
 

   

  

ROUTER INALÁMBRICO SMART WI-FI DE DOBLE 
BANDA AC1200 LINKSYS EA6100 
SKU EA6100-EJ 

 

EN UN VISTAZO 

Ofrece una tecnología Wireless-AC rápida, con velocidades hasta 2,8 veces más rápidas que 

Wireless-N.  

 Tecnología de doble banda 

 Velocidad de transferencia de hasta AC1200 

 2 antenas externas 

 Puerto USB 2.0 

 4 puertos Ethernet 

 Software Linksys Smart Wi-Fi con Mapa de red 

 



 

Características 

  

CASI 3 VECES MÁS RÁPIDO QUE EL ESTÁNDAR WIRELESS-N 

El estándar Wireless-AC de próxima generación ofrece un rendimiento superior a Wireless-N, 

con velocidades hasta 4,3 veces más rápidas. 

  

DOBLE BANDA SIMULTÁNEA (2,4 + 5 GHZ) 

Ofrece una conexión potente con un alcance más amplio que con una única banda. 

  

PUERTO USB 2.0** 

Comparta archivos desde sus dispositivos y añada almacenamiento externo a su red a través 

de la conexión USB. 

  

PUERTOS FAST ETHERNET 

Incluye 4 puertos Ethernet para permitir la conexión a la red de dispositivos con cable a 

velocidades Fast Ethernet. 



 

 

 

 

TASAS DE TRANSFERENCIA VELOCES PARA LA 

TRANSMISIÓN DE VÍDEO POR SECUENCIAS Y EL 

JUEGO ONLINE 

El AC1200 incluye bandas inalámbricas duales (2,4 GHz y 5 GHz) con velocidades de datos 

de hasta N300 Mbps + AC867 Mbps*, muy adecuadas para aplicaciones de contenido 

multimedia intensas como transmisión de vídeo en continuo o el juego en línea. 

Los cuatro puertos Fast Ethernet facilitan la conexión de dispositivos directamente al router o 

compartir datos en dispositivo de almacenamiento externos. Además, use el puerto USB 2.0** 

para transferir archivos de un dispositivo de almacenamiento o compartir una impresora en 

toda su red Wi-Fi. 



LA TECNOLOGÍA BEAMFORMING AYUDA A 

ELIMINAR LAS ZONAS OSCURAS 

El Beamforming focaliza la señal Wi-Fi directamente en sus smartphones, tabletas y portátiles 

en vez de distribuir una señal de forma genérica. El resultado es una red mucho más eficiente 

con un alcance más extenso. 

Si su dispositivo no tiene que esforzarse en exceso para recibir datos esto se traduce no solo 

en mayor eficiencia para usted sino también en una mayor autonomía de la batería para todos 

los dispositivos conectados de la red. 

  

LINKSYS SMART WI-FI 

Linksys Smart Wi-Fi le permite acceder a su red desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Desde su navegador o la aplicación móvil Smart Wi-Fi podrá: 

 Asignar prioridad a dispositivos o sitios web para la transmisión por secuencias de 

vídeo y los juegos a través de internet 

 Controlar contenido inadecuado o que suponga una distracción 

 Monitorizar la actividad y la velocidad de la red 

 Activar y desactivar el acceso a la Wi-Fi de cualquier dispositivo conectado 

 Crear una red para invitados independiente protegida mediante contraseña 

Si desea disfrutar de mayor control, puede descargar una de las muchas aplicaciones de 

administración de redes Wi-Fi compatibles con su router Smart Wi-Fi. Cree su propia cuenta 

gratuita de Linksys Smart Wi-Fi aquí: www.linksyssmartwifi.com 

 

 

http://www.linksyssmartwifi.com/


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Compatibilidad con plataformas: 

 

o Windows XP  

o Windows Vista 32/64  

o Windows 7 32/64  

o Windows 8 32/64  

o Windows 8,1 32/64  

o Mac OS X 10.7  

o Mac OS X 10.8  

o Mac OS X 10.9 

 Temperatura de funcionamiento: 

Entre 0 y 40 °C  

 Humedad de funcionamiento: 

Entre 10 y 80% sin condensación  

 Tasa de enlace máxima: 

867 Mbps  

 Indicadores LED: 

Alimentación/Wi-Fi Protected Setup, Internet, Ethernet (enlace, actividad)  

 Estándares de red: 

 

o IEEE 802.11a  



o IEEE 802.11b  

o IEEE 802.11g  

o IEEE 802.11n  

o IEEE 802.11ac 

 Bandas de radiofrecuencia: 

2,4 y 5GHz  

 Nombre del modelo: 

Linksys EA6100  

 Temperatura de almacenamiento: 

Entre -20 y 60°C  

 Puertos: 

Alimentación, Internet, Ethernet (1-4), USB 2.0  

 Botones: 

1 de Reset (Reinicio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Linksys.com  


