
 

Diseñado para usarse con KVMs NetCommander Cat5 B070-008-19, B070-016-19, B072-008-1, B072-

008-1A, B072-016-1 o B072-016-1A. No es para usarse con KVMs NetCommander IP Cat5 B070-008-19-

IP, B070-016-19-IP, B072-008-1-IP o B072-016-1-IP

Accesorios del KVM - Unidad de Interfaz para
Servidor (SIU) USB NetCommander

NÚMERO DE MODELO: B078-101-USB

General

La Unidad de Interfaz para Servidor (SIU) USB NetCommander de Tripp Lite se conecta al puerto HD15 y

el puerto USB de una computadora / servidor y los convierte a un solo conector RJ45. Se pueden usar

cables patch Cat5e comunes para conectar el servidor a los puertos del KVM NetCommander B070-008-

19, B070-016-19, B072-008-1, B072-008-1A, B072-016-1 o B072-016-1A de Tripp Lite. El uso de cables

Cat5e libera espacio en la instalación que ocuparían normalmente los tradicionales cables KVM, de

mayor grosor.

Características

Necesarios para conectar un Servidor USB a un KVM NetCommander B070-008-19, B070-016-19,

B072-008-1, B072-008-1A, B072-016-1 o B072-016-1A mediante un cable Cat5e

●

Elimina la necesidad de cables de KVM más gruesos y pesados●

Diseño compacto y ligero●

Conectar y usar; no se necesita software●

No se necesita fuente alimentación●

Permite colocar un Servidor / CPU alejado hasta 30.5 m [100 pies] del KVM●

Destacado

Necesarios para conectar un

Servidor USB a un KVM

NetCommander B070-008-19,

B070-016-19, B072-008-1,

B072-008-1A, B072-016-1 o

B072-016-1A mediante un cable

Cat5e

●

Fácil de instalar; no requiere

software

●

No se necesita fuente

alimentación

●

Permite una distancia máxima

recomendada de 30.5 m [100

pies] desde el KVM a la

computadora / servidor

mediante cable Cat5e

●

Diseño compacto y ligero●

Requisitos del Sistema

Servidor o CPU con un puerto

HD15 y un puerto USB

●

Un KVM NetCommander Cat5

B070-008-19, B070-016-19,

B072-008-1, B072-008-1A,

B072-016-1 o B072-016-1A

●

No es para usarse con KVMs

NetCommander IP Cat5 B070-

008-19-IP, B070-016-19-IP,

B072-008-1-IP o B072-016-1-IP

●

Cable Cat5e/6; hasta 30.5 m

[100 pies]

●

El Paquete Incluye

(x1) B078-101-USB; Unidad de

Interfaz para Servidor (SIU)

USB

●
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https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-8-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-008-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-8-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-008-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-16-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-016-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Remoto-Sobre-IP-KVM-Cat5-de-8-Puertos~B072-008-1
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Cat5-NetCommander-de-8-puertos-1U-para-Instalar-en-Rack-con-adaptador-de-entrada-PS2-a-USB~B072-008-1A
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Remoto-Sobre-IP-KVM-Cat5-de-16-Puertos~B072-016-1
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Cat5-NetCommander-de-16-puertos-1U-para-Instalar-en-Rack-con-Adaptador-de-Entrada-PS2-a-USB~B072-016-1A
https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-8-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-008-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-16-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-016-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Remoto-Sobre-IP-KVM-Cat5-de-8-Puertos~B072-008-1
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Cat5-NetCommander-de-8-puertos-1U-para-Instalar-en-Rack-con-adaptador-de-entrada-PS2-a-USB~B072-008-1A
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Remoto-Sobre-IP-KVM-Cat5-de-16-Puertos~B072-016-1
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Cat5-NetCommander-de-16-puertos-1U-para-Instalar-en-Rack-con-Adaptador-de-Entrada-PS2-a-USB~B072-016-1A
https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-8-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-008-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/Consola-KVM-de-16-Puertos-Pantalla-LCD-de-19-Pulgadas~B070-016-19
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Remoto-Sobre-IP-KVM-Cat5-de-8-Puertos~B072-008-1
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Cat5-NetCommander-de-8-puertos-1U-para-Instalar-en-Rack-con-adaptador-de-entrada-PS2-a-USB~B072-008-1A
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Remoto-Sobre-IP-KVM-Cat5-de-16-Puertos~B072-016-1
https://tldcstaging.azurewebsites.net/KVM-Cat5-NetCommander-de-16-puertos-1U-para-Instalar-en-Rack-con-Adaptador-de-Entrada-PS2-a-USB~B072-016-1A


Especificaciones
 

 
© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

GENERALIDADES

Tipo de Accesorios Unidad de Interfaz de Servidor

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 1 año
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