
 
Especificaciones
 

Cable Patch Moldeado Snagless Especificación
Plenum Cat6 Gigabit (RJ45 M/M) - Gris, de 15.24
m [50 pies]

NÚMERO DE MODELO: N201-050-GY-P

General

Los cables de empalme plenum Cat6 de Tripp Lite son perfectos para los tendidos largos que requieren

cable clasificado como CMP en techos, paredes, conductos etc. Hechos con cable conductor macizo,

reducen mucho las pérdidas de atenuación comparados con los cables de empalme conductores

trenzados estándar. Los cables están preterminados con enchufes RJ45 escalonados Cat6 y fundas

snagless flexibles que protegen los sujetadores RJ45 durante los tirones en las ubicaciones estrechas.

Los cables se prueban en los equipos de evaluación Fluke para asegurar que cumplan o excedan los

requisitos de la categoría 6. Garantía de por vida de Tripp Lite.

Características

Cable patch Cat6 pre-terminado, especificación Plenum CMP●

Capuchón protector flexible●

Clavijas RJ45 "escalonadas" especificación Cat6 reducen en gran medida NEXT●

Destacado

Cable CMP plenum, categoría 6

gris de 50 pies (15 m).

●

Para utilizar en paredes o

techos donde los códigos contra

incendios dictan que debe

usarse cableado clasificado

como plenum.

●

Las fundas snagless flexibles

protegen las pestañas RJ45 al

colocarlas en los techos, etc.

●

El Paquete Incluye

Cable de empalme snagless

plenum Gigabit Cat6 gris de 50

pies (15 m).

●

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 50

Longitud del Cable (m) 15.2

FÍSICAS

Color Gris
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CONEXIONES

Lado A - Conector 1 RJ45 (MALE)

Lado B - Conector 1 RJ45 (MALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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