
 
Especificaciones
 

Cable de Extensión de Alimentación para Uso
Pesado, 15A, 14AWG, (IEC-320-C14 en Ángulo a
la Izquierda a IEC-320-C13), 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: P005-010-14LA

General

Utilice el P005-010-14LA de Tripp Lite en aplicaciones de servidor que requieren un cable de mayor valor

nominal y mayor calibre y en los que el espacio está altamente demandado. El conector C14 en ángulo a

la izquierda en este cable de alimentación es perfecto para ahorrar espacio en áreas estrechas, como en

la parte posterior de su gabinete de rack. Cuando está enchufado, asienta a paño contra la parte

posterior del dispositivo (p.e. PDU, UPS, etc.), proporcionando espacio para que cierre la puerta de su

rack o espacio adicional para organizar un área limitada. Conectores C13 a C14 en Ángulo a la Izquierda,

conductores 3 x 14 AWG, especificación de 15A, 100-250V, forro SJT. Garantía Tripp Lite limitada de por

vida

Características

Cable de alimentación de uso pesado, moldeado, 3.05 m [10 pies]●

Conectores IEC-60320-C13 a IEC-60320-C14 en Ángulo a la Izquierda●

El conector C14 en Ángulo a la Izquierda es perfecto para ahorro de espacio en áreas estrechas●

14 AWG x 3C, 15A, 100-250V, funda SJT●

Cumple con RoHS.●

Incluido en UL●

Destacado

Cable de Alimentación C13 a

C14 en Ángulo a la Izquierda de

3.05 m [10 pies]

●

14 AWG x 3C, 15A, 100-250V,

SJT

●

Incluido en UL●

El Paquete Incluye

Cable de Alimentación C13 a

C14 en Ángulo a la Izquierda

P005-010-14LA

●

DESCRIPCION DEL MODELO

Beneficios Principales Mejorados Ahorre espacio en sitios estrechos con este cable con conector en ángulo a la derecha
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ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 10

Longitud del Cable (m) 3.1

FÍSICAS

Color Negro

AMBIENTALES

Rango de Temperatura de
Operación -20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]

Rango de Temperatura de
Almacenamiento -20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]

Rango de Humedad de Operación De 10% a 85% de HR

Rango de Humedad de
Almacenamiento De 10% a 85% de HR

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 IEC-320-C14 - LEFT ANGLE

Lado B - Conector 1 IEC-320-C13

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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