
 
Especificaciones
 

Juego de tomacorrientes en la placa posterior
del UPS cableado para UPS SU6000RT3UHV
UPS, entrada/salida de 200/208/240V, NEMA L6-
30R

NÚMERO DE MODELO: SUPDM11

General

El kit para placa posterior con cableado SUPDM11 de Tripp Lite convierte al sistema de UPS con

instalación eléctrica permanente SU6000RT3UHV de Tripp Lite en uno con enchufes y tomas de CA. El

cable de línea de entrada de 10 pies / 3 m con enchufe L6-30P permite la conexión a la energía de la red

pública de 200/208/240V 30A. Los dos receptáculos de salida L6-30R permiten la conexión de cargas de

equipos de alta tensión o unidades de distribución de energía (PDU). El cableado de fácil conexión se

instala en cuestión de minutos.

Características

Convierte el sistema de UPS SU6000RT3UHV con instalación eléctrica permanente de Tripp Lite en

uno con un enchufe y tomacorrientes de CA.

●

Cable de línea de CA de 10 pies / 3 m con enchufe de entrada L6-30P.●

Dos receptáculos de salida L6-30R que pasan tensión de salida de 200/208/240V a los equipos

conectados.

●

El cableado de fácil conexión se instala en cuestión de minutos.●

Destacado

Convierte el sistema de UPS

SU6000RT3UHV con

instalación eléctrica permanente

de Tripp Lite de salida/entrada

de componentes en uno con un

enchufe de CA y

tomacorrientes.

●

Cable de entrada de CA de 10

pies / 3 m con enchufe NEMA

L6-30P.

●

2 receptáculos de salida NEMA

L6-30R.

●

El cableado de fácil conexión se

instala en cuestión de minutos.

●

GENERALIDADES

Tipo de Accesorios Juego de Tomacorriente de Placa Posterior
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SALIDA

Tomacorrientes (1) L6-30R

Voltaje Nominal de Salida 200/208/240V

ENTRADA

Longitud del cable de alimentación
del UPS (pies) 10

Longitud del Cable de Alimentación
del UPS (m) 3.05

Servicio Eléctrico Recomendado 30A 200/208/240V

Tipo de Conexión de Entrada NEMA L6-30P

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 5,5 x 9 x 14,25

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 14 x 22,9 x 36,2

Peso de Envío (lb) 4.7

Peso de Envío (kg) 2.2

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 3 x 3,75 x 4,75

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 7,6 x 9,5 x 12,1

Peso de la Unidad (lb) 4

Peso de la Unidad (kg) 1.8

Material de Construcción Acero

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 2 años
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