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УДК 621.979.073-229.2:006.354 Группа Г22

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ УДЛИНЕННЫЕ 
С УСИЛЕННЫМ ШАРИКОВЫМ 

КРЕПЛЕНИЕМ  ПУАНСОНОВ
ГОСТ

16665- 80*

Конструкция и размеры

Oblong holders with reinforced ball mounting o f punches. 
Construction and dimensions

Взамен
ГОСТ 16665-71

ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 .Mb 1012 дата введения установлена

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1968

01.01.81

1. Конструкция и размеры удлиненных державок с усиленным шариковым креплением 
пуансонов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. I.

А-А

Размеры для справок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

*  Переиздание (октябри 1999 г.) с Изменением №  I, утвержденным в июне 198S г. (ИУС Ш—85)

© Издательство стандартов. 1980 
© ПИК Издательство стандартов. 1999



ГОСТ 16665-80 С. 2

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы  в мм

О б о  ш а ч е и м е  
д е р ж а в к и

П р и м с н и с -
м о с т ь

D L М а с с а ,  к г .  
н е  б о л е е

П о з .  1 К о р п у с  
К о л .  1

П о » .  2 
П р у ж и н а  п о  

Г О С Т  1 6 6 6 3 - 8 0  
К о л .  1

П о з .  3 
Ш а р и к  п о  

Г О С Т  3 7 2 2 - 8 1  
К о л .  1

О б озн ачени я

1 0 3 8 -0871 12
67

0 .8 3 1 1 0 3 8 -0 8 7 1 /0 0 1

1 0 3 8 -0 8 4 5 /0 0 2 1 2 ,3 0 3 - 6 0
1 0 3 8 -0 8 7 2 16 0 ,8 0 6 1 0 3 8 -0 8 7 2 /0 0 1

1 0 3 8 -0 8 7 3 20
71

0 .8 1 5 1 0 3 8 -0 8 7 3 /0 0 1

1 0 3 8 -0 8 7 4 22 0 .8 0 0 1 0 3 8 -0 8 7 4 /0 0 1

1 0 3 8 -0 8 7 5 25 75 0 ,8 3 0 1 0 3 8 -0 8 7 5 /0 0 1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  державки размерами D =  12 мм и L= 67 мм: 
Державка 1038-0871 ГОСТ 16665-80  

(Измененная редакция, Изм. ,\е 1).
2. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры корпусов (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и 

в табл. 2.

Черт. 2



С. 3 ГОСТ 16665-80

О бозначение
корпуса

D
Н7 L А а

- 0 ,0 5 ь М асса, кг, 
не более

1 0 3 8 -0 8 7 1 /0 0 1 12
6 7 38

16 .0 1 0 ,0 0 .821

1 0 3 8 -0 8 7 2 /0 0 1 16 18 .0 12 ,0 0 .7 %

1 0 3 8 -0 8 7 3 /0 0 1 20
71 4 0

2 0 ,0 14 ,0 0 .8 0 5

1 0 3 8 -0 8 7 4 /0 0 1 22 2 1 ,0 15 ,0 0 .7 9 0

1 0 3 8 -0 8 7 5 /0 0 1 25 75 42 2 2 ,5 17 ,0 0 .8 2 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса размерами D =  12 мм и L =  67 мм: 
Корпус 1038-0871/001 ГОСТ 16665-80  

(Измененная редакция, Изм. .N'9 1).
4. Допуск перпендикулярности оси отверстия Г  относительно поверхности Л  — не более 

0,01 мм.
5. Расположение всех посадочных отверстий должно обеспечивать взаимозаменяемость дер

жавок.
6. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
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