
Q-Line-skärm

• 0,86 tum
• 4 K UHD (3 840 x 2 160)
• Ultra HD

86BDL3050Q/00

Förstärk din skyltning
 

med ovärderliga prestanda

 
Leverera förbluffande skarpa bilder på ett miljövänligare sätt med Q-Line-skärmen. Den har höga prestanda och tillförlitlighet men

låg strömförbrukning, och är perfekt för projekt där inga kompromisser är tillåtna.

Fördelar

Optimerad för offentlig visning
• 4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr
 
Innovativa lösningar för alla skyltningar
• Android: Kör din egen app eller välj din favoritapp
• CMND: Ta kontroll över dina skärmar
• Skapa och uppdatera innehåll med CMND & Create
• Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

• Ansluta och hantera ditt innehåll via molnet med HTML5
 
Med omtanke för dig, ditt företag och din publik
• Hantera inställningar för flera bildskärmar med CMND & Control
• SmartPower för energieffektivitet
 

Broschyr före försäljning för Sverige (2018, Februari 1)



Funktioner

4K Ultra HD-upplösning

Titta på din skyltningslösning som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög
upplösning som en vanlig TV med full HD-skärm. 3840 x 2160 bildpunkter ger
en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du
tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.

Drivs av Android

Med Android OS inbyggt i skärmen kan du kan arbeta med de mest utvecklade
operativsystemen i världen och spara din egen app direkt på skärmen. Eller så
väljer du från det stora biblioteket med Android-appar och spelar upp innehåll
från det. Med det inbyggda schemat kan du dagdela apparna och innehållet
baserat på kund och tid på dagen. Med funktionen för automatisk riktning är
det lika enkelt att visa innehållet i stående eller liggande läge som att stänga av
bildskärmen.

CMND

Med en robust skärmhanteringsplattform, CMND, ligger makten i dina händer.
Uppdatera och hantera innehåll med CMND & Create eller kontrollera dina
inställningar med CMND & Control. Allt är möjligt med CMND.

CMND & Control

Med CMND & Control kan du enkelt hantera flera skärmar centralt. Det har
aldrig varit enklare att kontrollera din uppsättning med skärmar. Detta tack
vare skärmövervakning i realtid, inställningar och programvaruuppdateringar
från en annan plats, och möjlighet att anpassa och konfigurera flera
bildskärmar på en gång, till exempel videovägg eller menytavla.

CMND & Create

Designa och skapa intressant innehåll med CMND & Create, ett kraftfullt
författarverktyg. Med ett dra och släpp-gränssnitt, förinstallerade mallar och
inbyggda widget-program kan du imponera på kunderna med intressant
innehåll. Finns i stående och liggande läge.

SmartPlayer

Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet.
Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till
skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och
lyssna på spellistan när och var som helst.

SmartBrowser

Anslut och hantera ditt innehåll via molnet med den inbyggda HTML5-
webbläsaren. Designa ditt skyltningsinnehåll online och anslut det till en skärm
eller till hela nätverket. Det är bara att koppla in en RJ45-internetkabel för
nätverksanslutning och ansluta skärmen med den särskilda URL-adressen, så är
du redo att spela upp ditt molnbaserade innehåll.

SmartPower

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att
strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker
energikostnaderna.

specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Bild/visning
Diagonal skärm-
storlek (tum)

85,6 tum

Diagonal skärm-
storlek (metrisk)

217,4 cm

Skärmupplösning 3 840 x 2 160

Optimal upplösning 3 840 x 2 160 vid 60 Hz
Ljusstyrka 410 cd/m²
Kontrastförhållande
(medel)

1200:1

Svarstid (medel) 8 ms
Bildförhållande 16:9
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Synfältsvinkel (hori-
sontell)

178 grader

Synfältsvinkel
(vertikal)

178 grader

Bildpunktavstånd 0,4935 x 0,4935 mm
Antal färger 1,07 miljarder
Bildförbättring 3:2–2:2 filmdetektering

3D-kamfilter
Progressive Scan
3D MA-videobearbetning
Dynamisk kontrastförbättring
Färgförbättring
Justering av färgtemperatur
De-interlacer
Brusreducering
Smart Picture

Operativsystem Android 5.1
Panelteknik IPS

Bildskärmsupplösningar som stöds
Datorformat 720 x 400, 70 Hz

1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1024 x 768, 60, 75 Hz
1 600 x 1 200, 60Hz
640 x 480, 60, 72, 75 Hz
800 x 600, 60, 75 Hz

Videoformat 480i, 30, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
720p, 50, 60Hz
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 25, 30 Hz
2 160p, 30, 50, 60 Hz
480p, 30, 60 Hz
576p, 25, 50 Hz

Anslutningar
Videoingång VGA (analog D-Sub)

DisplayPort (1.2)
HDMI (x4)
USB 2.0 (typ A) (x2)

Ljudingång 3,5 mm-uttag
Ljudutgång Ljud vänster/höger (RCA)
Extern kontroll RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
RJ45

Andra anslutningar OPS
AC-utgång
Analog (D-sub-ingång)
Analog ljudutgång vänster/höger
Display Port
HDMI
IR-ut
Micro-SD
Ingång för datorljud
RS232 seriell anslutning
USB 2.0
USB-uttag (5 V, 2 A)

Bekvämlighet
Skärmsläckarfunk-
tioner

Pixelskift, låg ljusstyrka

Tangentbordskont-
roll

Låsbar

Nätverksstyrd LAN (RJ45)
RS232
Kort, OPS RS232
HDMI (en kabel)

Signalgenomkoppling RS232
IR Loopthrough

Enkel installation Smart-insats
AC-utgång
Bärhandtag

Energisparfunktioner Smart Power
Placering Liggande
Fjärrkontrollsignal Låsbar

Matris Upp till 10 x 15
Minne 8 GB EMMC

Mått
Rambredd 15,15 (upp/vänster/höger) 16,0

(undersida) mm
Bredd 1927,9 mm
Höjd 1098,9 mm
Djup 85,9 mm
Bredd (tum) 75,90 tum
Höjd (tum) 43,26 tum
Djup (tum) 2,06 tum
Produktvikt 63,8 kg
Produktvikt (i lbs) 140,65 lb
VESA-montering 600 x 500 mm, M8

Driftförhållanden
Höjd 0 ~ 3 000 m
Temperaturintervall
(drift)

0 ~ 40 °C

Temperaturintervall
(förvaring)

-20 ~ 60 °C

Relativ luftfuktighet 20 ~ 80 (drift), 10–90 % (förvaring) %
MTBF 50 000 timmar

Effekt
Nätström 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Förbrukning (aktivt
läge)

302 W

Strömförbrukning i
standby-läge

< 0,5 W

Strömsparfunktioner Smart Power

Ljud
Inbyggda högtalare 2 x 10 W RMS

Tillbehör
Tillbehör som
medföljer

Nätkabel
RS232-kabel
Fjärrkontroll
Batterier för fjärrkontrollen
Snabbstartguide
HDMI-kabel
IR-sensorkabel (1,8 m)

Extra tillbehör Bordsställning
Tillbehör som
medföljer

Seriekopplad RS232-kabel
USB-hölje och skruv x 1

Multimedietillämpningar
USB-uppspelning,
video

MKV
MP4
MPEG
MPG
TS
VOB
WMV
ASF
AVI
DAT
FLV
MOV
TRP
WEBM

USB-uppspelning, bild BMP
JPEG
JPG
PNG

USB-uppspelning, ljud AAC
M4A
MP3
WMA

Övrigt
Garanti 3 års garanti
OSD-språk (On-
screen Display)

Arabiska
kinesiska (förenklad)
Traditionell kinesiska
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Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Polera
Ryska
Spanska
Turkiska
Japanska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Finska
Norska
Portugisiska
Svenska

Myndighetsgodkän-
nande

CE
UL/cUL
CB
FCC, klass B
BSMI
CCC
EAC
EMF
EnergyStar 7.0
PSB

Intern spelare
Förvaring 8 GB EMMC
CPU Full HD med Fyra kärnor
Minne 2 GB DDR3
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