
2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung

StarTech ID: RKPNLTL2UV

Die werkzeuglose belüftete 2U-Rack-Blende RKPNLTL2UV wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-
Pfosten-Rack montiert, um die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks in Sekundenschnelle zu
verbessern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act
(TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Rack-Blindblende kann ohne Werkzeug installiert werden, sodass Sie bei der einfachen Installation und
Entfernung Zeit sparen. Sie wird durch Sperrstifte mit einer Vierteldrehung gehalten. Die Blende besteht aus
hochwertigem Stahl für langfristige Strapazierfähigkeit. Zudem ermöglicht das Design eine ungehinderte
Luftzirkulation durch das Rack.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Applications

Nutzen Sie ungenutzte Zwischenräume zwischen Geräten in Server-Racks und -Schränken
Für Rack-Installationen, bei denen Geräte häufig gewechselt/versetzt werden müssen
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Features

Werkzeuglose Installation/Entfernung mit Sperrstiften mit Vierteldrehung
Belüftetes 2U-Rack-Blendendesign
TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Stabile Stahlkonstruktion
Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten

Technical Specifications

Warranty 2 Years
Industrienormen EIA RS310-D
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 2U
Externe Breite 19 in [482 mm]
Externe Höhe 3.5 in [88.1 mm]
Externe Tiefe 0.6 in [15.7 mm]
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktgewicht 11.5 oz [325 g]
Versandgewicht (Verpackung) 15.2 oz [431 g]
Im Paket enthalten 1 - Werkzeuglose 2U-Rack-Blende mit Belüftung

Certifications, Reports and Compatibility
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