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Pour accroître facilement la haute disponibilité et la 
flexibilité de vos onduleurs monophasés. 

EATON FLEXPDU 

Pour disposer des bonnes prises au bon endroit.

• Les FlexPDU (Power Distribution Unit) sont une gamme de
barrettes multiprises multipositions conçues pour raccorder
facilement de nombreux équipements à un onduleur, qu’il soit
installé en Rack ou non.

• Les FlexPDU proposent un nombre élevé de prises (8 prises FR
ou DIN, ou 12 prises IEC 10A) dans un format très compact
(1U - 19’’).

• Les FlexPDU s’adaptent aisément à vos contraintes d’installation:
ils sont montables en Rack en position horizontale (1U) ou
verticale (zéro U) ou bien directement sur tous les onduleurs
Eaton Format RT (Rack/Tour).

EATON HOTSWAP MBP 

La haute disponibilité accessible à tout onduleur jusqu’à 11 kVA. 

• Grâce aux HotSwap MBP (Maintenance By-Pass), tout
onduleur de moins de 11 kVA peut bénéficier de la
fonction “échange à chaud” : le remplacement ou
l’upgrade d’un onduleur se passe sans aucune
interruption pour l’application protégée !

• Les Hotswap MBP sont disponibles en plusieurs points
de puissance : 3000 VA, 6000 VA et 11000 VA
(triphasé).

• Les Hotswap MBP sont compatibles avec tous les
onduleurs des gammes actuelles et futures d’Eaton ou
tout autre fabricant.

• La gamme HotSwap MBP offre plusieurs types de
raccordement en sortie : par prises FR, DIN ou IEC et
par borniers (MBP3KIH).

• Utilisés avec le 9PX ou 9SX les Hotswap MBP 6000 et
plus fournissent des informations sur le statut du By-
Pass à travers l’écran LCD de l’onduleur.

• Les HotSwap MBP s’installent selon les besoins à
l’arrière des onduleurs, sur les côtés, dessus ou bien en
Rack.

• Haute disponibilité

• Remplacement d’un onduleur sans interruption

• Plusieurs types de raccordement

• Tour/rack

• Flexibilité & disponibilité
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Techniques                          FlexPDU MBP 3000                      MBP 6000                       MBP 11000 
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