
Les + produits

Roue vortex
Hauteur max: 15 m 
Tension: 400v
Puissance :  2 x 2800W en fonction du modèle
Débit max: 32 m3/ h

Objectif

Evacuer les eaux usées :
• d’une maison individuelle de 200m2
• alimentation triphasée
• avec fort dénivelé 
• 85m de raccord à l’égout.

Solution

Installation d’une cuve enterrée Sanifos 1300 Vortex triphasée.

Installée en lot arrière avec une distance de 85m de 
raccordement à l’égout, Sanifos 1300 Vortex permet d’évacuer 
les eaux usées de cette maison avec un débit allant jusqu’à 
32m3/h.

Grâce à ses pompes triphasées avec roue vortex et sa 
contenance de 1300L, la station à enterrer Sanifos 1300 vortex 
répond au besoin.

Les + SFA : les deux pompes fonctionnent de façon alternative 
afi n de garantir un fonctionnement durable et en toute 
sécurité.
Livrée avec son boîtier Smart, elle a été installée par un 
installateur formé aux produits Sanifos. 

Stations à enterrer

Sanifos 1300
Maison individuelle neuve - Nord

Une question technique, commerciale ? 

Discutons-en ! 

Contactez-nous: 03 44 94 45 91

Ou par mail : info.stations@sfa.fr


