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ZUBEHÖR

Bis vor Kurzem war es gar nicht so einfach, dafür zu sorgen, dass das 
Projektionstuch sauber bleibt. Hartnäckige Flecken lassen sich nicht 
einfach nur mit Wasser entfernen. Aber die Verwendung aggressiver 
Reiniger ist ausgeschlossen, weil diese die Projektionseigenschaften 
des Tuches nachhaltig beeinträchtigen. BrightSight besteht aus einer 
speziellen Mischung mit milden Reinigungsstoffen auf der Grundlage 
von Alkohol. Es ist das erste Reinigungsmittel für Projektionswände, 
das sowohl wirksam als auch schonend ist.

Sprühen Sie einfach eine geringe Menge des frisch duftenden 
 BrightSight auf die Projektionswand. Wischen Sie die Fläche mit 
einem Tuch waagerecht ab. Schon fertig! Mit BrightSight können Sie 
hartnäckige Flecken entfernen und dafür sorgen, dass Ihre Projektions-
wand für lange Zeit wieder sauber und streifenfrei ist. BrightSight 
bietet den idealen Schutz für jede wertvolle Tuchsorte. Mit der 
praktischen Sprühflasche BrightSight mit 0,5 Liter Inhalt bietet 
Projecta eine einzigartige Reinigungslösung, mit der die Haltbarkeit 
jeder Projektionswand verlängert wird. Mit BrightSight kann das 
Projektionstuch nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Achten Sie 
einfach darauf, dass das Material trocken ist, bevor Sie das  
Projektionstuch lagern oder wieder verwenden.

• Ein solides Aluminiumgehäuse mit einer abriebfesten Ausführung 
in mattschwarz.

• Für die Vermietung bei Anwendungen mit großen Präsentationen 
entwickelt.

• 18 cm lang und mit einem Durchmesser von 3,2 cm.

• Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Schutzhülle für Stativprojektionswände
Diese Schutzhülle dient zum Schutz der Stativwand vor Staub und 
beugt zudem Beschädigungen während des Transports vor.

PortaBag für PortaLite
Die hochwertige PortaBag mit dem praktischen Riemen und den 
abriebfesten Rädern sorgt dafür, dass die Projektionswand problemlos 
mitgenommen werden kann und immer rundum geschützt ist.

Stromleistung <5 mW
Strahldurchmesser an der Quelle 1,1 mm
Bereich 3024 Meter bei Dunkelheit
Wellenlänge 532 nm
Klasse IIIA

Projektionswandbreite 127 - 152 cm
Projektionswandbreite 178 cm
Projektionswandbreite 213 cm
Projektionswandbreite 244 cm

Projektionswandbreite 131 cm
Projektionswandbreite 151 cm


