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CELSIUS W550 
Abordable, extensible et évolutive

Votre ordinateur de bureau est-il limité en termes de performances, de modularité et d’évolutivité ? La station 
de travail de bureau FUJITSU CELSIUS W550 constitue le choix idéal, en particulier pour le montage vidéo, la 
CMAO/CAO électrique ou l’architecture, les applications d’ingénierie et de construction. Bénéficiez du niveau 
de bruit le plus bas de sa catégorie avec seulement 18 dB(A) pour des performances efficaces et silencieuses.
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 Votre contact :

Détails techniques
Processeur, chipset, mémoire

 � Processeur Intel® Core™ i7-6700 (3.40 GHz), 8 MB, 
 � Intel® C236
 � 8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2 133 MHz, 
UDIMM

Lecteurs
 � Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces
 � Lecteur MultiCard 24 en 1, USB 2.0, 3,5”
 � DVD Super Multi

Communication, réseau
 � LAN: 10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM

Ecran, graphique
 � Intel® HD Graphics P530#Carte graphique Intel® HD 530, jusqu’à 1 
782 Mo

Dimensions / Poids / Environnement
 � environ 14 kg
 � 175 x 419 x 395 mm

Système d’exploitation
 � Préinstallé: Windows 10 Pro

 � Enreg. DVD: Windows 10 Pro

Interfaces
 � 2 x DisplayPort, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 1 x Audio : 
casque en façade, 1 x Audio : microphone en façade, 1 x Ethernet 
(RJ-45), 1 (en option) x Port parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 
1 x Haut-parleurs internes, 2 x Souris / clavier (PS/2), 1 x Audio 
: entrée ligne, 1 x Audio : entrée ligne / microphone, 1 x Audio 
: sortie ligne, 1 x Port série (RS-232) (9 broches, FIFO 16 octets, 
compatible 16550), 6 x Total USB 2.0, 7 x Total USB 3.0, 2 ports USB 
2.0 ; 4 ports USB 3.0 x USB à l’arrière, 2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 
3.0 x USB en façade, 2 ports USB 2.0 + 1 port USB 3.0 x USB interne, 
facultatif : via adaptateur x VGA, 7 x USB 3.0

 � 6 x USB 2.0

Slots, baies
 � 2 x PCI-Express 3.0 x1, 1 x PCI-Express 3.0 x16, 1 x Slot PCI-Express 
3.0 x4 (méc. x16), 2 x Baies externes 3,5 pouces, 4 x Baies internes 
3,5 pouces, 2 x Baies externes 5,25 pouces

Référence: VFY:W5500W37ABFR

FUJITSU vous recommande
Extensions de garantie
CELSIUS W5x0 : 3 ans sur site, 5*9 FSP:GB3S00ZSCFRX2S
CELSIUS W5x0 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 FSP:GB3S20ZSCFRX2S
CELSIUS W5x0 : 5 ans sur site, 5*9 FSP:GA5S00Z00FRWSW
CELSIUS W5x0 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 FSP:GB5S20Z00FRWSW


