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Pantallas tactiles

Téactiles con Wifi opcional con dongle

BenQ

Distribuido por StudyPLAN

Todos los precios en €/ EUR para venta en Espafia y Portugal

# Estos precios sustituyen listas de precios de fecha anterior # Estos precios pueden variar sin previo aviso #

Modelo

Ne ref.

EAN

Descripcidon resumida

Garantia

Fecharev.:

ene-18

PVPr sin
IVA

PVPr con
IVA

Namero de
unidades
incluidas

Observa-
ciones

Pantallas tactiles BenQ 3= generacion

RP553K

9H.F3TTK.RE1

471 8755
07026 6

RP553K: Color: black; Size: 55"; 4K

lluminacién posterior: LED; Resolucion: 3840x2160;
Area activa: 1225.2mm X 696.7mm; Brillo 350 nits;
Contraste: 1200:1; Tiempo respuesta: 6ms (tipico);
Angulo de vision (H/V CR=10): 178/178; Gamut de
color: 65%; N2 toques IR 10 simult. Cristal de
proteccion: Si (4mm); Connecciones de entrada: D-sub,
HDMI, USB, Altavoces integrados: 20W x 2; Entrada
RS232; RJ45; Mando a distancia. Garantia 3 afios.
Soporte no incluido.

3 afios

1.637,35

1.981,19

Nuevo a partir
de enero 2018

RP653K

9H.F3STK.RE1

471 8755
07018 1

RP653K: Color: black; Size: 65"; 4K

lluminacion posterior LED; Resolucion: 3840x2160;
Area activa: 1444.1mm X 819.8mm; Brightness: 450
nits; Contrast: 1200:1; Response time: 6ms (typ.);
Viewing angle (H/V CR=10): 178/178; Color gamut:
65%; Touch: IR 10 points; Protection glass: Yes (4mm);
Input connector: D-sub, HDMI, USB, Internal speaker:
20W x 2; RS232 input; RJ45; Remote control. Soporte
no incluido.

3 afios

1.875,51

2.269,37

Nuevo a partir
de enero 2018

RP654K

9H.F3KTC.DE]

471 8755
06915 4

RP654K: Color: black; Size: 65"; 4K

lluminacion posterior LED; Resolucion: 3840x2160;
Area activa: 1428.48mm x 803.6mm; Brightness: 350
nits; Contrast: 1200:1; Response time: 8ms (typ.);
Viewing angle (H/V CR=10): 178/178; Color gamut:
72%; Touch: IR 20 point touch; Protection glass:
Antiglare glass (4mm); Input connector: D-sub, HDM,
DPI, Composite: USB; Internal speaker: 16W x 2; R$232
input; RJ45; Remote control; AG+; NFC. Soporte no
incluido.

3 afios

2.326,89

2.815,54

Nuevo a partir
de enero 2018

RP704K

9H.F3JTC.DE1

471 8755
06912 3

Color: black; Size: 70"; 4K

lluminacién posterior LED; Resolucion: 3840x2160;
Area activa: 1538.9mm x 865.6mm; Brillo: 330 nits;
Contraste: 4000:1; Tiempo de respuesta 8ms (typ.);
Angulo de visién (H/V CR=10): 178/178; Color gamut:
72%; N2 toques IR 20 toques simultaneos; Cristal de
proteccion: Antiglare glass (4mm); Conectores de
entrada: D-sub, HDM, DPI, Composite: USB; altavoces
integrados: 16W x 2; entrada RS232; RJ45; Control
remoto; AG+; NFC. Soporte no incluido.Soporte no
incluido.

3 afios

3.120,70

3.776,05

Nuevo a partir
de enero 2018

RP750K

9H.F2KTC.DE3

471 8755
06970 3

RP750K: Color: black; Size: 75"; 4K:

lluminacién posterior LED; Resolucion: 3840x2160;
Area activa: TBD; Brightness: 330 nits; Contrast: 1200:1;
Response time: 8ms (typ.); Viewing angle (H/V CR=10):
178/178; Color gamut: 72%; Touch: IR 20 point touch;
Protection glass: Antiglare glass (4mm); Input
connector: D-sub, HDMI, Composite; USB; Internal
speaker: 16W x 2; RS232 input; RJ45; Remote control;
AG+; NFC. Soporte no incluido.

3 afios

3.727,92

4.510,78

Nuevo a partir
de enero 2018

RP860K

9H.F3VTC.DE

471 8755
07045 7

RP860K: Color: black; Size: 86"; 4K:

lluminacion posterior LED; Resolucion: 3840x2160;
Area activa: TBD; Brightness: 330 nits; Contrast: 1200:1;
Response time: 8ms (typ.); Viewing angle (H/V CR=10):
178/178; Color gamut: 72%; Touch: IR 20 point touch;
Protection glass: Antiglare glass (4mm); Input
connector: D-sub, HDMI, Composite; USB; Internal
speaker: 16W x 2; RS232 input; RJ45; Remote control;

AG+; NFC. Soporte no incluido.

3 afios

5.841,69

7.068,44

Nuevo a partir
de enero 2018




Complementos / accesorios y Servicios
IFP Wifi 4718755 |WIFI Dongle WDRT8192 for RP552H, RP653, RP703 and .
5J.J3F28.E01 3 32,80 39,69 1
Dongle 039980  [Rp840G anos
IFP Wifi 4718755 |WIFI Dongle for RP653K, RP654K, RP704K and RP750K - o
5J.F2K07.001 3 49,19 59,52
Dongle 069758  [802.11 a/b/g/n/ac; BT 2.1/3.0/4.0 anos 1
IFP Pen 5J.FOH14.001 407418%595 Touch Pen for Interactive flat panel; white/grey 3 afios 4,92 5,95 1
Slot-in PC | 51.F1214.041| 478755 |MT11 SLOT-IN PC 15/4G/128G SSD BenQ 3afios | 86581 | 1.047,63 1
SERVICIO Servicio de instalacion y puesta en servicio de pantallas
INSTALACION (variable segiin complejidad y modelo (65€/ h + #{VALOR! Servicios
ES desplaz. +iva) 65€/h
. Formacion in situ 2,5h * Gastos de desplaz. y .
FORMACION . . . 162,49 196,61 Servicios
dietas no incluidos
FORMACION -
REMOTA Formacién remota 2h (por video-conferencia) 100,00 121,00 Servicios




