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Die Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann keinerlei ausdrückliche od. stillschweigende Garantie übernommen werden.

Die Vergleichsangaben sind ohne Gewähr u. sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Server sind sehr unterschiedlich u. können daher nie 1:1 verglichen werden.

Dell PowerEdge Server Produkt-Überblick
PowerEdge  
Rack Server

Intel Prozessor Technologie
1 Sockel (1S)

Intel Prozessor Technologie
1 Sockel (1S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
4 Sockel (4S)

Intel Prozessor Technologie 
4 Sockel (4S)

Intel Prozessor Technologie 
4 Sockel (4S)

AMD Prozessor Technologie 
1 Sockel (1S)

AMD Prozessor Technologie 
1 Sockel (1S)

AMD Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Produktname PowerEdge R240 PowerEdge R340 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740xd PowerEdge R740xd2 PowerEdge R840 PowerEdge R940 PowerEdge R940xa PowerEdge R6415 PowerEdge R7415 PowerEdge R7425

Rack Höheneinheiten 1 HE 1 HE 1 HE 2 HE 1 HE 2 HE 2 HE 2 HE 2 HE 3 HE 4 HE 1 HE 2 HE 2 HE

Chipset Intel C246 Intel C246 Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg)

CPU Bus DMI 3.0 DMI 3.0 UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s UPI @ 9,6 GT / s & 10,4 GT / s UPI @ 9,6 GT / s & 10,4 GT / s UPI @ 10,4 GT/s UPI @ 10,4 GT / s UPI @ 10,4 GT / s UPI @ 10,4 GT / s N / A N / A Infinity Fabric mit 37,9 od.  
42,6 GT / s

Prozessoren Intel Xeon E-2100 Serie  
Intel Pentium, Core i3 u. Celeron

Intel Xeon E-2100 Serie
Intel Pentium, Core i3 u. Celeron

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP) 

1 od. 2 Prozessoren (4-22 Cores) 
Bronze  /  Silber  /  Gold

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

1 od. 2 Prozessoren (4-20 Cores)
Bronze  /  Silber  /  Gold

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

1 od. 2 Prozessoren (4-28 Cores)
Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Intel Xeon Scalable Family (Skylake SP)  
1 od. 2 Prozessoren (4-28 Cores)

Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)  

1 od. 2 Prozessoren (10-22 Cores)
Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

2 od. 4 Prozessoren (10-28 Cores)
Gold & Platin

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

2 od. 4 Prozessoren (10-28 Cores)
Gold & Platin

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

2 od. 4 Prozessoren (10-28 Cores)
Gold & Platin

AMD EPYC Prozessoren (Naples)
1 Prozessor (8-32 Cores)

AMD EPYC Prozessoren (Naples)
1 Prozessor (8-32 Cores)

AMD EPYC Prozessoren (Naples)
2 Prozessoren (8-32 Cores)

Memory Bis zu 64 GB  DDR4 2666 MHz, 
UDIMM, 4 Sockel

Bis zu 64 GB  DDR4 2666 MHz, 
UDIMM, 4 Sockel

Bis zu 512 GB bei 2667 MHz u.  
mit 16 DIMM Sockel

Bis zu 512 GB bei 2667 MHz u.  
mit 16 DIMM Sockel

Bis zu 3 TB RAM bei 2667 MHz u.  
mit 24 DIMM Sockel

Bis zu 3 TB RAM bei 2667 MHz u. mit 24 DIMM Sockel Bis zu 512 GB bei 2667 MHz u. mit 
16 DIMM Sockel

Bis zu 6 TB bei 2667 MHz u.  
mit 48 DIMM Sockel

Bis zu 6 TB RAM bei 2667 MHz u.  
mit 48 DIMM Sockeln

Bis zu 6 TB bei 2667 MHz u. mit 
48 DIMM Sockel

Bis zu 1.024 GB bei 2666 / 1866 
MHz u. mit 16 DIMM Sockel

Bis zu 1.024 GB bei 2666 / 1866 
MHz u. mit 16 DIMM Sockel

Bis zu 2 TB bei 2666 / 1866 MHz u.  
mit 32 DIMM Sockel

Hinweise Memory Opt. bis zu 12 NVDIMM-N Opt. bis zu 12 NVDIMM-N Opt. bis zu 12 NVDIMM-N Opt. bis zu 12 NVDIMM-N Opt. bis zu 12 NVDIMM-N

Max. Festplatten 2x od. 4 × 3,5" fest verkabelt, 
4 × 3,5" Hot-plug

4 × 3,5“ Hot-plug
8  ×  2,5“ Hot-plug

4 × 3,5“  /  8  ×  2,5“  /  10 × 2,5“ 
Opt. davon bis zu 4 hot-swap 

NVMe PCIe SSDs

8 × 3,5“  /  12 × 3,5“  /  14 × 3,5“ 4 × 3,5“  /  8 × 2,5“  /  10 × 2,5“  /  12 × 2,5“
Opt. davon bis zu 8 hot-swap 

NVMe PCIe SSDs

8 × 2,5“  /  16 × 2,5“  /  8 × 3,5“ 24 × 2,5“  /  28 × 2,5“  /  32 × 2,5“  /   
18 × 3,5“

24 x od. 26 × 3,5“ 24 × 2,5“ od. 26 × 2,5“
Opt. davon bis zu 24x hot-swap 

NVMe PCIe SSDs

8 × 2,5“ od. 24 × 2,5“
Opt. davon bis zu 12 hot-swap 

NVMe PCIe SSDs

8 × 2,5“  /  24 × 2,5“  /  32 × 2,5“
Opt. davon bis zu 4x hot-swap 

NVMe PCIe SSDs

4 × 3,5“  /  8 × 2,5“  /  10 × 2,5“
Opt. davon bis zu 10 
 NVMe PCIe SSDs

12x od. 14 × 3,5“  /  24 × 2,5“
Opt. davon bis zu 24 hot-swap 

NVMe PCIe SSDs

24 × 2,5“  /  28 × 2,5“  /  32 × 2,5“  /   
8 × 3,5“  /  12x ,5“  /  18 × 3,5“  

Opt. davon bis zu 24 hot-swap 
NVMe PCIe SSDs

Unterstützte Festplatten SATA, NL-SAS od. SAS SATA, NL-SAS od. SAS SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS od. SAS SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe SATA, NL-SAS, SAS od. NVMe

Cabled  /  Hot-Plug Opt. Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug Hot-plug

Interner HD  /   
RAID Controller

PERC S140  /  HBA330  /  H330  / 
 H730P

PERC S140 / HBA330 / H330 /  
H730P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /  
H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /   
H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  / 
  H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /  H730P  /  H740P PERC 
S140 / H330 / HBA330 / H730P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /  H73
0P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /   
H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /   
H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  / 
 H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /   
H730P  /  H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  / 
  H730P  /  H740P

Internes SD-Modul Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

BOSS Modul Opt. mit bis zu 2 × 240 GB als 
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit bis zu 2x 240 GB als 
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als RAID1 od. Non-RAID Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Externer Storage SAS 12 Gbps HBA SAS 12 Gbps HBA 
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840  
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840  
SAS 12 Gbps HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

RAID Controller Hinweis Dedizierter PERC Slot Dedizierter PERC Slot (Mini Type) Dedizierter PERC Slot (Mini Type) Dedizierter PERC Slot (Mini Type) Dedizierter PERC Slot (Mini Type) Dedizierter PERC Slot (Mini Type) Dedizierter PERC Slot (Mini Type) Dedizierter PERC Slot (Mini Type)

Externe Interconnects InfiniBand u. OmniPath InfiniBand u. OmniPath InfiniBand u. OmniPath InfiniBand u. OmniPath InfiniBand u. OmniPath InfiniBand

PCIe Slots  
(I / O - electrical) 
fh=full height,  
hh=half height (LP) 
fl=full length, hl=half length

1x FH HL x8  
1x HH HL x4

1x FH HL x8  
1x HH HL x4

1x FH HL x16 + 1x OCP für 
 Netzwerkkarte od. 

2x HH HL x16 + 1x OCP für 
 Netzwerkkarte od. 

1x HH HL x16 + 1x OCP für 
 Netzwerkkarte

3x HH HL x4 + 1x OCP für  
Netzwerkkarte od.

1x FH HL x16 + 1x OCP für  
Netzwerkkarte od.

2x HH HL x16 + 1x OCP für  
Netzwerkkarte od.

2x HH HL x4, 1x FH HL x8,  
1x HH HL x8,  

1x HH HL x16 + 1x OCP für  
Netzwerkkarte

3x HH HL x16 od.
1x HH HL x16 + 1x FH HL x16 od.

1x HH HL x16

Bis zu 1x HH HL x8,  
4x FH FL x8 u.  
3x FH FL x16

2x HH HL x8 u. 1x HH HL x4 od.
2x HH HL x8 u. 1x HH HL x16 od.
2x HH HL x8 u. 2x HH HL x16 od.

4x HH HL x8 u. 1x FH HL x16

2x FH FL x16 u. 2x HH Hl x16 od.
4x FH FL x8 u. 2x HH HL x16

2 CPUs: 3x FH HL x8 u.  
4x FH HH x16

4 CPUs: 3x FH HL x8 u.  
10x FH HH x16

2x HH HL x16 u.  
10x FH FL x8 od.

2x HH HL x16, 4x FH FL x16, 
 2x FH FL x8

1x HH HL x16 + 1x OCP  
für Netzwerkkarte od. 

2x HH HL x16 + 1x OCP  
für Netzwerkkarte

2x HH HL x16 + 1x OCP  
für Netzwerkkarte od. 

2x HH HL x16 + 2x FH HL x16 +  
1x OCP für Netzwerkkarte

Bis zu 5x FH FL x16 u.  
5x FH FL x8

PCIe Slot Hinweis: Abhängig von Riser-, CPU- u.  
Storage-Konfiguration

Abhängig von Riser-, CPU- u.  
Storage-Konfiguration

Abhängig von Riser-, CPU- u.  
Storage-Konfiguration

Abhängig von Riser-, CPU- u. Storage-Konfiguration Abhängig von Riser-Konfiguration 
u. CPU-Ausstattung

Abhängig von Riser-Konfiguration 
u. CPU Ausstattung

Abhängig von Riser-Konfiguration 
u. CPU Ausstattung

Abhängig von Riser-Konfiguration 
u. CPU Ausstattung

Abhängig von Riser-, CPU- u.  
Storage-Konfiguration

Abhängig von Riser-, CPU- u.  
Storage-Konfiguration

Abhängig von Riser-, CPU- u.  
Storage-Konfiguration

GPGPU Support  
(intern / extern)

Nein Nein Nein Nein Nein Bis zu 3 × 300 Watt od. 6 × 150 Watt Nein Bis zu 2 × 300 Watt Nein Bis zu 4 × 300 Watt od.  
8 × 150 Watt

Nein Opt. bis zu 2x nvidia P4 Bis zu 3 × 300 Watt od.  
6 × 150 Watt

Internes Back-Up Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Onboard Netzwerk 2 × 1 GbE Broadcom 5720  
onboard

2 × 1 GbE Broadcom 5720  
onboard

2 × 1 GbE BCM5720 &  
1 opt. Dual-Port Mezzanine Slot

2 × 1 GbE BCM5720 &  
1 opt. Dual-Port Mezzanine Slot

4 × 1GbE, 2 × 10 & 2 × 1 GbE, 4 × 10 
GbE od. 2 × 25 GbE rNDC

4 × 1GbE, 2 × 10 & 2 × 1 GbE, 4 × 10 GbE od. 2 × 25 GbE rNDC 2x 1 GbE BCM5720 &  
1 opt. Dual-Port Mezzanine Slot

4 × 1GbE, 2 × 10 & 2 × 1 GbE, 4 × 10 
GbE od. 2 × 25 GbE rNDC

4 × 1GbE, 2 × 10 & 2 × 1 GbE, 4 × 10 
GbE od. 2 × 25 GbE rNDC

4 × 1GbE, 2 × 10 & 2 × 1 GbE, 4 × 10 
GbE od. 2 × 25 GbE rNDC

2 × 1 GbE BCM5720 &  
1 opt. Dual-Port Mezzanine Slot

2 × 1 GbE BCM5720 &  
1 opt. Dual-Port Mezzanine Slot

4 × 1GbE, 2 × 10 & 2 × 1 GbE, 4 × 10 
GbE od. 2 × 25 GbE rNDC

iDRAC iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. Advanced Features

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. Advanced Features

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. Advanced Features

iDRAC9 Express / Enterprise, Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME u.  
Advanced Features

iDRAC9 Express/Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. Advanced Features

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

Redundante Netzteile Nein Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 4 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück Opt.: Hot-plug, max. 2 Stück

Leistung Netzteile 1 × 250 Watt fest verkabelt 350 od. 550 Watt Hot-plug Ein Netzteil 450 Watt fest verbaut 
od. 550 Watt Hot-plug

495  /  750  /  1100 Watt,  
Opt. redundant

495  /  750  /  1100  /  1600 Watt (C19) 
u. 1100 Watt Gleichstrom

495  /  750  /  1100  /  1600 (C19)  /  2000 (C19) Watt u.  
1100 Watt Gleichstrom

750 u. 1100 Watt 750  /  1100  /  1600 (C19)  /  2000 
(C19)  /  2400 (C19) Watt u. 1100 

Watt Gleichstrom

1100  /  1600 (C19)  /  2000 (C19)  /   
2400 (C19) Watt u.  

1100 Watt Gleichstrom

750  /  1100  /  1600 (C19)  /  2000 
(C19)  /  2400 (C19) Watt u.  

1100 Watt Gleichstrom

550 Watt 495/750/1100 u. 1600 (C19) Watt 495  /  750  /  1100  /  1600 (C19)  /   
2000 (C19) / 2400 (C19) Watt  

u. 1100 Watt Gleichstrom

Lüfter 3 od. 4 Lüfter, nicht redundant 3 od. 4 Lüfter, nicht redundant 6 Lüfter, redundant 4 bis 6, redundant, je nach Konfi-
guration

8 Hot-plug Lüfter, redundant 6 Hot-plug Lüfter, redundant 6 Hot-plug Lüfter, redundant 6 Hot-plug Lüfter, redundant 8 Hot-plug Lüfter, redundant 6 Hot-plug Lüfter, redundant 6 Lüfter, redundant 6 Lüfter, redundant 6 Hot-plug Lüfter, redundant

USB Ports 1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 hinten  /   

1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 hinten / 

1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 hinten  /   

1x iDRAC Micro-USB

2x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 hinten  /   

1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 hinten, Opt. 1x USB3 
vorne  /  1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen, 2x USB3 hinten,  
Opt. 1x USB3 vorne  /  1x iDRAC Micro-USB

1x USB3 innen, 2x USB3 hinten,  
1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3  hinten,  

1x iDRAC Micro-USB

2x USB3 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3  hinten  /   

1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3  hinten,  

1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3  hinten  /   

1x iDRAC Micro-USB

2x USB2 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 hinten  /   

1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 vorne, 1x USB3 innen, 
2x USB3 hinten, Opt. 1x USB3 
vorne  /  1x iDRAC Micro-USB

Betriebssysteme Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 2012R2, 2016 u. 2019  
Red Hat RHEL 7.5 

 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2 (vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  
XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019

Red Hat RHEL 6,9 u. 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.0 U3, ESXi 6.5 

(vSphere 2016), ESXi 6.7
XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019  

Red Hat RHEL 7.5 
 Suse SLES15  
Ubuntu 18.04.1  

VMware ESXi 6.5 U2  
(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1  

XenServer 7.1

Tiefe  /  Gewicht 59,6 cm  /  12,2 kg 59,6 cm (3,5“ Variante) od. 54,5 
(2,5“ Variante) / 13,6 kg 

71,5 cm  /  17,64 kg 70,8 cm  /  29,65 kg 75,6 cm  /  21,3 kg 71,6 cm  /  28,6 kg 71,6 cm  /  33,1 kg 81 cm / 40 kg 81,2 cm  /  36,6 kg 77,7 cm  /  49,9 kg 81,2 cm  /  56 kg 72,8 cm  /   17,5 kg 70,7 cm  /   28,2 kg 76,0 cm  /  32,8 kg

Link zum TechSupport R240 Dokumente  
  von support.dell.com

R340 Dokumente  
von support.dell.com

R440 Dokumente  
von support.dell.com

R540 Dokumente  
von support.dell.com

R640 Dokumente  
von support.dell.com

R740 Dokumente  
von support.dell.com

R740xd Dokumente  
von support.dell.com

R740xd2 Dokumente  
von support.dell.com

R840 Dokumente  
von support.dell.com

R940 Dokumente  
von support.dell.com

R940xa Dokumente  
von support.dell.com

R6415 Dokumente  
von support.dell.com

R7415 Dokumente  
von support.dell.com

R7425 Dokumente  
von support.dell.com

 

PowerEdge  
Tower Server

Intel Prozessor Technologie 
1 Sockel (1S)

Intel Prozessor Technologie 
1 Sockel (1S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Shared Infrastruktur „Tower“

Produktname PowerEdge T140 PowerEdge T340 PowerEdge T440 PowerEdge T640 PowerEdge VRTX

Rack-Einbau  
(Höheneinheiten)

Opt. auch als 5 HE Rack Opt. auch als 5 HE Rack Opt. auch als 5 HE Rack

Chipset Intel C246 Intel C246 Intel C621-1G (Lewisburg) Intel C621-1G (Lewisburg) Abhängig vom Einschub

CPU Bus DMI 3.0 DMI 3.0 UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s Abhängig vom Einschub

Prozessoren Intel Xeon E-2100 Serie  
Intel Pentium, Core i3 u. Celeron

Intel Xeon E-2100 Serie  
Intel Pentium, Core i3 u. Celeron

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

1 od. 2 Prozessoren (4-14 Cores)
Bronze  /  Silber  /  Gold

Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

1 od. 2 Prozessoren (4-28 Cores)
Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Abhängig vom Einschub
2 Sockel Server 

M520 / M620 / M630 / M640
4 Sockel Server M820 / M830

Memory Bis zu 64 GB  DDR4 2666 MHz, 
UDIMM, 4 Sockel

Bis zu 64 GB  DDR4 2666 MHz, 
UDIMM, 4 Sockel

Bis zu 512 GB bei 2667 MHz  
u. mit 16 DIMM-Sockel

Bis zu 1.536 GB RAM bei 2667 
MHz u. mit 24 DIMM-Sockel

Abhängig vom Einschub

Hinweise Memory Opt. bis zu 12 NVDIMM-N

Max. Festplatten Bis zu 4x 3,5" fest verkabelt Bis zu 4x 3.5" fest verkabelt  
Bis zu 8x hot-plug, 2,5" in 3,5" 

Trägern

Bis zu 4x fest verkabelt
Bis zu 8 × 3,5“ od.  
16 × 2,5“ Hot-plug

Bis zu 16 × 3,5“ Hot-plug
Bis zu 32 × 2,5“ Hot-plug,  

Opt. bis zu 8x NVMe Hot-plug

25 × 2,5“ HDD  
od. bis zu 12 × 3,5“ HDD

Unterstützte Festplatten 3,5" SATA oder NL-SAS 3,5" SATA oder NL-SAS  
2,5" SATA, NL-SAS, SAS oder 

SSD

2,5“ SATA, NL-SAS, SAS od. SSD
3,5“ SATA, NL-SAS, SAS od. SSD

2,5“ SATA, NL-SAS, SAS od. 
SSD  /  NVMe PCIe SSD

3,5“ SATA, NL-SAS, SAS od. SSD

2,5“ SATA, NL-SAS, SAS od. SSD
3,5“ SATA, NL-SAS, SAS od. SSD

Cabled  /  Hot-Plug Fest verkabelt Hot-plug Je nach Chassis Hot-plug Hot-plug

Interner HD  /  RAID  
Controller

PERC S140 / H330 / H730P PERC S140 / H330 / HBA330 / 
H730P

PERC S140  /  H330  /  H730P  /   
H740P

PERC S140  /  H330  /  HBA330  /   
H730P  /  H740P

Shared SPERC8, Opt. redundant

Internes SD-Modul Nein Opt. mit bis zu 16, 32 oder 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB 
Micro SD-Card, redundant

In den Einschüben

BOSS Modul Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. 1x oder 2x mit 240 GB als 
RAID1 oder Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 oder Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Externer Storage SAS 12 Gbps HBA SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

PERC H840
SAS 12 Gbps HBA
Fibre Channel HBA

H810 (PCIe)
SAS 6 Gbps (PCIe)

FC HBAs (PCIe)

RAID Controller Hinweis Dedizierter PERC Slot Dedizierter PERC Slot

PCIe Slots (I / O) 2x FH HL x8  
1x FH HL x4  
1x FH HL x1

2x FH HL x8
1x FH HL x4
1x FH HL x1

1x FH FL x16, 2x FH HL x8
2x FH HL x4

4x FH FL x16, 1x FH HL x8
3x FH HL x4

8x PCIe Slots non-shared:  
3x Volle Bauhöhe, 5x Low Profile

Hinweise PCIe Slots: Volle Anzahl nur bei 2 CPUs Volle Anzahl nur bei 2 CPUs

GPGPU Support Nein Nein Ja, 1x bis 300 Watt Ja, bis zu 4 × 300 Watt od.  
8 × 150 Watt

GPUs für VDI  /  aktiv gekühlt

Internes Back-Up Nein Opt. Opt. Opt. Nur externe Bandlaufwerke

Onboard Netzwerk 2x 1  GbE Broadcom 5720  
onboard

2x 1  GbE Broadcom 5720  
onboard

2x 1  GbE Broadcom 5720  
onboard

2 × 10 GbE Broadcom BCM57416 
onboard

1 GbE Pass-Through, 1 od.  
10 GbE Switch

iDRAC iDRAC9 Express/Enterprise, 
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express/Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise, Opt.: 
vFlash, Quick Sync 2, OME u. 

Advanced Features

iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME 

u. Advanced Features

CMC für Chassis Management,  
Opt. redundant

Redundante Netzteile Nein Opt. bei hot-plug Opt. bei Hot-plug Opt. bei Hot-plug Ja, Opt.

Leistung Netzteile 1x 365 Watt fest verbaut 1x 350 Watt fest verkabelt oder 
495 Watt hot-plug

Ein 490 Watt fest verbaut od. 
495  /  750  /  1100 Watt Hot-plug

495  /  750  /  1100  /  1600  /  2000  /  2400 
Watt 

Bis zu 4 Netzteile mit bis zu  
1100 Watt

Lüfter 1  Lüfter 1  Lüfter 1 + 1 (Opt. redundant) Bis zu 6 intern u. 2 extern, 
redundant, je nach Konfiguration

4 Lüftermodule extern plus  
6 interne  /   

Hot-Plug, N+1 redundant

USB Ports 1x USB3 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 & 4x USB2 hinten /  

1x iDRAC Micro-USB

1x USB3 vorne, 1x USB3 innen,  
2x USB3 & 4x USB2 hinten / 

 1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 u. 1x USB3 vorne, 
 1x USB3 innen,  

2x USB3 & 4x USB2 hinten  / 
  1x iDRAC Micro-USB

1x USB2 u. 1x USB3 vorne,  
1x USB3 innen,  

4x USB3 & 2x USB2 hinten  /  
 1x iDRAC Micro-USB

USB 2.0 - 2 Front – nur für  
Tastatur u. Maus

Betriebssysteme Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019

Red Hat RHEL 7.5
Suse SLES15

Ubuntu 18.04.1
VMware ESXi 6.5 U2  

(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1
XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016 u. 2019

Red Hat RHEL 7.5
Suse SLES15

Ubuntu 18.04.1
VMware ESXi 6.5 U2  

(vSphere 2016), ESXi 6.7 U1
XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016  u. 2019

Red Hat RHEL 6,9  u. 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.0 U3, ESXi 6.5 

(vSphere 2016), ESXi 6.7
XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 
2012R2, 2016  u. 2019

Red Hat RHEL 6,9  u. 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.0 U3, ESXi 6.5 

(vSphere 2016), ESXi 6.7
XenServer 7.1

Windows Server 2016  
(Stdandard & Datacenter)
Windows Server 2012 R2  
(Stdandard & Datacenter)

Windows Server 2012  
(Stdandard & Datacenter)

Windows Server 2008 R2 SP1 × 64
Windows Small Business  

Server 2012
SUSE Linux Enterprise Server 11 

SP3 u. neuer
SUSE Linux Enterprise  

Server 12 u. neuer
Red Hat Enterprise Linux 

ab 6.5 & 7.0
RHEV ab 3.3 & 4.0

VMware vSphere ab  
5.5 U3 bis 6.7,

Abhängig von der jeweiligen  
Konfiguration!

Maße (HxBxT) cm  /   
Gewicht

36,0 x 17,5,5 x 45,4 mm / 11,8 kg 43,0 x 21,8 x 60,3 cm / 26 kg 44,3 × 30,5 × 59,5 mm / 29,3 kg 44,3 × 30,5 × 70,9 cm / 49,7 kg 48,4 × 31,0 × 73,0 cm / 74,8 kg

Link zum TechSupport T140 Dokumente  
von support.dell.com

T340 Dokumente  
von support.dell.com

T440 Dokumente  
von support.dell.com

T640 Dokumente  
von support.dell.com

VRTX Dokumente  
von support.dell.com

PowerEdge MX  
modulares System

Chassis

Produktname PowerEdge MX7000

Baugröße 8 Slot modulares Chassis

Einbaugröße 7 HE

I / O Fabrics Bis zu 6 I / O Moduleinschübe = 3 voll-redundante 
Fabrics

Verfügbare I / O Module Dell EMC Pass-Through Modul 
(10  GbE Base-T u. 25 GbE) 

PowerEdge MX5108n 25 GbE Switch 

PowerEdge MX9116n 25 GbE Switch  
(Fabric Switching Engine) 

PowerEdge MX7116n 25 GbE Fabric  
Expander Module

PowerEdge MXG610s FC32 Switch 

PowerEdge MX5000s SAS12 Switch

Netzteile Bis zu 6 Hot-Swap Netzteile mit 3000 Watt
1+1, 2+2 u. 3+3 (Stromkreis-Redundanz) 
2+1, 3+1, 4+1, 5+1 (Netzteil-Redundanz) 

3+0 od. 6+0 (nicht redundant)

System Management PowerEdge MX9002m Management Modul  
(Opt. redundant) 

Dell EMC OpenManage Enterprise  
Modular Edition 

Dell EMC OpenManage Enterprise

Storage-Optionen Bis zu 7 PowerEdge MX5016s Storage Module  
mit je bis zu 16 Medien 2,5" pro Chassis 

Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet od. 
iSCSI Storage Systeme

Lüfter  /  Sonstige 4 Lüfter für I / O Module

5 Lüfter für Server Module

Maße (Tiefe)  /   
max. Gewicht

82,8 cm  /  168  kg

Link zum TechSupport MX7000 Dokumente von support.dell.com

PowerEdge  
Blade System

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Produktname PowerEdge M640

Baugröße 1 Slot (halbe Höhe)

Chipset Intel C621-1G (Lewisburg)

Front Side Bus UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s

Prozessoren Intel Xeon Scalable Family  
(Skylake SP)

1 od. 2 Prozessoren (4-28 Cores)
Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Memory Bis zu 1.024 GB bei 2667 MHz u. mit  
16 DIMM-Sockel

Hinweise Memory

Max. Anzahl Festplatten 2x Hot-plug

Unterstützte Festplatten SATA, NL-SAS, SAS, SSD,  
Opt. NVMe PCIe SSD

Internal HD / RAID Controller PERC S140  /  H330  /  H730P

Internes SD-Modul Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB Micro  
SD-Card, redundant

BOSS Modul Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Network Cards 4 × 1 GbE, 2 × 10 GbE od.  
4 × 10 GbE onboard (bNDC)

Netzteile 2 × 10 GbE od. 4 × 10 GbE od.  
4 × 1 GbE (bNDC)

iDRAC iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2, OME u.  

Advanced Features

Erweiterungsslots 2x Mezzanine für Ethernet,  
Fibre Channel od. InfiniBand

USB Ports 1x USB 3  /  1x iDRAC Micro-USB

Betriebssysteme Microsoft Windows Server 2012R2,  
2016  u. 2019

Red Hat RHEL 6,9  u. 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.0 U3, ESXi 6.5  

(vSphere 2016), ESXi 6.7
XenServer 7.1

Maße 1 Slot (halbe Höhe)

Link zum TechSupport M640 Dokumente von support.dell.com

PowerEdge  
Blade Chassis

Blade Chassis

Produktname PowerEdge M1000e

Baugröße 16 Slot Blade Chassis

 

Einbaugröße 10 HE

I / O Fabrics Bis zu 6 I / O Moduleinschübe =  
3 voll-redundante Fabrics

Verfügbare I / O Module Verfügbare I / O-Module:
Dell Pass-Through Modul  

(1 GbE u. 10 GbE)
PowerConnect M8428-k  

(Converged 10 GbE)
PowerConnect M8024-k (10 GbE),  

Force10 MXL (10 GbE)
PowerConnect M6220, M6348 (1 GbE)
Brocade M6505 (Fibre Channel 16 Gbit)

Brocade M5424  
(Fibre Channel 8 Gbit)

Dell FC SAN Module Port Aggregator  
(FC4 od. FC8)

Emulex FC Pass-Through  
(FC4 od. FC8)

Mellanox FDR InfiniBand Switch

Netzteile Bis zu 6 Hot-Swap Netzteile  
mit max. 3000 Watt

Netzteiloptionen 3+3 u. 2+2 (Stromkreis-Redundanz)
3+1, 4+2, 5+1 (Netzteil-Redundanz)

2+0, 3+0 (nicht redundant)

Sytem Management 1 (Standard) od.  
2 (redundant) Chassis Mgmt Controller 

(CMC)
Opt. integratet Avocent iKVM-Switch

Dell OpenManage

Storage-Optionen Bis zu 4 EQL PS-M4110 Blade Array  
(10GbE, 14 Drives  /  Unit),  

2 max. pro Gruppe
Fibre Channel od. iSCSI Storage Systeme

Lüfter  /  Sonstige 9 Hot-Swap Lüfter, redundant

Maße 75,4 cm  /  179 kg

Link zum TechSupport M1000e Dokumente von support.dell.com

2 HE Rack Chassis als Hybrid Plattform

Produktname PowerEdge FX2  
(Stomp)

Einschübe 4 Einschübe halbe Breite

Chassis 2 HE

Chassis I / O Slots 8x PCIe Low Profile  /  Halbe Länge Slots  
+ 2x IO Aggregator Slots

Unterstützte Server Sleds 4x Einschübe halbe Breite: FC640, FC630, 
FM120 × 4, FD332

8x Einschübe viertel Breite: FC430
2x Einschübe volle Breite: FC830

3x PowerEdge FD332 Storage Einschub (max.)

Verfügbare I / O Module 1 Gbit PassThrough Modul  
(Einzel / Dual)

10 Gbit PassThrough Modul  
(Einzel / Dual)

FN410S 10 Gbit SFP+ I / O Modul  
(Einzel / Redundant, SFPs nötig)  
FN410S 10 Gbit SFP+ I / O Modul  
(Einzel / Redundant, SFPs nötig)

FN410T 10 Gbit Base-T I / O Modul  
(Einzel / Redundant)

FN2210S I / O Modul GbE, FC  
(Einzel / Redundant, SFPs nötig) 

FN2210S I / O Modul GbE, FC  
(Einzel / Redundant, SFPs nötig) 

Verfügbare PCIe Karten 1 GbE  /  10 GbE NICs
Fibre Channel HBAs

SAS 12Gbit HBA, H830 RAID Controller

Interner Storage Bis zu 3x PowerEdge FD332 Storage Node  
(kein Shared Storage)

PSU 1100, 1600, 2000 od. 2400 Watt Hot-Plug, 
 Redundant (Opt.)

Unterstützte  
Netzteil-Konfigurationen

Bis zu 2 × 2400W (FC430, FC630, FC830);  
bis zu 2 × 1100W (FM120 × 4)

Management 1x Chassis Management Controller & iDRAC8

Lüfter 8x Hot-Swap Lüfter

Maße 85,2 cm  /  42,6 kg 

Link zum TechSupport FX2 Dokumente von support.dell.com

PowerEdge  
FX2 Plattform

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Produktname PowerEdge FC640  
(Odyssey-FC)

Baugröße 1 Slot  /  Halbe Breite

Chipset Intel C621-1G (Lewisburg)

CPU Bus UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s

Prozessoren Intel Xeon Scalable Family (Skylake SP)
1 od. 2 Prozessoren (4-28 Cores)

Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Memory Bis zu 1.204 GB bei 2667 MHz  
u. mit 16 DIMM-Sockel

Max. Festplatten 2x Hot-plug

Unterstützte Laufwerke SATA, NL-SAS, SAS, SSD,  
Opt. NVMe PCIe SSD

Interne RAID Controller PERC S140  /  H330  /  H730P

Internes SD-Modul Opt. mit bis zu 16, 32 od.  
64 GB Micro SD-Card, redundant

BOSS Modul Opt. mit 240 od. 480 GB  
als RAID1 od. Non-RAID

Onboard Netzwerk 4 × 1 GbE, 2 × 10 GbE od. 4 × 10 GbE  onboard 
(bNDC)

iDRAC iDRAC9 Express / Enterprise,  
Opt.: vFlash, Quick Sync 2,  
OME u. Advanced Features

Erweiterungsslots 2x Mezzanine

USB Ports 1x USB3  /  1x iDRAC Micro-USB

PSU 1100, 1600 od. 2000 Watt Hot-Plug,  
Redundant (Opt.)

Betriebssysteme Microsoft Windows Server 2012R2,  
2016 u. 2019

Red Hat RHEL 6,9 und 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.0 U3, ESXi 6.5  

(vSphere 2016), ESXi 6.7
XenServer 7.1

Maße 1 Slot (halbe Höhe)

Link zum TechSupport FC640 Dokumente von support.dell.com

PowerEdge MX  
modulare Server

Intel Prozessor Technologie 
2 Sockel (2S)

Intel Prozessor Technologie 
4 Sockel (4S)

Produktname PowerEdge MX740c PowerEdge MX840c

Baugröße 1 Slot, normale Breite 2 Slots, doppelte Breite

Chipset Intel C628 (Lewisburg) Intel C628 (Lewisburg)

Front Side Bus UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s UPI @ 9,6 GT / s od. 10,4 GT / s

Prozessoren Intel Xeon Scalable Family (Skylake SP)

 1 od. 2 Prozessoren (4-28 Cores) 

Bronze  /  Silber  /  Gold  /  Platin

Intel Xeon Scalable Family (Skylake SP)
2 od. 4 Prozessoren (4-28 Cores) 

Gold  /  Platin

Memory Bis zu 3.072 GB bei 2667 MHz u.  
mit 24 DIMM-Sockel

Bis zu 6.144 GB bei 2667 MHz u. mit  
48 DIMM-Sockel

Hinweise Memory

Max. Anzahl Festplatten 6x Hot-plug 8x Hot-plug

Supported Drives SATA, NL-SAS, SAS, SSD,  
Opt. NVMe PCIe SSD

SATA, NL-SAS, SAS, SSD,  
Opt. NVMe PCIe SSD

Internal HD  /  RAID Controller PERC S140  /  H330  /  H730P  /  H745P  /   
HBA330

PERC S140  /  H330  /  H730P  /  H745P  /   
HBA330

Internes SD-Modul Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB  
Micro SD-Card,  

redundant

Opt. mit bis zu 16, 32 od. 64 GB  
Micro SD-Card, redundant

BOSS Modul Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Opt. mit 240 od. 480 GB als  
RAID1 od. Non-RAID

Network Cards Dual-Port 25 GbE Ethernet,  
verschiedene Modelle

Dual-Port 25 GbE Ethernet,  
verschiedene Modelle

iDRAC iDRAC9 Express / Enterprise, Opt.: vFlash,  
Quick Sync 2, OME u. SCF

iDRAC9 Express / Enterprise, Opt.: vFlash, 
Quick Sync 2, OME u. SCF

Erweiterungsslots 2x Mezzanine für Ethernet u. 1x Storage: 
Fibre Channel oder SAS

4x Mezzanine für Ethernet u. 2x Storage: 
Fibre Channel oder SAS

USB Ports 1x USB3  /  1x iDRAC Micro-USB 1x USB3  /  1x iDRAC Micro-USB

Betriebssysteme Microsoft Windows Server 2012R2, 2016 
und 2019

Red Hat RHEL 6,9 und 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.5 (vSphere 2016), ESXi 6.7

XenServer 7.1

Microsoft Windows Server 2012R2, 2016 
und 2019

Red Hat RHEL 6,9 und 7.3
Suse SLES12 SP2

Ubuntu 16.04.3
VMware ESXi 6.5 (vSphere 2016), ESXi 6.7

XenServer 7.1

Maße  /  max. Gewicht 1 Slot, normale Breite  /  9,5 kg 2 Slots, doppelte Breite  /  17 kg

Link zum TechSupport MX740c Dokumente von support.dell.com MX840c Dokumente von support.dell.com

 

Vergleichsmatrix Server

Dell HP IBM Fujitsu Lenovo Huawei Cisco
Racks:
Dell PowerEdge R210 II HP ProLiant DL120 IBM System x3250 M3 Primergy RX100 S7p

Dell PowerEdge R220 HP ProLiant DL120 G8 IBM System x3250 M5 Thinkserver RS140

Dell PowerEdge R230 HP ProLiant DL20 Gen9

Dell EMC PowerEdge R240 ProLiant DL20 Gen10

Dell PowerEdge R320 HP ProLiant DL120 G8 IBM System x3250 Primergy RX1330 M1 FusionServer RH1288 V2

Dell PowerEdge R330 HP ProLiant DL120 Gen9 Primergy RX1330 M2

Derll EMC PowerEdge R340 Primergy RX1330 M4 ThinkSystem SR250

Dell PowerEdge R420 HP ProLiant DL360e G8 IBM System x3530 M4 Thinkserver RD230 FusionServer RH2285H V2 UCS C22 M3

Dell PowerEdge R430 HP ProLiant DL60 G9/DL160 G9 Thinkserver RD350 FusionServer RH1288 V2

Dell PowerEdge R440 HPE ProLiant DL160 G10 ThinkServer SR530 FusionServer RH1288H V5

Dell EMC PowerEdge R6415

Dell PowerEdge R415 HP ProLiant DL165

Dell PowerEdge R520 HP ProLiant DL380e G8 IBM System x3630 M4 Primergy RX2520 M1 Thinkserver RD240 UCS C24 M3

Dell PowerEdge R530 HP ProLiant DL180 G9 Thinkserver RD450

Dell EMC PowerEdge R540 HPE ProLiant DL180 G10 ThinkServer SR550 FusionServer RH2288H V5

Dell EMC PowerEdge R7415

Dell PowerEdge R620 HP ProLiant DL360p G8 IBM System x3550 M4 Primergy RX200 S8 Thinkserver RD530 FusionServer RH1288 V2 UCS C220 M3

Dell PowerEdge R630 HP ProLiant DL360p G9 IBM System x3550 M5 Primergy RX2530 M1/M2 Thinkserver RD550 FusionServer RH1288 V3 UCS C220 M4

Dell EMC PowerEdge R640 HP ProLiant DL360 G10 Primergy RX2530 M4 ThinkSystem SR630 FusionServer RH1288H V5 UCS C220 M5

Dell PowerEdge R715 HP ProLiant DL385 G7

Dell PowerEdge R720 HP ProLiant DL380p G8 IBM System x3650 M4 Primergy RX300 S8 Thinkserver RD630 FusionServer RH2288A V2 UCS C240 M3

Dell PowerEdge R720xd HP ProLiant DL380e G8 FusionServer RH2288H V2 UCS C240 M3

Dell PowerEdge R730 HP ProLiant DL380p G9 IBM System 3650 M5 Primergy RX2540 M1/M2 Thinkserver RD650 FusionServer RH2288 V3 UCS C240 M4

Dell EMC PowerEdge R740 HP ProLiant DL380 G10 Primergy RX2540 M4 ThinkSystem SR650 FusionServer RH2288H V5 UCS C240 M5

Dell PowerEdge R730xd HP ProLiant DL380p G9 Primergy RX2540 M1/M2 Thinkserver RD650 FusionServer RH2288H V3 UCS C240 M4

Dell EMC PowerEdge R740xd2

Dell EMC PowerEdge R740xd HP ProLiant DL380 G10 Primergy RX2540 M4 ThinkSystem SR650 FusionServer RH2288H V5 UCS C240 M5

Dell EMC PowerEdge R7425 HP ProLiant DL385 Gen10

Dell PowerEdge R715 HP ProLiant DL385

Dell PowerEdge R810 HP ProLiant DL580 G7 IBM System x3690 X5

Dell PowerEdge R815 HP ProLiant DL585 G7

Dell PowerEdge R820 HP ProLiant DL560 G8 IBM System x3750 M4 Primergy RX500 S7 FusionServer RH2485 V2 UCS C420 M3

Dell PowerEdge R830 HP ProLiant DL560 G9

Dell EMC PowerEdge R840 HPE ProLiant DL560 G10 Primergy RX4770 M4 ThinkSystem SR850 FusionServer RH2488H V5

Dell PowerEdge R910 HP ProLiant DL580 G7 IBM System x3850/x3950 X5 Primergy RX600 S6 Thinkserver R680 G7 UCS C460 M2

Dell PowerEdge R920 HP ProLiant DL580 G8 IBM System x3850/x3950 X6 Primergy RX4770 M1 FusionServer RH5885 V2 UCS C460 M4

Dell PowerEdge R930 HP Proliant DL580 G9 IBM System x3850 X6 Primergy RX4770 M2 FusionServer RH5885 V3 UCS C460 M4

Dell EMC PowerEdge R940 HP Proliant DL560 G10 Primergy RX4770 M4 ThinkSystem SR860 FusionServer RH5488 V5 UCS C480 M5

Dell EMC PowerEdge R940xa HPE Proliant DL580 G10 ThinkSystem SR860 FusionServer RH5885H V5

Tower:

Dell PowerEdge T20 HP ProLiant ML10/ML10V2 Primergy TX1310 M1 Thinkserver TS140

Dell PowerEdge T110 II HP ProLiant ML110 G8 IBM System x3100 M4/M5 Primergy TX1310 M1/ TX1330 M1 Thinkserver TS140

Dell PowerEdge T130 HP ProLiant ML30 Gen9 Primergy TX1310 M2

Dell EMC PowerEdge T140 Primergy TX1310 M3 ThinkSystem T50

Dell PowerEdge T320 HP ProLiant ML330 G6 IBM System x3200 M3 Primergy TX120 S3p/TX140 S1p/TX150 S7 Thinkserver T168/TS440

Dell PowerEdge T330 HP ProLiant ML110 G9 Primergy TX1310 M2

Dell EMC PowerEdge T340 Primergy TX1310 M3 ThinkSystem T250

Dell PowerEdge T420 HP ProLiant ML350e G8 IBM System x3400 M3 Primergy TX200 S6 Thinkserver T260/TD340

Dell PowerEdge T430 HP ProLiant ML350e G8/ML150 G9 Primergy TX2540 M1

Dell PowerEdge T620 HP ProLiant ML350p G8 IBM System x3500 M4 Primergy TX300 S7 Thinkserver T280

Dell PowerEdge T630 HP ProLiant ML350p G9 IBM System x3500 M5 Primergy TX2560 M1

Blades:

Dell PowerEdge M1000e HP C9000/Synergy 12000 Frame BX900 S2 Flex System Chassis Huawei E9000 Cisco UCS 5108

Dell EMC PowerEdge MX7000 Synergy 12000 Frame Flex System Chassis Huawei E9000 Cisco UCS 5108

Dell PowerEdge M420 HP ProLiant BL2 x 220 G7

Dell PowerEdge M520 HP ProLiant BL420c G8 IBM BladeCenter HS23E Primergy BX920 S4 UCS B22 M3

Dell PowerEdge M620 HP ProLiant BL460c G8 IBM BladeCenter HS23 Primergy BX924 S4 UCS B200 M3

Dell PowerEdge M630 HP ProLiant BL460c G9/Synergy 480 G9 IBM Flex System X240 M5 Primergy BX2560 M1/BX2580 M1 FusionServer CH121 V3 UCS B200 M4

Dell EMC PowerEdge M640 HPE Proliant BL460 G10/Synergy 480 G10 ThinkSystem SN550 FusionServer CH121 V5 UCS B200 M5

Dell EMC PowerEdge MX740c HPE Synergy 480 G10 ThinkSystem SN550 FusionServer CH121 V5 UCS B200 M5

Dell PowerEdge M820 HP ProLiant BL660 G8 IBM Flex System X440 M5 FusionServer CH240 UCS B420 M3

Dell PowerEdge M830 HP ProLiant BL660c G9/Synergy 620/660 G9 UCS B420 M4

Dell EMC PowerEdge MX840c HPE Synergy 660 G10 ThinkSystem SN850 FusionServer CH242 V5 UCS B420 M5

Dell PowerEdge M910 ProLiant BL620c G7/ProLiant BL680c G7 IBM BladeCenter HX5 FusionServer CH242 V1 UCS B440 M1

Dell PowerEdge M915 HP Proliant BL695c
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