
Objectifs avec monture M12 en option
Une plus grande flexibilité pour des besoins de surveillance spécifiques

Les caméras réseau Axis sont équipées d'objectifs soigneusement sélectionnés afin d'offrir les meilleures performances
et la plus grande longévité possibles. Un choix de différents objectifs en option, avec différentes distances focales et
ouvertures, permet de répondre aux exigences de surveillance particulières. Axis propose une gamme complète d'ob-
jectifs testés et approuvés en option pour les caméras avec une monture M12.

> Testés et approuvés pour les caméras Axis avec monture M12

> Une excellente qualité d’image garantie

Fiche technique



Objectif mégapixel M12 2,1 mm
Référence 5901–371 Propriétés Iris fixe

2,1 mm, F2.2
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 19 x 16 mm (0,7 x 0,6 po)

Objectif mégapixel M12 2,8 mm
Référence 01860-001 Propriétés Iris fixe

2,8 mm, F1.2
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 18 x 15 mm (0,7 x 0,6 po)

Objectif mégapixel M12 2,8 mm
Référence 5504-951 Propriétés Iris fixe

2,8 mm, F2.0
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 15 x 15 mm (0,6 x 0,6 po)

Objectif mégapixel M12 2,8 mm
Référence 5502-101 Propriétés Diaphragme fixe

2,8 mm, F2.6
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 17 x 14 mm (0,7 x 0,5 po)

Objectif mégapixel M12 3,6 mm
Référence 5502-151 Propriétés Diaphragme fixe

3,6 mm, F1.8
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 18 x 14 mm (0,7 x 0,5 po)

Objectif mégapixel M12 6 mm
Référence 5504-961 Propriétés Diaphragme fixe

6 mm, F1.6
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 19 x 14 mm (0,7 x 0,5 po)

Objectif mégapixel M12 6 mm
Référence 5502-111 Propriétés Diaphragme fixe

6 mm, F2.0
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 14 x 14 mm (0,5 x 0,5 po)



Objectif mégapixel M12 8 mm
Référence 5504-971 Propriétés Diaphragme fixe

8 mm, F1.6
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 17 x 14 mm (0,7 x 0,5 po)

Objectif mégapixel M12 16 mm
Référence 5502-161

Propriétés Diaphragme fixe
16 mm, F1.8
Monture M12
Pour connaître les produits compatibles, rendez-vous sur le site
www.axis.com

Dimensions L x Ø : 16 x 14 mm (0,6 x 0,5 po)

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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