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Für telegrafische Bestellungen

benutze man das Codewort

225419 | n ijm h  —  Liste Tragbare Präzisions
instrumente und -Meßwandler, Listen-Nr.......

Im Anschluß an dieses W ort muß stets ein weiteres Codewort 
aus Teil I des A lpha-Codes folgen, das als links danebenstehende 
Zahl zu lesen ist.

Zur B e a ch tu n g ! Die hier verwendeten fünfbuchstabigen 
Codewörter dürfen n ic h t mit den W örtern irgendeines anderen 
Codes zu einem Zehn buch staben wort zusammengezogen werden, 
sondern sind stets e inze ln  zu telegrafieren. Sie entsprechen nach 
den am 1. Oktober 1929 in Kraft getretenen Telegrafen bestimm ungen 
der W ortklasse B m it ermäßigter Gebühr.

B e is p ie l:
n ijm h  auw hz  bedeutet: Liste Tragbare Präzisions-Instrumente 
und -Meßwandler, L.-Nr. 13621, das ist ein Zehnohminstrument 
fü r Strom- und Spannungsmessungen.



Präzisionsinstrumente für Gleichstrom 3

Zehnohminstrument, 200 x 240 x 110 mm.

Allgemeines über Präzisionsinstrumente für Gleichstrom
Die Präzisionsinstrumente für Gleichstrom besitzen ein erstklassiges Dreh- 
spulmeßwerk, das sich durch geringsten Eigenverbrauch und vollkommene 
Unabhängigkeit seiner Angaben von der Temperatur auszeichnet. Die Ge
nauigkeit entspricht der Klasse E. Zum genauen Ablesen dienen Spiegelskala 
und Messerzeiger. Die Skalen sind proportional in 150 etwa 1 mm breite 
Teile unterteilt. Zur Berichtigung der Nullage des Zeigers dient eine Stell
schraube an derVorderseite des Instruments. Eine vielseitige Verwendbarkeit 
ist durch die Benutzung von beliebig vertauschbaren äußeren Neben- und 
Vorwiderständen oder durch vielfache Umschaltbarkeit erreicht. Die Neben
widerstände sind infolge des geringen Spannungsabfalles im Instrument 
klein und leicht.
Die Instrumente Listen-Nr. 13646 und 13647 sind als S trom -und Spannungs
messer geeichte, hochempfindliche Zeigergalvanometer. Sie haben eine 100- 
und 150teiIige Doppelskala und eine Arretierungsvorrichtung; ihre Meß
genauigkeit beträgt + 0 ,5 °/0, mit Ausnahme des kleinsten Spannungsmeß
bereiches, bei dem die Temperaturkompensation noch nicht voll wirksam ist. 
Alle Instrumente haben einheitliche Gehäuse aus widerstandsfähigem 
schwarzem Preßisolierstoff. Für den Transport werden Lederkoffer benutzt.

Zehnohminstrument 
für äußere Neben- 
und Vorwiderstände

Listen-Nr. 13624, 
22 X 25 X 120 mm.

Z e h n o h m in s tru m e n t;
fü r S trom -und Spannungsmessungen ; 

Meßbereiche: 45 mV; etwa 10 Q  
3 V; 1000 Q

N ebenw iders tände fü r 45 m V ;
zum Anstecken an das Instrument 
Genauigkeit m it Listen-Nr. 13622 
Klasse F, sonst stets Klasse E; 

Nennströme': 0,015; 0,03; 0,075
0,15;
1,5;

0,3;
3;

15;

0,75
7,5

30
75

150

Listen-
Nr.

13 621

13 622 
13 623 
13 624 
13 625 
13 626 
13 627

Preis etwa
kg

2,7

0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
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Listen-Nr. 136 
175 x 90 x 100 r

nt

äm

37,
nm.

N ebe nw ide rs tänd e  fü r 45 m V ;
z. Anschließen mit den nachfolgenden 
Zuleitungen; Genauigkeit Klasse E; 

Nennströme: 300 A 
750 A 

1500 A 
3000 A

Z u le itu n g e n ;
1 Paar: 1 m ; 2,5 mm2 

2,5 m ; 6 mm2 
V o rw id e rs tä n d e ;
z. Anstecken an die 45-mV-Klemmen ; 
Genauigkeit Klasse F;

Nennspannungen: 60; 150; 300mV 
zum Anschluß an die 3-V-Klemme; 
Genauigkeit Klasse E; 
Nennspannungen: 15; 30; 75; 150; 300 V 

15; 150; 300; 750 V 
Zusatzw iderstd. 1500 V, Listen-Nr. 13643

Listen-
Nr.

13 628 
13 629 
13 630 
13 631

13 633 
13 634

13 635

13 636 
13 637

Preis etwa
kg

1,2
2,5
4,1

10

0,1
0,3

0,16

1.3
1.3

Umschaltbare 
Präzisionsinstrumente 
für Gleichstrom

S trom - und S pan nun gsm esse r;
Spannungsabfall der eingebauten 
S trom m eßbereicheetwa70m V; W ider
stand als Spannungsmesser 1000 Q  fü r 
je 3 V. Durch 1 Stöpsel um schalt bar für 
11 Meßbereiche:

0,15; 1,5; 3; 7,5; 15 A ;
45 mV fü r äußere Nebenwiderstände ; 

0,15; 3; 15; 150; 300 V 13 641 3

Listen-Nr. 13641, 
200 x 240 x 110 mm.

S pan nun gsm esse r;
W iderstand 1000ß fü r je  3V; auch fü r 
Isolationsmessungen gut geeignet. 
Durch Klemmen um schaltbar fü r 
6 Meßbereiche:

1,5; 3; 15; 150; 300; 750 V 
V orw ide rs tan d  1500 V

13 642 
13 643

3
1,2

Umschaltbarelnstrumente 
für sehr kleine Ströme 
und Spannungen

S trom - und S pannungsm esse r;
Spannungsabfall als Strommesser 
e tw a30 mV; beim kleinsten Meßbereich 
12 mV; Strom verbrauch als Span
nungsmesser 0,09mA. Durch 1 Stöpsel 
um schaltbar für 11 Meßbereiche:

0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30 mA 
10 ; 30; 100; 300; 1000 mV 13 646 3

S pan nun gsm esse r;
Strom verbrauch 0,09 mA. Durch Klem
men um schaltbar fü r 6 M eßbereiche; 

10; 30; 100; 300; 1000; 3000 mV 13 647 3

Lederkoffer fü r 1 beliebiges Instrument 
fü r 3 Neben widerstände 300; 750; 1500 A 
fü r 1 Zehnohminstrument und 6 an- 

steckbare Nebenwiderstände 
fü r 1 Zehnohminstrument oder 1 Span

nungsmesser nebst Vorw iderstand 
fü r 1 Zehnohminstrument mit 1 Vor

w iderstand und 6 ansteckbaren 
Neben widerständen

13 651 
13 652

13 653

13 654

13 655

2
2,5

3.4 

2,9

5.4
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Mikroamperemeter, 200 x 240 x 110 mm.

Allgemeines über Lichtmarkeninstrumente
Die Lichtmarkeninstrumente sind als Strom- oder Spannungsmesser geeichte 
Galvanometer. Sie besitzen ein hochempfindliches Drehspulmeßwerk mit 
Spanndrähten. Statt des körperlichen Zeigers wird ein Lichtzeiger benutzt. 
Der Lichtstrahl einer Glühlampe w irft das Bild eines feststehenden Zeigers 
auf den am Meßorgan befestigten Planspiegel, von dem es auf die kegel
förmige Skala reflektiert wird. Als Glühlampe dient eine Zwerglampe 4 V; 
2,4 W, die an eine Batterie oder an einen Klingeltransformator angeschlossen 
werden kann.
Die Instrumente zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit und einfache Be
dienung aus; Libelle und Arretierungsvorrichtung sind infolge der Spann
bandaufhängung des Meßorgans nicht erforderlich. Eine Nulleinstellung ist 
vorhanden. Die Skalen sind proportional unterteilt. Die Einstellzeif beträgt 
etwa 2 bis 3 Sekunden, die Genauigkeit etwa 3/4r%  vom Skalenendwert. Ab
lesefehler durch Parallaxe sind ausgeschlossen. Bezüglich der Dämpfung 
gilt das gleiche wie bei Galvanometern, d. h. die Instrumente werden durch 
den äußeren Kreiswiderstand gedämpft, der darum ein Vielfaches des Meß
werkwiderstandes sein muß. Bei den Millivoltmetern ist dieser Widerstand 
als Vorwiderstand eingebaut, sie haben deshalb 3 Klemmen.

Mikroamperemeter Meßbereich Instrument- Skalen- 
W iderst. etwa te ils triche

Listen-
Nr.

Preis etwa
kg

1 15000 Q  100 
3 [*A 1650 Q  150 

10 f iA  300 Q  100 
30 30 Ü  150 

100 f*A 10 Ü  100

13 606 
13 607 
13 608 
13 609 
13 610

3
3
3
3
3

Millivoltmeter Meßbereich W iderst. Skalen- 
etwa te ils tricheo 
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13 612 
13 613 
13 614  
13 615

3
3
3
3

Lederkoffer fü r 1 Lichtm arkeninstrum ent 13 618 2



6 Astatische Präzisionsinstrumente für Wechselstrom

Allgemeines über astatische Präzisionsinstrumente
Die Präzisionsinstrumente fü r Wechselstrom sind mit astatisch geschalteten 
Meßwerken ausgerüstet, die praktisch vollkommen unabhängig vom Einfluß 
frem der Magnetfeldersind. Der Fremdfeldeinfluß beträgtbei 5 Gauß, bezogen 
auf Skalenendwert, im höchsten Falle nur etwa ± 0 ,3 % , so daß man eine 
Beeinflussung durch Fremdfelder nicht zu befürchten hat.
Als Meßwerk wird fü r die Leistungsmesser das eisenlose elektrodynamische, 
fü r die Strom- und Spannungsmesser ein Dreheisenmeßwerk benutzt Die 
Leistungsmesser werden in drei Ausführungen für die Nennleistungsfaktoren 
cos cp =  1, cos y  =0,5 und cos <p =  0,1 hergestellt. Sie sind in erster Linie fü r 
Messungen mit Meßwandlern und Vorwiderständen bestim m t Eine beson
ders vielseitige Verwendbarkeit bieten sie in Verbindung mit dem kleinen 
Stromwandler als Meßbereichwähler. Die Strom- und Spannungsmesser 
werden sowohl vielfach umschaltbar als auch ohne Umschaltung fü r die 
Verwendung mit Meßwandlern oder Vorwiderständen ausgeführt 
Die Meßgenauigkeit entspricht allgemein der Klasse E, zum genauen A b
lesen dienen Messerzeiger und Spiegelskala. Abweichungen hiervon sind 
in den Tabellen stets besonders verm erkt Die Skalenlänge beträgt 145 mm 
bei den kleinen und 152 mm bei den großen Instrumenten. Das Meßorgan 
ist kippfehlerfrei gelagert, so daß eine sichere Zeigereinstellung erzielt 
wird. Zur Berichtigung der Nullage des Zeigers dient eine Stellschraube 
an der Vorderseite des Instruments. Für die Kontrolle ist es besonders 
wichtig, daß die Instrumente mit Gleichstrom geeichtwerden können. Die Ge
häuse sind aus widerstandsfähigem schwarzem Preßisolierstoff und zeichnen 
sich durch eine schöne Formgebung aus. Die Abmessungen betragen 
200x240x110  mm, fü r die umschaltbaren Instrumente 210x320x125  mm. 
Für den Transport dienen zweckmäßige Lederkoffer sowie größere Bügelkoffer.
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Astatische
Präzisionsleistungsmesser
mit eisenlosem e lek tro 
dynam ischem Meßwerk, mit 
eingebautem Spannungs
wender

Listen-Nr. 13663,
200 x 240 x 180 mm.

(Listen-Nr. 13661, 13662, 13665 
haben die Abmessungen 

200 x 240 x 110 mm.)

Listen-Nr. 13667,
175 x 90 x 100 m m.

Listen-Nr. 13669, 
175 x  90 x 100 mm.

L e is tungsm esse r fü r  cos  <P =  1
mit Spitzenlagerung und Messer
zeiger; die Skala ist 150te ilig  propor
tional, Bezifferung 0...150; 
Frequenzbereich 10.. .500 Hz. 
Spannungspfad: W iderstand 1000 Ü  
je  30 V, S trom verbrauch 33 mA bei 
100V an 90 -V -K lem m e. Strom pfad: 
Spannungsabfall bei Nennstrom etwa 
0,52 V, Eigenverbrauch etwa 2,6 VA. 
Nennwerte: 5 A  fü r S trom wandler; 

1000ü  fü r äuß. Vorw iderstände; 
90V, überlastbar bis 110V 
fü r Spannungswandler

Le is tungsm esse r fü r  cos  <p =  0,5
mit Spitzenlagerung und Lichtm arke 
wie bei den Instrumenten auf Seite 5. 
Elektrische Daten wie Listen-Nr. 13661

L e is tungsm esse r fü r  co s  <p =  0,1
mit Spanndraht und Messerzeiger; 
e lektrische Daten wie Listen-Nr.13661, 
Meßgenauigkeit jedoch dt0 ,5°/0

L e is tungsm esser
mit mehreren eingebauten 
Spannungsmeßbereichen auf Anfrage

M eßbere ich Wähler
fü r  0 ,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 A ;
Präzisionsstrom w andler m it densel
ben Abmessungen wie die Leistungs
messer; Umschaltung erfo lgt durch 
Stöpsel. Bei nur dt 0,1 % Strom fehler 
und ± 1 0  min Fehlwinkel beträgt die 
Leistung 5 VA, ausreichend zum 
gle ichzeitigen Anschluß eines Lei
stungsmessers und eines S trom 
messers Listen-Nr. 13671. 
Prüfspannung 2000 V; Frequenz 50; 
sekundärer Nennstrom 5 A

V orw ide rs tän de
fü r E inphasenstrom 120; 240; 420; 600 V 
fü r E inphasenstrom und Drehstrom 
gle icher Belastung 120; 240; 420; 600 V 
N u llp u n k tw id e rs ta n d  
fü r Drehstrom gle icher Belastung; 
Nennspannung 90 V 
W irk - und B lin d la s tv o rw id e rs ta n d  
fü r Drehstrom beliebiger Belastung; 
zum Anschluß an 2 Leistungsm esser; 
um schaltbar von W irk- auf B lind le i
stungsmessung ohne Ändern der A u
ßenschaltung bei gleichen Konstan
ten ; Nennspannung 120 V

Listen-
Nr.

13 661

13 662

13 663

13 665

13 666 

13 667

13 668

13 669

Preis etwa
kg

2,1

2,1

2,2

5,6

1.5

1.5

1.5

1,4



8 Astatische Präzisionsinstrumente für Wechselstrom

Astatische
Präzisionsstrommesser 
und -spannungsmesser
mit Dreheisenmeßwerk

S tro m m e sse r;
Frequenzbereich 10. ..400HZ; Skalen
bezifferung 0 .. . 100, Skalenteilung be
ginnt bei 20; Eigenverbrauch bei Vo11- 
ausschlag nur etwa 1,25 VA; 

Meßbereich 5 A
(Zur Erweiterung des Meßbereiches 
kann auch der M eßbereichwähler 
Listen-Nr. 13665 benutzt werden.)

Listen-
Nr.

13 671

Preis etwa
kg

1,7

Listen-Nr. 13671 und 13676, 
200 x 240 x 110 mm.

U m scha ltba re r S trom m esse r;
Frequenzbereich 10...400 Hz ; Skalen- 
bezifferung 0 . . . 100, Skalenteilung be
ginnt bei 20; E igenverbrauch fü r jeden 
Meßbereich 1,9 VA. Durch Stöpsel um
schaltbar fü r je  3

Meßbereiche: 0,25; 0,5; 1 A 
1,25; 2,5; 5 A  
5 ; 10 ; 20 A

13 672 
13 673 
13 674

4
4
4

Listen-Nr. 13672 bis 13674, 
210 x 320 x 125 mm.

S p a n n u n g sm e sse r;
Frequenzbereich 10...150 Hz; Skalen
bezifferung 0 . . .  130, Skalenteilung be
g innt bei 30; Strom verbrauch bei Voll- 
ausschlag 60 m A; Eigenverbrauch bei 
100 V etwa 4,6 VA;

Meßbereich 130 V 
(Spannungswandler siehe L.-Nr. 13788) 
V o rw id e rs ta n d ;

Nennspannungen: 260; 520; 650V

13 676 

13 677

1,7

1,4

U m scha itba re  S pannungsm esse r;
Frequenzbereich 10...150 Hz; m ittels 
D rehschalter fü r je 4 Meßbereiche 
umschaltbar.
M it 1 Skala: Bezifferung 0...150, 
Skalenteilung beginnt bei 30; 
Meßbereiche: 15; 30; 75; 150 V 
S trom verbrauch : 400; 200; 100; 100 mA 13 678 3,9

Mit 2 Skalen : Bezifferung 0 .. .130 und 
0 ...300 ; Skalenteilung beginnt bei 20 
und 60;
M eßbereiche: 65 ; 130; 300; 600 V 
S trom verb rauch: 120; 60; 30; 30 mA 13 679 3,9

Listen-Nr. 13678 und 13679, 
210 x 320 x 125 mm.

V orw ide rs tan d
zu Listen-Nr. 13679; 1500; 3000 V 13 680 3,4

Lederkoffer
aus braunem Leder 
mit Polsterung

für 1 kleines Instrument siehe Listen- 
Nr. 13651 ; 

fü r 1 kleines Instrument nebst Vor
w iderstand siehe Listen-Nr. 13654 ; 

fü r 1 Leistungsm esser L.-Nr. 13662 
fü r den Meßbereichwähler 
fü r 1 großes Instrument

13 817 
13 682 
13 681

2
2
3,5



Präzisionsinstrumente für Wechselstrom 9

Bügelkoffer
mit ansteckbaren Beinen, 
fü r W echselstrom -Leistungs- 
messungen mit den Kleinen, 
nicht umschaltbaren 
astatischen Präzisions
instrumenten

M it angesteckten Beinen können die 
Koffer zugleich als Meßtisch benutzt 
werden.
Für E inphasenstrom ,
zur Aufnahme von 
Strommesser 5 A,
Spannungsmesser 130 V nebst 
Vorw iderstand fü r 260; 520; 650 V, 
Leistungsmesserö A,1000ß, 90V nebst 
Vorw iderstand fü r 120; 240; 420; 600 V 
sowie W irk - B lindlast - Vorw iderstand 
fü r 120 V
Für E inphasenstrom  und D rehstrom  
g le ic h e r B e lastung,
zur Aufnahme von 
Strommesser 5 A,
Spannungsmesser 130 V nebst 
Vorw iderstand fü r 260; 520; 650 V, 
Leistungsm esserö A, 1000ß, 90V nebst 
Vorw iderstand fü r Einphasenstrom 
und Drehstrom gle icher Belastung fü r 
120; 240; 420; 600 V sowie W irk-B lind- 
last-Vorw iderstand fü r 120 V

Listen-
Nr.

13 685 

13 686

Preis etwa
kg

10

10

Präzisionsleistungsmesser 
für Wechselstrom,
ohne Fremdfeldschutz

Listen-Nr. 13691,
210 x 320 x 125 mm.

Diese Instrumente werden bei Mes
sungen im Laboratorium in allen den 
Fällen benötigt, wo m it einer G leich
strom kom ponente gerechnet werden 
muß. Ausführung m it eisenlosem 
elektrodynam ischem  Meßwerk, mit 
eingebautem Spannungswender und 
zugehörigem isoliertem Steckschlüssel 
zur Bedienung des Spannungswen
ders bei höheren Spannungen. Die 
Umschaltung erfo lg t durch Stöpsel. 
Frequenzbereich 10.. .80Hz. Skala mit 
150 proportiona l ge te iltenTeilstrichen, 
Bezifferung 0...150. W iderstand des 
Spannungspfades 1000 Q  fü r je  30 V, 
S trom verbrauch33m A bei100V an90-V- 
Klemme; Eigenverbrauch im S trom 
pfad bei Nennstrom etwa 5 .. .7 VA.

Nennspannungen:
1000 Ü  fü r äußere Vorw iderstände, 
90 V, überlastbar bis 110 V, fü r Span

nungswandler,
300 V fü r direkten Anschluß

N ennström e: 0,5; 1; 2 A 
1,25; 2,5; 5 A 
5; 10; 20 A 

25; 50 A
V o rw id e rs tä n d e
fü r E inphasenstrom ;
N ennspg.: 60; 150; 300; 600; 1500 V 

60; 150; 300; 600; 1500; 3000 V 
siehe auch Listen-Nr. 13666; 
fü r Einphasenstrom und Drehstrom 
gleicher Belastung s. L.-Nr. 13667.
L e d e rko ffe r
fü r 1 Instrum ent siehe Listen-Nr.13681; 
fü r 1 Instrum ent und 1 Vorw iderstand 
nach Listen-Nr. 13666 oder 13667

13 691 
13 692 
13 693 
13 694

13 695 
13 696

13 697

4,8
4.4
4.4 
5

4.5 
6,4

4,2
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Durchsteckstromwandler. Stabwandler.
Die Durchsteckstromwandler zeich- DieStabwandlersind für höhereStrom-
nen sich besonders durch ihre viel- stärken bis zu 4000 A bestim m t Sie
fache Umschaltbarkeit aus, wozu sind stets auf mehrere Meßbereiche
bei höheren Strömen Kabel einmal umschaltbar, besitzen hohe Kurz
oder mehrmals durch die Öffnung schlußfestigkeit und können auch bei

des Wandlers geführt werden. hohen Spannungen benutzt werden.

Promille-Querlochstromwandler.
Die Queriochstromwandler sind durch einen drehbaren Schalt
kopf auf je 3 Meßbereiche umschaltbar. Sie sind in hohem 
Maße spannungs- und kurzschlußfest und haben eine sehr hohe 
Meßgenauigkeit Die tragbaren Queriochstromwandler werden 

fü r Prüfspannungen bis 86 kV ausgeführt
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Allgemeines über 
tragbare Meßwandler

Die tragbaren Meßwandler sind fü r Messungen im 
Laboratorium, Prüffeld und im Betrieb sowie fü r 
Kontrollmessungen auf der Montage besonders 
zweckentsprechend durchgebildet. Die Wandler 
zeichnen sich durch geringes Gewicht und hohe 
Meßgenauigkeit aus; ihre vielfache Umschaltbar
keit bietet außer dem Vorteil vielseitiger Verwen
dung auch den Vorzug, möglichst mit dem vollen 
Nennwert des Wandlers und entsprechend mit 
einem großen Ausschlag am Instrument arbeiten 
zu können, so daß die Meßfehler denkbar klein 
werden. Von Vorteil ist auch die hohe Leistung der 
Wandler, die im allgemeinen zum gleichzeitigen An
schluß mehrerer Meßinstrumente ausreicht. Bei 
der Auswahl ist zu beachten, daß die Angaben der 
Tabellen über Leistung und Genauigkeit nur fü r 
Frequenz 50 gelten, indessen können die im prak
tischen Betrieb vorkommenden Frequenzabwei
chungen vernachlässigt werden.
Bezüglich der Meßgenauigkeit entsprechen die 
Stromwandler mindestens der Klasse 0,5 (Klasse E) 
der VDE-Vorschriften. Für sehr genaue Messungen 
kommen die Promillestromwandler entsprechend 
der neuen Klasse 0,2 in Betracht. Sie haben einen 
Stromfehler von nur +  0,2°/o sowie einen Fehl
winkel von + 1 0  min und sind deshalb fü r Eich- 
zwecke sowie fü r Leerlaufmessungen an Trans
formatoren, Synchronmaschinen usw. besonders 
geeignet. Die Spannungswandler entsprechen in 
der Genauigkeit der Klasse 1 (Klasse F) oder der 
Klasse 0,5 (Klasse E) und der Klasse 0,2 (Promille) 
der VDE-Vorschriften. Die Promillewandler haben 
einen Spannungsfehlervon + 0 ,2 %  und einen Fehl
winkel von + 1 0  min.
Die Prüfung der Wandler auf Isolationsfestigkeit er
fo lg t nach den Vorschriften des VDE. Die dement
sprechenden Prüfspannungen der Primärwicklung 
gegen Sekundärwicklung und Gehäuse sind in den 
Tabellen angegeben. Die Prüfspannung der Sekun
därwicklung gegen das Gehäuse beträgt stets 2 kV.

Präzisions-
Durchsteckstromwandler
(Du rchsteckstrom  wandler 
siehe auch Handliste 1932, 
Teil IV a, Seite 5.)

Die Durchsteckstrom w andler ze ich
nen sich vor allem durch eine v ie l
seitige Um schaltbarkeit sowie durch 
besonders geringes Gewicht aus. Zum 
Umschalten werden fü r Ströme bis 
150 A die Abzweigklemmen der e in
gebauten Prim ärw icklung verwendet, 
während fü r höhere Ströme die auf
geführten Kabel „e inm al oder mehr
mals durch die Öffnung des W and
lers hindurchzuführen sind. Zur 
weiteren Stufung ist auch die Sekun
därw icklung einmal unterte ilt. Die 
W andler werden mit Trockenisolation 
ausgeführt. Dersekundäre Nennstrom 
beträgt stets 5 A.

Listen-
Nr.

Preis etwa
kg
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Präzisions-
Durchsteckstromwandler

(Fortsetzung, vergleiche 
Ausführungen auf Seite 11.)

Listen-Nr. 13720, 
220 x 133 x 227 mm.

Listen-Nr. 13711 
(siehe Bild Seite 10) 

hat die Abmessungen 
150 x 110 x 205 m m.

fü r  8 p rim ä re  N ennström e  
15 ; 50 ; 150; 20 0 ; 250;
30 0 ; 500 ; 600 A
Genauigkeit Klasse 0,5 (Klasse E); 
sekundäre Nennleistung 15 VA; 
Prüfspannung 3000 V

Kabe l
zum Hindurchführen durch dieÖ ffnung 
des W andlers, mit Kabelschuhen; bei 
Listen-Nr. 13714 jedoch an einem Ende 
mit Zentralklemme.

Für den Meßbereich 
200 A 

250 und 300 A 
500 und 600 A

Länge etwa 
1,8 m 
1,3 m 
0,3 m

fü r  11 p rim ä re  N ennström e
15; 5 0 ; 150; 200; 30 0 ; 40 0 ; 500
60 0 ; 750; 1200; 1500 A
Genauigkeit Klasse 0,5 (Klasse E) 
sekundäre Nennleistung 15 VA; 
Prüfspannung 10 kV, als Durchsteck 
wandler bei Verwendung des Iso lie r
rohres Listen-Nr. 13721 jedoch 20 kV
Is o lie r ro h r  fü r  20 kV,
fü r die Rückleitung der Kabel, zum 
Befestigen seitlich am Gehäuse
K abe l
mit Kabelschuhen,
Listen-Nr. 13725 Rundkupferstab mit 
Flachanschlüssen.
Für den Meßbereich Länge etwa 

200 A 6 m
300 A in R eihe\

600 und 750 A p a ra lle l) 2 x 2,5 m 
400 und 500 A 3 m

1200 und 1500 A 0,4 m

Listen-
Nr.

13 711

13 712 
13 713 
13 714

13 720

13 721

13 722 

13 723

13 724 
13 725

Preis etwa

3,9

1
1,3
0,8

0,4

4,5

4.5
2.5

Präzisions- 
Querlochstromwandler

Die W andler entsprechen im Aufbau 
den Querlochwandlern fü r Schalt
anlagen. Ein homogener Porzelian- 
körper dient gle ichzeitig  als A us
füh rungsiso la to r fü r die primären 
Anschlüsse sowie zum Isolieren der 
Prim ärw icklung gegen Sekundärw ick
lung und Gehäuse. Der im Porzellan 
verbleibende Hohlraum ist mit Sand 
ausgefü llt. Die W andler zeichnen sich 
durch eine hohe Spannungs- und 
Kurzschlußfestigkeit aus, sie sind 
auch bei hohen Prüfspannungen noch 
le icht tragbar. Da weder Masse noch 
Öl verwendet werden, enthalten sie 
keinerlei le icht entzündliche oder 
qualmende Stoffe.
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Präzisions- 
Querlochstromwandler

(Fortsetzung)

Queriochstrom wandler, 
Prüfspannung 64 KV 

(siehe auch Bild Seite 10).

Die Gesamthöhe beträgt bei 
W andlern der Prüfspannung 

30 KV etwa 390 mm,
42 KV etwa 405 mm,
64 kV etwa 510 mm,
86 KV etwa 595 mm.

Die tragbaren Q ueriochstrom w andler 
werden in den Klassen 0,5 (Klasse E) 
und 0,2 (PromilleKlasse) ausgeführt. 
Sie sind auf je 3 Meßbereiche um
schaltbar eingerichtet. Die Umschal
tung erfo lgt in besonders einfacher 
W eise durch einen drehbaren Schalt- 
Kopf. Der seKundäre Nennstrom be
träg t stets 5 A.

Listen-
Nr.

Preis etwa
Kg

Q u e rio ch s tro m w a n d le r  
G e n a u ig ke it K lasse  0 ,5 ;
seKundäre Nennleistung 15 VA;

P rü fspannung 30 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 726 15

25 50; 100 A 13 727 15
50 100; 200 A 13 728 15

125 250; 500 A 13 729 15

P rüfspannung 42 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 731 22

25 50; 100 A 13 732 22
50 100; 200 A 13 733 22

125 250; 500 A 13 734 22

P rüfspannung 64 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 736 35

25 50; 100 A 13 737 35
50 100; 200 A 13 738 35

125 250; 500 A 13 739 35

P rü fspannung 86 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 741 55

25 50; 100 A 13 742 55
50 100; 200 A 13 743 55

125 250; 500 A 13 744 55

Q u e rio ch s tro m w a n d le r
G en au igke it K lasse 0,2 (P ro m ille ) ;
sekundäre Nennleistung 15 VA;

P rüfspannung 30 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 746 15

25 50; 100 A 13 747 15
50 100; 200 A 13 748 15

125 250; 500 A 13 749 15

P rü fspannung 42 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 751 22

25 50; 100 A 13 752 22
50 100; 200 A 13 753 22

125 250; 500 A 13 754 22

P rü fspannung 64 kV ;
prim. Nennström e: 5 10; 20 A 13 756 35

25 50; 100 A 13 757 35
50 100; 200 A 13 758 35

125 250; 500 A 13 759 35

P rü fspannung 86 kV ;
prim. Nennström e: 5;; 10; 20 A 13 761 55

25:; 50; 100 A 13 762 55
50;; 100; 200 A 13 763 55

125:; 250; 500 A 13 764 55
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Stabwandler
für hohe Stromstärken

Stabwandler L.-Nr. 13766 mit 
eingeschobenem Isolierrohr 
mit P rim ärle iter L.-Nr. 13767.

Höhe 205 mm, Länge 188 mm 
mit P rim ärleiter 670 mm.

Stabwandler L.-Nr. 13768 mit 
eingeschobenem Isolierrohr 

L.-Nr. 13769.
Höhe 287 mm, Länge 230 mm 

mit Iso lierroh r 560 mm.

Die tragbaren S tabwandler sind 
R ingkernwandler. Sie werden ohne 
Prim ärw icklung ausgeführt. Hierzu 
dient vielm ehr der jeweils benutzte 
Netzleiter, der durch die Öffnung des 
W andlers hindurchzuführen ist. Bei 
hohen Spannungen können zum Er
höhen der Prüfspannung des W and
lers Isolierrohre aus bruchfestem Re- 
pe lit in die Öffnung geschoben w er
den. Die S tabwandler zeichnen sich 
durch eine hohe Kurzschlußfestigkeit 
sowie durch vielfache Um schaltbar
keit aus. Zum Umschalten dienen 
sekundäre Abzweigklemmen. Der 
sekundäre Nennstrom beträgt stets 
5 A.

Listen-
Nr.

Preis etwa
kg

fü r  6 p r im ä re  N ennström e
30 0 ; 40 0 ; 500; 750; 1000; 1 5 0 0 A ;
Genauigkeit bei 300 bisöOO A Klasse0,5; 
bei 750 bis 1500 A Klasse 0,2; 
sekundäre Nennleistung 15 VA; 
Prüfspannung 10 kV 
Is o lie r ro h r  dazu mit eingebautem Pri
m ärleiter, Prüfspannung 42 kV

13 766 

13 767

9,5

5

fü r  6 p rim ä re  N ennström e
500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000 A;
G enauigkeit bei 500 A Klasse 0,5; 
bei 750 bis 3000 A Klasse 0,2; 
sekundäre Nennleistung 15 VA; 
Prüfspannung 10 kV 
Is o lie r ro h r  dazu,
Prüfspannung 42 kV

13 768 

13 769

13,5

3,5

fü r  7 p rim ä re  N ennström e  
500 ; 750; 1000; 1500;
2 0 0 0 ; 3000; 4000 A ;

Genauigkeit bei 500 u. 750 A Klasse 0,5; 
bei 1000 bis 4000 A Klasse 0,2; 
sekundäre Nennleistung 15 VA; 
Prüfspannung 10 kV 
Is o lie r ro h r dazu,
Prüfspannung 64 kV

13 776

13 777

»
20

7,6

Zuleitungen zum Verbinden der Sekundärklemmen 
der Strom wandler m it dem M eßinstru
ment ;
1 Paar: 1,8 m; 0,025 Q

4,5 m ; 0,025 Ü  *
13 774 
13 775

0,15
0,15
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Norm alstrom wandler, 370 x 165 x 420 mm.

Vielfach umschaltbarer Normalstromwandler
Der Normalstromwandler ist der zur Zeit genaueste Meßwandler, der infolge 
seiner vielen Meßbereiche zugleich eine universelle Verwendung ermöglicht. 
Der Wandler ist deshalb vorteilhaft geeignet fü r alle Messungen in Labora
torien, Eichräumen von Prüfämtern usw., bei denen eine besonders hohe 
Meßgenauigkeit gefordert wird, ferner fü r Leistungsmessungen mit sehr 
kleinem Leistungsfaktor. Die Umschaltung geschieht durch primäre und 
sekundäre Abzweigklemmen und bei Strömen über 200 A durch H indurch
fädeln der zugehörigen Kabel durch die Öffnung des Wandlers.

Normalstromwandler
ln Metallgehäuse 
mit Trockenisolierung

fü r 25 p rim ä re  N ennström e  
5 ; 10 ; 15; 20 ; 25 ; 30 ; 4 0 ; 5 0 ; 60 ; 
70 ; 75 ; 80 ; 100; 120; 150; 200; 
250; 300; 40 0 ; 500; 600; 750; 900;

1000 und 1200 A ; 
sekundäre Nennströme 5 und 1 A ; 
Prüfspannung 5 k V ; Frequenz 50 H z ; 
Leistung und Genauigkeit:

15 VA bei ±  0,1 °/0 und ±  5 min,
30 VA bei ±  0,2% und dt 10 min, 

als Normal der tragb. S trom wandler- 
P rüfe inrichtung ±  0,02°/0 und ±  2 min 
3 K abe l mit Kabelschuhen;
Länge 4,3 m, 2,5 m und 0,3 m

fü r 28 p rim ä re  N ennström e von  
5 . . . 2 5 0 0  A ;
sekundäre Nennströme 5 und 1 A ; 
Prüfspannung 2 kV; Frequenz 50 Hz; 
Leistung und Genauigkeit:

100 VA bei ±  0,2% und ±  10 m in ; 
Umschaltung nur durch Abzw eig
klemmen ; Maße 440 x 440 x 210 mm

Listen-
Nr.

13 782 

13 783

13 781

Preis etwa
kg

25

65
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Tragbare
Spannungswandler

155 x 105 x 200 m m.

Listen-Nr. 13788, 
410 x 300 x 450 mm.

S pan nun gsw and le r 
fü r  B e trie b sm e ssu n g e n ;
der W andler ist hauptsächlich fü r tra g 
bare Betriebsinstrum ente gedacht. Er 
w ird zweckmäßig zusammen mit dem 
Durchsteckstrom wandler Listen-Nr. 
13711 verwendet. Die Umschaltung 
geschieht prim ärseitig durch einen 
Umschalter auf der Deckplatte des 
W and lers; Ausführung in M eta ll
gehäuse m it Trockenisolierung. Die 
sekundäre Nennleistung beträgt 15 VA 
bei Frequenz 50; Genauigkeit K lasse l; 
Eigenverbrauch bei Leerlauf und 
Nennspannung etwa 10 VA; 
Prüfspannung 2 k V ; 
sek. Nennspannung 100 V; 
prim äre Nennspannungen:
250 und 500 V, um 20% überlastbar

Le d e rko ffe r
braun, mit Innenpolsterung, zur 
Aufnahme des Spannungswandlers 
Listen-Nr. 13785 und des Stromwand- 
iers Listen-Nr. 13711

P räz is io n s -S p a n n u n g sw a n d le r 
fü r  9 p rim ä re  N ennspannungen  

2 ,5 ; 3 ; 3 ,7 5 ; 5 ; 6 ;
7 ,5 ; 10 ; 12; 15 kV.

Der W and ler zeichnet sich durch hohe 
Genauigkeit und durch eine leichte, 
sichere Umschaltung aus, so daß Fehl
schaltungen ausgeschlossen sind. 
Die Umschaltung erfo lg t prim ärseitig 
durch drei S tecker sowie sekundär
seitig durch Anschlußklemm en. Die 
n icht gebrauchten Stecker werden 
se itlich  im Gehäuse untergebracht. 
Ausführung in Metallgehäuse m itTrag- 
g riffen ; zur Isolierung dient Öl. 
Prüfspannung 53 k V ; Frequenz 50 H z ; 
Eigenverbrauch bei Leerlauf und 
Nennspannung 16 bis 36 W ;
Leistung und G enauigkeit:
30VA in Klasse0,5; 15VA in Klasse0,2; 
sekundäre Nennspannung 100 V

Zur Verwendung als tragbare W and
ler werden auch Spannungswandler 
fü r Schaltanlagen geliefert, siehe 
Liste über Meßwandler.
Mehrpreis fü r Anbringung der Trag
griffe  auf Anfrage.

Listen-
Nr.

13 785

13 786

13 788

Preis etwa
kg

4,7

2,5

53

Zuleitungen Zum Verbinden der Sekundärklem 
men der Spannungswan'dler mit dem 
Instrum ent;
1 Paar: 2 m ; 2,5 mm2

4,5 m ; 2,5 mm2
13 791 
13 792

0,2
0,3






