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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le point d'accès Netgear WN370 est conçu pour les chambres 
d+hôtel ou l'entreprise. 
Contrairement aux points d'accès traditionnels, généralement 
installés au plafond et fournissant uniquement un accès Wifi, le 
WN370 offre aux utilisateurs un accès direct via une connexion 
câblée. 
Le Netgear WN370 peut être installé simplement en moins de 5 
minutes. 
Livré avec supports de fixation, le WN370 est compatible avec les 
boîtiers de dérivation répondant aux normes américaines et 
européennes. 
Le point d'accès Netgear WN370 peut être installé sur un mur 
avec 4 vis pour une grande discrétion. La borne WiFi Netgear 
WN370 est alimentée en PoE via une connexion montante de 1 
Gbit/s. 
Il suffit de connecter le WN370 à un switch PoE via un câble 
Ethernet pour le faire fonctionner. Aucun câble d'alimentation 
distinct n'est requis. 
Le WN370 est manageable de manière centralisée par le 
contrôleur Wifi WC7600. Toutes les configurations peuvent être 
définies et stockées sur le WC7600. Dès que le contrôleur Wifi 
WC7600 détecte le WN370, il lui envoie la dernière version du 
firmware ainsi que la dernière configuration. 
Le WC7600 ajuste automatiquement et dynamiquement la 
fréquence radio et la puissance du débit du WN370, garantissant 
ainsi une réutilisation des fréquences et un réglage optimal de la 
puissance pour fournir une couverture permanente à 
l'emplacement souhaité 
  
Spécifications : 
- Points d+accès WiFi 2,4 GHz 802.11n intégré et switch 4 ports 
Ethernet pour un montage mural 
- Hautes performances avec un débit allant jusqu+à 300 Mbps 
- Fréquences radio convergentes fiables, norme d+émission et de 
réception 802.11n 2x2 MIMO 
- Conception élégante et compacte pour un montage discret 
- Alimentation via PoE 802.11af pour un déploiement facile en 
réduisant le passage de câble 
- Support SSID multiples (8) avec une association VLAN pour plus 
de sécurité 
- Sécurité WiFi complète - WEP, WPAPSK, WPA-TKIP, WPA2 AES 
- Sécurité professionnelle avancée avec un support 802.1x pour 
RADIUS et Active Directory 
- Portail captif personnalisable et accès pour les invités (avec le 
contrôleur Wifi ProSAFE WC7600) 
- Conçu pour s+adapter aux boîtiers de raccordement électrique 
- 1 Port Ethernet Gigabit RJ-45 pour les connexions montantes 
- 4 Port RJ-45 supplémentaire pass-through pour la voix afin de 
connecter des téléphones numériques 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : AVIE 
 

Marque : NETGEAR 
Ref. Fabricant : WN370-
10000S 
Gencod : 0606449101935 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8471800000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,38 Kg 
Poids Net  : 0,38 Kg 
Volume : 1382,50 cm3 
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AUTRES VUES 
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