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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Allied 2911GP/SFP Adaptateurs PoE+ en PCI-Express Dual Port ! 
  
Les adaptateurs réseau PoE+ de la série Allied Telesis 2911GP 
permettent à un PC d'alimenter un téléphone VoIP ou tout autre 
appareil alimenté en cuivre (Powered Device) traditionnel sur un 
réseau 
à fibre optique sécurisé. 
  
La carte 2911GP/SFP est unique car elle permet aux appareils en 
cuivre, tels que les téléphones VoIP, les points d'accès Wi-Fi et les 
caméras, de communiquer via un réseau fibre sécurisé - sans les 
frais supplémentaires des convertisseurs de médias ou d'un 
réseau séparé pour segmenter le trafic, économisant ainsi frais 
d'installation et d'entretien 
  
les plus produit : 
¦ Prise en charge VLAN et Agrégation de liens en IPv4 et IPv6 
¦ Compatible tout slot PCIe 2.0 1x (1 lane) 
¦ Démarrage à distance (PXE 2.1) 
¦ File d'attente prioritaire 
¦ Prise en charge des pilotes pour les systèmes d'exploitation 
populaires 
¦ Fonctionne avec SFP Gigabit non codés 
¦ Supports Low profile et hauteur standard inclus (Low profile 
monté) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : ALLIED TELESIS 
Ref. Fabricant : AT-
ANC10S/2-901 
Gencod : 0767035201818 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8523520000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,14 Kg 
Poids Net  : 0,14 Kg 
Volume : 1242,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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