
Impresora

Velocidad de impresión en A4 45 ppm (ES7120) 50 ppm (ES7130)

Tiempo para la primera 
página impresa 8 segundos

Tiempo de calentamiento Hasta 38 segundos desde el encendido y hasta 25 desde el 
modo ahorro de energía

Velocidad del procesador 600 MHz

Interfaz y software

Conectividad
Paralelo Bidireccional IEE1284, USB 2.0 alta velocidad, 
Ethernet 10/100 BaseTX, Serie RS-232C, Puerto USB frontal 
para impresión directa de PDF

Lenguajes de impresión PCL6, PCL 5e, Adobe PostScript2, SIDM(Epson FX), Impresión 
directa PDF

Red y protocolos

Tarjeta Ethernet 10/100Base TX con servidor web interno para
la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la
red. Incluye mail cliente SMTP para alertas. Todos los 
principales protocolos de red soportados: TCP/IP, IPV4, IPv6, 
ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Puerto 9100”, LPR,LPD, Apple 
Bonjour(mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS; HTTP; SMTP; POP3, 
FTP, SNMP V1/v2, Ethertalk; MNetware IPX/SPX, Protocolos de 
segurodad de res: IP Sec, 802,1x, Wired Authentication: 
EAP:- MD5, PEAP, EAP- TLS

Compatibilidad con
sistemas operativos1

Windows 2000/ XP Home/ XP Professional ( 32 bit y 64 bit)/ 
Vista ( 32 y 64 bit) / 7 ( 32 y l4 bit)/ aserver 2003( 32 y 64 bit) / 
server 2008( 32 y 64 bit); Mac OS X 10.2 - 10.6

Paquete de utilidades  
(Utility Suite)1

Template Manager 2, PrintSupervision, OKI LPR2, PDF Print Direct, 
Secure Print, Storage Device Manager 2 y 3 , Status Monitor 2
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Fuentes

Fuentes de impresora
PCL: 99 escalables PCL y 1 bitmap
PostScript3: Adobe Standard 136

Fuentes  matricial Epson FX

Código de barras
11 tipos de 1 dimensión con 28 variantes: UPC_1. UPC-E, EAN/
JAN8. EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/
UCC_128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

Calidad de la impresión

Resolución 1200 x 1200 dpi

Gestión del papel

Capacidad de papel Bandeja 1: 150 hojas de 80gr;  Bandeja 2: 550 hojas de 80gr

Capacidad de papel de la 
bandeja opcional Bandeja 3: 550 hojas de 80gr; Bandeja 4: 550 hojas de 80gr 

Capacidad máxima de papel 1.800 hojas de 80 g/m2

Tamaños de papel

Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, Carta, legal 13 y 14, Oficio, Executive, 
Statement, Banner: 210x900, 210x1200, Personalizado: Ancho 
76-215mm Largo 127-1219mm Sobres: Com-9, Com-10, DL, C5, 
Monarch Bandeja 2/3/4: A4, A5, A6, B5, Carta, legal 13 y 14, 
Oficio, Executive, Statement, Personalizado: Ancho 98-215mm 
Largo 148-355mm Sobres: Com-9, Com-10, DL, C5,Monarch 
Dúplex: A4, A5, A6, B5, Carta, legal 13 y 14, Executive, 
Statement, Personalizado: Ancho 88-215mm Largo 139-355mm 
Sobres: Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch

Gramaje Bandeja 1/2/3/4: 64-216 gr, Dúplex 64 -216 gr

Dúplex Estándar

Salida de papel Cara abajo: 500 hojas de 80 gr; Cara arriba: 70 hojas de 80gr

Bandeja de salida opcional Offset catch: 500 hojas de 80 gr

1 Entra en la web www.oki.es para conocer las últimas actualizacionde de drivers y compatibilidad OS; 2 Sólo Windows; 3 Necesario Disco duro; 4 Incluidos todos los consumibles 5 Especificaciones 
mínimas, sujetas a cambios. 

Información sobre consumibles: Para proteger su impresora y con el fin de garantizar que se aprovecha de toda su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales 
de OKI Printing Solutions. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente, incluso si está descrito como “compatible”, y en el caso de que funcionara, 
podría reducir la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresoras.

Características generales

Memoria

RAM Estándar: 128MB; RAM Máxima: 640MB

Memoria Flash: 40 MB para almacenaje de fuentes, formularios 
y macros

Memoria Compact Flash opcional: Hasta 1024 MB

Condiciones operativas

Temperatura / humedad en funcionamiento: 5º a 35º / 15% a 85% 
HR no condensada

Temperatura / humedad almacenamiento: 0º a 35º / 15% a 
80%  HR no condensada

Tensión de alimentación 230VAC +/- 10%, 50 or 60Hz +/- 2%

Consumo  de energía Normal: 904W; Max: 1200W; Standby:169W; Ahorro energía: 10,3W

Nivel de ruido En funcionamiento: 64dB(A) o menos; Standby: 30dB(A) o 
menos; Ahorro energia: imperceptible

Dimensiones (AlxAnxF) 404 x 422 x 572mm

Peso4 23,2kg

Ciclo de trabajo Máximo: 200.000 pág/mes; Recomendado: 5.000-20.000 páginas/mes

Garantía 3 años de garantia in situ*

Código de producto ES7120: 01278801 
ES7130: 01278901

Accesorios ( Código de producto)

3ª/4ª Bandeja 01279501

Bandeja Offset catch 01279601

Tarjeta Ethernet 1 Gigabit 09004584

Memoria 512MB: 09004629

Memoria Compact Flash 1GB5: 09004634

Disco Duro 40GB5: 09004630

Algo único: 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. 

Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta 

los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará 

de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales 

previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).



Características técnicas ES7120/ES7130

Rendimiento de impresión profesional  
en el que puede confiar

Las impresoras monocromo ES7120/ES7130 
facilitan a los grupos de trabajo una impresión 
rápida, fiable y económica. Estas impresoras 
combinan seguridad avanzada, fácil gestión y 
alto rendimiento con una tecnología duradera 
y robusta que ofrece  una velocidad de 45 y 50 
páginas por minuto (ppm); respectivamente, 
mejorando la eficacia en la oficina. 

Las ES7120/ES7130 mejoran la productividad 
de los grupos de trabajo grandes con una alta 
velocidad de impresión, una eficaz gestión 
de la red y disminuyendo la intervención del 
usuario. Todo esto junto a su bajo coste total de 
propiedad,  conexión en red integrada y panel 
de control intuitivo con pantalla LCD de 5 líneas, 
hacen que sean impresoras versátiles para 
cualquier entorno de trabajo.  

Impresión rápida y económica  

Las ES7120/ES7130 imprimen de 45 a 50 ppm 
y ofrecen la mejor combinación de su categoría: 
dúplex de serie, memoria estándar (128MB), 
procesador más rápido y dos bandejas de papel        
(700 hojas, que pueden aumentar hasta 1800) para 
una mayor flexibilidad. Además, la bandeja Offset 
puede ser añadida para facilitar la separación de los 
trabajos impresos.
Las ES7120/ES7130 son totalmente compatibles 
con PCL/PostScript y su resolución de 1200x1200 
dpi asegura siempre impresiones nítidas.

Menor coste total de propiedad

Impresión económica. Las ES7120/ES7130 
combinan el bajo coste del equipo con un 
tóner de 25.000 páginas de duración, para 
reducir tanto los costes de inversión como el de 
consumibles.

Su único consumible se cambia en pocos 
segundos con lo que la impresora siempre está 
“preparada” para responder en los momentos 
más críticos. Esto, junto a sus 3 años de garantía 
estándar, hacen de estas impresoras los equipos 
perfectos para la empresa.

Fácil gestión y seguridad

Imprimir de forma segura y proteger la 
información confidencial nunca ha sido tan fácil. 
Las ES7120/ES7130 permiten imprimir de forma 
segura, usando una contraseña que debe ser 
introducida en el panel de control para que los 
documentos se impriman. Este sencillo sistema 
asegura que sólo las personas seleccionadas 
pueden acceder a los documentos confidenciales 
para imprimirlos.  El software PrintSuperVision 
permite el control y la visibilidad de toda la red, 
para mantener las impresoras en condiciones 
óptimas y siempre preparadas para imprimir. Y 
se puede añadir una tarjeta de red de 1GB para 
asegurar un mayor rendimiento. Su puerto USB 
permite imprimir archivos PDF directamente 
desde la memoria USB.
Fabricadas para perdurar

Las ES7120/ES7130 están diseñadas para 
funcionar en los entornos más exigentes.  Su 
diseño robusto y tecnología innovadora aseguran 
una impresión fiable y una calidad duradera. 

Ahorro de dinero y energía

Han sido fabricadas para cumplir los certificados 
Energy Star y Blue Angel, de ahorro de energía, 
reducción costes y emisiones de CO2. Los 
modelos ES7120/ES7130 con impresión a doble 
cara, además reducen el uso de papel de forma 
significativa.


