
Restauración 
Muestra rápidamente la 
carta o promociona platos 
especiales con atractivas 
pantallas de menú.

Comercios
Mejora la experiencia 
del cliente y promociona 
tu marca con pantallas 
dinámicas que atraen la 
mirada.

Educación
Mejora la comunicación 
con los estudiantes, el 
profesorado y los visitantes 
de múltiples maneras, 
desde la señalización digital 
hasta las pantallas táctiles 
interactivas.

Pantallas 
inspiradoras
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Pantallas 
inspiradoras 
 

Maduro, probado y conocido por todos, Android 
es la puerta de entrada a la comunicación visual 
de gran impacto. Es la clave para lograr un 
contenido excelente y una interacción intuitiva.

Para los integradores de sistemas, Android ofrece 
capacidades conocidas de gestión de dispositivos de 
plataforma abierta. Para sus clientes, Android proporciona 
una forma sencilla de compartir contenido magní� co que 
atraerá al público objetivo. Y para los usuarios � nales, Android 
es sinónimo de emocionante contenido e interacción intuitiva. 

Esta es la razón por la que diseñamos cada vez más 
televisores profesionales y pantallas de señalización con el 
sistema operativo más desarrollado y conocido del mundo: 
Android.

Atrae e inspira a los usuarios � nales
Android hace que la reproducción del contenido 
especí� co sea muy sencilla. Esto permite a las empresas 
y organizaciones impulsar el bene� cio, reducir los costes 
y mejorar la satisfacción de los clientes y usuarios con 
magní� cos contenidos y rápidas soluciones de autoservicio 
e interactivas.

Añade valor como integrador de sistemas
El sistema SOC basado en Android es de plataforma abierta 
y admite aplicaciones Android tanto web como nativas. 
Disfruta de compatibilidad sencilla multiplataforma y de 
rápidas compilaciones con las aplicaciones web de Android. 
O aproveche la capacidad de las aplicaciones nativas 
y del hardware especí� co del dispositivo para mejorar la 
visualización y la seguridad y conectividad de la red. 

Pantallas 
inspiradoras 
 

Corporativo
Comunícate con tus 
empleados, recibe a las 
visitas o impresiona a los 
nuevos clientes con una 
pantalla de gran formato.

Transporte
Guía a los viajeros a sus 
destinos con pantallas de gran 
visibilidad o pantallas táctiles 
interactivas.

Lugares 
públicos
Maximiza la experiencia 
de visualización y genera 
ingresos con publicidad 
y promoción.

Sector 
sanitario
Ofrece a tus visitantes una 
experiencia de visualización 
segura y clara con una 
pantalla especializada.

Hoteles
Haz que los huéspedes 
se sientan cómodos con 
pantallas personalizadas 
repartidas por todo el 
edi� cio.

Con tecnología 
AndroidTM

y del hardware especí� co del dispositivo para mejorar la 
visualización y la seguridad y conectividad de la red. 

Con tecnología 

Las atractivas pantallas y la impresionante 
señalización ofrecen tanta calidad como los 
sistemas que las gestionan. CMND te permite 
hacerlo todo de forma sencilla y centralizada. 
Tanto si tienes una pantalla o 1000. 

Tu plataforma de gestión que lo hace todo
CMND es una solución descentralizada para pantallas 
profesionales conectadas. Cubre la implementación del 
sistema, el funcionamiento, la creación de contenidos 
y el mantenimiento del sistema, todos a través de una 
interfaz de arrastrar y soltar. Lo esencial: más compromiso, 
más tiempo activo, menos frustraciones y un coste de 
adquisición y mantenimiento inferior.

Utiliza tu red de forma remota con CMND & Control
¿Preparado para una forma sencilla de gestionar múltiples 
pantallas? CMND & Control te permite ajustar los 
parámetros, actualizar el software y personalizar 
y con� gurar múltiples pantallas al mismo tiempo. Desde 
cualquier parte.

Optimiza la experiencia del cliente con CMND & Create
CMND & Create es una potente herramienta de creación 
para crear contenidos irresistibles. Con su interfaz de 
arrastrar y soltar, sus plantillas precargadas y sus widgets 
integrados sorprenderás a tus clientes al instante gracias 
a sus imponentes fotogramas y su cautivador contenido 
de vídeo.

Con� guración rápida con CMND & Deploy
CMND & Deploy permite una instalación rápida y una 
implementación sencilla. Con CMND & Deploy podrás 
añadir y eliminar ajustes a través de la clonación e instalar 
aplicaciones de forma remota.

Personaliza e interacciona con CMND & Check-In
CMND & Check-In transforma la experiencia hotelera al 
mejorar tanto el nivel de personalización como la e� cacia. 
Incluye originales detalles como el nombre en el televisor 
o la selección del idioma del huésped, además de 
servicios de mensajería, facturación a través del televisor, 
salida exprés, diversos paquetes de programas y mucho 
más.



HeartlineStudio EasySuite MediaSuite

T-LineX-LineD-LineQ-Line

Modelo BDL3230QL BDL4330QL
BDL4335QL

BDL4830QL
BDL4835QL

BDL5530QL
BDL5535QL 65BDL3000Q 49BDL3050Q/00 55BDL3050Q/00. 65BDL3050Q/00 75BDL3050Q/00 86BDL3050Q/00 32BDL4050D 43BDL4050D 49BDL4050D 55BDL4050D 65BDL4050D 86BDL4150D 98BDL4150D 42BDL5055P 42BDL5057P 49BDL5055P 49BDL5057P 55BDL5055P 55BDL5057P 55BDL3002H 75BDL3003H BDL4988XC BDL5588XC 55BDL1005X 55BDL1007X 55BDL9025L 55BDL9018L 10BDL3051T 43BDL4051T 55BDL4051T 65BDL3052T 75BDL3151T BDL8470QT

Tamaño diagonal 32” 43” 48” 55” 65” 49” 55” 65” 75” 86” 32” 43” 49” 55” 65” 86” 98” 42” 55” 55” 75” 49” 55” 55” 55” 54,2” 54,2” 10” 43” 55” 65” 75” 84”

Tipo de retroiluminación LED directo LED lateral LED lateral LED directo LED lateral Por determinar LED directo E-LED LED directo LED directo LED directo LED LED   LED lateral   LED lateral   LED lateral   LED directo LED directo   LED lateral

Orientación Horizontal 16/7, vertical 12/7 Horizontal 18/7, vertical 12/7 Horizontal y vertical 24/7 Horizontal y vertical 24/7 Horizontal y vertical 24/7 Horizontal y vertical 24/7 Horizontal y vertical 24/7 Horizontal 24/7 Horizontal y 
vertical 16/7 Horizontal y vertical 16/7 Horizontal (16/7) y 

vertical (12/7) Horizontal (16/7) Horizontal 16/7

Resolución 1920 x 1080 p 3840 x 2160 p 1920 x 1080 p 3840 x 2160 p 3840 x 2160 p 1920 x 1080 p 1920 x 1080 p 3840 x 2160 p 1920 x 1080 p 1920 x 1080 p 480 x 270 p 640 x 360 p 1280 x 800 p 1920 x 1080 p 1920 x 1080 p 3840 x 2160 p 3840 x 2160 p 3840 x 2160 p

Tecnología del panel IPS MVA MVA IPS VA IPS VA VA IPS IPS IPS IPS de 10 bits IPS de 10 bits IPS de 10 bits IPS de 10 bits IPS de 10 bits IPS de 10 bits SVA IPS IPS IPS IPS IPS LED LED VA IPS IPS VA IPS IPS

Relación de contraste 1400:1 3000:1 4000:1 1200:1 4000:1 1200:1 4000:1 4000:1 1200:1 1200:1 1100:1 1100:1 1100:1 1100:1 1300:1 1200:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 5000:1 1200:1 1300:1 1400:1 1200:1 1200:1 5000:1 5000:1 800:1 1100:1 1100:1 4000:1 1200:1 1400:1

Relación de contraste 
dinámico

500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 50,0000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1 500.000:1

Tiempo de respuesta 8 ms 6,5 ms 8 ms 6,5 ms 8 ms 9 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 10 ms 12 ms 12 ms 12 ms 10 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 6 ms 8 ms 8 ms 12 ms 8 ms 8 ms 7680 Hz 7680 Hz 30 ms 12 ms 12 ms 8 ms 8 ms 12 ms

Ángulos de visualización 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 160 / 140 grados 170 / 170 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados 178 / 178 grados

Colores en pantalla 16,7 millones 16,7 millones 1070 millones 16,7 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 16,7 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 1070 millones 262 000 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 1070 millones 1070 millones

Brillo 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 410 cd/m2 410 cd/m2 400 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2 500 cd/m2 700 cd/m2 2500 cd/m2 3000 cd/m2 450 cd/m2 500 cd/m2 | 700 cd/
m2 (BDL5588XH) 500 cd/m2 700 cd/m2 800 cd/m2 800 cd/m2 300 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 350 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2

Vidrio de protección N/A N/A Antirre� ectante | Vidrio de protección sin brillos

Tecnología táctil N/A N/A Pcap de 5 puntos 
táctiles

IR HID de 10 puntos 
táctiles

IR HID de 10 puntos 
táctiles

IR HID de 10 puntos 
táctiles IR HID de 10 puntos táctiles IR HID de 10 puntos 

táctiles
Puntos táctiles N/A N/A 10 10 10 10

Consumo de energía 50 W (EPA 7.0) 87 W (EPA 7.0) 115 W (EPA 7.0) 141 W (EPA 7.0) 176 W (máx.) 140 W 145 W 295 W (máx.) 360 W (máx.) 430 W (máx.) 44 W (EPA 7.0) 52 W (EPA 7.0) 55 W (EPA 7.0) 64 W (EPA 7.0) 99 W (EPA 7.0) 220 W (typ) 520 W (typ) 71,08 (EPA 7.0) 83,32 W (EPA 7.0) 82,08 W (EPA 7.0) 99,83 W (EPA 7.0) 90,93 W (EPA 7.0) 95,98 W (EPA 7.0) 368 W (tipo) 400 W (typ) 110 W (EPA 7.0)
110 W (EPA 7.0) |

175 (EPA 7.0) (BD-
L5588XH)

175 W 175 W 162 W (tipo) 89,9 W (tipo) 6 W 59 W 76 W 165 W 200 W 400 W

Entrada de vídeo DVI-D, HDMI, componente,
compuesta, VGA (D-sub analógico), USB

DisplayPort, DVI-D, 
VGA (D-sub analógico), 

componente, 
compuesta, USB, HDMI

DVI-D, HDMI (x 2), 
VGA (D-sub analógico), USB DVI-D, HDMI (x 4), VGA (D-sub analógico), USB, DisplayPort DisplayPort, DVI-I, VGA (mediante DVI) DisplayPort, DVI-D, HDMI (x3), 

VGA (D-sub analógico) DisplayPort, DVI-I, HDMI (x2), VGA (via DVI)

VGA (D-Sub analógico), 
DisplayPort (1.2),

DVI-D, HDMI (x2), 
componente (BNC), 
compuesto (BNC)

VGA (D-Sub analógico), 
DisplayPort (1.2),

DVI-D, HDMI (x3), com-
ponente (RCA), compues-

to (RCA)

VGA, HDMI (2), DVI, DP, componente, 
HDBaseT compuesto, USB, componente

OPS (RCA), compuesto (RCA), DVI-D, HDMI 
(x2), VGA (D-Sub analógico), DisplayPort (1.2) HDMI (2x) N/A DisplayPort, HDMI (x2), DVI-D, USB, 

VGA (mediante DVI)

DisplayPort (1.2), HDMI 
(x2), DVI-D, USB, VGA 

(mediante DVI)

DisplayPort (1.2), DVI-D, VGA 
(D-Sub analógico), com-

ponente (RCA), compuesto 
(RCA), HDMI (x 3)

VGA, HDMI (3), DVI, 
DP, USB,  HDBaseT, 
OPS, componente, 

compuesto

Salida de vídeo N/A  DisplayPort, DVI-I, 
VGA (mediante DVI-D) N/A DisplayPort, DVI-I, VGA (mediante DVI) DisplayPort DisplayPort, DVI-I, VGA (mediante DVI) DisplayPort, DVI-I, VGA 

(mediante DVI)
DisplayPort VGA (mediante DVI), DVI, DP, OPS/HDMI 

(mediante DVI) DisplayPort, DVI-I, VGA (mediante DVI-I) HDMI (2x) HDMI DisplayPort, DVI-I, VGA (mediante DVI-D) DisplayPort, DVI-I, DVI, 
VGA (mediante DVI) DisplayPort

Entrada de audio Audio a izquierda/derecha (RCA), clavija de 3,5 mm Audio a izquierda/derecha, clavija de 3,5 mm Clavija de 3,5 mm, audio a izquierda/derecha (RCA) Clavija de 3,5 mm Audio a izquierda/derecha (clavija de 3,5 mm)
Audio a izquierda/derecha

(clavija de 3,5 mm)
Clavija de 3,5 mm, audio a 
izquierda/derecha (RCA)

Clavija de 3,5 mm, audio a izquierda/derecha 
(RCA) N/A N/A Audio a izquierda/derecha (RCA), clavija de 3,5 mm

Salida de audio Audio a izquierda/derecha (RCA), clavija de 3,5 mm Audio a izquierda/derecha (RCA) Audio a izquierda/derecha (clavija de 3,5 mm) Audio a izquierda/derecha (clavija de 3,5 mm), 
conector para altavoz externo Audio a izquierda/derecha (clavija de 3,5 mm) Clavija de 3,5 mm, conec-

tor para altavoz externo

Clavija de 3,5 mm, 
conector para altavoz 

externo, SPDIF

Audio a izquierda/derecha (RCA), conector 
para altavoz externo N/A N/A Audio a izquierda/derecha (RCA), conector para altavoz externo

Altavoz interno 2 x 10 W RMS                                                                                                         2 x 10 W RMS 2 x 10 W RMS 2 x 10 W RMS 2 x 10 W RMS N/A N/A 2 x 10 W RMS

Controles externos RJ45, clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida)

RJ45, clavija de 2,5 mm 
RS232C (entrada/sali-
da), clavija de 3,5 mm 

IR (entrada/salida)

RJ45, clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida) RJ45, WiFi, clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida) RJ45, clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), 
IR (entrada/salida) RJ45, clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida) RJ45, clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), 

clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida)

Clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida), RJ45, 
clavija de 2,5 mm RS232C 

(entrada/salida), clavija

de 3,5 mm OPS IR (entrada/salida), RJ45, 
clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida) RJ45 / RJ25 RJ45 / RJ25 RJ45, clavija de 3,5 mm IR (entrada/salida), clavija de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)

Conexiones adicionales USB USB USB USB USB Micro SD, USB 3.0 Micro SD, USB/2A Ranura mPCIe, WiFi, USB/2A, micro SD, micro USB mPCIe, micro SD, micro USB, enchufe USB (5 V. 
2 amp), OPS Micro SD, Micro USB, mPCIe, USB/2A, OPS OPS, USB Toma CA, OPS, USB Toma CA Toma CA OPS Conexión de tipo 

margarita
Conexión de tipo 

margarita

SB, micro SD, micro 
USB, mPCIe, OPS, 

enchufe USB
(5 V. 2 amp)

USB, OPS, toma CA

Dimensiones (an. x 
al. x prof.)

726,5 x 425,4 x 
63,6 mm

968,2 x 559,4 x 
59,9 mm

1081,8 x 623,4 x 
59,9 mm

1238,6 x 711,1 x 
59,9 mm

1458,7 x 834,7 x 
52,20 mm

1099,2 x 631,9 x 
62,4 mm

1239,2 x 711,6 x 
61,7 mm

1458,7 x 834,7 x 
81,6 mm

1676,6 x 955 x 
73,8 mm

1927,9 x 109,89 x 
85,9 mm

724,80 x 424,30 x 
56,40 mm

965,00 x 559,30 x 
45,50 mm

1097,60 x 633,90 x 
45,50 mm

1233,40 x 710,30 x 
45,50 mm

1452,0 x 833,1 x 
63,5 mm

1927,9 x 1098,9 x 
85,9 mm

2193,2 x 1248,2 x 
83,8 mm

946,94 x 540,96 x 
56,8 mm

946,94 x 540,96 x 
56,8 mm

1097,28 x 632,46 x 
45,72 mm

1097,28 x 632,46 x 
45,72 mm

1228,6 x 693,4 x 
56,8 mm

1228,6 x 693,4 x 
56,8 mm 1681,2 x 956,6 x 142,4 mm 1077,6 x 607,8 x

103,8 mm
1213,4 x 684,2 x

103,35 mm
1211,4 x 682,2 x 98,5 

mm
1211,4 x 682,2 x 98,5 

mm
1200,0 x 675,0 x 

99,0 mm
1200,0 x 675,0 x 

99,0 mm 261 x 167,2 x 29 mm 1002,6 x 590,8 x 
91,4 mm

1271,0 x 741,8 x 
91,4 mm

1492,40 x 867,40 x 
99,80 mm

1709,70 x 988,60 x 92,50 
mm

1926,0 x 1112,0 x 94,9 
mm

Ancho de bisel (S/I/D) 11,9 mm/ 
(Inf.) 17,2 mm

(S/I/D) 11,9 mm / 
(Inf.) 14,9 mm 

(S/I/D) 11,9 mm / 
(Inf.) 14,7 mm 

(S/I/D) 12,6 mm / 
(Inf.) 14,5 mm

(S/I/D) 13,9 mm / 
(Inf.) 14,9 mm

(S/I/D) 11,9 mm / 
(Inf.) 14,4 mm

(S/I/D) 12,9 mm / 
(Inf.) 14,7 mm

(S/I/D) 13,9 mm / 
(Inf.) 14,9 mm (S/I/D/Inf.) 12,5 mm (S/I/D/Inf.) 15,2 mm (S/I/D) 10,6 mm / 

(Inf.) 15,6 mm
(S/I/D) 9,5 mm / 

(Inf.) 15,6 mm
(T/L/R) 9,5 mm /

(B) 15,6 mm
(S/I/D) 9,5 mm / 

(Inf.) 15,6 mm
(S/I/D) 9,5 mm / 

(Inf.) 15,6 mm  (S/I/D/Inf.) 15,2 mm  (S/I/D/Inf.) 16,0 mm (S/I/D/Inf.) 5,9 mm (S/I/D/Inf.) 5,9 mm (S/I/D/Inf.) 5,9 mm (S/I/D/Inf.) 5,9 mm (S/I/D/Inf.) 5,9 mm (S/I/D/Inf.) 5,9 mm (S/I/D/Inf.) 15,3 mm (S/I/D) 2,3 mm / 
(Inf.) 1,2 mm

(S/I/D) 2,3 mm / 
(Inf.) 1,2 mm

0,9 mm 
(bisel estrecho)

0,9 mm 
(bisel estrecho) N/A N/A (L/R) 19,77 mm / 

(B/T) 13,56 mm (S/I/D/Inf.) 29,2 mm (S/I/D/Inf.) 29,2 mm (S/I/D/Inf.) 29,2 mm (S/I/D/Inf.) 29,2 mm (S/I/D/Inf.) 30,6 mm

Montaje Vesa 100 x 100 mm, 
200 x 200 mm, M4

200 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6

200 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6

400 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, 

200 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 600 mm, M8 600 x 400 mm, M8 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6  600 x 400 mm, M8 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 1165 x 650, M6 75 x 75 mm, M4 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8

Montaje Smart Insert N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 
100 x 200 mm N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm
100 x 100 mm, 
100 x 200 mm

100 x 100 mm, 
100 x 200 mm N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 200 mm N/A 100 x 100 mm, 100 x 200 mm 300 x 136 mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - 100 x 100 mm, 
100 x 200 mm

100 x 100 mm, 
100 x 200 mm

100 x 100 mm, 
100 x 200 mm, M6

Peso (en KG) 5,20 kg 8,70 kg 11,52 kg 16 kg 24,8 kg 11,4 kg 15,96 kg 24,8 kg 53,3 kg 63,79 kg 6 kg 10,7 kg 14,7 kg 18 kg 26,2 kg 63,8 kg 91,4 kg 15,5 kg 19 kg 25,2 kg 35,8 kg 65,5 kg 21,6 kg 29,2 kg 24,35 kg 24,35 kg 24,5 kg 24,5 kg 0,71 kg 19,4 kg 31 kg 43,1 kg 75 kg 98,3 kg

Modelo
HFL2869 HFL2879 HFL3011T HFL5011 HFL7011 HFL3011W HFL4010W

22HFL2869P 24HFL2869T 32HFL2869T 39HFL2869T 43HFL2869T 48HFL2869T 49HFL2869T 55HFL2879T 65HFL2879T 24HFL3011T 32HFL3011T 40HFL3011T 43HFL3011T 32HFL5011T 40HFL5011T 43HFL5011T 49HFL5011T 55HFL5011T 49HFL7011 55HFL7011 65HFL7011 32HFL3011W 40HFL3011W 19HFL4010W

Tamaño de la pantalla 55 cm (22”) 60 cm (24”) 80 cm (32”) 98 cm (39”) 108 cm (43”) 121 cm (48”) 123 cm (49”) 139 cm (55”) 164 cm (65”) 60 cm (24”) 80 cm (32”) 102 cm (40”) 108 cm (43”) 80 cm (32”) 102 cm (40”) 108 cm (43”) 123 cm (49”) 139 cm (55”) 123 cm (49”) 139 cm (55”) 164 cm (65”) 80 cm (32”) 102 cm (40”) 47 cm (19”)

Resolución 1920 x 1080 p 1366 x 768 p  1366 x 768 p  1367 x 768 p 1920 x 1080 p 1920 x 1080 p 1920 x 1080 p 3840 x 2160 p 1366 x 768 p 1920 x 1080 p 1920 x 1080 p 3840 x 2160 p 1366 x 768 p 1920 x 1080 p 1366 x 768 p

Wide Color Gamut N/A N/A N/A N/A Sí (85 %) N/A N/A

Memoria N/A N/A N/A 8 GB 16 GB N/A N/A

Ambilight N/A N/A N/A N/A 3 lados N/A N/A

PMR 100 100 200 200 800 200 200

Mejora de la imagen LED Full HD LED HD LED HD LED HD LED Full HD LED Full HD LED Full HD  4K Ultra HD LED Pixel Plus HD Pixel Plus HD Picture Precise UltraHD Pixel Plus HD Pixel Plus HD

Potencia de sonido 5 W 5 W 12 W 12 W 16 W 16 W 16 W 16 W 5 W 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 45 W 45 W 30 W 16 W 16 W 5 W

Color Negro, cubierta trasera 
translúcida

Negro Negro Negro Negro Plata Aluminio gris oscuro Blanco Blanco

Inalámbrico N/A N/A N/A LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 LAN inalámbrica: 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 N/A N/A

Ethernet LAN RJ45 (trasera/lateral/inferior) N/A N/A N/A 0/0/1 0/0/1 N/A 1/0/0

HDMI (trasero/lateral/inferior) 2/0/0 (HDMI 2.0 con 
HDCP 2.2)

2/0/0 2/0/0 2/0/0 2/0/0 2/0/0 2/0/0 2/0/0 (HDMI 2.0 con HDCP 2.2) 2/1/0 0/2/2 (1x MHL en el lateral) 0/2/2 (1x MHL en el lateral) (HDMI2.0) 2/1/0 1/1/0

USB (trasero/lateral/inferior) 0/1/0 0/1/0 1/1/0 0/2/1 0/2/1 1/1/0 0/1/0

SXP + IR IN/OUT RJ48 (Trasero) N/A N/A 1 1 1 1 1

Salida CC 12 V (trasera) N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

Miniclavija de auriculares (lateral) 1 1 1 1 1 1 1

Miniclavija de micrófono (trasera) N/A N/A 1 1 1 1 1

Entrada de audio DVI (trasera) N/A N/A 1 1 1 1 N/A

SALIDA digital de audio (trasera/inferior) 1/0 coaxial (SPDIF) 1/0 coaxial (SPDIF) 1/0 (óptica) 1/0 (óptica) 1/0 (óptica) 1/0 (óptica) 1/0 (óptica) 1/0 (óptica) 1/0 (óptica) 0/1 (óptica) 0/1 (óptica) 1/0 (óptica) N/A

VGA (trasera) 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A

ENTRADA componente + L/R (trasero/

lateral)
N/A N/A 1/0 (compartido con YPbPr) 1/0 (compartido con YPbPr) 1/0 (compartido con YPbPr) 1/0 (compartido con YPbPr) N/A

ENTRADA antena (IEC) (trasera/inferior) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C)

Ranura CI (lateral) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Dimensiones set (sin soporte) 516 x 317 x 35/43 mm 554 x 336 x 35/61 mm 735 x 438 x 77/89 mm  889 x 523 x 79/97 mm 974 x 572 x 64/93 mm 1093 x 681 x 220 mm  1112 x 653 x 60/91 mm  1248 x 730 x 62/96 mm 1459 x 841 x 73,5 mm 560 x 336 x 35 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 968 x 578 x 80 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 77 mm 968 x 563 x 64/77 mm 1099 x 632 x 66/79 mm 1239 x 712 x 67/80 mm 1094 x 661 x 20/40/45 mm 1233 x 740 x 20/40/45 mm 1453 x 837 x 24/45/66 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 446 x 293 x 28 mm

Compatible con Vesa 75 x 75 mm, M4 75 x 75 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 75 x 75 mm, M4

Peso del producto (sin soporte) 3,5 kg 3,5 kg 5,1 kg 6,6 kg 8,3 kg 10,1 kg  10,6 kg 13,8 kg 23,5 kg 3,3 kg 4,9 kg 8 kg 8,3 kg 5 kg 8,2 kg 9,1 kg 14,3 kg 12,4 kg 14,5 kg 18,1 kg 28,05 kg 4,9 kg 8 kg 2,4 kg

Consumo normal de energía 19 W 19 W 31 W 31 W 37 W 46 W 48 W 60 W 82 W 19 W 31 W 46 W 42 W 28 W 45 W 43 W 50 W 67 W 86 W 97 W 107 W 31 W 46 W 13 W

Etiqueta de energía A+ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+

Soporte Soporte � jo Soporte � jo  Soporte lateral Soporte � jo Soporte giratorio Soporte giratorio Soporte � jo Soporte � jo N/A

Mando a distancia incluido 22AV1407A/12 22AV1407A/12 22AV1503A 22AV1505B/12 22AV1505B/12 22AV1406A (higiénico) NA

Mando a distancia opcional 22AV1601A/12 22AV1601A/12  22AV1601A/12 22AVI604A (higiénico), 22AV1601A (fácil) 22AV1507A/12 (BT + teclado), 22AVI604A (higiénico), 22AV1601A (fácil) 22AV1507A/12 (BT + Teclado), 22AVI604A (higiénico), 22AV1601A (fácil) 22AV1601A (fácil)
22AV1409A (estándar), 22AV1604A (higié-

nico), 22AV1601A (fácil)

Modelo HFL7011 HFL5011 HFL3011 HFL2869 - HFL2879 HFL3011W 19HFL4010W

SO Android √ √
Ambilight √
CMND&Control √ √ √ √ √
CMND&Create √ √ √ Editor de canal sin conexión √ √
Canales IPTV √ √ √
Sistema IPTV √ √ √
Panel personalizable (HTML5) √ √ √
Logo de bienvenida √ √ √ √ √ √
Apps basadas en la nube √ √ √
Apps Android √ √
AppControl √ √ √
App PTA, Directshare & Miracast √ √
MHL √ √
Reproductor USB √ √ √ √ √ √
Protocolo Serial Xpress √ √ √ √ √
MyChoice √ √ √ √ √
Theme TV √ √ √ √
Inicio en LAN √ √ √
Inicio en LAN inalámbrica √ √
8 días de EPG, Ahora + Siguiente √ √ √ √ √ √
Previsión meteorológica √ √
Nombre del equipo √ √
Reloj y alarma en pantalla √ √ √ √ √
Compatible con sistema de llamada de enfermeras √ √ √ √ √
Control multirremoto √ √ √ √ √ √
Auricular exterior √ √ √ √ √ √
Soporte para auriculares inalámbricos √ √
Silenciamiento del altavoz independiente √ √ √ √ √
Clase II de aislamiento doble √ √ √ √ √
Auricular aislado galvánicamente √
Carcasa antimicrobiana JISZ2801 √
IEC 60601-1 √
Modo de hotel (menú, volumen y bloqueo del control 
local) √ √ √ √ √ √

Modo de prisión √ √ √ √ √ √
Lista analógica/digital de canal único √ √ √ √ √ √
Clonación √ √ √ √ √ √
Clonación inicial instantánea √ √ √ √ √ √
Bloqueo de la batería RC √ √ √ √ √ √
Bloqueo Kensington √ √ √ √ √ √

Modelo 30Q-Line 50Q-Line D-Line P-Line H-Line X-Line L-Line T-Line

CMND √ √ √ √ √ √ √
Android - √ √ √ √* √* √
Failover √ √ √ √ √
Imagen D 
clínica

√ √ √ √ √ √

SmartPlayer √ √ √ √ √ √
SmartInsert √ √ √ √ √
SmartPower √ √ √ √ √ √ √
SmartBrowser √ √ √ √ √ √
WiFi - √ (Opcional) √ √ (Opcional) √
Memoria caché √ √ √ √ (Solo 55”) √
QuadViewer √ √ (Solo 75”) √
4G/LTE √ √ √
Frecuencia de 
actualización 
elevada

√

Im
a

ge
n

/P
a

n
ta

ll
a

C
o

n
ec

ti
vi

d
a

d
E

sp
ec

i�
 c

a
ci

o
n

es
 

fí
si

ca
s

C
o

n
ec

ti
vi

d
a

d
A

cc
es

o
ri

o
s

D
im

en
si

o
n

es
E

n
er

gí
a

* 3 años de garantía 
avanzada de sustitución

* Garantía opcional de 5 años
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Signature MediaSuite EasySuite Studio Heartline TV de hospitalSignature StudioEasySuite

* Las características 
podrían no estar 
disponibles en 
todos los modelos

Número de tipo
Sensor ambiental

CRD41

Kit de calibración 

de color

CCK4602

Kit de acabado de bordes

Modelos 
compatibles

Todos los 

modelos

Todos los 

modelos

EFK4730 (sup./inf.), EFK4760 (izq./dcha.), 

EFK4930 (sup./inf.), EFK4960 (izq./dcha.), 

EFK5581 (sup./inf.), EFK5583 (izq./dcha.)

Accesorios de señalización

TV de hospital

Características de señalización

MediaSuite

Características 
profesionales de TV

Tipo 22AV1601A 22AV1604A 22AV1507A 22AV9573A

Cantidad 25 uds 1 ud 1 ud 1 ud

Dimensiones (an. 
x prof. x al.)

184 x 48 x 20 mm 203 x 48 x 20 mm 217 x 50 x 23 mm 205 x 53 x 20 mm

Baterías
2 x AAA 

(no incluidas)

2 x AAA 

(no incluidas)

2 x AA

(no incluidas)

2 x AA

(no incluidas)

Modelos compa-
tibles

Compatible con 

control multirremoto,

Studio/ES/MS/Sig  

Compatible con 

control multirremoto,

Studio/ES/MS/Sig

xxHFL5011 xxHFL7011 Studio/ES/MS/Sig

Características

Botones que brillan 

en la oscuridad, 

bloqueo de tapa de 

batería del mando 

a distancia, correa 

para cables, detección 

de batería baja

Super� cie superior 

lavable con alcohol, 

bloqueo de tapa de 

batería del mando 

a distancia, correa 

para cables, detección 

de batería baja

Teclado QWERTY, 

Bluetooth, detección 

superior/inferior, 

botón de reloj que 

brilla en la oscuridad, 

bloqueo de tapa de 

batería del mando 

a distancia, detección 

de batería baja

Mando a distancia 

con ajustes 

profesionales 

Accesorios profesionales de TV

P-Line H-Line L-Line

*Requiere módulo CRD50 OPS opcional


