
Eaton 5PX UPS
1500 ~ 3000VA

Rack/Tower versatile

구성 및 관리하기 쉬운

LCD 디스플레이

다음 장비에 대한 첨단 보호 기능 제공

 서버

 스위치

 라우터

 스토리지 장치

IT 관리자용으로 알맞은 우수한 효율성과 관리 용이성,

에너지 측정 성능을 갖춘 UPS

관리 용이성

 새로운 그래픽 LCD 디스플레이를 통해 한 화면에서 UPS의

상태 및 측정 정보를 명확하게 확인할 수 있습니다. 구성 능

력이 향상되어 탐색 메뉴도 사용하기 쉽습니다.

 업계 최초로 5PX는 관리되는 콘센트 그룹까지 에너지 소비량

을 측정할 수 있습니다. kWh 값은 LCD 또는 Eaton의

Intelligent Power® Software Suite로 모니터링할 수 있습니다.

 로드 세그먼트를 제어함으로써 반드시 필요하지 않은 장비의

종료 우선순위를 정해 중요 장비의 배터리 작동 시간을 극대

화할 수 있습니다. 또한 로드 세그먼트 제어 기능은 꺼져있는

네트워크 장비를 원격으로 재시작하거나, 예약 종료 및 순차

적인 시동 작업을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

 5PX에는 시리얼/USB 연결 슬롯 외에 통신 카드(별매)용 슬롯

이 탑재되어 있습니다(SNMP/Web 카드 또는 릴레이 접점 카

드 포함). 또한 VMware 및 Hyper-V 등의 가상화 소프트웨어

를 포함한 주요 운영체제와 모두 호환되는 Eaton의 Intelligent

Power® Software Suite가 각 UPS에 포함되어 있습니다.

성능 및 효율성

 최적화된 전기 시스템의 디자인을 갖춘 5PX는 효율성이 최대

99%에 달해 냉각 비용 및 부대 설비비를 절감할 수 있습니다.

 역률이 0.9에 이르는 5PX는 더욱 실질적인 출력 성능을 제공

하여 VA 정격이 동일하거나 역률이 더 낮은 다른 UPS보다

더 많은 서버에 전원을 공급합니다. 5PX는 현대의 모든 IT 장

비와 호환 가능합니다.

 배터리 모드에서 작동할 경우, 5PX는 활성 PFC(역률 보정)

서버와 같이 연결된 민감한 모든 장비에 고품질의 출력 신호

를 전달합니다.

가용성 및 유연성

 5PX는 랙/타워 변환 버전으로 출시되며, 모든 모델에 받침대

및 레일 키트가 추가 비용 없이 포함됩니다.

 더욱 강력한 성능에 길어진 배터리 수명: Eaton ABM® 배터리

관리 기술은 필요할 때에만 배터리를 충전하는 혁신적인 3단

계 충전 기법을 사용해 배터리 부식은 줄이고 배터리 수명은

최대50%까지 늘려줍니다.

 배터리는 연결된 장비를 종료하지 않고도 핫스왑(hot-swap)

기능을 통하여 간단히 교체 가능합니다. 또한 핫스왑 유지보

수 바이패스 모듈(별매)을 이용하면 장비를 종료하지 않고

UPS 전체를 교체할 수도 있습니다.

 최대 4개의 배터리 모듈을 확장할 수 있어 정전 시 더 오래

전 원 공급을 할 수 있어 장시간 시스템을 유지할수 있습니다.

추가 배터리 모듈은 UPS에서 자동으로 인식합니다.



Eaton 5PX UPS

1 그래픽 LCD 디스플레이

- UPS 상태 및 측정 정보를 명확하

게 확인

- 구성 능력 향상

- 7개언어로 제공

2 배터리 교체 패널(핫스왑 가능)

Eaton 5PX 3000i RT2U

* 작동 시간은 역률 0.7 기준입니다. 백업 시간은 근사치이므로 장비, 구성, 배터리 사용 기간, 온도 등에 따라 다를 수도 있습니다.

부품 번호 1500 1500 Netpack* 2200 2200 Netpack* 3000(RT3U) 3000 Netpack*(RT2U)

UPS 5PX1500iRT 5PX1500iRTN 5PX2200iRT 5PX2200iRTN 5PX3000iRT3U 5PX3000iRTN
EBM 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM48RT 5PXEBM72RT3U5PXEBM72RT2U

* 네트워크 관리 카드는 Netpack 버전에 기본으로 포함됩니다.

모든 사양의 제품을 지속적으로 향상시키기 위해 사전 통보 없이 변경할 수 있습니다.. © 2011 Eaton Corporation, All Rights Reserved, 00DATA1 018176 Rev A, 2011년 2월.

기술 사양 1500 2200 3000

정격(VA/W) 1500VA/1350W 2200VA/1980W 3000VA/2700W
형식 RT2U(타워/랙 2U) RT2U(타워/랙 2U) RT2U & RT3U

전기적 특성
기술 라인 인터렉티브 고주파(순수정현파 , 부스터 + 페이더)
배터리 미사용 시 입력 전압 및 주파수대 160V~294V(150V~294V로 조절 가능) 47~70Hz(50Hz 시스템),

56.5~70Hz(60Hz 시스템), 40Hz 저민감 모드
출력 전압 및 주파수 230V(+6/-10%)(200V/208V/220V/230V/240V로 조절 가능), 50/60Hz +/- 0.1%(자동

감지)

연결
입력 IEC C14(10A) 소켓 1개 IEC C20(16A) 소켓 1개 IEC C20(16A) 소켓 1개
출력 IEC C13(10A) 소켓 8개 IEC C13(10A) 소켓 8개

IEC C19(16A) 소켓 1개
IEC C13(10A) 소켓 8개
IEC C19(16A) 소켓 1개

원격 제어 소켓 2 x IEC C13(10A) 그룹 2개
추가 출력(HS MBP 포함) FR/Schuko 소켓 4개 또는 BS 소켓 3개 또는 IEC 10A 소켓 6개 또는 터미널

블록(HW 버전)
추가 출력(FlexPDU 포함) FR/Schuko 소켓 8개 또는 BS 소켓 6개 또는 IEC 10A 소켓 12개

배터리
50%, 70% 부하일 때 전형적인 백업 시간*
5PX 19/11분 15/8분 14/9분
5PX + 1 EBM 90/54분 60/35분 66/38분
5PX + 4 EBM 285/180분 210/125분 213/121분
배터리 관리 ABM® 및 온도 보상 충전법(사용자 선택 가능), 자동 배터리 테스트, 과방전 보호,

외부 배터리 장치 자동 인식

인터페이스
통신 포트 USB 포트 1개 + RS232 시리얼 포트 1개, 릴레이 접점(USB와 RS232 포트는

동시에 사용할 수 없음)
+ 원격 ON/OFF 및 원격 전원 OFF용 미니 터미널 블록 1개

통신 카드 슬롯 NMC Minislot 카드(Netpack 버전에 포함)용 슬롯 1개 또는 NMC ModBus/JBus 또는
MC Contacts/Serial

작동 조건, 기준 및 승인
작동 온도 0~40°C
소음 수준 < 45dBA < 45dBA < 50dBA
성능 - 안전 - EMC IEC/EN 62040-1-1(안전), IEC/EN 62040-2(EMC), IEC/EN 62040-3(성능)
승인 CE, CB 보고서, TÜV

규격 W x D x H/중량
UPS 규격 441 x 522 x 86.2(2U)mm 441 x 522 x 86.2(2U)mm 441 x 647 x 86.2(RT2U)mm

441 x 497 x 130.7(RT3U)mm
UPS 중량 27.6kg 28.5kg 38.08(RT2U) ~ 37.33(RT3U)
EBM 규격 UPS와 동일
EBM 중량 32.8kg 32.8kg 46.39(RT2U) ~ 44.26(RT3U)

3 USB 포트(1) + 시리얼 포

트(1) + 원격 ON/OFF 및

원격 전원 OFF 입력

4 외부 배터리(EBM) 커넥터

5 IEC 10A소켓(8) + IEC 16A소

켓(1), 에너지 측정 기능(프로

그래밍 가능한소켓 4개포함)

6 통신 카드 슬롯
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UNITED STATES
8609 Six Forks Road Raleigh, NC 27615
U.S.A. Toll Free: 1.800.356.5794

LATIN AMERICA
Argentina:54.11.4124.4000
Brazil: 55.11.3616.8500
Caribbean: 1.949.452.9610
Mexico & Central America:52.55.9000.5252
South Cone: 54.11.4343.6323

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA
Denmark: 45.3686.7910
Finland: 358.94.52.661
France: 33.1.6012.7400
Germany: 49.0.7841.604.
0Italy: 39.02.66.04.05.40
Norway: 47.23.03.65.50
Portugal: 55.11.3616.8500
Sweden: 46.8.598.940.00
United Kingdom: 44.1753.608.700

CANADA
Ontario: 416.798.0112
Toll free: 1.800.461.9166

ASIA PACIFIC
Australia: 61.2.9693.9366
New Zealand: 64.0.3.343.3314
China: 86.21.5200.0099
HK/Taiwan: 852.2745.6682
India: 91.11.4223.2300
Singapore/SEA: 65.6825.1668

KOREA
서울특별시 서초구 양재동324-1베델

빌딩 7층(우137-897)

Tel: 02-562-3250
Fax: 02-557-6813
E-mail: gabrielkim@eaton.com
www.powerquality.eaton.com/south-korea


