
Transport
Bringt Reisende mit Hilfe 
gut lesbarer Displays oder 
interaktiver Touchscreens       
an ihr Ziel.

Öffentliche 
Orte
Maximieren von Bilderlebnis 
und Umsatzgenerierung 
mit Hilfe von Werbung und 
Produktförderung.

Gesundheits-
fürsorge
Sicheres und sauberes 
Bilderlebnis für Ihre Besucher 
mit einem spezialisierten 
Display.

Gaststätten- 
gewerbe
Komfortable Gästeerfahrung 
mit personalisierten Displays 
im ganzen Gebäude.

Innovations
on Display

Produktüberblick 2017 H1 - EMEA

Professionelle 
Displaylösungen

Philips und das Philips Shield Emblem sind
registrierte Marken der Koninklijke Philips N.V.

Exklusive Produktion: Norvell Jefferson,
www.norveljefferson.com

Der Android-Roboter ist eine Reproduktion oder Abwandlung eines 
von Google erstellten und veröffentlichten Werks und wird gemäß 
den Bedingungen der Creative Commons 3.0 Attribution License 
(Namensnennung) verwendet.

philips.com/professionaldisplaysolutions

professionaldisplays.philips@tpv-tech.com

Game Changing 
Innovations

Powered 
by AndroidTM

Lebensmittel  
& Getränke
Schnelle Präsentation 
Ihrer Speisekarte oder 
Ankündigung von Specials 
mit aufmerksamkeitsstarken 
digitalen Speisekarten.

Einzelhandel
Erhöhen Sie die 
Kundenaufmerksamkeit 
und bewerben Ihre Marke 
mit dynamisch auffälligen 
Display Inhalten. 

Bildung
Verbesserte Kommunikation 
mit Studenten, Fakultät 
und Besuchern mithilfe 
aller Medien: von digitaler 
Beschilderung bis hin zu 
interaktiven Touchscreens. 

Unter-
nehmen
Kommunikation mit Ihren 
Mitarbeitern, Begrüßen Ihrer 
Besucher und Beeindrucken 
neuer Kunden mit einem 
großen Bildschirmformat.Powered by 

Android™

Schnellere, intelligentere, intuitivere 
professionelle Displays mit 
integriertem Android.  

Vorteile für die Partner

• Verwendung einer eigenen App oder einer Web-

App zur Wiedergabe und Steuerung der Inhalte

• App-Debugging durch die Entwickler direkt  

am Display

• Steuern aller Bildschirmaspekte

Vorteile für die Endverbraucher

• Android SoC (System-on-Chip) sorgt für stabilen 

und sicheren Betrieb rund um die Uhr

• Kostengünstige Einbindung bestehender 

Signage-Lösungen von Drittanbietern

• Einfache und intuitive Verwendung

Vorteile für die Gäste im Gaststättenbereich

• Saubere, intuitive Benutzerschnittstelle

• Höhere Geschwindigkeit bei der Interaktion mit 

den Gästen

Game Changing 
Innovations

Übernehmen Sie die  
Kontrolle über Ihre Displays

Eine Displaymanagementplattform, die 
nahtlos mit allen Geräten des Philips 
Professional Display-Lineups arbeitet. 

• Zusammenführen Ihres Displaymanagement-

systems zu einer einzigen Schnittstelle

• Intuitives Drag & Drop

• Verteilen von Inhalten, sofort oder zu einem 

späteren Zeitpunkt

• Steuern mehrerer Monitore von einem 

zentralen Ort

• Aktualisieren von Software, Einstellungen  

oder Inhalten, ausgehend von einer 

zentralisierten Stelle

Erstellen Steuern



Studio HeartlineStudio EasySuite MediaSuite

T-LineX-LineU-LineD-LineQ-Line

Modell BDL3230QL BDL4330QL
BDL4335QL

BDL4830QL
BDL4835QL

BDL5530QL
BDL5535QL 65BDL3000Q 32BDL4050D 43BDL4050D 49BDL4050D 55BDL4050D 65BDL4050D 42BDL5055P 42BDL5057P 49BDL5055P 49BDL5057P 55BDL5055P 55BDL5057P BDL4780VH 75BDL3000U BDL8470QU BDL8470EU BDL9870EU BDL4777XL

BDL4777XH BDL4988XC BDL5588XC
BDL5588XH

55BDL1005X
55BDL1007X 55BDL9025L 55BDL9018L 10BDL3051T        . 43BDL4051T        . 55BDL4051T        . 65BDL3051T 75BDL3010T BDL8470QT

Bildschirmgröße diagonal 32" 43” 48” 55" 65” 32” 43” 49” 55” 65” 42" 42" 49" 49" 55" 55 47" 75” 84” 84” 98” 47" 49” 55" 55” 54,2" 54,2" 10" 43" 55" 65” 75” 84”

Hintergrundbeleuchtung Direct-Lit LED Direct-Lit LED Edge-lit LED E-LED Direct-Lit LED E-LED Direct-Lit LED LED LED   Edge-Lit LED   Edge-Lit LED   Edge-Lit LED   Direct-Lit LED   Edge-Lit LED   Edge-Lit LED

Positionierung Querformat (16 Stunden - 50,000 MTBF), Hochformat (12 Stunden - 50,000 MTBF) Hochformat, Querformat (24 Stunden - 50,000 MTBF) Hochformat, Querformat (24 Stunden - 60,000 MTBF) Hochformat, Querformat 
(24 Stunden - 60,000 MTBF)

Querformat 
(16 Stunden - 50,000 MTBF)

Hochformat, Querformat 
(24 Stunden - 50,000 MTBF) Hochformat, Querformat (24 Stunden - 50,000 MTBF) Querformat (24 Stunden - 60,000 MTBF) Hochformat, Quer-

format
Hochformat, Querformat 

(24 Stunden - 50,000 MTBF)
Querformat (16 Stunden - 50,000 MTBF), 
Hochformat (12 Stunden - 50,000 MTBF)

Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (UHD) 1920 x 1080 480 x 270 640 x 360 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (4K) 3840 x 2160 (4K)

Panel-Technologie IPS MVA MVA IPS MVA IPS IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS LED LED VA IPS IPS MVA IPS IPS

Kontrastverhältnis 1400:1 3000:1 4000:1 1200:1 4000:1 1100:1 1100:1 1100:1 1100:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1200:1 1400:1 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 1400:1 1400:1 5000:1 5000:1 800:1 1100:1 1100:1 4000:1 1200:1 1400:01:00

Dynamisches Kontrast-
verhältnis

500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 50,0000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Reaktionszeit 8 ms 6.5 ms 8 ms 9 ms 8 ms 10 ms 12 ms 12 ms 12 ms 10 ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 10 ms 8 ms 12 ms 12 ms 8 ms 12 ms 8 ms 12 ms 12 ms 7680 Hz 7680 Hz 30 ms 12 ms 12 ms 8 ms 8 ms 12 ms

Betrachtungswinkel 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 160 / 160 degree 160 / 160 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree

Monitor-Farben 16.7 Millionen 16.7 Millionen 1.07 Milliarden 16.7 Millionen 16.7 Millionen 16.7 Millionen 16.7 Millionen 16.7 Millionen 16.7 Millionen 16.7 Millionen 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden TBD 16.7 Millionen 16.7 Millionen 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden 1.07 Milliarden

Helligkeit 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 400 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 2,000 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 | 800cd/
m2 (BDL4777XH) 450 cd/m2 500 cd/m2 | 700 cd/

m2 (BDL5588XH)
500 cd/m2 | 
700 cd/m2 800 cd/m2 800 cd/m2 300 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 350 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2

Schutzglas N/A N/A Antireflections | Anti-glare-Sicherheitsglas

Touch-Technologie N/A N/A Pcap IR HID IR HID IR HID IR HID IR HID

Berührungspunkte N/A N/A 5 10 10 10 10 10

Energieverbrauch 50 W 87 W 115 W 141 W 176 W 44 W 52 W 55 W 64 W 99 W 71.08 W (EPA 7.0) 83.32 W (EPA 7.0) 82.08 W (EPA 7.0) 99.83 W (EPA 7.0) 90.93 W (EPA 7.0) 95.98 W (EPA 7.0) 160 W 197 W 400 W 400 W 500 W 86 W | 110 W 
(BDL4777XH) 110 W 110 W | 175 W 

(BDL5588XH) tbc 162 W (typ) 470 W (Max) 89.9 W (typ) 
350 W (Max) 6 W 59 W 76 W 176 W 200 W 400 W

Video-Eingang DVI-D, HDMI, Component, Composite, VGA (Analog D-Sub), USB

DisplayPort, DVI-D, 
VGA (Analog DSub), 

Component, 
Composite, USB, HDMI

DisplayPort (1.2), 
HDMI (x2), DVI-D, 

VGA (Analog D-Sub), 
USB

DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (über DVI) VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI (2), DVI, DP, USB, BNC, 
HDBaseT, OPS VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB, HDBaseT, OPS, Component, Composite

VGA, HDMI, DVI, DP, 
Component, 
Composite, 

HDBaseT, OPS  

VGA, HDMI (2), DVI, DP, Component, 
Composite HDBaseT, USB, OPS hdmi (2x) hdmi (2x) N/A DisplayPort, HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA 

(über DVI)

DisplayPort (1.2), 
HDMI (x2), DVI-D, 

USB, VGA (über DVI), 
OPS

VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB,  HDBaseT, OPS, 
Component, Composite

Video-Ausgang N/A DisplayPort, DVI-I, 
VGA (über DVI-D)

DisplayPort, DVI-I, 
VGA (Analog DSub)  DisplayPort, DVI-I, VGA (über DVI-D) Display Port; DVI-I; VGA VGA, DVI,DP DisplayPort VGA (über DVI), DVI, 

OPS/HDMI (über DVI) VGA (über DVI), DVI, DP, OPS/HDMI ( ) hdmi (2x) hdmi (2x) HDMI DisplayPort, DVI-I, VGA (über DVI-D) DisplayPort, DVI, VGA 
(über DVI-D) DisplayPort

Audio-Eingang 3,5-mm-Buchse, Audio Links/Rechts (RCA) 3,5-mm-Buchse, Audio Links/Rechts (RCA) 3,5-mm-Buchse, Audio Links/Rechts (RCA) 3.5-mm jack, Audio Links/Rechts (RCA) 3,5-mm-Buchse, Audio Links/Rechts (RCA) 3,5-mm-Buchse, Audio Links/Rechts (RCA) N/A N/A Audio Links/Rechts (RCA), 3,5-mm-Buchse

Audio-Ausgang Audio Links/Rechts (RCA), 3,5-mm-Buchse Audio Links/Rechts (RCA), Externer Lautsprecheranschluss External speakers, Audio Links/Rechts Audio Links/Rechts (RCA), Externer Lautsprecher-
anschluss 3,5-mm-Buchse, Externer Lautsprecheranschluss, SPDIF Audio Links/Rechts (RCA), Externer Lautsprecheranschluss N/A N/A Audio Links/Rechts (RCA), Externer Lautsprecheranschluss

Interner Lautsprecher 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10 W 2 x 10 W (RMS) 2 x 10 W (RMS) N/A N/A 2 x 2 W 2 x 10 W

Externe Steuerung RJ45, RS232C (Eingang/Ausgang) 2.5-mm-Buchse, IR (Eingang/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

RJ45, RS232C 
(Eingang/Ausgang) 
2.5-mm-Buchse, IR 
(Eingang/Ausgang) 

3,5-mm-Buchse

RJ45, WiFi, RS232C (Eingang/Ausgang) 2.5-mm-Buchse, IR (Eingang/Ausgang) 3,5-mm-Buchse IR (Eingang/Ausgang), 3,5-mm-Buchse, RJ45, RS232C
RJ45, RS232C (Eingang/Ausgang) 2.5-mm-

Buchse, IR 
(Eingang/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

RS232C (Eingang/Ausgang) 2.5-mm-Buchse, RJ45, IR (Eingang/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

IR (Eingang/Ausgang) 
3,5-mm-Buchse, 

RJ45, RS232C 
(Eingang/Ausgang) 

D-Sub9

IR (Eingang/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, 
RS232C 

(Eingang/Ausgang) 2.5-mm-Buchse

RJ45 / RJ25 (Eingang/
Ausgang)

RJ45 / RJ25 (Eingang/
Ausgang) RJ45, IR (Eingang/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RS232C (Eingang/Ausgang) 2.5-mm-Buchse

Zusätzliche Anschlüsse WiFi, USB/2A, 
Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB Micro SD, Micro USB, mPCIe, USB-Steckdose, AC-Buchse AC-Buchse AC-Buchse AC-Buchse AC-Buchse AC-Buchse Power daisy chain Power daisy chain

USB, Micro SD, Power 
over Ethernet, 

Camera, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi,
USB/2A, Micro USB AC-Buchse

Abmessungen (BxHxT) 726.5 x 425.4 x 
63.6 mm

968.2 x 559.4 x 
59.9 mm

1081.8 x 623.4 x 
59.9 mm

1238.6 x 711.1 x 
59.9 mm

1458.7 x 834.7 x 
52.20 mm

724.80 x 424.30 x 
56.40 mm

965.00 x 559.30 x 
45.50 mm

1097.60 x 633.90 x 
45.50 mm

1233.40 x 710.30 x 
45.50 mm

1452.0 x 833.1 x 
63.5 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm 1076.20 x 620.59 x 132.10 mm 1676.60 x 955.0 x 

73.80 mm
1910.0 x 1102.0 x 

77.80 mm
1910.00 x 1102.00 x 

77.80 mm
2193.20 x 1248.20 x 

88.3 mm
1044.9 x 590.0 x 

108.8 mm
1077.6 x 607.8 x

103.8 mm
1213.4 x 684.2 x

103.35 mm
1211.4 x 682.2 x 

106.9mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm 261 x 167.2 x 29 mm 1002.6 x 590.8 x 
91.4 mm

1271.0 x 741.8 x 
91.4 mm

1492.40 x 867.40 x 
99.80 mm

1709.70 x 988.60 x 
92.50 mm

1926.0 x 1112.0 x 
94.9 mm

Breite der Frontblende (T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 17.2 mm

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.9 mm 

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.7 mm 

(T/L/R) 12.6 mm /  
(B) 14.5 mm

(T/L/R) 13.9 /  
14.9 (B) mm

10.6 (T/L/R), 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 15.6 mm 12.50 mm (R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm
(R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm 16 mm 3.2 + 1.7 mm 2.3 + 1.2 mm 2.3 + 1.2 mm 0.9 + 0.9 mm No Bezel No Bezel 19.77 mm (L/R), 
13.56 mm (B/T) 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 30.6 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm, 
200 x 200 mm, M4

200 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6

200 x 200 mm,
400 x 400 mm, M6

400 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8 600 x 500 mm, M8  800 x 500 mm, M8

400 x 400 mm,
400 x 200 mm, 

200 x 200 mm, M6
400 x 400 mm, M6 1165 x 650, M6 1165 x 650, M6 75 x 75 mm, M4 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8

Smart Insert Mount N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 
100 x 200 mm N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm N/A N/A 100 x 100 mm,  
100 x 200 mm N/A 100 x 100 mm,

 100 x 200 mm
100 x 100 mm,
 100 x 200 mm 100 x 100 mm, 100 x 200 mm 100 x 100 mm,

100 x 200 mm
100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

200 x 100 mm, 
100 x 100 mm, M4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
Gewicht (in KG) 5.20 kg 8.70 kg 11.52 kg 16 kg 24.8 kg 6 kg 10.70 kg 14.7 kg 18.0 kg 29.8 kg 15.5 kg 15.5 kg 14.7 kg 14.7 kg 25.2 kg 25.2 kg 24 kg 53.3 kg 70 kg 70 kg  91.4 kg 25.5 kg 21.6 kg 29.2 kg tbc 24.5 kg 24.5 kg .71 kg 19.4 kg 31 kg 43.1 kg 75 kg 98.3 kg

Modell
HFL2849/2859 HFL2819 HFL3011T HFL5011 HFL7011 HFL3010W HFL3011W Bedside TV

24HFL2849T 32HFL2849T 43HFL2849T 49HFL2849T 65HFL2859T 22HFL2819P 24HFL2819D 28HFL2819D 32HFL2819D 40HFL2819D 43HFL2819D 24HFL3011T 32HFL3011T 40HFL3011T 43HFL3011T 32HFL5011T 40HFL5011T 43HFL5011T 49HFL5011T 55HFL5011T 49HFL7011 55HFL7011 65HFL7011 24HFL3010W 32HFL3010W 32HFL3011W 40HFL3011W 19HFL4010W

Bildschirmformat 60 cm (24") 80 cm (32") 108 cm (43") 123 cm (49") 164 cm (65”) 55cm (22") 61cm (24") 71cm (28") 81 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 60 cm (24") 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43”) 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 123 cm (49") 139 cm (55") 123 cm (49") 139 cm (55") 164 cm (65") 60 cm (24") 80 cm (32") 80 cm (32") 102 cm (40") 47 cm (19")

Auflösung 1366 x 768p 1920 x 1080p 3840 x 2160p 1920 x 1080p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1920 x 1080p 3840 x 2160p 1366 x 768p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1366 x 768p

Breites Farbspektrum N/A N/A N/A N/A Ja (85%) N/A N/A N/A

Speicher N/A N/A N/A 8 GB 16 GB N/A N/A N/A

Ambilight N/A N/A N/A N/A 3-sided N/A N/A N/A

PMR 100 Hz 100 Hz 200 Hz 200 Hz 800 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

Bildoptimierung Digital Crystal Clear Digital Crystal Clear Pixel Plus HD Pixel Plus HD Picture Precise UltraHD Pixel Plus HD Pixel Plus HD Pixel Plus HD

Soundausgabeleistung 5 W 12 W 16 W 16 W 16 W 5 W 12 W 16 W 16 W 5 W 16 W 16 W 16 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 45 W 45 W 30 W 10 W 20 W 16 W 16 W 5 W

Gehäusefarbe Schwarz Schwarz, translucent 
backcover Schwarz Schwarz Schwarz Silber Dunkelgraues Aluminium Weiß Weiß Weiß

Drahtlos N/A N/A N/A Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 Wireless LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 N/A N/A N/A
Ethernet LAN RJ45  
(hinten/seitlich/unten)

N/A N/A N/A 0/0/1 0/0/1 N/A N/A 1/0/0

HDMI (hinten/seitlich/unten) 2/0/0 1/0/0 2/1/0 0/2/2 (1x MHL on side) 0/2/2 (1x MHL on side) (HDMI2.0) 1/1/0 2/1/0 1/1/0

USB (hinten/seitlich/unten) 0/1/0 0/1/0 1/1/0 0/2/1 0/2/1 0/1/0 1/1/0 0/1/0

SXP + IR IN/OUT RJ48 (hinten) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

DC 12V out (hinten) N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

Kopfhörer Mini-Buchse (seitlich) 1 1 1 1 1 1 1 1
Lautsprecherausgang Mini-Buchse 
(hinten) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

DVI Audio-Eingang (hinten) N/A N/A 1 1 1 1 1 N/A

Digitaler Audioausgang (hinten/unten) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (Optical) 0/1 (Optical) 0/1 (Optical) 1/0 (Optical) 1/0 (Optical) N/A

VGA (hinten) 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
Komponenten-Eingang + L/R  
(hinten/seitlich)

0/1 0/1 1/0 (gemeinsam mit YPbPr) 1/0 (gemeinsam mit YPbPr) 1/0 (gemeinsam mit YPbPr) 1/0 (gemeinsam mit YPbPr) 1/0 (gemeinsam mit YPbPr) N/A

Antennen-Eingang (IEC)  
(hinten/unten)

1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/C) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C) 1/0 DVB-T/T2/C HEVC 1/0 (DVB-T/T2/C)

CI-Steckplatz (seitlich) 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Abmessungen Gerät (ohne Ständer) 554 x 336 x 35/61 mm 735 x 438 x 77/89 mm 974 x 572 x 64/93 mm 1112 x 691 x 220 mm 1460 x 838 x 50 mm 516x317x35/43 mm 554/339/54/61 mm 640x394x38/65 mm 735x445x77/97 mm 923x551x79/98 mm 974x572x64/93 mm 560 x 336 x 35 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 968x578x80 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 77 mm 968 x 563 x 64/77 mm 1099 x 632 x 66/79 mm 1239 x 712 x 67/80 mm 1094 x 661 x 20/40/45 mm 1233 x 740 x 20/40/45 mm 1453 x 837 x 24/45/66 mm 550 x 342 x 40/48 mm 727 x 414 x 64/77 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 446 x 293 x 28 mm

VESA-kompatibel 75 x 75 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 75 x 75 mm, M4 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 75 x 75 mm, M4

Produktgewicht (ausschl. Ständer) 3.3 kg 5.1 kg 8.4 kg 10.5 kg 36.5 kg 2.8 kg 3.8 kg 5.1 kg 5.9 kg 9.9 kg 8.4 kg 3.3 kg 4.9 kg 8 kg 8,3 kg 5 kg 8.2 kg 9.1 kg 14.3 kg 12.4 kg 14.5 kg 18.1 kg 28.05 kg 3.3 kg 5 kg 4.9 kg 8 kg 2.4 kg

Typischer Energieverbrauch 19 W 31 W 37 W 49 W 118 W 17 W 25 W 33 W 41 W 63 W 37 W 19 W 31 W 46 W TBD 28 W 45 W 43 W 50 W 67 W 86 W 97 W 107 W 18 W 25 W 31 W 46 W 13 W

Energieetikett A+ A+ A++ A++ A+ A+ A A A A A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

Ständer Fester Ständer Fester Ständer Fester Ständer Drehständer Drehständer Fester Ständer Fester Ständer Fester Ständer N/A

Inbegriffene Fernbedienung 22AV1407A 22AV1407A 22AV1503A 22AV1505B/12 22AV1505B/12 22AV1109H (Hygienisch) 22AV1406A (Hygienisch) NA

Optionale Fernbedienung 22AVI604A (Hygienisch),  22AV1601A (Easy) 22AVI604A (Hygienisch),  22AV1601A (Easy) 22AVI604A (Hygienisch), 22AV1601A (Easy) 22AV1507A/12 (BT + Tastatur), 22AVI604A (Hygienisch), 22AV1601A (Easy) 22AV1507A/12 (BT + Tastatur), 22AVI604A (Hygienisch),  22AV1601A (Easy) 22AV1601A (Easy) 22AV1601A (Easy)
22AV1409A (Standard), 

22AV1604A (Hygie-
nisch), 22AV1601A (Easy)

Modell HFL7011 HFL5011 HFL3011 HFL2849 
HFL2819

HFL3010W 
HFL3011W 19HFL4010W

Android OS √ √

Ambilight √

CMND&Control √ √ √ √ √

CMND&Create √ √ √ off-line 
Kanal-Editor √ √

IPTV-Channels √ √ √

IPTV-System √ √ √

Anpassbares Armaturenbrett (HTML5) √ √ √ √ √

Willkommenslogo √ √ √ √ √ √

Cloud-basierte Apps √ √ √

Android-Apps √ √

AppControl √ √ √

App PTA, Directshare e Miracast √ √

MHL √ √

USB-playback √ √ √ √ √ √

Serial Xpress-Protocol √ √ √ √ √

MyChoice √ √ √ √ √

Theme TV √ √ √ √ (Nur HFL3011W)

Wake-up über LAN √ √ √

Wake-up über Wireless LAN √ √

8 Tage EPG, Now + Next √ √ √ √ √ √

Wettervorhersage √ √

Name der Einrichtung √ √

Uhr auf dem Bildschirm & Alarm √ √ √ √ √

Kompatibel mit Schwesternrufsystem √ √ √ √ √

Multifunktionale Fernbedienung √ √ √ √ √ √

Kopfhörer-Ausgang √ √ √ √ √ √

Unterstützung Drahtlos-Kopfhörer √ √

Unabhängige Stummschaltung des 
Hauptlautsprechers √ √ √ √ √

Double isolation class II √ √ √ √ √

Galvanically isolated headphone out √

JISZ2801 Anti-microbial housing √

IEC 60601-1 √

Hotelmodus (Menü, Lautsprecher und 
Sperren der lokalen Steuerung) √ √ √ √ √ √

Gefängnismodus √ √ √ √ √ √

Einzelne Kanalliste analog/digital √ √ √ √ √ √

Cloning √ √ √ √ √ √

Instant Initial Cloning √ √ √ √ √ √

RC-Akkusperre √ √ √ √ √ √

Kensington-Sperre √ √ √ √ √ √

Modell Q-Line D-Line P-Line H-Line U-Line X-Line L-Line T-Line

CMND √ √ √ √ √ √ √ √

Android √ √ √

Ambilight √

Failover √ √ √ √ √ √

UltraHigh Refresh Rate √

True Black √

Easy Install √

Clinical D Image √ √ √ √ √ √ √

SmartPlayer √ √ √ √ √ √

SmartInsert √ √ √ √ √

SmartPower √ √ √ √ √ √ √ √

SmartBrowser √ √ √ √ √ √

WiFi √ √ √

Memory Cache √ √ √ √

QuadViewer √ √

4G/LTE √ √

* 3 Jahre erweiterte 
Umtauschgarantie

* 5 Jahre optionale Garantie
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Signature MediaSuite EasySuite Studio Heartline Bedside TV

* Funktionen 
möglicherweise 
nicht bei allen 
Modellen verfügbar

Typ  
Nummer

HDBaseT OPS Receiver

CRD25

MeetingBuddy

CRD70

Ambient Sensor

CRD41

Farb Kali-

brierungsset 

CCK4601

Kompatible 
Modelle

BDL4256ET, BDL4260EL, BDL4271VL, 
BDL4280VL, BDL4660EL, 
BDL4671VL, BDL4677XH, BDL4678XL, 
BDL4680VL, BDL4765EL, BDL5551EL, 
BDL5556ET, BDL5560EL, BDL5571VL, 
BDL5580VL, BDL5588XH, BDL5588XL

Q-Line, D-Line, 

P-Line, H-Line 

X-Line, L-Line, 

U-Line, T-Line

All Modells 

except for 

10BDL3051T 

and L-Line

All Modells

Signage Zubehör

Kompatible 

Modelle
Edge Finishing Kit

BDL4777XL
EFK4730 (Oben/Unten)
EFK4760 (Links/Rechts)

BDL4988XL
EFK4930 (Oben/Unten)
EFK4960 (Links/Rechts)

BDL5588XL/XH)
EFK5581 (Oben/Unten)
EFK5583 (Links/Rechts)

Signage Funktionen

Professional TV Funktionen

Typ 22AV1601A 22AV1604A 22AV1507A 22AV9573A

Menge 25 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück

Abmes-
sungen 
(WxDxH)

184x48x

20 mm

203x48x

20 mm
217x50x23 mm

205x53x

20 mm

Accu

2xAAA 

(Nicht  

enthalten)

2xAAA 

(Nicht  

enthalten)

2xAA 

(Nicht enthalten)

2xAAA 

(Nicht  

enthalten)

Kompatible 
Modelle

Multi-RC 

Compatible, 

Studio/ES/MS/Sig 

Multi-RC 

Compatible, 

Studio/ES/MS/

Sig 

xxHFL5011 

xxHFL7011

Studio/ES/

MS/Sig

Funktionen

Im Dunkeln 

leuchtende Tasten, 

Fernbedienung mit 

Akkuabdeckungs- 

sperre, Kabelbinder- 

vorbereitung, 

Akkustatus- 

anzeige 

Mit Alkohol 

abwischbare 

Oberfläche, 

Fernbedienung mit 

Akkuabdeckungs-

sperre, 

Kabelbinder-

vorbereitung, 

Akkustatus- 

anzeige 

QWERTY 

Keyboard, 

Bluetooth, Oben/

unten detection, 

Im Dunkeln 

leuchtende Tasten, 

Fernbedienung mit 

Akkuabdeckungs- 

sperre, Akkustatus- 

anzeige 

Professionelle 

eingerichtete 

Fe rn-

bedienung 

Professional TV Zubehör
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