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Crea Controlla

Game Changing 
Innovations

Powered by 
Android™

Display professionali più veloci, 
intelligenti e intuitivi, integrati con 
Android.  

Vantaggi per i partner

• Utilizza una app nativa o una web app per 

riprodurre e controllare i contenuti

• Gli sviluppatori possono eseguire il debug della 

loro app direttamente dal display

• Controlla tutti gli aspetti del display

Vantaggi per gli utenti finali

• Android SoC (System-on-Chip) assicura un 

funzionamento stabile e affidabile 24/7

• Le soluzioni di digital signage di terze parti 

possono essere integrate a costi contenuti

• Semplice e intuitivo da utilizzare

Vantaggi per gli ospiti

• Un’interfaccia utente intuitiva e chiara

• Maggiore velocità di interazione con l’ospite

Powered 
by AndroidTM

Game Changing 
Innovations

Food & 
Beverage
Comunica rapidamente il 
tuo menu o promuovi offerte 
speciali con menu digitali di 
grande impatto.

Vendita al 
dettaglio
Migliora la customer 
experience e promuovi il tuo 
marchio con display dinamici 
e accattivanti.

Formazione
Migliora la comunicazione 
con studenti, docenti e 
visitatori con una serie di 
soluzioni che spaziano dal 
digital signage ai touch 
screen interattivi.

Corporate
Comunica con i tuoi 
dipendenti, accogli i visitatori 
o colpisci i nuovi clienti con 
un display di grande formato.

Professional Display 
Solutions

Trasporto
Guida i viaggiatori alla loro 
destinazione utilizzando 
display ad alta visibilità o touch 
screen interattivi.

Locali 
pubblici
Massimizza l’esperienza 
visiva e genera ricavi 
attraverso la pubblicità e la 
promozione.

Assistenza 
Sanità
Fornisci un’esperienza di 
visualizzazione sicura e 
pulita per i tuoi visitatori con 
un display appositamente 
studiato.

Alberghi
Metti l’ospite a suo agio con 
display personalizzati in 
tutto l’edificio.

Prendi il controllo dei tuoi 
display

Una piattaforma di gestione dei display 
che funziona perfettamente con l’intera 
gamma Philips Professional Display. 

• Consolida il tuo sistema di gestione display 

in una singola interfaccia

• Intuitiva stesura del lay-out con selezione e 

trascinamento

• Distribuisci i contenuti immediatamente o 

pianificali per un momento successivo

• Gestisci più display da una singola posizione

• Aggiorna software, impostazioni o contenuti 

da una posizione centralizzata



Studio HeartlineStudio EasySuite MediaSuite

T-LineX-LineU-LineD-LineQ-Line

Modello BDL3230QL BDL4330QL
BDL4335QL

BDL4830QL
BDL4835QL

BDL5530QL
BDL5535QL 65BDL3000Q 32BDL4050D 43BDL4050D 49BDL4050D 55BDL4050D 65BDL4050D 42BDL5055P 42BDL5057P 49BDL5055P 49BDL5057P 55BDL5055P 55BDL5057P BDL4780VH 75BDL3000U BDL8470QU BDL8470EU BDL9870EU BDL4777XL

BDL4777XH BDL4988XC BDL5588XC
BDL5588XH

55BDL1005X
55BDL1007X 55BDL9025L 55BDL9018L 10BDL3051T        . 43BDL4051T        . 55BDL4051T        . 65BDL3051T 75BDL3010T BDL8470QT

Diagonale 32" 43” 48” 55" 65” 32” 43” 49” 55” 65” 42" 42" 49" 49" 55" 55 47" 75” 84” 84” 98” 47" 49” 55" 55” 54,2" 54,2" 10" 43" 55" 65” 75” 84”

Tipo di retroillumina-
zione

Illuminazione Direct LED Illuminazione Direct 
LED Illuminazione Edge LED Illuminazione E-LED Illuminazione Direct LED Illuminazione E-LED Illuminazione Direct LED Illuminazione LED Illuminazione LED   Illuminazione LED 

dal bordo
  Illuminazione LED 

dal bordo
  Illuminazione LED 

dal bordo
  Illuminazione diretta 

LED
  Illuminazione LED 

dal bordo
  Illuminazione LED 

dal bordo

Orientamento Landscape (16 Ore - 50,000 MTBF), Portrait (12 Ore - 50,000 MTBF) Portrait, Landscape (24 Ore - 50,000 MTBF) Portrait, Landscape (24 Ore - 60,000 MTBF) Portrait, Landscape 
(24 Ore - 60,000 MTBF)

Landscape 
(16 Ore - 50,000 MTBF)

Portrait, Landscape 
(24 Ore - 50,000 MTBF) Portrait, Landscape (24 Ore - 50,000 MTBF) Landscape (24 Ore - 60,000 MTBF) Portrait, Landscape Portrait, Landscape 

(24 Ore - 50,000 MTBF)
Landscape (16 Ore - 50,000 MTBF), 

Portrait (12 Ore - 50,000 MTBF)
Risoluzione 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (UHD) 1920 x 1080 480 x 270 640 x 360 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (4K) 3840 x 2160 (4K)

Tecnologia pannello IPS MVA MVA IPS MVA IPS IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS LED LED VA IPS IPS MVA IPS IPS

Rapporto di contrasto 1400:1 3000:1 4000:1 1200:1 4000:1 1100:1 1100:1 1100:1 1100:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1200:1 1400:1 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 1400:1 1400:1 5000:1 5000:1 800:1 1100:1 1100:1 4000:1 1200:1 1400:01:00

Rapporto di contrasto 
dinamico

500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 50,0000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Tempo di risposta 8 ms 6.5 ms 8 ms 9 ms 8 ms 10 ms 12 ms 12 ms 12 ms 10 ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 10 ms 8 ms 12 ms 12 ms 8 ms 12 ms 8 ms 12 ms 12 ms 7680 Hz 7680 Hz 30 ms 12 ms 12 ms 8 ms 8 ms 12 ms

Angoli di visualiz-
zazione

178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 160 / 160 degree 160 / 160 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree 178 / 178 degree

Colori display 16.7 Milioni 16.7 Milioni 1.07 Miliardi 16.7 Milioni 16.7 Milioni 16.7 Milioni 16.7 Milioni 16.7 Milioni 16.7 Milioni 16.7 Milioni 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi TBD 16.7 Milioni 16.7 Milioni 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi 1.07 Miliardi

Luminosità 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 400 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 2,000 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 | 800cd/
m2 (BDL4777XH) 450 cd/m2 500 cd/m2 | 700 cd/

m2 (BDL5588XH)
500 cd/m2 | 
700 cd/m2 800 cd/m2 800 cd/m2 300 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 350 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2

Vetro protettivo N/A N/A Antiriflesso | Anti-glare security glass

Tecnologia touch N/A N/A Pcap IR HID IR HID IR HID IR HID IR HID

Punti touch N/A N/A 5 10 10 10 10 10

Consumo energetico 50 W 87 W 115 W 141 W 176 W 44 W 52 W 55 W 64 W 99 W 71.08 W (EPA 7.0) 83.32 W (EPA 7.0) 82.08 W (EPA 7.0) 99.83 W (EPA 7.0) 90.93 W (EPA 7.0) 95.98 W (EPA 7.0) 160 W 197 W 400 W 400 W 500 W 86 W | 110 W 
(BDL4777XH) 110 W 110 W | 175 W 

(BDL5588XH) tbc 162 W (typ) 470 W (Max) 89.9 W (typ) 
350 W (Max) 6 W 59 W 76 W 176 W 200 W 400 W

Ingresso video DVI-D, HDMI, Component, Composito, VGA (Analog D-Sub), USB

DisplayPort, DVI-D, 
VGA (Analog DSub), 

Component, 
Composito, USB, HDMI

DisplayPort (1.2), 
HDMI (x2), DVI-D, 

VGA (Analog D-Sub), 
USB

DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (via DVI) VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI (2), DVI, DP, USB, BNC, 
HDBaseT, OPS VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB, HDBaseT, OPS, Componente, Composito

VGA, HDMI, DVI, DP, 
Componente, 

Composito, 
HDBaseT, OPS  

VGA, HDMI (2), DVI, DP, Componente, 
Composito HDBaseT, USB, OPS hdmi (2x) hdmi (2x) N/A DisplayPort, HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA 

(tramite DVI)

DisplayPort (1.2), 
HDMI (x2), DVI-D, 
USB, VGA (tramite 

DVI), OPS

VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB,  HDBaseT, OPS, 
Componente, Composito

Uscita video N/A DisplayPort, DVI-I, 
VGA (tramite DVI-D)

DisplayPort, DVI-I, 
VGA (Analog DSub)  DisplayPort, DVI-I, VGA (tramite DVI-D) Display Port; DVI-I; VGA VGA, DVI,DP DisplayPort VGA (via DVI), DVI, 

OPS/HDMI (via DVI) VGA (via DVI), DVI, DP, OPS/HDMI (via DVI) hdmi (2x) hdmi (2x) HDMI DisplayPort, DVI-I, VGA (tramite DVI-D) DisplayPort, DVI, VGA 
(tramite DVI-D) DisplayPort

Ingresso audio Jack da 3,5 mm, Audio sinistra/destra (RCA) Jack da 3,5 mm, Audio sinistra/destra (RCA) Jack da 3,5 mm, Audio sinistra/destra (RCA) 3.5-mm jack, Audio sinistra/destra (RCA) Jack da 3,5 mm, Audio sinistra/destra (RCA) Jack da 3,5 mm, Audio sinistra/destra (RCA) N/A N/A Audio sinistra/destra (RCA), Jack da 3,5 mm

Uscita audio Audio sinistra/destra (RCA), Jack da 3,5 mm Audio sinistra/destra (RCA), Connettore altopariante esterno Connettore altopariante, Audio sinistra/destra Audio sinistra/destra (RCA), Connettore altopariante 
esterno Jack da 3,5 mm, Connettore altopariante esterno, SPDIF Audio sinistra/destra (RCA), Connettore altopariante esterno N/A N/A Audio sinistra/destra (RCA), Connettore altopariante esterno

Altoparlante interno 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10 W 2 x 10 W (RMS) 2 x 10 W (RMS) N/A N/A 2 x 2 W 2 x 10 W

Controllo esterno RJ45, RS232C (in/out) Jack da 2,5 mm, IR (in/out) Jack da 3,5 mm

RJ45, RS232C (in/
out) Jack da 2,5 mm, 

IR (in/out) Jack da 
3,5 mm

RJ45, WiFi, RS232C (in/out) Jack da 2,5 mm, IR (in/out) Jack da 3,5 mm IR (in/out), Jack da 3,5 mm, RJ45, RS232C RJ45, RS232C (in/out) Jack da 2,5mm, IR 
(in/out) Jack da 3,5 mm RS232C (in/out) Jack da 2,5 mm, RJ45, IR (in/out) Jack da 3,5 mm

IR (in/out) Jack da 3,5 
mm, RJ45, RS232C 

(in/out) D-Sub9

IR (in/out) Jack da 3,5 mm, RJ45, RS232C 
(in/out) Jack da 2,5 mm RJ45 / RJ25 (In/Out) RJ45 / RJ25 (In/Out) RJ45, IR (in/out) Jack da 3,5 mm, RS232C (in/out) Jack da 2,5 mm

Connessioni extra WiFi, USB/2A, 
Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB Micro SD, Micro USB, mPCIe, USB power outlet, Uscita CA Uscita CA Uscita CA Uscita CA Uscita CA Uscita CA Power daisy chain Power daisy chain

USB, Micro SD, Power 
over Ethernet, 

Camera, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi,
USB/2A, Micro USB Uscita CA

Dimensioni (LxAxP) 726.5 x 425.4 x 
63.6 mm

968.2 x 559.4 x 
59.9 mm

1081.8 x 623.4 x 
59.9 mm

1238.6 x 711.1 x 
59.9 mm

1458.7 x 834.7 x 
52.20 mm

724.80 x 424.30 x 
56.40 mm

965.00 x 559.30 x 
45.50 mm

1097.60 x 633.90 x 
45.50 mm

1233.40 x 710.30 x 
45.50 mm

1452.0 x 833.1 x 
63.5 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm 1076.20 x 620.59 x 132.10 mm 1676.60 x 955.0 x 

73.80 mm
1910.0 x 1102.0 x 

77.80 mm
1910.00 x 1102.00 x 

77.80 mm
2193.20 x 1248.20 x 

88.3 mm
1044.9 x 590.0 x 

108.8 mm
1077.6 x 607.8 x

103.8 mm
1213.4 x 684.2 x

103.35 mm
1211.4 x 682.2 x 

106.9mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm 261 x 167.2 x 29 mm 1002.6 x 590.8 x 
91.4 mm

1271.0 x 741.8 x 
91.4 mm

1492.40 x 867.40 x 
99.80 mm

1709.70 x 988.60 x 
92.50 mm

1926.0 x 1112.0 x 
94.9 mm

Larghezza (T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 17.2 mm

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.9 mm 

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.7 mm 

(T/L/R) 12.6 mm /  
(B) 14.5 mm

(T/L/R) 13.9 /  
14.9 (B) mm

10.6 (T/L/R), 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 15.6 mm 12.50 mm (R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm
(R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm 16 mm 3.2 + 1.7 mm 2.3 + 1.2 mm 2.3 + 1.2 mm 0.9 + 0.9 mm No Bezel No Bezel 19.77 mm (L/R), 
13.56 mm (B/T) 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 30.6 mm

Montaggio VESA 100 x 100 mm, 
200 x 200 mm, M4

200 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6

200 x 200 mm,
400 x 400 mm, M6

400 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8 600 x 500 mm, M8  800 x 500 mm, M8

400 x 400 mm,
400 x 200 mm, 

200 x 200 mm, M6
400 x 400 mm, M6 1165 x 650, M6 1165 x 650, M6 75 x 75 mm, M4 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8

Montaggio Smart Insert N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 
100 x 200 mm N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm N/A N/A 100 x 100 mm,  
100 x 200 mm N/A 100 x 100 mm,

 100 x 200 mm
100 x 100 mm,
 100 x 200 mm 100 x 100 mm, 100 x 200 mm 100 x 100 mm,

100 x 200 mm
100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

200 x 100 mm, 
100 x 100 mm, M4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
Peso (in KG) 5.20 kg 8.70 kg 11.52 kg 16 kg 24.8 kg 6 kg 10.70 kg 14.7 kg 18.0 kg 29.8 kg 15.5 kg 15.5 kg 14.7 kg 14.7 kg 25.2 kg 25.2 kg 24 kg 53.3 kg 70 kg 70 kg  91.4 kg 25.5 kg 21.6 kg 29.2 kg tbc 24.5 kg 24.5 kg .71 kg 19.4 kg 31 kg 43.1 kg 75 kg 98.3 kg

Modello
HFL2849/2859 HFL2819 HFL3011T HFL5011 HFL7011 HFL3010W HFL3011W Bedside TV

24HFL2849T 32HFL2849T 43HFL2849T 49HFL2849T 65HFL2859T 22HFL2819P 24HFL2819D 28HFL2819D 32HFL2819D 40HFL2819D 43HFL2819D 24HFL3011T 32HFL3011T 40HFL3011T 43HFL3011T 32HFL5011T 40HFL5011T 43HFL5011T 49HFL5011T 55HFL5011T 49HFL7011 55HFL7011 65HFL7011 24HFL3010W 32HFL3010W 32HFL3011W 40HFL3011W 19HFL4010W

Dimensione dello schermo 60 cm (24") 80 cm (32") 108 cm (43") 123 cm (49") 164 cm (65”) 55cm (22") 61cm (24") 71cm (28") 81 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 60 cm (24") 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43”) 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 123 cm (49") 139 cm (55") 123 cm (49") 139 cm (55") 164 cm (65") 60 cm (24") 80 cm (32") 80 cm (32") 102 cm (40") 47 cm (19")

Risoluzione 1366 x 768p 1920 x 1080p 3840 x 2160p 1920 x 1080p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1920 x 1080p 3840 x 2160p 1366 x 768p 1366 x 768p 1920 x 1080p 1366 x 768p

Ampia gamma di colori N/A N/A N/A N/A Si (85%) N/A N/A N/A

Memoria N/A N/A N/A 8 GB 16 GB N/A N/A N/A

Ambilight N/A N/A N/A N/A Su 3 lati N/A N/A N/A

PMR 100 Hz 100 Hz 200 Hz 200 Hz 800 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

Miglioramento dell’immagine Digital Crystal Clear Digital Crystal Clear Pixel Plus HD Pixel Plus HD Picture Precise UltraHD Pixel Plus HD Pixel Plus HD Pixel Plus HD

Potenza di uscita audio 5 W 12 W 16 W 16 W 16 W 5 W 12 W 16 W 16 W 5 W 16 W 16 W 16 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 45 W 45 W 30 W 10 W 20 W 16 W 16 W 5 W

Colore Nero Nero, cover posteriore 
traslucida Nero Nero Nero Argento Alluminio grigio scuro Bianco Bianco Bianco

Wireless N/A N/A N/A Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 Wireless LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 N/A N/A N/A
Ethernet LAN RJ45  
(posteriore/laterale/inferiore)

N/A N/A N/A 0/0/1 0/0/1 N/A N/A 1/0/0

HDMI (posteriore/laterale/inferiore) 2/0/0 1/0/0 2/1/0 0/2/2 (1x MHL on side) 0/2/2 (1x MHL on side) (HDMI2.0) 1/1/0 2/1/0 1/1/0

USB (posteriore/laterale/inferiore) 0/1/0 0/1/0 1/1/0 0/2/1 0/2/1 0/1/0 1/1/0 0/1/0

SXP + IR IN/OUT RJ48 (posteriore) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

DC 12V out (posteriore) N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

Mini jack cuffie (laterale) 1 1 1 1 1 1 1 1

Mini jack altoparlante (posteriore) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

Ingresso audio DVI (posteriore) N/A N/A 1 1 1 1 1 N/A
Uscita audio digitale  
(posteriore/inferiore)

1/0 (SP-DIF) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (Optical) 0/1 (Optical) 0/1 (Optical) 1/0 (Optical) 1/0 (Optical) N/A

VGA (posteriore) 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A
Ingresso Component + L/R  
(posteriore/laterale)

0/1 0/1 1/0 (condiviso con YPbPr) 1/0 (condiviso con YPbPr) 1/0 (condiviso con YPbPr) 1/0 (condiviso con YPbPr) 1/0 (condiviso con YPbPr) N/A

Ingresso antenna (IEC)  
(posteriore/inferiore)

1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/C) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C) 1/0 DVB-T/T2/C HEVC 1/0 (DVB-T/T2/C)

Slot CI (laterale) 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Dimensioni set (senza supporto) 554 x 336 x 35/61 mm 735 x 438 x 77/89 mm 974 x 572 x 64/93 mm 1112 x 691 x 220 mm 1460 x 838 x 50 mm 516x317x35/43 mm 554/339/54/61 mm 640x394x38/65 mm 735x445x77/97 mm 923x551x79/98 mm 974x572x64/93 mm 560 x 336 x 35 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 968x578x80 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 77 mm 968 x 563 x 64/77 mm 1099 x 632 x 66/79 mm 1239 x 712 x 67/80 mm 1094 x 661 x 20/40/45 mm 1233 x 740 x 20/40/45 mm 1453 x 837 x 24/45/66 mm 550 x 342 x 40/48 mm 727 x 414 x 64/77 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 446 x 293 x 28 mm

Compatibile VESA 75 x 75 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 75 x 75 mm, M4 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 75 x 75 mm, M4

Peso del prodotto (senza supporto) 3.3 kg 5.1 kg 8.4 kg 10.5 kg 36.5 kg 2.8 kg 3.8 kg 5.1 kg 5.9 kg 9.9 kg 8.4 kg 3.3 kg 4.9 kg 8 kg 8,3 kg 5 kg 8.2 kg 9.1 kg 14.3 kg 12.4 kg 14.5 kg 18.1 kg 28.05 kg 3.3 kg 5 kg 4.9 kg 8 kg 2.4 kg

Consumo di energia tipico 19 W 31 W 37 W 49 W 118 W 17 W 25 W 33 W 41 W 63 W 37 W 19 W 31 W 46 W TBD 28 W 45 W 43 W 50 W 67 W 86 W 97 W 107 W 18 W 25 W 31 W 46 W 13 W

Etichetta energetica A+ A+ A++ A++ A+ A+ A A A A A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

Supporto Supporto fisso Supporto fisso Supporto fisso Supporto girevole Supporto girevole Supporto fisso Supporto fisso Supporto fisso N/A

Telecomando incluso 22AV1407A 22AV1407A 22AV1503A 22AV1505B/12 22AV1505B/12 22AV1109H (Igienico) 22AV1406A (Igienico) NA

Telecomando opzionale 22AVI604A (Igienico),  22AV1601A (Facile) 22AVI604A (Igienico),  22AV1601A (Facile) 22AVI604A (Igienico), 22AV1601A (Facile) 22AV1507A/12 (BT + tastiera), 22AVI604A (Igienico), 22AV1601A (Facile) 22AV1507A/12 (BT + tastiera), 22AVI604A (Igienico),  22AV1601A (Facile) 22AV1601A (Facile) 22AV1601A (Facile)
22AV1409A (Standard), 
22AV1604A (Igienico), 

22AV1601A (Facile)

Modello HFL7011 HFL5011 HFL3011 HFL2849 
HFL2819

HFL3010W 
HFL3011W 19HFL4010W

Android OS √ √

Ambilight √

CMND&Control √ √ √ √ √

CMND&Create √ √ √ Off-line  
Editor canali √ √

Canali IPTV √ √ √

Sistema IPTV √ √ √

Dashboard personalizzabile (HTML5) √ √ √ √ √

Logo di benvenuto √ √ √ √ √ √

App cloud-based √ √ √

App Android √ √

AppControl √ √ √

App PTA, Directshare e Miracast √ √

MHL √ √

USB Playback √ √ √ √ √ √

Serial Xpress Protocol √ √ √ √ √

MyChoice √ √ √ √ √

Theme TV √ √ √ √ (Solo HFL3011W)

Attivazione su LAN √ √ √

Attivazione su LAN Wireless √ √

EPG 8 giorni, Now + Next √ √ √ √ √ √

Previsioni meteo √ √

Nome struttura √ √

Orologio e allarme su schermo √ √ √ √ √

Compatibile con sistemi di chiamata 
infermiere √ √ √ √ √

Telecomando multiplo √ √ √ √ √ √

Uscita cuffie √ √ √ √ √ √

Supporto per cuffie wireless √ √

Muto indipendente altoparlante 
principale √ √ √ √ √

Double isolation class II √ √ √ √ √

Galvanically isolated headphone out √

JISZ2801 Anti-microbial housing √

IEC 60601-1 √

Modalità hotel (blocco controllo 
locale, volume e menu) √ √ √ √ √ √

Modalità prigione √ √ √ √ √ √

Elenco singolo canale analogico/
digitale √ √ √ √ √ √

Clonazione √ √ √ √ √ √

Clonazione iniziale istantanea √ √ √ √ √ √

Batteria RC sotto chiave √ √ √ √ √ √

Lucchetto Kensington √ √ √ √ √ √

Modello Q-Line D-Line P-Line H-Line U-Line X-Line L-Line T-Line

CMND √ √ √ √ √ √ √ √

Android √ √ √

Ambilight √

Failover √ √ √ √ √ √

UltraHigh Refresh Rate √

True Black √

Easy Install √

Clinical D Image √ √ √ √ √ √ √

SmartPlayer √ √ √ √ √ √

SmartInsert √ √ √ √ √

SmartPower √ √ √ √ √ √ √ √

SmartBrowser √ √ √ √ √ √

WiFi √ √ √

Memory Cache √ √ √ √

QuadViewer √ √

4G/LTE √ √
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* 3 anni di garanzia con 
sostituzione anticipata

* garanzia opzionale di 5 anni
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Signature MediaSuite EasySuite Studio Heartline Bedside TV

* Funzioni 
potrebbero non 
essere disponibili 
su tutti i modelli

Tipo  
Codice

HDBaseT OPS Receiver

CRD25

MeetingBuddy

CRD70

Ambient Sensor

CRD41

Kit di cali-

brazione colore

Modelli 
Compatibili

BDL4256ET, BDL4260EL, BDL4271VL, 
BDL4280VL, BDL4660EL, 
BDL4671VL, BDL4677XH, BDL4678XL, 
BDL4680VL, BDL4765EL, BDL5551EL, 
BDL5556ET, BDL5560EL, BDL5571VL, 
BDL5580VL, BDL5588XH, BDL5588XL

Q-Line, D-Line, 

P-Line, H-Line 

X-Line, L-Line, 

U-Line, T-Line

Tutti i modelli 

ad esclusione 

di 10BDL3051T  

e L-Line

Tutti i 

modelli

Accessori Signage

Modelli 

Compatibili
Kit di rifiniture bordo

BDL4777XL

EFK4730  
(Superiore/Inferiore)
EFK4760  
(Sinistra/Destra)

BDL4988XL

EFK4930  
(Superiore/Inferiore)
EFK4960  
(Sinistra/Destra)

BDL5588XL/XH)

EFK5581  
(Superiore/Inferiore)
EFK5583  
(Sinistra/Destra)

Caratteristiche Signage

Caratteristiche Professional TV

Tipo 22AV1601A 22AV1604A 22AV1507A 22AV9573A

Quantità 25 pz 1 pz 1 pz 1 pz

Dimensioni 
(L x P x A)

184x48x

20 mm

203x48x

20 mm
217x50x23 mm

205x53x

20 mm

Batteria
2xAAA 

(non incluso)

2xAAA 

(non incluso)

2xAA 

(non incluso)

2xAAA 

(non incluso)

Modelli 
compatibili

Multi-RC 

compatibile, 

Studio/ES/ 

MS/Sig 

Multi-RC 

compatibile, 

Studio/ES/ 

MS/Sig 

xxHFL5011 

xxHFL7011

Studio/ES/

MS/Sig

Caratteris-
tiche

Tasti che si 

illuminano al 

buio, 

Chiusura 

sportello 

batteria RC, 

fascetta 

blocca cavi, 

rilevazione 

batteria bassa

Superficie 

superiore 

pulibile 

con alcool, 

Chiusura 

sportello 

batteria RC, 

fascetta 

blocca cavi, 

rilevazione 

batteria bassa

Tastiera QWERTY, 

Bluetooth, 

Rilevazione alto/

bas, bagliore 

nel buio tasto 

orologio, Chiusura 

sportello batteria 

RC, rilevazione 

batteria bassa

Telecomando 

per la con-

figurazione 

in modalità 

avanzata

Professional TV Accessori

P-Line H-Line L-Line


