
1 m extern SAS-kabel (Serial Attached SCSI) - SFF-8470 till SFF-8088

Produkt ID: ISAS88701

ISAS88701 1 m lång seriell SCSI-anslutningskabel är framtagen för högprestanda nätverk, servrar, 
arbetsstationer och stationära datorer har en SFF-8470-kontakt (Infiniband®) och en 
SFF-8088-kontakt (extern mini-SAS) med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Anslut SAS-kontroller till SAS-bakpaneler

• Använd i datalagringsnät (Storage Area Networks) för att ansluta SAS-expanderkontroller och 
kabinett

Funktioner

• Hållbara metallkontakter

• Infiniband-kontakt med lettrade skruvar ger säkra anslutningar

• Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps



• Kompatibel med flera olika servrar, inklusive:<br><ul><li>IBM MegaRAID 8480<li>IBM System 
Storage EXP3000<li>IBM x3850 (8864)<li>IBM x3800 (8866)<li>IBM x3655 (7985)<li>IBM x3455 
(7984, 7986)<li>IBM x3250 (4364, 4365)</ul>

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 8 Twisted Pair

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie med förtent kopparfläta

Kontakt(er)

Connector A 1 - SFF-8470 (32-stifts, InfiniBand, extern SAS)

Connector B 1 - SFF-8088 (26-stifts, extern Mini-SAS)

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 26 AWG (0.404 mm)

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Diameter 8.763mm

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 6.7 oz [190.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.8 oz [193.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m extern SAS-kabel (Serial Attached SCSI) - 
SFF-8470 till SFF-8088

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


