
جدول البيانات

 HP LaserJet MFP M443nda  طابعة
متعددة المهام

أجهزة ترتقي بمعايير الطباعة المكتبية

HP LaserJet الآن بين يديك أجهزة تتجاوز توقعاتك بشأن الطباعة في المكتب بفضل ما تقدمه الطابعات المكتبية
من سرعة عالية وجودة متقنة وكفاءة متناهية.

This printer is intended to work only with
cartridges that have a new or reused HP chip,

and it uses dynamic security measures to block
cartridges using a non-HP chip. Periodic

rmware updates will maintain the
effectiveness of these measures and block

cartridges that previously worked. A reused HP
chip enables the use of reused,

remanufactured, and relled cartridges. More
at: يمكنك معرفة المزيد على:
http://www.hp.com/learn/ds

طابعة تلبي احتياجاتك من كميات الطباعة الكثيفة
استفد من تبسيط مهام سير العمل من خلال إم�نات المناولة التلقائية للورق،

وحلول مسح ضوئي ونسخ عالية الكفاءة.
وفّر الموارد بفضل الطباعة والنسخ تلقائيًا على الوجهين – واستهلك ورقًا أقل بما

يصل إلى %50.
تمكن من إجراء المسح الضوئي لوجهي الورقة بسهولة، مستخدمًا وحدة التغذية

التلقائية للمستندات التي تتيح قلب الصفحة بسعة 100 ورقة.
نفّذ المهام من عند الجهاز – بسّط النسخ؛ التقط بطاقات الهوية المطبوعة على

الوجهين؛ واجعل الصور أغمق أو أكبر أو أصغر.

يُعتمد عليها وعالية الإنتاجية
يمكنك الجمع بين المراقبة عن بُعد والموارد المشتركة للمساعدة على تحسين

بيئة الطباعة لديك.
سوف يتاح لك التعرّف على الأجهزة الجديدة والحصول على تحليلات عميقة

HP Web Jetadmin. للطباعة باستخدام برنامج الاستكشاف والمراقبة عن بُعد 
تمتع بسهولة الإعداد والطباعة والمشاركة لموارد الطباعة باستخدام منفذ شبكة

Ethernet  المضمن.

حقق أقصى استفادة من طابعتك المكتبية
تمتع بزيادة القيمة المستفادة لأقصى حد وخفض التأثير على الميزانية لأدنى حد

من خلال سعر شراء في المتناول وت�ليف تشغيل ميسورة.
ساعد على تخفيض النفقات واعتمد على الأداء القوي لطابعة متعددة المهام

ميسورة الت�فة لإنجاز أعمال شركتك.
أسهم في حماية استثمارك لتنعم بت�ليف تشغيلية ميسورة، بواسطة خراطيش

. HP مسحوق الحبر الأصلية من
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نظرة عامة حول مكونات المنتج
تظهر طابعة  HP LaserJet MFP M443nda  متعددة المهام

1. غطاء وحدة التغذية التلقائية للمستندات
2. موجه عرض الورق لوحدة التغذية التلقائية للمستندات

(A3) 3. السطح الزجاجي للماسح الضوئي
4. حاوية إخراج سعة 250  ورقة

5. الطباعة والنسخ على الوجهين آليًا
6. باب أمامي (للوصول إلى خراطيش الحبر)

7. درج 2  للإدخال سعة 250  ورقة
8. وحدة تغذية تلقائية للمستندات تتيح قلب الورق سعة 100 ورقة (إدخال)

9. درج إخراج وحدة التغذية التلقائية للمستندات
10. شاشة LCD  بأربعة سطور، لوحة من 10  مفاتيح، 4  أزرار للإعدادات السريعة

11. الباب الجانبي (الوصول إلى المصهر ومسار الطباعة)
12. درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة

 Hi-Speed USB 2,0 13. منفذ طباعة
14. إم�نية الاتصال بشبكة Ethernet 10/100Base-TX  مضمنة (جميع الطرز)

الملحقات والمستلزمات والدعم
W1335A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 335A LaserJet (7400  صفحة تقريبًا)مستلزمات

(HP 335X LaserJet (~13,700 pages خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية W1335X
U9JT4E خدمة HP  في يوم العمل التالي لمدة 3  سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لسلسلة طابعات  HP LaserJet MFP M443  متعددة المهام الخدمة والدعم

U9JT5E  خدمة HP  في يوم العمل التالي لمدة 4  سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لسلسلة طابعات  HP LaserJet MFP M443  متعددة المهام 
  HP LaserJet MFP M443  في يوم العمل التالي لمدة 5  سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لسلسلة طابعات  HP خدمة  U9JT6E

 HP LaserJet MFP M443  في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لسلسلة طابعات  HP خدمة  U9JU3PE
متعددة المهام
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المواصفات الفنية
طابعة  HP LaserJet MFP M443nda  متعددة المهامالطراز

8AF72Aرقم المنتج
الطباعة والنسخ والمسح الضوئيالوظائف

شاشة LCD تتسع لأربعة أسطر ومؤشر LED لمفتاح الطاقة (أبيض 1EA)، التنقل. مؤشر LED للمفتاح (أبيض 4EA) مؤشر LED للحالة (أخضر 1EA وبرتقالي 1EA)، مفتاحلوحة التحكم
(4EA) مفتاح الوظيفة ،(2EA) مفتاح الوضع ،(2EA) مفتاح القائمة ،OK مفتاح ،(12EA) الطاقة، مفتاح البدء، مفتاح الإيقاف، مفتاح إلغاء الأمر، مفتاح إعادة الضبط، مفتاح رقمي

طباعة
ليزرتقنية الطباعة

بالأسود (A4  في الوضع العادي): حتى 25 صفحة في الدقيقة;سرعة الطباعة
بالأسود (A4  في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 13 صفحة في الدقيقة;

بالأسود (A4  في وضع الاستعداد): في غضون 7.7 ثانية;إخراج أول صفحة
بالأسود (A4  في وضع السكون): في غضون 21.6 ثانية;

بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة;دقة الطباعة
: 2,000 إلى 5,000دورة العمل الشهرية حتى 50000 صفحة في الشهر A4; إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً

شاشة LCD  بأربعة سطور، زر نسخ بأربعة إعدادات سريعةميزات البرنامج الذكية للطابعة
PCL 6  ،PSلغات الطباعة الأساسية

49 خطًا قابلاً للتعديل/مصفوفة وحدات بت واحدة (Bitmap)الخطوط والمحارف
هوامش الطباعة العلوي: 4.5 مم, الأسفل: 4.5 مم, الأيسر: 4.5 مم, الأيمن: 4.5 مم; الحد الأقصى لمنطقة الطباعة : 297   ×  914  مممنطقة الطباعة

آلية (أساسية)طباعة دوبلكس على الوجهين
النسخ

بالأسود (A4): حتى 25 نسخة في الدقيقةسرعة النسخ

مواصفات الناسخة
x 600  600 نقطة في البوصة x  2 بت؛ إعدادات محتوى المستندات الأصلية: نص، نص/صورة، صورة، خريطة؛ نطاق أحجام التصغير/التكبير: 25 إلى 400%؛ إعدادات جودة

 8/ 4/ A4: 2 4 /8 /16  في الصفحة؛/ A3: 2 :النسخ: 1 إلى 999؛ مفاتيح التحكم في الإعتام: 11 مستوى (فاتح، عادي، داكن)؛ الترتيب: نعم (محدود)؛ صفحات عديدة على ورقة واحدة
في الصفحة; الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 999 نسخة; تصغير/تكبير: من 25 إلى %400

المسح الضوئي

عادي (A4 ): حتى 33 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)؛ حتى 33 صورة في الدقيقة (بالألوان) ;الطباعة على الوجهين (A4 ): حتى 13 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)؛سرعة المسح الضوئي
حتى 12 صورة في الدقيقة (بالألوان)

TIFF ، JPEG ، PDF تنسيق ملف المسح الضوئي

مواصفات الماسحة
:Twain إصدار ;(D-CIS) الرقمية CMOS تقنية المسح الضوئي: مستشعرات الصور بموصلات ;(ADF) نوع الماسح الضوئي السطح الزجاجي، وحدة التغذية التلقائية للمستندات
الإصدار 2.1; وحدة تلقيم الوثائق آليًا لمسحها على الوجهين: اختياري; أقصى مقاس للنسخة الممسوحة ضوئيًا (السطح الزجاجي ووحدة التغذية التلقائية للمستندات): 297

× 432 مم; دقة المسح الضوئي: حتى 600 نقطة في البوصة
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى FTP؛ المسح الضوئي إلى SMB؛ المسح الضوئي إلى الكمبيوترميزات الماسحة المتقدمة

الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 432 مممنطقة المسح الضوئي
24 بت / 256عمق البت/ مستويات التدرج الرمادي

أساسي: المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني (SMTP  على SSL )؛ إرسال إلى FTP؛ إرسال إلى SMB؛ المسح الضوئي إلى الكمبيوتر؛ المسح الضوئي إلى خدمات الويب علىالإرسال الرقمي
الأجهزة (WSD)؛ دفتر عناوين محلي

MHz 600سرعة المعالج
الاتصال
جهاز Ethernet 10/100 Base TX ، Hi-Speed USB 2.0أساسي

لاشبكة لاسلكية

بروتوكولات الشبكة المعتمدة
، LPRv6  ، LPR  ، TCP/IP (9100)v6  ، TCP/IP (9100)  :؛ بروتوكول الطباعة WINS ، DNS ، mDNS ، Discovery: UPnP ؛ بروتوكول Static ، AutoIP ، BOOTP ، DHCPv6 ، DHCP ؛IP إدارة عناوين
 WSD ، IPP ؛ بروتوكول الإدارة:  HTTP ،( IPv6)  SNMPv3 ، SNMPv3  ، SNMPv1.2(IPv6)  ، SNMPv1.2 ؛ بروتوكول المسح الضوئي: Twain للشبكة، FTP ، SMB ، SMTP؛ بروتوكول الأمان:

IPSec
قياسي (Base TX Ethernet  10/100 مضمن)إم�نيات الشبكة

أساسي: 512 ميجا بايتالذاكرة
التعامل مع الوسائط

أساسي: 2 ;الحد الأقصى: 3عدد أدراج الورق
عادي، متوسط الوزن، خفيف، ملون، مطبوع مسبقًا، معاد التدوير، متوسط، مثقوب مسبقًاأنواع مواد الطباعة

المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: 98 × 148 إلى 297 × 914 مم؛ الدرج 2: 148 × 210 إلى 297 × 420 مم و279 × 432 ممحجم المواد
Ocio 216x340mm 16؛K 8؛K ؛ B5 (JIS)  ؛(B4(JIS  ؛A5  ؛A4 ؛A3 :(بالقياس المتري) المقاسات المدعومة
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طابعة  HP LaserJet MFP M443nda  متعددة المهامالطراز
8AF72Aرقم المنتج

سعة التلقيم الأساسية: الدرج 1 : 100 ورقة؛ الدرج 2 : 250 ورقةالتعامل مع الوسائط
سعة الإخراج القياسية: حتى 250  ورقة

الدرج 1: من 60 إلى 163 جم/م²؛ الدرج 2: من 60 إلى 110 جم/م²وزن مواد الطباعة

سعة الإدخال
صينية 1:: الورق: 100
صينية 2:: الورق: 250

الحد الأقصى: حتى 350  ورقة

سعة الإخراج
أساسي: حتى 250  ورقة

الأظرف: الاستخدام العابر فقط
الأغشية الشفافة: لا

الحد الأقصى: حتى 250  ورقة

أنظمة التشغيل المتوافقة
Windows 2016 ؛Windows 2012 Server بت)؛ Windows 10 (32/64 بت)؛ Windows 8.1 (32/64 بت)؛ Windows 8 (32/64 ؛Windows 2008 Server R2 64 بت)؛/ Windows 7 (32

Ubuntu : ؛openSUSE : 112، 11.4، 12.1، 121.2، 12.3، 13.1، 13.2، 42.1 ؛Fedora: 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 أو 6 أو 7؛ Red Hat Enterprise Linux: 5 ؛Server
Debian: ؛SUSE Linux Enterprise Desktop : 10، 11، 12 19.04 ،18.10 ،18.04 ،17.10 ،17.04 ،16.10 ،16.04 ،15.10 ،15.04 ،14.10 ،14.04 ،13.10 ،13.04 ،12.10 ،12.04 ،11.10؛

Linux Mint: 15، 16، 17، 18 9 ،8 ،7 ،6؛

أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة

Terminalو  Cluster  + )  Standard/Enterprise نسخة ( SP1/SP2 ) إصدار 32  بت  Windows Server 2003/2003 R2  متوافق مع برنامج التشغيل المضمن؛  Windows نظام التشغيل
Windows Server 2008 (SP2) Standard/Enterprise ،( Services  إصدار 32  و64  بت ( +  Cluster  و Terminal Services )،  Windows Server 2008 R2  إصدار 64 بت (SP1 ) نسخة

Standard/Enterprise  ( +  Cluster  وTerminal Services )؛ نظام التشغيل Windows  متوافق مع برنامج التشغيل Universal Print Driver  (UPD ) أو برامج تشغيل منتجات معينة من
(Terminal Servicesو Cluster +)  Standard/Essentials/Datacenter نسخة ( SP1/SP2 ) إصدار 32 /64 بت  Windows Server 2003/2003 R2  ؛ http://www.hp.com الموقع

وWindows Server 2008/2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 32 /64 بت (+ Cluster وTerminal Services) و Windows Server 2012/2012 R2  إصدار
v5.94+، 8.1 توصي ،+v5.86 (بت/ 64 بت Windows 8 (32 ؛ يوصى باستخدام(Terminal Servicesو Cluster +)  Standard/Foundation/Essentials/Datacenter 64 بت نسخة

+v5.82 بت / 64 بت) توصي v5.82+، Windows XP / SP3 (32 (بت / 64 بت Windows Vista (32 توصي ،+v5.82 بت / 64 بت) توصي Windows 7 (32

الحد الأدنى لمتطلبات النظام
Windows: محرك أقراص مضغوطة للقراءة فقط أو أقراص DVD ، أو اتصال بالإنترنت؛ منفذ USB مخصص أو الاتصال بالشبكة أو اتصال لاسلكي؛ مساحة متوفرة على القرص

RAM 512 ذاكرة / (Intel Core™2) جيجاهرتز Pentium IV 2.4و Windows لنظام (microsoft.com لمعرفة متطلبات أجهزة نظام التشغيل انظر) الثابت تبلغ 200 ميجابايت؛
Linux ميجابايت (1 جيجابايت)/ مساحة خالية على محرك الأقراص الثابتة 1 جيجابايت (2 جيجابايت) لنظام

برنامج التثبيت العام Common Installer، برنامج تشغيل الطباعة V3 مع Lite SM، برنامج تشغيل HP Scan ، HP MFP Scan ، TWAIN/WIA إلى PC Liteالبرامج المضمنة

إدارة الأمان
خادم الويب المضمن: التشفير/الحماية ب�مة مرور، Secure Erase of Client Data (المحو الآمن لبيانات العميل)، سياسة فشل تسجيل الدخول القابلة للتكوين، تسجيل

الخروج التلقائي القابل للتكوين، إدارة الشهادات، مصادقة المفتاح المشارك مسبقًا، دعم WJA-10، فلترة عناوين IPv4/v6/mac، التحقق من صحة شهادة خادم SMTP، تخزين
SNMPv3 ، IPsec ، SSL/TLS عبر IPP ، SSL/TLS بيانات العملاء المشفرة، الاستعراض الآمن عبر

HP Web Jetadminإدارة الطابعة
الأبعاد والوزن

أبعاد الطابعة (العرض  ×  العمق  × 
الارتفاع)

الأدنى 560 × 583 × 505 مم;
الحد الأقصى: 960 × 1133 × 933 مم

809 × 750 × 653 ممأبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)
30 كجم (تشمل المستلزمات)وزن الطابعة
37.4 كجموزن الحزمة

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئويةبيئة التشغيل
رطوبة: رطوبة نسبية 20 إلى %80

درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئويةظروف التخزين

انبعاثات الطاقة السمعية: 6.6 بل (أمبير) (عند الطباعة بسرعة 25 صفحة في الدقيقة)الصوتيات
(A) انبعاثات الضغط السمعي: 51 ديسبل

الطاقة
المتطلبات: تيار متناوب 220 - 240 فولت: 50 /60 هرتز؛;

الاستهلاك: 600 واط (الطباعة النشطة)، 80 واط (الاستعداد)، 0.7 واط (السكون)، 0.2 واط (إيقاف التشغيل);
الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC  ): 1.2 كيلوواط في الساعة/الأسبوع;

نوع الطاقة الكهربائية: وحدة تزويد بالطاقة عامة داخلية;

CISPR 32: 2012/EN 55032: 2012 الفئة A، EN 61000-3-2: 2014 وEN 61000-3-3:2013 وEN 55024:2010 وEN 55035:2017 وGB9254 -2008 وGB17625.1 -2012الشهادات
وتوجيهات EMC 2014/30/EU مع علامة CE (أوروبا) واعتمادات EMC الأخرى كما هو مطلوب من � دولة على حدة.

خالٍ من الزئبقمواصفات الأثر المستدام
صُنع في الصينبلد المنشأ

طابعة  HP LaserJet MFP M443nda؛ سلك الطاقة؛ خرطوشة مسحوق الحبر؛ دليل المستخدم؛ �بل USBمحتويات عبوة المنتج
ضمان محدود لمدة سنة واحدة بموقع العملالضمان
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الحواشي السفلية

.HP LaserJet MFP من الطابعات متعددة المهام "nda"و "dn" الطباعة التلقائية على الوجهين ميزة قياسية في طرازي 
 وحدة التغذية التلقائية للمستندات التي تتيح قلب الصفحة ميزة قياسية في طرز "nda" من الطابعات متعددة المهام HP LaserJet MFP. يلز شراء طرز "dn" بش� منفصل. التركيب عن طريق موفر خدمة معتمد من HP فقط.

.http://hp.com/go/webjetadmin دون ت�فة إضافية من HP Web Jetadmin غير مدعومة. يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin بعض ميزات 

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

[1 ] يتم الشحن مع خرطوشة مسحوق حبر أسود أولية أصلية من HP  لطابعات LaserJet  (بإنتاجية 4000 صفحة تقريبًا)، أسطوانة تصوير أصلية واحدة من HP  (بإنتاجية 80000  صفحة تقريبًا). تتطابق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار
  http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies  :بالنسبة للطباعة المستمرة. وقد تختلف الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة ISO/IEC 19752

 توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في إطار المعدلات المذكورة للحصول على الأداء الأمثل للجهاز والذي يتوقف على عدة عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز خلال فترة الضمان الممتد.
 تتوافق قيمة الإنتاجية المعلن عنها مع ما ينص عليه معيار ISO/IEC 19752. وقد تختلف الإنتاجية الواقعية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[4 ] دورة الخدمة معرّفة بالحد الأقصى لعدد الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إم�نية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet  أو HP Color LaserJet  الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب

للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
[5 ] توصي HP  بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا والتي تحتوي على صور هو في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استنادًا إلى عدة عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة

الضمان الممتد.

.Copyright 2021 HP Development Company, L.P ©. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات
الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يش� ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو

والإغفال وردت في هذا المستند.
تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي يونيو 2021
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