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株式会社 Sanko IB、 

無線 LANアクセスポイントの箱収納用と梁取付用 ブラケットの新製品を発売 

多様な取り付け場所への対応力が向上 

通信、IT、ビルディング・オートメーション技術のリーディングカンパニーである株式会社 Sanko IB（本社：

東京都港区、代表取締役社長 北川 省吾）は、2021 年 3 月中旬より Extreme Networks 社の 802.11ax 対応 

無線 LAN アクセスポイント用 ブラケットの新製品を発売します。 

■ ブラケットの新製品発売の背景

昨今、あらゆる業種・業界で無線 LAN の導入が加速する中、無線 LAN アクセスポイントの設置場所や設置方法も

これまでになく多様化しています。この変化に対応するべく最新の 802.11ax 対応アクセスポイントである

AP305C、AP410C、AP510C（AP650）用に通常のブラケットとは別の 2 種類のブラケットを発売します。 

■ ブラケット新製品の概要

ACC-BKT-AX-JB   Junction Box Mounting for Indoor Access Points

  APをお客様が用意したプラスチック等の箱に格納して設置するためのブラケットです 
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AP 取り付けイメージ 
ACC-BKT-AX-JB の本体 

https://www.sanko-ib.co.jp/


Copyright©2020. Sanko IB Co., Ltd. All rights reserved. 

ACC-BKT-AX-BEAM  Beam Mounting for Indoor Access Points 

  AP を倉庫の天井の梁などの支持金具で取り付けるためのブラケットです。 

■ お客様のメリット

これまでは独自加工などをして取り付けられていた現場で既製品のブラケットで迅速かつ確実に施工できるよう

になります。

■ Extreme Networks 社 クラウド型無線 LAN（旧 Aerohive）の機能と特長

〇 無線 LAN コントローラ、認証サーバの導入が不要

〇 プライベート PSK（１つの SSID に個人毎やグループ毎にそれぞれ異なるパスワードを設定し、セキュア

な認証を実現します。 

１つの SSID に異なるユーザプロファイルを設定できるため、SSID を増やさずに無線 LAN を設計可能） 

〇クラウド管理機能によるリモートからの設定・運用管理が可能。パブリッククラウド型だけではなくオン

プレミス型も選択可能。 
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クラウド型無線 LAN（旧 Aerohive）：https://sanko-ib.co.jp/smart_network/wifi/aerohive/

当社の最新情報につきましては、https://www.sanko-ib.co.jp/ をご覧ください。 

■ Extreme Networks について

Extreme Networks、Inc.（EXTR）は、卓越したネットワーキングエクスペリエンスを実現することで、すべての

お客様のビジネスを加速させます。Extreme は、機械学習、人工知能、分析、自動化のパワーを活用することで、

テクノロジーの可能性を拡大します。世界中に有する 50,000 を超える顧客は、エンドツーエンドのクラウドドリ

ブンなネットワーキングソリューション、ならびに最高レベルのサービスとサポートを活用することで、デジタ

ル・トランスフォーメーションの取り組みを加速し、かつてないほどの進化を実現しています。

日本公式サイト：https://jp.extremenetworks.com/ 

Extreme Networks、Extreme Networks のロゴは、米国および他国の Extreme Networks Inc.の登録商用もし

くは商標です。 
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■ AP410C（屋内用）

■ AP510C（AP650屋内用）

内用）
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■ 株式会社 Sanko IB について

1986 年設⽴。通信、IT、ビルディング・オートメーション技術のリーディングカンパニーで、人々が暮らす、

働く、眠る、遊ぶ空間をより快適に設計する『HUMAN CENTRIC BUILDING AUTOMATION（ヒューマン・セ

ントリック・ビルディング・オートメーション）：人間を主体としたビルディング・オートメーション』をミッ

ションに、スマートビル、スマートホテル、スマートデータセンター、スマートオフィス、スマートネットワー

ク、スマートエネルギーの 6 つのソリューションを提供しています。

詳細は https://sanko-ib.co.jp/ をご覧ください。 

■ 製品に関するお問合せ先 株式会社 Sanko IB インサイト営業部 営業担当

■ 報道からのお問合せ先 株式会社 Sanko IB マーケティング部

 https://sanko-ib.co.jp/contact/ 

https://sanko-ib.co.jp/

