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10. LED VIDEO WALL SYSTEM 구매사양

1. 적 용
본 규격은 영상제작국 LED 디스플레이를 활용한 LED VIDEO WALL SYSTEM의 구
매에 적용한다.

2. 규격 및 구성품
장비는 다음과 같은 규격 및 개별장비와 부속품으로 구성되며 이외에도 제작 규격을 
만족하기 위한 필요 구성품을 포함해야 한다.

 

품명 모델명 모델코드 제조사 규격 수량 비 고

LED VIDEO
WALL

SYSTEM
IE025R LH025IERKLS 삼성전자

주식회사 P2.5mm 1 SET

 ○운용에 필요한
   모든 기본 구성
   품 포함.

 ○LED DISPLAY,
   LED CONTROL 
   BOX. 

 ○알류미늄 가림막
   셔터 포함.

3. 구매 사양
  가. 기본 하드웨어 사양은 다음 사항을 만족해야 한다.

 1) LED DISPLAY

Model Name IE025R

Model Code LH025IERKLS
Specification Indoor

Physical Parameter

Pixel Pitch 2.5 ㎜

Pixel Configuration 1 red, 1 green, 1 blue

Pixel Density 629,882 ㎡ / 58,518 ft²

Configuration (LxH, per cabinet) 384x216 pixels

Diode Type Surface Mount Device (SMD)



Dimensions
(㎜, LxHxD, per cabinet) 960x540x79.5mm

Dimensions
 (inch, inchxD, per cabinet) 43.3 inch x 3.13 inch

Weight (per cabinet) 10.7kg

Optical Parameter

Brightness (Peak/Max) (1) 1,200 nit / 600 nit
Contrast Ratio (Peak/Max) (1) 10,000:1 / 5,000:1 (TBD)

Contrast Ratio (Typ) 3,000:1
Viewing Angle - Horizontal 160° (TBD)
Viewing Angle - Vertical 160° (TBD)

Bit Depth 16bit per Color
Color Temperature - Default  6,500K

Color Temperature - Adjustable 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX)

Electrical Parameter

Video Rate 50/60 Hz
Input Power Range 100~240 VAC, 50/60 Hz

Power Consumption - Max 289 (W/㎡) / 150 (W/Cabinet)
(TBD)

Power Consumption - Typ   232 (W/㎡) / 120 (W/Cabinet)
(TBD)

Heat Generation - Max (BTU/SF) 511.5 (TBD)/[91.6 BTU/SF per hour]

Refresh Rate 3,840 Hz

Operation Conditions 

Working Temperature/Humidity 0°C~40°C / 10~80%RH
Storage Temperature/Humidity -20°C~45°C / 5~95%RH

IP Rating IP20
LED Lifetime 100,000 hours

Certification Certification EMC Class A, Safety 60950-1

Service Service Front

Package
Box Dimension (㎜, LxHxD) 1119x699x206

Box Volume (㎥) 0.161
Package Weight (kg, per cabinet) 14.8kg/16.5kg

Curve Installation
CONCAVE N/A
CONVEX N/A

(1) Peak Value according to IDMS (Information Display Measurement Standard)



 2) LED CONTROL BOX 

Model Name SNOW-1810U
Basic Model Code SBB-SNOWJAU/**

Feature

Resolution UHD (3840 X 2160)
S/W Platform Tizen 4.0
Log Function Supported

Image Quality 
Enhancing

LED HDR(Inverse Tone Mapping, Dynamic Pe
aking, Color Mapping), HDR10/10+
Eco Image Enhancer, Low Latency 

(for Live Mode), Dimming (for Semi Indoor)
Diagnostics Supported

Ethernet Supported
Input Signal DP 1.2a, HDMI 2.0 x 2, USB

Output Signal DVI, HDBT, SPDIF(Audio, 5.1ch)
MagicInfo
 Solution

Supported
(CMS/Diagnostics)

Frame Rate
 (Hz) 50/60Hz

Etc External IR, NOC Supported, IPv6, AV Sync

Power

Power
 Consumption

(Max, W)
66W

Power 
Consumption

(Typical, W)
51W

Operation

Working
 Temperature 

(℃) 0°C~40°C (32°F to 104°F)

Operation
 Humidity 10% ~ 80%

Mechanical
Spec

Set without
 Stand (mm) 440.0x46.0x271.8

Set Weight
 without Stand

 (kg)
2.8

I/G Card Resolution FHD
Input Signal HDBT



   나. 시스템 세부 성능 및 기능은 다음 사항을 만족해야 한다.
 1) LED DISPLAY
  가) 고화질 영상을 표출할 수 있는 일체형 대형모니터로 섬세한 영상을 표출하기 
     위해 도트간격이 P2.5를 지원하여야 한다.
  나) LED DISPLAY는 전면크기 W6700x H3700cm이상 화면으로 W2560 x H1440
     이상의 해상도를 지원하여 WQHD의 영상을 해상도 손실 없이 표출하여야 한다. 
  다) LED DISPLAY의 데이터케이블은 데이지 체인(Daisy-chain) 구성 방식으로 무
     중단 운영을 지원하여야 한다.
  라) LED DISPLAY는 신속한 점검 및 유지보수를 위해 LED Module단위로 전면에
     서 탈/부착이 되어야 하며, 전자석 방식 등의 지그를 통해 별도의 장비 없이 분
     리/ 설치되어야 한다.
  마) 운영자 편의를 위한 외부 제어 포트를 제공하여야 하며, RS232c와 TCP/IP를 
     지원하여야 한다.
  바) 동적 대조비 최적화 기술(Dynamic peaking) 적용하여 자연 또는 주변 빛에 의
     한 간섭을 최소화하여 표현하여야 한다.
  사) S-BOX에서는 표출화면의 테스트 및 면 조정을 위해 다양한 패턴기능이 내장되

어 있어야 한다.
  아) 독보적인 회색조 설정을 통해 왜곡을 최소화한 정확한 컬러를 구현하여 조도가 
     낮은 실내 환경에서도 균일하고 최적의 색감을 유지해야 한다.
  자) LED모듈상의 공백을 최소화하여 눈부심을 억제하고, 시각적 균일성을 강화하기 
     위하여 블랙 마스크(Black Mask) 모듈이 적용된 제품을 사용하여야 한다.

Output Signal Vby1
Log Function Supported
Frame Rate

 (Hz) 50/60Hz

Working 
Temperature 

(℃)
0°C~40°C (32°F to 104°F)

Operation 
Humidity 10% ~ 80%

Set Size (mm) 75.6x23.3x219.8
Set Weight

 (kg) 0.4



  차) 구축 및 유지관리 시 정밀하고 균일한 스크린 구현을 위해 캐비닛에 장착된 
     LED 모듈은 개별적으로 높낮이 조절이 가능하여야 한다.
  카) LED DISPLAY 정밀 제어를 위한 제조사 전용 SW를 제공하여야 하며, S-BOX 

개별 및 그룹제어, 전원제어, 해상도 조, 스크린 출력 ON/OFF 기능 등을 제공
하여야 한다.

  타) 실물에 가까운 화질 제공하기 위해 자연색 표현 강화기술(Inverse Tone 
     Mapping)을 적용.
  파) 전문적인 Tone Mapping을 통해 음영 및 밝기를 장면별로 분석하여 최적의 화
     질을 위해LED HDR(High Dynamic Range) 보정 기술이 적용되어야 한다.
 
 2) LED CONTROL BOX
   가) 장비제어를 위한 S/W를 제공하여야 한다. 

      나) H/W 와 제어 S/W 는 동일한 제조사에서 개발 및 공급 및 A/S 를 제공 

         해야한다.

      다) 장비 제어용 S/W 는 보안을 위해 국내제조사가 개발한 솔루션이어야 한다.
   라) 하나의 CONTROL BOX는 최대 UHD해상도를 지원하여야 한다.
   마) CONTROL BOX는 뛰어난 화질 구현을 위해 LED HDR(High Dynamic 
       Range) 보정 기술이 적용되어야 한다.
   바) 운영시스템(Server) 및 원격조정(Remotecontrol)으로 화질 조정이 가능해야 
       한다. (운영중 쉽고 빠르게 리모콘으로 화질 조정이 되어야 함.)

 
4. 설치 프레임, 가림막 사양 및 설치 일반시방서
  가. 일반사항 
   1) 적용범위 
    가)요약 
   본 시방서는 KBS TS-B 내에 설치되는 “LED VIDEO WALL SYSTEM”에 관한 
   사항에 적용하며, 제작상 지켜야 할 기술적 사항에 대하여 규정한다.
 2)제출물 

      다음 사항은 담당자에게 제출 하며 변경사항이 있을 시에는 담당자와 협의 하여 
      관련 자료를 즉시 제출 하도록 한다.

 가) 시공상세도면 



   시공업자는 모든 설치물에 대한 제작 및 시공상세도면을 제출하여야 하며 여기에
   는 관련공사와의 설치, 입면 및 상세를 표기하며 담당자의 승인을 받는다.
 나) 제품 자료 
   재료 및 마감방법, 제품규격, 고정 철물의 종류 및 재질 등 시공자료와 제조업자
   의 제품 자료 및 사용되는 재료가 기성품인 경우에는 해당 제조업자의 제품명세서 
   및 설치 지침서를 제출하여야 한다. 
 다) 시공계획서
  (1) 설치 세부공정 계획서 

  (2) 시공상태 검측 계획서 

  3) 운반, 보관 및 취급 
  가) 각 자재는 제조업자의 상호와 내용물이 표시되고, 포장이 손상되지 않게 하여 반
     입한다. 
  나) 각 자재는 제조업자의 지침에 따라 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 지면에 이격 
     하여 저장하고, 빗물, 직사광선이나 과도한 온도 상승으로 인해 피해를 입지 않
     도록 한다.

나. 재료
1) LED CABINET

구분 내용

  
CABINET

 

      구분     세부 사양



2) LED FRAME KIT

SPEC

  

    

사용소자

    

P2.5mm 실내용     SMD(Surface Mount Drive)
    

스크린 해상도

    

Full HD 급 이상
    

스크린 밝기

    
Max 600nit / Peak 1,200nit

    

두께

    
79.5mm 이하 

    

명암비

    
3,000:1 이상 

    

시야각

    

수평 160 도 / 수직 160 도
    

회색도

    

16bit per Color
    

색온도

    

2,800 ~ 10,000K 
    

REFRESH RATE

    

3,840 Hz 
    

VIDEO RATE

    

50/60 Hz
    

IP Rating

    

IP20
    

인증

    

EMI Class A, Safety 60950-1
    

유지보수

    

전면 유지보수 가능



  
구분

  
내용

  
FRAME

KIT

  

  
SPEC

  

   Plant : Suwon, 
Korea

    VG-LFR84FWL

    Frame Kit / IER

    M e c h a n i c a l 
Spec.

 7666 × 2158.6 ×     54.8

 24.5
 400

    S t a n d a r d 
Cabinet

    LH025IER*L*, LH040IER*L*

    32

    Package

    2278 × 145 × 1135

    35.5
 14 units/Individual unit, 70     units/Stuffing
 14units/Individual unit, 140     units/Stuffing

3) LED Control BOX



구분 내용

Control
BOX

SPEC

구분 세부 사양

CPU Coretex-A12 1GHz Quad Core

MEMORY 2.5GB 96bit DDR3-933(1866MHz) 이상

저장 장치 8GB 이상

그래픽 2D & 3D Graphics Engine – Supports OpenGL 
ES

I/O Port DP in, HDMI, HDMI2



4) LED WALL
구분 내용

개요도

LED 
WALL

l DISPLAY REQUIREMENTS
Screen Configuration (WxH) : 7 x 7
No. of Cabinets : 49
No. of Spare Cabinets : 2
Total No. of Cabinets : 51

l DISPLAY WALL DIMENSIONS
Dimensions : 6.72 X 3.78 m
Display Area : 25.40 m²
Diagonal : 303.54 inch

l OPTICAL PARAMETER
Resolution : 2,688 X 1,512

l POWER REQUIREMENTS
Max 15,680 Watts



  5) 가림막 HOUSING
구분 내용

HOUSIN
G

SPEC

l 함체 마감 : 블랙 무광 도색 1.2T 갈바

l 전원 : 220V 1Phase or 380V 3Phase

l 마력 : 1/2H.P, 3/4H.P, 2H.P

l 개폐속도 : 300~400mm/Sec

l 구성요소 : Motor, Reduction, Roller Chain.
            Adjustable Friction Ciutch
            Limit/Switch, Control Pretection
            Emergency Operation(수동체인)
            Magnetic Brake



  6)TS-B 설치 도면

  7) VIDEO WALL SYSTEM 예상 이미지







다) 시공
1) 시공 일반 

가) 미디어 월
(1) 2.5PITCH 의 LED CABINET 49대를 제작된 가림막 하우징에 미디어 월 형식
   으로 시공 한다. 
(2) 함체 매립형으로 시공 시 발열 및 교체에 관한 제반사항을 충분히 고려하여 
   설치시공 한다. 
(3) 가림막 운용에 대한 방법을 제시 한다. 
(4) 가림막은 기구의 이동시 발생 할 수 있을지 모를 LED 모듈의 파손 방지를 목
   적으로 설계 시공 한다. 
(5) LED 월 운영시 케비넷 간의 색상에 이질감이 없어야 한다.
(6) 셔터의 작동은 하우징에 전동으로 개폐할 수 있도록 스위치가 부착되어 있으
   며 긴급상황 시 수동으로 개폐 가능할 수 있게 시공 한다.

2) 설치방법 
가) 보강 거치대 및 가림막 하우징은 앙카 및 용접 등으로 시공하며, LED WALL을 
    안정적으로 운영 할 수 있도록 견고하게 설치 되어야 한다.
나) LED 월은 유지 보수가 가능 하도록 전용 브라켓으로 설치되어야 한다. 
다) LED 월은 전면 혹은 후면에서의 개별 유지 보수가 가능 하도록 설치되어야 한
    다. 
라) 시스템 구축에 소요되는 장비는 견고하게 설치한다. 
마) 바닥 케이블 포설시 가능한 짧은 경로로 굴곡 없이 포설하고 케이블의 식별이 
    용이해야 한다. 

3) 설치일정
가) 제품설치와 시운전 및 검수를 포함하여 현장 내 작업일 기준 약 2주내 설치를 

   완료한다.

나) 설치 시 주/야/휴일 작업은 현장상황에 맞게 협의하여 진행하도록 한다.

4) 현장품질관리 
가) 시공상태확인 



(1) 시공허용오차 검사 

(2) 화이트발란스 검사 

(3) 모듈간 이음부위(심) 검사

(4) 마감상태 검사 

(5) 보강 구조물 고정 상태 검사

5) 현장 뒷정리 
가) 청소 및 보양 
시설물의 고정 설치 후 현장 상태는 깨끗이 보전 되어야 하며 시공시 사용된 패자재 
등은 분리 수거 하여야 한다.

5.구매 요구사항
가. “2. 규격 및 구성품”에서 명시하지 않은 부분이 있더라도 운용이 원활 할 수 있도
    록 납품 제품의 기본사양 이상으로 제공하여야 한다.
나. 제조사 공급자 증명원 및 기술지원 확약서 제출 가능 업체이어야 한다.
 

6.검사 및 납품
가. 제작이 완료되면 계약 납기 14일전까지 당사 영상제작국에 검사를 요청해야 한다.
    - 범용 및 상용품의 납품일 경우 검사를 생략할 수 있다. 
나. 검사는 설치를 요청하는 장소에 하드웨어 및 소프트웨어가 실장 되어 운용이 가능

한 상태로 되어야 하며 이에 필요한 제반 비용은 납품업체에서 부담하여 설치하고 
이후 영상제작국으로부터 구매사양의 적합함을 확인 받는 것으로 갈음한다.

다. 검사가 완료되면 계약자는 검사 완료 증을 구매부에 제출해야 하며 검사기간은 제
작기간에 포함한다.

라. 납품일은 영상제작국으로부터 이상 없음이 확인된 날로 한다.
마. 구매사양을 충족하지 못하는 등 납품에 차질이 생겨 발생하는 제반문제에 대한 모

든 불이익은 계약사가 감수하여야 한다.
바. 장비 설치에 따른 운반, 설치, 시험 등을 할 때에는 사전 협의를 거쳐 구매 요청

자의 승인을 받은 후 시스템 및 프로그램을 설치하고 시스템의 정상적인 설치와 
관련 성능을 발휘할 수 있도록 시스템을 최적화하고 기술을 지원해야 한다.

사. 방송사의 업무 특성 상 생방송, 프로그램 녹화 시 설치로 인한 소음, 인력 이동, 



자재 운반 등으로 제작에 영향을 미치지 않아야 하며, 방송사의 업무 일정에 맞추
에 설치가 이루어져야 한다. 

아. 계약업체는 시스템을 설치할 때 KBS의 설치장소에 이미 설치된 전산장비, 부대장
비, 네트워크 등에 전혀 지장이 없도록 완벽한 호환과 정상 운영이 되도록 하여야 
하며, 손상 시 계약업체의 비용으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

자. 납품장소는 당사에서 지정한 곳으로 한다.
차. 장비 납품 시 다음 물품을 포함 납품하여야 한다.

- 취급설명서 각 1부 이상
카. 납품장비의 하자 보증기간은 납품일로부터 1년 이상으로 한다.
    - 무상 유지보수 기간 이후 유지보수는 별도로 협의하여 진행한다.  끝.


