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Kit tablette + caméra Wifi carte micro SDRef : ME-CAMWXX
Kit de videoprotection Wifi avec écran tactile, 
NVR intégré, caméra et carte Micro SD 32Go, 64Go ou 128Go

Caméra 1080p WiFi
d’une portée de 300m

Vision nocturne jusqu’à 8m
Etanche IP55

Micro incorporé
Détecteur de mouvement

Ecran tactile 9’’
avec enregistreur intégré

Slot pour carte Micro SD
Port RJ45 pour un accès à distance

Haut parleur et micro pour 
une communication avec 

les caméras

Caméra supplémentaire 
ME-CAM2

Référence Désignation Poids-net Poids-brut EAN

ME-CAMW01 Kit Tablette + 1 caméra Wifi carte Micro SD 32Go 1,36 Kg 2,26 Kg 3700224760786

ME-CAMW02 Kit Tablette + 2 caméras Wifi carte Micro SD 32Go 1,8 Kg 2,7 Kg 3700224760793

ME-CAMW03 Kit Tablette + 2 caméras Wifi carte Micro SD 64Go 1,8 Kg 2,7 Kg 3700224761639

ME-CAMW04 Kit Tablette + 1 caméras Wifi carte Micro SD 128Go 1,36 Kg 2,26 Kg 3700224763473

ME-CAMW05 Kit Tablette + 2 caméras Wifi carte Micro SD 128Go 1,8 Kg 2,7 Kg 3700224763480

ME-CAMW06 Kit Tablette + 4 caméras Wifi carte Micro SD 128Go 2,54 Kg 3,688 Kg 3700224764944

32Go 64Go 128Go

Disponible en 
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Ecran NVR

• Ecran tactile 9’’ 16:9
• Résolution 1024 x 600
• 4 canaux supportés
• Distance de transmission : 200 à 300m
• Trame : 2 CH 1920x1080p, 2 CH 1280x720
• Compression : H264
• Modes d’enregistrement : Manuel, détection de mouvement, programme
• Programmation sur 1 semaine
• Stockage sur carte Micro SD max 128Go
• Mode de communication réseau : P2P 
• Interface réseau : RJ45 10M/100M 
• Compatibilité mobile : iOS, Android
• Lecture vidéo : Sur écran ou smartphone
• Alimentation : 100/240V ~50/60Hz 5V/3000mA
• Consommation : 15W max
• Température d’utilisation 0°C ~40°C 
• Humidité maxi d’utilisation : 65%

Caméras

• 2 MP 
• Sensibilité : 0.1 Lux , 0 Lux avec IR
• Objectif : 3,6 mm
• Angle de vue : 110° 
• Audio : 2 voies 
• Alarme sonore : 90db
• Vision nocturne : 6 à 8 m, 8 leds
• Utilisation en intérieur ou extérieur , IP 55
• Température d’utilisation 0°C ~40°C 
• Humidité maxi d’utilisation : 65% 
• Alimentation : 100-240V~50/60Hz 12V / 1200mA (fournie)
• Consommation : 15W max
• Possibilité d’étendre jusqu’à 4 caméras 
(caméra supplémentaire ref : ME-CAM2)

Capacité d’enregistrement pour carte 32Go
Réglé sur 720p
1 canal (signifie 1 enregistrement de caméra) : Environ 29 heures 
2 canaux (2 caméras) : Environ 13 heures 
4 canaux (4 caméras) :  Environ 13 heures (La compression est ajustée en fonction 
du nombre de caméras)
Réglé sur 1080P :
1 canal (signifie 1 enregistrement de caméra) : Environ 26 heures
2 canaux (2 caméras) : Environ 11 heures 
4 canaux (4 caméras) : Environ 11 heures (La compression est ajustée en fonction 
du nombre de caméras)
Veuillez noter que la taille des fichiers d’enregistrement est différente lorsque vous 
enregistrez dans des environnements différents.
Les données de test ci-dessus sont basées sur l'enregistrement dans la journée, 
dans un environnement normal.

Kit tablette + caméra Wifi carte micro SDRef : ME-CAMWXX


