
•  1920 X 1200 WUXGA

• 5200 ANSI  LUMEN

• 1 ,6X ZOOM

• EASY INSTALLATION UND CONTROL

•  VERTIKALER LENS SHIFT

•  DIGITAL SHRINK

• PROJECTOR UND REMOTE CONTROL

FEATURE HIGHLIGHTS

Technische Daten

SU922+ 
BenQ DLP Projektor

* Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Informationen zur Entsorgung des Produkts oder gebrauchter Lampen erhalten Sie bei den örtlichen Umweltbehörden oder unter www.lamprecycle.org

Artikelnummer 9H.JDS77.16E
EAN Code 471 8755 07568 1
Projektions System DLP Single 0.67” WUXGA
DMD type  DC3 DMD Chip
Aufl ösung 1920x1200 pixel
Lichtstärke 5200 ANSI Lumen
Kontrast* 3.000 : 1
Farben 1,07 Mrd.
Bildformate Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Bilddiagonale 30’’~300’’
Throw Ratio 1,07~1,71
Zoom 1,6x
Projection Offset 102.5%
Lens Manueller Zoom und Fokus 
Lens Shift Vertikal: +2,5% (manuell)
Lichtquelle Lampe (370W)
Lebensdauer** Normal 2.000 Stunden / Eco 2.500 Stunden
Keystone Korrektur 2D, Horiztonal / Vertikal  ± 30 Grad / Horizontal ±30 Grad 
PC-Aufl ösung “VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking  
Eingangssignale Horizontal 15K ~102 kHz   
Eingangssignale Vertikal 23 ~ 120 Hz   
Kompatibel HDTV Kompatibel 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Video Kompatibel NTSC, PAL, SECAM  
Lautsprecher 2x 10W
Security Kensington Lock, Security Bar
Feature Digital Shrink, Projector/ Remote Control ID Setting, LAN Control
Abmessungen (B x H x T) 411 x 118 x 267.5 mm  
Gewicht 4,9 kg 
Netzspannung 100~ 240 V AC
Energieverbrauch Max 594W / Normal 500W / Eco 400W 
Energieverbrauch Standby Normal <0.5W, Network <3W 
Betriebsgeräusch 36 / 33 dBA (Normal/Economic mode
Temperatur 0 ~ 40°C
Picture Modes*** Bright / Präsentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2
Sprachen Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / 
 Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / 
 Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen) 
Zubehör Standard Optional
 Fernbedienung (RCA011) Deckenmontage (5J.JAM10.001) 
 Netzkabel Spare Lamp Kit (5J.JDP05.001)
 Objektivabdeckung 3D Brillen (5J.J9H25.001)
 User Manual CD  
 QSG 
 Garantieerklärung
 2x AAA Batterie  
Garantie 36 Monate
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Technische Zeichnungen
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LAN (RJ45)
RS232 (DB-9pin)
USB (Type MINI-B)
USB (Type A)
HDMI-2
HDMI / MHL
Computer in (D-sub 15pin)
S-Video in (Mini DIN 4pin)

Audio in (Mini Jack)
DC 12V Trigger
Monitor out (D-sub 15pin)
Video 
Audio L/R in (RCA)
Microphone
Audio out (Mini Jack)
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AbmessungenEin- und Ausgänge

Objektivdaten
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<F>: Screen

<F>: Screen

<G>: Center of lens

<G>: Center of lens

Ceiling Installation

Floor Installation


