
Fiche produit 
Caractéristiques 

BE550G-FR 

 
  

 

 
Principales 
Gamme de produits APC 

Type de produit ou de composant Back-UPS ES 

Type de filtre Full time multi-pole noise filtering 5 % IEEE UL 
1449 

Type de pile Accumulateur au plomb 

 
Complémentaires 
Valeurs énergétiques 310 J 

Topologie Standby 

Type de signal Stepped approximation to a sinewave 

Tension d'entrée 230 V 

Tension de sortie 230 V +/- 5 % statique 

Fréquence d'entrée 50...60 kHz 

Fréquence de sortie 47...63 kHz 

Gamme de puissance 330 W sortie 
440 W sortie 

Current discharge Null 

Limites du courant d'entrée 10 A 

Raccordement électrique Sortie 4 sortie French/Belgium 
Sortie entrée French/Belgium 

Longueur du câble 1.83 m 

Nombre de câbles 1 

Signalisation locale LED sur batterie 

Nombre de batteries 1 

Temps de chargement 16 H 

 
Environnement 
Humidité relative 0...95 % fonctionnement 

0...95 % stockage 

Altitude de fonctionnement 0...9000 m 

Altitude de stockage 0...9000 m 

Température de fonctionnement 0...40 °C 

Température ambiante pour stockage -15...40 °C 

Certifications du produit CE 

Caractéristique environnementale Conforme RoHS 

Couleur Noir 

Masse du produit 6.02 kg 

Hauteur 89 mm 

Largeur 224 mm 

Profondeur 311 mm 

 
Caractéristiques environnementales 
Statut environnemental Produit non Green Premium 

RoHS (code date: AnnéeSemaine) Compliant - since 0928 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Reference not containing SVHC above the threshold 
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Contractual warranty 
Période 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries 
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