
EVOLVE2 30 

Conçu pour assurer votre productivité. 
Léger, portable, fiable, confortable.

FICHE  
TECHNIQUE

› Technologie d’appel 2 microphones › Design à isolation phonique

› Confort et légèreté améliorés › Haut-parleurs 28 mm pour un son de qualité

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S.

Jabra Evolve2 30 Techsheet A4 300322 FR

TYPE DE PRODUIT RÉFÉRENCE DESCRIPTION CODE EAN CODE UPC
Stéréo 23089-999-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, MS Stéréo 5706991024685 706487021810

23089-999-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, MS Stéréo 5706991024708 706487021834
23089-989-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, UC Stéréo 5706991024692 706487021827
23089-989-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, UC Stéréo 5706991024715 706487021841

Mono 23089-899-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, MS Mono 5706991024722 706487021858
23089-899-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, MS Mono 5706991024746 706487021872
23089-889-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, UC Mono 5706991024739 706487021865
23089-889-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, UC Mono 5706991024753 706487021889

Accessoire 14301-52 Housse pour Jabra Evolve2 30, 10 pièces 5706991024029 706487021216

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Informations générales Contenu de la boîte Micro-casque, housse en feutre, garantie et précautions d’emploi

Dimensions du conditionnement L x l x H 17 x 21,3 x 4 cm
Dimension globale Stéréo 178,7 x 136,2 x 54,3 mm

Mono 174,6 x 151,7 x 55,7 mm

Longueur du câble 1,5 m
Poids Stéréo avec câble 125 g, Stéréo sans câble 102 g

Mono avec câble 92 g, Mono sans câble 69 g
Matériaux utilisés Coussinet d'arceau en mousse ultra moelleuse recouverte de similicuir assorti à la 

couleur du casque, coussinet d'oreille en mousse moelleuse recouverte de similicuir 
assorti à la couleur du casque, perche de micro en acier inoxydable

Garantie 2 ans
Jabra Direct/Jabra Express Oui
Jabra Sound+ Non
Caractéristiques et fonctions des LED Notifications Microsoft Teams*, busylight, appel entrant

Audio Taille du haut-parleur 28 mm Ø
Sensibilité du haut-parleur 115 dB @1 mW-1 kHz
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 30 mW
Plage de fréquences du haut-parleur 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante haut-parleur - mode musique 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante haut-parleur - mode voix 100 Hz à 12 000 Hz
Type de microphone 1 MEME analogique et 1 ECM analogique
Sensibilité du microphone -38BV/Pa / -33dBV/Pa
Protection auditive de l'utilisateur Jabra SafeTone 2.0TM

Certifications Certifié Microsoft Teams. Certifié conforme aux exigences de Microsoft Teams en 
matière d’open spaces.* Certifié Amazon Chime, Cisco, Google Meet, Mitel, Unify. 
Fonctionne avec les principales plateformes UC.

Maintien et confort Format micro-casque Arceau supra-auriculaire
Connectivité Connexion (ordinateur et mobiles) USB-A/USB-C

Informations  
complémentaires

Température de fonctionnement -10° C à 55° C, 14°F à 131°F

Température de stockage -5° C à 55° C, 23°F à 131°F

*Modèles Microsoft Teams uniquement 


