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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

PLANTRONICS Décroché APV-66 Avaya 
P/N:38633-11 
  
  
En complétant votre casque sans-fil avec le décroché électronique 
EHS, vous n'avez plus besoin d'être à votre bureau pour 
décrocher et raccrocher ! Vous êtes libre de circuler dans tous les 
bureaux et vous êtes toujours joignable ! Lors d'un appel entrant, 
vous entendez un Bip dans votre casque. Il vous suffit d'appuyer 
sur le bouton multifonction situé sur le côté de votre casque pour 
prendre l'appel à distance. Pour raccrocher, appuyez une 
deuxième fois sur ce bouton. 
  
La connexion de ce câble à votre téléphone permettra le contrôle 
électronique du décrochage. Le contrôle du commutateur est 
totalement electronique : plus besoin d'utiliser un dispositif 
mécanique 
pour décrocher le téléphone. Plus pratique, il n'occupe pas 
l'espace et ne requiert pas l'installation du décroché HL10.  
  
Les plus produit: 
  
¦ Câble électronique Savi EHS APV 66 pour décrocher et 
raccrocher à distance de votre téléphone professionnel Avaya 
¦ Compatible avec le module d'extension Avaya EU-24 (Interface) 
¦ Fonctionne avec les casques sans-fil Plantronics Savi et gamme 
CS500 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : PLANTRONICS 
Ref. Fabricant : 38633-11 
Gencod : 0017229137400 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8518900000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,14 Kg 
Poids Net  : 0,14 Kg 
Volume : 1386,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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