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RT-AC88U AiMesh

EAN 4712900030365
Produkt Nummer 90IG01Z0-BM3000

Ultraschneller 802.11ac Dual-Band WLAN-Router mit
kombinierter Übertragungsrate von 3.167 Mbit/s für
geringe Latenzen beim Online-Gaming, ein flüssiges
Streamen von Videos bis zu 4K/UHD und ultraschnellem
Filesharing
Das 4×4 MIMO-Antennendesign mit der universellen
AiRadar-Beamforming-Technologie ermöglicht eine
bisher unerreichte WLAN-Signalabdeckung
Mit der intuitiven ASUS Router-App ist das Netzwerk
von überall aus steuerbar – ganz ohne PC
Der exklusiv mitgelieferte WTFast®-Spielebeschleuniger
sorgt für flüssiges Gameplay in unterstützten Online-
Spielen
AiProtection mit Trend Micro™ für eine dreifache
Netzwerkabsicherung sowie absolute Sicherheit und
Privatsphäre
8 Gigabit-LAN-Anschlüsse für umfangreiche
Anschlussmöglichkeiten
Link-Aggregation unterstützt Kabelübertragungen mit
bis zu 2 Gb/s
Dank der revolutionären MU-MIMO-Technologie
können sich MU-MIMO-kompatible Geräte mit der
jeweils maximalen Geschwindigkeit verbinden – und das
gleichzeitig



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001.
Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle
Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der
Bilder möglich.

Technische Daten RT-AC88U AiMesh

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45):

9

USB Port: Ja

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1

Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ-A Ports:

1

DC-Anschluss: Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite: 299,7 mm

Tiefe: 188 mm

Höhe: 83,8 mm

Leistung

Energiequelle: AC

AC Eingangsspannung: 110 – 240 V

AC Eingangsfrequenz: 50 – 60 Hz

Ausgangsspannung: 19 V

Ausgangsstrom: 2,37 A

Protokolle

DHCP-Client: Ja

DHCP-Server: Ja

Universal Plug and Play (UPnP): Ja

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss: Ja

Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s

Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

VPN Unterstützung: VPN server : IPSec Pass-Through,
PPTP Pass-Through, L2TP Pass-
Through, PPTP Server, OpenVPN
Server
VPN client : PPTP client, L2TP client,
OpenVPN client

Sicherheit

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen:

64-bit WEP,128-bit WEP,WEP,WPA,WPA-
PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS

Firewall: Ja

Filterung: Ja

URL-Filterung: Ja

Systemereignisprotokoll: Ja

DMZ-Unterstützung: Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)

Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN-Standards: 802.11a,Wi-Fi 5
(802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Modulation: 1024-QAM

Management-Funktionen

Web-basiertes Management: Ja

Quality of Service (QoS) Support: Ja

Reset-Knopf: Ja

WPS Sicherheit per Tastendruck: Ja

Antenne

Antennentyp: Extern

Anzahl der Antennen: 4

Sonstige Funktionen

Bandbreite (erste): 2,4 GHz

Bandbreite (zweite): 5 GHz

Maximale Datenübertragungsrate: 3167 Mbit/s

Design

Produktfarbe: Schwarz

LED-Anzeigen: Aktivität, LAN, Link, WAN, WPS

Merkmale

Eingebauter Prozessor: Ja

Prozessortaktfrequenz: 1400 MHz

Anzahl Prozessorkerne: 2

RAM-Speicher: 512 MB

Flash-Speicher: 128 MB

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN: Ja


