
 

  

Das Klassenzimmer der Zukunft 
 
Verwandelt jede glatte Oberfläche in ein interaktives Whiteboard 
 
Große Kostenersparnisse gegenüber herkömmlichen Lösungen 
 

Finger-Touch Umfangreiche Software Suite 10-Punkte Multi-Touch 

 Pixelgenau dank Laser-Kalibrierung 

 Windows 10 kompatibel 

 Unterstützt Acer Ultrakurzdistanz-Projektoren der 

U- und UL-Serie 

Smart Touch Kit II  



 

Alle Bilder sind zur Darstellung des Produkts für Marketingzwecke vorgesehen und zeigen keine technischen Funktionen des Produkts. Der Name 

Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung des Namens Bluetooth sowie der Logos durch Acer Inc. 

Erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Google, Google Play und Android sind Marken von 

Google Inc. Der Android-Roboter ist auf Grundlage der von Google entworfenen und freigegebenen Arbeit reproduziert oder modifiziert und wird 

gemäß den Lizenzbestimmungen der Creative Commons Attribution 3.0 verwendet. Die Bilder dienen nur der Referenz. 

www.acer.com 

 

 

Bezeichnung Acer Smart Touch Kit II – Artikelnr.: MC.42111.006 – EAN: 4713883831963 
 

 

Technologie Laser Bildkalibrierung 
 

 

Aktive Bildschirmfläche 
 

40 – 120“ bei abgedunkelten Räumen 
40- 100“ bei Tageslicht 
 

 

Seitenverhältnis 
 

4:3 / 16:9 / 16:10 

Projektionsverhältnis 
kompatibler Projektoren 
 

0,23:1 – 0,45:1  

Energieverbrauch 
 

5W bei 5V / 1,5A  

Verzögerung 
 

< 30ms  

Positioniergenauigkeit 
 

± 1 Pixel  

Signalrate 
 

120 Hz 

Kalibrierung 
 

Automatische Kalibrierung (5s) / Halbautomatische & manuelle Kalibrierung 
 

 

Multi-Touch 
 

10-Punkte Touch / Stift und Radierer funktionieren gleichzeitig 

Software 
 

Whiteboard Software / Kalibrierungssoftware  

Systemvorrausetzungen 
 

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10  

Sprachen 
 

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, 
Chinesisch 
 

Gewicht 
 

0,25kg  

TECHNISCHE DATEN         Smart Touch Kit II  

PRODUKTANSICHT 

Kamera mit Halterung am 

Projektor befestigen 

1 

kompatibler 

Projektor 

3 Infrarotsensor an 

Projektionsfläche anbringen   

IR Sensor 

4 Kalibrierung ist kinderleicht 

dank rotem Laser zur 

korrekten Ausrichtung  

30 mm 

190 mm 

52 mm 

56 mm 

37 mm 

24 mm 

www.acer.com 

 

Infrarotsensor Kamera 

EINFACHE INSTALLATION 
Kamera via USB-Kabel mit 

Notebook oder PC verbinden 

 

2 

USB Kabel 

Kamera 


