
 

Fujitsu DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM
288-PIN

2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Celsius J550 -
W570; ESPRIMO D556 - D957 - P556 - P557 - P757 - P757/E94 - P957 -
P957/E94

Gruppe Speicherbausteine

Hersteller Fujitsu

Hersteller Art. Nr. S26361-F3395-L3

EAN/UPC 4057185768719

Beschreibung
Fujitsu - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V -
ungepuffert - non-ECC - für Celsius J550, W570; ESPRIMO D556, D957, P556,
P557, P757, P757/E94, P957, P957/E94 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Fujitsu - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 -
ungepuffert

Produkttyp Speichermodul

Kapazität 4 GB

Speichertyp DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN

Erweiterungstyp Systemspezifisch

Datenintegritätsprüfung Non-ECC

Geschwindigkeit 2400 MHz (PC4-19200)

Leistungsmerkmale Ungepuffert

Spannung 1.2 V

Äquivalente Teilenummer OEM-
Hersteller

Fujitsu S26361-F3395-L3

Entwickelt für Celsius J550/2, W570, W570power, W570power+; ESPRIMO D556/2/, D757/,
D757/E94+, D957/, D957/E94+, P556, P556/2/, P557/, P557/power, P757/,
P757/E94+, P957/, P957/E94+, P957/power

Ausführliche Details
Allgemein

Kapazität 4 GB

Erweiterungstyp Systemspezifisch

Äquivalente Teilenummer OEM-
Hersteller

Fujitsu S26361-F3395-L3

Speicher



 

Typ DRAM Speichermodul

Technologie DDR4 SDRAM

Formfaktor DIMM 288-PIN

Geschwindigkeit 2400 MHz (PC4-19200)

Datenintegritätsprüfung Non-ECC

Besonderheiten Ungepuffert

Spannung 1.2 V

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für Fujitsu Celsius J550/2, W570, W570power, W570power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO
D556/2/E85+, D556/2/E90+, D757/E85+, D757/E94+, D957/E85+, D957/E90+,
D957/E94+, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+,
P557/E90+, P557/power, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P957/E85+,
P957/E90+, P957/E94+, P957/power
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