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LISTE DE PIECES
Pos-Nr. 12NC DESCRIPTION

003 0 4812 440 11455 TRAVERSE INFERIEURE
004 0 4812 440 11463 BAC DE RECUP. RECUPERATION D´EAU
004 1 4812 401 18402 FIXATION BAC RECUPERATEUR
011 0 4812 505 18419 PIED COURT
022 0 4812 440 11179 PAROI gauche noir

022 1 4812 440 11181 PAROI droit noir
030 0 4801 401 00475 TABLE TOP ,BK EBL BLACK
034 0 4812 404 78237 ENTRETOISE TABLE TOP
034 1 4812 404 78297 FIXATION
040 1 4812 310 19244 CHARNIERE kit (left/right)

040 3 4812 417 18841 PROTECTION DE CHARNIERE (NR)
044 0 4812 492 38358 RESSORT DE PORTE
047 0 4812 404 48746 FREIN DE PORTE
047 1 4812 401 18707 BANDE DU FREIN DE PORTE
047 2 4812 404 68023 CROCHET DE RESSORT

053 0 4812 440 89108 PLINTHE noir
053 4 4812 440 88991 PLINTHE GALBEE (NR)
061 0 4812 466 88672 CONTREPOIDS ARRIERE
065 0 4812 466 48051 ISOLATION PHONIQUE DU TOP
103 0 4812 440 11182 PORTE ex. noir

120 0 4812 440 11718 CONTRE-PORTE
120 1 4801 401 00772 BANDE INF AVANT CHASSIS
130 0 4812 417 58398 FERMETURE
131 0 4812 401 18416 CROCHET VERROU PORTE
191 0 4812 466 68564 JOINT AVANT DE CUVE

191 3 4812 466 68871 JOINT PLINTHE
192 0 4812 466 68912 JOINT DE PORTE PORTE (TCP)
241 0 4801 310 00086 PANIER UPPER STRAIGHT
241 1 4812 458 19264 SUPPORT TASSES D.
241 2 4812 535 78095 PALIER VERRES

241 3 4812 528 88113 ROULETTE PANIER SUP. 4P.
241 6 4812 458 19355 SUPPORT
241 8 4812 466 68848 ENTRETOISE VBL10809 2P.
241 9 4812 528 88117 ROULETTE PANIER ROULETTE PANIER SUP. 4P.
242 0 4812 310 28388 PANIER INFERIEUR

242 1 4812 528 88112 ROULETTE PANIER INF. 8P.
242 4 4812 466 48102 ARRET GR.10809
243 5 4812 310 38897 PANIER SIMPLE BAS (KIT)
243 6 4812 458 19296 GRILLE PANIER COUVERTS
261 0 4812 462 79831 CONDUITE TELESCOPIQUE

261 1 4812 462 79768 CAPUCHON ARRIERE GLISSIERE
261 2 4812 462 79986 CAPUCHON GLISSIERE
263 0 4819 520 18013 CAGE A BILLES
263 1 4812 310 48026 KIT SERVICE
301 0 4801 401 01507 BANDEAU , C 1010 NB

301 1 4812 452 79741 PLAQUE SIGLE LADEN
303 1 4801 401 01589 PLAQUE POIGNEE , BLACK
331 0 4801 401 01513 BOUTON
332 0 4801 401 01514 POUSSOIR , START
332 3 4812 410 29553 POUSSOIR ,on/off
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350 2 4812 381 28071 GUIDE LUMIERE
350 6 4801 401 00062 GUIDE LUMIERE
400 0 4812 361 58428 MOTEUR LAVAGE CPL.
405 0 4812 360 18546 CORPS DE POMPE LowNoise Ascoll
405 1 4812 515 28107 JOINT DE LAVAGE

405 2 4812 530 29437 CONNECTION Outlet ServiceKit CRIN
420 0 4812 121 18277 CONDENSATEUR POMPE LAV.4 µF
421 0 4812 121 18276 FILTRE ANTIPAR. ANTIPARASITES
430 0 4812 360 18558 POMPE DE VID. VIDANGE CPL.
430 1 4812 466 68689 JOINT POMPE DE VIDANGE

450 0 4812 259 28892 ELEM. CHAUFFANT 2,04 kW
480 0 4801 401 00111 FAISC.DE CABLES InCoRed-MDV-HEX-FS/FD-EBL
480 3 4801 401 00687 PROTECTION CABLAGE PORTE
490 0 4819 321 18136 CORDON SECTEUR 2 m
490 1 4812 321 28367 BORNIER D’ ALIMENTATION

521 0 4801 401 00003 PLATINE CONTROL ,INCORED Basic Board
521 0 4801 401 00994 PLATINE CONTROL , PROGRAMMEE
521 8 4812 530 78066 AXE PROGRAMME
571 0 4812 281 28462 SOUPAPE ARRIVEE D’EAU
575 0 4812 310 19146 VANNE REGENER. KIT

583 0 4812 271 28556 INTERRUPTEUR PRESENCE D’EAU (WI)
616 2 4812 310 19147 CONTACT KIT FLOWMETER
621 0 4812 276 18495 INTERRUPTEUR M/A, 2 POLE
633 0 4812 271 38488 INTERRUPTEUR PORTE
680 0 4812 418 68371 ELECTRODOSEUR CPL.

680 1 4812 466 68495 JOINT ELECTRODOSEUR
680 3 4812 440 11725 ATTACHE LEVIER PRELAVAGE 10809
681 1 4812 466 68497 JOINT ELECTRODOS. RINCAGE
681 2 4812 440 18975 PORTILLON PRELAVAGE
682 0 4812 466 68496 JOINT ELECTRODOS.LAVAGE

691 0 4812 282 68051 SONDE CTN
701 0 4819 530 28928 TUYAU D’ARRIVEE D’EAU 2 m
701 1 4812 310 18302 BRIDE INF. TUYAUX
701 2 4822 480 50159 FILTRE ARRIVEE D’EAU
710 0 4812 418 68372 MONOBLOC

710 2 4812 310 38896 ECROU ADOUCISS. ADOUCISSEUR
710 3 4801 401 00416 BAQUE JOINT ADOUCISSEUR
714 0 4812 462 79906 BOUCHON GR.10809
716 0 4812 418 68368 DISTRIBUTEUR DEBITMETRE
716 1 4812 466 68475 JOINT DISTRIBUTEUR D’EAU

716 2 4812 462 78994 ECROU FIX. DISTRIB. D’EAU
717 0 4801 401 00022 SOUPAPE DIVERTER (MDV)
717 2 4812 528 98011 DISQUE DE DISTRIBUTION
717 3 4812 530 29121 JOINT MICRO-MOTEUR MDV
721 1 4812 360 68689 BRAS INFERIEUR COMPLET

722 2 4812 360 68693 BRAS +RACCORD 2 NIV.
723 0 4812 360 68691 DOUCHE GR.
726 1 4812 530 29331 TUBE ALIMENTATION BRAS SUP.
726 2 4812 505 18208 ECROU BRAS / DOUCHETTE
743 1 4812 530 28102 TUYAU TROP PLEIN

© Whirlpool EMEA www.scc-service.com



SERVICE Whirlpool EMEA
Customer Services

8511 001 29970, 25.09.2010
PAGE 4 DE 22

Pos-Nr. 12NC DESCRIPTION

751 0 4812 418 18338 COLLECTEUR EAU CTN WI
755 0 4812 530 29119 DURIT COUDEE POMPE/RESIST.
755 2 4812 530 48148 BAC COLLECTEUR TROP PLEIN
761 0 4812 480 58122 FILTRE FOND DE CUVE
761 2 4812 418 18337 CACHE TAMIS/BRAS INF.

761 3 4812 418 18341 RACCORD FILTRE / COLLECTEUR
761 4 4812 530 58141 JOINT TORIQUE
763 0 4812 480 58363 FILTRE PLASTIQUE
781 0 4812 530 29113 TUYAU VIDANGE
781 3 4812 281 28417 PORTILLON ANTI-RETOUR

783 4 4812 530 28888 DURIT ARRIVEE D’EAU
783 6 4812 530 28796 DURIT ADOUCISS. /BAC
791 0 4812 532 68099 JOINT COLLECTEUR D’EAU
791 2 4812 530 58093 JOINT DISTRIBUTEUR
791 4 4812 466 68503 JOINT INDICATEUR D’EAU

791 5 4812 466 68504 JOINT SONDE CTN
901 0 4812 401 18709 FIXATION TUYAU S10-16/9-C7W1
901 1 4812 401 18708 COLLIER 050,0
901 2 4812 401 18705 COLLIER 033,1
901 3 4812 401 18806 COLLIER 47,0 mm

901 5 4812 401 48588 COLLIER 028,6
910 1 4812 502 18394 VIS CONTRE-PORTE 3,5x17-H
910 2 4812 502 18363 VIS DE BANDEAU 4,0x12-H
910 3 4812 502 18511 VIS SUPPORT
910 4 4812 502 18741 VIS M3,5x8-T15M

910 5 4812 502 18739 VIS 3,5x8 Tx15
910 7 4812 502 18397 VIS INOX A2 M 5X12
910 8 4812 502 18389 VIS 5x20 T20
910 9 4812 401 18706 VIS 2,5x15-H
964 0 4812 466 68877 JOINT cage noire

964 1 4812 466 68878 JOINT cage noire
993 5 4822 532 80216 ENTONNOIR A SEL
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DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS + POIDS

DIMENSIONS APPAREIL
HAUTEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,0 cm
LARGEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,7 cm
PROFONDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,6 cm
POIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 kg

PROGRAMMES

. . . . . . . . . . . . . . . .SYSTEME D’ASPERSION ALTERNEE ET ROTATIF . . . . . . . . . . . . . . . .Program ID . . . . . . . . . . . . . . . .5N + IDT
SEQUENCE DE PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A20a – A1a – A3a – A5s – A7c

VOIR CHARTE

PROGRAMME DE REFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5s

HAUTEUR DÉAU DANS LA COLONNE DÉAU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN PROGRAMME NORMAL
MESURE DU NIVEAU D’ EAU

- ENLEVER LE FILTRE GROS TAMIS
- POSITIONNER UN METRE DANS LE LOGEMENT (L’EXTREMITE DOIT TOUCHER LE FOND)
- RELEVER LA HAUTEUR DU NIVEAU D’EAU DANS LA CUVE.

EAU VOLUMES NIVEAU

REGENERATION 0.3 l 15 mm

RINÇAGE 3x 1.0 l 60 mm

PRELAVAGE 4.8 l 120 mm

LAVAGE 4.2 l 118 mm

1er RINÇAGE INTERMED. 4.2 l 118 mm

2er RINÇAGE INTERMED. 4.2 l 118 mm

RINÇAGE FINAL 4.2 l 118 mm

SECURITE/ANTI-DEBORD. 8.5 l 141 mm

BRAS

VITESSE DE ROTATION
BRAS INFERIEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 45 tr/min
BRAS SUPERIEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 42 tr/min

ALIMENTATION

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 230 V / 50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 kW
FUSIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A
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MOTEUR

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 240 V / 50 Hz
PUISS. CONSOMMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 W
HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ω
HA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ω
CONDENSATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 µF

ELEMENT CHAUFFANT

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 230 V / 50Hz
PUISS. CONSOMMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.87/ 2.04 kW
RESISTANCES OHMIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (T=20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 Ω
VITESSE DE CHAUFFAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~2,0 °C/min
TEMPERATURE EN SURFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~115 °C
THERMOSTAT DE SECURITE AUTO-REARMABLE (TEMPERATURE D‘EAU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 °C
FUSIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 °C

MOTEUR DE VIDANGE

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 240 V / 50 Hz
PUISS. CONSOMMEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 W
RESISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Ω

ELECTROVANNE DIVERTER ( EDV )

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220/ 240 V
FREQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
RESISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 kΩ
SIGNAL (2 FOIS PAR ~13SEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 V

ELECTROVANNE D‘ ENTREE

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220/ 240 V
FREQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
RESISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 kΩ
PRESSION D‘ EAU D‘ ENTREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 - 10 bar

BOBINE ELECTRODOSEUR

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220/ 240 V
FREQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
RESISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 kΩ
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CTN

20 °C 58.1 kΩ

25 °C 47.1 kΩ

30 °C 38.2 kΩ

40 °C 25.4 kΩ

50 °C 17.2 kΩ

60 °C 11.8 kΩ

70 °C 8.3 kΩ

80 °C 6 kΩ

85 °C 4 kΩ

ELECTROVANNE REGENERATION

TENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220/ 240 V
FREQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
RESISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13 kΩ
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PENDANT LE PROGRAMME TEST
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