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ZETAGI 
ITALY 

Via S. Pellico, 2 

20040 CAPONAGO (MI) 

Tel. (02) 95.86.378 

AMPLIFICATORE FM 88-108 MHz - B 180 FM 

CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 220 V 

Frequenza: 85-110 MHz 

Pot. Ingresso: 2-14 W 
Pot. uscita: 100 W con 8-10 W d'ingresso 

Adatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

PRONTA CONSEGNA 

PARTE DELLA PRODUZIONE ZETAGI 

mod. 122 alimentatore stabilizzato 13 V 2,5 A L. 15.300 
mod. 123 alimentatore stabilizzato 13 V 3,5 A L. 17.900 
mod. 125 alimentatore stabilizzato 13 V 6 A L. 31.000 
mod. 1210/1 alimentatore stabilizzato 13 V 12 A L. 73.400 
mod. 152S alimentatore stabilizzato 3-15 V 2,5 A strumento L. 25.000 
mod. 153S alimentatore stabilizzato 3-20 V 3 A strumento V/A L. 34.300 
mod. 155S alimentatore stabilizzato 3-20 V 6 A strumento V/A L. 42.800 
mod. 1210S aliměntatore stabilizzato 3-20 V 12 A 2 strumenti L. 93.400 
mod. B50 ' amplificatore lineare CB 30 W in antenna transistor L. 52.500 
mod. B100 amplificatore lineare CB 60 W in antenna transistor L. 99.000 
mod. BV130 amplificatore lineare CB 80 W in antenna valvole L. 99.000 
mod. BV1001 amplificatore lineare CB 500 W in antenna valvole L. 330.000 
mod. B12/144 amplificatore lineare 144 Mc 15 W in antenna transistor L. 47.000 
mod. B40/144 amplificatore lineare 144 Mc 40 W in antenna transistor L. 83.700 
mod. PA7OBL amplificatore lineare 144 Mc 85 W in antenna transistor L. 165.000 
mod. P27 • preamplificatore CB guadagno 25 dB con S-Meter L. 35.300 
mod. P27/1 preamplificatore CB guadagno 25 dB L. 22.300 
mod. 200 rosmetro/ Watt 3-200 Mc L. 20.500 
mod. 500 rosmetro/Watt 3-500 Mc doppio strumento L. 38.500 
mod. DX27 demiscelatore autoradio/ricetrasmittente CB L. 8.500 
mod. DX144 demiscelatore autoradio/ricetrasmittente 2 metri L. 9.000 
mod. V3 commutatore d'antenna 3 vie fino 500 Mc L. 8.500 

(Prezzi IVA 12 % incl.). 

Spedizioni ovunque in contrassegno - Per pagamento anticipato spese di spedizione a nostro canco 
Consultateci chiedendo il nostro catalogo generale inviando L. 400 in francobolli. 
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I circuiti stampati di 
cq elettromca 

Da molto tempo i Letton i chiedevano che della magglor parte del progetti presentati venissero predisposte e messe 
in vendlta le scatole di montaggio complete. Noi non siamo dei commercianti di parti elettroniche e quindi, purtroppo, 
non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi ci sono giä flor di Ditte che operano -nel settore e basta sfogliare 
cq elettronica per trovare decine di indirIzzi cul rivolgersi. _ 
Ma un pezzo » tra tutti puď invece costituire un problema: ě il circuito stampato dl quel progetto della rivista, che 
varia ogni volta. 
Sensibile a questo problema e con l'obiettivo di fornire un servizio non speculativo cri elettronlca ha deciso di far 
predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti, come giä annunclato da alcuni meal. 
cg elettronica garantisce che tutte le basette sono perfettamente rispondenti al relativo progetto: perciò, 
nessuna brutta sorpresa Vi attende! 

i circuiti stampati disponibili sono: 

5031 Generatore RF sweeper a banda stretta (200 kHz-25 MHz) 
(Riccardo Gionetti) - n. 3/75 

5121 Generatore di ritmi elettronico 
(Alessandro Memo) - n. 12/75 

5122 Utile ed economico amplificatore da 5 a 15 WRMS 
(Renato Borromei) - n. 12/75 

5123 Convertitorino per la CD 
(Bruno Benzi) - n. 12/75 

6012 Fototutto 
(Sergio Cattä) - n. 1/76 

6031 Relé a combinazione 
(Bruno Bergonzoni) - n. 3/76 

6032 Segnalatore di primo evento 
(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/76 

6041 Come realizzare con poche kilolire 
(Renato Borromei) - n. 4/76 

6042 Un 40 W onesto 
(Mauro Lenzi) - n. 4/76 

6051 Logica di un automatismo 
(Giampaolo Magagnoli) - n. 5/76 

6052 If sincronizza-orologi 
(Salvatore Cosentino) - n. 5/76 

6071 Come misurare la distorsione armonica totale 
(Renato Borromei) - n. 7/76 

6101 Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore 
(Guerrino Berci) - n. 10/76 

7021 Blackbird 
(Paolo Forlani) - 2/77 

L. 2.000 
(serie delle tre basette) 

L. 700 

L. 800 

L. 800 

L. 700 
(solo il fototutto) 

L. 950 

L. 700 

L. 3.000 
(tutta la serie) 

L. 1.500 (una basetta) 
(la coppia: L. 3.000) 

L. 1.500 

L. 1.500 

L. 2.000 (le due basette) 

L. 1..200 

L. 1.000 

I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con disegno della disposizione dei compo-
nenti sull'altra faccia; tutte le forature sia di fissaggio che per i reofori dei componenti sono giä eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800; da 2 a 5 basette L. 1,000. 

Pagamenti ä mezzo assegni personali e circo/en, vag/la postali, o a mezzo conto corrente postale 
8/29054; si possono inviare_anche francobolli da L. 100, o versare gli importi direttamente presso 
la nostra Sede. Spedizione per pacchetto raccomandato. 

194 cq elettronlca 



cq elettronica 

sommario 

febbraio 1977 

194 I circuiti stampati di cq elettronica 
223 indice degli Inserzionisti 
224 RISPARMIA 
225 .bollettino per versamenti in conto corrente postale 
227 Le opinioni dei Lettoni 
228 Edit One (Boarino) 
235 Due segnalazioni librarie 
236 Transceiver HF 80 +10 metri (Casini) 
241 Che fa, cuce? (Giardina) 
248 ULCT: un terminale ultraeconomico per il vostro microcomputer.(Becattini) 
2e6 quiz (Cattö) 
257 CB a Santiago 9+ (Can Barbone 1°) 

La sagra del lineare 

264 Poche idee ma ben confuse ... (CasteIli e Galliena) 
ovvero 
'come t'insegno a progettare 
... un ricevitore per j 144 FM 
2. GiuseppeTIBIACENTOVENTI 

268 sperimentare (Ugliano) 
Un TX per la FM eh% nu' zucchero 

• Splgolando tra una papocchia e l'altra (Mezzalira - Faraldi - Lambardi - Resadi - Miniussi) 
Ricchi premi entro 1 31 marzo • 

274 Conoscete gli oscillatori a ponte di Wien? (Tagliavini) 
280 Effemeridi (Medri) 
281 Attuale e futura attivitä APT (Medri) 
284 La 58 Mark 1: prove e aggiunte (Boarino) 
289 Display per ricevitori (Cherubini e Gionetti) 
294 Ionosfera e riflessione delle onde radio (De tvlichieli) 
301 Ancora una mova frontiera (Fanti) 

Cho C0133 it la ATV e 60 anni di televisione 
310 Un ricetrasmettitore ORP (Miceli) 
316 sperimentare in esiiio (Arias) 

Due burloni (Ceron, Giambarini) - Uno che non vuole infastidire il giornalaio (Benvati?) - 
Un saluto a Silvio Romagnoli, mio amico -Roberto, anzi no: Laura - RX per onde lunghe (Naldi) 
Sopravvivere sperlmentare in esillo? - 

321 notizie IATG (Fanti) 
Risultati 1° Albatross SSTV Contest - Annuncio 7° WW SSTV Contest - Risultati 6° SARTG 
Contest - Per chi suons la campana? 

323 ELETTRONICA 2000 
324 offerte e richieste 
324 OMAGGIO 
325 modulo per inserzione offerte e richieste 'OE; 
326 pagella del mese 
328 Blackbird: un "cicalino", "logicon (Forlani) 
335 La radioastronomia questa misteriosa (Scózzari) 
341 ábakes 

342 VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA (Bozzóla) 
3. Cominciamo da zero ('tastier. elettroniche») (1° parte) 

EDITORE edizioni CD 

DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Toit' 

REDAZIONE • AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI - PUBBLICITA' 
40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 • 2, 55 27 06 • 55 12 02 

Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68 
Mini di riproduzione e traduzione 
riservati a termine di legge. 

STAMPA 
Tipo-Lito Lame • 40131 Bologna - via Zanardi, 506/B 

Spedizione in abbonamento postale - gruppo III 

Pubblicitä inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - 2 69.67 

00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - 2' 87.49.37 

D1STRIBUZIONE PER L'ESTERO 
Messaggerie Internazionali via Gonzaga 4 • Milano 

ABBONAMENTI (12 mesi): 

ITALIA L. 12.000 (nuovi), L. 11.000 (rinnovi) 
conto corrente postale 8/29054 edizioni CD Bologna 
Arretrati L. 800 

ESTERO L. 13.000 
Arretrati L. 800 
Mandat de Poste international 
Postanweisung für dus Ausland 
payable O / zahlbar an 

edizIoni CD 
40121 Bologna 
via Boldrini, 22 
Italia 

Cambio indirizzo L. 200 in francobolli 

ManoscrItti, disegni, fotografie, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono. 
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WC« MATTE SIGN °EQUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

((») 
PACE 
SOUD STATI RADIO SPECIALISTS 

143 P 
Portatile 23 canali 

• 

" Batterie mezze torce 
• Antenna metallica 

GRANDE AUTONOMIA 

I FANTASTICI TRE PACE 

Possibilità di uso in äutovettura 
con alimentazione esterna 

69 canali 
tutti in AM 

Per inlormazioni serivere o 
telefonare 

123/28 
Pace 123/28 
Pace 123/48 
26 o 48 canali 

9C. COMMERCIALE E INDUSTRIALE EURASIATICA mi.  

. TELEX 76077 EURO 
CABLE EUROIMPORT ROMA 

196 

Via Spaloto, 11/2 00199 ROMA OMNI Telefon1 837477 • 8312123 

Campetto. 10-21 • 16123 GENOVA (Italy) Telefono 280717 

cq elettronIca 



uric ne 93N OFOUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

((,») 
PACE 
*WO STATE RADIO SPEC1AUSTS 

Per il vostro M 2000 

1 

DIGITAL SCAN SCAN COMPUTER 

CARATTERISTICHE 

• Ricerca automatica dei canali occupati nella gamma 144/6 Mhz 
• lndicazione digitale (display a led) della frequenza d'operazione 
• Possibilitä di scella della banda ricevuta (144/5, 145/6,144 / 146 Mhz) 
• Scansione automatica in avanti e Indietro 
• Scansione con arresto e partenza automatica dopo un tempo prefissato 
• Scansione con arresto e partenza manuale 
• Scansione manuale con comando in avanti e indietro o sulla banda 144/148 Mhz 
• Possibilitä di spostarsi di un canale alla volta avanti e indietro 
• Velocitä di scansione regolabile (da 4 a 40 canali al secondo) 
• Possibilitä di memorizzare l'ultimo canale ricevuto per tutto il tempo della scansione successiva 

• lnserzione e disinserzione controllata da un commutatore sul pannello 
• Indicazione digitale, a DSC disinserito, della frequenza selezionata sul MULTI 2000 
• Semiconduttori: 16 circuiti integrati, 2 transistor, 15 diodi 
• Alimentazione: 220 V - 5 W 
• Connessione rapide al MULTI 2000 tramite connettore Cannon a 15 poli 

Lo troverete nei nostri punti vendita 

Richiedeteci cataloghi e informazioni 
unendo L 800 in frnacobolli 

Sono dIsponlbIll FILTRI A BANDA STRETTA per MULTI 8 

Per inrormazioni scrivere o 
telefenare. SOC, COMMERCIALE E INDUSTRIALE EURASIATICA s.r.l. 

TELEX 76017 EURO 

CABLE EUROIMPORT ROMA 

febbraio 1977 

Vla Spaloto. 11/2 - 00199 ROMA 111017) Telefoni 837477 - 8312123 

Compel-to. 10-21 • 16123 GENOVA 11toly) Telefono 280717 
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L. 5.000 
L. 4.000 
L. 1.300 

ICL 038 function gener. 
ITT 7120 P.S. e clock gen. 
IL 74 optocoupler 
ICM 7038+ Xtal base time 
per orologi 50 Hz. 
L 129-30-31 volt. regul. 
LM 308 super Beta op. amp. 
LM309K voltage regul. 
LM 311 voltage compar. 
LM 320K-12 neg. regulat. 
LM 323 5 V 3 A regulat. 
LM324 quad op. amp. 
LM 3900 quad op. amp. 
LH0042C Fet imp. op. amp. 
M 252 batter. elettron. 
M 253 batter. elettron. 
MC1458 dual 741 minidip 
MC 1648 LF-VHF oschl. 
NE 531 High slew Rate amp. 
NE 536 Fet imp. op. amp. 
NE 555 timer 
NE 556 dual timer 
NIE 560 P.L.L. 
NE 561 P.L.L. 
NE 562 P.L.L. 
NE 565 P.L.L. 
NE 566 P.L.L. 
NE 567 tone decoder 
SN 75492-3-4 interfaccia 
SN 76131 preampli stereo 
TAA 611 B12 ampli B.F. 
TDA 2020 ampli 20 watt 
1.LA 709 omp. ampl. TO-DI L 
A 740 Fet imp. op. amp. 

;IA 741 op. ampl. TO-DI L 
'IA 747 dual 741 DIL 
tiA776 multi purp. amp. 
ki.A796 modul. bilanciato 
UAA 170 led driver 
UAA 180 led driver 
XR 205 funct. gener. 
XR 210 FSK mod.-demodul. 
XR 1310 stereo-decoder 
XR 2207 special V.C.O. 
XR 2208 moltipl. 4 quadr. 
XR 2211 FSK demod +tone 
dec. 
XR 320 precision timer 
XR 2206 function gener. 
XR 4151 Voltage-to-freq. 
converter 
XR S200 Multifunct. comm. 
circuit 
XR 1488 quad line-driver 
XR 2216 compandor 
XR 2240 programmable 
counter timer 
XR 742 zero cross. trigger 
9368 decoder-lacht 
9582 line-receiver 
95 H 90 decade 300 MHz. 
11 C 90 decade 600 MHz. 

L. 12.000 
L. 1.600 
L. 1.950 
L. 1.950 
L. 1.800 
L. 2.950 
L. 3.950 
L. 3.900 
L. 1.800 
L. 7.200 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 3.500 
L. 2.800 
L. 4.500 
L. 4.500 
L. 12.000 
L. 7.800 
L. 3.500 
L. 6.000 
L. 7.900 

1.200 
6.800 
1.800 
6.000 
900 

1.800 
4.200 
4.200 
6.600 
3.300 
3.300 
2.900 
1.600 
1.600 
1.400 
4.800 
800 

6.000 
900 

1.600 

L. 12.000 
L. 2.200 
L. 7.800 

L. 10.000 

L. 49.000 
L. 3.000 
L. 9.900 

L. 7.800 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 13.800 
L. 19.500 

KIT 
OROLOGIO 

CRISTALLI 
LIOUIDI 

23:39 

Dati tecnici: to di campo 
Moderno da 18 mm 
C-MOS Completamen-
orologio a 4 di- te autonomo, 
git, punti cen- durata della pi-
trail con pulsa- la anni 2. 
zione a 1 se- Quarzo a 
condo. 32.678 kHz. 
Display a effet- L. 48.000 

C.B. TRANSISTORS 
e IC 

2SA 496 
2SA 562 
2SA 634 
2SA 643 
2SC372 
2SC496 
2SC620 
2SC 710 
2SC 730 
2SC 774 
2SC 775 
2SC 778 
2SC 799 
2SC 839 
2SC 881 
2SC 922 
2SC 945 
2SC 1017 
2SC 1018 
2SC 1096 
2SC 1177 
2SC 1239 
2SC 1307 
2SC 1591 
2SC 1678 
2SD 261 
2SK 19 Fet 
2SK 49 Fet 
3SK 40 Mosfet L. 1.500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 19.000 
L. 6.000 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 3.500 
L. 900 
L. 1.200 
L. 1.200 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
400 

1.200 
500 
400 

6.000 
2.000 
2.500 
6.000 
4.800 
400 

1.000 
500 
400 

2.500 
3.000 
2.500 

IC CRONOMETRO e OROLOGIO 

AY5-1224 orol. 4 digit 
E 1109 A orol. 4 digit base Xtal 
MA1001 H modulo 4 digit-i-sveglia 
MM 5314 orologio 6 digit 
MK 50250 orol. 6 digit+ sveglia 
Fairchild 3817 4 digit+ sveglia 
ICM 7205+Xtal cronom. 3 funzioni 
ICM 7045 cronom. 5 funzioni 

L. 6.500 
L. 13.500 
L. 15.000 
L. 9.000 
L. 9.500 
L. 9.500 
L. 39.000 
L. 29.500 

IC FUNZIONI SPECIALI 
MK 5002 4 digit counter 
MK 3702 memoria EPROM 2048 bit 
MK 50240 octave generator 
MK 5009 base tempi programmab. 
MK50395 6 digit UP/DOWN count. 
ICM 7208 Frequenz. 7 digit 6 MHz. 
ICM 7207 Base tempi frequenz. 
LD110-111 Voltmetro 31/2 digit 
C. progetto per multimeter 
ID 130 Voltmetro 3 digit 
TAA 960 Triple ampl. per filtr) attivi RC 
TCA 580 Gyratore 
TDA 2640 Pulse width modulat. 
2526 High Speed 64 x 9 x 9 caract. generator 

L. 16.000 
L. 22.800 
L. 14.000 
L. 14.000 
L. 24.500 
L. 34.500 
L. 9.900 
L. 26,000 

L. 16.500 
L. 7.500 
L. 9.800 
L. 6.000 
L. 22.000 

LED 

8 LED rossi, unica striscia di 2 cm. per indic. lineani 
o display giganti cad. L. 1.200 
Per 10 pezzi L. 10.000 

IC 
A 4031P L. 3.500 
BA 521 L. 3.500 
PC 81C L. 3.500 

ti.PC 1001 L. 3.500 
;1PC 563 L. 3.500 
TA 7108P L. 3.500 

4000 
4001 
4002 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 

IC CMOS 

L. 400 
L. 400 
L. 400 
L. 2.800 
L. 400 
L. 1.850 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 400 
L. 500 
L. 1.000 
L. 2.400 
L. 2.400 
L. 1.000 
L. 2.800 
L. 2.600 
L. 1.400 
L. 2.800 
L. 2.400 
L. 2.000 
L. 400 
L. 1.500 
L. 500 
L. 3.500 
L. 1.300 

DISPLAY 
FND70 
FND 500 
DL 707 
DG10 verde al fosforo 
5082-7433 Hewlett-Packard 3 digit 
Led 9 digit tipo calcolatrice 
Fairchild FCS8024 4 digit giganti da 20 mm. 
NO-MUX 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.800 
2.800 
2.000 
1.950 
3.000 
4.500 

L. 12.000 

Xtal di precisione (con relativa foto) 

32.768 Khz, per orologi 
400 KHz. HC 6/U 
1 MHz. HC 6/U 
10 MHz. HC 6/U 

L. 4.500 
L. 3.000 
L. 6.500 
L. 6.500 

4028 L. 2.000 
4029 L. 2.000 
4030 L. 1.200 
4033 L. 4.100 
4035 L. 2.500 
4040 L. 2.500 
4042 L. 1.800 
4043 L. 2.000 
4045 L. 1.200 
4049 L. 1.000 
4050 L. 1.000 
4051 L. 1.600 

4052 
4053 
4055 
4066 
4070 
4071 
4072 
4075 
4077 
4082 
4098 
4511 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.600 
1.600 
1.600 
2.000 
800 
600 
600 
600 
800 
600 

2.500 
3.500 

I prezzl non sono compresl dl IVA 

Non si fanno spedizioni per ordini inferiori a L. 4.000. 
Spedizione contrassegno spese postali al costo. 
Prezzi speciali per industrie, fare richieste specifiche. 

GRAY ELECTRONIC 
già MOELLER 

via Castellini, 23 - 22100 COMO - Tel. 031 278044 



nuovi JTRRO RDIR API! 
PREZ ZI eIHRILID 0' 

Kit CPU - Nuova versione con clock a cristallo; completa di lotto tranne gli otto drivers (7417, 74125); 1 k RAM, 
1 k ROM, 4 port I/O, alimentazione, tutto su unica scheda. NUOVO ECCEZIONALE PREZZO (vers. 0.2) L. 169.000 
Kit SMB - Scheda per l'espansione della memoria RAM. Aggiunge 4 k bytes. Possibilitä di selezione dell'indirizzo 

base. Completa di alimentazione on-board, si inserisce direttamente nel bus 5SB. L. 169.000 
Circuito stampato 556 • Deve essere completato con 10 connettori a 22 poli passo 3.96. Permette di espandere 
il CHILD 8/BS fino a complessive 5 schede. Solo stampato con istruzioni di montaggio L. 16.000 
Contenitore BS5BS • Come da figura in alto completo di pannello serigrafato (deve essere completato con alcune 
minuterie Ganzerli). Pub ospitare il circuito stampato 5SB con 5 schede della serie CHILD. L. 25.000 
Solo pannello serigrafato L. 12.000 
Trasformatore di alimentazione per il CHILD; 14 V 6 A e 14 V 1,5 A L. 18.000 

Kit TVTTY - Dispositivo che permette di usare qualunque televisore, insieme alla os. tastiera Microswitch, come 
terminale video per microcomputer o RTTY. Capacitä di 1024 caratteri ASCII, Baudot o EBCDIC. Possibilitä di 
evidenziare parti del messaggio, capacitä di editing ecc. Disponibile prossimamente. 

Prezzo indicativo interno alle L. 190.000 

Documentazione F8 FAIRCHILD (NUOVI PREZZI!): Programming Guide (2000); Data Book (3000); Application 
Notes (1500). USER'S MANUAL (novitä! oltre 280 pagine) (6000); Formulator User's Guide (novitä) (2000). 
CHILD: un sistema per lo sviluppo e la didattica dei microprocessori (3000); RPN/8: studio sperimentale di un 
linguaggio di programmazione (completa di lista dell'RPN/8 e del modo di usarlo (3000); KIT 1 Manual (indi-
spensabile per tutti i possessori del CHILD 8) (3000). 
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NUOVO CATALOGO IN PREPARAZIONE 

IL LIBRO DELLT8 (in lingua italiana). Testo didattico sui 
microprocessori L. 12.000 

TASTIERA di produzione Microswitch in elegante conteni-
tore con display alfa-numerico a carattere singolo. Usci-
te TTL codice EBCDIC. Completa di parte elettronlca e 
numerosi particolari di grande valore. Ideale per RTTY o 
microcomputers con semplice conversione di codice. Con 
schemi elettricl e connettore L. 60.000 

ALIMENTATORE ad integrati 5 V 10 A, —5 V, 12 V, —12 V, 
22 V, e 5. —5 ritardati. Ideale per circuiti digItali o per 

, laboratorio. Con schema e connettori. L. 35.000 

In vendita anche presso: 
PASCAL TRIPODO ELETTRONICA 
via della Gat-ta 26-28 - FIRENZE 

elettronica via masaccio, 37- 50132 FIRENZE 
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I ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

II Via C. di Lana, 81- Tel. (02) 8.358.286 

FERRO SATURO 

Marca SAMA 150 W 
• 

ingresso 100-220-240 Vac -2:20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.000 
Marca ADVANCE 250 W 
ingresso 115-230 V -±25% • 
uscita 118 V -±1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 
Marca ARE 250 W 
ingresso 220-280-380 V ± 25% 
uscita 220 ±1% 
ingombro mm 220 x 280 x 140 
peso kg 14,5 L. 50.000 

STABILIZZAT. MONOF. A REGOL. MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac ±15 % uscita 220 Vac ±2 % 
(SERIE INDUSTRIA) cofano metal co alettato, Inferruttore 
automatic° generale, lampada spla, trimmer Interno per poter 
predisporre la tensione d'uscita di ±-10% (sempre stabilizza-
ta) 

V.A. kg Dimens. appross. 
500 30 400 x 250 x 160 
1.000 43 550 x 300 x 350 
2.000 70 650 x 300 x 350 
A richiesta tipi fino (5 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trlfasi 

PREZZO 
L. 200.000 
L. 270.000 
L. 360.000 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuitä di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-
carica le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces-
sivo della rete. 

Possibilitä d'impiego: stazioni radio, 
Impianti e lijci d'emergenza, calco-
latori, strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot. erog. V.A. 500 1000 
Largh. 510 1400 2000 1400 
Prof. mm. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 
con ban. kg 130 250  400 
IVA esclusa L. 1,084.000 1.649.000 2.587.000 

L'apparecchiatura ä completa di bat-
terie a richiesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd. 

BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
Ingom. mm 170 x 230 x 190. 

Peso kg 18 L. 95:000 

ha" VARIAC 9 

.44 • - M.A EL_ G 
I 

VARIAC 0+270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W L. 57.000 

850 W L. 86.000 

1200 W L. 100.000 

2200 W  
3500 W L. 116.000 

L. 150.000 

Memo OFFERTA SPECIALE per i lettoni 
MOTOGENERATORE di tc cq elettronica » 
220 Vac - 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore ASPERA » 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per conca batteria 
dim. 490 x 290 x 420 mm 
kg 28. Viene (omito con 
garanzia e istruzioni per luso. 
GM 1000 W L. 360.000+ IVA 
GM 1500 W L. 400.000+ IVA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato il trasporto ä 
a nostro canco, in più il prezzo non sarä aggravato 
delle spese di rimborso contrassegno. 

MOTOGENERATORE 120 - 240 Vac 300 W 

Motore a miscela 2 tempi, gruppo da campo U.S. 
ARMY (norme MIL) sopporta, per brevi period', carl-
chi molto superiori a quelli di targa, nuovo e com-
pleto di contenitore per il trasporto, copertura in gom-
ma per funzionamento in caso di pioggia, ricambi e 
chiavi per la manutenzione, manuale d'istruzIone. 
Dimensioni 300 x 450 x 300 mm. 
Peso senza - accessori kg 24 L. 240.000 

UN'ALTERNATIVA 
AL MOTORE ELETTRICO 
MOTORE A SCOPPIO 
SACHS SA 370 

2 tempi 368 cc 24,5 CV Din 
a .5250 gini 
Avviamento elettrico 12 Vcc 
Avviämento a strappo 
Raffreddamento forzato 
In imballo originale completo 
di raddrizzatore per ricarica 
batterie, candela, chiavi, li-
bretto istruzioni, ecc. (man-
ca il filtro aria). 
Ingom. -I-- alt. 400 x 300 x 350 
Albero uscita conic° 
0 22+25 mm 
Sporgenza 50 mm - kg 35 L. 149.000 

MODALITA* 
— Spedizioni non inferlori a L. 5.000 

Pagamento in contrassegno. 
Spese trasporto (tariffe postall) e imballo a 
canco del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 
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COMMUTATOFtE rotativo 1 via 12 posiz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. L. 350 
100 pezzi sconto 20 °/,, 
MICRO SWITCH HONEYWELL a pulsante L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
CONTA IMPULSI HENGSTCER 110 Vc 6 cifre con azzeratore 
(EX COMPUTER) L. 2.000 
RADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1,5 MHz 0,6-1-2,5 A L. 300 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) normal. Chiusa apre a 90. 
2 A 400 V cad. L. 500 
RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 

4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.500 

RELE' REED miniature 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500; INA+INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 0/0 - 
100 p. sconto 20 %. 

FASCIETFE ANCORAGGIO cad. L. 150 

PREZZI NETTI Oltre 10 pezzi sconto 10% 
Oltre 100 pezzi sconto 15% 

TRANSISTOR 

Tipo Lire 

AC138 220 
AC151 200 
ASZ11 150 
AUY10 1.600 
MT.100144 150 
1W8723 (BC108) 150 
2G360 130 
2N3055 800 
2N3714 2.100 
2N9755 750 

DIODI 

Tipo 

BA157 
BZX46C 
0A210 
EM516 
R1001 
1N4002 
1N4006 
1N4007 
1N4148 

Lire 

250 
250 
150 
250 
120 
150 
170 
200 
150 

DIODI DI POTENZA 

MR 1211 SLR 100 A. 80 V. 
1 N 3293 R/ WEST. 100 A. 600 V 
1 N 4052 R/G.E. 275 A 600 V 
1 N 4056 CR/WEST 275 A 1000 V 

RAFFREDDATOR1 PER DIODI TIPO 
MR 1211 SLR 130 x 60 x 30 
1 N 3293 R 100x 60 x 40 
1 N 4052 R 120 x 60 x 40 
1 N 4056 CR 120 x 60 x 40 

S CR 
250/2D 125 A 220 V 15 µs WEST. L. 30.000 

L. 2.200 
L. 5.000 
L. 13.000 
L. 19.000 

L. 800 
L. 1.200 
L. 1.400 
L. 1.400 

I NTEGRATI 

Tipo 

ICL8038 
NE555T 
NE555 
TAA661A 
TAA611A 
TAA550 
SN74192N 

Lire 

5.500 
1.200 
1.200 
1.600 
1.000 
700 

1.900 

STRUMENTI: OFFERTA DEL MESE 

RIcondizionati - Esteticamente perfetti Marconi Instruments 
mod. TF 1041 B Volmetro a valy. AC-DC I/ L. 200.000 
mod. TF 1100 Millivolmetro senslt. a valvole L. 160.000 
mod. TF 893 A Misuratore potenza uscita L. 160.000 
mod. TF 1067 Frequenzimetro eterodine da 2-4 MHz. 
Le frequenze più alte vengono camplonate con le relative 
armonlche (Frequenz. camp. 10 Kc/s • 100 Kc/s) L. 500.000 

METRIX 
mod. 75 Alim. stabill. 0-30 V. Limitat. 10-200 mA L. 60.000 
mod. 920 Generatore di R.F. 50 Kc/s a 50 Mc/s L. 130.000 

WESTON 
mod. 985 VHF Calibrator frequenza variabile 4-110 MHz - 
Freq. fisse 1,5 MHz/4,5 MHz L. 130.000 

KLEIN e HUMMEL 
mod. RV 12 Volmetro Elettronico Vcc Vca 1,5 - 1500 V. - 
101-1,/10 M ft bat-t, interne (manca la sonde) L. 70.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore .rotante cusCinetto reggispinta 
autolubrIfIcante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - glrl 2750 - m3/h 145 - Db (A)54 

L. 11.500 

ELETTRONICA COO 
20136 MILANO 

Via C. di' Lana. 8 - Tel (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 transe Silicio ecc. L. 3.000 
20 Schede Siemens 160 x 110 trans'. Silicio ecc. L. 3.500 
10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integrati Tant. 

ecc. L. 3.000 
20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Sil. Resist. diodi ecc. 

L. 3.000 
5 Schede Olivetti 150 x 250 +. (250 Integratl) L. 3.000 
3 Schede Olivetti 

350 x 250 ± (60 trans. + 500comp.) L. 5.000 
5 Schede con Integr. e trans. Potenza ecc. L. 5.000 

Contaore elettrico da incasso 40 Vac. L. 1.500 
10 MICRO SWITCH 3-4 tipi L. 4.000 
Diodi 10 A 250 V. L. 150 
Diodi 40 A 250 V. L. 400 
Diodi 200 A 600 V. GE L. 4.500 
Lampadina incand. 12/ 5 x 10 mm. 9-12 V. L. 50 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico interr. camp. cand. schede 
switch elettromagneti comm. ecc. L. 4.500 

OFFERTE SPECIALI 

500 Resist. assort. 1/4 10% 
500 Resist. assort. 1/4 5 % 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 µF 
100 Pollcarb. Mylard assort. da 100+600 V 
200 Cond Ceramic! assort. 
100 Cond. polistirolo 125+500 V 20 pF+8 kpF 
50 Cond. Mica argent 0,5 % 125+500 V assort. 
20 Manopole foro CZ 6 3+4 tipi 
10 Potenziometri grafite ass. 
20 Trimmer grafite ass. 

Pacco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. elett. 1+4000 µF 
100 Cond. poliesteri Mylard 100+600 V 
50 Cond. mica argent. 0,5 % 
300 Resit. 1/4+1/2 W assort. 
5 Cond, a vitone 

L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 2.500 
L. 4.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

II tutto L. 10.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI REVERSIBILI 
220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

Fit.) rame smaltato tipo S. classe E (120.) In rocchetti 
100-2500 g. a seconda del tipo 

(23 mm L. al kg (ZOE mm L. al kg 

Rocchetti da 200-500 g 
0,05 14.000 
0,06 10.500 
0,07 8.500 

CZ mm L. al kg 

Rocchettl da 300-1200 g 

0,08 7.000 
0,09 6.400 
0,10 5.500 
0,11 5.500 
0,12 5.000 
0,13 '5.000 
0,14 4.900 
0,15 4.800 
0,16 4.500 

Filo stagnato 
Filo LIEZ IN 
15 x 0,05 

Rocchetti da 700-3000 g 

0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,25 
0,28 
0,29 
0,30 
0,35 
0,40 
0,50 
0,55 

Isol. doppla seta 1 x 0,15 
SETA rocchettl da 20 m. 9 x 0,05 

4.400 
4.400 
4.300 
4.250 
4.200 
4.150 
4.100 
4.000 
3.800 
3.750 
3.700 
3.650 
3.600 
3.450 
3.400 

L. 2.000 
- 20 x 0,07 - 

L. 2.000 

INVERTER ROTANTI 
CONDOR filtrato 

Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac 
150 W 50 Hz L. 60.000 

LESA 

Ingresso 12 Voo UscIta 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

PACCO FILO 
COLLEGAMENTO 

Kg 1 Spezzonl trecciola 
stagnata e Isolate In 
PVC - vetro silicone ecc. 
sez. 0,10+5 mmq. lung. 
30+70 cm colori assort. 

L. 1.600 
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ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 
220 Vac 50 Hz 
BRS-30: tensione d'uscita: 
regolaz. continua 
5+15 Vcc, corrente 2,5 A 
protez. elettronica stru-
mento a doppia lettura 
V-A L. 23,000 
BRS-29: come soprä ma 
senza strumento 

L. 15.000 
BRS-28: Come sopra ten-
sione fissa 12,6 Vcá 2A 

L. 12.000 

CARICA BATTERIE 
AUTOMATICO BRA-50 
6-12 V 3 A 
Protezione elettronica 
Led di cortocircuito 
Led di fine carica 

L. 20.000 

- e-- • Corsa 20 mm 35+45 Vac - dc 
te (surplus collaudo tastiere) L. 1.500 

ELETTROMAGNETI con 
PISTONCINO IN ESTRUSIONE 

COSTRUITEVI UN PANORAMIC DISPLAY 

ECCEzIONALE STRUMENTO (SURPLUS) 

MARCONI NAVY TUBO CV 1522 (0 38 mm lung. 142 
visuailtä utile 1") corredato di caratteristiche tecnIche 
del tubo in contenitore alluminio comprende gruppo co-
mando valvola alta tensione zoccolatura e supporto tubo, 
potenz. a filo ceramicato variabile valvole in miniature 
comm. ceramic' ecc. a sole L. 29.000 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 (Integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite 

con montato una grande guantitä di transistor' al si-
licio, cand. elettr.. al tantalio. circuit' integratI trasfor. 
di 'moo's', resistenze, ecc. L. 10.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL' 85. 

370.000 MF 5-12 V. - 0 75 x 220 mm. L. 8.000 
240.000 MF 10-12 V. - 0 75 x 220 mm. L. 10.000 
68.000 MF 16 V - 0 75 x 115 mm. L. 3.200 
10.000 MF 25 V. - a) 50 x 110 mm. L. 2.000 
10.000 MF 25 V. - 0 35 x 115 mm. L. 2.500 
16.000 MF 25 V. - 0 50 x 110 mm. L. 2.700 
5.600 MF 50 V. - 0 35 x 115 mm. L. 2.500 
16.500 MF 50 V. - 0 75 x 145 mm. L. 5.500 
20.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. L. 6.000 
22.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. L. 6.500 
8.000 MF 55 V. - 0 80 x 110 mm. L. 3.500 
1.800 MP 60 V. - 0 35 x 115 mm. L. 1.800 
1.000 MF 63 V. - 0 35 x 50 mm. L. 1.400 
5.600 MF 63 V. - 0 50 x 85 mm. L. 2.800 
1.800 MF 80 V. - 0 35 x 80 mm. L. 2.000 
3.300 MF 100 V. - ei 50 x 80 mm. L. 2.500 
3.400 MF 200 V. - 0 75 x 110 mm. L. 6.900 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

APPARECCHIATURE COMPLETE 

REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti Elea) gruppo Ampex 8 piste 
di incisione 

MOTORI MONOFAS1 A INDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

TRASFORMATORI MONOFASI 

35 W V1 220-230-245 V2 8+8 L. 3.500 
100 W VI 220 V2 22KV AC e DC L. 3.500 
150 W V1 200-220-245 V2 25 A3+ 

V2 110 A 0,7 L. 4.500 
450 W VI 200-220-240 

V2 18+18 (115-10 W) 

500 W V1 UNIVERSALE V2 37-40-43 

1200 W V2 12+12 

2000 W AUTOTRASFOR. V 117-220 

L. 18.000 

L. 15.000 

L. 29.000 

L. 20.000 

ACCENSIONE ELETTRONICA 

Side a scarica capacitive, nuo-
va e collaudata con manuale di 
istruzioni e applicazione. 
140 x 100 x 60 mm L 16.000 

FONOVALIGIA portablie AC/DC 

Rete 220 V - Pile 4,5 V 
33/45 girl L. 8.000 

TRASFORMATORE 

Tenslone Variablle Spazzole striscianti (primario separato dal 
secondarlo). 
Ingresso 220/240 Vac 
Uscita 0-15 Vac 2,5 A 
mm 100 x 115 x 170 - kg 3 L. 12.000 

MODALITA' 
- Spedizioni non InferiorI a L. 5.000 

Pagamento in contrassegno. 
- Spese trasporto (taritte postal') e Imballo a 

canco del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 

202 cq elettronica 



20136 MILANO 
ELETTRONICA COMO Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

Dimensioni 
Model 

Ventola tangens. 

H D L L/sec Vac I L. 

OL/T2 140 130 260 80 220 12. 

31/T2 150 150 275 120 115 18.00 

31T2/2 150 150 275 120 220 20 

VENTOLA TANGENZIALE 

Costruzione (JSA 
35 W mm 250 x 100 

costruzione inglese 
220 V 15 W mm 170 x 110 

PICCOLO VC55 

Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W 
Port. ma/h 23 L. 6.200 

VENTOLA FASCO CENTRIFUGA 

115 oppure 220 V a richiesta. 
75 W 140 x 160 mm L. 9.500 

MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 

12 Vcc 50 W 
12 Vcc 70 W 

L. 4.500 
L. 5.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 9.500 

VENTOLE !N cc 6÷12 Vcc 

ottime per raffreddamento 
radiatore auto. 

TIPO 5 PALE 

0 180 prof. 135 mm 
gin i 900+2600 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

0 230 prof. 135 mm 
girl 600 +1400 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilité di applicazione dia-
metro pale mm 110 - profonditä 
mm 45 - peso kg 0,3. 
Disponiamo di quantité L. 9.000 

TURBO VENTILATORE ROTRON 

Grande potenza in uscita con potente risucchlo in 
aspirazione (Turbocompressore) 
Costruzione metallica kg 10 
3 Fasi 220 V 0,73 A 50 Hz L. 42.000 
2 Fasi 220 V 1,09 A 50 Hz cond. 8 MF L. 43.000 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

DRY REED INSERTS 

Lungh. mm 22 CD 2,5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNET, per detti lungh. mm 9x2,5 

10 pezzi L. 1.500 

VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con filtro 
aria L. 15.000 

ASTUCCIO PORTABILE 

12 Vcc 5 Ah/10h 

L'astuccio comprende 2 
caricatori, 2 batterie, 1 
cordone alimentazione i 3 
morsetti serrafilo, sche-
ma elettrico per pater 
realizzare: 
Alimentazione rete 
110 Vac/220 Vac 
da batt. (parall.) 
6 Vcc 10 Ah/10h 
da batt. (serie) 
+6 Vcc —6 Vcc 
5 Ah/10h (zero cent.) 
da ban, (serie) 
12 Vcc 5 Ah/10h 
il tutto L. 25.000 

febbraio 1977 

STRUMENTO DA PANNELLO 

50 p.A fs. scala da tracciare 
133 x 115 2) foratura 90 mm 

L. 9.000 

STOCK 
(prezzo eccezionale) 

dagli U.S.A. Eveready 
accumulatore ricaricab. 
alkaline ermetica 
6 V Ah/10 h. 

it? 
Contenitore ermetico in 
acciaio verniciato 
mm 70 x 70 x 136 kg 1 
Caricatore 120 Vac 60 Hz 
110 Vac 50 H 

OgnI battens k correcta-
ta di caricatore L. 12000 
Possibilité d'impiego 
Apparecchi radio e TV 
portatili, rice-trasmetti-
tori, strumenti di misu-
ra, flash, impianti di 
illumirvazione e di emer-
genza. impianti di se-
gnalazione, lampade por-

utensili elettrici, 
giocattoli, allarmi, ecc. 
Oltre ai pia conosciuti 
vantaggi degli accumula-
tori alcalini come rest-
stanza mecoanica, basas 
autoscarica e lungs du-
rata di vita. l'accumu-
latore ermetico presen-
ta il vantaggio di non 
richiedere alcuna manu-
tenzione. 
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mod. 
KCL 4 

C. T. E. vuole anche dire  

TRASMETTITORE F.M. STEREO da 100 W 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMMA Dl FREQUENZA: 88 - 168 MHz (quarzato) 
POTENZA OUTPUT: Regolahile da 20÷70W 
OEVIAZIONE: ± 75 KHz. 
RISPOSTA BF: ± 1 dB da 50 Hz a 15 KHz rispetto alla 

m'Idrisi standard 50 us. 
SEGNALE 01 MONLAZIONE: 2 V p.e.p. su lo KO 
OISTORSIONE: M'allure del 5% in tutta la gamma del 

veinule modulante. 

STAZIONI TRASMITTENTI FM 

RUMORE: M'idiote di 50 dB rilerito al mello relativo 
a 400 Hz deviate a ± 75 KHz. 

STABILITÄ DI FREQUENZA: ± IO p.p.m. (corrispondente 
8 ± 1 Khz a 100 MHz) 

EMISSIONE: STEREOFONICA MONOCOMPATIBILE con 
sottoportante a 31 Khz, quarzata. 

SEPARAZIONE FRA I CANAL': Migliori di 40 dB 
EMISSIONE: MONOFONICA, miscela automaticamente 
i 2 CANAL. 

IL TRASMETTITORE FORNITO DI: 
INDICATORE DELLA PERCENTUALE DI MODULAZIONE PER DONI CANALE. 
WATTMETRO PER LA MISURA DELLA POTENZA rti USCITA. 
MISURATORE DI RAS. DELL'ANTENNA. 
VENTILAZIONE FORZATA. 
COMPLETAMENTE ALIO STATU SOLIDO. . 
SOPPRESSORE DELLE ARMONICHE MIGLIORE dl 40 dB. 
LUNGHISSIMA OURATA IN USO CONTINUO PARTICOLARMENTE INDICATO PER LE TRASMISSIONI - NON STOP - 

DISPONIBILE ANCHE: 
TX MONO 100 W MOD. KT 1033 
TX MONO 20 W MOD. KT 1010 

ANTENNA COLLINEARE A DUE DIPOLI: guadagno 3,2 dB 
ANTENNA DOPPIA "K" 130VESCIATA: guadagno 2 dB 

CAVO A BASSA PERDITA: 2,4 dB su 100 mt 
CONNETTORI SPECIALI per detti 

COUINAI« A 4 DIPOLI 

Robusta, costruita in anomie AVIONAL 
ALTO GUADAGNO: 9 de quando ë direttiva, 
6 dB quando d omnidirezionale. 

ALTEZZA TOTALE: nit 12 

C. T. E. International s.n.c. 
via Valli; 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
tel. 0522:61397 



=7= ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 

RICEVITORE AIMAM 
AM-FM-SSB/CW 
144-146 MHz e 28-30 MHz 
(su richiesta 26-28 MHz) 

Sensibilità : 

Alimentazione: 
Dimensioni : 
Altoparlante : 

0,1 pV a 144 MHz 
1 pV a 28 MHz 
12 Vcc 
152 x 275 x 90 mm 
incorporafo 

4•111. O.-. 00 41...» 

11 11—.---11. 

Due bande di ricezione: 144-146 MHz e 28-30 MHz (su richiesta 26- 8 MHz). Sul pannello frontale: volume, 
squelch (AM e FM) noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia, pulsanti AM-FM-SSB, atteřluatore 20 dB (per 
eliminare intermodulazione in presenza di segnali forti), pulsante di stand-by, scale di sintonia e S-meter illuminati. 
Sul pannello posteriore: commutatore per•Selezionare la banda e cide bocchettoni BNC, per l'ingresso 144.-146 MHz 
e 28-30 MHz (o 26-28 MHz), interruttore per spegnare l'illuminazione, presa cuffia e connettore a 11 poli 
per l'alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e comando di silenziamento in trasmissione. 

MEZZO (IVA 12% incl.) ARAC 102-144146 e 28-30 MHz L. 142.000 
OE (N.B.: in unione al trasmettitore ATAL 228 pué essere u\sata solo la versione con ingresso a 28-30 MHz) 

TRASMETTITORE mmgm OE 
AM - FM - CW 144 - 146 MHz 
VFO e 24 canali quarzati 
(mediante sintesi di frecruenza con 9 quarzi aggiuntivi) 
Potenza d'uscita : 10 W 
Alimentazione : 12 Vcc 2 A 
Dimensioni : 152 x 250 x 90 mm 
Completo di : generatore di nota 1750 Hz e rele 

d'antenna. 
Sul pannello frontale: bocchettone per microfono o mi-
crotelefono, comrnutatore canali e sintonia VFO, pulsanti 
d'accensione, trasmissione continua, AM - FM - FM low 
power, inserimento VFO, SPOT, nota 1750 Hz, *led in 
dicatore della potenza d'uscita e della modulazione AM, 
scale VFO e finestrella canali illuminate. 

ARAC 102-144-146 e 26-28 MHz L. 148.000 

Sul pannello posteriore: interruttore per spegnere l'illuminazione, ingress per tasto CW, regolazione guadagno 
microfono, due bocchettoni BNC per l'antenna e il collegamento al ricevitore e connettore a 7 poli per 
l'alimentazione, lo stand-by automatico del ricevitore e la misura della potenza d'uscita, 
PREZZO (IVA 12% incl.) ATAL 228 con microfono dinamico, senza i quarzi per la canalizzazione L. 189.000 

ALIMENTATORE AgeK129 I 94 
Ingresso : 220 Vac ± '10% 50 - 60 Hz 

Cambiatensibne interno per 110 Vac 
Uscita : 12.5 Vcc - 2.5 A con protezione contro 

i cortocircuiti 
Regolazione interne 11 - 14 Vcc 

Altoparlante : 4 0 , 2 W 
PREZZO (IVA 12% incl.) ASAP 154 completo di cordone rete 

I L. 62.000 

Cavo di connessione 890036 per collegare e alimen-
tare (12 V) ARAC e ATAL L. 6.600 (IVA 12% incl.) 
Cavo di connessione 890035 per collegare ASAP e 
ARAC L. 5.900 (IVA 12% incl.) 
Cavo di connessione .890037* per collegare ASAP, 
ATAL e ARAC L. 9.400 (IVA 12% incl.) 
Kit di raccordo 040010 per accoppiare meccanica-
mente due apparati come ARAC, ATAL o ASAP 

L. 1.800 (IVA 12% incl.) 

601,11MA 

o illlllllllllllll 
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Cavo coax. 500 RG 58 C/U 890012 intestato con 
due BNC dotati di raccordi plastici, lunghezza 30 cm., 
per la connessione RF tra ARAC e ATAL 

L. 2.900 (IVA 12% incl.) 
KIT di 3 quarzi da 19.6708, 19.6750, 19.6792 MHz per 
canalizzazione 25,50,75 KHz L. 12.000 (IVA 12% incl.) 
Ouerzt da 13 a 14 MHz per canalizzazione di 100 in 
100 KHi cad. L. 4.200 (IVA 12% incl.) 

Kit completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz 
da 145.000 a 145.575 MHz (24 canali) 

L. 35.000 (IVA 12% incl.) 

composta da ARAC 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 040010, cavo 
di connessione 890037 e cavo coassiale 890012, completa di microfono dinamico, 
cordone d'alimentazione e connettori ausiliari L. 395.000 (IVA 12% incl.). 
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TX mod 767-ARC3, 8 canali 35 WRF, 100-156 MHz, com-
pleto in ogni sua parte, funzionante, senza alimen-
tatore L. 200.000 

RxTx - MK19 mancante di valvole, strumento, alimen-
tazione e accessori L. 8.500 
Rx provenienza laboratorio misura RAI adatti per mo-
difiche APT altissima selettivitä 87-100 MHz L. 180.000 
Rx BC348 perfettamente tarato funzionante completo 
alimentazione rete L. 98.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canali, sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
Gruppo alta frequenza per detti Rx L. 30.000 
Periscopi rivelatori a infrarosso nuovi, al imentati 
12-24 Vcc, completi contenitore stagno, prezzo a ri-
chiesta. 

PER ANTIFURTI: 

INTERRUTTORE REED con calamita L. 450° 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte-
nitore plastic() L. 1.800* 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED in contenitore 
plastico L. 2.800 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt) L. 2.800* 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000* 
Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5 A L. 18.000* 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi 
RELAIS in vuoto orig. americanl 
con zoccolo - 40 x 36 x h 56 
Microrelais SIEMENS nuovi da 
4 scambi 
CALAMITE in plastica per tutti 

CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 
CALAMITE CD mm. 14 x 4 

SOLENOIDI nuovi rotazione: 

- piccoli 

- medi 
- grandi 

L. 2.000 
12 V - 6 interruttori 

L. 1.500* 
mantaggio 12 V - 

L. 1.800° 
gli usi mm. 8)(3,5 

al m. L. 1.200* 
cad. L. 150* 
cad. L. 150* 
cad. L. 100* 

L. 
L. 
L. 

1.500 

2.000 

2.500 

Strumenti miniatura nuovi, indicatori livello e/o batte. 
ria, bobina mobile, lettura orizzontale L. 1.200* 
MICROSWITCH orig. MICRO MINIATURE L. 500 
MICROSWITCH semplice e van i tipi di leve L. 1.100 
INTERRUTTORI TERMICI KLIXON (no) a temperatura 
regolabile da 37' e oltre L. 500* 

Capsule ultrasuoni nuove tipo EFR/RSB - 40 Kz - 
CD mm. 16 h 12 L. 2.500* 
Diapason per telescriventi nuovi 105 Hz. L. 3.500* 

ACIDO - INCHIOSTRO per circuit] - (gratis hg. bachl-
lite ramata) L. 1.500 

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI-PAK 25/35 
RMS a transistor, risposta 15 Hz a 100.000 -I-1 dB, di-
storsione migliore 0,1 °A a 1 KHz, rapporta segnali di-
sturbo 80 dB, alimentazione 10-35 V; misure mm 63 x 
X 105 x 13, con schema L. 10.500 

Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9 V - 2,5 W elf. su 5 S2, 2 W ell. su 8 12, con 
schema L. 2.500* 

TUBI CATODICI" (usati ma funzionanti) 5ABP1 L 20.000 
TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5MP1 L. 20.000 
TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5TP4 L. 12.000 
CINESCOPI rettang. 6". Schermo alluminizzato 70° 
con dati tecnici L. 12.000 

DISPLAY nuovi TEXAS con 8 digit + segno color ros-
so su scheda mm 64 x 25 L. 3.000 
MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento acustico 
MK 19 L. 4.500* 
MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800* 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V L. 1.500* 
MOTORINI 70W Eindowen a spazzole revers. 120-160V 

L. 3.500* 
!dam... Idem 220 V L. 8.000 
MOTORI MONOFASE G.E. da montaggio come nuovi 
1/4 Hp 1425 girl completi di puleggia L. 16.000 
MOTORI MARELLI monofasi 220 V - Ac pot. 110 W 

L. 12.000* 
MOTORI usati ridotti 220 V 40160 W rlduz. assortite 
11-40-80-190 RPM L. 6.000 

BOBINE da 250 mt. CAVETTO BIPOLARE PER CA-
BLAGGI 2 x 5/10 L. 2.500* 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO BIPOLARE PER CA-
BLAGGI 2 x 5/10 L. 3.000* 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO UNIPOLARE AL SILI-
CONE 5/10 L. 3.000* 

1 Kg. materiale elettronico assortito 
PACCO 100 resistenze assortite 2-5% 
PACCO 10 potenziometri misti 

L. 1.000 
L. 1.500 
L. 1.000 

TRASFORMATORI NUOVI SIEMENS 8 W E universale 
U 12 V L. 1.200* 
COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montat] su 
chassis nuovi da montagglo 200 W cad. prim/220 V 
sec/5,5 - 6 - 6,5 V 30 A L. 12.000 

INTERRUTTORE AMPOLLA MERCURIO nuovi lung/mm 
35 0 mm 10 con staffa fissagglo L. 1.500 

COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore 
prefissabile 0 - 10 ore, tipo pannello 200 x 60 x 70 
• General Electric • 220 V - 50 Hz L. 4.500* 

OUARZI da 20 a 26 MHz con progressione di 100 Khz 
(BC 604) L. 1.000 
OUARZI da 27 a 28 Mhz con progressione di 100 Khz 
(BC 604) L. 1.500 
CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12 / 24 V 

cad. L 800 
CONTACOLPI mece, a 4 cifre azzerabde L. 900 
CONTACOLPI elettr. a 6 cifre azzerablle L. 5.000 
CONTACOLPI mece. a 4 cifre nuovi L. 500 
FRIZIONI e freni elettr. 24 V L. 4.000 
FRIZIONI e freni elettr. doppi L. 6.000 
DEVIATORI quadrupli a slitta nuovi L. 300 

ANTENNE telescopiche acciaio ramato, 
h mt. 1,60 estens. a mt. 9,60 in 6 sezioni 
ANTENNE telescopiche acciaio ramato, 
h. mt. 1,80 estens. a mt. 6 in 4 sezioni 

VETRONITE - VETRONITE - 
Delle seguenti misure ne 
mm. 294 x 245 L. 1.350 
mm. 350 x 190 L. 1.200 
mm. 375 x 260 L. 1.750 
Richledeteci le misure che 
altri 120 tagli. 

verniciate 
L. 15.000 
verniciate 
L. 10.000 

VETRONITE - dopplo rame 
abbiamo quantitä enormi: 
mm. 425 x 363 L. 2.750 
mm. 450 x 270 L. 2.200 
mm. 525 x 310 L. 2.900 
VI occorrono, ne abbiamo 

CONNETTORI SOURIAU (come nuovi) a elementi 
combinabili con 5 spine da 5 A o con 8 spine da 3 A 
con attacchi a saldare, coppie maschi e femmine 

L. 400* 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO. 
(•) Su questi articoli, sconti per quantitativi. 

Non si accettano ordini inferiori a L. 5.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postall 

206 cq elettronica 
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ALLE FABBRICHE - Al GROSSISTI - AGLI ENTI 
ACQUISTIAMO stocks materiali elettrici, elettronici, cavi ecc. di qualsiasi entitä. lnvitateci a farvi offerte 
per materiali che a voj risultano in Surplus, sorpassati, obsoleti, non più necessari. Se ci fate conoscere 
i Vs/ fabbisogni alle volte potremo fornirvi materia li in concorrenza con le fabbriche. Interpellateci 
telefonicamente o per iscritto o richiedendoci illustrazioni a voj occorrenti. Volentieri accettiamo scambi 
di merce. 

OTTICA - OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, diaframma co-
mandl e obiettivo KODAK aero-stigmat F50-305 mm. 
focale. Senza magazzino I L. 60.000 
FILTRI per detta gialli e rossi 23 mm. 110 L. 10.000 
PARTE collimatore aereo F 48 composto di grossa lente 
mm. 90, specchio interno riflettente mm. 70 x 80, lente 
piccola mm. 31, con shutter, servo motorino di co-
mando 24 V 100 RPM, potenziometri meccanica mera-
vigliosa, usato ottimo L. 20.000 
ORIZZONTE artificiale usato L. 10.000 
ORIZZONTE artificiale usato con contenitore e pornelli 
elevaz. ed allineamento L. 15.000 
SBANDOMETTRO usato L. 7.000 
INDICATORE atterraggio L-S usato L. 7.000 
INDICATORE veloc. ascens. (CLIMB) usato L. 7.000 
MICROSCOPI tascabili Minic 100X - 100 ingrandimenti 
con contenit. plast. vetrini, lampad. Nuovi 1 L. 5.000 
VARIATORI TENSIONE alternate 125/220 VI per canco 
resistivo sostituibill normal' interruttori parete, po-
tenza: 1000 W L. 6.000 - 2000 W L. 9.000 I 
4000 W L. 12.000 

Disponiamo dl grandi quantitä di transistors - diodi 

RICEVITORE 
COPERTURA CONTINUA 
0,5 - 30 Mc. 

GRUPPI ELETTROGENI nuovi GEN-SET mod. 1000 A da 
1200 W uscita 220 Vac 12/24 V per canica batterie 

L. 350.000 
PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5A L. 45.000 

MATERIALE PER TELEVISIONE 

BALUM ELC1091 UHF-VHF L. 300 
OSCILL. orizzontale 70 MHz L. 500 
1 media frequenza Audio DKD67 L. 500 
VARIABILI doppi Ducati EC 3491-13 per ricevit. A.M. 

L. 500 
VARIABILI 100 PF ottonati demoltiplic. con manopola 
23 mm. 50 Vernier 2) mm. 85 con support° ceram. per 
bobina L. 10.000 

ANTIOUARIATO 

COPPIA FRECCE GIGANTI DA CAMION 24 V con brac-
cio oscillante luminoso lung° cm. 36 L. 12.000 

integrati che potremmo fornirVi a prezzi special'. 

II nuovo ricevitore Drake SSR 1 i un copertura continua sintetizzato tutto alio stato solido. Copre le 
gamme fra 500 Kc e 30 Mc in 30 bande sintetizzate. La frequenza put) essere letta facilmente con 
una precisione superiore ai 5 Kc. II ricevitore ë provvisto di seiettore di bande e ha entrocontenute 
le alimentazioni sia in corrente alternate che continua, oltre ad un porta pile per 8 elementi. Ideale per 
uso amatoriali, CB, marni, radio teletype, ad un prezzo vantaggioso solo L. 305.000 (prezzo informativo). 

tutta la produzione DRAKE pronta in magazzino 

NOVA elettronica 20071 Casalpusterlengo (Mi) 

Via Marsala 7 V, (0377) 84.520 

febbraio 1977 207 
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TIPO LIRE 

250 

TWO LIRE 

800 

TIPO LIRE 

TI PO LIRE i WU -LIHE TO LIRE W BC347 
BC348 250 

50434 
50436 700 

BF259 
8 F261 

500 
500 

Lt  A709 850  SN74H05 650 AÇ125 250 BC349 250 50437 600 5F271 400 

. 1100 SN74H10 650 AC126 250 80380 400 80438 700 ' B F272 500 uA710 
660 SN74H20 650 AC127 250 80361 400 -80439 700 BF273 350 ilA723 800 SN74H21 650 AC127K 330 BC384 300 BD481 700 BF274 350 11,4741 
2000 650 AC128 250 B0395 300 B D462 700 B F302 400 

LEA747 
3,,,„„°°0 

SN74H40 650 AC128K 330 B039800 300 B0507 600 BF303 
4SN74H30 

L120 SN74H50 650 A132 250 BC413 250 50508 * 60° BF304 400 
L121 ',Yu' 

1600 TAA435 2300 AC138 250 80414 250 80515 600 BF3C15 500 
L129 

1600 
TAA450 2300 AC138K 330 BC429 KO BD516 500 BF311 320 

L130 
L131 160° 

632 

TAA550 
TAA570 ,...,,,,,uuu7°0 ` 

AC139 250 
 AC141 250 

13C430 
130440 

600 
450 

80575 
80576 

900 
900 

BF332 
B F333 

320 
320 

SG555 
SG556 

„,.....1 
2LU V 

TAA611 1000 
TAA611B 1200 

AC142 , 250 
A C141 K 330 

130441 
50460 

450 
500 

80578 
130579 

1000 
1000 

B F344 
B F345 

400 
400 

8N16848 OE,2,,,,,000 TAA611C 1600 AC142K 330 50461 500 B0680 10% B F394 350 
S N 16861 ,',,,",,",., TAA621 1600 AC180 250 50512 250 80588 900 B F395 350 
SN 16862 '„-',,,', TAA630 2000 AC180K 330 80516 250 50587 900 BF456 500 
SN7400 OW 

4,,,°,„° 
TAA640 2000 AC181 250 BC527 250 80588 1000 BF457 500 

SN 7401 TAA661A 1600 AC 181K 330 BC528 250 50589 1000 BF458 500 
S N7402 •OE„w,,, 

4u" 
TAA661B 1600 AC1E13 220 BC537 250 80590 1000 B F459 600 

SN7403 TAA710 2000 AC184 K 330 BC538 
25,0 80505 1000 B FY46 500 

SN 7404 4,,°,,°, TAA761 1800 AC185K 330 BC547 250 80598 1000 B FY50 600 
SN7405 ,.‘,.‘"vu TAA861 2000 AC184 250 BC548 

250 80597 1000 B FY51 500 
SN7406 ,°,"„„' TB625A 1600 AC185 250 BC542 250 • 80598 1000 BFY52 500 
9N7407 ow TB625B 1600 A0187 250 BC595 300 80600 1200 BFY56 503 
SN7408 „„,„400 TB625C 1600 AC188 250 BCY58 320 B D605 120° BFY57 500 
SN7410 „OE''„',,., TBA120 1200 AC187K 330 BCY59 

320 80606 1200 BFY64 500 
SN7413 m.u. TBA221 1200 AC188K 330 BCY77 320 130607 1200 BFY74 500 
SN7415 4u,_u TBA321 1800 AC190 250 BCY78 320 130608 1200 BFY90 1200 
SN7416 

" 
,,,„6"..' TBA240 2000 AC191 250 BCY79 320 BD610 16°0 BFW16 1500 SN7417 „..uuu TBA261 1700 AC192 250 BD106 1300 BD663 850 BFwoo 1600 

SN7420 4.,... TBA271 600 AC193 250 80107 1300 130664 850 BFX17 1200 
SN7425 4.u...„ TBA311 2000 AC194 250 50109 1400 80677 1200 BFX34 800 
SN7430 3vu 

700 
TBA400 2400 A0193K 330 B0111 • 1150 BF110 400 BFX38 600 

SN7432 
8°0 

TBA440 2400 AC194K 330 50112 1150 BF115 4°0 . B FX39 600 
SN7437 TBA460 1800 A0142 700 80113 1150 BF117 400 B FX40 600 
SN7440 40° TBA490 2200 A0143 700 BD115 700 BF118 400 BFX41 600 
SN7441 
SN74141 

,.....,.,900 
b "-OE 

TBA500 2200 
TBA510 .2200 

AD149 700 
AD161 600 • 

BD116 

B D 117 

1150 
1150 

BF119 
BF120 

40° 
400 

BFX84 

BFX89 

800 
1100 

S N7442 1000 TBA520 2000 AD162 650 80118 - 1150 BF123 3°0 BSX24 300 
SN 7443 1400 TBA530 2000 AD262 700 80124 1500 BF139 450 BSX26 300 
SN7444 160° TBA540 2000- AD263 700 60131 1000 BF152 BSX45 600 
SN7445 2°°0 TBA550 2200 AF102 500 130132 1000 BF154 

vv OE ,„,.,3°° 
'›„ BSX46 600 SN7446 1800 

1600 
TBA560 2300 AF106 400 80135 500 BF155 = 

" '" BSX50 600 
SN7447 TBA570 2200 AF109 400 130136 500 BF156 50° esx51 300 
SN7448 1500 

400 TBA641 2000 AF114 350 80137 600 BF157 600 BU100 1600 
SN7450 
SN7451 400 OE TBA716 2200 

TBA720 2200 
AF115 350 
AF116 350 80138 

BD139 600 
600 BF158 

BF159 32° 
320 

B U102 
13 U104 

2°00 
2000 

S N7453 400 TBA730 2200 AF117 350 50140 600 BF160 300 gulps 4000 
SN7454 
SN7460 

400 
400 
800 

TBA750 2200 
TBA760 2203 

AF118 550 
AF121 350 

50142 
80157 

900 
700 

BF161 
B F162 

400 .., 
300 

13U106 
Bu107 

2000 
2000, 

3N7473 
600 

TBA780 1600 AF126 350 50158 700 BF163 300 Sulu 4000 
SN7474 

900 
TBA790 1800 AF127 350 130159 700 BF164 322 BU109 2000 SN7475 TBA800 2000 AF138 300 50160 1800 BF166 "OE-' BU111 1800 

SN7476 8°2,, TBA810S 2000 AF170 350 80162 650 BF167 400 B13112 2000 
SN7481 1.u,v_u 

10Vu 
TBA820 1700 AF172 350 50163 700 BF169 400 BU113 20°0 

SN7483 TBA900 2400 AF200 300 813175 700 BF173 4°0 BU120 2000 
SN7484 1800 TBA920 2400 AF201 300 50176 700 BF174 522 BU122 1630 SN7485 1400 TBA940 2500 AF239 600 80177 700 BF176 , "" BU125 1200 
SN7486 
SN7489 

,„„„18°0 
uv.-' 

TBA950 2000 
TBA1440 2500 

AF240 600 
A F279 1200 

80178 
80179 

700 
700 

BF177 
BF178 

450 ti 
45 " 

BU126 
B U127 

2200 
2200 

SN7490 0°° TCA240 2400 AF280 1200 BD180 700 BF179 5°0 BU128 2200 
SN7492 1000 TCA440 2403 . Af367 1200 80215 1000 BF180 600 BU133 2200 
SN7493 1000 TCA511 2200 AL100 1400 50216 1100 BF181 600 BU134 2000 
SN7494 1100 TCA600 900 AL102 1200 80221 700 BF182 7® BU204 3500 
SN7495 900 TCA610 930 AL103 1200 80224 700 BF184 400 BU205 3503 
SN7496 1600 TCA830 1600 AL112 1000 50232 no BF185 400 Bu206 3500 
SN74143 
SN74144 

,..„„,..29°° 
a uuu 

TCA900 000 
TCA910 950 

AL113 1000 
ASY75 400 

BD233 

130234 

700 
700 

BF186 
BF194 

4,22 
z...pv 

B U 207 
Buz* 

3500 
4000 

SN 74154 
SN741 65 

2713° 
1600 

TCA920 2000 
TCA940 2000 

AU106 2200 
AU107 1500 80235 50236 700 

700 
BF195' 
BF196 

269 
250 

BU209 
BU210 

4000 
3000 

SN74181 „,,,,.,25D° TDA440 2000 AU108 1500 B D237 700 BF197 250 BU211 3000 
SN74191 ,",'"OE-OE,,,,,, 9370 2800 AU110 2000 80238 700 BF198 250 El L1212 3000 
$N74192 "v. 95H90 15000 AU111 , 2000 80239 800 BF199 250 BU310 2200 
SN74193 2400 SAS560 2400 AU112 « 2100 610240 500 BF200 5°° BU311 2200 
SN74196 229, SAS570 2400 AU113 2000 50241 800 BF207 400 BU317 2000 
SN74197 "'"'-' SAS580 2200 AU206 2200 80242 goo 

. 
B F209 400 2N696 400 

SN74198 2400 SAS590 2200 AU210 2200 80249 3600 BF222 400 214 697 400 
SN 74544 2100 SN29848 2600 AU213 2200 80250 3600 'BF232 2N699 500 
S1474150 2,29, 3N29861 2600 BC107 220 130273 800 BF233 

,6..00 
214 706 280 

SN76001 ,,,,OEun SN29862 2600 80108 220 (30274 800 B F234 
,',,''.'„', 

214707 400 
SN76005 44,,...Y. TBA810AS 2000 80109 220 130281 700 B F235 

,•-,OE„.„-' 
... 214708 300 

SN76013 ,tv,,,, 80113 220 130282 700 B F236 3,,,,,,00 214 709 500 
SN76533 80114 220 60301 goo 2N914 280 
SN76544 

n''„'''„'''OE, 
`,ZOE-,..,' BC115 240 80302 goo 

.BF237 
-BF238 

...,„4vu 
4,u,,',' 214918 350 

SN76660 '''' DIAC BC116 . 240 80303 900 B F241 2N1613 300 
SN74H00 600 80117 350 50304 900 BF242 

„.,u.... 
''''' 2N1711 320 

SN74H01 650 TIPO LIRE BC118 220 80375 700 BF251 450 2141890 500 
$N741-102 Da 400 V 400 BC119 360 130378 700 B F254 322 2N1983 450 
SN74H03 

,,650 
'''"„ Da 500 V SOO 50120 360 130.132 700 BF257 "J,.„'., 2142218 400 

SN74H04 OE'"'''' BC121 600 50433 800 BF258 '-'"  2142219 400 

cc! elettronica 



Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) - via Docconi, 9 220136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

SemIconduttorl 

TIPO LIRE 

2N2222 300 
2N2904 320 
2142905 360 
2N2906 250 
2142907 300 
2142955 1500 
2N3053 600 
2143054 900 
2143055 900 
2N3300 600 
2N3442 2700 
2N3702 250 
2N3703 250 
. 2N3705 250 
2143713 2200 
2N4441 1200 
2144443 1600 
2144444 2290 
MJE3055 900 
MJE2955 1300 
T1P3055 1000 
T I P31 800 
T I P32 800 
TIP33 1000 
TI P34 1000 
TIP44 900 
TIP45 900 
TIP47 1200 
TIP48 1600 
40260 1000 
40261 1000 
40262 1000 
40290 3000 

PE T 
TIPO LI RE 

BC264 700 
8E244 700 
BF245 700 
13E246 650 
BF247 650 
MPF102 700 
2143822 1800 
2143819 650 
2143820 1000 
2143823 1800 
2N5248 700 
2N5457 700 
2N5458 700 
314128 1500 

DISPLAY E LED 
TIPO LIRE 

Led rossi 400 
Led verdi 800 
Led blanchi 800 
Led gialli 800 
FND70 2900 
F140357 2200 
END500 3500 
DL147 3800 
01.707 (con schema) 

2400 

DARLINGTON 
TIPO LIRE 

BD701 2000 
BD702 2000 
80699 1800 
B0700 1800 
T1P120 1600 
T1P121 1600 
TIP122 1600 
TIP125 1600 
TIP126 1600 
TIP127 1600 
TIP140 2000 
TIP141 2000 
TIP142 2000 
T1P145 2200 
MJ3000 3000 
MJ3001 3100 

RADDRIZZATORI . 
TIPO LIRE 

B30-C750 350 
B30-C12C0 450 
B40-C1000 400 
B40-02200/3200 800 
880-C7500 1600 
880-C1000 450 
B80-C2200/3200 900 
B120-C2200 1000 
880-C6500 1500 
B80-C7000/9000 1800 
8120-C7000 2000 
8200 A 30 valanga 
controllata 6000 
B200-C2200 1400 
8400-C1500 650 
13400-C2200 1500 
B600-02200 1800 
8100-05000 1500 
8200-05000 1500 
B100-C10000 2800 

DIODI 

TIPO LIRE 
AY102 1000 
AY103K 600 
AY104K 600 
AY105K 700 
AY106 1000 
BA100 140 
BA102 300 
BA128 100 
BA129 140 
88105 350 
88106 350 
BY127 240 
TV11 550 
TV18 700 
TV20 750 
114914 100 
1144002 150 
1N4003 160 
1144004 170 
1144005 180 
1144006 200 
1144007 220 
0A90 so 
0A95 eo 
AA116 80 
AA117 83 
AA118 80 
AA119 80  

TENER 

Da 400 mW 220 
Da 1 W 300 
Da 4 W 750 
Dp. 10 W 1200 

INTEGRATI DIGITAU COSMOS 

TIPO LIRE TIPO LIRE 

4000 330 4043 1800 
4001 330 4045 800 
4002 330 4049 800 
4006 2800 4050 800 
4007 300 4051 1600 
4008 1850 4052 1600 
4009 1200 4053 1600 
4010 1200 4055 1600 
4011 329 4066 1300 
4012 320 4072 400 
4013 8E0 4075 400 
4014 2400 4087 400  
4015 2400 
4016 800 
4017 2800 REGOLATORI 
4018 2300 E 
4019 1300 I STABILIZZATORI 
4020 2700 
4021 2400 1.5 A 
4022 2000 
4023 320 TIPO LIRE 
4024 1250 LM340K5 2600 
4E75 320 LM340K12 2600 
4026 3600 LM340K15 2600 
4027 1000 LM340K18 2600 
4028 2000 LM340K4 2600 
4029 2600 7805 2200 
4030 1000 7809 2200 
4033 4100 7812 2203 
4035 2400 7815 2200 
4040 2300 7818 2200 
4042 1300 7824 2200 

ALTOPARLANTI PER HF 
Diam. Frequenza I Risp. Watt Tipo 

156 B$ - 130 800/10000 20 20 . Middle norm. 
156 E 385 30/6000 32 80 Woofer norm. 
156 F - 460 20/4000 25 80 Woofer norm. 
156 F1 - 460 20/8000 25 80 Woofer bicon. 
156 H - 320 40/8000 55 30 Woofer norm. 
156 I-11 - 320 40/7000 48 30 Woofer bicon. 
156 H2 - 320 40/6000 43 40 Woofer bicon. 
156 I 320 50/7500 60 25 Woofer norm. 
156 L - 270 55/9000 65 15 Woofer bicon. 
156 M - 270 60/8000 70 15 Woofer norm. 
156 N - 210 65/10000 80 10 Woofer bicon. 
156 0 - 210 60/9000 75 10 Woofer norm. 
156 P - 240 x 180 50/9000 70 12 Middle elitt. 
156 R - 160 180/13000 i 160 6 Middle norm. 

I 
TWEETER BLINDATI 

156 T 130 2000/20000 Cono esponenz. L. 4.900+ s.s. 
156 U 100 1500/19000 12 Cono bloccato L. 2.200+s.s. 
156 V 80 1000/17500 8 Cono bloccato L. 1.800+s.s. 
156 Z 10 x 10 2000/22000 15 Blindato MS L. 8.350+s.s. 
156 Z1 88 x 88 2000/18000 15 Blindato MS L. 6.000+s.s. 
156 Z2 110 2000/20000 30 Blindato MS L. 9.800+s.s. 

L. 7.200+s.s. 
L. 54.000+s.s. 
L. 69.000+ s.s. 
L. 85.000+s.s 
L. 23.800+ s.s 
L. 25.600+ s.s. 
L. 29.500+ s.s. 
L. 12.800+s.s. 
L. 9.500+s.s. 
L. 8.200+s.s. 
L. 4.200 + s.s. 
L. 3.500+s.s. 
L. 3.500+s.s. 
L. 2.200+s.s. 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

156 XA - '125 40/18000 40 10 Pneumatico L. 7.900+s.s. 
156 XB - 130 40/14000 42 12 Pneumatico Blindato L. 8.350+s.s. 
156 XC - 200 35/6000 38 16 Pneumatico L. 11.1300+5.s.. 
156 XD - 250 20/6000 i 25 20 Pneumatico L. 17.800+s.s. 
156 XD1 - 265 20/3000 22 40 Pneumatico L. 22.600+s.s. 
156 XE - 170 20/6000 30 15 Pneumatico L. 9.400+s.s. 
156 XL - 320 20/3000 22 50 Pneumatico L. 36.000+3.s. 

, Per qualslasi altro tipo dl materials interpellateci! 

ATTENZIONE GONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

GII ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cInquemila) o mancanti di anticipo minim° 
di L. 3.000 (tremila), che put, essere a mezzo assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli. 

Pagando antIcIpatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 

SI prega scrivere l'indlrizzo in stampatello compreso CAP. 

febbralo 1977 



37 MOSTRA MATERIALE RADIANTISTICO 

MANTOVA 

26 - 27 
marzo 
1977 

nei locali del 

26 - 27 
marzo 
1977 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
via Scarsellini (vicino alla stazione FFSS) 

Durante la mostra opererà la stazione I/2-MRM 

Orario per il pubblico: 26 sabato 

27 domenica 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19 

210 cq elettronica 



a DM  
Il suo funzionamento i basato sull'emissione di una barriera di raggi 
infrarossi modulati con una frequenza prestabilita, questo rende 
imppssibile la neutralizzazione delrantiturto e lo rende insensibile 
alle eventuali radiazioni esterne. II funzionarnento in ambienti dalla 
forma irregolare i possibile facendo seguira al raggio un tracciato 
spezzato con l'ausilio di specchi. L'antifurto GG5 ë composto da un 
trasmettitore UK 952, un ricevitore UK 957 e dagli alimentatori 
UK 687 e UK 697. 

APITAFATO 

Consente non solo la protezione 
dell'abitacolo, ma anche del begagliaio, 
del vano motore e degli accessori. 
L'intervento, all'aprirsi delle portiere 45 
opportunamente ritardato per consentire 
al proprietario la disattivazione 
dell'implanto. 

disponibile in kit UK 823 oppure giä 
montato KC/3800-00 

elegeet 
Funzionante con un fascio ultrasonico direttivo, questo antifurto di 
modernissima concezione é predisposto anche per il funzionamento 
come contapezzi o contapersone senza per questo dover variare il 
circuito o l'installazione, bastará azionare un commutatore. 
Le piccole dimensioni del trasmettitore semplificano il suo montaggio. 
L'antifurto GG3 é composto da 1 trasmettitore UK 814, 1 ricevitore 
UK 813 e da 1 alimentatore UK 818. 

In combinazione con opportuni rilevatori e un avvisatore costituisce un ottirno 
sistema di allarme antifurto e antincendio. II ritardo dell'intervento e regolabile 
Questo dispositivo pub essere disinserito solamente da chi Ě in possesso 
dell'apposita chiava. La sua prerogative ä quella di funzionare 
contemporaneamente sia come antifurto che come antincendio e di poter 
comandare due segnali diversi per riconoscere la causa dell'allarme. 
E disponibile in kit UK 887 oppure già montato UK 887 W. 

Antifurto di alta sensibille, reagisce a qualsiasi cosa si awicini al suoi sensori 
entro i limiti che sono stati prefissati durante le operazioni di messo a 

punto. Tramite un commutatore puď essere mime 
la durata dell'allarme da momentanea a 
persistente. 

Arertako RADAR 
Questo antifurto emette un fascio 
tridimensionale di onde ultrasonore che 
saturando il locale nel quale ä installato formano 
una barriera praticamente invalicabile. Un dispositivo di 
ritardo permette l'azionamento dell'antifurto senza far scattare l'allarme 
e disponibile in kit UK 815 oppure giä montato UK 815 W. 
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ZETAG I 
ITALY 

Via S. Pellico 
 120040 CAPONAGO (MI) 
Tel. 02/9586378 

Disponibile ora una gamma completa di amplificatori linead per I 2 m 

.• Funzlonamentp AM-FM-SSB-CW 
• Completamente transistorIzzatl 
• CommutazIone RF automatics • 
• Costruzlone professional. ; 

.4.1 • Protettl contro le Inverslonl dl pole-
ritä o la mancanza del canco i 

. i',. 
Mk 

•IIMP 
OECi 

CP 4.... 6 Z.ir 
0 Co CI A. 
0 Co> 
-J -4. :. 

C) 9 
i; 7:.. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: B12-144 • B40-144 PA70-8L 
Gamma di funzlonamento: 143-170MHz 140-170 MHz 140-170 MHz 
Potenza di Ingresso: 1,2 W FM; PeP SSB 1-10 W FM; PeP SSB 1-15 W FM; PeP SS8 
Potenza di uscita: 12 W FM; PeP SSB 45 W FM; PeP SSB 85 W FM; PeP SSB 
Impedenza di Ingresso: 50 ohm 50 ohm 50 ohm 
Impedenza di uscita: 50-75 ohm 50-75 ohm 50-75 ohm 
AlimentazIone: 12-14VDC 12-14VDC 12-14 VDC 

1-1,5 A 5-6A 1-10 A 
Dimensioni: 80x60x9Omm 80x60x160mm 150x60x170mm 
Prezzo (12% IVA incl.): L 47.000 L13.700 L. 165.000 

- 

Quest' amplIficatorl, oltre die per uso mobile, sono Indlcall per InstallazIoni lisse In union. con il nostro: 

ar 4 " I r an ALIMENTATORE STABILIZZATO 1210S 

- i • InsensIbile alla radlof requenza • Strumentl a bobina mobile Illuminati 
- • Costruzione robusta • ProtezIone contra I cortocirculd a soglia 

rlentrante 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
' Ingresso: 220 VAC ± 10% 50 Hz 

Usclta: 4-20 VDC variabili esternamente 
Canco: 10 A continul, 12 A servIzio intermittente nel campo di lavoro da INI ;OE 10 a 14 V 
Stabilita: 0,5% da vuoto a pieno canco 
Ripple: 5 mV max a pleno canco 

— Dimensioni: 165 x120x275 mm 
Peso: 

0 
Mod. 1210-1 7 kg • 4 Prezzo (IVA incl): L. 93.400 6 . . . Caratteristiche uguali al 1210S, perd senza strumenti e con ten-

sione fissa di 13,5 VDC (regolabile internamente) 
Prezzo (IVA incl.): L. 73.400 

• AccoppIatore direzionale "stripe line" 
• Lettura simullanea delta potenza e dell. onde stazIonade 
• Vesta gamma di trequenze coped. 
• VersatIlitä di Implego 

SWR E POWER METER mod. 500 
. ' OE OE . ' • ,,, 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 3.,.. •ii 

Gamma di freguenza: 3-500 MHz .- 
Impedenza ingr. /usc.: 50/75 ohm commutabile .......- _xe._,. ,,,...4 
Perdita: inf. a 0,2 dB a 500 MHz - • 
Potenza max. applicabile: 2 kW PeP 
Connettori: UHF tipo 50239 con dielettrico in teflon u am 7,7-413 ------- 

...1a. Will IOEI ,,,,, .. MOW Yin, 
PrecisionecomeSWR: s 5% 
PrecisionecomeWattmetro: ±10% le. i 

Dimensioni: 160 x110 x115 mm _0 .„„,.. 
Peso: 1,25 kg .... .,.,. _ 
Strumenti: due da 75 pA classe 1.5 . 
Prezzo (IVA incl): L. 38.500 

SPEDIZIONE OVUNQUE IN CONTRASSEGNO - PER PAGAMENTO ANTICIPATO SPESE DI SPEDIZIONE A NOSTRO 
CARICO - CONSULTATECI CHIEDENDO IL NOSTRO CATALOGO GENERALE INVIANDO L. 400 IN FRANCOBOLLI. 



RADIOMULTIBANDA 

TV= 
IL MODO Plü CONVENIENTE 
PER ASCOLTARE IL MONDO. 

San Fra sco 

• Horolulu 

Modello MR 1930 
Gamme d'onda: 
AM: 535 + 1605 
P81: 30 ÷ 50 
FM: 88 4 108 
AIR: 108 4 140 
PB2: 140 4 174 
WB: 165,55 
UHF: 450 ÷ 470 
Indicazione di sintonia a led 
Squelch; controllo automatico 
della frequenza. 
Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 
Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 
Completo di cinghia per 
il trasporto. 
Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-10 

• kong 

ngk 

fl City 

KHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 

• 

Modello MR 1930 B 
Gamme d'onda: 
MB1: 1,6 4 2,2 KHz, 
SW1: 4 4 6 KHz, 
AM: 535 4 1605 KHz, 
AIR: 108 4 148 MHz, 
WB: 162,55 MHz. 
lndicazione di sintonia a led. 
Squelch; controllo automatico della frequenza. 
Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o altoparlante esterno. 
Antenne: una in.ferrite e una telescopica. 
Completo di cinghia per il trasporto. 
Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-12 

MB2: 2,2 ÷ 4,4 
SW2: 6 ÷ 12 
FM: 88 ÷ 108 
PB2: 148 4 174 

KHz 
KHz 
MHz 
MHz 

iatt • rta 

9 5 

Pe th 

ncy .• 
hington 

•noi 

Modello MR 1930 CB 
Gamme d'onda: 
MI51: 1,6 ÷ 2,2 
MB2: 2,2 4 4,4 
SW1: 4 ± 6 
SW2: 6+12 
AM: 535 ÷ 1605 
PB: 25:30 
FM: 88 -e 108 
AIR: 108 e 148 • 
lndicazione della sintonia a led 
Squelch; controllo automatico 
della frequenza. 
Potenza di uscita: 1 W 
Presa per auricolare o 
altoparlante esterno. 
Antenne: una in ferrite e 
una telescopica. 
Completo di cinghia per 
il trasporto. 
Alimentazione a pile o rete. 
ZD/0774-14 

KHz 
KHz 
KHz 
KHz 
KHz 
MHz 
MHz 
MHz 

L. 56.000 • L. 40.500 L. 45.500 



FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40128 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 

2N711 L. 140 AF139 L. 500 BD131 L. 1150 
2N916 L. 650 BC107 L. 200 BD137 L. 550 
2N1711 L. 300 BC108 L. 200 BD138 L. 550 
2N2222 L. 200 BC109 L. 200 BD139 L. 550 
2N2905 L. 350 BC140 L. 330 BD140 L. 550 
2N3055 L. 750 13C177 L. 250 sps67 L. 650 
2N3055 RCA L. 950 BC178 L. 250 13F194 L. 230 
2N3862 L. 900 BC207 L. 130 BF195 L. 230 
2N3904 L. 250 BC208 L. 120 BFR34A L. 700 
2SC799 L. 4600 BC209 L 150 BFT65 L. 700 
AC128 L 240 BC261 L. 210 BFX17 L. 1100 
AC141 L. 230 EIC262 L. 210 BFY64 L. 350 
AC142 L. 230 BC300 L. 360 BSX26 L. 240 
AC176 L. 200 BC301 L. 360 BSX81A L. 200 
AC180K L. 250 sc304 L. 360 BU106 L. 1600 
AC181K L. 250 BC307 L. 150 SE5030A L. 130 
AC192 L. 180 BC308 L. 160 sFr226 L. 80 
AD142 L. 650 BC309 L. 180 TIP33 L. 950 
AF106 L. 200 BCY79 L. 250 TIP34 L. 950 

COPPIE AD161-AD162 selezionate L. 1.300 
AC187 - AC188 In coppla selezionata L. 450 
FET 
BF245 
2N3819 (TI212) 
2N5248 
2N4391 
2N3820 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 

L. 650 
L. 650 
L. 650 
L. 480 
L. 750 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 (TI310) 
PUT13T1 programma 
2N4891 
2N4893 
MU10 

L. 700 
L. 800 
L. 670 
L. 670 
L. 650 

MOSFET 314201 - 314211 - 3N225A cad. L. 
MOSFET 40673 L. 
5603 MOTOROLA plastic() SI - 8 W 35 V - 15 A L. 
MPSU55 5 w - 60 V - 50 MHz L. 
DARLINGTON 70 W - 40 V SE9300 e SE9301 L. 
DARLINGTON 70 W - 100 V 5E9302 L. 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 PF) L. 
VARICAP BA163 selezionati. La coppia L. 
VARICAP 1313105 per VHF L. 
DARLINGTON accopp. ottico MOTOROLA SOC 16 L. 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B1000600 L. 350 1N4003 L. 80 
13130C3000 L. 800 1N4005 L. 90 
B4005000 L. 1500 1N4007 L. 110 
68005000 L. 1800 1N4148 L. 50 
1N4001 L. 60 EM513 L, 200 
DIODI ceramici 1200 V - 2,5 A L. 250 
DIODI al germanio miniature L. 50 
DIODI METALLIC' a vite IR da 6A / 100-400-600-1000 V: 
- 6F10 L. 500 - 6F60 L. 600 
- 6F40 L. 550 - 6F100 L. 700 

1.100 
1.300 
700 
700 

1.000 
1.400 
450 

1.000 
500 

1.900 

0A95 L. 70 
1N5404 L. 280 
911199 (50 V/12 A) 

L. 500 
0400 L. 50 

DIODI LUMINESCENTI (LED) 
MV54 rossl puntiforme 
ARANCIO, VERDI, GIALLI 
ROSSI 
LED BICOLORI 
LED ARRAY in striscette da 8 led rossl 
GHIERA di fissaggio per LED f?) 4,5 mm 

L. 500 
L. 300 
L. 200 
L. 1.200 
L. 1.000 
L. 100 

INTEGRATI T.T.L. TIPO SN 
7400 L. 300 7440 
74H00 L. 750 74H40 
7402 L. 330 7447 
7404 L. 400 7448 
7406 L. 300 7450 
74H04 L. 500 74H51 
7410 L. 300 7460 
74H10 L. 600 7473 
7413 L. 750 7475 
7420 L. 300 7483 
74H20 L. 500 7490 
7430 L. 300 7492 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 350 
CD4001 L. 350 
CD4006 L. 2050 
CD4010 L. 1100 
CD4011 L. 700 
CD4016 L. 620 

CD4017 
CD4023 
CD4026 
C04027 
CD4033 
CD4042 

L. 300 
L. 500 
L. 1200 
L. 1600 
L. 300 
L. 600 
L. 300 
L. 650 
L. 850 
L. 1700 
L. 850 
L. 950 

L. 1500 
L. 350 
L. 3360 
L. 750 
L. 1750 
L. 1300 

74105 
74121 
74123 
74141 
74157 
74193 
7525 
MC830 
MC852P 
9368 
76131 

CD4046 
CD4047 
CD4050 
CD4051 
CD4055 
CD4056 

L. 1000 
L. 1000 
L. 800 
L. 1150 
L. 1000 
L. 1000 
L. 1600 
L. 500 
L. 300 
L. 250 
L. 2400 
L. 1250 

L. 3360 
L. 3360 
L. 620 
L. 1450 
L. 1470 
L. 1470 

INTEGRATI LINEAR! 
ICL8038 L. 4.800 
SG301 AT L. 1.500 
SG304 T L. 2.800 
SG307 L. 1.800 
SG310 T L. 4.300 
SG320K L. 3000 
SG1458 L. 2.000 
503401 L. 4.300 
SG733 CT L. 1.600 
XR2206 L. 7600 
XR205 L. 9000 
SG3502 L. 8.500 
603821 L. 2.500 

PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3.100 

REGOLATORE DI TENSIONE PA264 - ÷ 25 V - IA L. 1.000 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1.400 • MAN7 verde L. 2.000 - FND503 (dimensioni 
cifra mm 7.6 x 12,7) L. 2.300 
LIT33 (3 cifre) L. 5.000 - SA3 (10 x 17 mm.) L. 3.000 
CRISTALLI LIQUID! per olorogi con ghlera e zocc. L. 5.200 
CIP per orologl MM5316N L. 5.500 
CIP per calcolatrIci tascabili Texas TMS0952 NC L. 3.500 
NIXIE B 5755R e B 5853 (equiv. 5870 ITT) L. 2.500 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmenti. 
Dim. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 3.000 

ZOCCOLI per integratl per AF Texas, 14-16 pledini L. 
ZOCCOLI in plastice per integrati 7+7 e 8+8 L. 
7+7 pied. divarIc. L. 230 8+8 pied. divario. L. 
PIEDINI per IC, In nastro cad, L. 

ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 

200 V - SCR 200 V/2 A sensiblle alla luce L. 900 
SCR per accensionl elettroniche 1150R - 1000 V/6 A L. 2.200 

$67805 plast. L. 2000 p.A748 L. 950 
567812 plast. L. 2000 MC1420 L. 1300 
$67815 plast. L. 2000 NE540 L. 3000 
$67818 plast. L. 2000 14E555 L. 700 
$67824 plast. L. 2000 SN76001 L. 900 
557805 Met. L. 2600 SN76003 L. 1500 
567812 Met. I.. 2600 TBA120SA L. 1400 
SG7815 Met. L. 2600 TAA611A L. 600 
$67824 Met. L. 2600 TAA611C L. 1100 
µA709 L. 680 TAA6117 L. 900 
p.A711 L 700 TAA621 L. 1200 
µA723 L. 930 TBA320 L. 1200 
µA741 L. 700 TBA810 L. 1800 

230 
150 
280 
12 

01001 CONTROLLATI Al. SILICIO 
600V - 6A L. 1.300 I 300V 8 A L. 950 400V 3 A L. 760 
200V 8A L. 850 200V 3 A L. 550 60V - 0,8A L. 470 

TRIAC 04003 (400V - 3A) L. 900 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) L. 1.200 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) L. 1.450 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) L. 2.650 
DIAC GT40 L. 250 
OUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A L. 1.300 
ZENER 400 mW • 3,3 V 4,7 V - 5,1 V - 5,6 V - 6,2 V - 6,8 V - 
7,5 V - 8,2V - 9V - 12 V - 15 V - 20V - 23V - 28 V - 
30 V L. 150 
ZENER 1 W 5,1V - 9 V - 12V - 15V - 18V - 20 V - 
22 V L. 280 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A L. 500 

CONTAORE CURTIS INDACHRON per schede 
2000 ore L. 4.000 

BIT SWITCH per programmi logici 

- 1004 a quattro Interruttorl 
- 1007 a sette Interruttorl 
- 1010 a died l Interruttorl 
PULSANTI LM per testiere dl C.E. 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROSWITCH a levetta 20 x 12 x 6 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vie 

DEVIATORI Rocker Switch 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 pos. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.400 
3.300 
3.900 
750 
600 
400 
800 

1.200 

L. 500 
L. 400 

SIRENE ATECO 
- AD12. 12 V 11 A 132 W - 12100 girl/min - 114 dB 
- ESA12 - 12 Vcc/30 W 
- ESA - 220 Vc.a./0.3 A - 9000 gin/min - 119 dB 
- 6120 - 12V cc,/10 W 
- S6D - 6 Vcc/10 W 
- SE12, elettronica, 12 Vcc/O.5 A 

L. 13.000 
L. 18.000 
L. 20.000 
L. 10.500 
L. 10.500 
L. 17.000 

ALTOP. T70 - 8 ft - 0,5 W 
ALTOP. Philips ellItt. 70 x 155 - Bít - 8 W 
ALTOP. Phill1s bicono Oíl / 6 W 
WOOFER IREI 75 W - 8 - 38 

L. 700 
L. 1.800 
L. 2.800 
L. 30.000 

Le spese dl spedlzione (sulla base delle vlgentl tarlffe postal I) e le spese dl Imballo, sono a totale calico dell acquIrente. 
LE SPEDiZiONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 



MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- Imp. In. 10 Mfl - 4 portate per Vcc e Vac - 4 portate per 
Acc e Aac - 6 portate ohmmetrIche - AlIm. 4 pile mezza 
torch' - 131m. 16 x 11 x 5 cm. t L. 160.000 

PROVATRANSISTOR TST9: test per tutti I Upl dl translator 
PNP e NPN. Misura la lam. lc su due Ilvelll dl polarIzzazIone 
dl base e 11 ß. maitre prova dlodl SCR e TRIAC L. 13.800 
ZOCCOLI Octal, Noval, miniatura L. 100 

CUFFIA TELEFONICA 180 n L. 2.800 

ATTACCO per batterie 9 V L. 70 

PRESE 4 poli + schermo per microfono CB 
SPINE 4 poll + schermo per microfono CB 

PRESA DIN 3 poll - 5 poll 
SPINA DIN 3 poll - 5 poll 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. 
FUSIBILI 5x20 - 1A - 2A - 3A - 5A 
PRESA BIPOLARE per allmentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazIone 

PRESA PUNTO- LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.000 
1.100 

150 
200 
200 
55 
30 
180 
140 

ao 
100 
180 
180 

BANANE rosse e nere L. 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e nerl 

60 

L. 250 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK bipolare 0 6.3 
SPINA JACK bipolare 0 3,5 
PRESA JACK bipolare 0 3.5 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 
PRESA JACK STEREO 0 6,3 
COCCODRILLI isolatI, rossi o neri mm. 35 
COCCODRILLI Isolati, rossi o nerl mm. 45 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
Ĺ. 

300 
250 
150 
150 
350 
400 
50 
70 

CONNETTOR1 COAX PL259 e S0239 
RIDUTTORI per cavo RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppla 

cad. L. 650 
L. 200 
L. 1.400 
L 1.600 
L. 350 

PULSANT1 normalmente apertl 
PULSANTI normalmente chlusl 

L. 250 
L. 250 

CAMBIOTENSION1 220/120 V L. 60 

FUSIBILI LMLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 800 

CAPSULE A CARBONE 0 38 L. 600 

MANOPOLE CON INDICE 
- 0 23. colore marrone, per pernl 0 6 L. 200 

MANOPOLE PROFESSIONALI con Indice, perno 0 6 mm 
- E415NI - corpo nero - 21 23 / h 10 L. 320 
- 1-1840 - corpo alluminlo - 0 22 / h 16 L. 340 
- J300 - corpo alluminlo - 0 18 / h 23 L. 440 

MANOPOLE professlonall In anticorodal anodIzzato 
J18/20 L. 500 G25/20 L. 
J25/20 L. 550 CL19/18 L. 
J30/23 L. 660 CL19/25 L. 
G18/20 L. 500 CL19/40 L. 
Per I modelli anodIzzatl neri L. 100 In più. 

520 
450 
490 
800 

RESISTENZE da 1/4 W 5 % e 1/2 W 10 % tuttl I valor 
della serie standard) cad. L. 20 

PACCO da 100 resistenze assortite L. 1.000 
• da 100 condensatorl assortitl L. 1.000 
• da 100 ceramici assortitl L. 1.000 
• da 40 elettroliticl assort1t1 L. 1.200 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 1.500 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - 120 x 90 L. 1.000 

REGOLATORE ELETTRONICO per dinamo 24 V L. 5.000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUIT! STAMPATI 

cartone bachelizzato votronite 

mm 80 x 150 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200 

L. 
L. 
L. 
L. 

75 
80 

100 
120 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 135 x 350 
mm 210 x 300 

L. 630 
L. 1.100 
L. 1.400 
L. 1.850 

bachellte 

mm 60 x 145 
mm 40 x 270 
mm 100 x 110 
mm 100 x 140 

L. 150 
L. 200 
L. 300 
L. 350 

vetronite dopplo rame 

mm 140 x 185 
mm 180 x 290 
mm 160 x 380 
mm 160 x 500 

ALEITE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 In rame brunIto 
BULLONI DISSIPATORI per autodlodi e SCR 

DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
- a U per due Triac o transistor plastici 
- a U per Trlac e Transistor plastici 
- a steile per TO-5 TO-18 
- alettati per transistor plasticl 
- a ragno per TO-3 
- a ragno per TO-66  

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
- a dopplo U con base piana cm 22 
- a triplo U con base plana cm 37 
- a quadruplo U con base plana cm 25 
- con doppla alettatura lisclo cm 20 
- a grande superficie, alta dissipazione cm 13 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
770 

1.000 
1.350 

ao 
70 
250 

200 
150 
150 
300 
380 
380 

900 
1.700 
1.700 
1.700 
1.700 

VENITILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
- VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 
- VC10013 - centrifugo dim. mm 167 x 192 x 170 
- VT60-180 - tangenziale dim. mm 250 x 100 x 90 
- VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 

L. 6.200 
L. 19.200 
L. 8.750 
L. 7.200 

LINEARE BREMI 27 MHz - 30 W L. 48.000 

ROSMETRO • WATTMETRO BREMI BRG22 Frequenza da 3 
a 150 MHz/52n - Strumento microamperometrico. Potenza RF 
fino a 1000 W In tne gamme L. 35.000 

LINEARI FM PER EMITTENTI LIBERE 
- FM100 - Lineare 40 W - 12 V/5 A 

In. 10 W - freq. 88+108 MHz L. 85.800 
- FM50 - Lineare 10 W - 12 V/2.5 A 

In. 2 W - freq. 88+108 MHz L. 42.000 
- FM3 - Driver a 3 stadi. In. 50 mW - Out. 2 W - accetta 

l'ingresso dl un normale radlomicrofono L. 25.200 

COMPENSATORE polistirolo 3+20 pF 
COMPENSATORE ceram. 3+9 pF 
COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max 
MORSETTIERE da ca. a 4 posti attacchi Feston 
FIBRE OTTICHE con guide multiple in guaina dl 

al metro 

L. 200 
L. 200 
L. 450 
L. 180 
plastica. 
L. 2.500 

TRASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115 V / 60 c/s 
- MADSLIP FERRANTI mm 145 x 85 C?) la coppla L. 20.000 

CUSTODIE In plastica antiurto per tester L. 300 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 
035 / 1000 Vca L. 300 
0.5 iF / 350 Vca L. 100 
1.25 µF / 220 Vca L 500 
1,5µF ,/ 220 Vca L. 550 

CONDENSATORI PASSANTI 22-33-39-100-1 nF 

COMPENSATOR! CERAM. STETTNER 6+25 pF 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF 
COMPENSATORI RUOTANTI Philips 5+65 pF 

VARIABILI AD ARIA DUCATI - ISOLAMENTO 
- 2 x 440 pF dem. 
VARIABILE AM-FM diet. solido 
CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 
- 100 pF - 150 pF  

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 p.F - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 pF - 3 V 
COND. TANTALIO assiall 0,47 u.F / 20 V 
COND. TANTALIO assiall 2,2 pl / 10 V 
COND. TANTALIO assiall 150 p.F / 6 V 

2,3 p.F / 900 Vca 
2.5 p.F / 400 Vca 
3,5 pF / 650 Vca 
30 'IF ./ 320 Vca 

L. 750 
L. 400 
L. 800 
L. 1800 

L. 80 

L. 250 
L. 200 
L. 250 

CERAMICO 
L. 600 
L. 500 

L. 40 

L. 120 
L. 60 
L. 70 
L. 100 
L. 150 

FANTIN 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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CELLE SOURI 430 mV: 130 mA/55 mW 
FOTORESISTENZE PHILIPS B873107 
RESISTENZE NTC 20 MI - 2 el 
VARISTOR E298 ZZ/06 
VK200 Philips 
FERRITI CILINGRICHE con terminal( asslall per 

L. 3.200 
L. 850 
L. 150 
L. 200 
L. 200 

Impedenze 
L. 50 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
- 220 i/ - soon - 1 ILO - 5 kn - 10 kfl - 25 kn 

50 kft - 100 kfl - 1 - 2,5 Mft + litt. L. 340 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARIIMICI: 
- 100 kil - 500 1d), L. 250 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
- 10 kflA - 100 kflA L. 250 
- 100 + 100 kfLA L. 360 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 
- 5+5 kit C - 200+200 kf) B - 1+1 C • 2+2 IvIrt C 

L. 380 
- 1+1 - 2,5 +2,5 Mft A+Int. - 3+3 Km A+ Int 
a strappo L. 400 

POTENZIOMETRI A CURSORE 
-- 10 kit A - 250 k lin L. 450 
- 15 k Iln. + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 500 
- 500 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. + int. L. 700 

REOSTATI A FILO 7 W - 3500 ft L. 700 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 

L. 480 
L. 400 

TRASFORMATORI alim. 150 W - Pri.: universale - Sec.: 26 V 
4A - 20V 1 A - 16+16V 0,5 A L. 5.500 
TRASFORMATORI al im. 125-160-220 V-.25 V - 1 A L. 2.400 
TRASFORMATORI alim. 125-180-220 V-A 5 V - 1 A L. 2.900 
TRASFORMATORI al Im. 220 V-15+15/30 W L. 3.750 
TRASFORMATORI 125-220-.25 V - 6 A L. 6.500 
TRASFORMATORI anal. 50W - 220 V-.15+15V/60W L. 5.600 
TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V-.6+6 V/400 mA L. 1.200 
TRASFORMATORI al Im. 220 V-.6-7,5-9-12 V/2,5 W L. 1.200 
TRASFORMATORI allm. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Second.: 
15 V/250 mA e 170 V./8 mA L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. 125-220 V-.24+24 V/4 W L. 1.000 
TRASFORMATORE alim. 220 V-5+5 V - 16 V/5 W L. 2.000 
TRASFORMATORE al Im. 220 V-.18 V / 50 W L. 5.500 
TUTTI 1 TIPI DI TRASFORMATORI PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORI A STILO PHILIPS per ca. 220 V / 25-50 W 
L. 6.500 

SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 6.500 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V / 40 W L. 2.400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 12.500 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60% 0 1,5 L. 230 

STAGNO al 60 0 °/e 1,5 In rocchettl da Kg. 0,5 L 4.500 

VARIAC ISKRA - In 220 V Uscita 0+270 V 
- TRG102 aa pannello - 0,8 A/0,2 kVA 
- TRN110 • da banco - 4 A/1,1 kVA 
- TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA 

L. 11.500 
L. 32.000 
L. 42.000 

ALIMENTATORI 220 V-.6-7.5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 
13 V / 1,5 A - non protetto L. 12.500 
13 V / 2,5 A L. 16.000 
3,5+15 V / 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 32.000 
13 V / 5 A. con Amperometro L. 31.000 
3,5 + 16 V/5A con Voltmetro e Amperometro L. 40.000 
3,5 + 15 V/10A con Voltmetro e Amperometro L. 56.000 
ALIMENTATORI STAB. protetti da rete 220 V BREMI 
- BRS28: 12,6 V / 2 A L. 14.000 
- BRS29: da 5 a 15 V / 2,5 A L. 20.000 
- BRS30: da 5 a 15 V / 2,5 A con strumento a doppia 

lettura V e A L. 28.000 
- BRS31: da 5 a 15 V / 2,5 A con orologlo elettronico 

NS a display e timer per accensione e spegnimento 
programmati dell'alimentatore L. 76.000 

- BRA-50: CARICABATTERIE elettronlco automatic° 6 - 
12 V / 3A max. L. 26.000 

CONTATTI REED in ampolla dl vetro 
- lunghezza mm 20 - 0 2,5 L. 450 
- lunghezza mm 28 - 0 4 L. 300 
- iunghezza mm 48 - 0 6 L. 250 
- a sigaretta 0 8 x35 con magnete L. 1.500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod. 390 con magnete 

L 1.600 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivi dl aliarme L. 2.000 
MAGNETINI per REED L. 250 

RELAYS FINDER 
12 V/3 Sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plastics L. 2.300 
12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 2.100 
12 V /3 sc.- 6 A- mm 29x 32x 44 a glom° L.  2.100 

RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 Sc. • 15 A L. SOO 
RELAY ATECO 12 Vcc • 1 sc. • 5A dim. 12 x 25 x 24 L. 1.500 

MOTORINO LESA per manglanastri 6+12 Vcc L. 2.200 
MOTORINO USA 160 V a induzione, per giradIschi, ventola 
BCC. L. 1.000 
MOTORING LESA 220 V a spazzole. per spazzola elettrIca, 
con ventola centrifuga in plastics L. 1.000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, come sopra L. 700 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventral' 
centrifuga L. 5.000 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 300 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160x150x80 h. pannello anterlore 
in alluminlo L. 2.800 
CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 
- BSI (dim. 80 x 330 x 210) L. 9.000 
- BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10.000 
- BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 11.000 
CONTENITORE ISKRA MO2 L 400 p L. 19.500 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementl ADFt3 
per 10-15-20 m completa di vernIce, e Imballo L. 85.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m. completa dl 
vernIce e imballo L. 19.500 
KFA 144 in 1/4 BOSCH per auto L. 10.000 
ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radiall L. 12.000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzl 
come da listino Sigma. 

BALUN MOD. SA1: simmetrIzzatore per antenna Vagi 
(ADR3) o dipoll a 1/2 onda. 
- Ingresso 500 sbilanclatl - Usclta son simmetrizzati 
- Campo di freq. 10+30 MHz - Potenza max = 2000 W PEP 

L. 9.500 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro L. 550 
al metro L. 520 
al metro L. 230 

CAVETTO SCHERMATO CPU1 per microfono, grIglo, Hess'. 
'bile. plastificato al metro L. 130 
CAVETTO SCHERMATO M2035 a 2 capl +calza al m L. 150 
CAVETTO SCHERMATO 3 poll + calza L. 180 
CAVETTO SCHERMATO 4 poll + calza L. 210 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 80 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 - m 33 L. 600 

STRUMENTI INDICATORI DA PANNELLO SHINOHARA a 
bobina mobile, mascherina In plexiglass gran luce - Dim. 
mm. 80 x 65 - foro Incasso 0 50 
- 50 tA - 100 µA - 200 p.A L. 8.000 
- 1 mA - 10 mA - 100 mA - 1 A - 5 A - 10 A L. 7.800 
- 15 V - 30 V - 300 V L. 7.800 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a boblna mobile 
- 100 pA f.s. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2.000 
- 100 µA f.s. - scala da 0 a 10 orizzontale L. 2.000 
- VU-meter 40 x 40 x 25 • 200 µA f.s. L. 2.500 

indlcatorl stereo 200 µA f.s. L. 3.800 
STRUMENTINO da pannello a finestrella orizz. per usl van 
con scala maso-nera 500 µA f.s. Dim. 35 x 15 prof. 30 

L. 1.600 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
- foro d'incasso fa 48) con 2 devlatorl Incorporati, shunt 
a corredo 
- 2.5+5 A/25+50 V L. 6.000 
- 2.5+5 A/15+30 V L. 6.000 
- 5 A/50 V L. 6.000 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L. 1.800 

TRIMMER son • loon - 470 II - 1 lít - 2.2 kit - 5 kft - 
22 kn - 47 kft - 100 kn - 220 kn - 470 Id) - 1 Mohm L. 100 
TRIMMER a filo soon L. 180 

ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 200 kr2/V 
L. 28.000 

ANALIZZATORE UNIVERSALE UN1MER 3 - 20 kft/Vcc (per ca-
ratteristIche vedasi cq n. 6/75) L. 17.000 

FANTINI ELETTRONICA 
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40128 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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segue mater'ale nuovo 
ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

30 µF / 10V 
220 pf / 10 V 
1000 pf / 10 V 
100 µF / 12 V 
150 / 12 V 
250 / 12 V 
400 pf / 12 V 
1000 pf / 12 V 
2000 p.F / 12 V 
2500 µF / 12 V 
5000 µF / 12 V 
4000 pf / 12 V 
10000 µF / 12 V 
2,2 'JI / 16 V 
5 µF / 15 V 
10 p.F / 16 V 

40 
70 
100 
65 
70 
75 
80 
100 
150 
200 
400 
300 
650 
45 
45 
ss 

VALORE 
22 µF / 16 V 
100 pf / 16 V 
470 pf / 16 V 
220 µF / 16 V 
1000 p.F / 16 V 
1500 µF / 15 V 
2000 µF / 16 V 
3000 µF / 16 V 
4000 pF / 15 V 
5000 µF / 15 V 
7500 µF / 15 V 
8000 J 16 V 
1,5 oF / 25 V 
15 µF‘/ 25 V 
22 pf / 25 V 
47 pf / 25 V 
100 µF / 25 V 
160, / 25 V 

LIRE 
65 
as 
150 
120 
160 
130 
220 
360 
320 
450 
400 
500 
55 
ss 
70 
so 
90 
90 

VALORE LIRE 

200 pf / 25 V 140 
320 µF / 25 V 160 
400 µF / 25 V 170 
1000 pf / 25 V 280 
2000 pf / 25 V 400 
3000 pf / 25 V 450 
4000 µF / 25 V 500 
25 pf / 35 V ao 
los µF / 35 V 125 
220 p.F / 35 V 160 
500 µF / 35 V 229 
1000 pf / 35 V 280 
3 x 1000 pf / 35 V 500 
6,8 µF / 40 V ., 60 
1 pl / 50 V 50 
1,6 pl / 50 V so 
2,2 µF / 63 V 60 

VALORE 

5 µF / 50 V 
10 µF / 50 V 
47 p,F / 50 V 
100 oF / 50 V 
200 µF / 50 V 
250 pf / 64 V 
500 pf / 50 V 
1000 pf / 50 V 
1500 pf / 50 V 
2000 p.F / 50 V 
3000 pf / 50 V 
4000 pf / 50 V 
5000 µF / 50 V 

LIRE 

70 
eo 

100 
130 
160 
200 
240 
400 
500 
650 
750 
1000 
1300 

VALORE LIRE 

750 µF / 70 V 
1000 1.31 / 70 V 
1000 pf / 100 V 
750 1;1 / 100 V 
300 ti.F / 160 V 
16 µF / 250 V 
32 µF / 250 V 
50 µF / 250 V 
4 µF / 360 V 
200 pF / 360V 
200 I.J.F x 2/250 V 
8 pf / 500 V 
500 pf / 110 V 

15+474-47+100 µF / 450 V 
1000 µF / 70-80 Vcc per timer 
200+100+60 p.F / 300 V 

L. 
L. 
L. 

300 
500 
800 
500 
250 
120 
150 
160 
160 
400 
400 
250 
300 

400 
150 
300 

CONDENSATORI CERAMIC1 CONDENSATORI POLIESTERI 

3 pF / 250 V L. 20 22 pF i 400 V L. 25 0,015 µF / 630 V L. 80 0,18 p.F / 1000 V L. 180 
4,7 pF / 100 V L. 20 27 pF / 125 V L. 25 18 nF / 250 V L. 60 0.22 oF / 63 V L. 110 
5.6 pF / 100 V L. 20 47 pF / 125 V L. 30 18 nF / 1000 V L. 75 0,22 pf / 100 V L. 120 
10 pF / 250 V L. 20 56 pF J 125 V L. 30 0,022 µF / 160 V L. 65 0,22 µF / 250 V L. 130 
15 pF / 100 V L. 22 220 pF / 1000 V L. 40 ,22 nF ug 400 V L. 70 
22 pF / 250 V L. 22 330 pF J 1000 V L. 40 27 nF / 160 V L. 65 g2 µ1 % ‘21gOVV L. 140 180 
27 pF / 100 V L. 22 680 pF / 1000 V L. 45 0.033 oF / 100 V L. 70 0,27 pf / 63 V L. 120 
33 pF / 100 V L. 25 820 pF / 1000 V L. 45 33 nF / 250 V L. 75 0,27 pf / 125 V L. 130 
39 pF / 100 V L. 25 1 nF / 100 V L. 35 39 nF / 160 V L. 75 0,27 oF / 400 V L. 150 
47 pF / 50 V L. 25 2200 pF / 160 V L. 35 47 nF / 100 V L. 75 0.39 p„F / 250 V L. 130 
68 pF / 50 V L. 25 2,2 nF / 4013 V L. 40 47 nF / 250 V L. 80 0,47 oF / 63 V L. 11 4020 
82 pF / 100 V L. 28 2,7 nF / 400 V L. 45 47 nF / 4130 V L. 85 0,47 µF / 250 V L. 
100 pF / 50 V L. 26 3900 pF / 1200 V L. 60 47 nF J 1000 V L. 99 0,68 pF i 63 V L. 140 
150 pF / 50 V L. 26 4,7 nF / 250 V L. 50 0,056 pf / 400 V L. 85 0,68 p.F / 400 V L. 170 
220 pF / 50 V L. 28 4,7 nF / 1000 V L. 60 56 nF / 100 V L. 80 1 rf i 63 V L. 180 
470 pF / 400 V L. 35 5600 pF / 630 V L. 55 68 nF / 100 V L. 85 1 µF / 250 V L. 200 
1 nF / 50 V L. 30 6800 pF / 630 V L. 55 0,068 µF / 400 V L. 90 1,5 pf / 100 V L. 180 
1,5 nF / 50 V L. 30 8,2 nF / 100 V L. 60 82 nF / 100 V L. 90 1,5 µF / 250 V L. 190 
2,2 nF / 50 V L. 30 8,2 nF / 400 V L. 65 0,082 µF / 400 V L. 100 1,5 µF / 400 V L. 220 
3,3 nF / 50 V L. 35 8200 pF / 1500 V L. 70 0,1 µF / 100 V L. 95 1,8 µF / 250 V L. 200 
5 nF / 50 V L. 35 10 nF / 100 V L. 45 0,1 µF / 250 V L. 100 2,2 µF / 125 V L. 200 
10 nF / 50 V L. 40 10 nF ,/ 1000 V L. 55 0.1 pl / 400 V L. 110 2,5 F.I.F / 250 V L. 220 
22 nF /50 V L. 50 12 nF / 100 V L. 50 0,12 p. / 100 V L. 100 3.3 pf / 160 V L. 230 
50 nF / 50 V .L. 65 12 nF / 250 V L. 55 0,15 µ / 100 V L. 110 4 µF / 100 V L. 240 
100 nF / 50 V L. 80 15 nF / 250 V L. 65 0,18 µF / NO V L. 120 5,6 pf / 100 V L. 280 
50 pF ± 10% - 5 kV L. 70 0,015 pl / 125 V L. 60 0,18 p.F / 250 V L. 125 6.8 oF j 63 V L. 300 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTOR! DI COMPONENTI 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 

ELETTRONICI PASSIVI HONEYWELL, PER I OUALI RILASCIAMO 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
BC209 L. 80 i AF144 L. 80 i 2N1304 
P400 L. 30 ASZ11 L. 40 I IW8907 

L. 50 RELAY IBM, 1 Sc. 24 V, custodla metallIca, zoccolo 5 ple-
L. 40 dinl L. 500 

INTEGRATI TEXAS 204 • 1N8 L. 150 
MOTORINI PHILIPS per mangladischl a 9 V L. 800 
MOTORINO LENCO per manglanastri 5+7 Vcc 2000 glri/mln. 

L. 800 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 350 
DIODO CERAMICO IN1084 - 400V / 1 A L. 100 

MOTORSTART 100+125 µF/280 V 
CARTA-OLIO 4 p.F / 400 Vca 

L. 400 
L. 300 

TROSFORMATORI uscIta per stadl finall da 30 mW L. 300 
TRASFORMATORI per Impuls' mm 15 x 15 L. 150 
TRASFORMATORE olla e 20 x 15 L. 350 

SOLENOIDI a rotazIone 24 V L. 2.000 

TRIMPOT 500 12 - L. 150 

PACCO 3 kg dl materiale elettronico assortito L. 3.000 
PACCO 100 RESISTENZE raccorclate assortlte 1/2 W L. 500 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V 
•CONTACOLPI elettromeccanIcl 5 cifre - 60 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre • 24 V 

CONTACOLPI meccanicl a 4 cifre L. 350 

L. 500 
L. 500 
L. 800 

RADIOLINE PHILIPS PER ONDE MEDIE, prive di custodla. 
L. 2.000 

MOTORINO a spazzole 12 e 24 V / 38 W - 970 r.p.m. L. 2.000 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con 2 x ASZ18 L. 1.200 
SCHEDA OLIVETTI con circa 80 transistor al SI per RF, 
dlodl, resIstenze, elettroliticl ecc. L. 2.000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortlte L. 2.500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortlte L. 3.500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatorl elettronicl L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTT1 PIATTI la coppia L. 800 
CONNETTORI SOURIAU a elementl comblnabill munitl dl 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5A numeratl con attacchl 
a saldare. Coppla maschlo e fernmina. L. 250 

CONNETTORE IN COPP1A 17 POLI tipo 011vettl L. 500 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per plastrine L. 200 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 / 100 V L. 50 85.000 pf / 10 V L. 1.000 

15 DIODI 0A95 L. 500 
DIOD1 AL GERMANIO per commutazlone L. 30 

AMPLIFICATORE 9 V - 1 W L. 1.200 

FANTINI ELEMONICA 
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 • Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

lebbraio 1977 
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E' iniziata l'epoca dei MICROPROCESSOR'. 

Anche TU puai assere in grado di costruirne uno; potrai anche usarlo bene ma 

l'IMPORTANTE E' CONOSCERLO A FONDO E CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO: 

solo cosi valorizzerai ogni tua operaziane. 

L'elettronica, prima con l'avvento dei transistor, poi con i circuiti integrat'i ad o 

ra con i microprocessori, ha compiuto un balza notevole verso il future, tanto che appa 

recchi che solo pochi anni fa sembravano impensabili sono stati realizzati e diffusi no 

tevolmente: calcolatori tascabili, frequenzimetri, voltmetri digitali, sintetizzatori, 

circuiti di allarme, decodificatori,ecc.,questi sono prodotti nuovi per gente nuova, 

Tutti possono costruirli, ma l'importante é capirne i principi su cui sono basati. 

Noi vogliamo che TU possa imparsre facilmente tutti i segreti della nuova elettronica. 

Abbiamo, perciä, realizzato un corso di ELETTRONICA DIGITALE che ä agibile a tutti. 

Ouesto corso ä unico in Italia, viene svolto per corrispondenza, ha una durata media 

di sei mesi ad é diviso in tra parti distinte. E' teorica e pratico, descritto con paro 

le semplici e chiare, corredato da illustrazioni e da numerase esperienze. 

Esempio dello svolgimento del programma della 1"parte: 

Introduzione - Piano studio - Cenni di logics - Funzione NON (esperienze) - Funzione 

E (And) (esperienze) - Funzione OR (esperienze) - Realizfazione di moduli circuitali com 

pissai - Costruzione simulators I° - Tabelle della venté (esperienze) - Teoremi riguar 

danti la negazione (esperienze) - OR esclusivo (esperienze) - Esame 1"parte. 

I- PARTE 

ALGEBRA DI BOOLE 
E APPLICAZIONI 

H- PARTE 

2 MESI 

ELETTRONICA SEQUEN 

ZIALE 
APPLICAZIONI 

HI - PARTE 

2 MESI 

TECNICHE DI 

INTEGRAZIONE 
APPLICAZIONI 

2 MESI 

Il costo totals del corso ä stato contenuto in L.100.000.=+IVA per pagamenti in con-

tanu i e in L.120.000.=+IVA per pagamenti rateali. 

SIAMO TALMENTE SICURI DELLA VALIDITA' DI UUESTA NOSTRA NUOVA REALIZZAZIONE, UNICA IN 

ITALIA, CHE LA GARANTIAMO OFFREN00 IL RIMBORSO DELLA CIFRA SPESA A CHI NON RISULTASSE 

SOODISFATTO. 

lndirizzare a: 

C.A.A.R.T. 

Elettronica 

Cas.Post.N.7 

C.P. 22052 

CERNUSCO LOMBARDONE  

(Como) 

Domanda d'iscrizione. 

il sattoscritto (nome) (cognome)  

nato il   (cittä)  (Prov.)  

abitante a (Prov.)   

in Via   C.P  n  

chiade di potersi iscrivere al Corso di Elettronica Industrials Digi-

tale. 

Sceglie la aeguente forma di pagamento: 

Contanti L.100.000.= + IVA 12% Totale L.120.000.= 

Rateale L.120.000.= + IVA 12% Totale L.134.000.= 
(12 mesi) 

Firma   

213 eq elettronica 



CAART Elettronica 

v.Ouprä 5 t.3270226 

20155 MILANO 

OFFERTA SPECIALE PREZZO POLITO 

ORDINE MINIM() L10.000 più 

RIMBORSD PARZIALE DI L 900 

Ringraziamo tuttiilettori 

che hanno risposto alle n/s 

richieste di collaborazione 

saranno tenute in debita 

considerazione secondo i n/s 
piani di sviluppo. 

Vetronite flessibile spessori da 0,1 a 0,5 mm. 

1 
rame doppio o semplice. NOVITA' L 1 al cmq. Diapason originale OLIVETTI 

utile come curisitä o per 

regulare velocitä telescri= 

venti SOLO L 2.000 4 

Nastro magnetico 1/2 pollice bobine giganti ex computer 

L 5.000 cd 2 Condensatore professionale 100.000pF. 

con logiche 6,3 vl. indispensabile per chi lavora 

pressa REGALO L 3.000 cd. 3 fhICRO SWITCH a reed novitä per protezioni L 500 cd. 5 

Pulsantiera 2 tasti contatti dorati L 500 cd 6 

4 " . 1 . . 1. 000 ., i 

CONNETTORE 31 contatti dorato 

L 1000 cd pochi pezzi 8 

RIVOLUZIONARIO MAGNIFICO 

n.50 pezzi per sole L 1.000 

SOLO DA NOI OISTANZIATORI in naylon Per C.S. 

9 Connettore dorato con maschio L 1500 

Reostato 10 W 5Q ohm L 1.000 cd 10 CHIAVE TELEFONICA L 2.000 L'ARTICOLD 

PRECEDENTE,COU MOLTI ALTRI,NON 

POSSIBILE SOLO CON LA NOSTRA 

E'STATO OELUCIOATO PER IL PREZZL, [CONTATORE 

ORGANIZZAZIONE. 'Tunziona 
! 

sul principio del magnetismo 

L 5000 cd. 12 residua dotato di reset,eccezionale per studio ad esperienze 

Relay al mercurio L 1.000 cd. 13 FILTRO antidisturbo non deve mancare ad ogni 

apparecchiatura digitale 1 ,:-. L. 500 1,5 A L 700 14 Pulsantino 3 per L 1000 15 

SOLO L 5.000 Cinquemila per 

P.S. Vi prego di non riferire 

subito ad acquistarmeli tutti :i 

n.100 (diconsi cento) integrati nuovi e misti 

quest° offerta alle ditte costruttrici,correrebbero 
16 

40 moduli circuitali nuovi realizzati con T.D.R.C. 

componenti professionali solo L 1.000 17 Completo di C.S. minuterie,dispositivi 

usare il saldatore L 10.000 18 .vari,utile arealizzare montaggi can integrati senza 

1 • 
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NO VARRIA 
via Orti, 2 - MILANO - tel. 02-582640 
Alta fedeltä HI-FI - Registratori - Dischi - 
Nastri - Musicassette ecc. 

MUSICASSETTE DA INCIDERE 
C60 L. 600 10 pezzi L. 500 50 pezzl L. 450 cad 
C90 L. 780 10 pezzi L. 680 50 pezzi L. 550 cad 

CASSEM PULISCI 7ESTINA: 
5 pezzi L. 900 20 pezzi L. 800 cad. 

VENDITA SPECIALE DISCHI 33 GIRI A PREZZI FAVOLOSI 
Si fa presente che tutti i dischi gut pubblicati sono garantiti originall, gli stessi titoll valgono an-
che per la versione in musicassette. 
Non si accettano ordini inferiori alle 5.000 lire per le cassette da incidere né di tre dischi o di 
tre musicassette incise. 

Per pagamento anticipato di 5 dischi oppure di 5 musicassette incisi le spase di spedizione 
sono gratuite. 
Per chi desidera altri titoli qui non pUbblicati si prega di farcene richiesta inviando L. 500 in 
francobolll che saranno rimborsati col primo acquisto. 
Le richieste vanno indirizzate alla ditta: 
NOVARRIA - via OM, 2 - 20122 MILANO - Tel. 02/58.26.40 

1) Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water 
L. 4.500 

2) Simon & Garfunkel - Bookends L. 4.500 
.3) Simon & Garfunkel - Greates Hits L. 4.500 
4) Simon & Garfunkel - Wednesday Mornong 3 A.M. 

L. 4.500 
5) Santana - Caravanserai L. 4.500 
6) Santana - Welcome L. 4.500 
7) Santana - Abraxas L. 4.500 
8) Santana - Santana L. 4.500 
9) Santana - Third Album L. 4.500 
10) Santana - Amigos L. 4.500 
11) Santana • Greates Hits L. 4.500 
12) Santana - Festivals L. 4.500 
13) Bob Dylan Pat Garret a Billy the Kid L. 4.500 
14) Bob Dylan - Greates Hits L. 4.500 
15) Bob Dylan - John Wesley Harding L. 4.500 
16) Bob Dylan - Blonde on Blonde 2 dischi L. 8.000 
17) Bob Dylan - Nashville Skyline L. 4.500 
18) Bob Dylan - More Greates Hits 2 dischi L. 8.000 
19) I Pooh - Alessandra L. 4.500 
20) I Pooh - Parslfal L. 4.500 
21) I Pooh - Opera prima L. 4.500 
22) Adrian.) Celentano - Nostalrok L. 4.500 
23) Adriano Celentano - La atora di un ragazzo 

2 dlschi L. 8.500 
24) The Beatles - 1962-1966 2 dischl L. 8.500 
25) The Beatles - 1967-1970 2 dischi L. 8.500 
26) The Beatles - Let it be L. 4.500 
27) The Beatles - Magical mystery tour L. 4.500 
28) The Beatles - Oldies L. 4.500 
29) The Beatles - Abbey road L. 4.500 
30) The Beatles - Help! L. 4.500 
31) The Beatles - Revolver L. 4.500 
32) The Beatles - Yellow submarine L. 4.500 
33) Guccini - L'Isola non trovata L. 4.500 
34) Guccini - Due anni dopo L 4.500 
35) Guccini • Radici L. 4.500 
36) Guccini - Stanze dl vita quotldiana L. 4.500 
37) Guccinl - Opera buffa L. 4.500 
38) Guccini - Folk Beat L. 4.500 
39) Guccini - Via Paolo Fabbri L. 4.500 
40) Stevie Wonder - Songs In the key of life 

2 dIschl L. 8.500 
41) Claudio Loll! - Aspet-tando Godot L. 4.500 
42) Pink Floyd - The dark side of the Moon L. 4.500 
43) Pink Floyd - Atom heart mother L. 4.500 
44) Pink Floyd • Meddle L. 4.500 
45) Pink Floyd - Ummagumma 2 dischl L. 7.500 
46) Pink Floyd - More L. 4.500 
47) Pink Floyd • Masters of rock L. 3.500 
48) Pink Floyd - Obscured by clouds L. 4.500 
49) Deep Purple - Mark I - Mark II 2 dischl L. 7.500 
50) Deep Purple - Burn L. 4.500 
51) Deep Purple - Stormbringer L. 4.500 
52) Deep Purple - live made In Japan 

2 dischl L. 7.500 
53) Deep Purple - Machine Head L. 4.500 
54) Deep Purple - In rok L. 4.500 
55) Deep Purple - Fireball L. 4.500 
56) Deep Purple - Made in Europa L. 4.500 
57) Ringo Star - Ringos rotogravure L. 4.500 
58) Glorgio • Knights In white satin L. 4.500 
59) Diana Ross - Greates Hits L. 4.500 
60) Metia Bazar - Che male fa L. 4.500 
61) Domenico Modugno - L'anniversarlo L. 4.500 
62) Alberto Camerini - Cenerentola e Il pane 

quotidiano L. 4500 
63) Mina - 1° disco singolare 2 disco plurale 

2 dischl L. 8.500 
64) Fausto Leall - lo camminerò L. 4.500 
65) The Ritchie Family - Arabian nights L. 4.500 

66) Gianni Morandi - Per poter vivere L. 4.500 
67) Bob Dylan - Hart rain L. 4.500 
68) Roberta Kelly - Trouble maker L. 4.500 
69) Elton John - Blue moves 2 dischi L. 8.500 
70) Cocciante - Concerto per Margherita L. 4.500 
71) Pooh - Poohlover L. 4.500 
72) Edoardo Bennato - La torre di Babele L. 4.500 
73) Donna Summer - A love trilogy L. 4.500 
74) Fausto Papetti - Raccolte dal n. 10 al n. 23 

cadauno L. 4.000 
75) Gil Ventura - Raccolte dal n.1 al n. 13 

cadauno L. 3.000 
76) Intl Illimani - Raccolte dal n. 1 al n. 5 

cadauno L. 3.000 
77) Fred Bongusto - La mia estate con te L. 4.500 
78) Abbe - Greates Hits L. 4.500 
79) Gloria Gaynor - Live got you L. 4.500 
80) Bob Dylan - Desire L. 4.500 
81) Crosby & Nash - Whistling down wire L. 4.500 
82) Beatles - Rock'n'roll music 2 dischi L. 7.500 
83) Roberto Vecchioni - Elisir L. 4.500 
84) Silver Convention - Silver Convention 2 L. 4.500 
85) Eugenio Finardi - Sugo L. 4.500 
86) Pink Floyd - Wish you were here L. 4.500 
87) David Bowie - Aladdin Sane L. 4.500 
88) David Bowie - Pin ups L. 4.500 
89) David Bowie - Diamond dogs L. 4.500 
90) David Bowie - Space oddity L. 4.500 
91) Angelo Branduardi - La luna L. 4.500 
92) Cocciante - L'alba L. 4.500 
93) Cocciante - Anima L. 4.500 
94) Lucio Della - Automobill L. 4.500 
95) Lucio Dalla • Anidride solforosa L. 4.500 
96) Francesco De Gregor' - Alice non lo sal. 4.500 
97) Francesco De Gregori • Francesco De Gregori 

L. 4.500 
98) Francesco De Gregori - Rimmel L. 4.500 
99) Francesco De Gregori - Bufalo Bill L. 4.500 
100) Daryl Hall & John Oates - Bigger than both of Us 

L. 4.500 
101) Enzo Jannacci - Ouelll che L. 4.500 
102) Enzo Jannaccl - 0 vivere o ridere L. 4.500 
103) Jefferson Starship - Red Octopus L. 4.500 
104) Jefferson Starship - SpItfire L. 4.500 
105) Premiata Forneria Marconi - Storia di un minuto 

L. 4.500 
106) Premiata Forneria Marconi - Per un amico 

L 4.500 
107) Premiata Forneria Marconi - Live In U.S.A. 

L. 4.500 
108) Premiata Forneria Marconi - Chocolate Kings 

L. 4.500 
109) Antonello Vendittl - Lomo bruno L. 4.500 
110) Antonello Vendittl - Le cose della vita L. 4.500 
111) Antonello Vendittl - Quando yens Natale 

L. 4.500 
112) Antonello Vendittl - Lilly L. 4.500 
113) Antonello Vendittl - Ulla'lla L. 4.500 
114 - The Who - Ouadrofhenia L. 4.500 
115) Edoardo Bennato - Non fart' cadere le braccia 

L. 4.500 
116) Edoardo Bennato - I buonl e 1 cattivl L. 4.500 
117) Edoardo Bennato - lo che non sono l'imperatore 

L. 4.500 
118) Emerson Lake and Palmer - Brain salad surgery 

L. 4.500 
119) Emerson Lake and Palmer - Tarkus L. 4.500 
120) Emerson Lake and Palmer - Trilogy L. 4.500 
121) Claudio Bagilonl - Ouesto piccolo grande amore 

L. 4.500 
122) Claudio Melon; • Glra che ti des amore bello 

L. 4.500 
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le calcolatrici costruite con la tradizionale 
serf ietà inglese 

Cambridge % 
Display a 8 cifre. Esegue le quattro 
operazionl fondamentali e il calcolo 
delle percentuali. 
Costante automatica, virgola fluttuante. 
Dimensioni: 110 x 51 x17 

ZZ/9924-30 • *L. 14.500 

r 
11..i r • ‚22 e.  

poi cifre u  
őp rä2i. Of i.e..ot•emi.a 

rcentuali. Ha una memoria, Ia  
—costinte-automatica e -fie virgoi 

Dimensioni 152 x78 x 32 

tOE 

ZZ/9965-10 

mil-3=19k— L 24.900 
Radionics Limited 
distribuite in Italia 
dalla G.B.C. 

Cambridge memory 
Display a 8 cifre. Esegue le quattro 
operazioni fondamentali e II calcolo 
delle percentuali. Ha una memoria, la 
costante automatics e la virgola 
fluttuante. 
Dimensioni: 110 x 51x 17 

Oxford 300 
Display a 8 cifre, OE :j 
di cut due di esponente. 
Esegue calcoli aritmetici, algebrici, 
funzioni trigonometriche dirette e 
inverse con angoll in gradi o radlanti, -
logaritml e antilogaritmi naturali. .1 
Radici quadrate. Memoria. 
Dimensioni: 152x78x32 

ZZ/9947-20 

L. 29.900 

Cambridge scientific 
Display a 8 cifre, due di 
esponente. 
Esegue calcoli aritmetici, 
algebrici, funzioni 
trigonometriche dirette e inverse, 
con angoli in gradi o radianti, 
logaritmi e antilogaritmi naturali. 
Radici quadre. Memoria. 
Dimensioni: 110 x 51 x17 

ZZ/9947-10 

L 25.900, 



AT 365 
Luci psichedeliche 

Lit. 42.400 
IVA COMPRESA 

OEN, 

HF 395 
Amplificatore 
di antenna AM-FM 

L. 3.200 
IVA COMPRESA 

AF 310 
Amplificatore 
di potenza \.ggiL7. 

L. 13.850 
IVA COMPRESA 

Ave 

IRIIARCVCCIII S.P.A. 

il supermercato dell'elettronica 
20129 Milano - Via F.11i Bronzetti, 37 

Telefono: 73.86.051 (5 linee) 

.OE Z-• AT 65 
Comando ludi 
psichedeliche 
a 3 canali 

‘tid 

d L. 27.200 

HF 65 
Trasmettitore FM 

L. 5.400 
IVA COMPRESA 

HF 375 
Mini ricevitore FM 

L. 7.100 
IVA COMPRESA 

IVA COMPRESA 



Ed ecco dove 
ci puoi trovare: . 

BERGAMO- P.zza Filiberta - Telefono 219239 

BARI- Via Fanelli 206/26 - Telefono 365555-364671 
BARLETTA - Via Boggiano 27/31- Telefono 33331 

BOLOGNA - Via L. Battistelli 6/c - Telefono 550761 • 
BOLZANO - Vie Drusa 313 Zona Artigianale - Telefono 37400 
BRESCIA- Via S. M- Crocifissa di Rosa 78 - Telefono 390321 
BUSTO ARSIZIO - Via Marconi 15 - Telefono 638013 
'CAGLIARI - Via Machiavelli 134 - Telefono 497144 • 
CARLO FORTE (CA) - C.so Repubblica 30 - Telefono 84254 • 

COMO Via Anzani 52 - Telefono 263032 
CATANIA- Via Odorico Da Pordenone 5f - Telefono 336165 

COSENZA - Via M. Serra 56/60 - Telefono 34192 • 
CREMONA - P.zza Marconi 3 - Telefono 31544 • 
CROTONE- Via G. Manna 28/30 - Telefono 27777 
FIRENZE - Via Austria 40/42/44 - Telefono 686504 
FIRENZE - Via II Prato 40r - Telefono 294974 
FORLI - Via Mazzini 1- Telefono 25009 • 

GENOVA - Via Armenia 15 - Telefono 363607 
GENOVA - Via Al forte di S. Giuliano 2 - Telefono 360080 

GENOVA - Via Brigata Liguria 78r - Telefono 593467 • 
GENOVA - Via Casaregis 35/D - Telefono 368420 

GROSSETO - Via dei Mille 24 - Telefono 24510 
GENOVA - Via Re di Puglia 39 - Telefono 395260 

GROTTA FERRATA- P.zza Vincenzo Bellini 2 

LECCE - Vie Japigia 20/22 - Telefono 27990 

IGLESIAS (CA) - Via Don Minzoni 22/24 
LA SPEZIA - Via Fazio 36 - Telefono 27313 

MANTOVA - Galleria Ferri 2 - Telefono 23305 • 
MILANO - Via F.Ili Bronzetti 37 - Telefono 7386051 

MODICA (RG) - Via V. Veneto 62 - Telefono 941631 
MILANO- Via Lazzaretto 7 - Telefono 652306 

MODUGNO- Via Palese - Telefono 629140-629662 
MONZA - Via Italia 29 - Telefono 22224 • 
NAPOLI - Via G. Ferraris 66/C - Telefono 335281 
OLBIA - C.so Umberto 13 - Telefono 22530 
ORIAGO (VE) - Via Venezia 115 - Telefono 429429 • 
PALERMO- Via Simone Corleo 6/A - 091/215988 

PESARO- Vie Trento 172 - Telefono 32912 
PARMA- Via Torelli 1- Telefono 66933 

PIACENZA- Via S. Ambrogio 33 - Telefono 24346 
PINEROLO - Via G. B. Rossi 1- Telefono 4044 • 

PREGASSONA(CN) - Via Arbostra 34 - Telefono 522212 
POLIGORO- P.zza Roma 14 

REGGIO EMILIA- Via Emilio S. Stefano 30/C - Telefono 38213 
ROMA- C.so d'Italia 34/C - Telefono 857942 ' 
ROMA- Via Bonzio Cominio 47 
ROMA - Via E. Rolli • Ang. Panfilo Castaldi - Tel. 5897037 
ROMA- Via Reggio Emilia 30 - Telefono 8445641 
ROSIGNANO SOLVAY-Via Aurelia 254 - Telefono 760115 
ROVIGO - C.so Del Popolo 9 
SAN BONIFACIO (VE) - Vie Venezia 85 - Tel. 610213 
SASSARI - Via Princ. Maria 13b - Telefono 216271 
SONDRIO- Localitä Sasellá Cantone Andevemmo - Tel 28533 
TARANTO- Via Pupino 19 - Telefono 23001 
TARANTO- Via Zara 73 - Telefono 825809 
TORINO - C.so Re Umberto 31- Telefono 51044'2 
TRENTO- Via Suffragio 10 - Telefono 25370 
TREVISO- Via Bergamo 2 - Telefono 45733 
TRIESTE- Gallera Fenice 8/10 - Telefono 732897 
UDINE- Viale Europa Unita 41- Telefono 64620 
VARESE - Via Donizzetti, 2 - Telefono 0332/282554 
VENEZIA - Campo dei Fran 30/4 - Telefono 22238 
VERCELLI - C.so Adda 7 - Telefono 2386 
VERONA - Via XXIV Maggio 26 - Telefono 48113 
VICENZA- Vie Margherita 21 - Telefono 505178 
VOGHERA Via Umbe to 1°,91 - Telefono 21230 

indice degli inserzionisti 
di questo numero 

pagina nominativo 

368 AAA 
348-349-350-351 A.C.E.I. 

372 A.E.C. 
384-385 AZ 

353 BBE 
256 BORGOGELLI A.L. 
366 BOTTONI B. 

352-390 BREMI 
218-219 C.A.A.R.T. 

357 CALETTI 
389 CASSINELLI 
355 CEC 
377 C.E.E. 
346 CELIA 
388 CENTRO ELETTRONICO BISCOSS1 

copertina C.T.E. 
204 C.T.E. 
354 DE CAROLIS 

206-207 DERICA ELETTRONICA 
359 DIGITRONIC 
374 DOLEATTO 
367 ECHO ELETTRONICA 
271 ELECTROMEC 
272 ELETTRA 
364 ELETTROACUSTICA V. 
227 ELETTROKIECCANICAPINAllI 
382 ELETTROMECCANICA RICCI 
398 ELETTRONICA BIANCHI 

200-201-202-203 ELETTRONICA CORNO 
362 ELETTRONICA LABRONICA 
360 ELT ELETTRONICA 
347 ERE 
378 ESCO 

196-197 EURASIATICA 
214-215-216-217 FANTINI 
211-213-221.356 CRC 

361-365 CRC 
273 GHELFI L. 
198 GRAY ELETTRONIC 
283 HAM CENTER 
399 HENTRON INTERNATIONAL 
368 HOBBY ELETTRONICA 
375 IST 
363 LANZONI G. 
400 LARIR 

370-371-372 LEM 
255 LRR ELETTRONICA 

380-381 MAESTRI T. 
222-223-383 MARCUCCI 

358 MAS-CAR 
t• copertina MELCHIONI 

387-391 MELCHIONI 
199 MICROPI 
396 MONTAGNANI 
210 MOSTRA .IIANTOYA 
267 MOSTRA TERNI 

207-346 NOVA 
220 NOVARRIA 

copertina NOVEL 
394 P.G. ELECTRONICS 
393 PUPA 
376 RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

208-209 RONDINELLI 
288 RTT 
379 SAET 
369 SICREL 

r copertina SIRTEL 
205-397 STE 

300 TELCO 
395 YECCHIETTI 

309-373-392 WILBIKIT 
386 ZETA 

193-212 ZETAGI ELETTRONICA 

1 supermercato dell'elettronica 
'20129 Milano -Via Flit Bronzetti. 37 Telefono: 7386051 



ISPARP11/1 
chi si abbona a cq elettronica per il 1977 

Ci si pue) abbonare per dodici mesi con qualunque decorrenza, per esempio dal 1-2-1977 al gennaio 
1978; dal 1-3-1976 al febbraio 1978, e cosi via. Chiunque si abbona subito ha questi vantaggl: 

1) Un libro in omaggio 

L'abbonato riceverš, oltre ai 12 futuri numen i della rivista, l'ultimo libro delle edizidni CD in corso di aile-
stimento: 

COSA E', COSA SERVE, COME SI USA 
IL BARACCHINO CB 

di 
14KOZ, Maurizio Mazzotti, 

il famoso « Can Barbone 1° » della rubrica « CB a Santiago 9+ o. 
Con il suo ormai celebre stile, Can Barbone sviscera teoria, pratica miracoli del baracchino CB, mettendo 
qualunque appassionato in grado di diventare un eccellente « guidatore o di baracchini, o anche un perfetto 
« meccanico o dei medesimi o, infine, un.« ingegnere progettista OE,. 
lnsomma, un manuale davvero utile e scritto in stile non professorale, pieno di ottime illustrazioni, di schemi, 
schizzi e accorgimenti pratici. 
Il volume perverrš cellophanato assieme alla rivlsta n. 3 o n. 4/1977. 

2) Blocco del prezzo 

In questa situazione inflazionistica, nella quale l'Editore difende a denti stretti il prezzo di copertina, non 
purtroppo dato sapere quanto si poträ resistere con fa copertina a sole 1000 lire. 
Bene, chi .si abbona a 12 mesi blocca il prezzo a 1000 lire per un anno perché., anche se devesse aumentare 
il prezzo di copertina, l'Editore non chiederš alcunsupplernento all'abbonato. 
Credete, amid, in un momento come questo e un grosso rischio quello che si assume l'Editore, e una grossa 
occasione quelle che si offre al Lettore. 

3) Altissimo rapporto prestazioni/prezzo 

Nel 1978 l'Editore ha fornito ai Letton i centinaia di pagine di cultura, di informazione, di documentazione, di 
svago, a un prezzo equivalente a quello di una modesta cena per due! 
Pensate: 37 articoli, 97 progetti, 88 idee-spunto, 93 servizi e tutta l'esperienza di consulenza e di assistenza 
dei suoi Collaboratori per poche migliaia di lire! 
E infine, assolutamente gratis, migliaia di informazioni commerciali utili a comprare bene, a ottenere, in un 
clima di serena concorrenza, le migliori condizioni e opportunitä dalle Ditte! 
Francamente 'non ci sembra poco, e siamo convinti di aver fatto un buen lavoro. 

Giš abbonati in precedenza, per rinnovo (fedeltš) L. 11.000 

Abbonati per la prima volta (nuovi abbonati) L. 12.000 

sconto 20% sui raccoglitori. riservato agil abbonati. 
Raccoglitori per annota 1977 o precedenti 1973 1976 (L. 2.500) a sole L. 2.000 per annate. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni, ecc.) quindi null'altro i dovuto al-
l'Editore. 

SI PUO' PAGARE inviando assegni personali e circoiari, vaglia postal'. o a mezzo conto corrente postale 8/29054; per 
piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 100, o versare gil importi direttamente presso la nostra Sede. 

A tutti gII abbonatl, nuovl e rinnovi, sconto di L. 500 su tutti I volumi delle Edizioni CD. 
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•Le opinionl del Lettonl 
Spettabile Redazione 

Sono un vostro nuovo lettore e vorrei fare alcuni 
appunti atia vostra interessante rivista: 

NUOVI COMPONENT! 

Con il diluvio di nuovi transistori e circuiti integrati 
immessi sul mercato non capisco perché la rubrica 
non diventi fissa e autonoma (non era meglio pub-
blicare le caratteristiche degli integrati 8038 - p.A741 
- TIL111 - MC7818 con un esempio di impiego come 
l'AFSK invece dei TransZorb che credo nessun let-
tore userä mai?). 

SPERIMENTARE E PIERINATE VARIE 

UNA rubrica con i progettini dei lettori ä una buo-
na idea, però sarebbe meglio affidarla a un coordi-
natore serio. 

COME TI INSEGNO A PROGETTARE 

La prima puntata i divertente ma elettronicamente 
inesistente (le due fotografie era meglio pubblicarle 
formato tessera). 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Ativalmente é senz'altro la più interessante rubrica 
della rivista. 
Insegna molto meglio a progettare che le avventure 
di Caste/li e Ga/llena. 

IL DIGITALIZZATORE 

Sarebbe molto meglio eliminarlo e ampliare il « pro-
gramma progresso », [mora riuscitissimo, con nozioni 
elementar di elettronica digitale. 

STRUMENTI E MISURE 

Perché la descrizione dell'oscillografo AN/USM 50 
non é stata data in questa rubrica insieme al/in teres-
sanie articolo di Becattini da diluire in più puntate? 
Si potrebbe descrivere oltre a RTX CB-VHF e regi-
stratori anche degli oscillografi nuovi cosi si evi-
terebbero costosi bidoni. 

CAN BARBONE 1" 

Anche se non sono CB la trovo un esempio di ru-
brica per i letton i riuscitissima e divertente senza le 
stupidaggini di Arias. 

OPINIONE PERSONALE 

Dopo il solitario sobbalzo a 1200 lire la rivista 
ritornata a mille. 
E' mia opinione, credo condivisa da altri letton, che 
un aumento del prezzo di vendita di 200+500 lire 
accompagnato da un aumento delle pagine e della 
qualitä della rivista mantenga inalterato il rapporto 
prezzo/prestazioni giä superiore a que/lo di quasi 
tune le altre riviste. 
Arrivando a 250 pagine, con un centinaio di inte-
ressante pubblicitä, si potrebbero pubblicare ne//a 
rubrica NUOVI PRODOTTI i fogli comp/eu i con le 
caratteristiche di integrati e trans/ston i non neces-
sariamente nuovissimi che i fabbricanti vi darebbe-
ro volentieri e gratis. 

Con ossequi 

Maurizio Lazzaretti 
via Furini 14 
27058 VOGHERA (PV) 

(0383) 40519 

ATTENZIONEU 

L'ELETTROMECCANICAPINAZZI annuncia l'entrata in produzione di nuovissime 
apparecchiature trasmittenti in F.M. stereo da 100 a 108 MHz a cristallo 
intercambiabile per radio-diffusioni locali. 

PREZZI COMPETITIVI!! 

Si cercano punti di vendita, per informazioni rivolgersi a: 

ELETTROMECCANICAPINAZZI s.n.c. 
via Ciro Menotti, 51 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059/68.11.52 
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... Tu non pensavi ch'io bico fossi! 

Edit one 
Accumulatore di caratteri R'TTY 

15BVM, Claudio Boarino 
(segue dal n. 1/77) 

La piastra n. 4 

Coraggio, manca poco alla fine! Poco, ma, buono, diranno coloro che più o meno 
sanno di cosa si deve parlare. 
Giä perché tutto que/lo che abbiamo detto finora era funzionale solo a patto che 
si avesse una CPU in grado di pilotarlo. 
Ecco allora la CPU (figura 21), già da qui si vede un certo intrico di fill corrispon-
dente poi effettivamente a un certo intrico delle operazioni che questa deve 
compiere. 

X ex)0--li 

C.E\. 

/77 • 

8 s 

figure 21 

X, ... X, tutti 7474 
X,, X, 74123 
X7, X„ X, 7400 777 
diodi sono 1N914. 0A95 o simili 

Le resistenze sono da 470 SI 1/4 W 
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Edit One 

Si è giä par/ato altrove delle funzioni che si vogliono ottenere, qui c'è il circuito 
che le ottiene a una semplice pressione di tasto. 
Naturalmente l'uso di questa piastra e dei suoi nove tasti non é del tutto facile, 
d'altra parte l'editing non lo é mai: nonostante la semplicitä del circuito (tutto 
relativo!) si sono infatti ottenute funzioni come il BACKSPACE e lo SPACE, non 
modificative della memoria e il PRINT CHAR, anch'esso non modificativo ma 
stampante, che facilitano enormemente il lavoro di ricerca di un errore. 
Per descrivere genericamente'la funzione dei vari tasti basterä dire che premen-
done uno si setta un flip flop che, tramite diodi, apre alcune porte e seleziona cosi 
il modo di funzionamento desiderato. 
Una nota particolare •meritano i resets dei van i flip flops: questi infatti non agi-
scono in gualunque momento,. sono infatti sincronizzati con l'EOW. 
Ció comporta il notevole vantaggřo di non poter fermera l'apparecchio tra un bit e 
l'altro di una stessa parola di' memoria. 
Anche premendo lo stop, infatti, il comando non diverra esecutivo che alla fine 
del trattamento del carattere in corso evitando tra l'altro l'errore di inizřo e fine 
stampa. 
I tasti come il BACKSPACE, poi, se tenuti chiusi, generano la ripetizione della 
funzione e l'arresto avviene alla fine della parola durante la quale é state inter-
rotta la pressione del tasto. 
Per tornare indietro di dieci spazi, cioè, basterä Premere il tasto finchè non si 
raggiunge la posizione fissata invece di premerlo dieci volte. 
Una ultima cosa riguarda il tasto ERASE: questo az/ona un oscillatore a frequenza 
molto elevata che provoca la memorizzazione di tutti 0 dalla posizione in esame 
fino alla 204. 
II file finirä perciò con tanti LTRS: 00000 é infatti la configurazione di bits signi-
ficativi del carattere LTRS. 

Una delle prime schede di CPU: era giä in 
grado di eseguire tulte nove le lunzioni de-
scritte. 

febbraio 1977 

Nelle figure 22 il circuito stampato di questo blocco. 
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Edit One 

figura 22.1 

Circuito stem pato 
piastra n. 4 

lato componenti 
scale 1 : 1 
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Si saldino perciö sia 
sopra che sotto il circuito 
stampato i vari integratl 
impiegati. 
Si ricordi inoltre di co/legare 
DIN a INPUT (linee 20 e 1 
del bus), LATCH a BUF SET 
(linee 22 e 7 del bus) e DOUT 
a MDATA (linee'21 e 5 del bus) 
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Edit One 

11 I 
o 

! I figura 22.2 

Circuito stampatO 
piastra n. 4 
seconda faccia 
scala 1: 1 

J 

LS 
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Edit One 

figura 22.3 

Disposizione componenti 
piastra n. 4 

CPU rlOant rite MAP 
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Edit One 

Tests 

Eccoci alla fine delle nostre fetiche. 
Control/ate bene i montaggi: OE niente corti circuiti sul bus e pass/amo prima a 
control/are che tutti i flip-flop si settino premendo il pulsante apposito. 
I corrispondenti a « RECORD, ACCEPT, PRINT, ERASE » dovranno poi re-
settarsi quando la linea FUN ë a zero, premendo il pulsante STOP, gli altri si 
resetteranno invece sul fronte di discesa di ErN. 
Fatto questo, proviamo il tutto completamente. 
Non dovrebbero esservi difficóltä a registrare e a scar/care i files su nastro con o 
senza copia locale. - 
Nel caso que/cosa non funzionasse, prima di inviarmi bombe o lettere minatorie, 
control/ate: 

a) con l'oscilloscopio il ripple 'della tensione di alimentazione; 
b) le connessioni al bus; 
c) che tutte le schede siano messe per il loro verso; 
d) che le connessioni di 1/0 'slano esatte; 
e) che non vi siano corti circuiti; 
f) che i timings degli oscillator siano esatti; 
g) che tutti gli integrati sianb al loro posto e per il verso giusto. 

Nel caso che tutto si rifiuti di funzionare, cercate il guasto seguendo i bits che 
entrano ed escono dalla memoria con un oscilloscopio passo passo fino al magnete. 
Nel caso estremo che non riusciate a cavarci le gambe scrivetemi: vi invierò una 
formale diffida a ritentare la costruzione di costose macchine logiche e cercherò 
di aiutarvi. 
Mi raccomando, siate abbondanti di dati nello scrivermi: non é mai facile imma-
ginare che cosa possa essere successo. 

Operativamente par/ando 

Spero che que/cuna costruisca questo aggeggetto, per ora mi limito a immagi-
narlo e spiegherò come farlo funzionare all'immaginario coraggioso. 
Prima di tutto accendetelo: poi con un bel TOP portate a 0 tutti i contatori degli 
indirizzi. 
Visto che non avrete niente in memoria e non lo avete acceso per sprecare cor-
rente premete il tasto ACCEPT. 
Non dovrebbe succedere niente: ma battendo qualche carattere sul/a telescriven-
te il display dovrebbe indicare lo spostamento del pointer. 
Se volete rivedere que/lo che avete scritto fate: 

STOP 
TOP 
PRINT 
RECORD 

e tutto que/lo che ci sarä in memoria verrä stampato sulla RTTY. 
Per la correzione degli error! niente paura, resístete alla tentazione di ricomin-
ciare tutto da capo a meno che non ebb/ate battuto che due o tre caratteri. 
In caso contrario ricercate l'errore con i tre tasti BACKSPACE, SPACE e PRINT 
CHAR e riscriveteci sopra il carattere corretto. 
Inutile dire che é impossibilä espandere gli scritti: é cioè impossibile inserire 
due o pit.] caratteri al posto dI uno solo, la superioritä rispetto al nastro perforato 
però si vedrä anche qui, infatti se anche ci toccherä ribattere dopo la espansione 
tutto il messaggio che seguiva, potremo però evitare di ricoprirlo di blanks come 
invece é necessario fare col perforatore: i caratteri corretti sostituiscono dinette-
mente que/li errati e la macchina, nello stamparli, non dovrä aspettare di passare 
la zona dei blanks per ricominciare a battere. 
NOTA: ě importante notare che non é possibile premere il BACKSPACE se non 
si è annu/Jata la funzione ACCEPT con uno STOP. 
Qua/ore incidentalmente ciò avvenisse ô necessario rifare TOP e poi spostarsi a-
punto di prima con un tasto di avanzamento (PRINT CHAR, SPACE o anche 
RECORD e STOP una volta raggiunto il punto designato). 
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Edit One 

Espansioni e migliorie - 

Fino ad ora mi sono sforzato di dare un consiglio. pratico, ora invece vorrei con-
siderare un attimo un altro aspetto più teorico ma senza dubbio importante. 
Quando qualcuno pubblica un ricevitore, un trasmettitore, un frequenzimetro e in 
genere un qualsiasi apparecchio, non ha difficoltà a definirlo ricevitore, trasmet-
titore o frequenzimetro. 
Nel corso della descrizione invece jo sono stato costretto ad adoperare termini 
come apparecchio, macchina, e altri. 
11 motivo di tutto ciò è che non ho definito a priori che genere di apparecchio fosse. 
II risultato ottenuto da questa costruzione ë infatti una macchina la cui rassomi-
glianza con un elaboratore elettronico é notevole. 
L'elaboratore infatti non é una macchina che fa i conti meglio e più in fretta del-
l'uomo, ma una macchina che a determinati stimoli (istruzioni) ris ponde eseguen-
do determinate funzioni, fra le quail le operazioni algebriche non sono le più si-
gnificative: ecco perché, tra la/tra, ë improprio chiamarlo calcolatore. 
Anche noi abbiamo costruito una macchina che a determinati stimoli (tasti) ob-
bedisce eseguendo delle funzioni anche piuttosto complicate. 
Ma ciò non é sufficiente; la definizione moderna di elaboratore prevede che le 
istruzioni siano memorizzate da qualche parte e che sia l'elaboratore stesso a 
decidere «quando« ese guine, e questo la versione finora presentata non lo 
prevede. 
E' perb possibile realizzare un funzionamento da vero elaboratore (anche se 
MOLTO limitato e particolare) con la prima miglioria sperimentata sul prototipo. 
Con l'aggiunta di un tasto denominato BREAK il cui scopo sarà chiaro in seguito, 

possibile definire due nuovi tasti: il FILE e il CONT. PRINT. 

In figura 23 si vedono le «routines o cicli di 
operazioni compiute da questi due tasti. 
11 FILE, ad esem pio, provoca l'istantanea esecu-
zione di un TOP, dopo di che, automaticamente, 
provvede a mettere l'Edit One in ACCEPT. 
Quando la memoria sarà stata riem pita, sempre 
automaticamente eseguirà un altro TOP, facen-
dolo seguire da un RECORD che fará  memoriz--
zare tutto sul nastro magnetico. 
Se, in un momento qualsiasi durante uno qual-
siasi dei cicli precedenti, noi avessimo premuto 
il tasto BREAK, tutto si arresterebbe ora. 
Se invece ciò non fosse successo si riavrebbe 
un altro TOP, un altro ACCEPT automat/ci e 
cosi via. 
Ovviamente questa «routine « è molto utile 
quando occorre memorizzare testi molto lunghi 
in quanto permette di scrivere tutto di fila sulla 
telescrivente senza doversi occupare di pre-
mere anche i tasti del/'Edit One. figura 23 

Senza rifare il discorso anche per la routine CONT. PRINT basterà notare che que-
sta permette il lancio di chiamate molto lunghe ripetendo sempre lo stesso file. 
Ovviamente nu/la v/eta di progettare routines diverse, rispondenti a esigenze 
diverse. 
Un'altra possibilité di espansione riguarda ovviamente la capacità di memoria, che 
puď essere spinta fino a 819 caratteri (limite dato solo dalla convenienza della 
registrazione in serie dei bits). 
Ultima possibilità, poi, é di aggiungere, con pochi componenti in più, una tastiera 
elettronica usando poi la TG-7 o la telescrivente ana/aga solo per la ricezione. 
Di tutte queste migliorie se ne parlará praticamente solo dietro richiesta dei let-
tori: esse sono state accennate in primo luogo per introdurre nuove idee, in se-
condo luogo per puntualizzare ciò che è stato scritto nella introduzione. 
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Edit One 

Conclusione 

Diversi motivi mi spingono a credere che il costruttore di questa apparecchiatura 
non rimpiangerä il lettore di nastro e il relativo perforatore. Ohre ai vantaggi di 
carattere operativo giä indicati nel corso della descrizione vi sono altre attrattive 
non indifferenti: principalmente la mia fiducia nasce dalla « espandibilitä » del si-
stema, cosa impensabile con apparecchiature meccaniche. 
II costo poi non i gran che: costruendone due esemplari compieti di registratore 
si raggiunge appena il prezzo di un lettore e un perforatore meccanico. 
Le prove poi effettuate in OSO con var! OM della zona mi hanno confermato la 
perfetta efficienza di questo piccolo marchingegno. 
In definitiva, perciò, nonostante si tratti di una apparecchiatura progettata e co-
struita a scopo didattico, il funzionamento é del tutto soddisfacente. 
Riman go comunque a disposizione di coloro che desiderassero chiarimenti tramite 
cq elettronica. Buon lavoro a tutti. 

FINE 

Ha termine qui il programma Tu non pensavi chio bico fossi... 
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Manglasoldi elettronica 

il sincronizza-orologi 

Giochiamo alla roulette! 

II frequenzimetro digitale nato dalla collaborazione 
dei Lettoni 

Tre in uno 

Frequenzimetro digitale automatico 

Edit One 

DUE SEGNALAZIONI LIBRARIE 

i segreti della radio 

guida all'ascolto di tutto il mondo con un semplice apparecchio a onde corte 

Autori Emanuele e Manfredi Vinassa de Regny 
OSCAR CASA MONDADORI, 208 pagine. 

Tutte le radio del mondo minuto per minuto 

Orario radio, una guida per la ricerca, la sintonizzazione e l'ascolto, all'apparec-
chio, delle emissioni internazionali quotidiane di radiofonia o BC (Broadcast-
ing), dirette o in transito sull'Italia, dalle ore zero alle ventiquattro, nelle 
seguenti lingue: italiano, francese, spagnolo, portoghese, romeno, tedesco, 
inglese. 
Autore Primo BoseIli 
edizioni medicea 
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Cavalieri dell'Etere 

Transceiver HF 
80 10 metri 

I4SJX, Andrea Casini (segue dal n. 1/77). 

Stadi RF di trasmissione 
Questa parte del transceiver i realizzata con tubi elettronici anziché alio stato 
solido per ottenere una migliore linearitä del segnale senza usare componenti 
troppo costosi. Pertanto il circuito non presenta particolari novitä e ricalca 
quello del transceiver monobanda, adattato però al funzionamento sulle cinque 
bande. II primo stadio i il mixer (EF184), nel quale entrano i segnali del VFO 
in catodo e quelli dell'eccitatore SSB in griglia. II segnale presente sull'anodo 

quindi alla frequenza di lavoro e viene amplificato dal driver (6GK6) per otte-
nere il livello necessario al pilotaggio del PA, cio e circa 50 V„. 
Anche il PA è convenzionale: é composto da un parallelo di 6146B RCA alinnen-
tate a 760 V anod ici, che permettono una potenza media di uscita di un centi-
naio di watt, più che sufficiente nella maggioranza dei casi. Sulla griglia schermo 
della driver é presente un potenziometro che, variandone la tensione, regola il 
pilotaggio, per non eccedere e causare non-linearitä nel PA; in questo senso 
agisce anche l'ALC, di cui ho gib parlato nella descrizione del canale di .IF. 

Stadi RF di trasmissione. 

induttanza 3 mH (Ge/oso 557 o simili) 
L„ 50 spire filo 0 0,2 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L„ 37 spire filo 0 0,2 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L„ 26 spire filo 0 0,3 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo. schermato 
L„ 18 spire filo 0 0,35 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L„ 11 spire filo 0 0,8 mm, argentato, spaziate di 0,5 mm, supporto 0 8 mm, schermato 
L„ induttanza 3 mH (Ge/oso 557 o simili) 
L„ 50 spire filo 0 0,2 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L„ 37 spire filo 0 0,2 mm. supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L,„ 26 spire filo 0 0,3 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L,„ 18 spire filo 0 0,35 mm, supporto 0 8 mm, con nucleo, schermato 
L,„ 11 spire filo 0 0,8 mm, argentato. speziale di 0,5 mm, supporto 0 8 mm, schermato 
L,„ induttanza 3 mH (Ge/oso 557 o simili) 
L,„ induttanza a 5 sezioni per stadi finali a va/vole, corrente max = 500 mA induttanza — 5 mH. 
1,59, L,„ 4 spire filo argentato 0 0,8 mm, avvolte sulk resistenze anodiche da 47 n, 1 W 
L,„ 18 spire filo 0 1 mm, argentato, supporto ceramico 0 35 mm. lunghezza bobina 46 mm; prese 
dal lato antenna a: 

7 spire (40 m) 
10 spire (20 m) 
13 spire (15 m) 
15 spire (10 m) 

T„ trasformatore con primario impedenza 15 4- 20 Ç. secondario 10 ÷ 15 et 
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Transceiver HF 80 : 10 meth 

Per il controllo della corrente anodica ho inserito un partitore resistivo sui 
catodi delle finali, dato che la caduta di tensione ä proporzionale alla corrente 
assorbita; cos) si evita l'inserzione di un milliamperometro sulla linea AT, e si 
può usare lo stesso strumenlino S-meter, con l'aggiunta di una scala tarata in 
milliampere. L'ultimo circuit() ausiliario ä il misuratore di potenza relativa, mol-
to utile nel caso che non si possa disporre di un wattmetro o di rosmetro per fare 
gil accordi. La costruzione di uesta parte del transceiver ä un po' delicata, dato 
che gil stadi devono risultare allineati sull'asse del commutatore di banda e che 
i collegamenti devono esserä mantenuti corti per non avere inneschi e auto-
oscillazioni; le fotografie dovIrebbero dissipare ogni dubbio e perciò non mi di-
lungo in questa spiegazione, ma tengo ancora una volta a sottolineare l'impor-
tanza delle schermature e del disaccoppiannento di tutti i cavetti che portano 
l'alimentazione, anche quella 'dei filamenti. 
La taratura di questi ultimi stadi non richiede l'uso di particolare strumentazione, 
tranne un canco fittizio e un tester. Si inizia con l'accordare mixer e driver, 
eventualmente preaccordand(g le bobine con un Grid-Dip e tenendo un livello 
di uscita piuttosto basso, intorno ai 10 W, per non danneggiare i tubi finali. Prima 
di fare ciò bisogna però redolare il negativo di griglia del PA in modo che la 
corrente a riposo sia di 50 ± 60 mA, valore che con tubi nuovi si ottiene a 
— 50 V. 
A questo punto occorre regolare il compensatore di neutralizzazione, proceden-
do come segue: si disinserisce l'anodica del PA, stando attenti a non mandare 
a massa il cavetto relativo, 4 ponendo il transceiver in 20 m con l'uscita chiusa 
su un canco fittizio d) 52 SI, con il link come dallo schema accoppiato al lato 
freddo (dalla parte del condensatore di antenna) della bobina del pi-greco, si 
sintonizzano tutti e tre i variabili per la massima lettura sul tester; poi si regola 
il connpensatore di neutralizzäzione per la minima lettura; queste due operazioni 
andranno eseguite più volte di seguito, per avere una buona neutralizzazione. 

morel-
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Transceiver HF 80 ÷.10 metri 

A questo punto si pug riattaccare l'anodica al finale e verificare che in condizio-
ni di basso ROS (max 1 : 2) la massima potenza di uscita corrisponde al minimo 
assorbimento anodico ottenuto regalando il variabile di placca; in caso contra-
rio vuol dire che la neutralizzazione non ě perfetta ed esistono accoppiamenti 
parassiti tra il finale e gil altri stadi. 
II potenziometro di griglia schermo della drivel- dovrä essere regolato in modo 
che in 20 m, con il transceiver accordato, in posizione OW l'assorbimento ano-
dico del PA non superi i 300 mA. In queste condizioni se si commuta lo stru-
mentino in posizione ALO, modulando si osserverä una diminuzione della ten-
sione tanto maggiore quanto maggiore ě il livello di voce o la posizione del 
mike gain. 

Alimentatori 

La parte alimentatrice del transceiver si divide in due sezioni, quella a bassa 
tensione incorporata nel transceiver veio e proprio, quella ad alta tensione rea-
lizzata in una scatola separata per comoditä di trasporto. La parte BT ha due 
uscite stabilizzate, una a 9 V per il VFO e l'oscillafore di portante, l'altra a 12,5 V 
per tutti gil altri circuiti transistorizzati. II tutto é leggermente sovradirnensio-
nato per ragioni di sicurezza e per pater aggiungere eventualmente altri circuiti 
ausiliari senza danno-per la stabilitä della tensione. 
La parte AT ë un po' più impegnativa e il sovradimensionamento ë forse ecces-
sivo, ma cosi l'anodica del finale rimane stabile anche nei picchi di potenza, a 
tutto vantaggio della linearitä. Per lo stesso motivo ë stabilizzata anche l'ali-
mentazione a + 210 V per le griglie schermo del PA, e il negativo « bias delle 
griglie controllo, variabile da —35 a — 75 V. lnoltre con una alimentazione del 
genere si puď usare senza alcuna modifica un finale di maggior potenza, fino a un 
input di 550 W. 
L'alimentatore provvede anche alle altre tensioni necessarie al transceiver, com-
presa quella alternata per la ventola di raffreddannento. Per portare le varie ten-
sioni al transceiver sarä bene usare cavetti di almeno 1 mmq di sezione, ben 
isolati e eel tipo a trecciola, non rigidi, per non rischiare di spezzarli; inoltre la 

Circuito stampato 
alimentatore BT. 

Lato rame, 
scala 1 :1. 

at secondano 
del 

,easformatore 
1V-2A 
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Transceiver HF 80+10 metr 

Alimentazione AT: visibili su//a deštra i condensatori di filtro dell'anodica a + 760V; al centro le 
valvole stabilizzatrici e sul/o slondo il trasformatore. 

loro lunghezza non dovrebbe eccedere i 90 ±. 100 cm, altrimenti la caduta di 
tensione nel cavetto dei 6,3 V per i filamenti sarebbe eccessiva, dato che la 
corrente totale si aggira sui 3,5 A. li fusibile da 2,5 A sulla linea a 220 V deve 
essere del tipo ritardato, altrimenti si rischia di bruciarne uno tutte le volte che 
si accende il transceiver. SW cambiotensione ě prevista una posizione che con-
sente la sola ricezione, esdludendo la sezione AT. L'alimentatore ě identico a 
quello presentato su cq 1/75 (10SJX). 

200613 g 200711 

Alimentatore 
g/ä presentato 
da IOSJX 
su cq 1/75. 

e8,8V 
100 mA 

412,5V 
0,8A 
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Transceiver HF 80+10 metri 

Ed ecco una breve panoramica sulle prestazioni del transceiver finito: 

• bande coperte 3,5-7-14-21-28,5 MHz, in segmenti di 500 kHz 
• modo di emissione e ricezione SSB e CW 
• potenza di uscita 80 ÷ 150 W, secondo la banda, in .SSB, 60 ± 110 W in CW 
• sensibilitä RX migliore di 0,5 p,V per 15 dB di rapporto S/N 
• selettivitä RX 2,4 kHz a — 3 dB e 4 kHz a — 80 dB in SSB 

0,5 kHz a — 3 dB e 2,8 kHz a — 60 dB in CW 
• attenuazione spurie e armoniche del TX migliore di 55 dB su tutte le bande 
• reiezione immagine del RX migliore di 80 dB su tutte le bande 
• reiezione spurie e armoniche migliore di 70 dB su tutte le bande 
• potenza audio RX 1,5 W su sn al 10 % di distorsione. 

In funzione presso la stazione dell'autore dal settembre 1974, effettuati più di 
2800 OSO con tutto il mondo con rapporti sempre soddisfacenti, impiegando in 
20 m una Yagi 2 elementi, netle altre bande antenne non definitive o improvvisate. 

Una modifica 

Avvolgimenti di TA 
nucleo GBC XE1052-60 
• simili 
(Amidon T50-6) 

so. -e 

Sec 

10 WV(' 

Po 2 
lOsa,e2 

Con riferimento alla pagina 1868 di cq elettronica n. 11/76, propongo lo schema a 
fianco relativo a una modifica da me effettuata al circuito del mio transceiver, e 
precisamente al circuito di uscita del VFO per TX e RX. Ho fatto questa variazio-
ne, che d'altra parte semplifica lo schema, dopo aver constatato alcune anomalie e 
criticitä di funzionamento nella banda dei 10 m; lo stadio separatore e l'amplifica-
tore (2N914 e 2N1711), nella banda in questione « dimezzavano « la frequenza del 
VFO; quindi, oltre ai 37,5 MHz, venivano inviati al mixer anche i 18,75 MHz derivan-
ti dal dimezzamento; questo dava origine a una emissione spuria a 27,75 MHz che 
era solo 6 dB sotto al livello dell'emissione principale a 28,5 MHz. Dopo aver 
provato diverse soluzioni, ho trovato che la più semplice, ossia l'eliminazione dei 
due stadi, toglieva completamente il difetto senza introdurre effetti negativi colla-
terali, anzi migliorando le prestazioni dell'apparato su tutte le restanti bande. La 
figura rappresenta la modifica; si toglie tutto il circuito relativo agil stadi incrimi-
nati e anche la resistenza da 100 n in parallelo all'uscita dell'amplfficatore del VFO. 
Ora l'accoppiamento i realizzato con un trasformatore toroidale come dallo schema. 

Desidero ringraziare chi mi ha dato preziosi consigli e in particolare I4BER che 
mi ha messo a disposizione la strumentazione del laboratorio di elettronica ap-
plicata della Facoltä di Fisica dell'Universitä di Bologna, per effettuare prove e 
misure. 
Resto a disposizione di chiunque desiderasse consigli e chiarimenti. 

Bibliografia 
VHF Communication A 14 MHz receiver, DL6HA. 
The radio amateur Handbook How to neutralize a linear amplifier. 
cq elettronica Transceiver monobanda, IOSJX. 
RCA Application notes 40673, 40604 dual gate mosfets. 
SGS Application notes TAA611B. 
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Che fa, cuce? 
ovvero 

Come si sposta il Digitalizzatore 
in barba (quasi...) agli Sceicchi 

ing. Enzo Giardina 

In questa era in cui le metropoli fagocitano sempre più campagna espandendosi 
come piovre, la necessitä di 'un mezzo di trasporto é sempre sentita da tutti e 
anche l'esimřo Digitalizzatore necessita di siffatti marchingegni per i suoi fre-
quenti spostamenti cittadinř. 
Quale mezzo può preferire il digitalizzatore? 
Un dromedario? No, perché sborca ed ě diffičile trovare la stal/a. 
Una automobile? Giä ci avviciniamo... 
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Che fa, cuce? 

Ma vi pare possibile che uno st/mato Digitalizzatore vada a spasso con un mec-
can/srno cosi antřquato, puzzolente, sporco, pleno di olio e marchingegni mec-
canici? Ovviamente no! Ci vuole un'idea, qualcosa che il Digitalizzatore possa 
capire e control/are, ci vuole qualcosa di elettrico... un semovente elettrico. Non 
il ti/obus o il tram, che sono gib stati scartati per le ragioni precedentemente vi-
ste, ma un 'automobile elettrica. 
Quando si parla con gli am/ci di una macchina elettrica "la domanda normale da 
aspettarsi è: « Che fa? Cuce? ». 
Eh no, signori miei, cammina! E allora si ë tacciati per temerari. 
C'è un certo alone di mistero attorno a questi semoventi e il Digitalizzatore pen-
sa sia doveroso chiarire le idee in mento. 
Cominciamo a riflettere sul motore: cosa c'è di più complesso, puzzolente, ru-
moroso e sprecone di un motore a scoppio? Pieno di manovelle, bielle, pistoni, 
catene di distribuzione, olio di lubrificazione, acqua di raffreddamento, e chi più 
.ne ha, più ne metla... 
In effetti, nonostante la raffinata tecnologia raggiunta, il motore a combustione 
interna e un capolavoro di spreco, basti pensare alle elevate quantitä di energia 
disperse sotto forma di ca/ore e di attrito (che comunque finisce — come tutti 
i salmi — in cabre). 
Non basta: il motore a combustione interna b concettualmente progettato (vedi 
ciclo Otto da cui derivano tutti i motori oggi in uso) per lavorare a numero di 
gin i costante, infatti il rendimento ottimale sta fra i 3000 ± 4000 giri/minuto per 
la quasi totalità dei normali autoinezzi od/emi. 
Tale falto implica che, al/aumentare de/lo sforzo di trazione (salita per esem-
pio), il numero dei girl diminuisce e conseguentemente la potenza erogata va a 
ramen go. Per ovviare a tale inconveniente è stata a suo tempo inventata que//a 
ben nota leva che passa sotto il nome di cambio e che serve appunto a variare 
il rapporto«g/ni del motore / girl delle ruote », al fine di mantenere i giri del 
motore nel range ottimale per la massima erogazione di potenza. 
Non solo, ma, dato che il motore a combustione interna non puč, per le ragioni 
dette, part/re da fermo (potenza nu/la), i stato inventato anche quel simpatico 
pedale che passa sotto il nome di frizione e che ha sempre la stessa finalitä: 
mantenere il numero di girl del motore sui livelli di massima erogazione di 
potenza. 
Non ho voluto tediarvi ulteriormente su un argomento cosi noto e trito con ulte-
riori considerazioni sull'inquinamento e similari piacevolezze, ma semplicemente 
rinfrescarvi le macroscopiche deficenze del motore in questione, passate nel di-
menticatoio a causa di un uso e ta/volta un abuso quotidiano e prolungato. 
Ved/amo invece cosa puč permettere un motore elettrico: 

1) Elevatissima semplicitä costruttiva (e non credo sia il caso di dilungarsi su 
questa affermazione). 
2) Elevatissimo rendimento (potenza rasa / potenza somministrata). 
3) Massimo spunto da fermo. 

Più altre attraenti caratteristiche qual! semplicitä (direi assenza) di manuten-
zione, inquinamento nu/lo, rodaggio mancante e cosi via. 
Sembrerebbe una panacea .universale dei trasporti eppure anche un siffatto mar-
chingegno ha il suo (un/co) ta//one d'Achille. 
Ed è un ta/lone (grosso ta//one) che ha finora vietato il suo utilizzo in larga 
serie: il rapporto peso / potenza; ove con peso non s'intende solamente il peso 
del motore, che di per sé sarebbe irrisorio, ma anche delta sorgente di energia, 
ossia degli accumulatori. Infatti, come si vede, tutti i semoventi elettrici finora 
a spasso usano la prassi di non portarsi appresso la sorgente di energia: vedi 
tram, ti/obus e trefli. 
In definitiva c'è da considerare che un chilo di benzina possiede decisamente più 
potenza usabile di un ch/lo di accumulatori, inoltre, mantra nel caso della ben-
zina, fino al/'ultima stilla la potenza erogata é sempre uguale, nel caso di accu-
mulatori va decrescendo con l'uso degli stessi. E questo chiarisce perché finora 
la tecnologia si ë orientata sul motore a scoppio per applicazioni mobili. 
Ora altri fenomeni si vanno sommando nel computo totale della decisione e la 
bilancia comincia a riequilibrarsi per i due tipi di motore. 
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Oltre agli ormai consueti problem! di inquinamento, rumore e costo della ben-
zina, un'altra considerazione vä acquisendo il suo peso: se si notano le statisti• 
che di automobili per famiglia ši vede che tendono, specie nelle città, a due. Ossia 
una macchina relativamente grande per gli spostamenti fuori cittä e una utili-
taria per la cittä, utilitaria scelta, oltre che per prob/emi di consumo, soprattutto 
per problemi di parcheggio e velocitä (è inutile andare in giro con una macchina 
che ha una ve/ocitá potenziale di 160 km/h quando non la si pué sfruttare). Già 
da molti anni sono alio studio vetture elettriche nei paesi che sentono di più 
queste esigenze (vedi Giappone), nei paesi tecnologicamente più evoluti (vedi 
USA) e anche l'Italia non é d meno, la FIAT sono anni che sta provando e per-
fezionando macchine elettrichq. 
II nocciolo del problema è penò la sorgente di energia. 
Vediamo cosa si pué fare e cosa si sta facendo in mento. 
Que/lo che comunemente i chiamato motore elettrico ha un nome ufficiale 
evoluto, che comprende tulte le sue possibilitä, ossia « macchina elettrica » per 
evidenziare la sua funzione di trasformatore di energia elettrica in energia mec-
canica e viceversa. 
E' noto infatti che i treni eletnici, quando sono in,discesa o in frenata, erogano 
energia elettrica alla rete inviece di assorbirla, comportandosi da veri e proprl 
generator!. 
La potenza ricavabile da un pprcorso misto con saute e discese frenate e ripar-
tenze é sull'ordine del 20 %. 
Tale fatto pile) dunque essere šfruttato anche in un'automobile elettrica e va sotto 
il nome di « dispositivo di reupero dell'energia ». 
Le macchine elettriche più diffuse per la trazione sono le macchine a corrente 
continua con eccitazione in serie, ció vuol dire che rotore e statore sono attra-
versati in serie dalla corrente che le alimenta. 
La macchina può però essere utilizzata anche come generatore, infatti una volta 
era molto diffusa per l'alimehtazione delle lampade ad arco per l'illuminazione 
stradale. Essa ven/va fatta fulnzionare nel tratto discendente della caratteristica 
(vedi figura 1), per esempio tOE)el punto M, nel quale tende a mantenere costante 
la corrente in quanto, se per una diminuzione della resistenza esterna la cor-
rente i tende ad aumentare, diffiinuisce automaticamente la tensione V ai morsetti. 

figura 

Come motore la macchina in šerie viene utilizzata su reli a tensione costante, per 
l'avviamento basta co/legare macchina alla linea attraverso un reostato di av-
viamento che limiti la corrente del primo istante a un valore tollerabile. 
Per effetto di tale corrente che eccita il campo e percorre l'armatura si manifesta 
una forte coppia che fa giraré if motore in senso contrario a que/lo con cul gire-
rebbe la macchina per produrre, come generatore, la stessa polar/lă. 
Cié vuol dire che, ne/ia posizione di « folle », bisognerebbe colle gare la macchina 
con i morsetti invert/ti e tranite un robusto diodo alla batteria; il diodo di cul 
sopra serve per evitare che la batteria possa erogare anche in « folle ». 
E questo è un primo accorgimento, 
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II secando riguarda una nota funzionale degli accumulatori in genere e di que/Ii 
al plombo in particolare: siffatti dispositivi si deteriorano più facilmente se sot-
toposti a lunghi periodi di inoperositä in una situazione di scarica parziale, cosa 
che avviene in un utilizzo normale di una autovettura quando ä parcheggiata per 
esempio sotto l'ufficio e li rimane le sue brave otto o più ore, prima di essere 
'ricondotta a casa e ricaricata. 
Un bel pannello di cellule so/an i potrebbe annu//are l'inconveniente se non su-
bentrasse il suo costo ancora proibitivo, ma c'è da considerare che lo st orzo 
tecnologico che, da tutti i paesi industriali Giappone (guarda caso) in testa, 
viene condotto ridurrä in breve tempo alla metá o addirittura a un terzo il costo 
di siffatto prodotto, che si sente ormai di prima necessitä e non solo per la 
trazione elettrica. 
Difficilmente, almeno allo stadia attuale delle cose, le batterie so/an i potranno 
car/care un accumulatore per trazione, ma contribuiranno non poco all'aumento 
della sua vita media. 
Par/lamo ora un attimo delle batterie al plombo: le più comunemente usate per 
la trazione elettrica sono quelle cosiddette norma/i, ovvero con una vita media 
compresa fra i 200 ± 300 cicli di carica e scarica, ma ne esiste tutta una gam-
ma fino a 1000 cicli. 
II rapporta prestazioni/ costo risulta però favorevole alle prime che quindi, 
con qualche tentennamento, manten gano la leadership del settore. 
II loro inconveniente principale, oltre alla vita relativamente breve e al peso, 
ä di non sopportare forti cornent! di carica e scarica senza danneggiarsi nel tem-
po (e quindi abbreviare la propria vita media). 
Ciò comporta il non poter sfruttare proprio la caratteristica saliente del motore 
elettrico ossia di avere la massima erogazione di potenza, e quindi la massima 
accelerazione, da termo, perché spunti eccessivi di corrente portano l'effetto 
vista. 
Un interessante modo di aggirare l'ostacolo viene ancora una volta dal Giappone 
(dale!) sotto forma di batterie al ferro-nichel, decisamente più leggere, con vita 
media enormemente più lunga (si parla di 2000 cicli di carica e scarica), mag-
giore attitudine a sopportare scariche prolungate e cortocircuiti, maggiore robu-
stezza meccanica, completa reversibilitä delle reazioni elettrochimiche, maggiore 
capacité specifica e energia specifica e dulcis in fundo dal costo di poco supe-
nore alle tradizionali al piombo. 

plombo Fe/Ni 

capecità specifice 14 ÷15 24 ÷ 28 Ah/kg 

energia specifica 2729 30 ÷32 Wh/kg 

Non par/lamo neanche dei dispositivi al nichel-cadmio che rasentano cifre da 
pazzia. 
C'è però una considerazione che fa sperare bene ed ä che tutti questi costi sono 
riferiti a un utente praticamente inesistente; l'automobile elettrica ě in fondo 
ancora una curiosité, e quindi di fronte a un concreto lancio di mercato l'industria 
si adeguerä con conseguente abbassamento del prezzo dei manufatti necessari 
per la bisogna. In fondo se ci si pensa bene un motore a scoppio vulgaris ä un 
coccio costosissimo che richiede macchinari di alta precisione, mano d'opera 
specializzata e cosi via per la sua costruzione e, se il suo costo ä contenuto, 
ciò ä dovuto solo alla elevata « tiratura » degli esemplari sul mercato e a un 
back-ground di conoscenze teoriche e prat/che che rasenta se non supera il seco/o. 

Vediamoci a questo punto un esempio di vettura elettrica giä prodotta in Italia 
dalla Zagato. 
Una versione di questa vettura (« Zele » per gli amici) usa un motore della 
Mare/Ii da 1,5 kW, manco a dirlo del tipo serie (statore in serie col rotore) e due 
gruppi di batterie al plombo composti ognuno da quattro accumulatori della 
Scaini in serie/para/lelo ciascuno da 80 Ah a 12 V per un totale per gruppo di 
160 Ah a 24 V e un totale complessivo di 320 Ah a 24 V oppure 160 Ah a 48 V 
seconda le connessioni. 

244 cq elettronice 



Che fa, cuce? 

C'è infatti una leva che ricorda da vicino il cambio tradizionale e ha la funzione 
di impostare i due gruppi di accumulatori in para/lelo (per il massimo sforzo 
alla partenza), sia a marcia avanti che indietro, e poi in serie (per la marcia 
normale). 

Notare l'amperometro che troneggia sul cruscotto e il commutatore sulfa destra che rappresenta 
il cambio. 

Il regolatore di corrente ô un po' spartano ed ô composto da due resistenze di 
cul si sfrutta solo la prima Aella connessione accumulatori para/lelo e la somma 
delle due ne//a connessione accumulatori serie. 
If pedale dell'acceleratore ha una posizione di riposo, una posizione di marcia 
con resistenza limitatrice e una dr marcia in presa diretta (questo in entrambe le 
posizioni del « cambio.). 
Un robusto regolatore eletti;onico potrebbe fare le ved i del cambio automatico 
tradizionale e impostare automaticamente il valore di corrente ottimale. Al solito 
anche qui subentrano problenli di costo in quanto il coccitiello dovrebbe essere 
in grado di sopportare qualche centinaio di ampere come se niente fosse e so-
prattutto avere un assorbiniento pressoché nullo, in quanto percentual l anche 
minime di perdite a quelle p'otenze significano sempre svariate centinaia di watt. 
In figura 2 ci gustiamo le curve caratteristiche del motore sopra descritto, curve 
da cul appare, come detto, Ole coppia, potenza, e assorbimento di corrente au-
mentano al diminuire del numero di girl. 
Una facezia ancora: nel caäo di vettura elettrica non si può sperare in un im-
planto di riscaldamento per i'noltd ovvie rag/oni. 
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figura 2 

Motore trazione 5008033/1: 
caratteristiche a 24 V. 

500 3000 Pir'imini 
Detto quesfo pascetevi de/lo schema elettrico della vettura (mi vien che ridere) 
e della visione d'assieme. Ognuno é libero di farci i suoi commenti sopra; dire) 
solo che é più alta di una 500 e lunga poco più della metá. La velocitä massima 
é di 45 km/h in planura, ma in discesa fila come un treno... 

Schema impianto eleltrico trazIone tenziono 24-461/ 

Motori eerie (MARELLI 24V 1500 W 

0 

• • Fyeša ricana 

;  
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L'autonomie é problematice da definire perché con le batterie nuove fa più di 
70 km (ha pure l'indicatore delta riserva), ma non é questo un valore attendi-
bile in quanto, se usata in cOtal modo, dopo 100 cicli si prende il treno di bat-
terie e lo si butta ne//a spazzetura. II valore ottimale medio di autonomia può ri-
tenersi intorno ai 40 ± 45 kin su percorso cittadino per ottenere una vita de-
cente delle batterie. Non mi If ate gil spiritosi che durante le notti piovose l'au-
tonomie diminuisce perché per i servízi c'è una batteria apposite. 
Un metodo ancora miqliore, in attesa dei fantascientifici dispositivi descritti, 
quello, quando é possibile, di Idare una caricatina Ira gli spostamenti mattutini e 
serail, cosa che allunga molto ,OEsia l'autonomie che la vita media degli accumulatori. 
Per finire sorge spontanea la domanda: ma quanti km fa con un litro? Oh, pardon! 
Quanti kW... no... quanto conAuma? 

conto si fa subito: 160 Ah i• 48V = 7680 Wh, considerate le perd/te della bat-
terie, del trasformatore e del ponte che compongono il cerca batterie siamo sugli 
8 ± 9 kWh, il costo della cortiente elettrica é di lire...? Quanto costa la corrente 
elettrica? E mica é facile risOEpondere, ci sono parecchie forme di contratti che 
vanno a scaglioni di fornituré per kilowatt, ossia più l'impianto é dimensionato 
per fornire kilowatt e più costa il kilowattora. 

Parlo naturalmente di abitazioni private, se qualcuno possiede la fabbrichetta 
al/ora non so come vadano )re cose. 
Fissiamo un valore medio sulle 36 lire / kilowattore e sorte fuori che 
36 • (8 ± 9) = 288 4- 324 lire, crepi ravarizia facciamo 300 lire e non se ne 
parli più. 
Dunque 300 lire per fare una car/ca complete ossia i 70 e rotti km visti prima, 
dunque, 4,2 lire al kilometrcj. 
Quest° però é il conto della serva perché bisogna considerare anche l'ammor-
tamento delle batterie e allbra la cifra sale di parecchio e si allinea (circa un 
30 % di meno) con il consumo di un'utilitaria. 
Dopo tale sproloquio al Digitalizzatore gli si é seccata la lingua per cul decide 
di farsi un giretto con la sua macchina elettrica. 
Naturalmente lui che é tecnicamente più dotato usa pile a combustione interne. 
Salutoni! 
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ULCT: un terminale uttraeconomico 
per il vostro microcomputer 

Gianni Becattini 

Su richiesta di numerosi letton i presento IOEULCT (Ultra Low Cost Terminal, ter-
minale ultra economico), una unitä di I/0 di costo assai limitato che put, essere 
facilmente impiegata con qualunque microcomputer, come ad esempio il CHILD 
8/BSC presentato sui numen i 6, 7, 8/76 di cq elettronica. 
Ovviamente le prestazioni del dispositivo in oggetto sono proporzionate al costo, 
ma ad ogni modo tramite l'ULCT ä possibile comunicare completamente col 
microcomputer ed elaborare programmi. 

caratteristiche tecniche dell'ULCT 

L'ULCT si compone di quattro parti: 

1) KB 16-2 sezione trasmittente (tastiera); 
2) HEXD sezione ricevente '(display); 
3) HEXMON programma di gestione per il microcomputer; 
4) SCA adattatore per mangiacassette. 

Le prime due parti verranno descritte nel corso del presente articolo, la terza 
sarä descritta in un apposito articolo sul prossimo numero mentre la quarta 
viene lasciata al futuro. 

parte trasmittente: 

— Possibilitä di trasmettere qualunque carattere ASCII. 
— Impiego di una tastiera economica (tipo calcolatrice) a 22 tasti. 
— Trasnnissione serie asincrona a 11 bits [1]. 
— Paritä selezionabile sempre 1 o sempre O. 
— Due velocitä di emissione selezionabili tramite commutatore. 
— Uscita vera e uscita negata 20 mA, TTL-compatibile. 
— Led busy segnala i circuiti occupati in trasmissione. 
— Totale equivalenza funzionale alla sezione trasmittente di una telescrivente 

ASCII. 

parte ricevente: 

— 3 displays luminosi di grandi dimensioni a sette segmenti (FND500). 
— 1 display semi-alfanumerico (il computer ha la facoltä di accendere o spegnere 

ogni segmento o il punto decimale). 
— 2 displays esadecimali. 
— Pulsante freeze per fermare qualunque stato del display esadecimale (me-

moria interna di 8 bits). 

comuni alle due parti: 

— Realizzazione completamente su circuito stampato. 
— Impiego esclusivo di connponenti facilmente reperibili. 
— Costo ridotto. 
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per essere chiari 

Si poteva, specie per la parte trasmittente, fare ricorso a circuiti più moderni 
(UART, KBD ENCODER, ecc.) ma ho preferito, in questa realizzazione molto fa-
cile, non creare inutili problemi di reperibilitä del materiale. Coloro che desi-
derassero qualcosa di più agäiornato possono aspettare il futuro terminale video 
per TV, ovviamente assai più complesso e costoso. 
II limitato investimento richi'esto dall'ULCT puď comunque soddisfare tempora-
neamente anche coloro che OEintendano passare poi a soluzioni più avanzate. 

osservazioni generali sul terminale ecnnomico in unione al CHILD 8/BS 

Come giä detto parlando delle caratteristiche tecniche, la sezione trasmittente 
del nastro ULCT é funzionalinente identica a quella di una telescrivente ASCII 
(Teletype ASR33 e simili). duesto fatto semplifica molto le difficoltä che si po-
trebbero incontrare. 
La procedura da seguire é la seguente: 
1) Costruire l'ULCT e collegarlo al •microcomputer; 
2) Tramite la sezione trasmittente dell'ULCT i possibile introdurre in memoria 
il programma HEXMON per la gestione del display usando i comandi del Fair-
Bug [2] [3]. Poiché però si lavara senza la stampante, che ci permette di vedere 
quello che si batte sulla tastiera, bisogna stare molto attenti a non commettere 
errori. La pena, come ovvio, é il dover ricominciare tutto da capo. 
3) Una volta introdotto l'HEXMON in memoria, basta premere il tasto RESET sul 
pannello del CHILD per passire in esecuzione. In questo modo il-terminale ULCT 
diviene completamente operativo e si possono impartire j comandi che verranno 
descritti nell'apposito articolò sul prossimo numero. 
La procedura di inizializzaziohe ora vista (passi 2 e 3) ě detta bootstrap e rap-
presenta sempre un problerria da tenere presente nella valutazione di ogni mi-
crocomputer. Se si usa la teldscrivente ASCII tale procedura verrebbe ridotta sem-
plicemente alla pressione delitasto reset coll'interruttore debug chiuso (nel passo 
3 della procedura ora vista deve invece essere chiuso in quanto l'HEXMON inizia 
dalla locazione H0000'). Quando si disponga anche dello SCA (IV sezione del-
l'ULCT), anziché ogni volta driver ribattere tutto l'HEXMON, si puď registrare detto 
programma su nastro magnetico per poi ricaricarlo in memoria in pochi secondi. 
Un altro grosso vantaggio dell'aver usato la parte trasmittente equivalente a quel-
la di una telescrivente ASCII é uello di poter utilizzare ancora i comandi del 
Fair-Bug come il « L « e il « F « per il nastro magnetico. Ma di questo parleremo 
insieme alio SCA. 
In alternativa i possibile usarLe la scheda ROMB con l'HEXMON su pROM e quindi 
avere subito il programma di gestione disponibile. 

il circuito della parte trasmittente 

Con riferimento alla figura 1 descriverò il funzionamento della parte trasmittente 
dell'ULCT. 

figura 1 

tastiera 

ready 

matrice 

diodi  

--Idebounce 

data 
selector 

--1- interfaccia 

contatore 

 ¡contralto 

—.computer 

Schema a blocchi della sezione trasmittente, 
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Quando si preme un tasto, il codice del carattere da trasmettere, formato dalla 
matrice di diodi, viene presentato all'ingresso della memoria temporanea latch 
(2 x 7475). Contemporaneamente viene emesso un segnale ready che informa i 
circuiti di controllo (7474 e alctine porte) che un carattere deve essere trasmesso. 
II segnale ready viene però prima « ripulito » dal debounce che elimina eventuali 
rimbalzi degli s'vvítches. Una volta ricevuto H ready il controllo ordina la memo-
rizzazione del carattere da trasmettere nel latch. Successivamente il circuito con-
vertitore parallelo/serie, costituito da contatore e data selector, trasmette, prima 
all'interfaccia (7403) e poi al computer, i van i bits nella giusta successione ag-
giungendovi lo start, la paritä e i due stop [1]. 

figure 2 

La tastiera; i tasti, come sere spiegato nel prossimo numero, hanno significato solo per le cifre. 
Tutte le lauere possono essere ottenute con la pressione dei tasti latere/i. 

maggiori dettagli sul convertitore parallelo/serie 

II convertitore parallelo/serie, come dice il suo nome, ha il compito di prelevare 
il codice del carattere che all'uscita del latch si trova in forma parallela, ossia su 
sette fill, e di convertirlo in forma seriale, tipica delle telescriventi. 
II data selector 74151 si comporta esattamente come un commutatore avente 
sedici ingressi e una uscita. E' possibile selezionare uno qualsiasi degli ingressi 
tramite quattro linee dette ovviannente di selezione (quattro perché 24 = 16) come 
visibile nella figura 3. 
Sulle quattro linee di selezione deve essere posto il numero binario corrispon-
dente all'ingresso che si vuole abilitare. 
Ad esempio, per abultare l'ingresso 5 lo stato delle linee di selezione dovrà 
essere 0101 (infatti 22 +20 = 5). 
Presentando agli ingressi del data selector una certa configurazione di bits e 
abilitando i suddetti ingressi successivamente uno dopo l'altro, applicando per 
esempio un contatore binario sulle linee di selezione, avremo ottenuto la con-
versione parallelo/serie con uscita sul piedino out. 
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figura 3 

Schema di principio del data selector. L'ingrdsso viene 
scelto tramite le linee di selezione. 

IN 1 -I  

o  IN2 277-13 
IN 3 
IN4   
IN 5 ___018., r ,!) 0— 

IN6  9 
IN 7   
IN8 ? 
IN9   
IN10   
IN11   
IN12   
IN13   
IN14   
IN1S 

SELJOOE 
SEL 1   
SEL2   
SEL3 

selezione 

Nel nastro caso particolare necessario trasmettere pure dei bits di controllo 
(start, ecc.) ed ě per queseo che alcuni ingressi del data selector sono stati 
posti costantemente uguali l —5 V (« 1 ») o alla massa (« O »). 
L'arrivo del segnale di ready provoca l'inizio di un completo ciclo di trasmissione, 
durante il quale il led busy :rimane illuminato per segnalare all'operatore che i 
circuiti interni sono impegnati e che rion si devano premere altri tasti. 
li jumper j, serve per sceglidre lo stato del bit di paritä, sempre « 1 » o sempre 
«O ». Consiglio a tutti questa ultima opzione. 
II jumper j2 serve invece per i selezionare quale delle due velocitä per cui l'ULCT 
puď essere predisposto a trasmettere deve essere usata. 

OUT 

Particolare del montaggio della matrice. dei diodi. 
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Anziché un jumper si può usare un commutatore da montare sul pannello dei 
comandi. 

il circuito della sezione ricevente 

II circuito della. sezione ricevente (display) e assai meno complicato di quello 
della parte trasmittente. 
La figura 5 ne mostra lo schema a blocchi. 

dal microcomputer figure 5 

Schema di principio della sezione ricevente 
8 (display). 

dal microcomputer 

La sezione di sinistra é costituita semplicemente da un display a 7 segmenti 
FND500 in cui ogni led é pilotato da un inverter. La dizione « semialfanumerico 
enunciata tra le caratteristiche tecniche esprime il fatto che, pur essendo 128 le 
possibili connbinazioni di segmenti accesi o spenti, non e possibile generare tutte 
quante le lettere dell'alfabeto (basti pensare alia « M »). La figura 6 mostra le 
connessioni di ogni segmento al port di uscita cul deve essere collegato il 
display. 

figure 6 

ULCT: schema elettrico sesione trasmittente. 

Valon i consigliati: 

I ve/ocitá (110 baud) T = 9,09 ms (110 Hz) 
II velocitä (300 baud) T = 3,83 ms (300 Hz) 

ogni cerchienb Indict' 
un ctiodo come'in 
puesto particotare 

Per la taratura togliere il 7474 dallo 
zoccolo; regolare i trimmers lino ad 
avere in X i valori di frequenza ri. 
chřesti. 

Tra + 5 V e massa: cinque condensatori 
da 20 nF, 50 Vn 
7403, 7400: 

14 —> + 5 V 
7—> massa 
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A ogni bit del port corrisponde lo stato di illuminazione di ogni segmento e del 
punto decimale. 
La sezione di destra invece comprende due displays ciascuno dei quail ä servit-o 
da una decodifica di tipo 930,8 della Fairchild. Essa, cosa che non tutti sanno, 
presenta la gradita particolaritä di generare, oltre ai numen i 0 ... 9 anche le let-
tere A, B, C, D, E, F per le dombinazioni di ingresso maggiori di nove; in altre 
parole si comporta come decodifica binarioesadecimale. 

2 

+5V • 
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6 
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4+5t, 
linee di selezione 

il A  12 z 
3 11 
10 12 

_L 

6 L nF i 7 150 47k(2 

±-4,7pFlOVL 
ready 

39012 

71 9i 121 

7400 --- 7400 
3 4 6 

1 

s 

1 DL 
4,7pF 10VL 

/2 

giOD—fDL/1 
13 9 

preset rvelocite 

+5V 
2F417r.". 

3 74 7 4 

flip-flop 

7 

4 7on 
+5 V 

led "busy 

(segue figura 6) 

I due gruppi di quattro ingrešsi delle decodifiche vengono collegati a un port di 
uscita, col risultato di far coimparire sul display la rappresentazione esadecimale 
del numero binario presente su quel port. In realtä, anzi, poiché i ports di uscita 
del mimprocessore presentäno il dato negato 1 « af posto dello « 0 e e vice-
versa) il dato che compare ä negato. CU.., non costituisce un inconveniente in 
quanto basta tener conto di. questo fatto in sede di programmazione, facendo 
precedere a ogni istruzione di out l'istruzione com (complemento, negazione). 
Tramite il deviatore freeze si « congela e lo stato del display. Le 9368, infatti, 
oltre ad essere decodifiche esadecimali, contengono anche una memoria. 
La sezione alimentatrice, colLnune alle due parti, ä costituita dai soliti integrati 
regolatori di tensione. 
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realizzazione pratica 

Come mia consuetudine, il progetto ě completo di circuiti stampati che questa 
volta risultano piuttosto semplici e che. comunque, non pubblico per evitare di 
impegnare pagine della rivista a beneficio di pochi e a scapito di molti. Gli stam-
pati verranno pubblicati su HOB-BIT, periodico dello User's Group. 
Lo stannpato della KB 16-2 è previsto per il montaggio diretto di una tastiera piut-
tosto comune ma anche costosa (prodotta dalla Microswitch) ma non ci sono 
problemi a usare qualsiasi altra tastiera da calcolatrice purché abbia 22 tasti 
normalmente aperti. 
Raccomando l'impiego di componenti di qualitä ottima e di zoccoletti per gli 
integrati. 

Ecco una prima versione dell'ULCT (Ultra Low Cost Terminal) studiato per coloro che non vogliono 
spendere grandi cifre per l'acquisto di una telescrivente a ono bits. 

Le fotografie dovrebbero chiarire ogni dubbio di costruzione. 
II montaggio dei displays deve essere effettuato tramite quelle strisce di pie-
dini che si usano anche per i circuiti integrati. 
Per il contenitore non esistono problemi e ognuno poträ seguire il suo gusto, 
magari ispirandosi ancora alle fotografie allegate. 

collegamento dell'ULCT al CHILD 8/BS 

II collegamento tra il microcomputer e il terminale ULCT avviene tramite tre 
gruppi di fill. II port 0 controlla il display semi-alfanumerico, il port 1 quello 
esadecimale mentre i dati provenienti dalla tastiera, attraverso l'interfaccia, en-
trano tramite il port 4. 
Nella apposita tabella su HOB-BIT tutte le interconnessioni piedino per piedino. 
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conclusione 

Sul prossimo numero comparirà l'articolo descrittivo sul programma HEXMON 
che verrà riportato integralmente in due versioni. 
Tramite IOEHEXMON si possono effettuare tutte le più importanti operazioni del 
Fair-Bug tramite l'ULCT: esaminare la memoria, introdurre ed eseguire programmi. 
Se non fossi stato chiaro scrivetemi pure ma cercando di porre domande generali 
in forma chiara e leggibile. 

II mio indirizzo: 

Gianni Becattini - F8 USERS GROUP 
via Masaccio, 37 - 50132 FIRENZE 

NOTA: per non impegnare troppo spazio sulla rivista, come.già detto, pubblicherò 
su HOB-BIT di Dicembre e Gennaio le parti complementan i di questo articolo: i 
circuiti stampati, gil schemi idi montaggio, la tabella di interconnessione e- lo 
schema elettrico della sezione ricevente. In questo modo spero di soddisfare tutti 
coloro che si lamentano della eccessiva « diluizione » degli articoli sui micro-
processori. 

HOB-BIT è il notiziario dello !User's Group, il primo raggruppamento italiano di 
appassionati di microcomputer. Tale foglietto viene inviato GRATUITAMENTE a 
tutti i soci. 
Per iscriversi alio User's Group bisogna iscriversi alla IATG, versando 2.000 lire 
a IATG - via Boldrini, 22 Bolcigna e quindi inviare la ricevuta del versamento a: 
Gianni Becattini - via Masacck, 37 - 50132 FIRENZE. 

GRUPPI PILOTA VFO 

V05212 

Gruppo pilota per trasmettitori 144-146 Mc, 
frequenze di uscita 48-48.666 Mc, Funziona-
mento a conversione a VFO e quarzato: sta-
bilitä migliore di 100 Hz-h, uscita 2,5 V su 75 
Ohm. alimentazione 12-16 Vcc. 

Dimension' cm. 12:8 

N.B. - Tuffe le frequenze di entrata (145-
145,225 Mc) dei ponti, SI possono 
economicamente ottenere usando 
quarzi per CB - 

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA 

VO 5213 

VFO a conversione quarzata. stabilita'rniglio-
re di 100 Hz-h, uscita 2.5 V su 75 Ohm, all-
mentazione 12- 16 Vcc. frequenze disponibi-
li: 26-28 Mc: 28-30 Mc: 24-24.333 Mc: 36.6-
38,6 Mc; 22,7-24.7 Mc: 31,8-33,8 Mc: 36-36,5 
Mc; altre a richiesta. 

Dimension) cm. 12-7 

elettrOM;ea di LORA R ROBERTO 

13050 PORTULA - Tel (015) 75 156 
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quiz 
Saranno state le feste natalizie a congestionare le 
poste, sta di fatto che le lettere giunte sono state 
veramente poche, e si che il quiz non era per 
nulla difficile. 
Si trattava di una fase delicate della lavorazione 
delle testine magnetiche che, come avevo detto, 
vengono utilizzate in ogni registratore. 
Naturalmente le testine in questione sono desti-
nate a registratori di classe professionale e ciò 
giustifica luso di apparecchiature complesse e di 
alta precisione. 
La fotografia in questione mostra una fase di lu-
cidatura del profilo della testina, profilo che i im-
portantissimo per il buon contatto tra nastro e 
testina. 
Visto che i solutori sono stati pochini ho deciso di 
premiarli con tre integrati a testa. contenti? 

I vincitori sono: 

Roberto Vegliach - Milano 
Massimo Baccagliane - S.S. Giovanni 
llano Passarini - Piava di OE Cento 
Pierluigi Rinaldi - Livorno 
Fabrizio Segatori - Mentana 
Francesco Liberio - Matera 
Giancarlo Cassani - Miglianic0 
Francesco Palatucci - Curti 

Anche la fotografia del quiz odierno i facilissima 
e quindi credo sia inutile alcun aiuto. 

Salutoni. 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. SI deve Indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerations tutte le letters che giunge• 
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 
21013 GALLARATE 

entro Il 15° giorno dalla data di copertina dl cg. 

c. La aceita dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 
mio iosindacabile giudizio: non si trat-ta di un sorteggio. 

nelle MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, pua del mercato, 11 
tel. 0721-87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM - CB, 

vasta accessoristica, componentl elettronlci, 

scatole di montagglo 
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(44esima gestazione) 

Annici amid i amici ecconni qua, son sempre io che vi parlo, oggi mi sento deciso 
a tutto, ne vedrete delle belle, ho tante cose da dirvi che non so da che parte 
conninciare. 
Questa puntata la dedico ai linean i anche se in cuor mio non sono molto favo-
revole ahuso di queste bestiacce, ma voj volete la guerra, avete manie di po-
tenza, vi piace il pericolo! 
Ebbene, io vi distruggo, ve ne ipiazzo tanti che alla fine non saprete più quale tipo 
si adatti meglio al vostro brocco baracco e non mi fermerò fino a quando non 
vedrò uscirvi fumo dalle orecChie per cortocircuito nel cervello. 
Non lo volete capire che if. rdiglior lineare ě l'ANTENNA! 
Ah, per diodo, non vi rendete conto che cosi facendo fate il gioco degli sceicchi? 
Bah, cominciamo prima che mi penta, ma mi raccomando, fatene buon uso, solo 
in caso di emergenza dovete ricorrere alio « scarpone », d'accordo? Allora vado, 
reggetevi forte perché ě in pahenza: 

LA SAGRA DEL LINEARE 

Dello stesso autore, Giorgiol3aoli di Bolzano, ben 2 linean i 2 figurano più avanti 
e li raccomando in particolare agil inesperti e ai pasticcioni perché (specie quel-
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lo a valvole) hanno configurazioni circuitali « tutto riposo • vale a dire che non 
dovrebbero dare rane per quanto riguarda le autooscillazioni, che come i triste-
mente noto sono sempre state la « bestia nera • di tutti i circuiti che razzolano su 
potenze elevate. Sempre parlando del valvoloso vi posso dire che necessita di 
un pilotaggio non inferiore ai 5 W se si vogliono avere risultati apprezzabili e 
questa ě una caratteristica di tutti i linean i pilotati di catodo e con griglia (e) a 
massa, c'é il "vantaggio però che la potenza di pilotaggio si somma alla potenza 
di uscita, non va quindi dispersa come avviene normalmente nei pilotaggi di 
griglia. 
Sia la lampadinetta al neon che il milliamperometro vi saranno di grande aiuto 
per la taratura del 7c (COStitllit0 da L, e dai due variabili) anche se non disponete 
di un ROSnnetro, basterä infatti ruotare il COE, da 100 pF per la massima lumina-
sitä della lampadina e C. da 500 pF per la massima deviazione dello strumento 
(n.b. Ia sensibilitä del nnilliamperometro va regolata ad hoc con il potenziometro 
da 47.000 n) . 
II secondo lineare, essendo a transistor, pub, data l'alimentazione a 12,5 V, essere 
convenientemente usato anche in barra mobile. 
Alla commutazione d'antenna provvede TR2 cosi da poter essere inserito diret-
tamente sul bocchettone del baracchino, il led non ë indispensabile ma pub essere 
comodo per sapere se il lineare é acceso o spento. 
Da notarsi in particolare l'elegante soluzione adottata per la commutazione in 
quanto, se il relé non é sotto tensione, il lineare rimane disattivato e la rice-
trasmissione avviene in maniera abituale dandovi cosi l'opportunitä di fare velo-
cissime prove comparative di potenza senza dover connettere e sconnettere la-
boriosi bocchettoni, ma semplicemente agendo sulla levetta dell'interruttore on-off. 
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Avanziamo sempre più, infognandoci nelle complicazioni linearesche, ormai sono 
partito e non mi ferma più nessuno. Qui troviamo valvole e transistors ammuc-
chiati in modo tale da prendere l'aspetto di una cosa seria, non bastasse, c'è 
pure il groviglio adatto a produrre la scossa forte (leggasi: alimentatore ad alta 
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tensione n.d.a.). L'autore é un tal Riccardo De Gaudenzi ubicato in zona Rosi-
gnano Solvay e intanto che vado a prendermi un caffè vi lascio in sua compagnia 
lasciandovi godere del suo nettare e della sua ambrosia; cosi infatti egli si 
annunzia: 

Ti scrivo per inviare uno sche(na di un lineare per i 27 MHz che potrebbe essere 
pubblicato nella tua rubrica Su cq elettronica. Si tra/ta di un classico lineare 
va/volare il cul schema è staio da me fatto lmpiega un unico tubo, la moderna 
EL509 ed é stato da me progettato come amplificatore finale da accoppiare a un 
RT/X da 5 ± 8W di potenza in uscita. Riporto qui sotto una tabella con le po-
tenze di uscita ris petto a quelle di entrata, da me stesso compilata. 

input out pui 

1 8,79 
2 14,62 
3 18,2 OE N.B. - Le misure sono state effettuate 
3,5 22,2 usando un carico fittizio co/legato al 
4 28,2 tester che con la relativa formula mi 
4,5 31,9 ha permesso di ca/colare la potenza in 
5 34,6 W (tenendo conto anche della caduta 
5,5 38,8 di tensione causata dai diodi della son-
6 43,4 da). 
6,5 48,1 
7 54,9 
7,5 60,3 
8 67,8 
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Di ritorno dal caffè vedo che gli in e gil out non sono molto proporzionati specie 
sui livelli bassi, ma che ci volete fare, c'est la vie, chi ha un lineare veramente 
lineare scagli la prima pietra, e poi se i linean i fossero davvero tali, come si 
farebbe a fare TVI? Beh, questo ě un discorso che ho intenzione cif riprendere poi, 
ora vi ripasso il nostro Dik: 

La commutazione R/T é completamente automatizzata e a basso consumo di RF 
grazie all'impiego di un transistor. Da notarsi il circuito composto da TR2; le due 
resistenze, la lampadina e il diodo. Normalmente TR2 ha la base polarizzata po-
sitivamente grazie alla resistenza da 10 kn, quando TRI é eccitato, il suo col-
lettore diventa negativo e la resistenza da 1 kn collegata a quest'ultimo po-
larizza la base di TR2 negatiavmente facendolo condurre provocando l'accensione 
della lampadina che indica lo stato di trasmissione. 

Riccardo mio qui ci qualcosa che « stecca », non che il sistema non funzioni, 
però TR2 mi sembra uno spreco dal momento che la lampadina si potrebbe ac-
cendere con un ulteriore scambio sul relè, inoltre trovo del tutto superfluo luso 
di una resistenza da 10 ks-2 per polarizzare la base di TR2 in quanto la stessa 
sarebbe sempre polarizzata in modo corretto anche se questa resistenza venisse 
a mancare completamente perché viene a trovarsi in parallelo a due resistenze 
di valore più basso, una delle quail quella cla 1 kn e l'altra considerando l'avvolgi-
mento del relè come una bassissima resistenza, ma ci dell'altro, anche il diodo 
che alimenta la lampadina e il collettore di TR2 ě superfluo in quanto nulla vieta 
di alimentare TR2 con la stessa sorgente usata per TR1, basterebbe infatti col-
legare la lampadina direttamente sul condensatore elettrolitico da 470 p,F, lo stes-
so che livella la tensione per TR1, no? Ognuno però ě libero di fare come vuole 
dal momento che come si fa si fă il tutto funziona sempre OK. Ti prego, Ric-
cardo, di scusare queste interruzioni, ma i miei aficionados hanno il diritto di 
farsi una culture e Ron li posso deludere, ricordate lo slogan: Can Barbone, un 
nome, una marca, una garanzia! 

Sulla griglia 1 della va/yola inizialmente avevo inserito una resistenza da 2,7 kn 
che però ë risultata critica per cul ho optato per un potenziometro che in fase di 
taratura pub venir rego/ato per la migliore modulazione, infatti grazie a questa 
resistenza rego/ab//e ho notato un netto miglioramento della modulazione. Tutto 
il lineare, escluso I variabili, la 1.1 e la L, li ho montati su un circuito stampato 
in vetronite delle dimensioni di 13,5 x 11 cm. Anche lo zoccolo della va/yola 
stalo montato in stampato cosi da ridurre il più possibile eventuali perdite di RF 
dovute a filature troppo lunge. Avendo avuto difficoltš nel reperire la EL509 
fui costretto ad acquistare una PL509 che ha le stesse caratteristiche della pre-
cedente ma una tens/one di filamento di 40V, cosi dovetti sopperire all'incon-
veniente co/legando il filamento nel seguente modo: 

220 V 

100.0IOW 

160 V 

4 

125 V 

retepo-

5 

filamento 
PL 509 

Cosi tutto funziona ugualmente ma le resistenze scaldano molto e ho dovuto 
isolarle termicamente con dell'amianto. 
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Riccardo, scusa, ma ti interrompo ancora per suggerire a te e ai letton i una 
soluzione più vantaggiosa per risolvere il problema dell'accensione della PL509. 
Infatti, se poniamo in serie ai 160 V del trasformatore un diodo tipo BY127 avremo 
una sola semionda con un valore efficace pari alla metä quindi solo 80 V allor-
ché basterebbe porre in serie bi filamento della PL509 una resistenza da 133,333...n 
da 12 W, ma si possono sennplificare ulteriormente le cose, anche perché col solo 
ausilio della resistenza di caduta si corre il rischio di bruciare il filamento della 
valvola ogni volta che si accende perché la resistenza di filamento, a freddo 
notevolmente più bassa e di conseguenza la corrente istantanea d'accensione 
potrebbe brutalizzarne il filaMento con processo irreversibile! 
Scendianno a livello dei 125 V, con lo stesso sistema del diodo ne otteniamo 63,5 
quindi abbiamo un'eccedenza. di soli 23,5 V, i quail a loro volt possono venir 
ingoiati da un termistore da 111/ con resistenza a freddo pari a 900 n. Constaterai 
che il tubo impiega più temp'o nell'accendersi, ma eviterai il rischio di bruciare 
il filamento e avrai una dispersione termica di soli 7,05 W sul termistore al 
posto dei 36W dissipati dalle quattro infernali resistenze. 
Meglio ancora, per non sovraccaricare il termistore, si pun aggiungere una resi-
stenza da 50 n, 10W cos] anche l'esiguo cabre può essere dissipato su una 
superfice maggiore e quindi lo schema da me suggerito assume questa confi-
gurazione: 

220 V 

NORME DI TARA TURA 

filamento 
PL 509 

Colle gare all'uscita una sonde RF con canco fittizio co/legata a un tester predi-
sposto su 50 V. 
Pilotare il lineare con un TX eccitandolo su un canale centrale (11 o 12) e con 
una potenza d'uscita non superiore ai 3 W. Dopo un accurato esame del montaggio 
posizionare S, su ON. Lo si čleve accendere. Attendere 1 o 2 minuti. Control/are 
che il filamento arrossisca regolarmente, dopodiché posizionare l'interruttore 
stand-by su ON. Pig/are il pulsante del TX, immediatamente si dovrebbe sent/re 
l'aggancio del relé. La 1.92 Si :dovrebbe accendere, sul tester si dovrebbe leggere 
una certa tensione. A questo punto occorre ruotare velocemente C, fino a otte-
nere la massima lettura possOEIbile sul tester (o dello strumento indicatore di po-
tenza dello stesso lineare), lin seguito ripetere la stessa operazione prima su 
Co poi su Co. Si noterà chd la taratura di quest'ultimo é più critica degli altri 
per cul sara bene ripetere queste operazioni diverse volte prima di passare alla 
regolazione di R„, per il masWmo spostamento dello strumento sotto i picchi di 
modulazione (il giusto valore di R„ nel mio prototipo é risultato di 2,7 kn); C y3 È 

soggetto a lievi ritocchi quando si passa da un canale all'altro o si cambia antenna. 
II ROS non deve mai superare i valor di (1: 1,1) 2. -- (1 1,2) se tutto é stato 
fatto con cura. 
Spero tutto sia ch/aro e mi ritengo a disposizione per qualsiasi altra informazione 
in mento. • 
Riccardo De Gaudenzi, via Piave 22, Rosignano Solvay 50713 (LI). 
P.S. - Sarebbe gradito l'invioldi un arretrato di cq elettronica e in part/co/are tra 
que/Ii del '71; ti invio 200 lire in francobolli per spese di spedizione... 

D'accordo Riccardo, vada per qualche arretrato del '71 (ottima annata!) infatti lo 
non avevo ancora cominciate a scrivere CB a Santiago 9+, HI!) mandami un 
elenco e io te li farò spedire in men che non si dica. 
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Di linean i ne ho ancora una barca e mi vedo costretto a dare un taglione deciso, 
almeno per ora, in seguito, se questa puntata avrà successo sari) obbligato a du-
plicare la sagra, ma spero di non- ritornare su questo argonnento, cosi per nau-
searvi vi propino l'ultimo lineare della serie a uso e consumo dei prepotentissimi 
nonché dei piCh esperti perché qui si fila a ritmo di 600 e più volt d'anodica e 
con un parallelo di ben quattro tubi 6JB6! (anche la pre-finale é una 6JB6). 
L'Autore desidera mantenere l'incognito per evitare feroci rappresaglie quindi ve 
lo siglo con F.F. di F.(F.) (FUCECCHIO in provincia di Firenze). 
Questo F.F. non si spreca in suggerimenti, si limita infatti a precisare che: 

Nel caso non riusoiste a ottenere il risultato voluto potete procedere a queste 
mod/fiche:• 

1) Spostare le prese dei condensatori C6 da sotto a sopra le resistenze R1± 
come da ešempio: 

.600 V 

2) Spostare ed eliminare gli attacchi alla va/vole prefinale come da esempio: 

In questa maniera si ehm/nano i 200 V posít/vi su/la griglia schermo (i — 80 V di 
bias sono facoltativi su questa ve/vola) e si viene a pilotare il tubo sul catodo. 
Chi vo/esse a tutti i costi mantenere la polarizzazione negativa dovrebbe soon-
nettere la griglia 1 da massa e mandarla direttamente sugli 80 V negativi avendo 
cura di porre tra griglia 1 e massa un condensatore da 10 nF. 

ULTIMI AVVERTIMENTI! 

Se non avete il trasformatore e siete costretti a farvelo avvolgere su misura 
ricordate che qualche volt in più non guasta mai (per l'anodica s'intende) e se il 
tutto é ben costruito e ben tarato si dovrebbero superare i 500 W! 

Oh, mamma mia! 
Adesso basta, per canté! 
Hp i-fusibili surriscaldati, non vedo l'ora di poter dedicare una tranquilla pun-
tata alle pacifiche antenne, però a dir il vero di queste mansuete bestiole non ne 
ho poi mica tante, ma esiste un sistema validissimo per ottenerne almeno una 
dözzina, infatti a tutti coloro che mi ipvieranno un progetto di antenna per CB 
regalenš tre numen i arretrati di cq elettronica e al miglior progetto sarà assegnato 
un abbonamento annuo alla rivista. Slate ricchi di disegni, norme di montaggio e 
fotografie e io non vi deluder-6. Ossequi. 
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poche idee, ma ben confuse... 
ovvero 

come t'insegno a progettare... 

... un ricevitore per 1144 FM 

I2CUS, Enrico Caste/li e I2GLI, Achille "Chicco" Gal/jena 

2. GruseppeTIBIACENTOVENTI 

... E quando poi uno ti viene a raccontare SERIAMENTE che una ground plane ha 
un guadagno di 5dB... 
Una volta conoscevamo uno che ebbe l'ammirevole coraggio di prendere una 
decisione: credere da un certo giorno in avanti a TUTTA la pubblicità che andava 
comparendo suite riviste specializzate. Fu cosi che cominciò a comperare i 
compressori automatici di micro fono; cercii ansiosamente le sensibilissime an-
tenne telescopiche; anelò alcuni apparati che garantivano una modulazione « tra-
sversale » minima di 50 dB, e tutta pn'ampia gamma di « produzione nostra esclu-
siva » « in qualsiasi condizione di impiego » « dalle caratteristiche altamente pro-
fessionali » « su tutto il territorio nazionale ». 

Esortazione 

Solleviamoci da questo brulicante sottobosCo e portiamoci a un livello dove l'aria 
non sia infestata da mostri, dove si possa serenamente dis tendere la corrugata 
fronte verso più vere mete. 
Esistono molti modi per affrontare uno schema a blocchi del tipo di que/lo illu-
strato la scorsa volta (non vale neanche la pena di richiamarlo): nessuno di 
questi modi ě particolarmente vincolante. No!, nel nostro piccolo, centreremo la 
nostra attenzione sulfa media frequenza (almeno per il momento) dato che essa 
si dimostra essere un pochino il cuore del ricevitore: é ben vero che anche la 
testa RF, per esempio, ha la sua enorme importanza, ma tutto sommato le solu-
zioni normalmente disponibili per una testa conducono tutte quasi ai medesimi 
risultati: utia un po' sensibile, un'altra un po' meno; una un po' più resistente 
all'intermodulazione, un'altra un po' meno. Se non é zuppa ě pan bagnato. 
Cosi non é invece per la media e il demodulatore. Noh staremo certo a riferire 
su tutti i tipi possibili e le loro rispettive prestazioni, ci dedicheremo invece solo 
a que/lo sotto riportato: 

IF 1 1  

(BF 173) 

figura 

quarzo I 

(KVG-XF1078) (p.t1 703) 

IF 2 I  discriminatore 

(T BA 120) 

Perché? 
Allora cominceremo dall'inizio, anzi no, dal fondo. 
Qui c'è il demodulatore. Il suo nome è GiuseppeTIBIACENTOVENTI, scelto coeren-
temente a caso tra una selva di parenti e amici. 
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... un ricevitore per i 144 FM 

L'uso di questo componente ci sol/eva dal gravoso, noioso, dispendioso e ta/vol-
ta deleterio uso di un'ulterioie conversione di frequenza da 10,7 MHz a 455 kHz. 
Giuseppe intatti lavora a 10,7 MHz; limita abbastanza bene anche con segnali di 
ingresso piuttosto bassi; cosia poco e necessita di pochi componenti esterni. 
Esaminando più seriamente lb sue caratteristiche (sotto riportate) 
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notiamo che a 5,5 MHz con, un f = ±- 50 kHz e un Ob di 45 riesce a limitare 
con un ingresso medio di 80 V. 
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un ricevitore per i 144 FM 

Tutto quadra: noi lo usiamo a 10,7 MHz, che é il doppio; pf = -± 8 kHz, che ô sei 
volte meno e con un Ob di 100 che é ancora il doppio. Ecco. 
E allora come si fa? 
Si guardano le curve che noi (anzi la Siemens) gentilmente forniamo: dalla 
figura 2 si nota un decremento del guadagno di media di soli 3 dB passando da 
5,5 a 10,7. Tre dB, circa una volta e mezza, ergo se a 5,5 Giuseppe limita a 80 µV, 
a 10,7 ce ne vogliono circa 120. 
Poi. 
La carta di identitä di Giuseppe vale per un Pf di ±. 50 kHz; in figure 3 ved/amo 
che per un pf di ± 8 kHz l'uscita di AF (Audio Frequency e non alta frequenza, 
popolo bue!) vale circa 0,3 Veil, per?) il nostro O non é di 45 bensi di 100 (-+- una 
spanna); dalla figura 4 si nota che, duplicando il Ob, l'uscita AF raddoppia, più 
un pezzo: quindi, se noi avevamo prima 0,3 Veil ora ne abbiamo 0,6 più un pezzo 
(non troppo grande, per favore). 
In totale, a 10,7 MHz ci aspettiama di avere una limitaziane decente intorno ai 
120 µV con un'uscita AF di circa 600 mV. 
600 mVeli messi in un qualunque TBA800 forniscono un chilo e mezzo di uscita in 
altoparlante; a parte gli scherzi, bisognerä attenuare, per non ingolfare il carbu-
ratare del TBA800; ma, allora, perché raddoppiare il Ob prima e attenuare dopo? 
Ma è evidente: per migliorare la figura di rumore dell'ultimo stadio: infatti, checché 
se ne dica, dal TBA120 (a causa di dissimmetrie inevitabili) esce sempre una 
certa quantitä di rumore, pressoché costante al variare di O; con una successiva 
attenuazione, anche la componente di rumore verrä ridotta. Neh, che furbi? (ma 
via, ve lo diciamo: vedi pagina 83 «Caressa: Comunicazioni elettriche » CLUP, 
1970). 
Ah, occhio! noi usiamo il TBA800 perché non soffia... 
Domanda: statisticamente, una media frequenza normale (media frequenza media) 
quanti microvolt vuole all'ingresso per limitare completamente? 
Risposta: generalmente, con tecniche usuali si arriva sull'ordine dei 7 p,V; e no-
ne vogliamo 5. Come vedete non abbiamo intènzione di strafare. 5 [IV all'ingresso 
devono essere portati a 120 sul TBA120. Occorre quindi un guadagno di 27,604225 
dB, circa (no, non ô un canale CB). Calco/Jamo che il filtro a quarzi perda 4,395775 
che assommati ai precedent!, danno 32 dB esatti... Va' che fortuna! Poi conside-
riamo l'esistenza di ben quattro lussuosi circuiti accordati, con una perd/ta totale 
di va' lä che vai bene 6 dB. Sa/lamo a quota 38dB. 
Per procurarci una cifra simile di guadagno abbiamo lasciato cadere lo' sguardo 
sul ii„A703 che senza neanche cinque minuti di lavoro straordinario dä 26,5 dB, e 
sul BF173, squallidissimo transistor che, tirato per il col/o, una ventina di di-bi 

tira fuori. 

In parentesi sono indicate le capacità per FM stereo. 
C,-L, trasformatore media frequenza 10,7 MHz. 
TBA120 14 pins dual-in-line 
TBA120A 14 pins quad-in-line. 
L, 16,5 spire filo 21 1 mm su toroide Amidon T68/6 (giallo). 
750/6: esterno 17,5 mm 

(?' interno 9,4 mm 1pF uscita 
h 4,8 mm •37 AF 

12011 27 pF (30 pF) 

C' 

10 AF7_ 

OEIOE 47011 

skri 
logantmco 27 pF (30 pF) 

i150 pF 11(11 
(solo stereo) 
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... un ricevitore per i 144 FM 

Comungue questi sono ragionamenti che approfondiremo la prossima yoke; si 
parlera anche di altre cosettd (figura di rumore, minimo segnale ricevibile...) cosi 
potremo vedere i nostri docehti del terzo piano sobbalzare ulteriormente e aggirar-
si minacciosi nei soliti antrMoscuri dove SANNO che usiamo nasconderci. 
Per adesso gustatevi il meraviglioso schema di pagina precedente che potete anche 
trovare sul « Analog integratdd circuits » della Siemens, corredato delle modifiche 
necessarie per far/o funzionafe anche in FM stereo (cosi potremo allietarvi con un 
diverbio presentato da Caste sul canale sinistro e GalIlene sul destro, mentre le 
parolacce fluiranno solo dal ifantomatico canale di centro). 
Già che avete in mano il Data Book, più avanti (a pagina 158) trovate il fratello 
ricco del TBA120: lo S041P che però non ha il controllo di volume inferno; in 
compenso limita con un terio della tensione necessaria al TBA120. 

Preghiera (una voce flebile dalla comune) 

Per cortesia, basta, soffoco... 
Ulula il vento, infuria la bufera, 
noi continueremo fino a queta sera. 

Quiz 

Realizzate il circuito stampäto dello schema di figura 6 e spediteci il master 
(non lo rivedrete più) in scela 1: 1; a nostro insindacabile giudizio verra scelto 
il migliore: per disposizion4, dimensioni, adattabilità a contenitori commerciali, 
compattezza, ORDINE, fattol ancestrali, metabolismo basale, simpatie persona/i, 
bustarelle e ogni sorta di nieschinità e sotterfugi. 
Al più abile intrallazzatore iferrà inviato « agratis » tutto l'occorrente per realiz-
zare il circuitino (vengono èsclusi gli strumenti di misura per provar/o, saldatori, 
stagno, clave e marte/li nel caso non funzionasse, tessere e agevolazioni ferro-
viarie per andare a trovare l'amico di Haparanda (dov'è, dov'è?) che ha un 
ottimo oscilloscopio per la aratura...). 
L'età del solutore sarà tenüta in bueni conto (specialmente per g/í insulti). 
E' in teso che ci dovrà esseře fornito il piano di montaggio per non obbligarci a 
ricorrere alla stera magica per indovinare i vostri pens/en i di progettisti, e una 
brevissima descrizione dei componenti che avete previsto. 

Finito 
galliena castelli 

Secondo preavviso 

T MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE 

TERNI 
28 e 29 Maggio 1977 

Le Ditte che intendono partecipare sono pregate di prenotarsi in tempo 
scrivendo a: 

Sezione ARI di Terni 
Comitato Organizzatore Mostra Mercato 
Casella Postale n. 19 
05100 TERNI 
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sperimentare© 
circuiti da provare, modificare, perfezlonare 
presentati dal Letton' 
e coordinati da 

O copyright cq e!ettronica 1977 

Antonio Ugliano, Il-10947 
corso Vittorio Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

Un TX per la FM ch% nu' zucchero 

Il progetto seguente é un vero e proprio lavoro d'équipe. 

Si é partiti con un abbozzo embrionale di TX inviato da un lettore che aveva 
realizzato una stazione in FM definendola « Radio Carovigno quindi il progetto 

stato ripreso dal signor Raffaele FARAGO, via P. Fusco 37, Torre Annunziata, e 
in ultimo rielaborato dal sottoscritto. 
Per chi vuole trasmettere in FM, con una spesa piuttosto contenuta, é più che 
l'ideale; eccovi le caratteristiche più salienti rilevate: 

• Copertura di frequenza con VFO da 90 a circa 104 MHz 

• Stabilit ä di frequenza dopo un'ora -± 50 kHz 

• Deviazione in MF massima 60 kHz superiore e 60 kHz inferiore 

• Potenza d'uscita 24 W (antenna) 

• Tensione d'ingresso per 80 °ici di modulazione 0,3 V„ep. 

Nel complesso sono utilizzate quattro valvole di costo più che modesto; compresa 
l'alimentazione, non si dovrebbero superare le 40 mile lire. 

Il segnale entra direttamente dal mixer e viene preamplificato dalla 6BA6, quindi passa 
sul doppio triodo ECC85 ove modula in frequenza l'oscillatore del tipo Colpitt's. 
Il variabile indicato come c , uno split-stator da (9 -I- 9) pF; ë di una stabilitä tremenda. 
Il potenziometro da 0,5 mn all'ingresso della prima griglia della ECC85 é bene sia un 
trimmer da regolare una volta per tutte: serve a stabilire la deviazione in FM. 
Dalla ECC85 il segnale, induttivamente, passa su L,. E' stata utilizzata una EL84. Alla sua 
uscita si ottiene giä un segnale dell'ordine dei 2,5 ± 4 W, sufficiente per chi voglia rea-
lizzare un TX di potenza modesta. Ouindi segue una 6DO6A amplificatrice in classe C 
che eleva il segnale all'ordine dei 22 ÷ 28 W. 
L'uscita e su cavo coassiale da 52 a 
1 trimmers indicati con 30 pF sono ceramici con valore da 0 a 30 pF. 
Ca, C,, C, sono invece compensatori ceramici in aria. 
C, e C, da 35 pF massinni e C, da 100 pF. 
Tutte le inipedenze, indicate da J, a J,, sono realizzate avvolgendo del filo di rame verni-
ciato da 0,3 mm su nuclei di ferrite filettati dal diametro esterno di 4 mm sino a coprire 
l'intero nucleo. Non usare impedenze del tipo VK200 che non servono a niente. 
Gli zoccoli delle valvole ECC85, EL84 e 6D06 sono ceramici. Tutti i condensatori sono 
ceramici a disco e quelli da 15 pF e 25 pF, del tipo NPO. 
Va montato prima lo stadio della ECC85. 
La bobina L, é costituita_da 5 spire di filo argentato 1 mm avvolte in aria su supporto 
da 12 mm. 
ATTENZIONE, questa bobina ha una presa centrale che, tramite una impedenza, e collegata 
al positivo. 
Per chiarezza, sullo schema elettrico ë stata indicata a parte. L, ë un link di due spire, 
stesso fila, avvolte dal lato freddo di L, a 4 mm di distanza. Ottenuto il funzionamento 
corretto dell'oscillatore, si monta la EL84. Come detto, questo stadio put) amplificare il 
segnale sino a 4 W ma non é necessario giungere a tanto: per pilotare la 6D06, é suffi-
ciente un solo watt. 
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sperimentare 

costituita da 5 spire di filo di rame argentato e 1,5 mm avvolte in aria su 12 rnm, 
spaziate. II link L, è avvolto iritercalato in L, dal lato massa ed é costituito da 2 spire 
di filo 211 mm verniciato. II latO superiore del link va alla seconda spira lato freddo di L, 
che ë costituita da 5 spire di ifilo di rame argentato O 1 mm avvolte in aria su 12 mm, 
spaziate. Fare attenzione che questa presa, a secondo del montaggio eseguito e delle 
capacité introdotte, puď enormemente variare, quindi in sede di messa a punto provare 
a variarla. Segue sulla finale L costituita da 5 spire di filo CD 2 mm argentato avvolte in 
aria su 18 mm, spaziate. Intercálate, dal lato massa, 2 spire di filo di rame 25 2 mm, ver-
niciato, per l'uscita di antenna. Montare in ultimo la 6BA6. 

Dal mixe 
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Per la taratura, senza montare la 6D06, tarare i compensatori da 30 pF per la massima 
uscita. Ouindi inserire la 6D06 tarare rapidamente, sempre per la massima uscita, alter-
nativamente: C,, C,, C,. Tenere presente che questo ultimo ď quello che maggiormente 
incide sulla potenza di uscita. La sua taratura dev'essere fatta con pazienza. Non lasciare 
per molto la 6D06 con i compensatori non accordati ad evitare l'eccessivo arrossamento 
della placca. 
Misurare la potenza d'uscita con un wattmetro e tarare i tre compensatori per la massima 
uscita. In sede di prove ď statolusato un Osker 200 posizionato su 32 con portata 20W fs. 

,11 _L EBiJS4011011 
FM - 98,900 MHz 

Casella Postale n. 3 

Cap. 80053 Castellammare di Stabia 

Telef. 8703388 - 8712586 

Il TX .in oggetto, realizzato come in-
dicato, costituisce uno dei trasmettito-
ri principali della stazione « Radio Sta-
bia 1 e, irradia con un'antenna ground-
plane per i 27 MHz il cul radiatore 
stato accorciato a 83 cm e i radiali a 
80cm. L'area coperta, oltre quella ur-
bana, si estende a circa 80 km con 
['antenna situata a 120 m sul livello 
del mare. 
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Spigolando tra una papocchia e l'altra 

IOjF 

Š2 toopF 

look š2 I 

I AM toOpF 

look< 5-2 6p.F 

Walter iMEZZALIRA, via Sarzana 9, Roma. 

lop.F 

4702F 
Rim  

3.3KS2 10p.F 

]27KŠ2 
g2 203.1F 

 G9V 

10 i< a 

OUT 

Miscelatore bassa frequenza a tre ingressi. 

In tempo di radio libere, è uno schema ricercato come lo era all'epoca d'oro della CB 
il lineare. Usa due BC1098 e non ha nessuna complicazione di messa a punto. 

• I' 

L2 LI L3 
1-5 --I 
H— to 

BV 
Antonio FARALDI, via XX Settembre 49, Salerno. 

Lineare per CB da 400W input. 

A parere mio questo vuole finire male, sicuramente l'Escopost non gliela perdonerà. Modi-
ficando il progetto « Più potenza dai tubi TV riga », presentato dal dot-t. Miceli sul n. 8/76 
pagina 1360, ha tirato fuori questo cataclisma. Dottor Miceli, vede che cosa mi combina? 
Dati bobine: L, link di 4 spire di filo smaltato 0 1 mm su supporto 0 30 mm; L, e L3 
3 spire filo smaltato 0 5 mm su stesso supporto di L,. Le spire di Li, L,, L, vanno legger-
mente spaziate. L, 5 spire filo smaltato 0 1,5 mm in aria su 0 15 mm, lunghezza circa 20 mm. 
Impedenze J, composte da 112 spire di filo 0 0,2 mm spaziate e avvolte su candelina 
ceramica 0 13 mm lunga 60 mm. Impedenze Jb composte da 4 spire di filo 0 1 mm su 
una resistenza da 47 St, 1 W in grafite. Spire spaziate di 1 mm. Come potenza d'ingresso 
ha 400 W, 300 in uscita. pilotati da soli 5 W. Gamma di frequenza 26 ÷ 28 MHz. 
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14 14 

SN 7490 7490 

AIL', 7n] 

Oscillatore 

Altoparlante 

s 

SN 7442 

 cDo 

A. LAMBARDI, via 11. -azzo 1/i, Genova e llano BROGOLIN, via de. Gasperi 23, Cona. 

Luci rotant'. 

Accoppiata vincente di due progetti di luci rotanti. II primo desunto da modifiche della 
roulette elettronica presentato da Nuova Elettronica, il secondo più complesso home made. 
Puč essere pilotato o dal solito' oscillatore con NE555 o SN7400 o dall'uscita di un alto-
parlante; il potenziometro sul CMOS 4011 regola la velocitä di rotazione. 

sei esicente...2 
il tuo amplificatore lineare é un ELECTROMEC 

solid state 

AR 27-S 
35W output - 

GOLDEN BOX 
15W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROVC spa. via D Comparetti, 20 - 00137 Roma - tel. (06) 8271959 
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sped mentare 

I so 

Clear 

--07  

—CK 

KO ego 

J 1 

—CK 0 

CR 0 

1:1 

K1 401 

J 2 

— CK 2 

CR 0 

2 

K2 Cl 2 

CR 2 

J 3 

CK 2 

03 

Ke 03 

CR2 

Tude d• loon 

+5V 

• 

ON 158099N 

I Led 

+5 

ON15846 N 

4700 

Led 

Mario RESADI, via Verri 1, Pavia. 

Memoria dinamica a ricircolazione di dati. 

E' un progettone che per esiguitä di spazio sono costretto a ridurre all'osso, ho comunque 
riportato il circuito base. Put) servire con apposite aggiunte, come: registro di scorri-
mento, convertitore di codice binario da spaziale a temporale o viceversa, stadio di ritardo 
dell'informazione o buffer-delay, contatore ad anello senza decodifica o ring counter, 
memoria dinannica, contatore ad anello incrociato, programmatore ciclico, generatore di 
sequenza Morse o RTTY, generatore di ritmi e musica programmabile per musica elettro-
nica, come vedete e un multiusi (gep-general purpose). I letton i interessati si mettano 
in contatto con lui. 

16 e 17 aptile 1977 
presso l'Ente Fiera Internazionale - piazzale J.F. Kennedy 

28a ELETTRA 
Esposizione Mercato Internazionale del Radioamatore 
Per informazioni rivolgersi alla: 
Dirizione, Inco Spinola 2 rosso - 16123 GENOVA 

272 cq elettronica 



sperimentare 

Li 

L 2 

3N187 

39pF Z11 

5C?"  
pF 120p7 V6012 

•  

toµF 22 µF 

Paolo MINIUSSI, via Trieste 178, Monfalcone. 

Ricevitore sincrodina. 

G 

tooK 12 

 G12v 

BF 

4.7µF 

Derivato da quello presentato da Romeo, cioè il TEN - TEC. Unica pazienza é trovare la Zz 
adatta. Dati bobine: per la band ä CB: 10 spire filo smaltato 0 0,5 mm su supporto Vogt 
0 5 mm, presa alla seconda spirä lato massa. Per le onde medie: 30 spire stesso filo e 
stesso supporto ma con presa alla sesta spira lato massa. Le Lz sono identiche pent) senza 
presa. lnoltre per la ricezione delle onde medie bisogna portare il condensatore da 39 pF 
a 82 pF e quello da 120 pF a 180 PF. Z, e Zz sono priman i di trasformatori intertransistoriali 
tipo Ti della Photovox. 

A tutti i pubblicati insalata mista di componenti elettronici sciolti o a pacchetti. 

esc 

Attenzione: tra tutti coloro che invieranno un progetto, anche se non pubblicato, 
entro il 31 marzo 1977, sarà I estratto a sorte un apparato CB Lafayette HB 23 
completo di alimentatore offerto dal signor Ermidio Tuscolano in ricordo del CB 
Sparviero 7. L'apparato in questione ë stato usato solo una decina di giorni ed 
come nuovo. 

>Y9. 4.OE,c 

lnoltre, sempre tra coloro che linvieranno un progetto entro il mese di marzo 1977, 
sarà estratta a sorte una calcolatrice elettronica Canon offerta dalla POLIMER 
Elettronica. 

GHELFI LICINIO - via S. Giacomo, 4 - CIGLIANO (Vercelli) 
MAGAllINO RECUPERI VARI 

VETRONITE - BACHELITE RAMATA - SPEZZONI DI DIVERSE MISURE 
PREZZI VERAMENTE COMPETITIVI 

PREZZI SPECIALI PER GRANDI QUANTITATIVI 

VISITATECI: Troverete inoltre materiale elettronico - elettrico e vario 
Telefonare per ulteriori informazioni al (0161) 44103 dalle ore 8 alle ore 20 
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Dalla teoria alla pratica 

Conoscete gli 
oscillatori 
a ponte di Wien? 

ing. Antonio Tagliavini 

Molto spesso, quando occorre generare un'onda 
sinusoidale a frequenza variabile nel campo com-
preso tra i 10 Hz e il megahertz, si impiega un 
oscillatore a ponte di Wien. 
Del resto basta dire che la rnaggioranza dei gene-
raton i di BF commerciali impiega questo circuito. 
Le fortune di uno dei colossi mondiali della stru-
mentazione elettronica, la Hewlett-Packard, sono 
comihciate in un garage proprio con un generatore 
BF a ponte di Wien. 
L'idea che permise a Hewlett di « sfondare « non 
fu però quella di impiegare questo circuito, bens) 
quella che gil consenti di ottenere, a differenza 
degli altri strumenti ahora sul mercato, un'uscita 
costante in ampiezza al variare della frequenza, 
e a bassa distorsione: l'impiego di una lampadina 
come elemento non lineare di stabilizzazione. Da 
ahora (1939) la tecnica si ě considerevolmente 
evoluta, ma l'oscillatore a ponte di Wien i ancora 
attualissimo per la sua semplicitä e versatilitä. 
Oggi, anzi, il suo sposalizio con gil operazionali 
integrati dä origine a soluzioni particolarmente at-
traenti per la loro semplicitä e o pulizia ». 

Un oscillatore, in generale 

Vediamo come i fatto un oscillatore a ponte di 
Wien, e per far questo guardiamo prima come 
costituito un oscillatore in generale (figura 1). 

figura 1 

Un oscillatore si compone sempre di un elemento 
attivo dotato di un certo guadagno (in figura 1 
l'amplificatore A) ai cui capi troviamo collegata 
una rete di retroazione B, che in genere ě compo-
sta da elementi passivi. 
Pensiamo di aprire l'anello formato da A e B in 
corrispondenza del punto X, ed esaminare il com-
portamento dei due blocchi A e B connessi in ca-

scata (esaminiamo cioè il comportamento ad anello 
aperto del sistema). Le condizioni per cui il si-
stema, una volta ripristinato il collegamento nel 
punto X, è un oscillatore, sono le seguenti: 

1) il buadagno dell'amplificatore deve eguagliare 
o superare l'attenuazione della rete B (il guadagno 
di anello del sistema deve essere eguate o mag-
giore di uno), almeno per qualche frequenza; 
2) per una di queste frequenze lo sfasamento tra 
ingresso e uscita del sistema ad anello aperto de-
ve essere zero o un multiplo intero di 3600. 

In generale possiamo prevedere che ben difficil-
mente si poträ realizzare la condizione che il gua-
dagno sia esattamente eguale a uno proprio alla 
frequenza a cui lo sfasamento è zero (o 360°, o 
un suo multiplo intero). 
Se il guadagno ě anche leggermente minore di 
uno, il sistema non oscilla. Se i invece maggiore 
di uno, anche di poco, il sistema comincia a oscil-
lare, ma l'ampiezza delle oscillazioni alimenta sem-
pre più, sinché non interviene qualche non linea-
ritä nel sistema (ad esempio la saturazione del-
l'amplificatore) a limitarne l'ampiezza. A causa di 
questa saturazione la forma d'onda generata non 
sarš quindi una sinusoide, come invece spesso si 
desidera. 
In un oscillatore LC il fatto che, a causa delle 
saturazioni che vengono raggiunte, le varie forme 
d'onda (ad esempio quelle delle correnti che cir-
colano nel circuito) non siano sinusoidali, viene in 
genere considerato di poca importanza. 
Infatti nel circuito é presente un elemento ad alto 
O, appunto il gruppo LC, ai capi del quale si pub 
trovare una sinusoide abbastanza pulita anche se 
la forma d'onda della corrente che in esso circola 

fortemente distorta. Ciò é strettamente analogo 
a quanto avviene in uno stadio amplificatore in 
classe C. 

Oscillatori a ponte di Wien 

Se configuriamo la rete di reazione 13 come indica-
to in figura 2, abbiamo (seppure ancora un po' 
incompleto) un oscillatore a ponte di Wien. 
Dall'esame della funzione di trasferimento della 
rete (vedi riquadro), si pub vedere che essa ha 
sfasamento null° alla frequenza 

fc, = 
1 

27r V R,R2C,C, 
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Conoscete gil oscIllatori a ponte di Wien? -  

figura 2 

.J 

in corrispondenza di questa frequenza if « guada-
gno « (minore di uno, quindi attenuazione) della 
rete 

= 
1 

R, Cz 
1 — — 

R2 C1 

Per quanto abbiamo detto un attimo fa, it sistema 
(supposto che l'amplificatore abbia sfasaniento tra-
scurabile) oscillerà alla frequenza 0.. Perché la for-
ma d'onda sia sinusoidale, l'amplificatore deve gua-
dagnare esattamente quanto attenua la rete, e 
cioě: 

R1 C2 

lAl — — 

R2 C1 

.. , 
Ad esempio, se (caso molto frequente) 0, = C, e 

›i l R, = R,, A deve essere esattamente ugdale a 3. 
Si pub facilmente intuire che questa cbndizione 

\  pub essere rispettata solo con l'Implego di un cir-
cuito di regolazione automatica del guadagno. In-
fatti, anche supposto- di poter regolare iiiizialmen-
te il guadagno dell'amplificatore esattamerlite al va-

s' lore di attenuazione della rete, basterebbe anche 
: la più piccola perturbazione per portare il çircuito o 
, alla saturazione o alio spegnimento delle oscilla-

zioni. Si tratterebbe insomma di una condizione di 
equilibrio instabile. 
Per risolvere il problema si pub adottare una so-
luzione come quella indicata a grandi lidee in fi-
gura 3: si va a vedere l'ampiezza delle ošcillazioni 
all'uscita, e in base a questa informazione si agi-
sce sul guadagno dell'amplificatore. 

figura 3 

B  

AMELIA +.4 
ReiLiew 
NitrATIVA 

Se l'ampiezza delle oscillazioni tende a crescere 
rispetto a un certo valore prefissato, si cäla il gua-
dagno, e viceversa se tende a calare. Si realizza 

cosi sull'amplificatore un doppio anello di retro-
azione: un anello di reazione positiva, che causa il 
sorgere di. un regime oscillatorio a una ben de-
terminata frequenza, e uno di reazione negativa, 
che controlla l'ampiezza delle oscillazioni. 

La lampadina come elemento stabilizzante 

Un modo semplice (l'invenzione di Hewlett) per 
realizzare, attorno a un amplificatore operazionale, 
un sistema del tipo indicato in figura 3, é quello 
indicato in figura 4. 

V4_ , 
il R3 

figura 4 

R, e R, formano l'anello di reazione negativa, e 
il guadagno dell'operazionale, visto dall'ingresso 
non invertente (+) ě dato, come noto, da: 

R3 

A = 1 + —  
R, 

In questo caso R, ě costituita dal filamento di 
tungsteno di una lampadina, la cui resistenza au-
menta con l'aumentare della temperature (come 
succede per tutti i metalli). 
Ma la temperatura del filamento é determinata dal-
la - corrente che vi scorre, e questa corrente dipen-
de a sua volta dalla tensione applicata. La lampa-
dine é quindi un VDR (Voltage Dependent Resistor) 
con coefficiente di temperatura positivo (PTC): 
maggiore la tensione applicata, maggiore sara an-
che la resistenza del filamento. 
Alla luce di queste considerazioni riprendiamo lesa-
me del circuito. Se all'uscita dell'operazionale 
presente una certa tensione (alternata) di valore 
efficace V„, sull'ingresso invertente (—), e cioè 
ai capi di R,, troveremo la tensione 

R, 
V, — V„  

R, -F R, 

Se V„ tende a crescere, anche V, cresce, e ii valore 
di R, tende ad aumentare. II guadagno dell'operazio-
nale tende quindi a diminuire. Viceversa, se V. 
tende a diminuire, anche R4 diminuisce e quindi 
il guadagno dell'operazionale aumenta. 
Si é cosi realizzato un semplice controllo auto-
matico di guadagno. Osserviamo, tra l'altro, che, 
agendo il sistema in base a un fenomeno ternnico 
quale il riscaldamento del filamento, ii parametro 
sotto controllo é il valore efficace della tensione 
alternata prodotta dall'oscillatore. 

febbraio 1977 275 



Conoscete gii oscillatori a ponte di Wien? 

Studianno ora il circuito completo. Poniamoci an-
cora nel caso frequente in cul R, = R2 e C, = C2; 
in questo caso abbiamo visto che l'attenuazione del-
la rete di reazione i eguale a 1/3. Perché il siste-
ma sia in equilibrio l'amplificatore dovrä guada-
gnare esattamente 3, ciò che avviene quando 
R, = 2 R,. 
Ma il valore di R, dipende dalla tensione ai suoi 
capi, secondo un andamento del tipo di quello in-
dicato in figura 5. 

figure 5 
vo 

T4. 25 OE'Z' 

V 

Occorrerä scegliere, per la lampadina, un « punto 
di lavoro • individuato da una certa tensione appli-
cata in una zona in cul la caratteristica resistenza/ 
tensione sia il più possibile pendente, in modo. 
da avere una buona regolazione. 
A questo punto rimangono fissate sia il valore della 
tensione di uscita (che é tre volte quella che si 
localizza su R,), sia il valore di R,, cioè R, = 2 R,. 
Occorre a questo punto sottolineare un fatto molto 
importante, e cioè che, perché tutto vada bene, è 
necessario che il circuito di regolazione agisca in 
tempi nettamente più lunghi rispetto al periodo di 
oscillazione del circuito. In altre parole, il filamen-
to della lampada deve cambiare di resistenza in 
funzione del valore efficace dell'oscillazione gene-
rate, e non del valore istantaneo. E' necessario per-
tanto che la costante di tempo termica del fila-
mento sia sufficientemente elevate rispetto al pe-
riodo massimo di oscillazione del circuito, altrimen-
ti il sistema di regolazione introduce distorsioni 
sempre maggiori nella forma d'onda generate man 
mano che la frequenza cala. 

Termistori come stabilizzatori 

Nonostante il pregio dell'economfa, luso di una 
lampadina come elemento di regolazione non è 
scevro da difetti. Primo: spesso non é facile tro-
vare una lampadina adatta. Poi, in genere, non si 
ha una gran costanza di caratteristiche da esem-
plare a esemplare. Ancora: nelle lannpadine attuali 
il filamento è in atmosfera di gas inerti e non 
sotto vuoto, e ciò comporta sia caratteristiche di 
regolazione peggiori (sotto vuoto gli scambi termi-
ci con l'esterno sono ridotti al minim, e quindi le 
variazioni di temperatura del filamento al variare 
della corrente sono molto più marcate) sia una 
forte e indesiderata dipendenza di queste caratte-
ristiche dalla temperatura ambiente. 
Infine la conformazione del filamento é causa spes-
so di una forte microfonicitä. 
Per queste ragioni sono stati sviluppati elementi 
studiati appositamente per usi di questo genere. 
Si tratta di termistori costituiti da una minuscola 
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perlina di ossidi semiconduttori sospesa nel vuoto 
entro un bulbo di vetro. Come nel caso della lam-
padina anche qui le variazioni di resistenza del-
l'elemento sono provocate da variazioni di tempe-
ratura causate da variazioni della tensione appli-
cata. La caratteristica é ora però a coefficiente di 
temperatura negativo (NTC), vale a dire che una 
variazione in più della temperatura causa una di-
minuzione della resistenza dell'elemento. 
In figura 6 sono riportate le « carte di identitä • di 
due famiglie di questi termistori (Philips e ITT). 
Come si nota, le caratteristiche di questo genere 
di elementi sono date in diagrammi doppio loga-
ritmici tensione/corrente, particolarmente comodi 
perché in essi rette inclinate a 45° sono luoghi a 
resistenza costante (corrispondono a rette di varia 
inclinazione nel piano cartesiano) mentre rette in-
clinate a —45° rappresentano luoghi a dissipazione 
costante (V • I = cost) e corrispondono a iper-
boll riferite agli assi in un diagramma V,I lineare. 
Per impiegare un termistore di questo tipo come 
elemento di regolazione automatica nell'oscillatore 
a ponte di Wien, la configurazione circuitale da 
adottare é quella di figura 7. 

It 

figura 

Se la tensione di uscita tende ad aumentare, au-
menta pure la tensione ai capi del termistore NIC, 
la cui resistenza cala, diminuendo cos) il guadagno 
dell'amplificatore. 
Come si vede dai diagrammi tensione/corrente di 
figura 6, conviene scegliere il punto di lavoro pro-
prio alla sommitä della caratteristica, ove la tan-
gente é orizzontale, e piccolissime variazioni di ten-
sione provocano grandi variazioni di resistenza. Cia-
scun termistore ha quindi una sua propria « ten-
sione caratteristica «, corrispondente al vertice del-
la curva. Nel caso di C, = C2, R4 = R, questa ten-
sione corrisponde ai 2/3 della tensione di uscita, 
che rimane cos] fissata una volta stabilito il tipo di 
termistore impiegato. 

Esempio: pensiamo di voler utilizzare il termistore 
Philips da 33 kn nominali. Fissato il punto di la-
voro alla sommità della caratteristica, dal grafico 
ricaviamo i seguenti dati: 

• tensione ai capi del termistore 5V 
• resistenza del termistore 
• corrente nel termistore 
• potenza dissipata 

15 kf2 
500 p.A 
2,5 mW 
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Conoscete gli oscillatori a ponte di Wien? --

NTC-Widerstände 
R 
Kompensations-, Meß- und Regelheißleiter 

Bauform R, 
direkt geheizter PerlenthermistorI 

I —  3 5  38,1 --i-i 

Maximal zulässige 
Umgebungstemperatur: 175 °C  
Maximal zulässige 
Betriebstemperatur:_ 220 °C 

Wärmereit-wet: 0,016 mW/grd 10 
Mittlere thermische I -- - 
Zeitkonstante:  4,4 s  
Toleranz von A20: ± 20 eo  
Toleranz von B: ± 5 °/o 

I Q4 
R4 
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240 °C 
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100  
o 60 120 
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Typ R20 U,,,.. R bei POE.. R bei P max e 
Q V Q mW Q mW °K  

R 25  200 000 5,6 i_  110  000  0,3 2 000 3 4 000 
R 15 100 ootF 3,7 I  45 000  0,3 1 000 3 3 800 
R 54 50 000 3 26 000 0,3 600 3 _ 3 650 
R 24 20 000 1,9 11 000 0,3 350 3 3 400 
R 14 10 000 1,4  5 500  0,3 200 3  3 250 
R 53 5 000 1 2 700 0,3 100 3. 3 100 . __.._ .  _ 
R 23 2 000 0,7 , 1 500 « 0,3 60 3 2 900 
R 13 . 1 000 0,5 OE.  _    _ 750 0,3 35 3 2 100  

figura 6 
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2322 627 
2322 634 

NTC THERMISTORS 
Miniature types 

2322 634 31... Vacuum mounted 
>e-t 

29±2 
60±3 

Dissipation constant 
0.11 mW/deg C 

Voltage/current characteristics 
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figura 6 
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Conoscete gil oscillatorl a ponte di Wien? 

Pertanto R. dovrä essere eguale a R3/2 = 7,5 hi 
e la tensione di uscita sarä V. = 3/2 • 6 = 7,5 V. 
Per concludere queste considerazioni„ perché 
oscillatore a ponte di Wien »? Basta ridisegnare 

il circuito come in figura 8 per far em4rgere la 
nota fisionomia del ponte di Wien, nato per misure 
di capacitä. 

(il prossimo mese: Applicazioni pratiche) 

e• Zs" Zs" 'OE";" e": Ü. e  '‘dOES r."4 ".‘" eOE eeeeeeee %;$ 

figura 8 

Dalla teoria 
alla pratica 

Articoli giä pubblicati: 

novembre '76 Giuseppe Bel ami Gil amplificatori di potenza a transistori per RF 

dicembre Gian Vittorio 3aIIottino Multivibrare necesse est 

gennaio '77 Mario Scarpeilli La dissipazione del cabre nei transistori 

febbraio Antonio Tagli vini .Conoscete gil oscillatori a ponte di Wien? (1° parte) 

Seguono: 

marzo Antonio Tagli vini bonoscete gil oscillatori a ponte di Wien? (2° parte) 

aprile Gian Vittorio Pallottino II rumore e gil amplificatori a bassissimo rumore 
i 

maggio Marino Micel tonoscete la rete a doppio - T? 

giugno Gian Vittorio Pallottino Po?) un filtro passivo a resistenza e capacitä 
amplificare una tensione? 
i 

luglio Corradino Di Pietro jiltri passa-basso 
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Ettemeridi a cura del prof. Walter Medri 
EFFEMERIDI NODALI plg favorevoll per ‚'ITALIA e Fetters al satelliti meteorologic] sotto Indicati 

15
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b/
 

/1
5 
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a
r
 NOAA 4 NOAA 5 

frequenza 137,62 MHz frequents 137.5 MHz 
periodo orbitale 115,0' pentodo orbitale 118,3' 

Incline:1one 101,7. Inclination° orbitale 102.1. 
Incremento longitudinale 28,7. Incremento longitudinale 290° 

altezza media 1450 1ml alloua media 1511 km 

giorno ora GMT 1°,21;:dr,d" bai ora GMT 1,2ed.:.bd° bst ora mar 1°.OE:glittu.dner'df:r csa GMT ob.' -sud -nord obbrger.112  
•nord • 

15/2 8.18,38 175.6 19.49.49 10,7 6,39,20 150,5 18,1720 35,0 
16 7.18.38 160.6 18.49.50 25,7 7,51,43 168,6 19,29,43 16,9 • 
17 8.13.41 174,4 19,44.52 11,9 7,07,45 157,6 18,45,45 17,9 
18 7.13.42 159,4 18.44.53 26,9 8,20,07 175,7 19,56,07 9,8 
19 8,08.43 173.1 19.39.54 13.2 7,36,10 164,7 19.14.10 20.8 
20 7.88.44 158,1 18,39,55 28,2 6,52.12 153,7 18,30,12 31,8 
21 8.63,46 171.9 10,34-S7 144 8,04,34 111,9 19.43,34 13,7 
22 7.03,47 156,9 18,34,58 29,4 7,20,37 160.8 18,58.37 24,7 
23 7,58.48 1709 19.29.59 15,7 6.36,39 149,8 18.14,39 397 
24 6,58,49 155,6 18.30,00 30,7 7,49,02 167,9 1927.02 17.6 
25 7,53,51 169.4 19.25.02 16,8 7,05,04 156,9 18,43,04 28,6 
26 6,53,52 159.4 18.25.03 31,9 8,17,26 175.0 19,55,26 10.5 
27 7,48,53 168,2 19,20,04 18,1 7,33.29 164,0 19,11,29 21,5 
28 6.48.54 153,2 18,20,05 33.1 6,49,31 153,0 18,27,31 32.5 

1/3 7,43,45 166,9 19,15.06 19,4 8,01,54 171,1 19,39.54 14.4 
2 6,43,57 151,9 18,15,08 34,4 7,17,56 160.1 18.55.56 25,4 
3 7,38.58 165,7 19,10.09 209 8,30,18 178.2 20.08.18 7,3 
4 8,34,00 179,4 20,05,11 6.9 • 7,46,21 167.1 19,24,21 18.4 
5 7,34,01 164,5 19,65,12 219 7.02,23 156.2 18.40.23 29,3 

6 8,29,02 178.2 20,00,13 8.1 8,14,45 174.3 19,52.45 11,2 
7 7.29,03 163,2 19,00,14 23,1 7.30,48 163.3 19,06.48 22,2 
g 8,24.05 177,0 19.55,16 9,3 6,46.50 152.3 18,24,50 33,2 
9 7,24,06 162,0 18,55,17 24.3 7,59.13 1794 19,37,13 15,1 
10 8.19,07 175,7 19,50.18 10,6 7,15,15 159,4 . 

—177,5 , 
18,53,15 26,1 

11 7,19,08 160,7 18,50,19 25.6 3.27737 20.05.37 8.0 
12 8.14,10 174,5 19,45.21 119 7,43,40 166.5 1 19,21,40 19.0 
13 7.14.11 159,5 18.45,33 26,8 6,50,42 155,5 18,37,42 30.0 
14 8,09,12 1732 19,40.23 13,1 8.12.05 153,6 19,50,05 31,9 
15 7,09,13 158,2 18,40.24 28,1 7.28,07 162.6 19.06.07 22,9 

Per una corretta interpretazione e üso delle EFFEMERIDI NODALI e per trovare lora locale Italiana in cut Il satellite incrocla rarea 
della proprio stazione, basta awalers1 di uno dei metodi grafici Tracking deecrittl su cq 2/75, 4/75 e 6/75. 
Con approssImazione si pub trovare lora locale (solare) Italiana di lnizio ascolto per ogni satellite riportato, sornmando lb e 32' 
aliara GMT dell'orbita nord-sud, oppure sommando 1, e 4' ahora GMT dell'orbita sud-nord. 

TABELLE DI ACOUISIZIONE relative a longitudini da 163* a 166* ovest (vedl cq 10/76) 
‘ 

longltudine 163' ovest longitudlne 164' ovest longitudine 165* ovest longltudIne 166' ovest 

taAnAr 
!Maud 

angolo 
azimut 
In gradl 

angolo 
elevation° 
in gredl 

tempo 
AAN 

mIntril 

angolo 
azimut 
in gradl 

angolo 
elevazIone 
in grad! 

tempo 
MN 
minuti 

angolo 
azimut 
in gradl 

angolo 
elerazIone 
in gradl 

t LT 
mlnotl 

angolo 
azimut 
in gradi 

angel* 
elevation* 
fn gradl 

32 19 o 32 18 o 32 18 o 32 18 o 
33 20 3 33 19 3 33 19 3 33 19 3 
34 21 6 34 20 6 34 zo 7 34 19 7 
35 22 10 35 21 10 35 21 11 as zo 11 
36 23 14 36 22 15 36 22 15 36 21 15 
37 25 19 37 24 20 37 23 20 37 22 21 
se 27 25 38 26 26 aa zs za sa 23 27 
as so 32 99 29 33 39 27 34 39 25 34 
40 35 so 40 33 41 40 30 42 40 28 44 
41 42 50 41 as 51 41 36 53 41 ea 55 
42 57 so 42 53 63 42 os 65 42 43 68 
ss as 68 43 86 72 43 as 75 43 as ra 
44 130 67 44 137 69 44 147 71 44 159 73 
45 157 sa as tss ss ss 171 55 45 171 ao 
4e 170 • 47 46 175 sa 46 181 48 46 186 43 
47 177 38 47 181 38 47 .185 38 47 189 so 
48 181 30 se 185 30 48 188 ao 48 191 50 
tre 184 23 49 187 23 aA 190 23 49 193 as 
so 186 18 50 189 18 50 191 18 50 194 17 
51 
52 

188 
189 

13 
It 

51 
52 

190 
191 

13 
s 

51 
52 

192 
193 

13 
o 

51 
52 

195 
195 

15 
a 

53 190 5 53 192 5 53 194 S 53 186 a 
54 191 2 54 193 a ss 195 1 54 196 t 

Note: AAN =tempo in minuti dopo H nodo ascendente dato dalle effemerldl nodall. 

Per II Tracking graftco: sono state calcolate le angolazioni d'antenna, per ogni diversa tralettorla sulla nostra area d'escolto, da parte dl 
un satellite orbitante a circa 1500 km (esempio NOAA 3, NOAA 4. OSCAR 6 e OSCAR 7). 
I deg ottenuti sono valevoli per ogni stazione italiana che Impieghl una antenna 1.1 cul lobo dl radiazione non sia inferiore a 45°. 
OgnI aerie di angolazioni si rif erisce a una determinate longitudIne sull'equatore e rappresenta, in relazIone al tempo trascorso dall'In• 
croclo del satellite con l'equatore e rincrocio del satellite con la nostra area d'ascolto, la sequenza delle angolazionl che deve complere 
rentenna minuto per minuto della ricezione. 
.La lofefetudIne e l'ora per la traiettorla che si vuole ricevere si rIleva dalle EFFEMERIDI NODALI e per ogni valore dl longltudlne rIlevato 
troverete nella tabella il valore dl longItudIne più prossimo a quello rilevato e la relative sequenza di angolazioni in elevazIone e azimut 
da fare compiere all'antenna per mantenerla costantemente orientate verso il satellite. 
Per una completa trattazIone sullImplego delle tabelle dl acquislzione al vedano gil articoll suite tecniche Tracking (cq 2/75, 4/75 e 5/75). 



Attuale e futura 
attività APT 
professor Walter Medri 

articolo 
richiesto 

da 

IATG 

Radiocomunicazioni 

Vi dirò subito che c'è state plena conferma ufficiale da parte del Coordi-
natore APT Mr. Robert Popham suila continuitä del programma e del ser-
vizio APT in futuro, inoltre ë stata confermata anche la plena continuitä 
del servizio APT tra il periodo di estinzione dei satelliti della seconda 
generazione e l'inizio del servizio da parte dei satelliti APT della terza 
generazione, fugando in tal modo definitivamente alcuni timon i di un pos-
sibile vuoto tra questi due periodi. 
Infatti, nel caso in cui il NOAA 5 (lanciato il 29 luglio 1976 e divenuto 
operativo il 15 settembre Iscorso) non rimanesse attivo fino alla data di 
lancio del primo TIROS (per ora programmata per la primavera del 1978) 
saranno lanciati in orbita altri satelliti della serie NOAA, al fine di assi-
curare un servizio NOAA rer alnneno 12 mesi dopo il lancio del TIROS N. 
II TIROS N sere quindi il primo satellite della terza generazione e per 
questa nuova serie di satepiti meteorologici ë previsto un nuovo standard 
di trasmissione d'innmagidi che per un certo verso sere un ritorno alla 
qualite delle immagini trasmesse dai tanto apprezzati satelliti della serie 
NIMBUS e ESSA. 
Principali caratteristiche di questo nuovo standard sono: trasmissione con-
temporanea di immagini a luce diurna e all'infrarosso con un unico radio-
metro a elevatissima definizione sia per la banda VHF (137,5 e 137,62 MHz) 
che per la banda S (1698 e 1707 MHz). 
Tale radiometro ha la possibilitä di trasmettere immagini entro cinque 
spettri diversi (0,55 0,9µ), (0,725 1,0 p.) , (3,55 3,93 p), (10,5 11,5 
fi.), (11,5 ± 12,5 p) con un ä velocitä di scansione di 360 girl al minuto. 
lnoltre le immagini trasmdsse saranno prive di distorsioni geometriche ai 
bardi e avranno la stessa definizione al centro come ai bordi esterni della 
foto. 
La frequenza di scansione orizzontale per la banda VHF sere di 2 Hz (120 
linee al minuto) e l'immagine a luce diurna e quella all'infrarosso pué es-
sere selezionata per mezo di due differenti frequenze di -impulsi di sin-
cronismo trasnnesse sulla Isottoportante. 
Le frequenze degli impuls i di sincronismo sono 832 Hz per le immagini a 
luce diurna e 1040 Hz per Ile immagini all'infrarosso e con ciò sere evitata 
ogni possibile ambiguitä di selezione tra le due diverse immagini. 
La trasmissione delle imrhagini avverrà come il solito in modulazione di 
frequenza con 5 W, ma ccin una deviazione di frequenza di 34 kHz (-± 17 
kHz) e con una antenna a polarizzazione circolare destrorsa che permette-
ră un migliore rapporto segnale/disturbo anche con una antenna di rice-
zione del tipo « Turnstile (vedi cq 8/75). 
L'altezza orbitale prevista ě di 833 km (-± 90 km) e quindi assai inferiore 
a quella impiegata fino ad ora per i satelliti ESSA e NOAA, il tempo orbi-
tale previsto è di circa 102 minuti. 
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Attuale. e futura attivitä APT 

In pieno regime operativo ä prevista la presenza permanente di due satel-
liti TIROS in orbita, in modo da permettere un passaggio ottimale al mat-
tino e uno al ponneriggio, uno tra le 20 e le 24 e un'altro tra le 24 e le 5. 
In banda S le immagini verranno trasmesse in modulazione digitale a se-
parazione di fase (PSK) con una potenza di .5,25 W irradiata da una an-
tenna' a polarizzazione circolare destrorsa avente un guadagno di 2,1 dB. 
In ricezione sarä richiesta una larghezza di banda di 3 MHz e inoltre un 
apparato di decodifica piuttosto complesso e costoso, pen') l'alta definizione 
delle immagini trasmesse anche in banda VHF fa si che la banda S non 
interessi che a pochi. 
Per la banda VHF, chi ä giä in possesso della apparecchiatura per la rice-
zione e conversione delle immagini trasmesse dai satelliti serie NIMBUS 
e ESSA non dovrä che apportare qualche modifica poco significativa al-
l'apparato, e non mancherò di informarvi sulle modifiche da apportare ma 
vi posso assicurare fin da ora che il nuovo standard non poträ che facili-
tare e migliorare i risultati fotografici nei confronti dello standard attuale 
adottato dai NOAA. 
La tabella 1 vi offre la possibilitä di un confronto diretto tra le caratteri-
stiche del nuovo standard e quelle degli standards giä impiegati in prece-
denza dagli ESSA e dai NOAA. 

tabella 1 

Confronto tra gli standards APT in banda VHF adottati dai sate//ill serie ESSA e NOAA con lo 
standard APT che verrà adottato dal primo satellite della terza generazione denominato TIROS N 

caratteristiche ESSA NOAA TIROS N 

linee al minuto 240 

definizione 

tipo di modulazione 

frequenza di trasmissione 

potenza trasmessa 
polarizzazione antenna trasmittente 
frequenza sottoportante 
deviazione di frequenza 
(re guenza scansione 

spelt ro di frequenze video 

4 km 

FM analogica 

137.5 MHz 

5 W 
lineare 
2400 Hz 
A- 10 kHz 
4 Hz 

1600 Hz 

48 
7,4 km infrarosso 
3,7 km luce diurna 
FM analogica 
137,5 MHz 
137,62 MHz 
5 W 

lineare 
2400 Hz 
-f- 9 kHz 
0,8 Hz 

450 Hz infrarosso 
1600 Hz luce diurna 

120 

4 km uniforme 

FM analogica 
137,5 MHz 
137,62 MHz 
5 W 

circo/are 
2400 Hz 
H- 17 kHz 
2 Hz 

1400 Hz 

Concludo riassumendo l'attuale attivitä APT che é ora composta dal sa-
tellite NOAA 4 il quale ha qualche difficoltä sulla trasmissione delle im-
magini a luce diurna, dal satellite NOAA 5 per ora perfettamente funzio-
nante e dal METEOR 25 che attualnnente purtroppo ě attivo più per la 
trasmissione di dati telemetrici che per la trasmissione di immagini APT. 
i-k proposito del METEOR 25 vorrei dire che si tratta senza ombra di dub-
bio del satellite meteorologico più interessante fino ad ora lanciato dai 
russi, sia per le eccellenti caratteristiche dello standard adottato che per 
le elevate qualitä delle immagini trasmesse. 
lnfatti la definizione delle immagini trasmesse da questo satellite ä ecce-
zionale e non soltanto mette in rilievo con evidenza particolari come le 
Alpi, la catena degli Appennini, ecc., ma particolari come l'Etna, le valil 
di Comacchio, alcuni laghi come il Garda e il Trasimeno e con una gamma 
di grigi veramente ottima. 
In poche parole sono veramente immagini interessanti da osservare a lun-
go e da interpretare. Non si pm') che sperare che venga attivato più spesso 
in futuro! 
Auguri con l'APT e felice anno nuovo a tutti! 
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Attuale e futura attivitä APT —  

Nominativi del mese 

Per favorire un utile scambiò di idee e esperienze tra APT-isti, ecco alcuni 
nuovi nominativi di coloro che mi hanno scritto confermandonni il loro vivo 
interesse per la ricezione APT. 

Flavio Linguerri - via Mattedtti, 47 - 48010 CASOLA VALSENIO (RA) 
Roberto Reale - casello 5269/A - 30122 VENEZIA 
Roberto Colombino - via•Ascguasciati, 38 - 18038 SANREMO 
Luciano Laurenti - via Minerbio, 91 - 00127 ROMA 
Mario Moroni - via M'adonna Assunta, 8 - 22059 ROBBIATE (CO) 
Rodolfo Marzoni - via Giovanni Della Penna, 11 - 00126 ACILIA 
Alberto Onorati - via T. Macrobio, 13 - 00136 ROMA 
Tullio Cardani - Via Besnatd, 21 - 21040 JERAGO (VA) 

Nota: l'amico Flavio Linguerri, APT-ista attivo giä da alcuni anni nonché 
radioamatore (IW3ADP), Oera con un TES 0373 ed ě lieto di mettere a 
disposizione degli amid i iriteressati la propria esperienza ed eventuali 
chiarimenti.  

...per i Vs. acquisti 

HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. EL C. 
VIA CARTIERA. 23 - TELEFONO (051) 84 66.52 
40044 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI 

(BOLOGNA) ITALY 

* Trasmettitori 

* Ricevitori 

* Ricetrasmettitori 
* Componenti per Telečomunicazioni 

* Venclita, Riparazione, Costruzione 
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Cavalieri dell'Etere 

La 58 Mark 1: 
prove e aggiunte 
ovvero: come avere un surplus ed esserne arcicontenti 

15BVM, Claudio Boarino 

Era dal lontano '67 che ne desideravo una e ora, finalmente, ce l'ho! 
Ricordo bene come avvenne: comperai il numero di agosto di cq elettronica di 
quell'anno e, sulla copertina, la vidi per la prima volta: la 58 prima serie (Mark 1). 
Lessi a fondo l'articolo di Ugliano: delle ottime fotografie la riprendevano com-
pleta di valvole. 
lo sono sempre stato un sentimentale e quando vedo un apparecchio che mi place 
non so resistere: appena mi capita l'occasione zac... lo connpero, e cosi, quando 
Carlo me ne ha fatta vedere una gil ho chiesto viscido e trennante: « ...Sigh... 
Quanto costa? 
Dato poi sfogo al mio dolore per le diciottomila gocce del mio sangue versate 
nelle casse dell'avido (non Carlo, il suo datore di lavoro) e dopo essermelo 
rimirato per un paio di giorni, mi sono deciso: non lo avrei usato come ferma-
carte ma come ricetrans in AM. 
Ed ecco rispuntare in scena Carlo, che mi passa uno schema di alimentatore per 
la 58 da lui sperimentato. 
Naturalmente vi sono diverse varianti alio schema che lui mi propose, ma il risul-
tato potete vedeno in figura 1 completo di connessioni alio zoccolo octal del 
supporto-batterie. 
In figura 2 i collegamenti alio spinotto del ricetrans (per chi non li avesse). 

figura 1 

C, 200 ;.t.F, 350 V 
C, 100 µF, 350 V 
C, 64 µF, 350 V 
C, 10 µF, 70 V 
C, 10 µF, 70 V 
C,, C, 2200 µF, 16 V 
C, 470 1.1F, 12 V 220 V Al 
R, 2500 n. 2 W 
R, 15 ka 2 W 
R, 5 k12, 2 W 
R, 100 St, 1/2  W bianco 
P, 100 11, trimmer 

2N3055 
0, 2N1711 
D, -;-- D, 1N4007 2ggiglla ro,so 
D, diodo al germanio 
T, Ge/oso 13162 

•1130 v 

massa 

mierofono 

e90 V 

.1,4 V 

figura 2 

Collegamenti allo spinotto della 58 Mk 1 (visto frontalmente). 
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I 
Mettiamo in funzione la 58 Mark 1 

1 
I più coscienziosi di vol avrahno provato immediatamente le tensioni a vuoto 
dell'alimentatore appena costruito (a vuoto vuol dire senza aver collegato la 
58 Mk 1), chi invece avesse hinmediatamente acceso la 58 senza feria put, scri-
vermi: a mio insindacabile giudizio invierò a cinque di essi una valvola ciascuno, 
fusa per non aver prima controilato la tensione ai filamenti. 
L'alimentatore dei filamenti infatti pub fornire da 0,7 V a 3 V stabilizzati e filtrati, 
mentre le valvole necessitano di 1,4 V solamente. 
Col trimmer PI ahora si porti la tensione a vuoto a 1,4 V col che, collegando la 58, 
non vi dovrebbero essere fumáte. 
Montiamo l'antenna, colleghiadm la cuffia e infine accendiamo l'alinnentatore che 
avremo aliara attaccato alla 58 Mk 1. 
Portando al massima il coman 10 « VOL. » e muovendo la manopola « RECEIVER » 
udrete senz'altro qualche emi tente: questo significa che il ricevitore funziona. 
Con la manopola « METER SW. !» portatevi in posizione « 90 » e leggete sulla scala 
superiore dello strumento il valore della tensione anodica, questa deve essere 
non minore di 65 V: in general ie sett fra i 90 e i 100 V. 
Portate ora la manopola « METER SW. » in posizione « R. DRAIN » e controllate 
che l'assorbimento del ricevitbre sia compreso fra 4 e 7 mA. 
Se tutto e regolare la parte ridevente e OK, vediamo aliara il TX. 
La prima cosa da fare è contrallare la tensione anodica con il « METER SW. ,, in 
posizione « 180 »: qui la tensione deve essere non minore di 130 V e in genere 
'salt fra i 170 e i 200 V. . 
Questo naturalmente a vuoto: per ora infatti non abbiamo ancora premuto il 
tasto « SEND ». 
Prima di farlo infatti bisogna controllare con un tester la presenza del negativo di 
griglia (al piedino 6 dello zocdolo di alimentazione il puntale positivo al piedino 7 
quello negativo, tester in posizione di almeno 25 Vf,.) che dovrä essere di 22,5 V-
per non rischiare di bruciare ile valvole di trasmissione, d'altra parte lo mi ac-
contento di 15 V e noněě mai bruciato nulla ne la valvola finale ha mostrato ancora 
invecchiamento. I 
La questione don e quindi molto critica, ma è in ogni modo importante che un 
minima di negativo ci sia. 
Dopo aver posto la manopola « METER SW. » in « S. DRAIN » premiamo ahora il 
bottoncino « SEND »: dopo qualche secando lo strumento indicherä un certo 
passaggio di corrente. , 
Per chi non lo avesse capito, il comando řicezione/trasmissione opera connmutan-
do l'alimentazione ai filamenti ragion per cui esiste un certo tempo morto fra 
l'istante in cui si commuta e il momento in cui la RF viene emessa. 
Vedianno ora di adattare il TX all'antenna: posto il « METER SW. ,, in posizione 
« OUTPUT >, premete il tasto « SEND » e regolate I'« OUTPUT TRIM. » per la mas-
sima lettura. Naturalmente quest° accorda va fatto ogni volta che si cambia fre-
quenza ragion per cui prima bisogna portare con la manopola « SENDER » il tra-
smettitore sulla frequenza degiderata e poi fare l'accordo. 
Accordato il trasmettitore, con il comando « TRIM » si adatti anche il ricevitore 
per il massimo segnale ricevuto. 
Da notare che siccome l'accordo dell'« OUTPUT TRIM. » influenza anche l'accordo 
del « TRIM. » é necessario regolare prima il TX e poi il ricevitore. 
L'interruttore « NET » serve per fare isoonda con il ricevitore ma attenzione: a 
causa delle resistenze di caduta nell'alimentatore l'isoonda non sarä mai perfetta 
(in genere pert) non si discoka di più di 1 kHz). , 
L'interruttore di isoonda va poi disinserito prima di passare in trasmissione. 

La 58 Mark 1: prove e aggiunte 

II lineare! 
Questa sopra e l'esclamaziorie che ho fatto lo quando mi sono reso conto che 
in onde corte con 0,5 WRF (tale ë al massimo la potenza della 58) si fa poco o 
nulla. 
Anche questo schema é opera di Carlo, che lo ha, a sua volta, tratto da un noto 
testo di elettronica; ia a mia OEolta non faccio che riproporlo con i materiali adatti 
a funzionare con la 58 Mk 1. 
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La 58 Mark 1: prove e agglunte 

Anche qui guardatevi lo schema di figura 3 e le foto delle figure 4 e 5; l'elenco 
dei materiali c'è, quindi non rimane molto da dire. 

figura 3 

C, 1500 pr 
C, 10 nF 
C, 10 nF, 1000 V. mica argentata 
C, 10 nF, 400 V 
C, 150 pF, variabile 
C, 500 pF, varlabile 
R, 1500 n 
R, 5600 n 
R, 3300 SI 
R, 220n, tulte da 1/2  W 
L, 32 spire filo 0,6 mm su supporto QS 8 mm 

con nucleo 
J,, J, 3 mH 
Q, 2N1711 
V, EL84 
K, relay 2 scambi, 3 V 

k, 
R cornando 

re-Prasm. 
daOE'ia 58 

figura 4 

L'alimentatore 
di prova 
e il lineare. 

figura 5 

II lineare visto da sotto. 
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La $8 Mark 1: prove e aggiunte 

Naturalmente vedo giä gil OM armati di 6HF5 ridere a crepapelle considerando 
che dalla EL84 quando tutto va bene usciranno 3 o 4 WRF, d'altra parte con que-
sta potenza e con un dipolo, Propagazione permettendo, si possono fare agevol-
mente OSO di centinaia di chllometri sempreché non arrivi uno dei su citati con 
una o più delle suddette valvole a saturare il CAV o gil stadi di ingresso del no-
stro corrispondente. 
Se proprio volete, montateci dietro una 807, ma non chiedete a me di progettare 
lo schema: per quanto mi riguärda, i TX di potenza superiore ai 10 W RF potrebbero 
anche non esistere. 
il bello di questo lineare ë cbmunque che, in primo luogo é semplice, poi non 
crea problemi per il suo funzionamento perché anche senza neutralizzazioni non 
autooscilla per niente, é alinnéntato dallo stesso alimentatore della 58 e, dulcis 
in fundo, esce a 52 75 St rrientre la 58 Mk 1 necessita di un pigreco esterno 
se proprio la si Vuolě attaccare a un'antenna che non sia una filare di 3 m circa. 
Per coloro che próprio non saliessero accordare un lineare diré solo che un modo 
molto semplice ě inserire dopo il lineare un rosmetro e aggiustare poi i due 
variabili del pigreco in modo da avere la massima tensione diretta sempre però 
partendo col condensatore.pid vicino alla uscita tutto chiuso. 

Modifiche alla 58 

Una volta mi piaceva modificare il surplus, col tempo si é avuta una inversione 
di tendenze per cul ho linnitato al minimo minimo minimo le modifiche all'appb-
iecchio per conservarlo.il più possibile originale. 
Non ho potuto pert> evitare di estrarre un filino dalla 58 per comandare il lineare. 
Cospargendomi ii capo di ceřieré debbo confessare che il comando a radiofre-
quenza non ha funzionato perché nel passare in trasmissione la 58 veniva caricata 
troppo dalla antenna e la tensione dopo la rivelazione era troppo piccola. 
« Un condensatore di accoppiämento con la RF un po' più grande, elementare mio 
caro Watson! « diranno alcuni di vol... e bravi merli, se la RF della 58 Mk 1 la 
adoperate per comandarei il relay (anche amplificata da un transistor), con che 
cosa poi pilotate la EL84? ! 
Non c'è purtroppo radiofrequdnza da vendere. 
No, l'unica soluzione era amólificare ben bene la poca tensione disponibile, ma 
era secondo me paradossale lusare due o tre transistori per uno scopo del ge-
nere, e ahora ho ripiegato facendo uscire un filino collegato ai filamenti delle 1299. 
Quando cioè a questi arriva I tensione di 1,4 V il transistore di pilotaggio passa 
in saturazione e fa scattare i) relay. 
Da dove arriva il filino lo si vede bene in figura 6 in cui é ritratta la 58 rovesciata 
e privata del coperchio di fondo. 

figura 6 

•Z. 

La 58 scoperchiata e capovolta. 

'e • OE'L.--4iei 

21, 
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La 58 Mark 1: prove e aggiunte 

Naturalmente questa ě una modifica per modo di dire in quanto la integritä della 
58 put) essere ripristinata molto semplicemente togliendo il filo, cosa che farò 
anche io quando troverò un relay che, eccitandosi con soli 15 mA, possa con suc-
cesso essere montato in serie alla anodica del trasmettitore. 
A parte quest° quindi io non consiglierei di toccare ulteriormente i circuiti della 58. 
I suoi gruppi VFO sono molto stabili, poco soggetti a modulare in frequenza, il 
ricevitore non è una perla ma ě senz'altro adeguato ad ogni circostanza, sia che 
si trasmetta con 0,5 W che con 10 W. 

figura 7 

La 58 Mk 1, la sua cuffia-microfono e II supporto-batterie. 

Tutt'al più si potrebbe sostituire il microfono a carbone con qualche cosa di un 
poco più moderno, nnagari un transistor inserito come resistenza variabile pilotato 
a sua volta da un mike piezoelettrico ma non avendo mai provato non so dirvi 
nulla delle eventuali grane che si possono avere. 
Provate vol ahora se volete: ma che tutto il lavoro dobbiamo proprio farlo solo 
Carlo ed lo? 
Buon lavoro, ahora, e a presto risentirci in ORP 40 m con le 58 Mk 1.';"x'›x"x4: 

RICERCA PERSONALE OUALIFICATO 

Societä distributrice prodotti elettronici ed elettromeccanici per uso 
amatoriale ed industriale ricerca rappresentanti anche non in esclusiva 
per le seguenti zone: Piemonte e Liguria - Veneto e Friuli - Emilia e 
Romagna - Marche e Abruzzo. 

Si prega inviare particolareggiato curriculum indicando il riferimento RM/1 

a R.T.T. p.o. box 11/263 ROMA. 
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progetto "cifra sei" 

Display per ricevitori 
IOZV, dottor Francesco Cherubini e 10FDH, p.1. Riccardo Gionetti 

it Viene descritto un particola e tipo di contatore di frequenza universale per la 
applicazione a ricevitori o ricbtrasmettitori a una o due conversioni, per uso come 
indicatore della frequenza sintonizzata e con lettura sino a frazioni di kilohertz. 

1 

Premessa 

L'utilitä di disporre di una indicazione numerica della frequenza ricevuta ritenia-
mo non richieda motte parole per essere evidenziata: qualsiasi apparecchio con 
scala stretta o imprecisa diJiene di colpo di classe professionale. 
Nel caso, poi, di vecchi ricevitori, si pone fine all'inconveniente più grave e non 
eliminabile di non avere una scala adeguata alle esigenze moderne; mentre in 
fatti ě possibile migliorare tali ricevitori sono il profilo sensibilitä-selettivitä, la 
mancanza di adatta scala ne lrende l'uso abbastanza dipagevole. 
Nel caso, infine, di autocostrUzioni, sono di colpo eliminati tutti i problemi rela-
tivi all'uso di costase demollipliche di precisione e di VFO a variazione lineare 
di frequenza. E' per questo čhe gli autori hanno deciso di costruire questo con-
tatore, con caratteristiche che ne rendono l'uso universale. Si richiama l'atten-
zione su questo fatto in particolare, perché i pochi apparecchi del genere reperi-
bill in connmercio sono solo usabill in unione a ben determinati tipi di ricevi-
tori, mentre era nostro desiderio di avere un « Display « usabile con qualsiasi 
ricevitore, anche surplus. 

Vista dei due prototipi. 
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Nella presente-descrizione si cercherä di essere chiar, ma ě ovvio che devono 
essere giä in possesso del lettore alcune nozioni di base; chi volesse duplicare 
la costruzione troverä tutti i dati necessari, compresi i circuiti stampati; rite-
niamo però indispensabile un po' di pratica di costruzioni, perché il progetto 
abbastanza complesso. 

Sistemi di lettura di frequenza 

Giä dalla prima apparizione dei contatori digitali di frequenza, alcuni anni or sono, 
si é pensato di utilizzarli per l'indicazione della frequenza su cui i sintonizzato un 
ricevitore. 
La cosa é pert, nneno semplice di quanto appare a prima vista. 
lnfatti, mentre in un trasmettitore c'è l'emissione di un segnale, che opportuna-
mente iniettato in un contatore dä luogo alla lettura della frequenza, nel caso di 
un ricevitore i segnali in ingresso sono troppo bassi di livello e contemporanea-
mente numerosi per poter essere rilevati dal contatore. 
Una misura attuata con il segnale di media frequenza (MF) non ha senso perché 
il segnale in arrivo batte con il segnale dell'oscillatore locale dando luogo a un 
segnale di MF che pué derivare o dalla somma o dalla differenza dei due valori. 
In generale, in una tipica supereterodina, il segnale in arrivo Fir, batte col segnale 
dell'oscillatore FO,,o e la differenza viene inviata in MF, si ha cioè: 

F.,— F = MF (oppure Fin — F0 = MF) 

Da ciò consegue che se si invia al contatore F.„ (il cui segnale è in genere ab-
bastanza alto di livello) si ha una lettura che è più elevate (o più bassa, in taluni 
casi) rispetto a F, esattamente del valore della MF. 

e v. 

Apparecchio di laZV. 

II primo rimedio attuato per ovviare all'inconveniente é stato quello di mescolare 
due segnali, di cui uno prelevato dall'oscillatore di conversione e l'altro fornito 
cla apposito oscillatore (di frequenza pari a MF) estraendo la differenza (con 
un circuito accordato o filtro) e inviandola al contatore. Tale differenza corri-
sponde esattamente a Fin. 
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Quest° sistema, con eventuali varianti necessarie nel caso che il ricevitore sia 
a doppia conversione, ë statb attuato e descritto su varie riviste. 
Vi sono però due inconvenienti abbastanza gravi. 
Il primo ë che in tal modo si « costruisce « un segnale, da inviare al contatore, 
identico a quello che si riceve: se lo schermaggio non ë più che buono, parte 
di tale segnale puff) essere c4tato dal ricevitore e apparire quindi come un « di-
sturbo « sulla frequenza riceVuta. 

e 

••••••••••••••• ••••••00./.••• Mr. 

Apparecchio di 10FDH. 

L'altro inconveniente ë che de la banda di frequenza su cui opera il ricevitore e 
piuttosto ampla, diviene necessario sintonizzare l'uscita del mescolatore, com-
plicando molto le cose; infaiti questo sistema ě stato in genere utilizzato solo 
per bande ristrette ove l'esčursione di Fin é relativamente modesta. Se poi si 
considera il caso della dopplia conversione si vede che le cose si complicano 
ulteriormente. 
Un altro sistema, usato limitátamente per le bande dei radioamatori, é stato quel-
lo di misurare solo la frequenza del VFO, che ha in genere una escursione co-
stante su tutte le bande, cohsiderando solo le indicaziorii relative alle cifre dei 
kHz (centinaia, decine, unite, eventualmente decimi) e ricorrendo per i MHz ál 
commutatore di banda. Cioè,,in un ricevitore con VFO ad esempio da 5 a 5,5 MHz, 
e che sintonizza da 14 a 14,5 MHz, se misuriamo la frequenza del VFO, pari ad 
esempio a 5201,5 kHz, omettiamo il 5, rimane 201,5; sapendo di essere su 14 MHz 
otteniamo la lettura 14...201,5. Le cifre relative ai MHz possono essere coman-
date o dal commutatore di banda oppure addirittura omesse. La maggior parte dei 
transceivers digitali in comdlercio usa questo sistema, che pub comportare pic-
coli errori se gli oscillatori a quarzo di banda sono leggermente spostati dai va-
lori esatti nominali. 
Un terzo sistema, che e poi quello preferibile, e da noi adottato, consiste nel 
contare direttamente la frequenza dell'oscillatore (VFO), dell'eventuale oscilla-
tore a cristallo (HFO) e dell'oscillatore di MF (BFO) facenddne la somma o la 
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differenza: Se il BFO manca, come nel caso della ricezione AM, appositi circuiti 
consentono ugualmente di tenerne conto. Tutto ciò ë reso possibile dall'uso di 
integrati TTL tipo 74192 che hanno la possibilitä di contare sia in salita che in 
discesa e di essere « presettabili « cioè anziché essere riportati a zero e di li 
iniziare il conteggio, possono ripartire da un numero qualsiasi appositamente 
prestabilito. 

Caratteristiche generali dell'apparecchio 

Prima di esaminare lo schema a blocchi dell'apparecchio, conviene riepilogare 
brevemente come funziona un contatore. 
Un contatore di frequenza ha normalmente una « porta « di entrata che viene 
aperta per un tempo base assai preciso; se la porta (in inglese « gate e) si 
apre per 1 sec, si possono contare gli Hz, dal primo all'ultimo, poiche per defi-
nizione Hz significa « cicli al secondo ». 
Se la porta si apre per 0,1 sec (cioè 100 ms) conterá un numero di cicli o im-
pulsi dieci volte minore; se l'apertura dura 10 ms ne conterá un numero cento 
volte minore. Quindi se la frequenza da misurare, ad esempio, ë di 151.252 Hz, 
col « gate di 1 sec si avrä la lettura completa; col gate di .100 ms il contatore 
indicherä 15125 e col gate di 10 ms indicherä 1512. Pertanto la precisione di let-
tura diminuisce col diminuire del tempo di « gate e. In tutti i contatori poi vi 
un possibile errore di più o meno una unitä sull'ultima cifra di destra, dovuto 
alla mancanza di sincronismo tra l'apertura del gate e l'arrivo degli impulsi. Se 
il nostro contatore deve indicare i kHz, con decimi di kHz, l'apertura minima del 
gaie ë di 10 ms, con errore di ±- 1 digit (digit = unitä) e pari a 100 Hz. Poiche 
però abbiamo voluto includere la lettura di tre frequenze diverse in ogni ciclo, 
l'errore di ± 1 digit diveniva di ± 3 digits, considerando il caso in cui gil errori 
si fossero tutti combinati in un senso o nell'altro. Come rimedio, si è allungato 
il tempo di gate a 40 ms per ciascuna entrata, il che riconduce l'errore totale a 
-.±-. 1 digit, cioè 100 Hz. 
Conseguentemente al fatto di aver moltiplicato per quattro il tempo di gate, oc-
corre dividere per quattro il numero di impulsi in entrata, prima di inviarli al 
contatori. Considerato che occorre anche un tempo per i servizi, il ciclo di let-
tura base dura esattannente 160 ms; ě cioè abbastanza veloce da porter seguire 
gil spostamenti durante la sintonia. 
Abbiamo pensato che in qualche caso pub essere utile una precisione maggiore 
e abbiamo perciò previsto una posizione lenta (« slow e) in cui tutti i tempi sono 
rnoltiplicati per died i e la frequenza é quindi letta sino ai 10 Hz. Una terza po-
sizione porta il tempo di gate a 1 sec, ma in questo caso il conteggio ë limitato 
a una sola entrata; in tale posizione il conteggio ě equivalente a quello di un 
normale contatore, con indicazione degli Hz, per usi van, ma non per uso come 
display per ricevitori. 

Schema a blocchi 

Nello schema a blocchi si rileva l'esistenza di un oscillatore a cristallo (da 
1 MHz) che attraverso una serie di divisori fornisce le frequenze esatte di 
100 e 10 Hz. 
Semplicennente usando come divisori varie combinazioni di 7490 (divide x 10), 
di 7492 (divide x 12) o di 7493 (divide x 16), si possono usare anche quarzi di 
frequenze diverse, tra cui 1,2 - 1,44 - 1,6 - 1,92 - 2,56 - 4,096 MHz; l'importante 
è ottenere 100 Hz esatti in uscita dal quarto divisore (o eventualmente dal quin-
to). Questa parte del circuito é abbastanza convenzionale e se ne omette la de-
scrizione dettagliata. 
Gil indicatori numerici (displays) sono del tipo Hewlett Packard HP 5082 - 7300 
che, pur essendo alquanto costosi, offrono diversi vantaggi: i numen i sono del 
tipo a matrice (4 x7 punti), quindi con spigoli arrotondati e di miglior leggi-
bilitä rispetto al tipo a sette segmenti. inoltre, e soprattutto, hanno incorporata 
sia la memoria che la decodifica, con la possibilitä quindi di semplificare note-
volmente il circuito. 
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figura 1 

Schema a blocchi. 

I sei displays sono perciò. diriettamente pilotati dai sei contatori bidirezionali del 
tipo 74192, che costituiscono ůna catena con due ingressi, uno per il conteggio in 
salita (up) e l'altro per la discesa (down). 
I segnali in entrata sono dapibrima amplificati e poi inviati a un 74153 (= multi-
plexer) che equivale nella sostanza a un connmutatore a due vie e quattro po-
sizioni. La rotazione ideale dO tale commutatore é comandata da appositi impulsi. 
Pertanto il 74153 si collega !in sequenza per 40 ms successivamente a ognuna 
delle tre entrate, inviando l'ýscita a un 7473 che divide il segnale per quattro. 
Si trovano poi dei circuiti di instradamento, che hanno il compito di inviare il se-
gnale cos) manipolato alla Ipposita entrata della catena dei contatori 74192. 
Quando il conteggio avviene con gate di 1 sec si scavalcano sia il 74153 che 
il 7473 e il segnale arriva direttamente ai contatori. 
Gil impulsi necessari al ciclo di conteggio sono generati sempre dalla base dei 
tempi, con l'intervento di circůiti van i per l'invio di tre segnali di comando e cioè: 
1) II trasferimento del conteggio in memoria (Latch enable); 
2) L'azzeramento dei contatofi (Clear); 
3) II presettaggio, cioè l'eveAtuale partenza con cifra prestabilita e che va quin-
di introdotta nei contatori, il che avviene con detto impulso (Preset Load). 

.(segue prossimo mese) e •Z-• 
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"saltare il fosso" 
un programma per chi vuole iniziare  

Ionosfera 
e riflessione delle onde radio 

Paolo De Michieli 

Due motivi mi hanno spinto a scegliere questo argomento per la mia ricerca: 
la passione di radioamatore e il desiderio di affrontare un problema che, nella 
era delle radiocomunicazioni intercontinentali, è ancora troppo poco conosciuto. 

li globo terrestre é circondato da una specie di « guscio « d'aria, le oui caratte-
ristiche sono assai variabili con la stagione e l'altitudine: esso prende il nome 
di atmosfera. 
L'atmosfera non ha un limite ben definito ma si estende, rarefacendosi sempre 
di più, fino a un'altezza assai variabile, presumibilmente di oltre 2000 km. 
Non si può pert, parlare di un confine tra spazio e atmosfera, essendo a tali 
altezze impossibile distinguere il vento solare dalle pochissime particelle ap-
partenenti al nostro guscio. 
Si vuole suddividere l'atmosfera kn più fasce, a seconda della temperatura e delle 
caratteristiche peculiari dei van i gas in esse contenuti. 

Troposfera: é la prima fascia che si incontra nella suddivisione della atmosfera; 
essa ha -un'altezza molto variabile rispetto al suolo, ed é dipendente dall'ora, 
dalle stagioni e soprattutto dalla latitudine. lnfatti nelle zone sopra i poli si esten-
de per circa 6 km, per poi aumentare gradatamente a mano a mano che ci si avvi-
cina all'equatore, presso il quale pin) raggiungere i 18 km di altezza. Ciò ě dovuto 
in gran parte alla forza centrifuga prodotta dalla rotazione della terra attorno al 
proprio asse. La troposfera è caratterizzata da notevoli movinnenti di masse d'aria 
e da idronneteore. La temperatura net suo interno é molto varia: presso la crosta 
terrestre assume in pratica quella del suolo, e va decrescendo in proporzione 
con l'altezza, fino a raggiungere al suo limite circa i 223°K. Nella troposfera la 
miscela dei van i elernenti che costituiscono l'aria vede presso la crosta una per-
centuale di azoto prossima al 78 (Vo, di ossigeno del 202/0, di anidride carbonica 
attorno allo 0,033 90, e con tracce di altri gas. Le percentuali variano con l'altezza, 
ma non eccessivamente, grazie ai movimenti di masse d'aria nelle celle convettive. 
A separare la troposfera dallo strato successivo troviamo la tropopausa, caratte-
rizzata da uno stabilizzarsi della temperatura, che non si sposta molto dal valore 
di 223 °K. Questo strato ha uno spessore molto variabile, ma che in genere non 
raggiunge mai i 2 km. Peculiaritä della tropopausa é la resistenza che oppone ad 
essere attraversata da correnti d'aria: solo quelle a getto, di velocitä elevata, rie-
scono a superarla. 
Sopra di essa la temperatura riprende a crescere fino a circa 273°K, siamo quindi 
entrati nella fascia successiva, la stratosfera, che comprende tre strati facilmente 
distinguibili e caratterizzati da fenomeni di carattere fisico e chimico. Il primo, 
la bassa stratosfera, che si estende fino a circa 25 km, vede la temperatura au-
mentare gradatamente, anche per effetto delle infiltrazioni dello strato superiore, 
l'ozonosfera. Essa, come dice il suo nome, é caratterizzata dalla presenza di no-
tevoli quantitä di ozono (03), che ha modo di riformarsi continuamente utilizzando 
l'energia dei raggi ultravioletti, per rompere il legame omopolare tra i due atomi 
di una molecola di ossigeno (02); si ottengono cosi atomi isolati di ossigeno na-
scente, chimicannente assai attivo. La zona, che si estende dai 25 ai 55 km di 
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altitudine, ha una temperatura che raggiunge i 273°K; questo aumento é dovuto 
alla cessione di energia sotto,forma di cabre, durante il processo inverso a quello 
appena considerato: due rnolecole di ozono, gas assai instabile, si spezzano per 
formarne tre di stabile ossigeno (203 _> 303). 

OE 
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figura 1 

Andamento della temperatura In funzione dell'altezza. 

Sopra l'ozonosfera troviamo la terza fascia, la mesosfera, che giunge fino agil 
80 km e in cui la temperatura prima si mantiene abbastanza stabile, ricevendo 
cabre per convezione dall'ozonosfera, poi precipita fino a valor che possono rag-
giungere i 100°K. 
Nella stratosfera sono cannbiate le percentuali degli elementi presenti: non è 
rintracciabile il CO2, che a dausa del suo pešo resta nella bassa atmosfera, tro-
viamo invece il radicale CC.4, ancora molto vapor d'acqua, oltre alla sempre alta 
percentuale di azoto, rimasta inalterata rispetto alla troposfera. A separare la 
stratosfera dalla ionosfera c'è una fascia simile alla tropopausa, la stratopausa: 
in essa si inverte il senso ddlla temperatura che riprende a crescere, questa volta 
definitivamente. 

La ionosfera, che si estendeI dagli 80 fino agli 800 km, si divide in due zone, 
distinte dalla ternnopausa che si trova a circa 500 km: la termosfera e l'esosfera. 
Entrambe sono costituite da i una miscela di gas molto rarefatti e alio stato ato-
mico: se nella termosfera predomina ancora l'azoto molecolare, e troviamo H, 
N, 0, NO, nell'esosfera sono i due elementi più leggeri, idrogeno ed elio, a co-
stituire assienne più del 90 OE/.3 dei gas presenti: la pressione barometrica a tali 
altezze ě ridottissima, inferiore a 10-3° millibar. lnfine, come abbianno già visto, 
la temperatura cresce molto; nella ionosfera, raggiungendo negli strati alti anche 
temperature dell'ordine dei 12200 °K. 
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Ho fin qui esaminato la struttura dell'atmosfera, in linee generali; fino agil 80 km 
di altezza avvengono diversi fenomeni chimici e fisici la cui importanza ě note-
vole per il proseguimento della vita sul globo terrestre, come la formazione dei-
lozano, che blocca i dannosissimi raggi ultravioletti provenienti dallo spazio; o 
come i movimenti d'aria nella troposfera, che impediscono l'addentrarsi del peri-
coloso CO2 presso la crosta terrestre. Ma cosa accade realmente al di sopra degli 
80 km? 
Su questo argomento si impernia la mia ricerca. 

Zr• 

Sopra la stratopausa, la pressione barometrica ha un valore prossinno a 10-2 mil-
libar, valore destinato a ridursi ulteriormente con l'aumentare della quota. Con una 
simile rarefazione sennbrerebbe impensabile che passaria esistere zone in cui si 
trovano quantitä enormi di particelle, come ammassate in strati o « cinture » at-
torno alla terra. Ma all'indomani del 16 dicembre 1902, giorno in  cui G. Marconi 
stabill il primo collegannento transoceanico, la tesi del fisico inglese H. Heaviside 
sembrava la sola plausibile: essa ammetteva l'esistenza, a una quota sufficiente 
nell'atmosfera,' di una fascia conduttrice, non meglio identificata che consentiva il 
« rimbalzo » delle onde hertziane, che quindi tornavano verso terra. Fino a quel 
fatidico giorno si era negato ogni valore pratico alla trasmissione via aria, perché 
si riteneva che la propagazione delle radioonde fosse limitata alla portata ottica: 
Marconi aveva sconvolto tutta la fisica hertziana, e ogni tesi fu distrutta. 
Da questo momento lo studio delle radioonde e della loro propagazione diventa 
uno dei più interessanti campi di ricerca; e ancor oggi ci sono parecchi punti 
oscuri riguardo a diversi fenomeni. Ma grazie alla geniale intuizione di Heaviside 
ben presto si i potuto capire il meccanismo della riflessione ionosferica, cos) 
detta perché quelle famose fasce si troyano sopra gli 80 km di altezza, nella 
ionosfera. 

C 

figura 2 

Cerchiamo per prima cosa di comprendere perché si formano questi strati: 
esaminiamo perciò il probabile percorso di una particella che, giungendo dallo 
spazio, penetra nell'atmosfera. Questa particella appartenga • a un'onda elettroma-
gnetica di lunghezza d'onda ridottissima, e sia perciò identificabile con un fotone 
di energia hv, ove h ä la costante di Plank e v i la frequenza propria dell'onda. 
Il fotone penetra negli strati più alti dell'atmosfera, approssimativamente a 3000 km 
dalla crosta terrestre; le sue probabilitä di collisione con qualche molecola o atomo 
di gas vagante sono assai ridotte, essendo la rarefazione molto yicina al vuoto 
assoluto. Esso quindi penetrerä nell'esosfera e raggiungerä, tra i 500 e i 700 km, 
strati in cui la pressione si aggira sui 10-32 millibar: ha ancora moite probabilitä di 
passare indenne. Quando il fotone si avvicinerá a quote prossime ai 250 km, ove 
regna una pressione di circa 10-'4 millibar, intercetterá facilmente qualche atomo 
di gas e, se la sua (del fotone) energia lo consentirá, esso verrä scisso in due 
ion, da d na parte un elettrone, dall'altra il nucleo con i rimanenti elettroni. Se 
questo OE fenomeno avverrä a quote abbastanza elevate, i due loni non si ricombi-
neranno subito, essendo la pressione ancora bassa, e vagheranno nell'atmosfera 
per poi riconnbinarsi, dopo un lasso di tempo più o meno lungo. Se invece il fe-
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nomeno sat-a accaduto a quote nninori di 200 ÷ 250 km, la pressione farà si che 
quasi subito i due loni si ricombinino per ridare l'atomo neutro: perciò prima era 
un processo quasi permanentd, ora ë assai limitato nel tempo. Si put) ora capire 
perché la fascia tra gli 80 e 700 km si chiama ionosfera: essa é infatti molto 
ricca di ioni, sia positivi che regativi. Ma, in pratica, cosa comporta la presenza 
di un numero tanto elevato di loni? Quail sono, cioè, gil effetti di queste fasce 
ionizzate? 
Dalla fisica sappiamo che un élettrone ha una conca negativa ben definita e che 
quando è in movimento risenee di qualsiasi campo, elettrico o magnetico, che lo 
circonda. Infatti un elettrone libero, sotto l'azione di un campo elettrico, é costret-
to a muoversi seguendo le vibrazioni del campo stesso. Poiché una canica elettrica 
che si muove é una corrente, cosi l'elettrone agisce come se fosse una piccola 
antenna che assorbe energia I dall'onda e la reirradia. lnoltre, come ogni corpo 
che vibra, anche l'elettrone ha una frequ'ěnza critica, che negli strati ionizzati 
dipende anche dal campo magnetico terrestre, e intorno a questo valore di fre-
quenza assorbe più energia di quanta ne restituisca. 
Per vedere un po' più chiaramente come avviene il meccanismo di ritorno di ener-
gia dagli strati ionizzati, bisbgna richiamare prima il concetto di rifrazione di 
un'onda elettromagnetica. Quando essa passa attraverso la superficie di separazio-
ne di due mezzi a indice di rifrazione differenti, si ha una deviazione del raggio 
rifratto secondo la legge del peno, cioè: sen (pi n, = sen 92 n2, dove (pi e 92 sono 
gil angoli che la direzione di propagazione dell'onda forma con la normale alla 
superficie di separazione, e n, e n2 sono gil indici di rifrazione dei due mezzi 
rispetto al vuoto (figure 3). OE 

figura 3 

n, < n, 

n, sen cp, = n, sen (p, 

n2 
-->OEOE 

Dalla legge del seno si nieva che se un'onda passa da un mezzo a indice di 
rifrazione più alto a uno a iřidice più basso, la direzione dell'onda nel secondo 
mezzo tende ad allontanarsil dalla normale; perciò quando l'angolo di rifrazio-
ne raggiunge i 90°, cioè quando l'angolo di incidenza è (pi = 112/n1, il raggio 
rifratto risulta tangente alla superficie di separazione del due mezzi e quindi, 
per angoli di incidenza maggiori, si avrà non più raggio rifratto ma riflessione 
totale (figura 4). 

figure 4 

92 

n2 
sen (p, =-

n, - 

91 92 

Riflessione totale 

  fabbrafo 1977   297 



Ionosfera e riflessione delle onde radio 

Per mezzo di calcoli Opportuni si é determinato che l'indice di rifrazione assoluto 
dello strato ionizzato ë dato da n = V 1 —f,„2/f2, dove fy i una quantité che 
risulta espressa in Hz e che dipende dal numero di ioni/m3 presenti nello stra-
to, secondo la relazione f(Hz) =9 -\71; e f ě la frequenza dell'onda in arrivo. 
Dalla formula appare evidente che n sere sempre minore di 1 e che é in fun-
zione della f„ in modo tale che a nnaggior numero N di elettroni/m3 l'indice di 
rifrazione diminuisce; da quest'ultima conseguenza si ricava infine che uno stra-
to, con un numero N di elettroni/m3 maggiore rispetto a un altro, poträ riflettere 
verso terra una frequenza f di valore più elevato, poiché il rapporto f2/f2 non 
puč essere maggiore di 1, per la realtä della radice. E' importante notare come 
l'angolo di incidenza cp sia uguale all'angolo di riflessione poiché la den-
sité ionica di uno strato varia molto lentamente, l'onda percorrerà un percorso 
simmetrico rispetto alla normale condotta alio strato stesso. Ma se i due an-
goli sono uguali, si puč immaginare che la riflessione dell'onda awenga, come 
per un raggio luminoso, su una superficie speculare: l'altezza di questa super-
ficie ipotetica rispetto al sucio si dice « altezza virtuale », in quanto ë il vertice 
reale del triangolo ABC della figure 2 e la riflessione avviene come se vi fosse 
in C una superficie riflettente; si diré invece altezza reale quella a cul il rag-
gio, percorrente una curva, si trove a essere parallelo alla superficie terrestre, 
cioè la massima altezza che esso put) raggiungere. 

Abbiamo fin qui esaminato l'influenza della frequenza dell'onda sulla possibilité 
di riflessione dell'onda e abbiamo visto la relazione che la lega all'indice di 
rifrazione dello strato ionizzato. Infine si é notato che quando l'angolo di in-
cidenza ě sen p = n2/ni, il raggio rifratto risulta tangente alla superficie dei 
due mezzi; ma poiché n1, indice dell'aria, ha un valore in pratica uguale a 1, 
possiamo scrivere: sen = n2 cioè (1) n = V 1 _f 2/f! = sen 9; ponendo cp 
= 0, si ricava che la possibilité di riflessione totale da parte dello strato ioniz-
zato, quando l'onda ě emessa verticalmente, si ha per f„ = f. Se esplicitiamo la (1) 
rispetto a f, otteniamo infine: f = f,, / V 1 — sen19 = f / cos = f sec cp: questa 

la formula più importante per lo studio della propagazione, in quanto, nota la 
frequenza che uno strato puč totalmente riflettere quando l'incidenza i verti-
cale, si pus?) calcolare la massima frequenza utilizzabile, conosciuto l'angolo di 
incidenza. 

Dopo aver esaminato in teoria i fenomeni della formazione delle fasce ionizzate e 
della riflessione verso terra delle onde radio, vediamo come nella pratica é pos-
sibile sfruttarli per un uso vantaggioso. 
Nella ionosfera non esiste un solo strato ionizzato; ve ne sono infatti quattro, che 
vengono denominati, con le lettere dell'alfabeto, rispettivamente D, E, F1, F2, a 
cominciare dal più basso, che si trova a una quota di circa 90 km. 

km 
300 
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— 300 - 

_ 
200 - 200 - 

100 - 100 - 
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Ogni strato ha delle caratteristiche ben precise, che ne determinano le possibilitä 
d'uso. 
Nella figura 5 ě rappresentata la posizione che gli strati assunnono durante le ore 
di luce e durante la notte. 
Si nota subito che, mentre lalpresenza o meno della luce solare non ha influenza 
alcuno sullo strato E, per l'esistenza dello strato D e, in parte, del F1, ë richiesta 
l'illuminazione solare, cioè dèvono essere presenti quelle radiazioni ultraviolette 
(in nnaggior parte) che consentono la -Continua scissione degli atomi a formare 
gli indispensabili ioni. Ho volüto specificare che solo in parte lo strato F, risente 
delle radiazioni, perché in realtà durante la notte esso non sparisce ma si alza, 
per fondersi con lo strato F2, che nel contempo ë sceso; tuttavia non si è ancora 
potuta dare una soddisfacente spiegazione a questo fenomeno. 
Ulteriore caratteristica degli štrati ionizzati è'  che il numero di elettroni presenti N 

in funzione della quota a cu i si troyano: infatti lo strato D-presenta un numero di 
ioni per centimetro cubo di 19-3 volte di meno rispetto alio strato F2. lnoltre biso-
gna ricordare che, in pratica, solo gli elettroni contribuiscono alla riflessione iono-
sferica delle radioonde, dal momento che gli ioni positivi Karim troppa inerzia a 
causa della loro massa notevole. 

Strato ic D » 

E' il più basso, si trova infatti a una quota compresa tra i 50 e i 90 km; poiché a 
tali altezze la rarefazione non ě ancora forte, basta che manchi per poco la radia-
zione solare e quasi tutti gli ioni si ricombinanp istantaneamente a formare atomi 
neutri. A questo proposito sono stati condotti esperimenti da parte di radioama-
tori americani durante l'eclisši di sole del 7 marzo 1970: dopo otto minuti esatti 
dal massimo oscuramento del sole (circa il 72 0/0), lo strato D é scomparso ed 
stato possibile effettuare coliegamenti via radio anche con frequenze molto bas-
se, che in genere vengono a'ssorbite dallo strato stesso. II livello dei segnall ri-
cevuti é stato, durante l'eclišsi, quasi uguale a quello notturno, provando così in 
modo inconfutabile le carattéristiche già supposte dello strato. La sua frequenza 
critica f, ha un valore prossirno a 0,4 MHz (con p = quindi, per la legge della 
secante giä vista, avrä influehza su tutte le frequenze fino a 2,5 MHz. 

Strato « E » 

E' situato a un'altezza di circa 120 km e pur essendo anch'esso formato dall'azio-
ne delle radiazioni solar, durante la notte non scompare, ma solamente si atte-
nua, rimanendo quindi attivo. La sua frequenza critica si aggira sui 2,5 MHz, co-
stituendo perciò la continuazione dello strato D. Attraverso l'E si possono ascol-
tare durante la notte moite Istazioni estere con le normali radio, che di giorno 
sembrano mute in quasi tutta la scala: é persifla possibile udire stazioni amen-
cane e brasiliane specialmerite durante l'inverno. Lo strato E viene infatti molto 
influenzato anche dalla stagione, risentendo più o meno dell'influenza del sotto-
stante D. Inoltre i molto importante per le comunicazioni marittime e informati-
ve. La densité di particelle lien° strato E ë notevole, raggiungendo facilmente il 
numero di 10g. 

Strato « F, » 

Si trova circa a 200 km di altitudine ed é ii più importante, assieme al seguente, per 
tutte le comunicazioni di carattere mondiale. Consente infatti con relativa facilitä 
il collegamento radio con gli antipodi ed é quello che possiede le caratteristiche 
più stabili durante tutto l'arco del giorno: risente in maniera minima della presenza 
o meno del sole, la sua freuenza critica f 5 MHz consente l'usa di tutto lo 
spettro delle onde corte ed quindi il più usato per quel servizi che richiedono 
sicurezza di collegamento, dalle agenzie di informazione, dai radioamatori. Du-
rante la notte si alza e si pörta a circa 250 km fondendosi con lo strato F2, per 
poi separarsi nuovamente alie prime ore dell'alba. II numero N di ioni che pos-
siede per metro cubo si ayjicina a 10 10. 
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Strato (« F2 

E' molto simile alio strato F1, dal quale si differenzia per l'altezza, che durante 
il giorno è di circa 350 km, e per la densitä di loni per metro cubo, che raggiunge 
e supera il numero di 101°. Di conseguenza la frequenza critica fy è ancora più 
elevata ed ë prossima a 8 MHz. 

Oltre a questi strati, i più conosciuti, esiste un'altra fascia, detta « E sporadico » 
e assai poco conosciuta; ë situata tra i 100 e j 150 km di altitudine e non ha 
avuto ancor oggi una spiegazione convincente. Non si comporta, infatti, come i 
normali strati, ma compare improvvisamente, ed ë di dimensioni assai ridotte, 
tanto che spesso ë paragonata a una nuvola di ioni che vaga nella ionosfera. 
Compare soprattutto d'estate, nei mesi di giugno e luglio, e d'autunno, in settem-
bre-ottobre; d'estate si presenta preferibilmente dopo grossi temporali e quando 

molto caldo ma senza una regola sempre rispettata. Possiede inoltre caratteri-
stiche assai particolari, permettendo la riflessione di frequenze altissime, dell'or-
dine delle centinaia di megahertz, consentendo quindi radiocollegamenti al di fuori 
della portata ottica, che limita tali lunghezze d'onda. E' soprattutto usata dai 
radioamatori, che spesso riescono a stabilire collegamenti di oltre 1000 km; 
invece dannosa alle radiocomunicazioni commerciali, in quanto causa di inter-
ferenze. 
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Ancora una nuova frontiera 
Che cosa ë la A'TV e 50 anni di televisione 

professor Francó Fanti, I4LCF 

Circa dieci anni orsono ho scritto alcuni articoli per presentare il teleradiantismo 
e creare interesse su questb affascinante sistema di trasmissione. 
Certamente i tempi non eraho ancora maturi per cul il successo non fu pieno. 
Ora per?) credo che sussistano tutti gil elementi perché l'A.T.V. (Amateur Tele 
Vision) possa sfondare ancfie in Italia e quindi riprendo l'argomento, con il pa-
trocinio della IATG, che svo gerò nel corso di un anno con una serie di articoll. 
Put) sembrare a prima vista un periodo di tempo troppo lungo ma in effetti 
assai breve. Infatti se si. voliesse trattare in modo veramente completo e lineare 
tutto il problema, torse ne111980 sarei ancora nella fase introduttiva tanti sono 
gil argomenti che dovrebbero essere esaminati e descritti. 
Mi sono quindi proposto di erattare in questo lungo-breve periodo tutti i problemi 
pratici riguardanti 'ATV, con un aggancio alla SSTV, descrivendo una serie di 
apparati per « andare in aria ». 
Cueste descrizioni dovrebbero suscitare curiosité, interesse per l'ATV e creare, 
o raccogliere, un gruppo di )persone in grado di trasmettere e ricevere immagini 
TV. 
E' notorio che in Italia non 4siste alcun permesso, a differenza di quanto avviene 
nel radiantisnno di altri Padsi, per la trasmissione di immagini TV a livello di 
amatore. 
I tempi però sono maturi, Si discute giä, e con prospettive di successo, di re-
golamentare le TV « libere j. Per cui ě necessario che anche i radioamatori di-
mostrino di essere in grado di usare correttamente questo sistema e facciano 
sentire la loro voce affinché in questa fase si faccia legalmente posto anche al 
teleradiantismo. 
Tutto ciò sarebbe però solo una faccia del problema se non ci fossero valide, 
possibili ed economiche soluzioni tecniche, e questo fu uno dei problemi che 
creó difficoltä alla mia iniziativa di died i anni orsono. 
Oggi il mercato del nuovo i o del surplus é di valido aiuto. I televisori sono 
presenti in tutte le case, 4 inoltre rintracciare un vecchio televisore da mano-
nnettere, l'acquistarne uno Inuovo, oppure autocostruirlo con un kit non sono 
grossi problemi tecnici né economici. 
Cosi come l'acquistare unaltelecamera nuova, surplus, oppure autocostruita pre-
senta problemi facilmente superabili. 
Vorrel però chiarire che quando parlo di semplice non mi riferisco alle possibilité 
di un « pierino » perché si potrebbe correre il rischio di s,perperare molto dena-
ro senza ottenere alcun risultato. 
Mi propongo quindi di trattare l'ATV in un primo periodo a un certo livello con 
la presentazione di una stazione autocostruita, di riprenderlo successivamente, 
se avrä raccolto un sufficiénte interesse, con l'approfondimento di alcune parti 
e encore con un discorso sul surplus, che nel frattempo sarä apparso sul mer-
cato perche i surplussai, a‘i,endo constatato che si tratta di un nuovo interessan-
te settore, si saranno premurati di offrire vecchi apparati a prezzi vantaqqiosi. 
Sembra un programma fattb « a gambero » ma credo che sia ii migliore perché 
dovremo batterci nel 1977 per ottenere nella nuova regolamentazione della TV 
uno spazio e una legislaziohe che ci permetta di operare alla luce del sole, non 
pirateggiando come ë avvehuto sino ad ora, creando nuovi tecniči e nuove pos-
sibilité per il nnercato. 
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II programma, che inizio immediatannente con un discorso introduttivo, si svilup-
perš un mese si e uno no in un periodo di un anno, e tratterò i seguenti temi: 

1) Che cosa ä l'Amateur TeleVision (ATV) e 50 anni di televisione 
2) Monitor TV per ATV, terminale video RTTY, CW, ecc. 
3) Telecamera per ATV 
4) Trar,̂Igione ATV (Amplificazione) 
e inoltre: 

5) Teiecannera per SSTV 
6) Trasmissione SSTV. 

Un poco di preistoria 

Come in un vecchio « feuilleton » si potrebbe iniziare con la classica frase « In 
un nebbioso nnattino di tanti anni fa... ». 
Infatti da circa un secolo sono noti i principi scientifici basilar per la trasmis-
sione e la ricezione delle immagini e quindi le radici della TV affondano molto 
lontano. 
Si tratta in un primo periodo di ricerche e di realizzazioni di sistemi di esplora-
zione meccanica dell'immagine da trasmettere ma ä solo con la scoperta dei 
raggi catodici, con la loro possibilità di deviazione per mezzo di un campo ma-
gnetico, e dell'effetto fotoelettrico che ha inizio il periodo attuale. 
Numeros] studiosi hanno concorso a questi successivi passaggi ed ä quindi 
assai difficile dire chi ha inventato la televisione. 
Non •rni soffermerò perciò su questo aspetto pionieristico ma vorrei invece fare 
conoscere un altro aspetto poco noto e cioä il pionierismo italiano dei ricevitori 
di immaginl TV negli anni Trenta. Si tratta di un aspetto non solo poco noto ma 
anche estremamente interessante di teleradiantismo preistorico. 
Visitando la stazione di un vecchio amico radioamatore bolognese ho visto una 
scatola di legno con una piccola finestrella rettangolare e co'n un interruttore 
rotativo di ceramica come si usava per la luce elettrica anni fa. 

figura 1 

Te/ev/sore a disco rotante di Nipkow (esterno). 

lncuriosito dallo strano aggeggio ho chiesto spiegazioni e ho appreso che si trat-
tava del suo televisore riesumato dall'oblio, televisore che aveva costruito nel 
1930, e con il quale captava le trasmissioni sperimentali effettuate dall'Inghil-
terra e dalla Germania. 
In quegli anni venne pubblicato un opuscolo dal titolo « LA TELEVISIONE PER 
TUTTI » Editrice F.11i Paroni - Castelfrano° Veneto - 1930. 
Autori erano G. & B. Fracarro (Radio 1BV) diventati successivamente molto noti 
quali costruttori di antenne. 
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Si tratta di un libretto di cirča novanta pagine, ora diventato introvabile e quindi 
un pezzo di antiquariato, nel quale si descriveva la costruzione di un televisare. 
Questo libretto era la « Bibbia » dei primi teleradiantisti. 

figure 2 

Te/ev/sore a disco rotante di Nipkozi (interno). 

questo 
programma 

ATV 

stato ' 
varato 
da 

IATG 
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Qui a Bologna si ritrovavano sovente presso un negozio di materiale elettrico 
per scambiarsi le loro espérienze e commentare le immagini ricevute. 
Ma più che commentare essi discutevano queste immagini perché c'era chi af-
fermava di avere visto una ballerina mentre altri sostenevano si trattasse di un 
ciclista. Ovviamente niente di nuovo sotto il sole perché analoghe divergenze si 
possono avere anche oggi per cede. immagini Slow Scan TeleVision. 
Mi sono fatto prestare questo opuscolo, ho chiesto al signor Giovanni Fracarro 
(I3FR) il permesso di pote're presentare questo pionieristico libretto e vi de-
scrivo quindi sinteticamente questo precursore dei nostri televisori. 
Le stazioni emittenti di programmi TV erano quelle inglesi di Londra I (356 m) 
che trasmetteva le immagirii e Londra II (261 m) che irradiava i suoni relativi. 
Le trasmissioni avvenivano il martedi e il venerdi a un orario che veniva indi-
cato nei radioprogrammi settinnanali. • 
II sistema di trasmissione era il Nipkow con disco a 30 for, lato verticale del 
quadro di misura doppia di huello orizzontale, esplorazione verticale, velocitä del 
disco 12 gin i e mezzo al secondo. 
Vi era poi una seconda enn'ittente da Berlina che trasmetteva in notturna dalle 
ore 1 alle 2 nella flotte tra sabato e la domenica. 
Sistema Nipkow con disco 30 for, lato verticale del quadro tre quarti di quello 
orizzontale, esplorazione orizzontale, velocitä del disco 12,5 gin i al secando. 
Esisteva quindi anche allorá un « Secam » e un « Pal »... 
II sistema ahora adottato éra basato sul noto disco di Nipkow e la parte tra-
smittente, come si può vedére dalla figura 3, imperniata su in disco munito di 
un certo numero di fon e ruotante tra una sorgente luminosa e una cellula 
fotoelettrica. 
Interponendo tra questi dud elementi una immagine, nella figure la lettera H, la 
rotazione del disco farä si phe ogni foro espion i l'immagine. 
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La cellula fotoelettrica sarš quindi eccitata o meno dalla lampada in funzione del-
la zona bianca o nera dell'immagine esplorata. 
Per il principio di persistenza dell'imnnagine sull'occhio umano se noi facciamo 
ruotare il disco a una velocitä appropriata (i 12 g/sec di cul si è detto parlando 
dello standard usato sono appunto sufficienti per tale scopo corrispondendo a 12 
imnnagini complete al secondo) potremo vedere sul ricevitore l'immagine com-
pleta come fosse stata proiettata con continuitä e non sotto forma di punti su 
30 linee. 
Nella figura 4 sono riproidotti in modo molto esplicativo il disco di Nipkow a 
24 fori (la zona tratteggiata riproduce le dimensioni dell'imnnagine da esplorare), 
una immagine esplorata con questi 24 fori. che danno ovviamente 24 linee di 
scansione, e la stessa innmagine con 48 linee di scansione. 
Maggiore é il numero dei fori, e quindi delle linee, e migliori sono i dettagli 
dell'innmagine (analogamente potremmo ricordare le 625 linee della televisione 
rispetto alle 120 della SSTV). 

14 
13 

to 

Dimensi_wr 
cieil imagine 

Disco di Nipkow, 
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24 - Linee 

figura 4 

48 - Linee 
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Ancora una nuova f rontl era 

II ricevitore dovrà avere il mädesimo standard del trasmettitore e cioè uguale 
numero di for e identica velocitä di -rotazione del disco che equivaleva a una 
sincronizzazione .sul disco tramettitore. 
Le stazioni di « radiovisione «, tale era il nome che ahora veniva usato, trasmet-
tevano le immagini su una lunghezza d'onda e le parole, il canto o i suoni delle 
immagini trasmesse su un'al4a lunghezza. Lampada figura 5 
e contemporaneamente sentine tali emissioni. 
Disponendo di due ricevitori si poteva vedere al .ripon  

Dato il basso rapporto di esplbrazione era suf- dal radio 
ficiente una stretta banda passante anche per   ricevitore 

l'immagine. Si trattava infatti di una frequenza 
audio anche per il video, frequipnza che serviva « Notore 

per modulare la lampada al neon del ricevitore Disco 
(figura 5). di Nipkow   Rete 

Ecco quindi che con una lampada al neon, un piccolo motorino elettrico e un 
disco di cartoncino si poteva costruire un televisore in grado di ricevere dal-
l'estero immagini TV. 
Credo che assai difficilmente un risultato cosi notevole possa essere ottenuto 
con mezzi cos.! modesti. 
II cammino tecnico compiuto dalla ripresa televisiva ě stato enorme special-
mente se rapportato al breve periodo di tempo intercorso. 
Siamo infatti passati dal disäo di Nipkow all'Ortinoscopio d'immagine della fi-
gura 6 (più noto con la termir)ologia inglese di Orthicon) attraverso l'Iconoscopio 
di Vladimir Zworykin (figura I) il tubo di Philo Farsworth (figura 8) e il Vidicon 
(figura 9). Imagine 

Lente 

lente 

imagine 
figura 8 

Tubo di Philo Farnsworth. 

7e,  

OEIOE.rget 

figura 9 

Orthicon 

Output 

figura 6 

immagine 

lente 

figura 7 

Iconoscoplo di Vladimir Zworykin. 

Vidicon 

Poi dal bianco e nero al colore, dalle valvole ai circuiti integrati, con apparati 
sempre più sofisticati e miniaturizzati e, ritornando all'inizio di questo discorso, 
anche la televisione come ui vecchio feuilleton avrà ancora altre innumerevoli 
puntate. 
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Ancora una nuova frontlera 

figure 10 

Complesso trasmettItore ATV. 

RG-8/Ui 
coax 

306 

ATV (Amateur TeleVision) 

Corne ho giä detto nella parte introduttiva, lo scopo di questo articolo ä pro-
grammatico e, per quanto ho appena detto, un poco storico, anche se parlare di 
televisori a disco di Nipkow sembra gib preistoria. 
Non posso pent, esimermi dal fare, seppure un poco sinteticamente, anche un 
discorso tecnico perché ci saranno certamente due o fre persone che non hanno 
la più vaga idea di ciò che si cell dietro la sigla ATV. Quindi tutti gil altri mi 
scuseranno se dedico un poco di spazio a questi due o tre letton. 
Fare della ATV significa nnettersi in coňdizione di trasmettere e ricevere delle 
immagini fisse o in movimento con mezzi molto modesti rispettando quindi quel 
principio che ë alla base di ogni attivitä amatoriale e cioe ottenere dei soddisfa-
centi risultati con dei mezzi tecnici estremamente semplici ed economici. 
Trasmettere e ricevere immagini sono quindi i due aspetti del problema che 
possiamo rappresentare per blocchi nelle figure 10 e 11. 

ATV Camera 

tantenna --420 450 MHz 

—balun 

—UG- 58A/U 

UG-21D/U 

114m0i3 

UG-335-1 

Trasmettitore 

figura 11 

Complesso ricevitore ATV. 

preamp .ca:p 
  \RG-58/Uccgo:741convertitore 

UHF )•( 

3oon7 UHF7 

tbalun 
VHF 

jack  UG-898/U 
li_l'antenna 

VHF jack 
  co elettronica 

Antenna 

o 
UG-88/ TV 



Ancora una nuova f rontiera 

Per la parte trasmittente è necessario: a) un generatore TV (Telecamera oppure 
Flying Spot Scanner); b) un trasmettitore; c) una antenna. 
Se si vuole trasmettere anchel l'audio ë evidente che occorre anche una analoga 
linea audio. Per un radioamatore la linea audio put) essere costituita dal rice-
trasmettitore per i 144 MHz. 
Per il complesso ricevitore sono necessari: a) una antenna (può essere la stessa 
antenna usata in trasmissione ,con un commutatore che la passi dal trasmettitore 
al ricevitore); b) un converter; c) un ricevitore TV. 
Un problema di fondo ë quellci della frequenza da usare per queste trasmissioni. 
Chi volesse risolverlo in modo sennplicistico potrebbe suggerire che una fre-
quenza facilmente utilizzabile potrebbe essere una di quelle usate dai ripetitori 
di TV estere (in tal caso si avrebbe giä l'antenna, il converter e il televisore e 
cioè tutta la parte ricevente). 

figura 12 

Una telecamera 
per ATV e SSTV. 

E' però una soluzione da scartare perché il settore e in fase di regolamentazione 
e si potrebbe quindi solo pirateggiare ma non sarebbe una soluzione a lunge 
scadenza quale invece desiderano i radioamatori. 
La frequenza più adatta ě quella dei 420 MHz, infatti tutti i Paesi stranieri che 
permettono emissioni TV ai radioamatori hanno appunto concesso tale frequenza. 
Sarä perciò compito delle organizzazioni che raggruppano gli OM italiani di fare 
pressione sul Ministero, in questa fase di generale riorganizzazione del settore 
TV, affinché sia concessa unafrequenza per questo tipo di emissioni. 
Oualcuno poträ sollevare dei dubbi sulla opportunitä di iniziare la trattazione 
della ATV dal ricevitore. Il motivo di questa mia scelta é dovuto al fatto che il 
monitor TV put) avere una vagta serie di utilizzazioni collaterali. 
Chi segue le nuove tecniche I avrä visto che esse utilizzano per visualizzare un 
televisore ed è il caso del computer, della RTTY video e del CW video. 
Ecco quindi che un monitor TV put) avere una vasta gamma di applicazioni ed 
evita di nnanomettere il televisore familiare, manomissione sulla quale non tutti 
i componenti della fanniglia Potrebbero essere d'accordo. 
lo ho parlato sino ad ora di itrasmissioni TV e intendevo trasmissioni via radio 
ma debbo anche chiarire, sempre per quel due o tre letton i che non ne fossero 
a conoscenza, che un apparaio ATV potrebbe anche sostituire la cinepresa. 
In questo caso sarebbe necessario un nuovo elemento e cioö un registratore 
video. Si potrebbe cosi registrare su nastro qualunque avvenimento, controllando 
sul monitor l'inquadratura e ila giusta esposizione, e rivederlo immediatamente 
o successivamente. Non sařebbe necessario quindi attendere lo sviluppo del 
filnnino come avviene nel 8 imm e il nastro potrebbe essere successivamente 
riutilizzato per nuove registrazioni che ovviamente eliminerebbero la precedente. 
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Ancora una nuova frontiera 

figura 13 

Una stazione RTTY, ATV e FAX. 

figure 14 

Stazione ATV mobile del video-club d'Amiens (Francia). 
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Ancora una nuova frontiera 

Non ho accennato che ad alcune delle possibilitä, ma moite altre potrebbero es-
sere attuate in questo campó estremamente affascinante della trasmissione e 
della registrazione delle innmagini. 
Detto questo, forse troppo sinteticamente per chi vuole subito approfondire l'ar-
gomento ma rammentando loro che il campo ë immenso e che tutte le medicine 
varino prese a piccole dosi, riřivio il discorso alla prossima puntata a cul seguirà 
la serie di articoli nell'ordinel indicato. 
Nel campo della ATV non esistono Handbooks (al termine di questa serie di arti-
coli forse faro un manualetto sull'argomento) ma solo alcune pubblicazioni pe-
riodiche alle quali sono abbohato da molti anni, 
Ritengo quindi opportuno fornire gli indirizzi dei due clubs che le stampano pur 
facendo contemporaneamente presente che si tratta di pubblicazioni di caratte-
re amatoriale e quindi di liven° tecnico non molto elevato ma proprio per questo 
interessanti per chi voglia aecinare e curare questa tecnica. 

Bibliografia ATV 
CO-TV - The Journal of the British Amateur Television Club 

Abbonamento annuo Lst 2. 
Mr. Alan Pratt - 10 Grammar School Road - Brigg - South Humberside DN20 
8AA (England). 

Der Amateur TV - Das Mitteilungsblatt fur Amateurfunkfernsehen 
Arbeitsgemeinschaft Arnäteurfunkfernsehen - Lockauser Str. 10 D-4902 
Bad Salzuflen 5 - W. Germany. 

ATV Call Book Stationen - Aileitsgemeinschaft Amateurfunk Fernsehen 
Karl Ulrich Str. 29 - D-6842 Burstadt - W. Germany. 

0000000000 
8 
§ INDUSTRIA W IOE! 1b1 k it ELETTRONICA 
o 

NUOVA 
PRODUZIONE 

00000 

KIT n. 74 - Compressore Dinamico L. 11.800 
salita FAH Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

• I 
¡OE .4 

KIT n. 79 - Interfonico generico privo 'di commutazione L. 13.500 

"en 

KIT 

KIT n. ;78 - Temporizzatore 
per tergicristallo L. 8.500 

L. 6.950 
L. 6.950 

  KIT n. ;76 - Luci psichedeliche a c.c. canali bassi 
77 - Luci psichedeliche a c.c. canali alti 

uci psichedeliche in Vcc. canali medi 

0000000000000 

  febbraio 1977   

---eamme 

000000000 

• 

309 



Cavalieri dell'Etere 

Un ricetrasmettitore QRP 

I4SN, dottor Marino Miceli 

Un ricetrasmettitore ORP 

II ricetrasmettitore che presento, alla relativa facilitä di costruzione unisce un 
costo eccezionalmente basso, esso infatti ě costituito da un ricevitore a con-
versione diretta, da un solo oscillatore comune al trasmettitore e al ricevitore, 
e da due tubi: uno pilota e uno P.A. alimentati con un trasformatore che puč es-
sere facilmente ricuperato da un vecchio « cloque valvole per uso domestico ». 

II ricevitore 

Per la telegrafia Morse la conversione diretta, spesso confusa con la « rivelazione 
sincrona a cul molto somiglia, offre prestazioni non inferiori a quelle di una 
supereterodina di media qualità, ma presenta una semplicità e un basso costo 
difficilmente eguagliabili. 
La sensibilità, nel nastro caso, ě data da due stadi amplificatori di tipo integrato: 
per evitare il sovraccarico e quindi la produzione di spurie difficilmente filtrabili, 
tali stadi sono preceduti da tre circuiti risonanti accordabili con un piccolo con-
densatore-tandem ad aria 3 x 50 pF. Sempre alio scopo di evitare distorsioni da 
sovraccarico e quindi di limitare i prodotti da intermodulazione e modulazione 
incrociata, i due amplificatori integrati sono dotati di un c.a.g. idoneo alla tele-
grafia, ottenuto applicando la BF a un apposito modulo integrato (X4 di figura 1); 
da esso si ricava una tensione continua di polarizzazione, che ě proporzionale al 
segnale entrante, ma é manipolata in modo da non variare durante le interruzioni 
fra le parole e i gruppi del codice morse. 
Per ottenere i migliori risultati, la rivelazione eve essere effettuata mediante 
un quadripolo che abbia elevate caratteristiche di linearità: per questo motivo, ho 
usato un modulatore bilanciato di tipo integrato (X3 di figura 1) nel quale ven-
gono immessi il segnale entrante e il segnale dell'oscillatore locale, e la cui 
frequenza ë quasi eguale a quella del segnale in arrivo, salvo una differenza di 
750 Hz, aggiustata a mano, in ricezione, mediante CR in parallelo all'oscillatore. 
Come si osserverà, infatti, passando alla ricezione, si ha anche la saturazione del 
diodo D2: CR viene innmesso nel circuito dell'oscillatore, ciò provoca un leggero 
abbassamento della frequenza ciel segnale locale, e quindi il battinriento udibile, 
con la frequenza in arrivo. 
Il segnale in arrivo, sebbene passato attraverso i circuiti risonanti di ingresso, 
non ě solo, ma accompagnato da numerosi altri segnali più o meno intensi e più 
o meno vicini, perciò all'uscita di X3 non abbianno solo il segnale desiderato, ma 
tantissimi battimenti somma e differenza, che renderebbero la ricezione penosa 
e la comprensione delle stazioni deboli pressoche impossibile. Essendo il ricevi-
tore a conversione diretta privo di adeguata selettivitä prima della rivelazione, 

incrispensabile equipaggiarlo di un efficiente filtro BF, che assicuri la selettivitä 
post-rivelazione. 
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Un ricetrasmettitore ORP 

figura 1 

II ricetrasmettitore ORP. 

X, SL610 
X2 SL611 
X, SL640C 
X, SL621 tutti circuiti integrati linean i della Pless'ey (Milano, corso Sempione 75) 

0, MEM751C 
0,, 0, 2N2102 

V, EF80 
EL83 

C, condensatore in tandem 3 x 50 pF modello TRW (Vecchietti) 
C, condensatore variabile ad aria di alta qua/itá 

D,, Dy, D,, D, 1N914 

P, potenziometro a filo da 50 kn 
P2 trimmer da pannello in grafite da 5 kn 
J" impedenza per alta frequenza da 2,5 o 3 mH 

Z bobina d'arresto AF da 50 u,1-1 (eguale alla L, per 80 m, vedi tabella bobine) 

R, R, resistor/ da 0,25 W valore da aggiustarelnella messa a punto entro le grandezze da 12 k,(-2 
a 47 k,9, 

T trappola VHF formata da 6 spire di filo el 06 mm srna/tato' avvolto su resistore da 56 12, 1  
saldare un estremo al pied/no di placca 

CR piccolo condensatore variabile con alberino 'per manopola, 25 pF 
neon: lampadina pisello al neon 

K, bommutatore a tne wafers su albero lungo (stizioni A e 13 stesso wafer) 
K, commutatore a tre wafers con albero prolunbato (A e 13 stesso wafer) 
K, e K, sono rappresentati in posizione 80 m 

I supporti Vogt per bobine si troyano presso Vecchietti 
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Un ricetrasmettitore GRP 

Bobine del ricevitore 

gamma 

80 m 

bobina descrIzione 

L, 10 spire filo 0 0,18 mm a 2 mm da L„ stesso supporto 
L, 85 spire filo 0 0,1 mm srna/tato, non spaziate, supporto Vogt D11-1274 
L, come L? 
L, come L, ma con presa alla 40« spira dal lato massa 

Le bobine della gamma 80 m sono avvolte su supporti D11-1274 con nucleo 
ferrocart e schermo 19 x 19 mm 

40 m 

L, 5 spire filo 0 0,18 mm a 2 mm da L,, stesso supporto 
L, 50 spire filo 0 0,18mm smaltato, non spaziate, supportp Vogt 021-1551 
L, come L, 
L, come L, ma con presa alla 20" spira dal lato massa 

L, 5 spire filo 0 0,18 mm a 2 mm da L,, stesso supporto 
L, 25 spire filo 0 0,18 mm srna/talo, non spaziate, supporto Vogt D21-1551 

20 m come L, 
L, come L, con presa alla 12° spira da massa 

L, 5 spire filo 23 0,18 mm a 2 mm da L, lato massa 
L, 15 spire filo 0 0,18 mm srna/tato, non spaziate, supporto Vogt D21-1551 

15 m L, • come L, 
come L, con presa alla 7' spira da mas.sa 

Le bobine delle gamme 40, 20, 15 m sono avvolte su supporti D21-1551 
con nucleo e schermo 15 x 15 mm 

Bobine del VEO e trasmettitore 

L,- 18 spire filo 0 0,8 mm argentato avvolte in aria su 0 25 mm, spaziate, 
80 m lunghezza avvolgimento 28 mm; le spire sono fissate con guattro striscie 

di plexiglass o simile incollate con mast ice di polistirolo in trielina 

80/40 m 
L, 20 spire filo 0 0,2 mm srna/lato, non spaziate, su supporto Vogt 0 28 mm 

con nucleo GW 6/13-0,75 rosso 

80 m L, 30 spire filo 0 0,2 mm smaltato, non spaziate, supporto e nucleo come L, 

40 m L, come L, 

20 m L, 14 spire filo 0 0,2 mm srna/tato, non spaziate, supporto come L, 

15m 
L„ 14 spire filo 0 0,2 mm srna/tato, non spaziate, supporto Vogt 0 5 mm con 

nucleo GW 4/13 - rosso 

L„ 41 spire filo 0 0,8 mm argentato, avvolte in aria su 25 30mm, spaziate, 
lunghezza avvolgimento 80 mm, spire fissate come L,; prese contando 
dal lato antenna: 40 m alla spira; 20 m alla 14" ipira; 15 m alla 7° 
spira 

II filtro attivo di figura 2 comprende otto transistori, e a prima vista pub impres-
sionare per la sua complessitä: in effetti si tratta di circuiti a resistenza e ca-
pacitä, ripetitivi, che non presentano alcun problema né costruttivo né di messa 
a punto. L'ultimo transistore (0 12) i uno stadio amplificatore BF che pilota il 
generatore di c.a.g. (X4) e la cuffia. 

Il filtro 
Si tratta di un filtro attivo a quattro stadi, ogni stadio RC è costituito da una 
coppia NPN-PNP: il risultato che si ottiene b equivalente a quello di un complesso 
circuito con induttanze e capacité: come é noto, infatti, una rete RC configurata 
a doppio T e interconnessa a elementi attivi (transistori) é in grado di « sin-
tetizzare l'induttanza » quindi, dimensionando opportunamente i connponenti, si 
ottiene una curva di. risposta non dissimile da quella di un circuito risonante con 
induttanza e capacité (figura 2B). 
Tra i vantaggi del filtro attivo, a parte l'assenza di mossa a punto, possiamo 
annoverare l'attenuazione pressoché nulla: nel nostro caso 1 dB globale in quat-
tro stadi e l'assenza di distorsione dei segnali impulsivi tipica dei circuiti che 
contengono induttori ad alto Q. Quindi con questo filtro il suono esce a una 
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Un ricetrasmettltore ORP 

-60 
VO X0.06 0 OE lt ‘16t rOt 

figura 2 

A) Filtro attivo e amplificatore BF 
0, Op 010. 0„ NPN (2N3904) 

0 5, 0 7, 0 9, 0 11 PNP (2N3906) 
R,, R, 100 kfl 
R, 47 Ica eventualmente da aggiustare nella messa a punto 
C, 4,7 nF ceramica a disco con 330 PF mica argentata in parallelo 
C, due condensatori da 1 nF ceramidi a disco in parallelo 

interruttore doppio: una sezione rate, una sezione pila 9 V 

B) Adempienza del filtro attivo 
Curva I: una sola sezione 
Curva risposta globale delle guattro sezioni in cascata 

sola nota, nnentre con filtri LC drastici, la nota é accompagnata da arnnonici che 
danno l'impressione di campana. 
Come si vede dalla figura 2B, curva I, un solo stadio avrebbe una selettivitä 
molto modesta; i quattro stach in cascata, curva Il, danno alla curva globale una 
eccellente pendenza specie !verso le note alte: banda passante a — 6 dB di 
150 Hz e a —40 dB di 700 Hz. Con un filtro del genere occorre ovviamente muo-
vere la manopola dell'oscillaiore (sintonia) molto lentamente, perché le stazio-
ni entrano ed escono dalla banda trasparente del filtro con grande facilité. 
Lo stadio amplificatore dopo p filtro, 012, è del tutto convenzionale. 

Oscillatore 

Limitando la gamma 80 m alla sottobanda-grafia (3,5 ± 3,6 MHz), si rendono me-
no gravosi i problemi di denioltiplica, d'altra parte, con la nnoltiplicazione, nelle 
altre gamme abbiamo: da 7 la 7,2 MHz; da 14 a 14,4 MHz e da 21 a 21,6 MHz, 
quindi un'annpia copertura queste gamme. 
E' noto, infatti, che i OSO in grafia si possono svolgere tanto nelle sottogamme 
assegnate in esclusiva alla A,1 quanto in tutto il resto della gamma; con la auto-
limitazione degli 80 m il sacrificio é piccolo, ma i vantaggi di una comoda sintonia 
sono sentiti anche sui 15 m, slipecie se si adotta una manopola con riduzione 10 : 1. 
La combinazione dei condensatori, ad aria, a mica, ceramici, in parallelo a L5 ha lo 
scopo di assicurare una soddisfacente stabilité della frequenza generata, le capa-
cité sono state maitre combinate in modo che C, (buon condensatore variabile ad 
aria da 25 pF, montato su cuscinetti a sfere) sia in grado, con 180° di variazione, 
di coprire poco più della sottogamma 3,5 ± 3,6 MHz. 
Il circuito Colpitts con mosfet assicura una buona indipendenza del circuito riso-
nante vero e proprio, dalle viariazioni di temperatura, di capacité, di canco, ecc.; 
sia perché in parallelo alle 'capacité dinamiche del transistore sono posti due 
condensatori a mica da 680 IpF che formano il partitore reattivo, sia perché, a 
causa della elevafissima imp!edenza di ingresso, il mosfet contribuisce a isolare 
il circuito di L5 dal circuito di uscita (canco dell'oscillatore). 
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Un ricetrasmettitore ORP 

II diodo DI é necessario per polarizzare il transistore 01; a causa della elevatis-
sima impedenza di gate, infatti, manca quella corrente di autopolarizzazione ti-
pica dei tubi e dei transistor' bipolari. 
II source di OI ě a un certo potenziale HF, a causa della impedenza JAF; sicché il 
segnale viene prelevato da questo elettrodo e ciò contribuisce a rendere più 
indipendente l'oscillatore dalle variazioni del canco. 
Tra il source e massa, in ricezione, abbiamo un picolo aumento della capacitä, 
ché influisce abbassando di qualche kilohertz la frequenza di lavoro: passando 
alla ricezione, infatti, D2 viene messo in conduzione dal potenziale positivo ap-
plicato al punto (1) — allora CR condensatore variabile da 25 pF in serie a quello 
fisso a mica argentata da 3,9 pF viene posto in parallelo al condensatore fisso da 
680 pF che vediamo tra source e massa; questo infinitesimo aumento di tale 
capacitä del partitore é sufficiente ad abbassare la frequenza di circa 1 kHz, quan-
do il variabile é al massimo: agendo su CR piccolo variabile trimmer (di produ-
zione giapponese con alberino per manopola), si ottiene il battimento con nota 
udibile di 750 Hz; naturalmente siccome le altre gamme vengono ricevute per 
nnoltiplicazione della frequenza di Op via via che la frequenza aumenta, si deve 
aprire un po' di più il variabile la cui azione ě identica a quella dell'aggiustaggio 
del BFO nei normali ricevitori. 
La resistenza R in serie all'accoppiamento con 02 viene scelta in un valore com-
preso fra 12 kn e 47 kn, in modo da avere poco più di 200 mV alla spazzolina di 
K2A, quando il commutatore é in posizione 80 o 40 m. 
02 è un separatore in classe A che contribuisce in modo decisivo a isolare 
l'oscillatore dal canco successivo. 03 é, invece, un amplificatore moltiplicatore: L6, 
mediante K25, é accordata sugli 80 o sui 40 m; l'accordo di L6 ě fatto col nucleo, 
però il risuonatore é anche un adattatore di impedenza, mediante il partitore ca-
pacitivo in parallelo a L6. 01 e 02 sono racchiusi in una scatoletta schermante, gli 
ingressi sono protetti mediante condensatori passanti da 1 nF. 

Gli stadi a tubi del trasmettitore 
V1 é un pentodo amplificatore di tensione tipo EF80 o 91. 
Esso opera come amplificatore in 80 m e in 40 m; duplicatore per i 20 m diviene 
triplicatore per i 15 m. La sua resa ě esuberante in tutte le condizioni, sebbene 
diminuisca via via che si sale con la frequenza. Con una corrente di griglia di 
0,1 mA si hanno nese come amplificatore di 0,4 W; come duplicatore 0,25 W, e 
come triplicatore 0,15 W. 
Sicconne alio stadio successivo bastano impulsi di 20 Vpieco per ottenere la cor-
rente anodica desiderata, i bene ridurre la resa di VI agendo sul potenziometro 
PI al fine di non incorrere in un eccessivo esaurimento della V2 causato dalla 
forte corrente di griglia. 
La EL83 può assorbire la potenza di 10 W tanto con anodica di 250 V (40 mA) che 
di 200 V (50 mA) pertanto la tensione anodica, entro questi valor, dipende dal 
trasfornnatore di cui si dispone. 
Dall'anodo di'VI si preleva, in ricezione, il segnale per la conversions diretta nel 
ricevitore, quando si lavorano le due gamme di frequenza più alta: poiche la ten-
sione disponibile per X3 sarebbe eccessiva, il segnale viene abbassato aumen-

figura 3 

Sonda RF/BF impiegabile con un tester che abbia la scale da 50 u.A, 
meglio se più sensibile; letture approssimate: 

tenslone lettura a tensione lettura a 0485 
. efficace 50 RA fs. efficace 100 µA fs. >I / 

(mV) (ilA) (V) (11A) iv -"-6nF 

300 5 0,97 60 
,400 10 1,12 80 
540 20 1,25 100 
780 40 
900 50 

leer 
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Un ricetrasmettitore ORP 

tando oltre i 47 kÇ2 il valore di RI; a valle di R1 troviamo poi un partitore capaci-
tivo tale che le tensione HF alla spazzolina di K2A sia tra 200 e 400 mV anche 
nelle gamme 14 e 21 MHz: per queste messe a punto non occorre una speciale 
strumentazione, basta una sonda RF autocostruita (vedi figura 3) messa tra il 
punto di misura e il tester in posizione 50 p.A. 
I! volano anodico del P.A. ë del tutto convenzionale, la bobina ha un 0 a vuoto 
molto elevato, ma d'altra parte non potevamo feria più piccola, senza sacrificare 
il rendimento: in effetti potreldbe sopportare correnti RF maggiori di quelle di un 
ORP: il commutatore invece, iessendo una sezione di K2, va bene per una ORP 
ma non sarebbe adatto a un P.A. da 100 W. 
Il testa si trova sul catodò di y2, esso in tramissione cortocircuita una resistenza 
catodica da 2 W che, a tasto aperto, riduce a pochi microampere la corrente in V2: 

con questo artificio si ottiene una manipolazione priva di clicks » dovuti ai tran-
sitorii di manipolazione. Attenti a impiegare un tasto protetto, perché sulle parti 
metalliche ë presente, a tastoi premuto, un discreto potenziale che dă fastidiose 
scosse. L'indicatore di RF é vna piccola lampada al neon. 

Alimentazione 

L'alimentatore é visibile in figure 4: l'anodica i ottenuta dal secondario AT di un 
trasformatore per ricevitori, idoiché usando un filtro a ingresso capacitivo, dopo 
i diodi, si avrebbe una tensione c.c. troppo alta e meno stabile; si é impiegato 
uri filtro a ingresso induttivo: la continua resa é circa 0,9 la tensione efficace di 
mezzo secondario; l'induttore del filtro ě 1 primario di un trasformatore di uscita 
per altoparlanti « offerto » dal vecchio ricevitore da cul si é ricavato il trasfor-
matore d'alirnentazione. 

(We d fielf ( 2) 

'•00V 

figura 4 

Aliment atore 

fusibile da 0,5 A 
T trasformatore ricuperato da un « 5 va/vole domestico • 

trasformatore d'uscita, come sopra: si adopera il solo primario 
I, (fa parte della figura 2A) 

interruttore ric/tras 
K relay per la commutazione del/antenna (i contatti sono schematizzatl 
in figura 1), mode//o RSM1012 (Vecchietti) 

fuse 

220 1 

22f1 1W 

EF80 EL83 

401 4(1 spia 

NOTA: nel mettere in serie i due filamenti d'accensione, collegarli nel 
senso che (la 11 V totali; verificando col vOmetro, se senso è 
sbagliato, si legge circa 1V. 

47011F 
25VL 

.250V (per e v2) 

100kt) 
2W 

2N3553 

50uF 
12V 

-cer 
10011 

rele‘K 

+9V,. 

Per l'alimentazione dei semicpnduttori si ë messo in serie il secondario a 5 V che 
accendeva la raddrizzatrice, col seconded° 6,3 V per la accensione dei tubi, un 
ponte di diodi provvede alla rettificazione, poi abbiamo lo stabilizzatore: transi-
ston i 0 13 e 014; l'assorbimentb di 150 mA richiede per 05 un transistore che sop-
porti normalmente tale corrente; il diodo zener tiene il potenziale di base di 0 4 

agganciato a 9,8 V. (segue il prossimo mese). ü-en'z üüeee >nOE' eüüee 
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sperimentare© 
I rubrica 

¡j et e p Wen; FI brovare moai4re, • 

rerfeeionare, cCscgriere, riveclere 

linl-ano Letor ; OE e cooretina 
//QP•ceii0 

via Tagliacezzi S 
40141 80LOG'N 

e'eri_9ht cci clettronica 1977 

Qua si mena per il naso il Sire Serenissimo. 

Si legga quanto segue: 

Eccellentissimo signore, 

umilmente strisciando ai suoi piedi, rap/to dalla visione dei suoi calli rea/i, mi perme/to 
proporle uno schema, completamente di mia ideazione e in corso di breve/to. 
Trattasi di un brucialampadine semiautomatico. 
II funzionamento è palmare: una volta montato il tu/to, allo sperimentatore b sufficiente 
co/legare l'alimentazione e accendere il marchingegno a mezzo dell'interruttore S, per 
veder immediatamente bruciare la lampadina L,. 
Per predisporrè l'apparecchio a un nuovo ciclo di utilizzazione i sufficiente sostituire la 
lampadina L, con altra uguale nuova. E' da notare come non necessitino tarature né re-
go/az/oni di alcun genere. L'utilitä del dispositivo 6 multipla ed evidente, ma torse non 
inutile ricordare ai più sprovveduti luso principale: que//o cioè di verificare se una lam-
padina, mon tata in un circuito adeguato avrebbe potuto funzionare. Può servire anche a 
control/are se l'ENEL ha gib sospeso l'erogazione di corrente, e allora il tutto rimarrä 
inattivo, o se invece abbiamo ancora tempo per pagare la bolletta, ne/ qual caso un alle-
gro scoppietto ci rinfrescherä la memoria. Altri svariati usi potranno trovare gli speri-
mentatori (ad esempio il co/laudo degli interruttori). 
Certo che saprä apprezzare il mio progetto come merita, in attesa dei prossimi dodici nu-
men i di cq in omaggio, la ossequio nuovamente e mi prenoto fin d'ora con nuove e sem-
pre migliori realizzazioni per l'hobbysta es/gente, che ml premurerò di ideare e inviarle 
non appena avrò mostrato un po' più d'esperienza. 

L, (4,sv) 

(per il circuito stampato... arrangiarsi) 

Alessio Ceron 
via Turazza 7 
31100 TREVISO 

Visto che è 11 primo che ci ha pensato, al Ceron i prossimi dodici numen i di cq in omaggio 
glieli mando volentieri, ma voj non ci provate più perché la faccenda funziona una volta 
sola. 

Anche quest'altro furbastro merita un giusto riconoscimento: 

Ave, o CESARE! 

Dal basso di questa planura, dal pro fondo di que-
sta valle di lacrime, da questo in fimo « agglomera-
to naturale di par/ice//e minerali organiche, di va-
rie dimensioni, forme e strutture » (Colombo pag. 
778), la plebe tutta Ti incensa, Ti acclama, a Te 
inneggia o AUGUSTO IMPERATORE DI SPERIMEN-
TARE. 
In un tragico momento di sconforto, abbattuto del-
ta sfrontatezza de//usurpa/ore Ugliano (pag. 1508 
cq n. 9/76) che s'è impossessato della Tua favo-
lose testata (mandiamolo in esu/o, dai!), ho letto 

316   cq elettronica 



sperťmentare in esilio 

la modestia, l'umilté e la saggezzä del Palasciano (Saggio delta mia bravura, cq n. 9/76). 
Cosi, ispirato dalla Divina Musa, Teco mando il progetto del su citato Palasciano rivisto e 
corretto (il progetto, non il Pa(asciano, of course). 
Presa in considerazione la totale inutilité de/fo stesso (progetto, naturlich), ponderata sag-
giamente Ia spesa necessaria per Ia sua realizzazione, analizzata attentamente la sua fun-
zione (?) Te lo ripropongo a reli b tempo (Bestemmia formidabile in questo sacro templo 
degli IC, almeno per il Palasciano di cul sopra). Se con il progetto del sopracitato Te la 
cavavi con que/che Verdi, con il riyio occorre almeno un Colombo nonché Cristoforo, nota 
la finezza (si fa per dire). 

MA NON E TUTTO. 

infatti, grázie alla mia brillante idba (sarš poi cosi brillante?) non puoi fare neppure una 
saldatura nei moment' di sconforio in quanto il cab/ag gb é interamente realizzabile alla 
brutos, cioe senza saldatore. Poiché oggi s/amo buoni e in vena di generositä possiamo 
comunicare alla plebaglia che il ditto funziona solo alla tensione molto ben stabilizzata e 
fi/trata et decisamente critica di liVOLTA LEGAL! NUOVI 1,01865 DELLA BEN NOTA PILA 
WESTON (20`C, mi raccomando; per ragguagli in merit(); Colombo, pag. 1368). 
Mi auguro che nessuno tenti tale esperimento e che tutti sappiano che la Weston è un ge-
neratore di tens/one e come tale On i in grado di erogare corrente. 

TRANSEAT. 

Per i soliti esagerati potrò aggiuti'gere che ponendo in A un interruttore a pulsante n.c. 
(normalmente ch/uso) si fia la fuezione RESET (A VERY FINE IDEA). Sostituendo le lam-
padine con i led il complesso assyme una non-funzionalità veramente notevole a cui biso-
gna levare tanto di cappello. Se eialcuno (a caso, ben s'intende) non l'avesse ancora ca-
pito (ma corné buono LEI, quasi imi commuove, sa) 1 é un reli a tempo di tipo norma-
/iss/mo, uso scale, tanto per intenderei, mentre 2 è di tipo a scatto ritardato. Come pre-
mio di consolazione finale posso 'aggiungerVi che il tutto poteva essere ottenuto con un 
solo relé a tempi differenziati dal:modico costo di Michelangioli 1, Verdi più Verdi meno, 
con ulteriore e più che evidente eisparmio (?). 
Conscio che nessuno riuscirä a leggere questa mid tragice filippica e di finire dritto nel 
cestino grazie 'alla Sua REGALE IpRAVURA, nel complimentarmi per la Sua FAVOLOSA 
RUBRICA, LE porgo i miei più rispettosi e ossequiosi saluti e au guri di ogni bene. 
Bacio i soliti piedř, con anelli ce/z/ni e scarpe, mentre mi prostro sempre più umilmente 
dinnanzi a VOSTRA BONTADE. 

AVE. 
Luigi Giambarini 
via Matris Dom/ni 21 
24100 BERGAMO 

Facce di tolla di questi calibri mer:itano quasi rispetto (e due reali calci). 
Al Giambarini vada un « Come sj diventa CB e radioamatore » cos] ha da studiare per 
almeno un mese e ci lascia in pace.. 

*.• 

Ma che cari amid i ho io, che personcine delicate! 
Sentite questo che, tra l'altro, pon si capisce neanche bene come accidentaccio si 
chiama: 

Fy'at,cz vGcL 

Csit4; 

2<9o52. rtobt-t-ag 

Conclude la sua lettera cosi: 

Se questo » coso » meritasse qualcosa vorrei, se possibile, un bell'abbonamento alla mi-
gliore rivista italiana in campo eléttronico, CO. Almeno non dovrò tutte le volte rom pere 
le scatole al giornalaio. 
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sperimentare in esilio 

Delicato, veramente delicato: oh, dannati letton i di cq che ogni mese farmo inquietare 
questi poveri giornalai; che stellina, lui, a voler loro evitare questo rude fastidio. 
Oh, caro, oh, dolce pensiero. 
A fidenä — dicheno a Roma — per 'sta volta passi, ma n'antro po' me te magno. 
Ed ecco lo squallido antefatto del Monzese: 

Al Magnanimo (s pero) Ing. Arias, 

è tempo che seguo con molto interesse la sua rubrica e mai mi ero deciso a scriverle 
per qualcosa di mio. Ora penso di avere un progettino abbastanza valido; più precisa-
mente ë una modifica abbastanza interessante eseguita su un multimetro elettronico ven-
duto in scatola di montaggio da una Casa famosa in questo campo. Questa modifica ri-
guarda la parte digitale del voltmetro, e, ne/ia parte elettrica anche il partitore d'ingresso. 
li voltmetro non aveva la memoria in precedenza per cui si vedevano le cifre scorrere 
e poi bloccarsi sul valore desiderato con molto disturbo e una certa fatica nel leggere i 
numen. Precisazione importante: ho sostituito le nixies con dei displays a selle segmenti. 
lo ho /o schema completo del multimetro che non riporto completamente. Chiunque lo 
volesse può scrivermi. Lo schema della parte digitale modificata ë del partitore d'ingresso 
modificato in modo da poter usare i soliti commutatori rotanti anziché gli introvabili 
commutatori a tastiera sono i seguenti: 

Lo.-4.Uo 

e 1 Y egLY1 

ß C)  e6 13" ej 
Sr/747s 

3 

-tSV 

4.2 ,11 

Sh/ .70,e, 

9 246 4° 

clx-f 

7-11-17, 

5 ' ?2 4 OE'•14 I 7 

gafe 

4K 
4,7 n 

6-0-rte 
litSo 

•ti 
ei• 

g g5- d2,135 ce.5 

4/OE tv 

Jte ' 4re JOE.';-,..,10 
/240 

• 

ets 

52 

Rispondo a chiunque voglia saperne di più. 
Tra le altre cose ho i disegni dei circuiti stampati. 

Caesaris sententia: Pro ista volta (sed fiat ultima) passit, sed basta. 
Concedamus abbonamentum usque ad decembrinann rivistam, deinde ad lanuarii Calendas 
MCMLXXVI II stoppamus. 
Vadi e mi saluta il giornalaio... 

A questo punto, largo marmaglia, che voglio mandare un saluto a un giovane amico di 
Roma, Silvio Romagnoli, via Nomentana 322, 00141 ROMA; Silvio é un bravo sperimen-
tatore e lo voglio salutarlo dinanzi a tutta la ciurma, e zitti. 
Dice, ma perché lo saluti? 
Cosa nossra. 
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sperimentare in esilio 

Pensate che c'è qui un certo Musso Francesco che protesta perché ha mandato un pro-
get-to a inizio '76, poi un altro in maggio e lo non gliel'ho ancora pubblicato... 
Ma, giovanotto, cos'È questa impažienza7 
Pensi ahora cosa dovrebbe dire gorreggiari Roberto! 
Ah, giä, cosa dice Correggiari Robérto? 
• 

Eccellentissima Maestä e Signore ilnico di Sperimentaropoli, 
dopo essermi prostrato ai Vostrilpiedi in segno di grandissimo rispetto e ammirazione, 
voglio presentarVi un mio piccolo progettino, sperando che possa trovare un angolino 
(anche piccolo) nella Sacre pagine dell'unica vera sperimentare. 
Conclusi i preliminari passo alla descrizione del circuito: trattasi di un commutatore elet-
tronico a SCR: 

9£2,13r-
crtrtLoíj 

01 put_ s 

0,47.)4 
AK 

ENIT ATA 

.4- 2 // V 

cARtco 
2.• 

SCR. UP 102 
O 4L -re.„ 

LE 12Ests-rek2c- 1-0,t) c--
rp /.1. 472 , 

co.4./ o Ems piton_ 
so Ai Pot,' E "Sr E 

Quando ai/ingresso viene applicato il primo impulso positivo il primo SCR, tramite il con-
densatore da 0,47 p.F posto sul date, viene innescato dando tensione al canco 1: ii se-
condo SCR non viene innescato in quanto il diodo 1N4007 non conduce. 
innescato il primo SCR, l'impulso successivo può raggiungere il secondo SCR in quanto 
il diodo lascia ore passare l'impulsO. 
II secondo impulso innesca it secondo SCR, il quale tramite il condensatore da 0,68 !if 
fa interdire il primo SCR. 
II terso impulso fa innescare nuovamente il primo SCR che sempre tramite il condensa-
tore da 0,68 pl fa interdire il secondo SCR e cosi di seguito a ogni ulteriore impulso. 
Gil impulsi jo Ii ho ottenuti con un Igeneratore a UJT. 
Come SCR ho usato degli UP102,'comunque funziona con qualsiasi altro SCR e con qual-
siasi tensione (SCR e condensatori permettendo). 
Con questo ho finito, sperando di essere stato comprensibile a tutti. 
Faccio i miei migliori 7351 a Sua Maesta e con questo concludo. 
P.S.: per i premi, nel caso, posso noleggiare un camion e se occorre anche con rimorchio. 
P.P.S.: per favore non un abbonamanto in quanto sono gib abbonato. 
Ha gentilmente prestato la sua obera come segretaria per la stesura di questa lettera la 
sorella (schiava, naturalmente) 

Laura Correggřari 
via Creti 55/2" 
BOLOGNA 

Poiché in casa dei gentiomini prinia 'e femine poi i 'omini, il camion-rimorchio di premi 
va alla gentile Laura: « Bologna per la strada, leggende e curiositä », un piacevole libro 
su Bologna che spero Le farä piacere. 
E a Roberto, ciccia. 

.34 

Si proceda. 
Ultimo giro, ultimo regalo. 
Piangete bambini che la mamma ve lo compra. 
Un giovane lettore di Palermo mi manda uno schemino che nella mia infinita bontä e per 
la passione che lui ha per l'elettronica gil pubblico: 

Egregio ing. Arias, gran Prence , di Sperimentaropoli (un pochettino megalomane 'sto 
vecchietto) Eaho' io ho 42 anni, vecchietto sarai tu, lattante]. 
Le invio questo schema di riceviťore per i 150-E-450 kHz con ANL. Non é perO lutta fa-
rina.del mio sacco, è uno schema di un ricevitore che ho visto .su una rivista a cui ho 
aggiunto qualche cosa e il noise liMiter. 
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La gamma che riceve é adřbita all'assistenza alla navigazione aerea e marittima e le di-
stanze raggiunte sono notevoli. 
Con questo apparecchietto, un piccolo preamplificatore d'antenna e un dipolo accordato 
sui 15 m ho asco/tato con un segnale bassissimo (SINPO 23323) una nave nei pressi del 
Porto di Barcellona. 

Rici-Va0RE PErt LE oAlu Lui(,-H000-450»t) corir nrol5E- Lirtive 

• 
C.( =vAgoi3uE 
ČL c.0•1••••t 

e 5 ecrm.e3. 
t: 130 K iL 

Z3- K• -n-
(3 1' •L5rist. 

L1 300,414 eduitt 
1.1 2 500,eji 

kzcon.4. L4. 
OAF 0eNA hiP.AmFgeield NIstclz bf,t, pablEto Trwrisettg 

ioOm bett'ESETTLAR9, nE ceerfo 

A) 
(6) Wr" 

T4,2_ 

SCIEIA ELETTRi(0 

s,in-cOEg:A 
Artrz?•!1A, 

1— 
'26 

51. 

OE • - OOE OE, 

P.5 7404 
R6 (90K -11-
DI J-;m-ci..e eigz,co Lb: 

• f,)z 'cam. De. i 
šc 4:515 

17-1.1 
n*.t. 1n-ch,t,Le-s-Z 

II funzionamento é semplice: basta avviare l'alimentazione e mettere in posizione ON » 
S,. Se vi sono splatteri bisogna agire su C,. Per la sintonia agire su C,. Se si inserisce /-
noise limiter bisogna rego/are R6 fino a ottenere il massimo segnale in cuff/a. 
Ouesta regolazione si fa una volta per lutte. 
Cantenna pug essere co/legata direttamente o, come ho fatto lo, usando cavo RG58, attra-
verso un bocchettone SO 239. Tutto il ricevitore put) essere benissimo costruito su circuito 
stampato. 

Maurizio Na/di 
via Scobar 22 
90145 PALERMO 

Premio: apertura di credito presso il Fantini per lire 10.000, equivalenti a cento centoni, 
o sia died i Verdi. 
Pace e bene. 

ü 

Non so se sperimentare in esilio continuerä a comparire su queste pagine, perché dopo 
il pesante intervento del signor Lazzaretti su questo stesso numero (Le opinioni dei Letton) 
l'Editore probabilmente mi caccerä a pedate, a meno che vol mi vogliate ancora come vostro 
Sire munifico. 
Attendo le opinion' dei miei Letton. 

Chiusa la foglia, aperta la via, 
dite la vostra che ho detto la mia. ü *: ü ü ü ü 
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• 
a cura del prof. Franco Fanti. I4LCF 

• via A. Da//olio, 19 
• 40139 BOLOGNA 
COEI cort-rrgiri cg eiettron.ca 1977 

OM 

1) WB5ECK 

2) W9NTP 

3) WB5SAJ 

4) GUY 

5) 'ONO 

6) OH5RM 

7) G3WW 

8) I8WAM 

9) SM5RTIP 

10) TA2MM 

11) IOPCB 

12) DJUG 

13) HA5KFZ 

14) DL3NH 

14) W9HR 

15) 'IEEE 

16) ON5FU' 

17) OK5ZAS 

18) SP3PJ 

19) I4CXY 

20) I4LRH 

21) I1SU 

22) DJ6KA 

23) I3MIQ 

24) JE1WVQ 

SWL 

1) Il 58509 

2) DC3Ye 

3) ONI 2717 

4) 18 64988 
5) GM3PIB 

• • • e • • • • • • • • • • • 

lat ALBATROSS SSTV Contest 

September 4/5 1976 

FINI AL SCORE 

214 ) 

184 ) 

174 ) 

115 ) 

111 ) 

72 ) 

62 ) 

59 ) 

51 ) 

50 ) 

48 ) 

71 1) 

461) 

32 ) 

46, ) 

291) 

26) 

25 ) 

24 ) 

25 ) 

24 ) 

16 ) 

20 ) 

16 ) 

8 ) 

x / (10x4) + (5x21) / 

x / (10x4) (5x22)'/ 

x / (10x4) + (5x20) / 

x / (10x4) + (5x27) / 

x / (10x4) + (5x20) / 

x / (10x4) + (5x24) / 

x / (10x4) + (5x21) / 

x / (10x2) + (5x18) / 

• / (10X4) + (5X17) 

X / (10X3) + (5X18) 

X / (1030) + (5x18) / 

x / (10x3) + (5x10) / 

x / (10x3) + (5x18) / 

x / (10x3) + (5x17) / 

x / (10x2) + (5x12) / 

x / (10x3) + (5x17) / 

x / (10x3) + (5x19) / 

• / (10X3) + (5X14) 

• / (1 0 X3) + (5X12) 

x / (10x3) + (5x9 ) / 

x / (10x2) + (5x9 ) / 

x / (10x3) + (5x12) / 

x / (10x2) + (5x10) / 

x / (10x2) + (5x10) / 

x / (10x2) + (5x8 ) / 

• / (10x2) + (5x17) / 

X / (10X1) + (5X10) 

• / (10x2) + (5x10) / 

x / (10x2) + (5x11) / 

• • 

31030' 

27600 

24360 

20125 

15540 

11520 

8990 

6.490 

6.375 

6.000 

5.760 

5.680 

5.520 

3.680 

3.680 

3.335 

3.250 

2.500 

2.160 

1.875 

1.560 

1.440 

1.400 

1.120 

480 

3.570 

1.500 

1.260 

1.125 

• 
• 
• 

• 

• 

• • • 

febbraio 1977 321 



itotizie IATG 

7° WW SSTV Contest 
patrocinato da IATG Radiocomunicazioni 

Scopo del contest è incrementare l'uso della Slow Scan TeleVision tra i radioamatori. 

REGOLE 

1) PERIODI DEL CONTEST 

1° 15,00 ± 22,00 GMT 19 marzo 1977; 
2° 07,00 ± 14,00 GMT 20 marzo 1977. 

2) FREOUENZE 

Tune le frequenze autorizzate ai radioamatori su: 3,5 - 7. - 14 - 21 e 28 MHz. 

3) MESSAGGI 

II messaggio trasmesso consisterà di: a) nominativo; b) rapporto (RST); c) serie di numen. 
Le serie di numen i inizieranno con 001 e continueranno per i due periodi del contest indipen-
dentemente dalla frequenza usata. 
Affinche un OSO sia valido per la sezione a) i necessario trasmettere e ricevere messaggi solo 
in SSTV. Per i o W » sono accettate le regole della FCC. 

4) PUNTI E MOLTIPLICATORI 
a) punti per ogni collegamento: 
1 punto per ogni contatto su 3,5 - 7 - 14 21 MHz; 
5 punti per ogni contatto su 28 MHz. 

b) Un moltiplicatore di 10 punti per ogni continente (massimo 60 punti) e 8 punti per ogni Paese 
lavorato. La lista dei Paesi ä quella della ARRL a cui vanno aggiunti gli americani W da WO 
a W9 e i canadesi da VO a VE8. 
Lo stesso continente e il medesimo Paese sono validi solo una volta 
La stessa stazione pub essere collegata una sola volta su ciascuna banda (massimo cinque 
volte) durante il contest. 

5) PUNTEGGIO FINALE 

Totale dei punti moltiplicato per il totale dei moltiplicatori. 

6) SEZION I 
a) Partecipanti che trasmettono e ricevono in SSTV; 
b) Partecipanti che ricevono in SSTV. Per questi sono valide le medesime regole degli OM e una 

stazione ricevuta i valida solo una volta per ogni banda. 
Classifiche separate verranno compilate per questi due gruppi di partecipanti. 

7) LOGS 

I logs debbono contenere: data, tempo (GMT), banda, nominativo, rapporto (RST), numen i inviati 
e ricevuti, punti e punteggio finale. Non sono richiesti ma sono apprezzati: una sintetica descri-
zione debla stazione, commenti e suggerirnenti sul contest e una fotografia della stazione. Tutti 
i partecipanti sono invitati a comunicare le eventuali infrazioni che riscontrano durante lo svolgi-
mento del contest. 
Per i partecipanti del gruppo b) (SWOEL) è•ovvio che•annoteranno nei logs solo il nominativo e 
il messaggio della stazione ricevuta. Tutti i logs debbono pervenire entro il 30 aprile 1977 al 
seguente indirizzo: Prof. Franco Fanti 

via A. Dallolio 19 
40139 Bologna (Italy) 

8) PREMI 

1° Un abbonamento annuale a cq elettronica; 
2° Un abbonamento semestrale a cq elettronica; 
3° Un abbonamento semestrale a cg elettronica. 

9) NORME DI COMPORTAMENTO E PENALIZZAZIONI 

I logs debbono contenere tutti gli elementi richiesti dal regolamento. 
I collegamenti debbono essere effettuati esclusivamente in SSTV e quindi prima, durante e dopo 
lo scambio del messaggio in Slow Scan non possono essere usati altri sistemi di trasmissione. 
E' accettato solo il riconoscimento richiesto per gli americani (W) dalla FCC. 
Durante il contest debbono essere osservate 'le norme fondamentali di correttezza e di com-
portamento previste in ogni collegamento radiantistico. Le norme del o Contest disqualification 
criteria o della ARRL sono valide per questo contest. 
La inosservanza di quanto stabilito in questo paragrafo comporta la esclusione da ogni gra-
duatoria e i logs inviati verranno considerati solo come o Control Logs o. 
I logs inviati non verranno restituiti e diverranno di proprietä della IATG. 
Le decisioni del Comitato organizzatore sono inappellabili e da eventuali controversie i escluso 
il ricorso a Tribunali. 
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6° SARTG WW RTTY Contest 1976 

OZ2CJ, Contest Manager dello Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group, ci ha 
spedito i risultati del 6° SARTG Contest. 

I primi died i sono: 

1) I8AA 309.720 6) F9XY 156.800 
2) 11PYS 303.850 7) KH6AG 150.960 
3) CT1E0 292.340 8) 11COB 135.200 
4) K4GMH 215.760 9) WB4VUP/8 126.795 
5) 4X4MR 16.5.075 10) K7BV ,. 119.160 

poi gli altri italiani sono: 17° 151-IZZ (91.590); 22° I3FUE (80.190); 25° 120LW (74.115); 40° 
IT9VBJ (36.630); 59° IOZSG (7.140); e per gil SWL: 2° 14-14700 (123.820); 4° 13-13018 
(88.830); 5° 13-14258 (67.650). 
Nuovamente I8AA primo e I1PYS secondo in un Campionato del mondo ancora di marca 
italiana e aperto a qualunque so)uzione date le numerose prove ancora da disputare. 
Congratulazioni a questi due ottirrii RTYYers, ()Wino il piazzamento di 11COB e numerosa 
la partecipazione italiana. 
Nel frattempo si sono svolti altri due contests di cul pubblicherò i risultati il più presto 
possibile. 

PER CHI SUONA LA CAMPANA? 

Nell'' Amateurs Code » si legge che uno degli elementi che caratterizzano l'OM ä la cor-
rettezza nella sua attivitä in radio. 
Vista in passato qualche smagliatura, ä stato necessario introdurre nel regolamento del 
Contests dei richiami nei quali si invitavano i partecipanti a fare uso delle norme fon-
damentali di correttezza e di comportamento. 
Ora però non si tratta più di franigie marginali e di casi sporadici. L'operare in Contest 
pare stia diventando sempre più regolato dalla « legge della giungla » e 11 turpiloquio sta 
diventando norma di linguaggio. 
Se si vuole uccidere il radiantismo, e in particolare i Contests, questa è la strada giusta. 
Cuesta mia denuncia è un campanello d'allarme ma se non si porrä rimedio, o per auto-
disciplina (e spero che questa sairà la strada che verrä scelta) o attraverso misure cor-
rettive, si arrecherä un brutto colPo al radiantismo. 
Mi displace di fare ancora una volta la parte della « Cassandra » della situazione ma non 
tacendo o facendo finta di non vedere che si arreca un buon servizio agil OM. e 

ELETTRONICA 2000 

Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclu-
sivo interesse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratorii. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la 
gamma sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portato queste 
esigenze fino al livello del « consumer », cioè dell'utente spicciolo, dell'hobbista, 
dell'amatore, dell 'appassionato autocostruttore. 
I nnicroprocessori costituiscono un esempio tipico. 
Cuesta necessitä di tenersi aggiornati, di sapera cosa ci di nuovo sul mercato, 
quali sono le caratteristiche Principali dei nuovi prodotti, é molto sentita dai 
nostri Letton i che da tempo ci sollecitano di aiutarli in questa direzione. 
Noi confidiamo di accontentarli con la nascita di un nuovo servizio intitolato 
ELETTRONICA 2000 che prende le mosse dal prossimo mese. 
Inizierenno con qualche pagina: il vostro gradinnento, o meno, della formula ci 
indurrä a valutare gil sviluppi della iniziativa. 
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offerte CB 
ECCEZIONALE VENDO OX-TX Pony CB 78 14 ch. 5 W • antenne 
GP tipo caricata con staffe balcone costr. lem, ultimo tipo • 
Roetnetro-Watimetro COE mod. 110 mal (tut°. 11 tutto per li-
re 80.000: solo OX-TX lire 60.000, o permuto con alntonine 
tore FM stereo o con piastre glredlachi non amplificati dl 
uguale valore commerciale. Trial° solo con Milano o vicInanse. 
Se telefonate teacarts nome e numero di telefono. 
Roberto Los' • vie Padova 177 • Milano • 21Z 2583919, 

VENDO SK Tycoon 46 ch. 5 W Input • 4 W output nuovisalmo 
usato 15 gg. Lit. 135.000 irrlducibill. Linear° da BM 20E150 
35W output Lit. 35.000. Lineare X St. Base BV1302G output 
90/100W LP 90000. 11 tutto ln bloc. Ut. 250.000 IrriducibIll 
+ sap. pagamento c/assegno. 
Franco Tana* • vie Dante 80 • 22054 Mandell° Ledo (CO) • 
111' (0341) 735373 (dopo le 21).  

OCCASIONE VENDO cause militare abalone complete CB. 
1) TX-OX Zodiac B5024' nuovo, 3 meal dl vita L. 220.000. 2) 
Lineare • 91g-Boorner • modificato 300 Watts L 170.000. 3) MI- . 
croforeo da level° • Thum« + 2 • nuovo L. 40.000, 4) Ampliff. 
°store d'antenna • CTE • nuovo L 35.000. Super econto per chi 
acqulata 11 lotto. bit» enche per I eingoll pearl. 
Chinni Quayle - via S. Michele 4 • S. Mango D'Aquino (Cl) • 
2 (0968) 96113. 

VENDO TV 23 pollicl L. 85.000; TV Crown 6 polite( con radio 
AM e FM Incorporate, allmentazione 220 Volta alternate, 12 V 
continua, da accumulators machine L. 120.000, Vendo pre. 
amplificatore microfonlco per CB L. 15.000. Ottarsi 27285. 
27275, 27285, 27305. 27315 27325, 27335. 26810. 26820. 26830. 
261350. 26880. 28870, 28880 per candi CB 24-25-28-27•2829-30 
a L. 1.200 cadauno. 
Guido ViColl • Alsala Nm-Wile  Grande 156 - Mlle» -05 (02). 
472547. 

Coloro che deslderano 
elfettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

C copyright cq elettronica 1977 

VENDO RICETRASMEMTORE PORTAT1LE Midland 13-795 5 W 
23 can. PWR / M1K / EXP SP / CMG / PL EXT / quarrato 
Interamente. Prono intere.entlaalmo. 
Vittorio Relsoli • viola Seth 18 • Novi Ugure (AL) • 2 101431 
2545 (ore pasta. 

VEND() 1 rketrestriettitore portatile 2W 20h. mod. MIdlend 
13-723 funslonante con 1 ch. quitrzato. Fortino di squelch. 
press per eurIcolere. per allmentaslone interne 12V e per 
acad. batterie Mahal-cadmic,. Prezio L. 70.000 (eettantamila). 
In dotazione aurlcolare. 
Paolo Corainl . via Sersanese 103 - 55054 Plano Del Ouerclo-
ne ILUI. 

VENDO URGENTEMENTE TEX CB 5W 6 ch. Midland mod. 
13-770B nuovo con imballo originate. Completo dl custodie in 
pelle aurIcolare e L. 65000. Mike Turner da tanulo 254 Ho a 
L 25.000. 
Sanei Film • via Settembrinl 30 • goma. 

VENDO UNEARE ÜR eutocOetrulto 150W. dotal° dl strurnento 
RF e ROS, Interruttore alta e basso potense. Ottime con& 
'mni vendo L. 95.000 o camblo con barecchino 23 ch. 5W. 
Tommie° Aquino • via S. Donato IGO - 72019 S. Vito dei 
Normanni (OR), 

MIDLAND 13.724 portatille 2W 3 ch. cede e L 40.000 pomlel. 
remonte funsionente. Canoe CB 7. 9, It. Squelch, Call Signal: 
press per Min. Ext.. Ant. Ext.. AP Ext. 
Alberto Pivot! • via Campo Gallo 21/93 - 20020 Arene (MI) • 
12 (02) 9381724 (ore 20). 

VENDO cauee conseguimento Patente ON, Ricetreametiltore 
Sommerkamp TO 624S, 10 W. 24 canal' a 100.000 trettebIll + 
Linear. Prim, L28/ME 160 W a lire 120.000 trattabIll + Linear 
Amtron UK370 a lire 60.000 trettebill. it =Nagle ä perfene• 
manta funsionante non menomesso. 
FabrIzio Zeppilli • vle XX Settembre 28 • 63028 S. Vittoria 
In M. (AP). 

OMAGGIO 

CEDO AMPLIFICATORE RF UK370 27 MH4 40 W L. 23.000. TX 
OX Pace 100-S 8 canall guar-Kati L 50.000. PreemplIficato de 
tavolo Shure MAT L. 25.000. 
Itala DI Salvia • via Mirandole 30 - !torn. • le 7590467. 

CEDO RT.% FM 144 MHz 12 ch. Mod. OF-681M adattablle an-
che VHF Marina. °tame condIsioni In apperato e In maniac 
RT-X Pearce Simpson Barcal + ant. Oda americana per 
L 170.000. 
Vittorio Media • vitae Mille 7 • Portogaribaldi (FE) • 12 87347. 

VENDO LINEARE per CO 55W a L. 40.000. VFO mod. ELT 
35.600 - 39.800 a L. 20.000 oppure cambio il tutto con OX 
surplus anche non funzlonente. 
Bruno Broggini • vie S. Alessandro 29 - 21041 AIM:sate. 

tEDE—  .3ARA-CCHINO BBE 747 23 + 22e ch, a lire 95.000 In 
perfette condisionl. Permutasl eventualmente con OX funsio 
neste Modell° HA600A o HA800. Carus' anche BC 312 • 
BC 342 N OX G-3331. 
Roberto Piccolo - piano Calvi 90 • 31015 Conegilano V. (N). 

ROS-C8 autocostrulto (N. Elettronl.) In elegante contenItore 
nero - amplo etrumento vendo L. 12.000 + sp. 
Ciro Maresca • via Fuorlovado 3 - 80073 Capri (NA) - 
12 8379166. 

VENDO RICETRASMETT1TORE CB Tokel 23 canal' 5 W • Model• 
lo Micro Mini 23 + antenna GP + 30 meth cavo RG8 GBC + 
Roarnetro Hansen SWR3 + bocchettonl. II tollo In ottlmo ste• 
to con 1 anno dl vita cd oseti pochissirno. li tutto e L. 120.000 
Pamela. Vendo anche a pent aingoll. Preferibilmente Toscana. 
Sergio Gallo -vio Garibaldi 183 • 58100 Pisa • le (050) 41863. 

VENDO MIDLAND 23 Ch. SW portent° Mod. 13796 con ell-
mentatore • Rosmetro - antenna - GP Balcone • 10 mt. cavo. 
Unto 3 meal tutto a 150.000 trattabill. fficevo delle 18 alle 20. 
Pierfranco Paine Palestra Spartacus, corso Porte Vittoria 43 • 
Milano. 

un abbonamento annuale a cq elettronica ogni mese, assegnato a nostro insindacabile giu-
dizio, al Lettore che invierä l'inserzione scritta meglio in termini di grafia e comprensibili-
tä, più aderente alio stile tipografico adottato dalla rivista, più concisa. 
Anche i più distratti avranno notato che le prime parole del testo, quelle più significative 
dell'annuncio, sono in MAIUSCOLO, mentre tutto il resto è in minuscolo. 
li nome di battesimo ë posto prima del cognome, come usa tra persone civili, i termini 
« via », « strada », « piazza », ecc. sono in minuscolo, il telefono, per semplicitä, é indicato 
con un simbolo grafico (V) e non con le abbreviazioni più strane ed eterogenee (TF, Tf, 
Tel., tel., ti., tlx, ecc.). 
Per « buona grafia » non si intende necessariamente quella del cembalo scrivano o sia 
macchina da scrivere; la grafia manuale va benissimo purché chiara. 
Oltre all'abbonamento, il più diligente si becca anche il doppio annuncio: quello in pic-
colo, normale, e quello in grande: ecco il più bravo di febbraio 1977: 

ECO A NASTRO MAGNETICO cerco, recuperato, usato o non 
funzionante purché parte meccanica in buono stato. Specifi-
care numero di testine e tipo di .motore. 
Michele Danieli - via A. Pisano 46 - 37100 Verona - 520729. 

Congratulazioni, e buoni affari! Lin sentito grazie anche dal linotipista! 
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offerte e richiešte 

11C403 OTTIMO non men0Memo cedo it sole 35.000 Ilre (all. 
mentmlone 220 V.) elle prima persona che ml telefona 
se lo viene a prendero. 
Antonio Zenchi via Tanana 19 - Milano • 2 8351929.  

VENDO O CAMBIO, FT277, BBEY2001+111. KW103 meter, Tue. 
ner 454 HC, FT277 con (FTOX505) o tutto il quanto cambio con 
Mee DRAKE, Talo Serle 5995. SWAM (60ORC-600T). 
Pier Luigi Verdoso - via Acqui 22A/21 • 15010 Vlsone (AL). 

CAUSA URGENTE REALIZZO cedo RX aupereterodine a mos. 
fot e cIrculti Integra« con due sealant OC e VHF In (Iodic' 
gnome d'onda: sintonia quadruple continua da 2.5 a 230 MHz 
(condeneatorl sari/MI6 e veneer's). accordatore d'antenne, 
squelch, BFO In OC, Ire prose d'antenna; «time seneibilitš e 
versetilitši L. 160 mile trettabIll, chsposto effettuere prove di 
ricezione. Cedo anche frequemlmetro digitate 6 cifre 50 MHz, 
per L. 110 mile Entrambl In bloc= 260 mils Tratto preferl-
bIlmente di persona. 
Edillo Senatore - via Caraveglios - 80125 Napoli - 50 630230. 

AMPLIFICATORE LINEARE RF HallIcrafters 11741 cop. da 80 
a 10 mt. 1200w pep, come nuovo vendee' a L. meow. Tale. 
scrtvente OINetti T1 stempente su zone dl carte, giš prediapo-
sta per traffic° RTIY, vendee! a L. 50.000. Traarnettitore AM 
cop. de 80 a 10 mt., costruzIone profeasionale. stadia finale 
con tubo 813, 350 W input. vendeal a lit. 200.000. 
I8SWZ. Antonio Sorrentino - Ida V. Robertiello - 84100 Sa-
lerno - 50 354845-353920.  

VENDO ROTS HM. 1,5W (RI) con telaletti Phllips -t. pre 
d'antenne a let; TX con 40290 In P.A. a quemo 72 MHz o VFO 
a converaione esterno all'apparato) poosibilita di modulazione 
FM sul VF)). II toco in contenitorl Gamer° L. 60K tratt. All. 
ment, stab. per Klystron tresmissIone flelettre) vendo. Cerco 
se perfetto Preselector EHE 671. 
Luciano Couple • via Granatieri 7 • 36034 Malo (VI) • 2 
(0445) 52719 (dopo le 20.30). 

TELESCRIVENTE KLUNSCHMIDT 79813 penalta + demodula. 
tore a seivole (GO con tubo catodico e copenure continua 
170/850 + generatore AFSK Telasound L. 400.000 • HA20 VFO 
astern° per Hallicrafters Ciclone L. 110,000. Linear. Fisher a 
large bends 430-440 per ATV 05 Will W tracita video 12 W 
SSB-FM L. 145.000. Filtro Drake RIC 250 Hz per CW L. 35.000. 
10PCB, AttIllo SIdorl • via Lora 48 • Rome • 2 (06) 596892. 

VENDO II seguente materlele BC603 non funzionente e L 
10.000 trattabili, solvate ex radio e 1-11 a L. 500 l'una, radio 
schmiere AM-FM a L. 10.000 trettabill, schernI °rigging del 
8C312 a L. 500 l'uno, microfone per ricetraernettitore a L 
5.000, materiale elettronico dl recupero a L. 2.000 In blocco, 
elettrolltlel Tyl. 500 luno. 
Stefano RIM • via S. Ippolito 19 • 00100 Rome - 50 4244836. 

VENDO GENE1UTORE SSTV. berre vertkail, barre Of Irian-
scanchlera. sIncronismi vertical' e iwbaontell. eagnak 

120045062300 Hz con 13 integrati. 4 transistor. 3 bears' con 
schema e Lantz:n[1M. Vendo Munro monitor SSTV autocostrul-
to funcionemento ottimo con tub() americano. 12 Integrati. 
16 tranOistor, 11 dlocii. 
Glanni Caroni - via AJzale 4 - 20069 Vaprio D'Adda (MI). 

YAESU OE.FT101•BS transceiver venda. nuovo e portents lire 
550.000 irriducibili. 
Cesare Old/nI - vie Teodorico 22 • Milano -50 392800 (sera). 

VENDO BARLOW WADLEY ricevItore copertura continue lino 
30 MHz + FM 80/108 L 210.000. Ricatrasmettltore ATV 
D.1418 montato L. 145.000. Argonaut 505 nuovo L. 250.000. 
Portent., 144 FM KP202 „nag 6 con naricabetterle e accu-
mulator) NiCd L 125.000. Microwave comforter 432/144 e 
trfpliceiore 144/432 L 88.000. Traneverter lInnere DC6HY 
montane e Inscatolato non funclonente L. 80.000. 
10PCEL.Attilio Sidon - vie Loro 48 - Roma • 2 (06) 596892. 

VENDO RS Barlow-Wadley XCR-30 MK2 nuovieelne L 250.000. 
taato CW profesalonsle Y132 L 20.000 - Microfone Turner 
355/C Li. 15.000. SWR e Power Meter Ming Mod. 200 L 20.000. 
Franco Cozzaniga • 01=a insubria 7 • 20137 Mena 2 581311 

RTFY/CW ATTENZIONEI moonlike flltro ettivo passabanda 
applIcabile a quakslasi ricevitore narro, alcuna modifica al-
['apparel°, II 'uterine ideate per ("Moore une aeletterite aeon 
precedent', utillssimo al CW OVER per II ORM del 40/80. 
Perfetto: per RTTY'ERS nel cam del conteata e delle ore dl 
traf6co. FlIsposta immediate. 
Roberto Dinormo • via Emilio Troves 6 - 20132 Milano. 

SHAK•TWO CEDO wore parlotte • L 400.000 Swan transcei-
ver al solid state SS-200A 300W per L 500.200 Intrattabili. 
organo elettronice Compel L 60.000. Prendo In esame even-
tuell cumin con nioto. Massimo serletš. Materiale lotto in 
perfenò stato. Esamlno offerte linea Collins. 
I5FCK. Ferdinand° Coscl • 51035 LamPoremBlo (FT).  

50W AM 75W CW tresinettitore Heathkit modello DX40 
in ottime condizioni VF)) esterno Geloso oppure pilotagglo 
e en:Indio micro pleno completo monografla poestede rutin 
le monde OM 50-40-20-15-10 meth remote CB sendesi a 
L 120.000 con sperm trasporto a CaricO compratore. 
Roberto Chalghero - via Bodo 13 • Genova • %2 308984.  

VENDO .R10ETRANS corn IC202 per 144 MHz SOB portatile. 
Antenna dIrettive HB9CV. Vendo anche ricevitore Drake 'no 
dello 2 A con tutte-lt gamete decametriche. completo di cell. 
bratore a 100 KHz. Esarnino enche permute con ricetrans de-
carnetrIco SOB. 
MAD. Prima %matte' - via della Pereira. i8 • 01100 VI. 
torbo (0781) 38419. 

«Olk ao, 

VENDO SC1112M + ellmentatore a 115V Intern°, 1- eltoper-
lente LS7 e traeformatore da 220 e 115 • 110 • 125. Tullo 
L. 80.000 non trattabill. solo zone Rome o cambia con TX de 
2/10 W per FM 88/108. 
Roberto Novell( - via Prenestine 445 - Roms.  

VENDO UNEA GELOSO G4-210 • 04-228 - 04•229 /I tollo in 
perletto stet° dl funclonamento, troth, pomlbilmente dl pep 

Francesco Muni - via Leopardi 10 • 46043 Castiglione SR. 
stare (MN) • 2 (0378) 639735 (dopo le 19) ,  

VENDO TRASCE1VER Trlo 700 pocto meal dairacqUlato a 
L. 650K. 
Plno Noto • We degli Annatorl 11 - 00154 Rome - 2 5121644. 

VENDO RS TELAIET11 STE 144 MHz AM FM SSO In content-
tore metellico L. 75.000. Trasmettitore con telaient Ste, val. 
solo 00E03/12 144 MHz, role coasslale In contenitore metal. 
Ilco disposto per V.F.O. L. 40.000. Ricevitare P.MM. 144 MHz 
FM L 20.000 per ammo atazione. 
IW3EFB, Contante Rossenon - via Garibaldi 2/5 - Magna. V. 

toot) 451253 (ore pasti). 

OCCASIONE VENDO ilnee ERE XR1000 • X76008 complete dl 
accessorl parlotte condlztonl non menornesse L. 450.000. 
Cerco SS200 Swan non manornesso ancha prism dl oilmen. 
tatare. 
Giancarlo Fermi • via O. de Gubbio 18 • Roma - 2 (06) 5797 
Int. 3755). 

VENDO TRASMETTITORE Sommerkamp FLDX 500 80.10 rm. 
SSO-CW•AM 240 W pep e antenna Fritzel 003002 modello de 
2 kW con balm oppure pennuto con mobil 10 o altro tren. 
acelver 144 di min gredirnento, conguagllando difference. 
Renato ZIchinella - contr. Ponte Flurnerella 29 - 91025 Marsala. 

SOMMERKAMP FT 277-11 sccessorlato per auto e llana come 
nuovo meal dl vita due, vero ailerons L. 450000 content', al 
pub provarlo prima dell'ocquisto. 
I2ROA. Milano • 2 601979. 

TELESCRIVENTE OUVETTI solo ricevente fog110. MOtore vela-
cite regolabile, perfene vendo L. 110000. 
Carlo Fumagalll • via Leopardi 9 - Monza • 2 (039) 384778 
(ore pistil. 

VENDO RX LAFAYETTE Guardian 8600 portattle, sere nona. 
alone. come nuovo. Muse in 6 bande a copertura continue: 
LW 180-380 kHz • FM 88-108MHz • AM 540-1600 kHz - AIR 
103136 MHz • MS t.64.0 MHz • P5E1 147.174 MHz. Squelch 
control • Tuning control • Tuning meter • DIspositIvo per ra• 
dlogonlornetro lek 110.000. 
Nicola Cloffi • pale delta Repubblina 167/8 - Treviso • 2 
104221 25099 . 



offerte e rIchteste 

VENDO INNO-HIT CO 1000 AM-SOB L 220.000 come nuovo. 
Al migliore offerente haracchino 6 canall ML OT 0E CTR91. 
',mitre annate cle Onda Ouadra e altre riviste anche americana. 
Generatore dl onde con 8038 completo dl alimentatore e con-
tenitore, tunzionante, solo da tarare L. 25.000. 
Antonin° Rotolo • nude Egeo 12 - 00144 Rome. 

VENDO PONY SOMMERKAMP, 5 W. 24 C. quarzati. Orologlo • 
digitate, Timer. alimentanone 220/12 V. due meal dl 'Ate in 
perfette condizIoni, 140.000 L e rnicrofono preamplifIcato Tur-
ner + 3, mai usato, 40.000 L. A cid vOlesse acquistare In 
blocco Mike + bamcchine regalo 21 m. dl cavo e una • Ground 
Plane • mal montata. Spedizione contreasegno. 
Maurizio Uccello Wale Italia. Pal. Olivia - 98100 Messina. 

50 W AM trasmettitore Heathitit modelle DX40 in otelme con-
diziont. VFO esterno Goloso o pilotaggio a cristallo. Wart:don° 
pleso completo di monografia Oltre CO pOssiede tut» le ban-
de decametrlche redloamatorl quindl interessante anche per 
chi voglla passare OM. Venden' a L 120.000 spese trasporto 
.rico cm:irate.. 
Roberto Cralghero • via Bania 13 • Genova • 2 308984. 

TENKO HOVSTON 23 ch. 6 W (spia modulation°. PÄTCB7ANL. 
Delta tune) + antenna Ground Plane (4 radiall in fibra dl 
cetro • Lamm) + antenna Sigma per auto (fIssagglo a woo 
dala) + 27 m. RG58 can relativl bocchattoni; II tutto perietta. 
manta funzlonante e in confazione originate, vendo a L. 125.000 
o permute con apparato FM-144 MHz con conguagilo eventuate. 
Gianni Scavino • We Val Seriana 10 • Roma - 2 8924173 
lore 13.30 + 15). 

CAMBIO RTX • Zodiac • M5026. 24 can. 5 W più Roarnetro da 
tavolo + Alimentarme 3 . 23 V 2.5 A con strumenti per volt 
e ampere. per un rl.vItore Arac 102 version° 28 -6 38 MHz o 
per un OX decametrico FR50 o simili. 
Giarnpeolo Mlnetti • vie G. Costanzl 93/3 • Genova • 2 (OW 
219322. 

VENDO LAFAJETTE 1.16525 • 23 + I teat° pochlselmo + Watt-
metro e Rosmetro delta Hansen + contenitore per rendera 
portathe II toilette con antenna, tutto a L. 150.000. Conner. 
tltore e alimentatore a nonlator (*dose) per I 2111. a L.20.000. 
Silvio Bello • via Vanchiglia 30 - 10124 Torino • V 835058 
(le sera dalle 19 alle 20 oppure la domenica dalle 11 idle 14). 

VENDO RX.TX Midland 11796 5 W 23 ch. portatile L. 100 000 
trettabill. 
Egldlo De Marzl vla Tati 12 - 23100 Sondrio. 

TENKO PHANTHOM SW 23 ch + t/F0 (coperture oltre 60 »-
mg) + R.O.S.metro / Wartime°. HANSEN FS 5. Vendo Unto 
a ).. 100.000 cause cambio hobby. In °mangle accordatore 
dementia. 
Marco Sethi • via Egadl 7 • Milano • 2 (021 432771. 

RICETRASMETT1TORE TENKO 5/15 W AM/SOB 23/46 ch. con> 
pleto di cant e connettorl vendo per sole L. 195.000. Sono di, 
aposto a prendero in esame event.li cambi con oacilloscopio 
o alero materiale di mio gradimento. ScrIveteml. Esclusl I 
perdlternpo. 
Marcello Marcellint • Pian dl Porto 52 • 06059 Todi (PG) • 
V (075) 888135 (ore silicio). 

VENDO VFO 37 + 38MHz copra I MHz In continuitä. alto 
etabilitä e potenza sonos contenitore L. 22.000 con COnte• 
ribere e Mineola demollIplICata + accessOrl L 39000. Ap• 
prolittatene. Vendo 'mitre in blanca schede frequenzimetro 
/Wars° su cq n. 10. PremOntate interamente so zoCcOli Tex» 
L. 40.000 + scheda alimentatore L 5.000 + circuito ingresso 
L 5.000. A richiesta fomisco contatore 5 cifre L 30.000 (da 
COmpletare(. 
Stefano D'Arnica - Bar - 90017 S. Flavle (PA) - 30 637126. 

VENDO PONY C8-78 modihcato 60 conch. con quarzi solo per 
23 »nail. provablie su tutti I 60 can» at min 0TH. I quarzl 
che socarrona per portarlo da 23 a 60 canali sono none: 
L. 85.000. Vendo amplificatore »Inciter° stereo da 20 + 20 W 
completo di mobile e preamplificatore controllo volume, hi. 
fanciarnento, toni alto e basal separatl per Masc. canine. 
hOro antifruscio, compenaatore fisiologeco etc. L. 50.000. 
Guida Vicoll • Mule Navtglio Grande 156 • Milano - 30 02) 
472547. 

VENDO CB GREAT GT 418 13 canall guareati 5 Watts. Vendo 
SWR Power Meter gamma freq. 3 • 500 MHz. kneed. 50 • 75 CI 
cornenutabllePot. max. app.. 2 Kwatt pep. Vendo antenna 
Sigma per Barra Mobile entoa bite.. de »nature ultimo 
rnodello. Venda antenna Sigma St. Base tipo Ground Plana. 
Vendo 11 tune con 3 »Mtn.° di vita L. 250.000 trattabill. 
Marco Marchlni • via Luchlno D. Verme 27-Rama-2 2716523. 

OCCASIONE 1 Ricegrasmettltore P.a 123 A pit, I Altman. 
tatore per dens da 13,60 2,5 A Oh 1 Antenna Sigma Uni-
versai pin 15 meth di cans coassiale a L 120.000 trattabIll. 
Roberto Bordiga - via P3380 Canana di Fontanegll 9 - Ism 
Genova. 

BC883 VENDO • RIcenItore 27 39 MHz. aensIbilltä 1 uV, 
completo rivelatore AM-FM. ottirno anche come steno» base 
preceduto da convertitori parche ben ochermato. complete, 
funzionante. Con alimentatore 115 -+ 220 V 50 Hz entrocon-
tenuto, antenna, schema, fotocopio art1.11 cg element» ri. 
guerdanti FapplIcazione dell° Smeter e controllo automatic° 
freemen». scone yeti a passo specials. L 40.000. 
Giovanni Pastorino • via P. Revelli B. 16/7 C • 16143 Genova • 
H. (010) 502957. 

offerte OM 
SURPLUS TEDESCO, cedo al mIgilor offerente o camblo con 
aPParato dl pari valore un ricetrasmettitore tipo 14W Seb 
delto apparato é in perteno state e completo di tulle le sue 
wave» funziona in telefonia, telegrafia e in telescrIvente in 
unions con 'eventuate teiescrittore Siemens.Hell. dl quente 
tapp:retto dispongo di alcuni accesSOri e dello schema elet-
ric. 
Arnaldo Casagrande • piazza Michele Samrnicheli 6 - 00176 
Rome • Ml (06) 2772714.  

VENDO causa fora rnaggiorl ricevitore Sony 22 gamme doo. 
‚la 19 gamme 0.C., I 0.M., 1 CL,, 1 FM Mod•CRF220 pageto 
800.000 )ott.ento mho) vendo 500.030 (cinquecentomila) 
trattabHi e amplificatore stereo Sony Mod. TAI055 28+28 W 
RMS (70+70 di plcco) pagan) 270.000 vendo a 200.000 o 
cambia con amplificatore stew 11.1i W con esigua somma 
dl donors. 
Piero Magnaghi vie S. Giovanni sul Muro 10 .21121 Milano. 
G•208 CELOSO. ricevitore da 530 kc a 30 Mc In 6 bande 
vendo mighor offerente. E un rieevitore onesto a un prezro 
onesto. 
Mauro Baudino via Bertea 40 • t0064 Pineroto (001. 

PER REALIZZO VENDO Il segu.te matertate nuovo National 
TRW Motorola Fel MPF 111.112 a 450; Mosfet autoprotetti 
900. 2N3866 950; dlodi 1030 V-IA 100L: pond WO2 600: Led 
regal 170. verdi-glalll 380; display 1/3 pollice 1500; Zener 
400 rnW 125. µA 741 600, LA43900 1200: reg. teasione IOC mA 
700 idem 500 OEM 1400, dispongo anche di can; RG8-58-174 e 
altre robine Intwesszeti in quantitä 
IWIACL. Paolo Petrini • via Pergolas' 1 . 10025 Pino Tonne.. 

OCCASION' L. 150.000 vendo videocireglatratore LDL 1000/2 
Philips fonzionante • L .100.000 BC312 funzionente elementa-
tore da rifare (I relativi pun sono compres1) • L 150.000 
OC 11 Allocchlo Bacchini sintonia continua 1.40/31 MHz 
allmentazIone facilmente da adattare • L. 15.000 cassettine me. 
»niche per autocostruzloni 20 x 40 it 16 con 3 cond. variabili 
alto isolamento per linean, bobine. condensatori, commute-
tore ceramic° Ma 6 pos., minuterie varie • L. 15.030 cansei-
tine »panel Surplus 28 x 8s 35 compreso di antenna cari. 
cats stile 190 orientabile base alto Isolamento ottime per 
autocostruzlone epparati (al pr.os della sole antenna). L. 
t5.000 regiatratore Gala» 0.258 3 velocitä funzionente - 
L. 10.000 irornbe altoperlenti 8 rl anima re» acetate& »oil. 
lente. Tuna Il sudden° materiale é garahtito du funzionarnento 
I prezei sono eilte spase Imballo e spedizIone. 
Giuseppe Melt • via Don Orione Hi • Palermo • 2 543245 
lore pasti). 



offerte e rich.leste 

offerte VARIE 

VENDO CALCOLATRICE Taxila 0051A nuova. 
Emanuele Monti • ole C.P. dl Cavento 16 • Milana - 58 
4070963. 

VENDO CINESCOPIO COLORE 90 gradl Philipe tipo A56-120X 
L. 100.000 Irrlducibill. AI compretore cedo omaggIo ohm° 
deNeselone e convergenza per lo stesso. 
Ambroglo Cameront - via Diez 36 • Ciseau. (MIL 

HEWLETT PACKARD Voltmetro digitale mod. 34304 completo 
dl plug•In vendo, Nuovisslmo, perfettamente lundonente. Im-
bollo e tutti accessort orlginall, provenienza legale. Fondo 
scela 10, 100 e 1000 V. polaritš automatiche, 4 digits. pre-
clslone ± 0,05%, autocalibrazione, 3 letture al secondo. In-
grasse floeting, over range. Impedenza Ingresso 10.2 megaohm. 
Ceda a sole L. 300.000. 
Clodo Abete F. - via laimbardl 26 - 20141 Milano. 

VENDO MODULO MA1001 O (National) con tresformatore il 
tuno In contenitore completo dl Interrunorl e pulsantl a 
L. 20.000 8010 modulo e trasformatore L. 12.000. Tramo solo 
con Bologne. 
Renato Degll Espoal • via San Mamola ti6 • 8o/ogna - 
2 580688. 

VENDO • CAMBIO con materiale dl tolo gradimento elmen-
tatare Goloso, emplIficatore e va(vo)e. &hument' di rnlaure, 
macchina latogrefi.. materiale varia, Haste dl cg elettronlca, 
sistema • A •, Elettronica Pratica, ilbri, oamblerel con ampli-
ficatore allrnentazione 12 Voo oppure compro. Evitare perd'. 
tempo. 
Ugo Cappelli • vlale Marconi 137. 47010 Terra del Sole (FO). 

VENDO autoradio AM con manglanastrl • Bonace L. 25.000: 
miniregIstratore Murac • cm 14 x 9 x 4 e conserta. escasso-
nato 1, 45.000: oscilloscopio a transistors tubo 1" 2071 auto. 
costruito eu schema N.E. n. 16 L. 40.000: oseilloscopto Hest. 
kit 5" aernidemolito comprendente contenitore, tubo 55P1. 
trastormatore. circuito otampato. commutatori L. 35.000: te. 
levlsore s transistors 17" Rediontarelit L. 50.000: trasforma-
tore 100 W 220 V/50 V 2 A L. 4.000. 
Enzo Palu. - via Cimarosa 66 - 10154 Torino. 

VENDO materiale eletkico eurplue ImIlliamperometrI con sca-
le In A, rnA. V, ohm, commutatorl. condensatori, trasforma. 
ter', valvole, eco.) a proue ventages° causa smantellemento 
laboratorio. 
2  Stefano 295884 (ore 21, hall I gloml). (manca 01114) 

ESEGUO TRADUZIONI dl manuell teenicl Inglese-italiano • 
francesoltalleno. Attenzione potete Invite* o l'originale o 
une fotocopia elo di manuall tecnicl dl OX-TX OM e CB aia 
data Sheets dl Integrett Preul veramente O.K.!' 
Riccardo Raite - ola GA. Plana 24 • 20153 Milano. 

OFFRO RIVISTE, Elen. Pratica 4 al 12-72 L 3.800, annate 73 
L. 5.400, 1-2474 L. 1.700. latte L. 10.000 Radlo El. annate 72 
L. 4.800, annate 73 manca Il 9 L. 4.400, 1 al 9.74 L. 4.700 - 
Sperlmentare 12.71, 1.312.72, 3 el 6 • 9 el 12-73, 1-58-9-12-74 
L. 12.100 • El. Oggi annate 74 L. 17.000, annale 75 L. 25.000. 
tette L. 36.000 nuovieelme. sq 1 al 7 e 9-74 1. 4.800. 3 al 6 
e 12-73 pi0 t e 5-75 L. 3.900. La out cltete rIvIste sono cane 
nazve e al piano yecente. Spese a parte. 
Aldo Ferrero - vla Legnona 89 • .58 8893529 
(Ore 20). (manu cittd)  

VEADO 0 CAMBIO Moleta dl elettronice ln particolare cg, 
Nuova Elettronlca, Sperlmentere CS. cerco schend dl antenne 
par CB, achedd dl FIX e TX per C8 cerco anche schema dl 
un amplIfIcatore RF per 27 MHz pilotabilo con 1 W RF e che 
mi fornlace ln 'mata aiment' 4W Mue, cerco Mettre un 
CB generoso ch. ml passa vordere un baracchino Con 6 canall 
ad un prezzo raglonevole possIbilmente nelle rnle zona. Se il 
orme' b accessIvo pagher0 a rete. Grade per la cortese 
attenzlone. 
Donato Ratinait - via Darniano Chies* 19 • 20020 Lainas (MI). 

VENDO TRASMETTITORE esmolara guarzato per la 27 M. 
5W Imput poilante controllata a CW ln cul eue con 7W 
;meut useo per l'antenne accordai:elle Interna al 5211 M-
are/Mo microfone plozoolettrloo potenza R.F. regolebIle fun-
zIona anche food gemma 27 MHz. Funzlonante a collaudato. 
mod. 85-65%. L. 16.000 rnax aoriste. 
Plato Maccagila • 05020 Castel dell'Agulla (TRI. 

OFFRES( RADIO GRUNING modello Satellit 2000 boom aloto 
L 180.000. 
Claudio Apertl plazzale Sperlell Civil' 47 • Brescia. 

VENDO MACCH1NA FOTOGRAF1CA Agie sensor 200 quasi 
m'ove a L 60.000 con custodia. Un traatermatroe da 200 W 
380-30 L. 11.000. Bobinatrice film 24 x 36 17 rn. L 6.000. Inoltre 
vendo emplifteetori da 1 W a 60 W store°. 
Glusappe Beechle - P. A. Trianon'. - 64048 Isole (5. S. (TE).  

VENDO OSCILLOSCOPIC Unaohm 6470 come nuovo adopersto 
pocha volte encore eel 3013 lmballo con libretto dl Meulon( 
e 1 depettivi pbobl, mena L. 220.000 tratlabIll. 
Teodosto Magnat.- plana V. Veneto - 10070 Calasse (70). 

VENDO MODULO MA 1001 6 (NatIona)) con trasforMatOre 
a L 15.000 esclusl pulaanti e deviated oppure li tulle in con-
tenitore a L 20.000 tratto solo con Bologne. Inoltre cerco 
sentent di sintetIzzatori anche semelle!. 
Renato Degli Esposti - via San Mernolo 116 - Bologne - 2 
580688. 

VENDO telelettl PHILIPS PMS/A-PMI/A modificati per 144 MHz 
con contennore ln metallo. L. 25.000. Alimentatore atabilizzato 
protetto 2A 0-30 V con dissipatere L 20.000. cg Mettront.. • 
Radio Vert. • Nuova Elett_ 68 mimai ana 7174.'75-'76 
L. 30.000. Amplificatore valvolare 20 W 20+50.000 Hz con cas. 
sa, montant ao telaio di ottone L. 40.000. N. 30 valvole EL-
EF.EC-PC ecc. L. 10.000. I preul sono trattebilissiml. scrIvete 
e cl mettlemo d'accorde. 
Marco Baleeira • via Mongiole 12 • 18038 Sanremo IIM). 

VENDO APPARECCHIO TRANS-OCEANIC Royal 0.7000 Zenith 
bande FM-LW.BCSWI•SW2-VHF e Matra 13-16-19-31 rnetrl. nuo-
vo al prezoz dl L. 180.000. Vendo epparecchlo ricatrasmIttente 
IC210 per 1 2 metrl completo di mkrefono e ellmentatore 
occasions L 150.000. 
Claudio De Paoli • via Dosse Dosai - 38100 Trento -58 (04611 
39563. 

VENDO AUMENTATORE STABILD2ATO 7-25 V 8 Amp. con 
µA723 1 2N2222 42N3035 protetto elettronlcamente contro 
1 cortocircuitl rnontati in scarole Mu elegante. trasformetore 
e componenti eovradimensionatl L 30.000. Inohre vendo tra-
amendera 51N portante controliata e CW (7W) per la 
27 MHz. controllato a quant L. 15.000 rnaSsIrna semletě. 
Piero Maccaglia - 05020 Castel dellAquila (TRI. 

SCAMBIO macceina fotografies Agta 200 sensor con Zenith 
e Oem. Anche solo corpo, anche 'mata 
Giuseppe Becchla - P. A. Trignano • 84048 Isola G. S. (TE). 

AUTORADIO BLAUKPUNT OM-OL-FM-OC ricerca aut0MatIca-
puisanti tuai uso, ma dparabile L. 25.000 trat. PreamplIfIca-
tore complota alimentazIone ad Integrad con contrait + 
muting + commutatorl 6 Ing. stereo-mono - Rat 35.000. Pre-e 
+ amplificatore OW + 6W Integrale Integrati (Texas) In-
gresso magn. tool 30.000. Speclale canepresa con zoom 9-36 
dopplo 8 el migflor offerente. 
Alblno Facchlo • 35010 Peraga dl Vlimma (PD).  

VENDO M1GUOR OFFERENTE tubi RC per oscilloecopio nuovi 
tipo DG 10/74 e altro 5 ln più trasformatore por dote 
Giuseppe Pisano • via T. Ponsello 4/17 • Genove-Bolzaneto - 
2 (010) 400187. 

VENDO URGENTEMENTE moleta G 21/35 5.5 cc 1 HP - Ms-
tore G 20/23 3.5 cc 0.5 HP • Motoscafo per G 21/35 per 
radlocomendo • Telaietti Philips 2e PMI/A (1 con modifica 
prnm) I .PMS/A • t telelo 144+146 - 10.7 MHz di min 
Vendo Mettre moitIssimo materlale per navimodellismo con 
maori elettricl e a scopplo. Putto a prosol regioneyoll. Tralla 
dl persona o spedisco contre-amer.° 
Enrico Rubble vle Timon. 31 - 10127 Torba • 2 (011) 
6963252.8 

RIVISTE OUATTRORUOTE come nueve. novAlic. 1966 - gen.-
feb.-mag.-set.-ott..novec. 1967 • annate 1968 • 1969 - 1970 • 
1971 • 1972. Vendo L. 20.000 trattabill. 
A kart, via Bentinl 41 - 40128 Bologne. 

ATTENZIONEI Vendo seguentl circulti integrati (proue a ri-
chlesta), mod. STK50 (100 WI 511(35 (50W) ST036 (50 W) 
STK014 120 21W stereo) STK013 (2X 17W atareo) STK25 
(20 W) STK032 (25 W). Per risposte Includera trancobolli 
per estero. 
Jozef Mrowlec - Katowice • 40856 Skryika poczt. Nf. 5 
- POLONIA. 

RACCOLTA dl • Sperimentara • dal 1988 ad oggl • . SelezIone 
dl TecnIca Radio TV • del 1964 ad oggl • • Allante da no-
vembre 1966 a ottobra 1969 - • Le Scienze • da lugllo 1972 
ad oggl. Se richieall exil L. 1.000 udauno; nitre d) copte 
L 800 °Mauna. • Foto PratIca • L 5.000 da 1-74 a 4-75 (anche 
altre rlyletre foto) x • Laser e maser • dl Brotherton edizione 
Elas emprise L. 5.000 x og numani Must '75 e '76 L. 1000 cad. 
%marin Blzioll - via V. Aricl Trav. IV 40 • 25100 Brescia. 

RICEV1TORE LAFAYETTE HA800B per 80-40-2815-10-6 metr 
pertellamente funzlonante L. 115.000. Ricevitore Grundig Sa-
tellite 1000 perfetto L. 175.000. Tester dl grande precisione 
• Avometer professionale L. 80.000. Accensione Elettronica 
a scarica capacitive L. 20.000_ Orologio d/gitale L. 38.000. 
Dispongo dl molli COmponenti elettronIcl e rIviste. 
Albar-lo Clcogneni • via U. Foscolo 24 F • 20063 Cernusco Sul 
Neviglio • et (02) 9045871. 

VENDO CAUSA PUL12111, arnpl. 15W N.E. n. 37 L. 19.000, 
empl. 7W RE. 10/75 L. 8.000 presto. per dons L. 3.500 in 
blocco L 10.000. tract 12 V 3 A L 5.000, fneecanlaa con. 
tenitore orlg. dl mang. cassette L. 12.500. di stereo 8 Na-
tional L. 15.000. pream. A.F. R.E. 1/75 L. 2.500. Tuno II ma-
teriale b O.K. garantit°. ScrIveten... concluderemo. 
Salvo Mangle. • cle Dell'Acte 10 • 97019 Vittoria IRGI. 

VENDO 0 PERMUTO con app... eletlf..1.0 .I mio gnadl' 
mento una complota ePPerecehlatura per aviluepo e stamps 
foto blanco-nero costitulta de ingranditore Durst + obb. El 
NIkkor + timer-espoelmeiro Philips bacinelle, end. ecc. 
con motta caria e reattivi. Valore globale 150 Kgre. Rispondo 
a loni. 
Carmelo Tusceno • via S. Leonardo 0 - 88074 Crotone. 

OFFRO o CAMBIO VT')) Pace • P • bete 23 AM SUB stazione 
base KL 220.000; RTX Pece FOE • beta AC 123 AM SS mobile 
KL 170.000; calcaletrIce elettronica a rullo di carta da studio 
• Monroe 1310 • KL 200000: completo laboratorio fotogrefieo 
13 e N per 35 rem con ingranditore - Durst • N 300: amplill• 
carme per basso • Meant • MO W nuovissimo; amplifIcatore 
per d'hure - Devon - 160 W con tremolo e dIstorsore chie. 
dare presto. 
Giovanni Russo • via Vin. Em. III 80 • 83044 Bisaccla (AV). 

VENDO GENERATORE 30 A 12 Vcc Lamborghlnl completo tun-
zionante avvlamento elettrico o a etrappo L. 75.000, vendo RX 
Sony Captain 55 ICF 5500 M nuovo imbeilo e garanzla per-
tenu L 91.000. Vendo ricevitore dopa° uso de mobile e da 
casa tlpo 7F.74DL Sony 4 bande FM LW MW SW con relativo 
contenitore per autO con serrature L. 55.000. 
Giovanni GrImandi • vie Lulgl Tukory 1 • Bologne • 2 478489. 

VENDO GENERATORE NUOVO 220 V • 350 W completo di pezzl 
dl rIcamblo • BC312 corne nuovo, alimentaziOne 117 Vca com-
pleto di ouille origlnal. OseilloscOPI0 OS/3A ..o lob. cm 13. 
coma nuovo. Incisera r/produttore momie° su pellicole 
35 mm. dorota dl registrazione e ascolto 8 ore, allmentazio-
ne 220 Vca. 
Marino Stevaneto • via G. GallIne 19 • Mestre • 2 983615. 

VENDES' PROVATRANSISTOR AMIFOO UK 060/9. CapacIme• 
tro a ponte UK 440/S. Generatore BF UK 437. Signa Troncar 
UK 405/5 montai e collaudati. Vera occaslone. Posseggo 
una teiescrivente 011uani funzionente. che Intendo vordere. 
perche ImpossibIle per me trasmettare. A chl acOulete 11 
kit Arntron regalo un allmentatore maSalfaa salait %pond° 
e tutti. 
Piero Castelli • viole Aldin' 204 • 40136 Bologne -58 583297 
(ore pasti). 

OSCILLOSCOPIO UNAHOM 04700 • Tes 0372 cerces' occasio-
ne. Vendeal rIviste cg n. 241.12 1971 n. 5 1974 n. 
1011 1975 blocco 5.000 + s p. Numa Elettronica dal n. 33 
lino al n. 47 blocco 6.000 + s.p. Selezione Radm TV an-
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casella postale 62 - CAMPOBASSO 
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strumenti e misure 

Blackbird 
un "cicalino" "logio" 

Ing. Paolo Forlani 

Gil elettricisti, forse ci avrete fatto caso, ben raramente usano il tester, perché 
per loro ě poco comodo; la maggior parte dei layon i la svolgono con l'ausilio di 
un cercafase e di un cicalino, arcano strumento formato da una pila, un piccolo 
ronzatorQ e due puntali. Collegandolo a un circuito sanno subito (a meno che 
non slano sordi) se questo i aperto o chiuso. 
Un giorno stavo lavorando ai circuiti di un calcolatore, in mezzo a una notevole 
selva di fill, e osservavo i segnali con un oscilloscopio. Ogni volta che riuscivo 
a individuare un filo che mi interessava, dovevo pinzarlo con la sonda dell'oscil-
loscopio e poi alzare la testa dalla selva per arrivare a vedere lo schermo dello 
strumento: inutile precisare che alla sera il mio collo assomigliava a quello di 
un cigno. Sentivo molto la mancanza di uno strumento simile al cicalino degli 
elettricisti, che col suo suono mi desse subito una indicazione, anche non com-
pleta come quella di un oscilloscopio, di ciò che accadeva nel filo che osservavo. 
E' cosi nato il BLACKBIRD, indicatore di livello logico di tipo acustico. 
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Funzionamento. 
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Blackbird: un cicalino • logico • 

Poiché nei circuiti logici è in genere necessaria una indicazione più precisa di 
quella a due stati (suona o non suona) di un cicalino, il Blackbird é in grado di 
dare quattro distinte indicazioni: 

— Livello basso i : nota a circa 800 Hz 
— Livello incerto : nota a circa 1600 Hz 
— Livello alto : nota a circa 2400 Hz 
— Corto circuito o circuito laperto: silenzio. 

II nome deriva dalle capacitä fischiatorie dell'apparecchio (blackbird -= merlo) 
e anche dal fatto che esso ě effettivamente nero. Tengo a precisare che le tre 
note emesse sono perfettamente distinguibili anche da uno stonato. 
II circuito è stato progettato ,in modo che fosse altamente indipendente dal tipo 
dei circuiti logici in esame e dalle famiglie logiche in essi usate. Per questi mo-
tivi ě autoalimentato (non come molti indicatori del commercio che prendono l'ali-
mentazione dai circuiti in esame) e i livelli di tensione che vengono considerati 
come alti o bassi sono predišponibili con due comandi esterni. 

6+18V _7_ 27012 *ye 
Die ‚etc) 

CZ 12V-0,4W 
47uF t tli 
16V 

111— E 1---111 - • CI 
+12V 1COnF 

'ás4025 V64029 

figura 2 

Schema elettrico. 

N.B. - per i CMOS a 14 pins VD° il pin 14 (±) 
Vss è il pin 7 (÷) 

per i CMOS a 16 pins VOD ä il pin 16 
Vss i il pin 8 

Nel 4049 co/legare a V," anche il pin 1. 
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VL 
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4066 

V4 
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R4 

390kO 
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transmission gate 

 o+ 
Vx 

1OE-R7 
1001d1 

Pl 

R6-VMI2 

250k11 

03 

+12V 

Poiché il circuito, pur essendo costruttivamente semplice, ë concettualmente com-
plesso, divido la esposizione in due parti: una per il principiante che desrdera 
costruire presto e bene l'apparecchio, e una per lo smaliziato che vuol pure 
capi re tutto. 
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Blackbird: un •OE cicallno • logic° • 

Costruzione 

Comprare il circuito stampato da cq elettronica e il seguente materiale altrove: 

• Circuiti integrati CMOS: 
un 4049A (sestuplo inverter), chiamato CD4049A dalla RCA. HBF4049A dalla 
SGS, MC14049A dalla Motorola 
un 4066A (quadrupla transmission gate), rispettivamente CD4066, HBF4066, 
MC14066 
un 4027A (doppio JK flip-flop), CD4027A, HBF4027A, MC14027A 

• 2 potenziometri a slitta da 10 kn (o 20 kn) lineani 
• 1 potenziometro sernifisso da 250 kn (nneglio se del tipo a venti girl; nel cir-

cuito stampato sono previste le forature sia per il tipo a un giro che per 
quello a venti gin) 

• 1 altoparlantino per radiolina (qualsiasi) 
• 1 transistor 2N2905A o qualsiasi PNP al 
• 1 diodo zener 12 V, 400 nnW 
• batterie per 18 V o alimentatorino 
• 1 interruttore per ON-OFF 
• Condensatori ceramici: 
1 da 100 nF, 50 V 
1 da 470 pF, 50 V 
1 da 220 pF, 50 V 
3 diodi di segnale qualsiasi, al silicio 

• Resistenze: 
1 da 270 n, 0,5 W 
2 da 390 kn, 0,25 W 
1 da 1 Mn, 0,25 W 
1 da 22 kn, 0,25 W 
1 da 10 Mn, 0,25 W 
1 da 100 kn, 0,25 W 

• 2 zoccoli per integrati a 16 pins 
• 1 zoccolo per integrati a 14 pins 
• Scatoletta e puntale a piacere. 

silicio con almeno 0,5 A di lc 

ERRATA CORRIGE 

Articolo Rotatore d'antenna automatico e semiautomatico (cq n. 12/76): 

• figura 1: terminale M deve intendersi A 
• figura 2: P3, indicato come semifisso, deve essere un potenziometro (se montato a 

pannello) 
• figura 2: terminale M deve intendersi H 
• figura 3: diodo 0,3 da invertire 

Ci scusiamo con i Letton. 
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Blackbird: un • cicalino • • logico 

Montare come da schemi (figure 3, 4) i componenti; per i CMOS é bene inse-
rirli negli zoccoli dopo aver finito tutte le saldature, perché, pur essendo robusti, 
sono pur sempre dei MOS e temono le sovratensioni agil ingressi. 

figura 3 

Circuito 
stampato 
lato rame 
scala 1 : 1. 
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figura 4 

Posizione 
componen ti. 

DI OUESTO PROGETTO 
E' DISPONIBILE 

IL CIRCUITO STAMPATO 
it 

VEDERE ALLA PAGINA 
DI FIANCO AL SOMMARIO 

I potenziometri VP, e VP2 regolano i valor di tensione a cul il cirduito scatta: 
VP2 predispone il massimo valore ammesso per il livello logico basso (per la 
TTL, ad esempio, va regolato pu 0,8 V). 
II controllo ě lineare da 0 a 12 V. 
VP, predispone i I minimo valore ammesso per il livello logico alto (per la TTL, 
2 V). II controllo é pure lineare da 0 a 12 V. 
L'unica taratura é quella di PI. Collegare in corto circuito i terminali d'ingresso. 
Se l'altoparlante fischia, bene, altrinnenti ruotare P1 finché ciò non accade. Tor-
nare poi indietro molto lentamente finché il fischio non tace. Non ruotare oltre 
questo punto. Eventualmente, tornare indietro finché il fischio non riprende, e 
ripetere. 
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Blackbird: un • alcalino • • logic° OE. 

L'apparecchio é pronto per funzionare; VP, e VP2 possono essere dotati di una 
semplice scala lineare da 0 a 12 V, o, se si vuole precisione, essere tarati punto 
per punto per mezzo di una tensione regolabile e nota con precisione. Basta 
collegare all'ingresso e spostare il potenziometro sotto taratura fino a sentire il 
cambiamento della nota generata. A questo punto segnare sulla scala del poten-
ziometro il valore della tensione. Per tararare VP2, tenere VP, a zero; per tarare 
VPI, tenere VP2 al massinno. 

Non i possibile alimentare lo strumento con la stessa tensione dei circuiti sotto 
misura; le masse del Blackbird e del circuito esterno debbono essere isolate. 
Usare quindi pile o un piccolo alimentatore autonomo. 
Se si sono tarate le scale di VP, e VP2, é possibile anche conoscere esattamente 
il valore della tensione d'ingresso, spostando lentamente VP, o VP2 finché il fischio 
non cambia e leggendo il valore sulla scale relativa. 
La realizzazione pratica dell'apparecchio ě, credo, un buon esempio di come, con 
i mezzi attuali, sia possibile dare anche al « fatto in casa « un aspetto professio-
nale. Il circuito é stampato, come ho detto; per i potenziometri del livelli ho 
scelto quelli a slitta, che permettono di clisegnare scale linean i e non curve e sono 
anche un po' più precisi di quelli rotativi; ho poi montato il tutto in una scatoletta 
TEKO di circa 10,5 x 7,5 x 3 cm. 

Dopo aver eseguiti tutti i for necessari. ho ben lisciato la superficie prima con 
carta vetrata e poi con detersivo abrasivo (tipo Aiax); una volta asciutta l'ho 
accuratamente verniciata con vernice spray nero opaco. Ho anche eliminato le viti 
autofilettanti che sono fornite con la scatola, e hanno il difetto di deformare l'al-
luminio e di grattare la vernice, e le ho sostituite con viti con testa svasata e 
dadi. I dadi li ho incollati all'interno con colla epossidicä, facendo attenzione 
non chiudere i for. Le scale sono state disegnate su cartoncino bianco con i 
trasferibili, poi protette con nastro adesivo Scotch Magic e incollate. Il puntale 
che tanto assomiglia a una penna a sfera a canna corta, ě infatti ricavato da una 
Corvina, segata e verniciata di nero; la punta é un comune chiodo in acciaio del 
tipo per appendere i quadri, stagnato e saldato a un tubetto di ottone di diametro 
adatto alla sede della punta della penna; un po' di colla e il puntale ě fatto. 
Tutto qui per quanto riguarda la pura costruzione; voglio pert) sperare che chi Si 

interessato fin qui del Blackbird voglia capirci di più leggendo quanto segue. 
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Blackbird: un • cicalino • • logico 

Funzionamento 

Passiamo alla descrizione dell circuito; questo é abbastanza originate perché usa 
esclusivamente CMOS, sia per la parte digitale, sia per la parte (prevalente) 
lineare. 
La famiglia CMOS ě molto interessante per i piccoli lavori degli hobbisti, perché 
permette notevoli risparmi di componenti; ciò che con la TTL avrebbe richiesto 
tre integrati logici più due operazionali, più svariati componenti passivi, con i 
CMOS put, essere costruito +con tre soli integrati digitali e pochissimi compo-
nenti passivi; inoltre per l'alimentazione ho potuto ricorrere a due pile da 9 V, 
mentre con la TTL avrei dovuto prevedere un consumo almeno triplo e avrei 
dovuto usare pile ben più voluminose. 
Tra i CMOS vi sono alcuni componenti inusitati in altre tecnologie; uno di essi 

il transmission gate analogico, che è un vero e proprio interruttore comandato 
da un segnale logico. 
II suo sinnbolo è: ;A 

Se in C é presente un livello logico 1 (pari circa alla tensione di alimentazione) 
è come se tra A e B vi fosse una resistenza piccola, circa 100 11 (stato ON); 
se C ě basso, A e B sono praticamente isolati (OFF). C è semprě isolato da A 
e da B. Nel 4066 vi sono quattro di questi gates. 
II circuito 4027 comPrende un ,doppio flip-flop che é collegato come contatore per 4, 
il quale inizia il conteggio da 11 cioè 3. All'ingresso di clock c'è un semplice 
oscillatore a circa 2400 Hz. 

Periodo da a 01 r11 02 CT2 
TO Ti 1 0 1 0 
Ti T2 0 1 0 1 
T2 T3 1 0 0 1 
T3 T4 0 1 1 0 e cos] via. 

li circuito semplificato in cui é impiegato il 4066 è il seguente: 

Da TO a Ti, sono ON le gates 1 e 4; essendo OFF la gate 2, 1 non può dare 
contributo all'uscita, che prende un valore di tensione pari a ció che esiste al-
l'ingresso della gate 4; talel ingress° è 01, cioè 1 logico, cioè 12 V. Quindi se-
guendo la figura 1, caso 1, si vede che, da TO a Ti, VRIF é 12 V. Da Ti a 12, 
sono ON le gates 3 e 2, perciò ViuF prende il valore di tensione da noi impostato 
come VH (seguire in figura 1). 
Da T2 a 13, sono ON le gates 1 e 2, quindi VRIF = 
Da 13 a T4 infine è ON la gate 4, ma 01 é basso; l'uscita vale 0 V. 
Preciso che, a differenza della TTL in cui i livelli d'uscita sono un po' vaghi, per 
un CMOS non troppo caricato il livello basso ě proprio 0 V, quello alto é pari alla 
tensione di alimentazione. Dalla tensione VRIF cosi generata viene sottratta la ViN 
(sono in serie e opposte). Quando la differenza passa appena sotto lo zero, un 
trigger, sempre a CMOS, fa settare il contatore e si riparte da 11. 
Se la tensione d'ingresso ë i-ninore di VL, il settaggio avviene ogni volta che VRIF 
scende sotto VL, cioè, come si pub vedere da figura 1 caso 4, ogni tre cicli di 
clock. La frequenza degli irnpulsi di set ě quindi un terzo di quella del clock, 
cioè 800 Hz. Se la tensione é tra VL e VH, il set avviene ogni due cicli di- clock 
e la frequenza di set ě 1200 Hz. Se infine la tensione d'ingresso ě maggiore di VH, 
il set avviene a ogni ciclo; ne escono 2400 Hz (figura 1, caso 2). 

  febbraio 1977   333 



  Blackbird: un • cicallno • • loglco • 

Gli innpulsi di settaggio, molto brevi, vengono allungati da un monostabile e tramite 
uno stadio di potenza vanno all'altoparlante. 
Se l'ingresso é aperto o ě in corto, 11 reset non avviene mai (infatti l'ingresso del 
trigger non può scendere sotto lo zero) e l'altoparlante tace. 
Le porte CMOS presentano la particolaritä di cambiare di stato quando la tensione 
d'ingresso passa per metá tensione di alimentazione; il trigger ë quindi realizzato 
con un partitore all'ingresso per cui, quando la tensione V all'ingresso del trigger 
passa per lo zero, la tensione all'ingresso della porta passa per metá alimentazione: 

+12V 

per il bilanciamento esatto 
stato qui utilizzato un 

kl7 OE sernifisso da 2501d2 

10M12 
La resistenza da 10 MOEn dá una reazione positiva sufficiente a realizzare l'effetto 
di scatto. 
La ditta costruttrice sconsiglia luso del 4049 come oscillatore, nnentre racco-
manda il 4069 (che, tra reel:), ha diversi j collegamenti). Poiché non sono riu-
scito a trovare il 4069, ho usato con successo il 4049; ho però dovuto inserire 
i diodi D2 e D3 per proteggere i circuiti d'ingresso, dato che tali diodi, normal-
mente presehti nel CMOS, nel 4049 mancano. 

Nella lista sono indicati i componenti per la versione universale a 12 V; sono 
però possibili alcune varianti. 
Per quanto riguarda la batteria, questa deve essere di almeno 30 % maggiore 
della massima tensione di alimentazione dei circuiti che si vogliono provare. Se 
interessano solo i TTL, 7,5 o meglio 9V andranno bene e si risparnnierà sulle 
pile. Lo zener sarà scelto di tensione pari o leggermente superiore alla massima 
tensione dei circuiti sotto prova: 5,6 V per la TTL, 12 V per i CMOS e la HLL a 
12 V e cosi via. Anche la resistenza limitatrice indicate in 270 f) dovrà variare 
in modo da assicurare nello zener una certa corrente (2 mA) anche a pile 
scariche. Se si vogliono superare i 12 V di alimentazione, ciò ě perfettannente 
possibile, fino a oltre 15 V, sostituendo i CMOS con gli stessi della serie B. 
La resistenza da 22 kn determina il volume sonoro in altoparlante. 11 suo valore 
può essere modificato a piacere: non consiglio pert) un volume troppo alto per-
ché a lungo andare può dare fastidio, e le batterie si consumano più in fretta. 
Se si aumenta il volume, put) essere necessario ridurre un po' la resistenza 
limitatrice da 270 fl se si vede che la tensione scende sotto quella dello zener. 
Spero di aver fatto cosa utile con questo articoletto in cul si usano CMOS; spero 
quindi in futuro di vedere più creazioni di dilettanti che usano questa interessante 
famighia. 9",z OE;;.: e e e e 7, 
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Ia Rac4oastronomia 
questa misteriosa 
Impariamo a conoscere me gila l'Universo che ci circonda, con la voce delle Galassie 

I6RCB, Gerlando Scózzari 

Se all'uomo della strada chiedessimo che cosa é la radioastronomia, e a che cosa 
serve, probabilmente se fosse sufficientemente informato saprebbe ris pondere con 
discreta chiarezza alla prima domanda, ma rimarrebbe perplesso e titubante alla 
seconda. 
Nol sappiamo che, negli ambient' scientifici di ricerca, le informazioni si susse-
guono rapidamente, senza posa, e que/lo che arrive su alcune riviste specializzate 
è il risultato di anni di studi effettuati da schiere di scienziati aiutati da validi 
mezzi di ricera, torn/ti dallo Stato (quando questo lo pub). 
La radioastronomia, scienza oggigiorno primaria per lo studio de/lo spazio che ci 
circonda, sta dimostrando, grazie ai pochi, ma efficienti centri di ascolto, di avere 
molti assi nella manica, ovvero, grazie a questa scienza, torse presto potremo eve-
re la possibilitä di intuire e ,sfruttare nuove fonti di energia, studiando i misteni 
(se cosi li vogliamo ch/amare) che avvolgono la materia stellare con i suoi straor-
dinari e inimmaginabili oggetti e con la sua veneranda età. 

I radiotelescopi che sondano lo spazio, ascoltano il« passato » delle profonditä 
cosmiche, si ho detto passato in quanto tutto que/lo che si radioriceve dal mere-
viglioso universo, è stato, migliaia, milioni, mil/ardi di anni fa, difatti, considerando 
che la luce e le radioonde viaggiano a 300.000 km/s, noi siamo in grado di vedere 
o asco/tare solo il passato degli oggetti stellari in esame. 
Le stelle più vicine a noi son() ALPHA e PROXIMA CENTAURI, e la loro luce im-
piega 4 anni ad arrivare finb ai nostri occhi; le galassie più lontane sono oltre 
i 35 milioni di anni-luce, come la M87-NGC4486, che è una potente radiosorgente 
situata nella Vergine A. 
Se le osservazioni ottiche stel/an i risalgono alle antichissime civiltä sudamericane, 
egiziane, e alla mit/ca MU, ber avere i pr/mi asco/ti di segnali radio captati dallo 
spazio, dobbiamo rifare un salto In avanti ne/ia storia di diverse migliaia di anni, 
fino a tornare ai nostri giorni, net 1931 ± '32 quando Karl Jansky, un giovane 
ingegnere elettrotecnicö im'piegato presso i laboratorl della Bell-Telephone 
americana, ass criva di aver !ricevuto sicuramente, senza ombra di dubbio, dei se-
gnali galattici su/la frequenza di 14 ± 21 MHz (oggi sarebbe forse poco oppor-
tuno asco/tare su queste sůperaffollate frequenze condite abbondantemente con 
succulente scariche delle accensioni delle auto). 
Jansky fu certo della sua scOperta, cioè che i segnali prövenivano dal di fuori del 
sistema solare, in quanto il rumore residuo del suo « primitivo » apparato ricevente 
aumentava d'intensité ogni 23 h e 56', anticipando cioè di 4' al giorno: questo pe-
riodo di tempo, che corns ponde con esattezza al tempo siderale, e non a quello 
solare, gli diede la certezza di trovarsi di fronte a segnali sidera/i, probabilmente 
inviati da que/la enorme fonte di radioonde che è il centro della nostra galassia, 
cioè dalla VIA LATTEA. Se vogliamo conoscere il perché alcuni segnali vengono 
ricevuti dallo spazio, e and sono rifiessi dal basso, dobbiamo dare un'occhiata al 
prospetto che mette in evidenza le cosi dette « FINESTRE RADIO » tra le quali 
alcune frequenze riescono a passare attraverso le fascie jonizzate che circondano 
il nostro globo. 
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Le lunghezze d'onda più basse sono generalmente disturbate dall'attività della 
ste/la più v/c/na a noi, cioè il nostro beneamato Sole, mentre tra i 50 cm e 1 cm 
i segnali passano praticamente senza alcuna attenuazione, anche in caso di forti 
emissioni di energia da parte del Sole. 
Per poter spiegare bene, a questo punto, come si generano questi segnali galattici 
o extra-galattici, cercherò di descrivere possibilmente senza tanti preamboli, ma 
con un pochettino di nozione di fisica teorica, i principi fino a oggi conosciuti 
su/la formazione di questi potenti cam pl elettromagnetici. 
In questa puntata parleremo di due dei tre effetti conosciuti, tralasciando volute-
mente (per incuriosire e non confondere troppo le idee dei non iniziati) il più 
interessante e più importante ai fini di una conoscenza capillare degli oggetti stel-
Ian i più distantl e delle nebulose extra-galattiche, il segnale proveniente dall'idro-
geno neutro che emette sul/a precisa frequenza di 1420,403 MHz. 

, 

"1-

d 

Visione di due dei tra riflettori parabolici di 18 m di diametro del Mu/lard Observatory della 
università di Cambridge! 
Uno dei tne ë montato su binarl per lo spostamento verso l'uno o l'altro paraboloide geme/lo 
(sui binan i quello al centro). 
Ouesto radiotelescopio i ad « apertura sintetizzata • e, grazie alla coordinazione di un computer, 
che sintetizza i segne!' ricevuti, si pOssono avere risultati equivalentř a un telescopio di ben 
1500 (millecinquecento) metr di diametro. 
Con questo magnifico strumento si sono eseguite le ricerche dei segne!! delle Pulsars nella parte 
settentrionale del cielo, con la esatta localizzazione delle medes/me. 
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LA EMISSIONE TERM/CA, o TRANS1ZIONE « LIBERO-LIBERO », é il sistema più co-
mune che le stelle hanno per farci udire la loro voce, e per farci conoscere più 
intimamente la loro struttura. Essa si ha allorquando in una massa gassosa a 
elevatissima temperatura (idrogeno jonizzato), gli elettroni, che sono liberi e 
indipendenti dal proprio nucleo (protone), viaggiando in eccitazione energetica, 
passano ne/le vicinanze di un nucleo di idrogeno, interagendo nel loro moto retti-
lineo con le contrarie cariche elettriche di cul sono relativamente dotati, venendo 
deviati ad angolo, senza entrare in orbita. In quel preciso istante, sfuggendo alla 
forza di attrazione, l'elettrone emette un segnale radio in un vasto spettro, la cul 
ampiezza é determinate dalle reciproche velocitä di sorpasso, dalla distorsione 
angolare dell'elettrone libero, ie dalle distanze relative delle due particelle in-
teragenti. 

direzione di moto 
dell' ele/trone libero 

Emissione term/ca, o transizione 
libero-libero ele/trone deviato dal 

/1\4 campo del  protone 

emissione 
elettromagnetica 

Questo fenomeno ě ben presente sulla superficie del nostro Sole (nonché al-
l'interno); parlo di superficie in quant6 é essa che ë trasparente alle radioonde 
ora citate, e a mano a mano che ci si allontana dalla fotosfera, si possono rile-
vare onde sempre più lunghe, perché meno bloccate dal processo di jonizzazione 
superficiale. 

LA RADIAZIONE DI SINCROTRONE é cosi denominata in quanto osservata per 
la prima volta in quegli accelerkori di particelle chiamati per l'appunto sincrotroni. 
In questi enormi strumenti, che la fis/ca ha messo a disposizione degli scienziati 
per studiare più approfonditam'ente l'in finitamente piccolo, si accelerano a verti-
ginose velocitä, prossime a quella della luce, fasci di elečtroni, in fortissimi campl 
magnetici formanti un anello di svariati metri di circonferenza. In queste condizioni 
l'elettrone non segue un movimiento rettilineo, ma si muove seguendo una strettis-
sima spirale, e ruotando al di fuori di un ipotetico asse longitudinale, determinato 
dalla fortissima interazione deilcampi magnetic! atti alla deviazione per l'accelera-
zione, a ogni giro completo, emette uno stretto fascio di radioonde che si estende 
dai 50 cm a 1 m di lunghezza d'onda. 

Radiazione di sincroto4 

emissione e(ettromagnetica 
oni giro) 

\i/ utelettr.,e 

OE---)direzione *I canpo 

relettrone si muove a spirale intorno a 
un carnoo magnet/co 

magnetic° 

In natura questa radiazione, che si mescola con la emissione termica, ha luogo 
quasi ovunque nello spazio, purché vi siano fort! campi magnetici in atto. Quest° 
si riscontra specialmente (oltre che nella nostra galassia) negli oggetti « quasi 
stellar! » QUASAR, che sono ammassi di stelle, o galassie in collisione, che emet-
tono una quantité di energia inimmaginabile, anche al di fuori dello spettro delle 
onde radio. 
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Per ognuno 'di questi articoli sulla radioastronomia, alio scopo di soddisfare tutti 
coloro che amano la sperimentazione, e la (anche se modesta o modestissima) 
cornpartecipazione alle ricerche « quasi impossibili », propongo una parte pratica 
che, anche se non ha la pretesa di fare di tutti i letton i dei radioastronomi, poträ 
esercitare su coloro che hanno il piacere di rece pire ciò, da un puro punto di 
vista di ricerca e di discreto campo di apprendimento culturale, un eccellente 
stimolo verso una dottrina poco conosciuta dal lato pratico, date le evidenti diffi-
coltä di autocostruirsi la parte più importante di tutto il complesso, e cioè 
l'antenna. 
Per iniziare un'indagine sistematica dello spazio, compatibilmente con ciò che ci si 
prefigge in questa serie di articoli, consiglio di iniziare gli esperimenti con la ri-
cezione delle emissioni solari su lunghezze d'onda metriche, che sono le più forti, 
e pertanto utili come co/laudo a esperimenti più complessi. Come sistema rice-
vente si dovrebbero adoperare apparecchiature a larga banda, pertanto, dato che 
le frequenze intorno ai 130 ÷ 150 MHz risultano comprese entro lo spettro di rice-
zione attraverso le finestre radio, teoricamente un qualunque apparato per la ri-
cezione dei satelliti meteorologici, opportunamente modificato per la ricezione dei 
segnali in ampiezza anziché in frequenza, dovrebbe servire allo scopo, dato che 
la larghezza di banda della frequenza intermedia dovrebbe aggirarsi intorno ai 
50 4- 80 kHz. Anche un ricevitore (con basso rumore di fondo) per i 144 ÷ 146 
MHz è ind/cato, purché abbia una frequenza intermedia piuttosto larga (almeno 
15 kHz a 6 dB). 

Questa galassia a spirale, denominate: M51-NGC 5194, a cul fa capo, a uno del bracci, la galassia 
irregolare NGC 5195, put, essere paragonata alla nostra Via Lattea, specialmente per quanto con-
cerne la forma a spirale con formazioni dl bracci (foto da « Universo in Espansione », di William 
Bonnor). 
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Nei miei esperimenti ho adoperato un apparato autocostruito nel 1969 ± '70 che 
mi servi per le ricezioni dei famos! NIMBUS, ESSA, e poi successivamente la serie 
NOAA. Descrivere questa apparecchiatura, munita nella sezione ricevente pream-
plificatrice di tre nuvistor, sarebbe oggigiorno sorpassato, pertanto mi accingo 
a illustrare i materiali e gli schemi più idonei all'attuale tecnologia. 
Innanzitutto si dovrebbe scegliere con estrema cura la frequenza di lavoro, in 
quanto dalla pulizia di questa dipende buona parte della riuscita delle prove. Essa 
deve essere il più possibile distante da interferenze di trasmettitori, o ripetitori, 
o spurie di qualunque genere, pedant° dipenderä questa scelte anche dalla loca-
litä in cul s'intende operare. Certamente chi si trova nelle vicinanze di un campo 
d'aviazione cercherà di stare distante dalle frequenze 108 ÷ 134 MHz, e chi 
vicino a un ponte ripetitore sui 144 ÷ 146 MHz si dovrä portare il più distante 
possibile in frequenza (l'ideale:sarebbe poter scegliere la localité più indicata per 
una ricezione esente da disturbi elettrici ed elettromagnetici di qualunque ge-
nere, ma penso che le persone:privilegiate slano piuttosto poche in Italia). Quest! 
accorgimenti sono indispensabili per le inevřtabili componenti d'intermodulazione 
dei ricevitori, specie que/li spiovvisti di stadi d'ingresso a tet o mosfet. 
II circuito descritto nello schema, con i valori indicati, é stato accordato su 
150 MHz, e ne/la zona in cul é Stato collaudato ha fornito buoni risultati, preceduto 
da un buon preamplificatore a °ass° rumore per i 145 MHz, riaccordato sui 150 MHz 
(HF5 Vecchietti). 

Schema elettrico SICREL SG 2/b 

L, 4 spire filo SD 1 mm su CO 5 mm, 
L, come L, ma presa a 1 spira lato 
L, come L,, senza presa 
L, come L, 
L, 8 spire filo 1 mm su (2) 5 mm, 
L, come L, 
L, 5 spire filo eJ 1 mm su 25 5 mm, 
FM2 trasformatore F.I. 10 x 10 mm 

spire affiancate, presa 1 spira massa 
condensatore 

spite affiancate 

spire affiancate 
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II circuito che si nota ne/Ia foto é una unitä modulare della SICREL di Ancona, che 
viene (omito di serie accordato sui 145 MHz, e a richiesta tra i 134 e i 150 MHz. 

Vista superiore del circuito stampato (eseguito in vetronite) della scheda SICREL mod. SG 2/b, di 
cul e allegato lo schema elettrico (documentazione tecnica SICREL). 

11 crista/lo di quarzo non é inserito nella basetta, pertanto ognuno pub scegliere 
la collocazione più idonea alle pro prie esigenze, oppure richiedere anche il mo-
dulo della quarziera per dodici canali completo di commutazione elettronica in 
corrente continua a 5 V stabilizzati per la selezione dei quarzi. I circuiti citati 
sono rispettivamente i tipi SG 2/b e SG 4. 
L'uscita in frequenza intermedia é di 10,7 MHz, pertanto si ha la possibilité di 
adoperare anche una sezione di media frequenza di un'apparato per FM con una 
modifica sul/o stadio rive/atore per avere una rivelazione in ampiezza anziché in 
frequenza. 
Questi particolari verranno meglio es posti nella prossima puntata. 
I dati costruttivi delle bobine sano riportati; per tutti coloro che preferiranno au-
tocostruirsi il converter, anziché adoperare qualche cosa di analogo in loro posses-
so, ho elencato anche tutti i componenti usati. 
Difficoltä potranno sorgere a chi desidera fare il circuito stampato ma penso che 
una buonissima percentuale di appassionati che sono arrivati a questo punto sono 
giä sufficientemente praticř o almeno abbastanza interessati da non porsi troppi 
problemi. 

Descrizione del circuito 
E' un circuito abbastanza convenzionale: partendo dal quarzo, che deve oscillare 
in fondamentale con una capacitä in serie da 30 pF, si arriva al trasformatore FMI 
di cui é adoperata solamente la sezione di collettore. Dato che questo normale 
trasformatore, usato di serie negli apparecchi a modulazione di frequenza, é sprov-
visto di condensatore interno, si pub, con una capacité esterna, portarlo a risuo-
nare anche al di fuori dei 10,7 MHz, con un sempre discreto rendimento, dato l'uso 
che se ne fa. 
La frequenza del quarzo per i 150 MHz è: 150-10,7 = 139,3, diviso 3 = 46,433, 
diviso 3 = 15,477.777; per i 145 e: 14,922.222 e per i 136 MHz é: 13,922.222. Na-
turalmente ě bene avere a disposizione un frequenzimetro, per essere sicuri che 
le moltiplicazioni di frequenza avvengano in modo perfetto. Per una rapida messe 
a punto delle bobine sulle frequenze di lavoro scelte, é naturalmente indispensabile 
un grid-dip-meter. 

340   cq elettronica 



La Radioastronomia questa misteriosa 

L'ultima bobina, denominata L7, é accoppiata con una bassissima capacité, al fine 
di mantenere il O più elevato possibile, per un'attenuazione efficace di frequenze 
spurie provenienti dalle moltiplicazioni di frequenza. 
Sia il preamplificatore che il circuito misce/atore non hanno nul/a di particolare, 
e mi sembra superfluo soffermarmi su circuiti giä conosciuti e collaudati da tutti 
coloro che si dilettano in costruzioni di questo genere. 
In ogni caso, sempre per tagliare la cosi detta testa al toro, chi non se la sente 
di marchingegnare, può rivolgersi direttamente alla S1CREL, via Flaminia 300 - 
60020 TORRETTE di ANCONA, che fornirä il converter giä tarato sulla frequenza 
desiderata (privo di quarzo, o a richiesta, ci vogliono circa 20 giorni). 

Spero vivamente che questa serie di argomenti re/at/vi alla radioastronomia pos-
sano entusiasmarsi ed emancipare il bagaglio tecnico e fisico-teorico di quanti 
non hanno avuto a tuttoggi né il tempo né la voglia di intraprendere complessi 
studi sull'argomento, che jo, da modesto, ma grandissimo appassionato di tutti i 
problem! di elettronica e astro física, cercherò di rendere più access/bill e com-
prensibili, compatibilmente naturalmente alla « discreta complessitä » della ma-
teria trattata. 

Part/co/are centrale della galassia el//ft/ca M87, denominate esattamente M87-NGC 4486 (Vergine A). 
Ouesto strano « get to. di stelle é bingo circa 3000 anni-luce, e dista da noi ben 35.000 anni-luce; 
asso si trova al centro di una galassia di circa 100.000 anni-luce di espansione, da un estremo 
all'altro. Naturalmente il tutto e una potente radlosorgente. 
La foto é tratta da: « Gil ob/eft/vi della radioastronomie • dell'Ing. SinIgaglia. 

Con ciò, am/ci, vi ringrazio dell'attenzione prestatami, e se avete qualche problema 
(lo spero di no), fatemelo sapere, e nei limiti del tempo a mia disposizione, 
cercherò di soddisfarvi. (segue il prossimo mese) ü ü 

ibakos 
sul numero di apile tre articoli sui calcolatori tascabili: 

Francesco Riggi « Best-fit lineare con il calcolatore HP-45. 
Alessandro Memo Algoritml per il calcolo delle funzioni sen, cos, tg, arcsen, arcos, 

arctg, log., con un calcolatore avente solo le quattro operazioni 
Paolo Sinigaglia Come distruggere un calcolatore tascabile 
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VIVERE 
LA 

MUSICA ELETTRONICA 

Paolo Bozzóla 
(segue dal r.t. 1/77) 

3. Cominciamo da zero • (« tastiere elettroniche ») (1° parte) 

Questa puntata, dunque, ë ancora una anticipazione... ma mi é sembrato molto 
giusto disporre di un po' di pagine per non parlare dei sintetizzatori, ma di ciò 
che é venuto prima e durante. 
Fra l'altro, moita gente, durante il mio giä lungo periodo di attivitä, si é messa in 
contatto con me, supplicandomi (scherzo!) di vedere se avevo per le mani qual-
che buono schema per un organo elettronico. Ebbene, non voglio, ora che ne ho 
la possibilitä, deludere tali persone, anche se, esse mi perdonino, non potrò fare 
a nneno di essere molto divulgativo — e quindi poco specifico,— pena un fabbi-
sogno non di qualche pagina, ma di almeno due cq completi! 
L'argomento, infatti, é vastissimo: lo, nel dubbio della scelta, ho optato per le 
tecniche più attuali ed ecco che mi sono procurato un manualetto ITT (Integrated 
circuits for Electronic Musical Instruments) dal quale, appunto, ho desunto pra-
tiche e temi. 

figura 1 prima 

tastiera 

' 
sustain 

percussion 
per 

pianoforte 

stadio 
divisor; 

seconda I 
tastiera 

« percussionit 

dodici 
oscillatori 
principali 

4  
vibrato 

por te, distribuzione 

mollette e contatti 

registri 

pedaliera 
bassi 

fil tri 
e barre 
di contatto 

r-

sinusoidalizzanti 

tremolo 
Schema a blocchi di un organo elettronico. 

"sound 
sin thesis,, 

registri 

amp 

In questi ultimi tempi, ad ogni modo, direi proprio che é scomodo costruirsi un 
organo: intanto la tastiera più contatti arriva a costare quasi 1200 lire al tasto, e 
poi... ci tutto il resto. A parte il fatto che i pezzi di tali strumenti sul mercato 
(che vanno bene!) non sono eccessivi: a titolo indicativo vi posso dire che ho 
provato con successo prodotti Crumar, Elka (avevo un'ELKARHAPSODY) e funzio-
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nano bene con prezzi inferiori alle 300.000 lire e alle 200.000 sull'usato. Pensateci, 
dunque, prima di buttarvi in layon i inutili e faticosi. 
Veniamo al dunque: aprite, tanto per curiosare, una qualsiasi di tah tastiere (or-
gano, violini, brass, etc.) e gUardate: a parte il fatto che le marche degli integrati 
slano Mostek o ITT o Siemens o altro, si noti come lo schema costruttivo sia 
sempre più semplice via via si prendono modelli più recenti; ě presto detto: 
escono ora integrati che fanno proprio tutto! 
Apriamo ora, invece, il nostro manualetto ITT e vediamo che cosa ci dice: prima 
vorrei, però, che teneste presente lo schema di principio di un organo osservando 
la figura 1. 
Dunque il cuore (come nei Sint) é sempre l'oscillatore! Ma il sint é monodico, 
mentre una tastiera polifonica, essendo tale, fa aumentare i problenni di accor-
datura. 
Se partiamo, infatti, dal vecchio schema di « n » oscillatori Hartley (figura 2) per 
n tasti, vediamo come sia scomodo regolare una... barca di tali circuiti, non par-
lando poi della bobina, parte integrante del circuito di « tank » ovvero il parallelo 
L-C, quest'ultima con presa centrale. 

figura 2 

alla distribuzione (out) 

ai divisori 

Oscillatore Hartley tipico. non compensato. 

Ma il problema più scottante ě la instabilitä termica. 
La soluzione migliore ě ahora un unico circuito compensatore (figura 3) che pi-
loti gli oscillatori, che ë bene non siano più di 12, tanto poi penseremo a usare 
opportuni divisori. Si noti che il 100 k ä un trimmer, mentre P, ë un potenzio-
metro che andrä fissato in modo da essere raggiungibile esternannente: si rego-
lerá il 100 k,12 per avere circa 4 ± 5 V all'emettitore di 02, poi P, servirá come 
« pitch » per accordare (agendo, appunto, simultaneamente su tutti gli oscillatori) 
la tastiera ad altri strumenti. 

3x8C170A 

input 10...100k 

vibrat 
100 

.10V 
figura 3 

Circuito compensa fore con un oscillatore. 

E' ovvio che la taratura di ogni singolo oscillatore deve essere fatta preceden-
temente. 
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Ricordo di usare componenti a bassa perdita, nonché ottinni senniconduttori. 
La tabella 1 vi indicherä i dati essenziali. 

tabella 1 

Gamma di 1,,„,,„ da 16 a 250 Hz con C, 22 nF; C, 0,22 ¡if; Ci 2.2 nF; C„ 0.6811F 

to 
Hz Tone 

' Ri 
)(K2 

R2 
kš2 

R3 
k9 

16,35 

ScSu
,.
 

c-7'18 
£
 

-Z 
ooLui

,
o
a
m
 

O
O
L
U
U
-
0
<
2
 

tp••• 
M
a
l
.
c
 

3Q0 330 240 
18,35 300 270 220 
20,6 270 240 200 
21,83 270 220 - 180 
24,5 240 200 160 
27,5 200 180 150 
30,87 180 160 130 

32,7 180 150 120 
36,7 150 130 110 
41,2 130 120 100 
43,65 130 110 91 
49 110 100 82 
55 100 91 75 
61,74 91 82 62 

65,41 62 75 62 
73,42 75 68 56 
82,41 08 62 47 
87,31 62 56 47 
98 56 51 39 
110 51 • 43 39 
123,47 47 39 33 

130,81 43 36 30 
146,84 39 33 27 
164,8 33 30 24 
174,6 33 27 22 
196 27 97 20 
220 24 22 20 
246.9 22 20 16 

Dati circuito LC 

circa 8 16 kHz 
W = 1500 spire filo rame 

smaltato 25 0,1 mm 
con presa centrale 

circa 4 ± 8 kHz 
W = 2000 spire filo rame 

smaltato SD 0,1 mm 
con presa centrale 

tono condensatore C 
(MKT) 

tono condensatore C 
(MKT) 

. d# 6 
gel 

8#6 • • - bá 
oppure 

. . 

18 nF 
10 nF 
4.7 nF 

15 nF 
6,8 nF 

• d#s 
• ... 
g#5 
o,opure 
• . f5 
f#3 . 

33 nF 
18 nF 
10 nF 

22 nF 
12 nF 

Notate che, con tali accorgimenti, otterrete una stabilitä termica migliore dello 
0,6 %a. Ovvio ä l'uso di una alimentazione stabilizzata accuratamente. 
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10 
Hz 

I 
Tone 

Fil 
1d2 

R2 
142 

R3 
k52 

261,6 220 180 150 
293,7 180 180 130 
329,6 160 160 120 
349,2_ 

7.- 
.- 0)

.70 7
c
 

r-Zzi 
no
 V
-
 -72) 

n
yó
 
rOEQ) 

ei
m
 

".č 
c> 

-o
 
o
 

.
0
 

.7
2
 
'
90
 
«1
 

«OEC
1
č
6
 

OE2(.) 
•Čr)

.2
1!
 'OEC 

i 60 150 110 
392 150 129 100 
440 120 120 91 
493,9 110 100 82 

5232 100 100 75 
587,3 91 82 68 
659,3 82 75 s2 
698,5 82 68 62 
784 68 62 51 
880 62 56 47 
987,8 56 51 39 

1 046,5 51 47 39 
1 174,7 47 43 33 
1 318,5 43 36 30 
1 396,9 39 36 27 
1 568 36 30 27 
1'30 30 30 22 
1 975,5 27 27 20 

2 093 27 22 20 
2 349,3 24 20 18 
2 637 22 18 16 
2 793,8 • 20 16 15 
3 126 18 15 13 
3 520 15 15 11 
3 951,1 15 12 10 

4 186 13 12 9,1 
4 698,7 12 11 8,2 
5 274,1 10 10 7,5 
5 587,7 10 9,1 6,8 
6 272 9,1 7,5 6,2 
7 040 8,2 6,8 5,6 
7 902,1 6,8 6,8 4,7 

8 372 6,8 5,6 4,7 
9 392 5,6 5,6 4,3 
10 548 5,1 4,7 3,9 
11 175 4,7 4,7 3,6 
12 544 4,3 3,9 3,3 
14 080 3,9 3,6 2,7 
15 804 3,6 -3,0 2,7 

Continuando su questo tema, vi potrei dire che tali oscillatori, cosi compensati, 
sono anche ottimi per pilotare una catena di divisori tipo SAJ110, ma preferisco 
non insistere su questo metbdo ormai barbaro e chi vuole saperne di più 
richieda Databook & C. alla ITT. 
La puntata deve interrompersi qui per-motivi di spazio: il tema « Cominciamo 
da zero » sara esaurito il mese prosšimo con altre otto pagine e tredici (13!) 
schemi. 
Per chi intanto volesse scrivermi, il mio indirizzo: 
Paolo Bozzòla, via 'Molinari 20, Brescia, "12 030/54878.  
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FREQUENZIMETRO-CRONOMETRO DIGITALE FC - P50 

Completo di cavetto e bocchettone BNC 

L. 198.000 contrassegno 
(compreso IVA e spese di spedizione) 

FREOUENZIMETRO: 10 Hz - 600 MHz; base tempi: a quarzo 10 MHz; 
impedenza d'ingresso 1 MS-2; Visualizzazione: 6 display. 

CRONOMETRO: sino a 99.999,9 secondi; azzeramento, conteggio, stop. 

ALIMENTAZIONE: 220 V ± 10 °/0; 12 V c c ±- 10 °A, . 

FREQUENZIMETRO-CRONOMETRO DIGITALE FC - 1 
Come sopra descritto ma con campo di frequenza 10 Hz - 60 MHz. 

(compreso IVA e spese di spedizione) L. 159.000 contrassegno 

COMPLESSI ELETTRONICI DI MISURA E INDUSTRIALI 
VIA AGOSTINO DE COSMI, 5 - TEL (0951 31.06.97 - 95123 CATANIA 

4111•••••••••••••••••••••••••••9•••••••••••••••••••••••••••• 

OE NOVA elettronica 20071 Casalpusterlengo (Mi) 

Via Marsala 7 "2' (0377) 84.520 

— Visualizzazione a 6 DIGIT 
— Alimentazione 220 V ac 
— Dim. 105 x 65 x 200 mm 
— MHz, kHz e 100 Hz 
per R4C e T4XC L. 110.000 
per FT 277, FT 505, FT 250, TS 520, TR 4C, TS 900, Swan 700 CX 
ICOM - IC 201 L. 120.000 
Pagamento contanti all'ordine o contrassegno, garanzia mesi 12 

QUARZI HF VHF UHF • 
per apparecchiature 144 MHz, tutti i ponti dal RO al R9 ed isofrequenze 145.500 - .525 - .550 - .575 - .325 
TRIO KENWOOD TS 700, TR 2200, TR 7200, ICOM serie IC 20, 21, 22, 220 
STANDARD serie 806, 828, 816, 826, 140, 145, 146 - FDK 
TENKO 1210 A, 2 XA - SOMMERKAMP 145 XT, 221 

per apparati 432 Mc tutti i ponti 
ICOM IC 320, STANDARD SRC 430, SRC 432, KF 430 

per apparati HF 
FT 277, WWV, 160, 45 e 11 mt. TR 4C, 10 A, 10 C, 11 
FT 250, 10 A 10 C, 10 Dell mt R 4C, tutte le frequenze 
TS 520, 11 mt. 

quarzi per calibratori 100 Kc, 1 Mc, 10 Mc. 

Spedizioni ovunque. Per quarzi non specificati e quantitativi richiedeteci preventivi! 

 N 

 OE 
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Costruiamo stazioni trasmittenti FM altamente professionell. 
Altissimá stabilità con generazione a quarzo 10x10-6 ppm 
Attenuazione frequenze indesiderate >60dB 
Progettazione ed esecuzione su richiesta specifice del cliente. 
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AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

vie Bacchiglione, 6 - tel. 02-5696241/2/3/4/5 20139 MILANO ' 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 

1 mF 12 V 70 
I mF 25 V so 
1 mF 50 V 100 
2 mF 100 V 100 

2,2 mF 16 V 80 
2,2 mF 25 V 80 
4,7 mF 12 V 80 
4,7 mF 25 V so 
4,7 mF 50 V 100 
5 mF 350 V 200 
8 mr 350 V 200 

10 mF 12 V so 
10 mF 25 V so 
10 mF 63 V 100 
22 mF 16 V 70 
22 mF 25 V 100 
32 mF 16 V ao 
32 mF 50 V 110 
32 mF 350 V 400 

32+32 mF 350 V 600 
50 mF 12 V ao 
50 mF 25 V 120 
50 mF 50 V 180 
50 mF 350 V 500 

50+50 mF 350 V 800 
100 mF 16 V 100 
100 mF 25 V 140 
100 mF 50 V 200 
100 mF 350 V 700 

100+100 mF 350 V 1.000 
200 mF 12 V 120 
200 mF 25 V 200 
200 mF 50 V 250 
220 mF 12 V 120 
220 mF 25 V 200 
250 mF 12 V 150 
250 mF 25 V 200 
250 mF 50 V 300 
300 mF 16 V 140 
320 mF 16 V 150 
400 mF 25 V 250 
470 mF 16 V 200 
500 mF 12 V 200 
500 mF 25 V 250 
500 mF 50 V 350 
640 mF 25 V 220 
1000 mF 16 V 300 
1000 mF 25 V 450 
1000 mF 50 V 650 
1000 mF 100 V 1.000 
2000 mF 16 V 350 
2000 mF 25 V 500 
2000 mF 50 V 1.150 
2000 mF 100 V 1.800 
2200 mF 63 V 1.200 
3000 mF 16 V 400 
3000 mF 25 V 600 
3000 mF 50 V 1300 
3000 mF 100 V 1.800 
4000 mF 25 V 900 
4000 mF 50 V 1.400 
4700 mF 35 V 1.100 
4700 mF 63 V 1.500 
5000 mF 40 V 1.400 
5000 mF 50 V 1.500 

200+100+50+25 mF 300 V 1.500 

Compact cassette C/60 L. 700 
Compact cassette C/90 L. 1.000 
Alimentatort stabIlIzzati da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
- da 2.5 A.24 V o 27 V o 38 V o 47 V L. 5.000 
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2A L. 10.000 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A L. 13.000 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man-
giadischi, registratorl, ecc. L. 2.900 
Testlne di cancellazIone e reglstrazione Lesa, Goloso, Ga-
ston'. Europhon la coppla L. 3.200 
Testine K7 Is coppla L. 3.600 
MIcrofonl K7 e van i L. 2.400 
Potenzlometri perno lungo 4 o 6 cm. e van i L. 280 
Potenzlometrl con interruttore L. 330 
Potenzlometri micron senza interruttore L. 300 
Potenziometri micron con interruttore radio L. 330 
Potenziometri micromignon con interruttore L. 220 
TRASFORMATORI D'AL1MENTAZIONE 
600 mA primario 220 secondarlo 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V L. 1.600 
1 A primario 220 V secondario 9 e 18 V L. 2.300 
1 A primario 220 V secondarlo 12 V o 16 V o 23 V L. 2.300 
800 mA primario 220 V secondario 7.5+7.5 V L. 1.600 
2A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 3.500 
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 3.500 
3 A primario 220 V secondarlo 12+12 V o 15+15 V L. 3.500 
4 A primario 220 V secondarlo 15+15 V o 24+24 V o 24L. 7,000 

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI 

Busta 100 resistenze miste L 500 
Busta 10 trimmer misti L. 600 
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta 100 condensatori pF L. 1.500 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, balonetta 2 o 3 
capacitä L. 1.200 
Busta 30 potenzlometri doppi e semplicl e con interruttore 

L. 2.200 
Busta 30 gr stagno L. 360 
Rocchetto stagno 1 kg a 63 % L. 8.200 
Cuffie stereo 8 SI 500 mW L. 6.000 
Micro relais Siemens e lskra a 2 scambl L. 2.100 
Micro relais Siemens e Iska a 4 scambl L. 2.300 
Zoccoli per micro relais a 2 scambl e a 4 scambi L. 280 
Molla per micro relals per I due tipi L. 40 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual -in-line L. 280 
PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
Da 2,5A 24 Vo 27 Vo 38 Vo 47V L. 5.000 
AMPLIFICATORI 

Da 1.2 W 9 V con tegrato SN7601 L. 1.800 
Da 2 W 9 V con integrato TAA61113 testina magnetIca L. 2.400 
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C testina magnetita L. 3.000 
Da 5+5 W 24+24 V completo di alimentatore escluso trasfor-
matore L. 15.000 
Da 6 W con preamplificatore L. 6.000 
Da 6 W senza preamplificatore L. 5.000 
Da 10+10 W 24+24 V completo di alimentatore escluso tra-
sformatore L. 19.000 
Da 30 W 30/35 V L. 15.000 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore L. 3,3.000 
Alimentatore per amplIfIcatore 30+30 W stabiliz. a 12 e 36 V 

L. 13.000 
5V con preamplificatore con TBA641 L. 2.800 

RADDRIZZATORI B40 C2200/3200 850 B120 C7000 2.200 
880 C7500 1.600 8200 C2200 1.500 

CONTRAVES TIPO PREZZO B80 C2200/3200 900 6400 C1500 700 
decimali L. 2.000 B30 C250 250 13100 A30 3.500 13400 C2200 1.500 
binan i L. 2.000 830 C300 350 8200 A30 8600 C2200 1.800 

830 C400 400 Valanga control lata 13100 C5000 1.500 
830 C750 450 6.000 B200 C5000 1.500 

SPALLETTE L. 300 1330 C1200 500 13120 02200 1.100 B100 C10000 2.800 
ASTE filettate con dadi 840 1000 500 880 C6500 1.800 B200 C20000 3.000 

L. 150 880 C100 500 B80 C7000/9000 2.000 B280 C4500 1.800 

FET 
TIPO LIRE 

8E5246 700 
5E5247 700 
13C264 700 
BF244 700 
BF245 700 
BFW10 1.700 
BFW11 1.700 
MPF102 700 
2N3819 650 
2N3820 1.000 
2N3822 1.800 
2N3823 1.800 
2N5248 700 
2N5457 700 
2N5458 700 
MEM564C 1.800 
MEM571C 1.500 
40673 1.800 
3N128 1.500 
3N140 1.800 
3N187 2.400 

DARLINGTON 

TIPO LIRE 
BD701 2.200 
B0702 2.200 
80699 2.000 
80700 2.000 
BDX33 2.200 
BDX34 2.200 
BDX53 1.800 
BDX54 1.800 
TIP120 1.800 
TIP121 1.800 
TIP122 1.800 
TIP125 1.800 
T1P126 1.800 
TIP127 1.800 
TIP140 2.200 
TIP141 2.200 
TIP142 2.200 
TIP145 2.200 
T I P6007 2.000 
MJ2500 3.000 
MJ2502 3.000 
MJ3000 3.000 
MJ3001 3.100 

REGOLATORI E 
STABILIZZATORI 

1,5 A 

TIPO LIRE 

LM340K4 2.600 
LM340K5 2.600 
LM340K12 2.600 
I.M340K15 2.600 
LM3413K18 2.600 

DISPLAY e LED 

TIPO LIRE 

LED blanco 700 
LED rosso 300 
LED verdi 600 
LED glaili 600 
FND70 2.000 
FND500 3.500 
DL707 2.400 
(con schema) 
µ7805 2.000 
n7809 2.000 
u7812 2.000 
p7815 2.000 
47824 2.000 
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SEMICONDUTTORI 
TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO 'LIRE IPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO 
ELIOF 2.590 AF135 250 BC140 400 C347 250 B0250 500 BU133 LIRE 
EC8010 2.500 AF136 250 BC141 350 0348 250 B13273 3.600 BF232 2.200 800 BF233 300 BU134 2.000 
EC8103 2.500 AF137 300 BC142 350 0349 250 130274 800 BF234 300 BU1.14  3.500 
anCc 3.00o AF138 250 60143 350 C360 400 130281 700 BF235 250 BU205  3.500 
AC116K 300 AF139 SOO 130144 450 C361 400 130282 700 BF236 250 BU206 3.500 
AC117K 300 AF147 300 BC145 450 0384 300 60301  900 BF237 250 BU207 1500 
AC121 230 AF148 350 60147 200 0395 300 80302 900 BF238 250 BU208 3.500 
AC122 220 AF149 350 BC148 220 0396 300 80303  300 BU209 4.000 
A012.5 250 AF1543 300 BC149 220 0413 250 130304 900 BF241 250 BU210 3.000 
AC128 250 AF164 250 BC153 220 0414 700 BF2.51 

900 BF242 
450 BU211 3.000 

AC127 AC127K 250 AF166 330 AF169 350 BC157 
250 60154 220 0429 se  BBB 000 3347:605 

850 BF257 
700 BF254 300 BU212 

450 BU310 3.000 2.200 
Acin 260 AF170 350 BC158 220 0430 220 0440 450 BD432 700 BF258 500 BU311 2.200 
AC1213K 330 AF171 250 BC159 220 C441 450 BD433 800 BF259 500 BU312 2.000 
AC132 250 AF172 250 BC160 400 0460 500 BD434 800 BF261 500 BUY13 4.000 
AC135 250 AF178 600 80161 450 0461  500 BD436 700 BF271 400 BUY14 1.200 
AC138 250 AF181 650 80167 220 0512 250 BD437 600 BF272 500 BUY43 900 
AC138 250 AF185 700 130168 0 220 0516 250 BD438 700 BF273 400 
AC138K 330 AF186 700 BC169 220 0521 250 BD439 350 0C44 400 
AC139 250 AF200 250 601711 250 130461 700 B.274 700 BF302 350 0045 220 

220 537 AC141 250 AF201 300 BC172 220 0528 250 130462 700 BF3o3 400 0071072 
400 0070 

220 
AC141K 330 AF202 300 20173 220 0538 400 0 250 60507 600 BF304 220 
AC142 250 AF239 600 20177 300 C547 250 80508 600 BF305 

250 BD516 500 0074 240 AC142K 330 AF240 600 130173 300 .548 250 BD515 600 BF311 220 
AC151 250 AF267 1.200 BC179 
AC152 250 AF279 1.200 BC180 300 0549 600 617 332 900 BF333 3003 200 0075 

350 
A0153 250 AF260 3g0 AF367 1.200 BC181 220 CY56 an 130586 1.000 BF344 320 0076 220 

240 C595 300 130585 350 0C011709 6  
350 

AC153K 1.200 80182 220 CY58 320 B0587 1.000 BF345 400 00171 350 
AC160 220 AL102 1.200 60183 220 CY59 320 80588 1.000 8E394  220 

AC175K 300 AL112 1.000 BC187 220 CY71 320 B0590 1.000 BF395 1.000 BF456 350 SFT325 
535000 S FF TT 353371 220 

AC162 220 AL103 1.200 B0184 320 1513589 240 

AC178K 300 AL1l3 1.000 BC201 250 CY72 700 CY77 320 BD663 1.000 BF457 220 
AC179K 300 ASY26 400 BC202 700 Cy78 320 B0664 1.000 BF458 500 SFT352 229 
AC180 250 ASY27 45 60203 700 CY79 320 80677 1.500 BF459 600 SFT353 300 
AC180K 300 ASY28 450 80204 220 0106 1.300 BDY19 1.000 BFY46 700 SFT367 250 
AC181 250 ASY29 450 60205 220 0107 1.300 BDY2o 1.000 BFY50 500 SFT373 250 
AC181K 300 ASY37 400 BC206 '220 0109 1.400 513Y38 1.300 BFY51 500 SFT377 2.200 
AC183 220 ASV46 400 130207 220 01;i 1.050 BM° 400 BFY52 500 2N174 330 
AC184 220 ASY48 500 BC208 220 0112 1.050 BF115 400 BFY56 soo 2N270 BOO 
AC134K 300 ASY75 400 BC209 220 0113 1.050 BF117 400 BFY51 500 2N301 

500 BC212 400 D116 1.050 BF119 400 BFY74 850000 22NN330071 350 AC185 220 ASY77 500 BC210 400 0115 700 BF118 400 BFY64 
300 

AC187 240 ASYsi 250 13117 1.050 BF12o 400 BFY90 1.200 2N3r3 

500 2N3.25 300 

330 
AC185K 300 ASY80 500 BC211 

A01137K 300 ASZ15 1.100 BC213 250 0119 1.150 BF123 300 BFW16 1.500 2N407 330 
AC188 240 ASZ16 1.100 EC214 250 0124 1.500 BF139 450 BFW30  600 400 

AC190 220 ASZ18 1.100 80231 350 0132 1.200 BF154 300 BFX34 1. N 

800 22N448069 

600 N 900 

900 

AC191 220 AU106 2.200 50232 350 0135 500 BF155 500 BFX38 1.209 2N411 
500 BF156 250 

AC188K 300 ASZ17 1.100 BC225 22o D131 1.200 BF152 300 BFX17 

AC192 220 AU107 1.500 50237 229 0136 500 ISFX39 600 22N448832 230 
AC193 240 AU108 1.700 BC238 220 0137 600 BF157 SOO BFX40 600 2N526 300 
AC193K WO AU110 2.000 60223399 220 0138 600 BF158 320 BFX41 600 2N554 800 
AC194 240 AU111 2.000 13C250 220 0139 600 BF159 320 BFX84 400 goo 2N696 
AC194K 300 AU112 220 D140 600 BF160 1.100 2N697 2.100 BC251 300 BFX89 400 
AD130 800 AU113 2.000 130258 220 0142 900 BF161 400 BSX24 300 2N699 500 

AD143 800 AU213 2.200 130268 250 D159 850 BF164 300 BSX46 coo3l° 22 NN 770067 600 2N708 300 

800 BF162 280 AD139 800 AU206 2.200 BC259 250 0157 300 BSX26 
A0142 goo AU210 2.200 50257 250 0158 800 BF163 300 BSX45400 

AD145 900 AUY21 1.600 13C269 250 D160 2.000 BF166 500 BSX47 65 500 
AD148 800 AUY22 1.600 BC270 250 0162 650 BF167 400 BSX50 6000 709 22NN211 500 
AD149 800 AUY27 1.000 60286 400 0163 700 BF169 400 BSX51 280 

500 BU100 41:000,00 22NN992918 

300 2N914 
350 AD150 800 AUY34 1.200 50287 450 D175 600 BF173 400 BU21 

AD156 200 AUY37 1.200 13C207 270 0176 600 BF174 320 
AD157 200 130107 220 130300 400 0177 700 BP176 300 BU102 
AD161 650 BC108 220 80301 440 D178 400 BU104 2.000 2N930 320 

AD262 200 B0113 220 BC303 440 D180 600 BF179 500 BU106 4.000 2N1100 5.000 

2.000 2N1038 750 

350 
AD162 620 BC109 220 130302 440 D179 600 BF178 600 BF177 mo BU105 

AD263 800 Bella 200 60304 400 0215 1.000 BF180 600 BU107 2.000 2N1226 400 
AF102 goo 80115 240 60307 220 0216 1.100 BF181 BOO BU108 2.000 2N1304 400 
AF105 500 130116 240 80308 220 0221 600 BF182 700 BUM 4.00o 2141305 450 
AF106 400 BC117 350 BC309 220 p224 700 BF184 400 BUlli 2.000 2141307 450 
AF109 409 BC118 220 130315 290 61)232 600 BF185 400 BU112 1.800 2N1308 1.200 

600 BF186 AF114 300 BC119 360 BC317 220 0233 400 BU113 2.000 2N1338 400 

AF115 300 BC120 • 360 603188 600 80319 220 0234 600 BF194 250 813u1 1154 1.2.000 2N1565 450 
250 AF116 350 BC121 220 0235 600 BF195 2.8 566 

4003 22NN11613 
300 

Anil 300 130125 300 B0320 220 0236 700 BF196 220 BU120 2.000 SN76005 2.200 
AF118 550 BC126 300 BC321 220 0237 600 BF197 230 BU121' 1.800 SN76013 2.000 
AF121 350 BC134 220 BC322 220 0238 600 BF198 250 BU122 1.800 2/476533 2.000 
AF124 300 BC135 220 50327 250 0239 800 BF199 250 BU124 2.000 81476544 2.200 
AF125 350 80136 Am 130328 250 0240 800 BF200 500 BU125 1.500 5/476880 1.200 
AF126 300 BC137 350 BC337 230 0241 800 BF207  400 BUl26 2.200 SN16848 2.000 
AF127 300 BC138 350 BC340 , 400 0242 800 BF208 400 BU121 2.200 SN16861 2.000 
AF134 250 60139 350 50341 I 400 0249 3.600 Br222 400 BU128 2.200 SN16862 2.000 

ATTENZIONE: resposIztone continua nella pagina seguente. 
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i SN74H00 600 TBA540 2.200 ACEI - v.le Bacchiglißne, 6 - tel. (02) 5696241/2/3/4/5 1 20139 MILANO SN74H01 650 TBA550 2.400 

SN74H02 650 TBA560 2.200 

SEMICONDUTTORI SN74H03 650 TBA570 2.300 
.TRIAC INTEGRATI SN7443 1.400 SN74H04 650 TBA641 2.000 

2N1711 320 2N4427 1.300 TIPO LIRE SN7444 1.300 SN74H05 650 TBA716 2.300 
2N1890 500 
2N1893 500 

2N4428 3.800 
2N4429 00 

8'0 
1 A 400 V 800 ..,,,,,,,.„. 

4,5 A 400 V 1.200 

TIPO LI RE 

"'"'"" 1.800 

5N7445 2.000 

SN7446 1.800 
SN74H10 
SN74H20 

650 
650 

TBA720 2.300 
TBA730 2.000 

2N1924 500 
2N1925 450 

2N4441 
2N4443 1'2°° 1.6'00 

6,5 A 400 V 1.500 
6 A 600 V 1.800 

CA3026 2.000 
2.000 

SN7447 1.500 
SN7448 1.500 

SN74H21 
SN74H30 

650 
650 

TBA750 2.300 
TBA760 2.300 

2N1983 450 
2N1986 450 

2N4444 2'200 
2144904 1.300 10 A 400 V 1A00 

,..CA2228„ 
'"""' 2.000 
CA3045 2.000 

SN7450 500 
SN7451 500 

SN74H40 
SN74H50 

650 
650 

TBA780 1.600 
TBA790 

2N1987 450 
2N2048 500 

2N4912 1.000 

2N4924 1*3°° 

10 A 500 V 1.800 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.309 

CA3046 2.000 ‘...,,,,,,,,,. 
''''''''''' 4.000 

SN7453 500 
SN7454 500 

SN74H51 
SN74H60 

650 
650 

1.800 

TBA800 1.800 
TBA810 2.000 

2N2160 2.000 2N5016 16.000 CA3052 4,000 SN7450 500 SN74H87 3.800 TBA8106 
2N2188 500 2N5131 330 15 A 600 V 3.900 

25 A 400 V 14.000 
,..,,,,.,, 1.800 
s''''''' SN7473 000 514741.00 750 

2.000 
TBA820 1.700 

2N2218 400 
2N2219 400 
2N2222 300 

2N5132 330 
2N5177 22.000 
2N5320 650 

25 A 600 V 15300 
40 A 400 V 34.000 

100 A 600 V 60.000 

CA3080 2.400 
CA3085 r,..,.mon 3.200 
`-"*"" 1.800 

3147474 600 
SN7475 500 
SN7476 000 

514741.24 
SN74LS2 
SN74LS3 

750 
700 
700 

TBA830 1.900 
TBA900 2.400 
TBA920 2.400 

2N2284 380 
2N2904 320 

2145321 650 
2N5322 650 

100 A 800 V 70.000 
100A 1000 V 80.000 

,CnA2,9° 3.000 
"" 2.600 

SN7481 1.000 
SN7483 1-500 

SN74LS10 
TAA121 

700 
2.000 

TBA940 2.500 
TBA950 2.200 

2N2905 360 2N5323 700 1.120 3.1100 SN7484 1.800 TAA300 3.200 TBA970 2.400 
2N2906 250 2N5589 13.000 SCR 1.121 3.000 SN7485 1.400 TAA310 2.400 TBA9440 2.500 
2N2907 300 2N5590 13.000 ,,,,, I.129 1.600 SN7486 1.800 TAA320 1.500 TCA240 2.400 
2N2955 1.500 2N5649 9.000 TIPO  LIRE 1.130 1.600 S147489 5.000 TAA350 3.000 TCA440 2.400 
2N3019 500 2145703 16.000 1 A 100 V 700 um 1.600 SN7490 1.000 TAA435 4.000 TCA511 2.200 
2143020 500 2145764 15.000 1,5 A 100 V 800 p.A702 1.500 SN7492 1.100 TAA450 4.000 TCA610 900 
2N3053 600 2N5858 300 1,5 A 200 V 850 ,A703 1.000 SN7493 1.000 TAA550 700 TCA640 4.000 
2N3054 900 2N6122 700 2,2 A 200 V 900 A709 950 SN7494 1.100 TAA570 2.200 TCA650 4.200 
2N3055 900 MJ340 700 3,3 A 400 V 1.000 A710 1.600 SN7495 900 TAA611 1.000 TCA660 4.200 
2N3061 500 MJE3030 2.000 8 A 100 V 1.000 A711 1.400 SN7496 1.600 TAA611b 1.200 TCA830 2.000 
2N3232 1.000 
2N3300 600 

MJE3055 1.000 
TIP3055 1.000 

8 A 200 V 1.050 
8 A 300 V 1.200 

pA723 950 

u.A741 900 
SN74121 1.000 
SN74141 900 

TAA611c 
TAA621 

1.600 
2.000 

TCA910 950 
TCA920 2.200 

2143375 5.800 TIP31 goo 6,5 A 400 V 1.600 A747 g 2.000 SN74142 1.500 TAA630 2.000 TCA940 2.200 
2N3391 220 TIP32 200 8 A 400 V 1 300 p.A748 900 SN74143 2.900 TAA640 2.000 TDA440 2,400 
2143442 2.700 TIP33 1.000 8.5 A 800 V 1.500 p.A733 2.600 S1474144 1000 TAA661a 2.000 TDA1040 1.800 
2N3502 400 TIP34 1.000 8 A 600 V 2.200 8G888 1.500 SN74150 2.800 TAA661b 1.600 TDA 1041 1.800 
2N3702 250 TIP44 gig 10 A 400 V 2.000 6G556 2.200 SN74153 2.000 TAA710 2.200 TDA1045 1.800 
2N3703 250 TIP45 900 10 A 600 V 2.200 SN7400 400 61474154 2.700 TAA761 1.800 TDA2010 3.000 
2N3705 250 TIP47 1.200 10 A 800 V 3.000 SN7401 400 SN74160 1.500 TAA775 2.400 TDA2020 5.000 
2143713 2.200 TIP48 1.600 25 A 400 V 5.500 5147402 400 61474161 1.500 TAA861 2.000 TDA2620 4.200 
2143731 2.000 40260 1.000 25 A 600 V 7.000 SN7403 500 SN74162 1.600 TB625A 1.600 TDA2630 4.200 
2N3741 600 40261 1,000 35 A 600 V 7.500 5,47404 500 SN74163 1.600 166258 1.600 TDA2631 4.200 
2N3771 2.600 40262 1.000 50 A 500 V 10.000 SN7405 400 SN74164 1.600 TB625C 1.600 70A2640 4,000 
2143772 2.800 40290 1000 90 A 600 V 29.000 51,17406 600 SN74170 1.600 TBA120 1.200 TDA2660 4.000 
2N3773 4.000 P71017 1.000 120 A 600 V 46.000 5N7407 600 SN74176 1.600 TBA221 1.200 TDA1054 1.500 
2N3790 4.000 PT2014 1.100 240A 1000V 64.000 5147408 400 81474180 1.150 TBA231 1.800 TDA1170 3.000 
2143792 4.000 PT4544 11.000 340 A 400 V 69.000 SN7410 400 SN74181 2.500 TBA240 2.200 TDA1190 3.000 
2143855 240 PT5649 16.000 340 A 600 V 65.000 sN74.13 800 SN74182 1.200 TBA261 2.000 TDA1200 2.200 
2N3866 1.300 
2N3925 5.100 

PT8710 16.000 
PT8720 13.000 

BT119 BT120 ..,3*°°° 
'Šne.„, 

5147415 400 
SN7416 600 

SN74191 2.200 
SN74192 2.200 

TBA271 
TBA311 

600 
2.500 

TDA1270 • 4.000 
TDA1410 2,500 

2144001 500 B12/12 9.000 83000 "....'.,„',.", SN7417 600 S1474193 2.400 TBA331 2.000 EDA1412 1.300 
2144031 500 1325/12 16.000 53901 `..vvv SN7420 400 SN74194 1.500 TBA400 2.650 TDA1420 3.500 
2N4033 500 B40/12 23.000 S3702 330° SN7425 500 61474195 1.200 TBA440 2.650 9368 3.000 
2144134 450 B50/12 28.000 63703 3.5°0 SN7430 400 SN74196 2.200 TBA460 2.000 SAS560 2.400 
2144231 800 C3/12 7.000 SN7432 800 SN74197 2.400 TBA480 2.400 SAS570 2.400 
2144241 700 C12/12 14.000 D IAC 6147437 800 SN74198 2.400 713A490 2.400 SAJ110 1.800 
2N4347 1000 C25/12 21.000 TIPO LIRE SN7440 500 S1474544 2.100 TBA500 2.300 SAJ180 2.000 
2144348 3.200 25D350 4.000 da 400 V 400 S147441 900 SN76001 1.800 TBA520 2.200 6A.1220 2.000 
2144404 600. da 500 V 500 6147442 1.000 SN76003 2.000 TBA530 2.200 SAJ310 1.800 

Si rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a: 
CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI - via Della Giuliana, 107 - 00195 ROMA - tel. 319493 

per la zona di GENOVA: 
Dina ECHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria 78/r - 16122 GENOVA - tel. 010-593467 

per la zona di NAPOLI: 
Ditta C.EL - via S. Anna alle Paludi, 126 - 80142 NAPOLI - tel. 081-338471 

per la zona di PUGLIA: 
CENTRO ELETTRONICO PUGLIESE - via Indipendenza, 86 - 73044 GALATONE (Lecce) 

tel. 0833-867366 
- si assicura lo stesso trattamento - 

ATTENZIONE 

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini 81 prega di scrivere In stampatello nome ed indirizzo del commit-tente 
on-fa e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 8.000; escluse le spese di spedlzione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo. dietro versamento anticipato di L. 1.000. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno cIrcolare o vaglla postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postait 

di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postall. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 

350   cg elettronica 



OEY:2 e 

INTEGRATI 

UCL8038 4.500 
UCL95H90 15.000 
SN29848 2.600 
SN29861 2.605 
SN76600 2.000 
SN76003 2.000 
SN76005 2.000 
BD5&5 800 
BD587 800 
BD589 700 
SN29862 2.600 

UNIGIUNZIONI 
2N1671 3.000 
2N2160 1.800 
2N2646 850 
2N2647 1.000 
2N4870 700 
2N4871 700 
MPU131 800 

ZENER 
da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 750 
da 10 W 1.700 

010131, DAMPER 
RETTIFICATORI 
E RIVELATORI 

AY102 . 1.000 
AY103K 700 
AY104K 700 
AY105K 800 

I 

1N4002 150 0A85 100 
TIPO LIRE 1N4003 160 0A90 80 
AY106 1.000 1N4004 170 0A91 80 
BA100 140 1N4005 180 0A95 80 
BA102 300 1N4006 200 AA116 80 
BA114 200 1N4007 220 AA117 80 
BA127 100 0A72 80 AA1I8 80 
BA128 100 0A81 100 AA119 ao 
BA129 140 

CONDENSATORI TANTALIO 

A GOCCIA 

TIPO LIRE 

0,1 mF 25 V 150 

0,22 mF 25 V 150 

0,47 mF 25 V 150 
1 mF 16 V 150 

1 mF 35 V 170 

1,5 mF 16 V 150 

1,5 mF 25 V 170 

2,2 mF 25 V 170 

3,3 mF 16 V 150 

3,3 mF 25 V 170 

4,7 mF 10 V 150 

4,7 mF 25 V 170 

6,8 mF 16 V 150 

10 mF 10 V 150 

10 mF 20 V 170 

22 mF 6,3 V 150 

22 mF 12 V 170 

33 mF 12 V 170 

33 mF 16 V 190 

47 mF 6,3 V 180 

47 mF 12 V 200 

BA130 100 
BA136 300 
BA148 250 
BA173 250 
BA182 400 
BB100 350 
B8105 350 
813106 350 
88109 350 • 
BB121 350 ' 
138122 350 
BB141 350 
BB142 350 
BY103 220 
BY114 220 
BY116 220 
BY126 240 
BY127 240 
BY133 240 
BY165 2.200 
BY167 4.000 
BY189 1.300 
BY190 1.300 
TV11 550 
TV18 750 
TV20 800 
1N914 100 

I INTEGRATI DIGITALI COSMOS 
- 

TIPO LIRE TIPO LIRE 
I 

4000 400 4025 400 
4001 400 4026 3.500 
4002 400 4027 1.200 
4006 2.800 4028 2.000 
4007 400 4029 2.000 
4008 1.850 4030 1.000 
4009 1.290 4033 4.100 
4010 1.300 4035 2.400 
4011 400 4040 2.300 
4012 400 4042 1.500 
4013 900 4043 1.800 
4014 2400 4045 1.000 
4015 2400 4049 1.000 
4016 1.000 4050 1.000 
4017 2.600 4051 1.600 
4018 2.300 4052 1.600 
4019 1.300 4053 1.600 
4020 2.700 4055 1.600 
4021 2.400 4066 " 00 
4022 2.000 4072 550 
4023 400 4075 550 
4024 1.250 4082 550 

OFFERTA 
(attenzione: 

BUSTA DA n. 10 AF109 2.600 
SEM1CONDUTTORI AF114 2.000 

cad. LIRE AF116 2.000 

MATERIALE IN BUSTINA 
la seguente offerta é valida per 70 gg.) 
C207 1.600 2N708 2.000 BUSTA DA n. 5 5N7448 6.500 
C208 1.500 2N914 1.800 PONTI SN7490 6.500 
C209 1.500 2N2646 5.500 RADDRIZZATORI SN76001 6.000 

OAS° 550 AF117 2.000 
0A91 550 AF121 1.600 

C213 1.500 2N3055 6.500 cad. LIRE 
C237 1.500 B20005000 3.500 BUSTA contenante 

0A95 550 AF134 1.600 0238 1•50° BUSTA DA n. 10 B40005000 4.000 2SN76600 • 2TBA920 
AS125 1.600 AF135 1.600 
AC126 1.600 AF136 1.600 

C307 1.500 FET 2TBA820 - 2TBA120 
0308 1.500 BUSTA DA n. 10 L. 7.000 , 

cad. LIRE AC160 1.600 AF166 1.800 
AC161 1.600 AF167 1.800 
AC162 1.603 AF168 1.800 
AC187 2.000 AF169 1.800 

F194 1.600 INTEGRATI 
F195 1.500 2N3819 3.800 µA7O9 6.000 BUSTA 
F198 1.500 BF244 3.800 11A723 6.500 CONDENSATORI 
F199 1.500 BF245 1800 P. A741 6.000 AI. TANTALIO 

AC188 2.000 AF170 1.800 
AC190 1,600 AF171 1.800 
AC191 1.600 AF172 1.800 
AC192 1.600 BC107 1.600 
AC193 2.000 BC108 1.600 
AC194 2.000 130113 1.500 
AF106 2.300 80205 1.600 

Le valvole con una 

F233 1.600 SN7400 2.000 50 Tantallo vart 
F234 2.500 BUSTA DA n. 10 SN7402 2.000 L. 2.000 
F395 2.000 DIODI SN7404 2.700 50 NTC 
F506 3.000 cad. LIRE SN7410 2.000 e termIstorl 
F509 3.000 1N914 350 SN7413 2.200 L. 2.000 
N1613 2.300 1N4148 350 SN7475 6.500 50 VDR valor varl 
N1711 2.400 BY127 1.700 SN7441 6.500 L. 2.000 

maggiorazione del prezzo del 5 ee sono ancora disponibill. 
, _ 

La S.p.A. 

II I ita 

AMPLIFICATORI COMPONENT( 
ELETTRONICI INTEGRATI vie Bacchiglione, 6 - tel. (02) 5696241/2/3/475 20139 MILANO 



La ditta BREMI annuncia 
l'entrata in produzione 

delle seguenti apparecchiature: 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
tensione d'uscita da 0 effettivi a 30 V 

corrente max 5 A due strumenti 
protezione elettronica - ripple 1 mV a pieno canco 

mod. BRS-33 professionale 

LUC PSICHEDELICHE 
3000 W musicali, con stroboscopio 

mod. BRP-3000 

che sono giä pronti a magazzino 

e uscito il quinto volume della co llana 

Questo libro ha lutte le carte in regela per diventare sin il libro di 
TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore, sia il MANURE Dl STAZIONE di tanti CB e radiometer'. In esso 
infatti ogni dilettante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione 
a tanti problem' che si incentrano dal momento in cui si rimane « con-
lagiati dab passione per la radio in poi. 

Slogllama assieme il volume. Dopo un prime capitol° in cui si respira 
l'aria tesa e magica della flotte del primo collegamento radio transocea-
nic°, quando ad opera di dua radioamatori nacque la radio moderna, ecco 
il seconde capitale, tulte dedicato al ‚rafl ice dilettantistico, ai « segreti 
delle varie bande di frequenza, alle sigle e ai prefissi, ecc. 

Insomma c'È tutto citi che occorre per saper capire e soprattutto saper 
fare un collegamento. 

Nei terze capitole sono spiegate in modo chiare e accessibile le basi 
teoriche dell'elettronica, la cul conoscenza I necessaria sia per gli 
esami, sia per capire i capitoli quarto e quinto, in cui viene analizzato 
in dettaglio, non solo dal punto di vista circuitale ma anche da quello 
operative, il Junzionamento di ricevitori e trasmettitori. 

L'ultime capitolo teorico I il sesto, ed I dedicate ad argomenti essen-
ziali per i collegamenti a grande distanza e perciò posti nel giusto alie-
n: la propagazione e le antenne. 

Chiude il volume il capitole 7 in cui sono raccolte lutte quelle notizie 
che normalmente NON si troyano quando se ne ha bisogno, e cioè lutta 
la parte normativa e burocratica (i regolamenti che occorre conoscere, 
le pratiche da fare per ottenere i yeti tipi di licenza ecc.) e infine una 
utilissima raccolta di problemi d'esame con relative soluzioni. 

L. 4.000 
ciascun volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale, 
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T. -De Carolis 
Agenzia : via Etruria, 79 - 00183 ROMA - tel. 08-774106 - dalle ore 15,30 alle 19,30 

via Torre Alessandrina, 1 

00054 FIUMICINO (Roma) 

TUTTI I TRASFORMATORI SONO CALCOLATI PER USO CONTINUO - SONO IMPREGNATI DI SPECIALE 
VERNICE ISOLANTE FUNGHICIDA - SONO COMPLETI DI CALOTTE LATERALI ANTIFLUSSODISPERSO 

SERIE EXPORT 
20 W 220 V 
30 W 220 V 
40 W 220 V 
50 W 220 V 
70 W 220 V 
90 W 220 V 
110 W 220 V 
130 W 220 V 
160 W 220 V 
200 W 220 V 
250 W 220 V 
300 W 220 V 
400 W 220 V 

0-6-9-12-24 V 
0-6-9-12-24 V 
0-6-9-12-24 V 
0-6-12-24-36 V 
0-6-12-24-36-41 V 
0-6-12-24-36-41 V 
0-6-12-24-36-41 V 
0-6-12-24-36-41-50 V 
0-6-12-24-36-41-50 V 
0-6-12-24-36-41-50 V 
0-6-12-24-36-41-50 V 
0-6-1 2-24-36-41 -50-60 V 
0-6-12-24-36-41-50-60 V 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE SERIE GOLD 
L. 4.200 Primario 220 V - Secondario con o senza zero centrale 
L. 5.200 6-0-6. 0-6; 12-0-12; 0-12; 15-0-15; 0-15; 18-0-18; 0-18; 
L. 6.200 0-20; 24-0-24; 0-24; 25-0-25; 0-25; 28-0-28; 0-28; 
L. 7.000 0-30; 32-0-32; 0-32; 35-0-35; 0-35; 38-0-38; 0-38; 
L. 7.700 0-40; 45-0-45; 0-45; 50-0-50; 0-50; 55-0-55; 0-55; 
L. 8.400 0-60; 70-0-70; 0-70; 80-0-80; 0-80. 
L. 9.100 0-15-18; 0-18-20; 0-20-25; 0-25-30; 0-30-35; 
L. 10.500 0-40-45; 0-45-50; 0-50-55; 0-55-60 
L. 11.700 L. 3.900 130 W L. 9.600 
L. 12.900 L. 4.800 160 W L. 10.700 
L. 15.700 L. 5.700 200 W L. 11.800 
L. 19.300 L. 6.400 250 W L. 14.300 
L. 23.600 L. 7.000 •1 300 W L. 17.600 

L. 7.700 400 W L. 21.500 
L. 8.300 SERIE MEC 

Primario 220 V - Secondario: 
0-12-15-20-24-30; 0-19-25-33-40-50; 0-24-30-40-48-60 

50 W L. 7.000 200 W 
70 W L. 7.700 250 W 
90 W L. 8.400 300 W 
110 W L. 9.100 400 W 
130 W L. 10.500 
160 W L. 11.700 

• 

L. 12.900 
L. 15.700 
L. 19.300 
L. 23.600_ 

CONDENSATORI 
4004,F 50 V L. 
3000 13.F 50 V L. 
3000 itIF 16 V L. 
2500F 35 V L. 
2200 $J.F 40 V L. 
2000 ¡_1.,F 100 V L 

ELETTROLITICI 
1.100 2000{1F 50 V L. 
1.000 10000ELF 100 V L. 
500 10001J.F 50 V L. 
700 1000 tt,F 25 V L. 
700 1000 i.i.,F 16 V L. 

1.900 500 ti.F 50 V L. 

800 
1.000 
600 
450 
300 
350 • 

SCR 

200 V 3 A 
400 V 3 A 
400 V 10 A 

L. 750 
L. 900 
L. 1.700 

TRIAC 

400 V 3 A L. 1.200 
400 V 6,5 A L. 1.400 
500 V 4,5 A L. 1.400 

20-0-20: 
30-0-30; 
40-0-40; 
60-0-60; 
0-12-15; 
0-35-40; 
20 W 
30 W 
40 W 
50 W 
70 W 
90 W 
110 W 

AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI 
3A - 5A - 10A - 20A - 30A - 54 x 50mm L. 3.000 

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI 

15 V 20 V 30 V 50 V - 54 x 50 mm 
300 V - 400 V - 500 V - 54 x 50 mm 

L. 3.200 
L. 3.600 

Cordoni alimentazione L. 300 
Portafusibile miniatura L. 450 
Pinze Isolate per batteria rosso nero 
40 A L. 450 - 60 A L. 550 - 120 A L. 650., 
Interruttori levetta 250 V - 3 A L. 450 
Morsetto isolato 15 A rosso nero L. 600 
Pulsante miniatura nor. aperto L. 300 
Deviatore miniatura a levetta L. 1.000 

PONTI RADDRIZZATOR1 
B40C2200 L. 750 
B60C1600 L. 400 
B200C400 L. 1.100 
1N4004 L. 120 

1N4007 L. 140 
Diodi LED rossi L. 250 
LED verdi-gialli L. 450 
Completi di ghiera. 

OROLOGIO DIGITALE MA 1002 mod. a 24 ore 
D Visualizzazione ore minuti secondi D comando 
sveglia D possibilitä di ripetere rallarme ogni 10 
minuti CI display 05" 13 indicazione nnancanza all-
mentazione indicazione predisposizione allarme 
controllo luminbsitä D possibilita preselezione tempi 
uscita comando radio televisione apparecchlature slet-
triche varie ecc. C Alimentazione 220 V.ca oppure 
9 V.cc con osciliatore in tampone D •Modulo premon-
tato + trasformatore + modulo premontato per oscil-
latore in tampone + istruzioni . Lire 19.000 

CALCOLATRICE ELETTRONICA A CRISTALLI LIOUIDI 
8 cifre - 4 operazioni - radice - percentuale - punto 
decimale - Junga autonomie 1200 ore. 
Completa di batterie al mercurio • L. 26.000 

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ALLARME 
Segnalatore automatico di allarme telefonico 
Trasmette fino a 10 messaggl telefonici (polizia - ca-
rabinieri - vigill del fuoco ecc.). Aziona direttamente 
sirene elettronlche e tramite un relb ausiliario sirene 
elettromeccaniche di qualsiasl tipo. Pub alimentare, 
più rivelatorl a microonde ad ultrasuoei rivelatorl di 
incendio di gas e di fumo, direttamente collegati O 3 

temporizzatorl fl rivelatori normalmente aperti o chiu-
si I2 teleinserzione per comando a distanza C ali-
mentatore stabilizzato 12 V D nastri magnetici Philips 
CC3-CC9-TDK EC6 o musicassette C approvazione mi-
nisteriale Sett. 1972 completo di nastro Philips CC3 
senza batteria Lire 140.000 

Scheda completa per la realizzazione di centrait di 
allarme ALCE-X2 

Allmentatore incorporato stabilizzato variablie IIV. a 
14,5 V. I A. 13 3 temporizzatori regolabill (lIscita - 
Entrata - Durata allarme) D Contatti normalmente 
aperti e chiusi istantanei D Contatti normalmente 
aperti e chiusi temporIzzati D teleinserltore per co-
mando a distanza 1:1 visualizzatori Led per temporiz-
zatori e carica batterie El 2 contatti uscita relä 10 A. 
per sirene a 12 V e 220 V. C Generatore incorporato 
per sirene elettroniche da 30 W. ad effetto speciale 
(brevettato) che Imita II passaggio delle pattuglie 
mobili della polizia Lire 37.000 senza batteria 

Sirena elettronica autoalimentata L. 15.000 

Contatti magnetici da incasso e per esterno L. 1.600 

Sl prega dl Inoltrare tutta la corrispondenza presso l'agenzia di Roma - via Etruria 79 
Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno - SPESE POSTALI A CARICO DELL'ACOUIRENTE. 

354 cq elettronica 



• 

. ‘‘re ,.1 

e •••••• ; • di>11. 

45E.4,„ 

s%..• 

-.Nee 

NOE•4%. •••••••4•40... 

Ifei, .,....^ .,•••••OEI:•/* -.• OE .":••••--•ie•••• - 

.OE, • 

eL:14 LTERIORMENTE MIGLIORATO IN Mill*i. 60 PUeTt„,, , 
,..• -' 'ir. •" 1. 

lior DISTRIBUTOR CWR_OPE,gf. N 
›. . :,, • ›.:'-i .., .. . .:.. 

CH 6 6,830 C Via Valdani, 1 ....2«. -,-1.21..110221222.__...„.giä. 
Area"' 

• 

• 

- 
•" 

e 

Ire 110.4 j 

S Sip 411L„. 

••••• 
"Ky.. 

355 

4 

febbraio 1977 



UN'AMPIA SCELTA DI 

MULTIMETR' DIGITAL' 
DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 

PORTATA 

Ll • 200-2000 mV 

o 20-200 V 
I WO V 

200 n10 

O 2 V 
u 
• 20 200 V 

MA V 

02 7mA 

20-201 rnA 

200 
2 rnA 

an re 
PORTATA 

2 20 n•OE 
0.2 2 M. 

4 _ 

PRECISIONE 

1- 1 

0.5% r- I 0 

1.5% t 1 c 

0.3% 1 c 

03% 1 1 c 

0.0%0Ic 

IT% 7 1 0 

I% 1 C 

1...2 1 C 

1_31 t 1 C 

1.3% 7 1 
1 3% - OE 

PRECISIONE 

0.6% 7 I c 
0 7%.••• 1 c 

IMPED.INGRESSO 

5 MOE. 

5 M,OE 

10 M., 

5 M. , 

5 M. 

5 MOE 

10 1./ 

10, 
• nu 

101 

10, 

_ NOTE 

Pod notom 

Pod olom 

Punta'. II WI< 

Port at.notn 

Port Pawn 

Punta), a party 

POrl Odom 

Pon ‚Lawn 

Port auto" 

111n. ale.... 

NOTE 
Pod nun. 

pon nertnm 

CORR. 01 PROVA 
1- I> 

1 „A 

SINCLAIR DM2 

SINCLAIR DM2 
Display a quattro cifre. La virgola 
fluttuante consente di non tener conto 
della portata selezionata per ottenere il 
risultato della misura. Indicatore luminoso 
di polaritä e spia di fuori gamma. 
L'alimentazione, a 9 V c.c., può essere a pile 
oppure tramite alimentatore esterno. 
Codice: TS/2103-00 

G. B.C. 

HIOKI 3201 
Display a tre cifre e 1/2. Dispositivo automatico di portata 
con esclusione delle sole portate 1000 V c.c. e 500 V c.a. 
Protezione contro 
i sovraccarichi 
e con segnalatore 
luminoso 
di fuori gamma. 
Codice: TS/2106-00 

4 

PORTATA 
1 V 
10 V 
100 
(711 

tO V 
WO V 
1930 
1 rnA 
10mA 

100 ntA 
1030mA 

P0E0510140 
0.3% 
0.5% I c 
0.5%tIc 
0.5% t c 
I% 720 
1% 0 7 e 
2% 0 20 

_2%22 c 

08%'' C 
OS% 0 1 c 
0.8% 
2%110 

T • r 
PRECTSIONE 
1.5%, 2< 
IS% 520 
1.5% 020 

7,  • 2 
PRECTSCOENE 

I% L 1 e 
I% t• 1 c 

I% • t e 
7% • I c 

010011027000 
mv 

10 tnV 
1001,V 

I_V 
201.M • 3 leM 
201V - 
20147 • I 1/14, 
70 FM 'I 014‘ 

1 

10mA 
tell „A 
1 rtle. 
10•7nA 

- t 

•• 

MAO. SOVRACC. 
3.50 v 
I 000 V 
1 CO3 V 
1000 
$000 V-
507 V 
SO" 
500V 

1 A (M I NS) 
1 A 
IA 

I A 
In mo 

MAO SOVRACC 
I A (con lunt 

1 A 
I A 
a 

PORTATA 
I mA 

• 10 neA 
100 unA 

GAMMA DI FAEO 
20 Kr - 7 kHz 
20 - 301.1: 
211.2 • 3 M•17 
rwz.leemt 

CORR. DI mutOEMA 
rnA 

100 „A 
10». 
I „A 

100 nA 

PORTATA 
/ k.. 
10 un 
1000r 
10030 
10 MOE. 

„VOTEZ $0vRACC 

• 50000 
0100 00007" 

Inuln ?Grumps un 
fundum ea 50 nul 

1.1.1111.31111111.1MrIZZIKI 

PORTATA 
OE V 
10 V 1 

10 100 V . 

I Cr33 V 
I v 

• 10 V 

‚00 V10  
iron V 

:j 

3 

PORTATA 

rnA 

10 mA 

100 n'A 

1 A 

1 mA 

10 tnA 

100 mA 
I A 

PORTATA 

100 , 

I OCOOE 
10 <. 
‚00 7.' 
1 Mr. 

10 Mn 

0 f• 

B+K precision 280 

.precision 280 
Display a tre cifre. 
È completamente protetto 
contro il sovraccarico; 
punto decimale, indicazione 
automatica di polaritá negativa. 
Spia luminosa di fuori gamma e 
controllo dello stato di carica 
delle batterie. 
Alimentazione a 6 V con pile 
o alimentatore esterno. 
Codice: TS/2101-00 

RAPED. INGRESS'S 2115020210HE _ 
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Progetto 
per antenne Velcolari 

I termini del problemä.j. 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilitä: prossima a 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilitä: superiore a:0,99 
Guadagno: 3,5 dB I 

• 
• 
• 

00 

Ecco perché 
puoi Marti diiCaletti. 

ELETTROMECCANICA 
mi 

aleths.d. 
20127 Milano Via Felicità Morandi, 5 
Tel. 2827762 7 2899612 

• 
• 
• 
• 

.tw 



RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 
OSPEDALIERE, 

COMUNITA' 

Qualsiasi riparazione Apparato AM 
Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche 

L. 15.000 + Ricambi 
L. 25.000 + Ricambi 
L. 55.000 + Ricambi 

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ANTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER CW 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 
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22038 TAVERNE RIO 
(Como) 

Via Provinciale 59 

Tel. 031/427076-426509 

micurnorne 
STRUMENTI DIGITALI 

• DG 3001 
RTTY Video Converter 

CARATTERIS'fICHE 

Display: 

Ingressi: 
Uscite: 

Allmentazione: 
Dimensione: 
Peso: 

- 27 + 5 righe per pagina - 63 caratteri per 
riga - caratteri formati da matrice di 
7 x 5 punti -60-66-75- 100 parole mi-
nuto - memoria statica a MOS 
- da demodulatore - compatibile TTL 
- segnale video composito con compo-
nente sincro negativa 0,5 Vpp su 75 ohm 
- 220 V - 50 Hz 
mm. 220 x 290 x 75 (L x P x H) 
- g 3000 

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o 
tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. 
Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti 
anticipati maggiorare di L. 600 e in contrassegno maggio-
rare di L. 800 per spese postali. 

Puntl di vendita: 

24100 Bergamo 
20071 Casalpusterlengo 
50123 Firenze 
16021 Genova 
34170 Gorizia 
20121 Milano 
31100 Treviso 
00193 Roma 
37(147 San Bonifacio 
ne OE nn Iatina 

HENTRON INTERNATIONAL - Via G.M. ScottI 34 - Tel. 035 - 218441 
NOVA - Vía Marsala 7 - Tel. 0377 - 84520-84654 
PAOLETTI-FERRERO - Via II Prato 40r - Tel. 055 - 294974 
ECHO ELECTRONICS - Via Brigata Liguria 78-80r - Tel. oio - 593467 z 
ELLETRE - Elettronlca Commerciale s.r.i. - Via Angiollna 23 - Tel. 0481 - 30909 
SAET INTERNATIONAL - Via Lazzaretto 7 - Tel. 02 - 652306 
RADIOMENEGHEL - Vtale IV Novembre 12-14 - Tel. 0422 - 40656 
ELETTRONICA DE ROSA ÜLDERICO - Via Crescenzlo 74 - Tel. 06 - 389456 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia 85 - Tel. 045 - 610213 
FCITC) FI FTTRCINIIrrA - Via Villafnanna f44 



ELT 
elettronica 
SpediZiOni celeni 
Pagamento a 1/2 ContraSSegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

VFO 27 

VFO 100 
Adatto per pilotare trasmettitori FM operanti su 88-104 
MHz; uscita 100 mW; monta il circuito modulatore FM. 
deviazione -1- 75 KHz; alimentazione 12-16 V; dimensioni 
13 x 6; nei seguenti modelli: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102,5 MHz - 102.5-108 MHz 

L. 27.500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz, adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V: 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migilore di 
100 Hz/h, uscita 100 mW, alimentazione 12-16 V 

L. 24.500 

L. ...43.000 f.• 

,. ‘'%;ii''•:.•-

,-iV OEeL' illre-e•,. 
.. /Se doeier kler ' • 4-.,,,... 

14` 'i) OE ••• '-
:. , . 

VFO 27 « special » 
Uscita 100 mW su 50 Sl, stabilita migliore di 100 Hz/h, 
adatto all'AM e all'SSB, alimentazione 12-16 V, dimensioni 
13 x 6; ä disponibile nelle seguenti frequenze di uscita: 
«punto rosso• nei seguenti modelli: 
36,600-39,800 MHz 
34,300-36,200 MHz 
36,700-38,700 MHz 
36,150-38,100 MHz 
37,400-39,450 MHz 

-punto blu » 
22,700-24,500 MHz 

«puhto giallo• 
31,800-34,600 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 

- Inoltre sono disponibili altri modelli neue seguenti fre-
• quenze di uscita: 

VFO « special » 
16,400-17,900 MHz 

.í 10,800-11,800 MHz 
• 11,400-12,550 MHz 

FREOUENZIMETRO 30-F 
Frequenza di ingresso: 0-30 MHz 
5 tubi nixie 
Sensibilità 200 mV 
Regolazione sensibilitä e frequenza 
Alimentazione 5-Vcc 0,5 A; 180 Vcc 15 mA 
Particolarmente adatto per leggere la frequenza di uscita 
di trasmettitori OM-CB. 
32 letture ogni secondo 

L. 72.500 

FREOUENZIMETRO 30-F 
Montato in contenitore metallico, completo di alimenta-
tore A-SE/12 oppure A-SE/220 (scatola verniciata rag-
grinzante nero, dimensioni 24 x 17 x 8, frontale alluminio 
anodizzato, cifre rosse). 

Alimentatore A-SE/12 
Ingresso 12 Vcc, uscita 5 Vcc - 180 Vcc 

Alimentatore A-SE/220 
Ingresso 220 Vca, uscita 5 Vcc - 180 Vcc 

L. 98.000 

L. 

L. 28.000 

VFO 72 • 
Frequenza di uscita 72-73 MHz, Pout 100 mW, alimentazio-
ne 12-16 V, ingresso BF per modulare In FM; dim. 13 x 6 

L. 25.500 

Contenitore metallico molto elegante, adatto al nostri 
VFO, completo dl demoltiplica, manopola, Interruttore, 

18300 spinotti, un metro di cavetto, un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scale senza o con riferimenti su 
360° (a richiesta comando « clarifier »), dimensioni 
18 x 10 x 7,5 

L. 18.500 L. 15.500 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tul. (0571) 49321 - 56020 S. Romano (Pisa) 
360   cq elettronica 



AMPLIFICATORI C. B. LINEARI OE Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL-300 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'ingresso max: .3 W 
Potenza d'uscita: 45 W 
Pub essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V C.C. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7945-27 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL-700 
Per ricetrasmettitori. 27 MHz 
Potenza d'uscita: 55 W RF 
Pilotaggio minimo: 10 W RF 
Pilotaggio max: 15 W RF 
Pub essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7955-28 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL-400 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'ingresso max: 3 W 
Potenza d'uscita: 70 W 
Pub essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V C.C. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7970-27 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL 700 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'ingresso max: 10 W 
Potenza d'uscita: 75 W 
Pub essere usato in AM-SSB 
Alimentazione: 13,8 V c.c. 
Dimensioni: 130 x 100 x 60 

ZR/7975-27 

Amplificatore lineare "Vibratrol" 
Mod. RFL 1800 
Per ricetrasmettitori 27 MHz 
Potenza d'uscita: 90 W RF 
Pilotaggio minirrio: 3 W RF 
Pilotaggio max: 5 W RF 
Alimentazione: 13,8 V C.C. 
Dimensioni: 190 x 130 x 70 

ZR/7990-27 

Inbratrol.„ il meglio daglii U.S.A. 

in vendita prešso tutte le sedi 
G. B. C. 

italiana 



ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchlature e componenti SURPUS AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Ke a 32 Mz con 4 Nid meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 

HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33 1MHz, alimentazione 115 Va.c. 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da .1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo. il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
8/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 

SP/600 FIAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz. alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Va.c. 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M•C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Cue-
sta linea é .adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: tIRM/25F adatto per la taratura del 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M povi 
imballati. 
Frequenzimetro B/e221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

Analizzatori portatili: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Analizzatore di spettro per bassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Wattmetro con carleo fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 
120W nuovi imballati. 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 
Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10/40 
mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
retto da un cavait° di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
sciuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un support° 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 
Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economl-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 

Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. 'B/C 1000 con • ail-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MK1 nuovi 
imballati frequency range 6000 Ke - A/9000 Kc • B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Variometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenna per le bande decannetriche. 
Tasti telegrafici semiautomatici BUG. 
Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, lutte con i relativi zoc-
coli, 3BP1, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortiment° di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, ponti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori varu, 
nié ceramici a 12/24 V, relé sottovuoto a 28 V, nié a 28 V 
ad alto amperaggio, porta fusibill, fusibili, zoccoll ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate can lettura 
dei girl (digitall e non) interruttori, comnnutatori, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche ed elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nueve e usate. 
Attenzione! Altro materiale che non é descritto in questa 
pubblicazione patate fame richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI YENDITA: la merce é garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, lm ballo gratis. Per spedizioni all'estero merca esente da dazIo 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa. 



Sendtevi dal distributed 
MILAG di: 
BARI - CAGLIARI - NA-
POLI- PALERMO -ROMA 
TORINO - VERONA 

GS 97 

PL 259 

PL 258 

SO 239 

UG 176/U - UG 175/U M 359 

M 358 SA 95 

TRATTAMENTO SUCOPLEX 

UG 167/D 

UG 83/U 

Cavi: RG 62 - RG 58 - RG 59 - RG 8 - 
RG 11 - RG 214 - RG 17. 
e tutti gil altri tipi di cavi per RF. 

Giovanni lanzom 
• 

i2LAG 
i2YD 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. (02) 589.075 - 544.744 

IngrOsso materiale e Componenti 

elettronici industriali 

Parti staccate radio - TV - antenne 
Apparecchiature professionall per OM e 

CB - Import - Export 

GIUNTO DOPPIO MASCHIO GS 97 

CORPO = Ottone 
CONTATTO = Lega rame 
ISOLANTE = Teflon 

SPINA COASSIALE D'ANTENNA PL-259 

CORPO = Lega rame argentata 
CONTATTO = Lega rame argent, e dor. 
ISOLANTE = Teflon 

GIUNTO DOPPIO FEMMINA PL 258 

CORPO = Ottone 
CONTATTO = Lega rame 
ISOLANTE = Teflon 

PRESA COASSIALE D'ANTENNA SO-

FLANGIA = Ottone 
CONTATTO = Lega rame argent. e dor. 
ISOLANTE = Teflon 

RIDUTTORE UG 175/U per cavo R 

RIDUTTORE UG 176/U per cavo RG 59, 6 
Ottone 

ADATTATORE A "L" 
per connettori PL 259 (UHF). Corpo 
Isolamento Teflon 

GIUNTO."T" 

CORPO = Ottone argentato 
CONTATTO = Lega rame argen 
ISOLANTE- = MBS caricato 

SPADE -ADAPTER 

Per presa antenna auto tipo Mo 
phono RCA 

CORPO = Ottone arge 
CONTATTO = Lega rame argentata 
ISOLANTE = MBS canco 

Sono disponlbili TUTTI tipi di connettori coassiali 
APC - SMA - SUB MINAX - MB - SM - BN - MC - 
BNC - TNC - MHV - UHF - N - C - HN - TWIN - 
TRIAX e tutti I relativi ADAPTERS (delle più presti-
giose marche) per usi civili - industriali - militari 

ed inoltre tutto il materiale per Radio e TV private 



• 

MODULI PER LUCI PSICHEDELICHE 
Potenza: 1500W per canale 
Sensibilitä: 50 

Modulo bassi L. 5.900 
Modulo medi L. 5.200 
Modulo alti L. 5.200 

I trn moduli completi, montati in elegante contenitore in ¡ego° con pannello serigrafato; 3 potenziometri per 
controllo sensibilità con relative lud i spia; prese posteriori per rete, BF, lampade. 

Montato e collaudato L. 25.000 

LE INDISPENSABILI EDIZIONI E.C.A. 
DVT - Equivalenze diodi e zener 
ICI - Data book integrati lineani 
ICD - Data book integrati digitali 
THT - Data book SCR - DIAC - TRIAC 
TVT - Equivalenze transistors 
DTE 1 - Data book trans. europei 
DTE 2 - Data book diodi e zener 
DTA 3- Data book trans. americani 
DTJ 5 - Data book trans. giapponesi 

Eav— z-w 

L. 3.000 
L. 4.200 
L. 6.800 
L. 5.800 
L. 3.000 
L. 3.000,2 
L. 3.000 v 
L. 3.000 ti 
L. 3.000 \ 

NUOVI FILTRI CROSS-OVER DUE VIE: 

Frequenza d'incrocio 2500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W   

1 
.13,71.22OE. 

..... - • 

4 ' 

TRE VIE: 

Frequenza incrocio 600 e 4500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W ... 
TRE VIE: 

Come modello precedente con regolazio-
ne dei toni medi e alti. Montato in ele-
gante frontale metallico serigrafato . L. 16.000 

trAm. 

Z4z7:-.-• OE 

L. 6.400 

. L. 8.000 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
Win si evadono ordini inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Tutti i prezzi si intendono comprensivi di 
IVA. Pregasi non richiedere ulteriori informazioni. - La presente pubblicazione annulla e sostituisce le precedenti. 
Non disponiamo di cataloghi. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Anticipato o a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo di L. 1.500 anche in francobolli. - Non si accet-
tano altre forme di pagamento. - Richieste non conformi a quanto sopra verranno cestinate senza riscontro. 

E.A.V. - Elettroacustica Veneta - via Firenze 24 - 36016 THIENE (VI) 

364   cq elettronica 



lu veleta presso tutte le sedi 

iticetrasmettitore 
Mod. CB-1306 
23 canali quarzati Cove tutte le frequenze, della 
banda cittadina compresa fra i: 

26,925 -':- 27,275 N111z 

Controllo volume, squelch, 
e autornatico cli rumo 

limitator re 
/RI lndicatore S: 

Co mrnutato re I' A / C13 
Delta Tune a 3 posizioni . 
Sensibilitä: 0,7 IN per 10 dB S/IN1 

Selettivi* 50 dlš a ±2.0 kllz 
-6 dB a ±6 kW 

liscita audio; clo l'otenta uscita st;Ii finale: 5 W 
C.C. lmpedenza antenna: 3 500 

Nlitnentaz.iOne 1 1,8 N/ 
DinlensiOni: 165 x 2W x 5OES 

2'a/5523-94 

Iticetrastoettitore 
Mod. CB-177 
Caratterisüche tecniche corne: 

Mod. CB-300 
içç23-93 



Finalmente anche in Italia un centro di distribuzione 
e assistenza tecnica della nota casa 

BARLOW WADLEY 

costruttrice 
del 

famoso 

XCR 30 

e >OE 

liar to. 

El 

W WOEIAOLIEV 

MAR« E. 

COE141:1,1, 

L'apparecchio portatile che non deve mancare al radioamatore grazie alle sue alte doti 
di sensibilitä e stabilitä. 
Riceve in eM - LSB - USB, inoltre i l'apparato ideale per la ricezione della RTTY. 
A richiesta viene fornito anche con la ricezione in FM 88 ÷ 108 MHz. 
Ricezione a copertura continua da 500 kHz a 31 MHz, sensibilitä meno di 11),V per 
50 mW, selettivitä 6 kHz in AM e 3 kHz, in SSB o CW. Risposta di frequenza da 150 Hz 
a 3 kHz. Alinnentazione incorporata a 9 volt, oppure con alimentazione esterna variabile 
da 6 a 12 V, consumo 20 mA in assenza di segnale 200 mA a massima uscita (400 mW) . 

PREZZO DI VENDITA L 232.180 

CON FM INCORPORATO L. 275.000 

KIT FM L. 35.720 

+ INA. 12 % 

+ I.V.A. 12 % 

+ I.V.A. 12 % 

Tutti gli apparecchi venduti dalla nostra organizzazione o dai nostri punti di vendita 
sono garantiti per anni uno. 

Condizioni di vendita 50 % all'ordine il saldo in contrassegno più spese postali. 
Spedizione in porto assegnato. 

Concessionario di vendita per l'Italia 

BOTTONI cav. BERARDI) via Bovi Campeggi, 3 - 40131 Bologna - Tel. (051) 551743 

366 cq elettronica 



a GENOVA Ia ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agil STESSI PREZZI pubbličati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT - PLAY KIT • JOSTJ KIT, ecc. 

Orologio digitale a frequenza di rete con arinientazione 
autonoma a batteria che interviene automaticamente 
in casi di mancanza di tensione alternat. Quattro 
display grandi. Visualizzazione secondi. Svéglia pro-
grammabile a intervalli. In elegante contenitore. 
Garanzia.  34.500 

DARLINGTON DISPLAY 
TIP126 1.600 

BD701 2.000 TIP127 1.600 FND70 2.000 
BD702 2.000 TIP140 2.000 FND500 3.500 
BD699 1.800 TIP141 2.000 DL707 2.400 
BD700 1.800 TIP142 2.000 Led éosso 300 
BDX33 2.200 TIP145 2.200 Led bianco 800 
BDX34 2.200 TIP6007 1.600 Led 4erde 800 
TIP120 1.600 MJ2500 3.000 Led diallo 800 
TIP121 1.600 M.12502 3.000 Led drancio 800 
TIP122 1.600 MJ3000 3.000 Diac I 400 V 400 
TIP125 1.600 MJ3001 3.100 Disc 500 V 500 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE primario 226 V 
600 mA sec. 6 - 7,5 - 9 - 12 V 
1 A sec. 12 - 16 - 18 - 24 
2 A sec. 24 - 36 - 45 
3 A sec. 12 - 18 - 24 
4 A sec. 12 - 24 - 12+12 - 24+24 

SI eseguono anche su ordinazione, Inviando 
L. 2.500 e specifiche-

ZENER da 400 mW 
da 1 W 

L. 1.250 
L. 1.850 
L. 3.200 
L. 3.200 
L. 6.800 

acconto di 

220 äa 4W 600 
300 da 10W 1.100 

Saldatorl istantanei BLITZ a pistola 
Saldatori per circuitl stampati Philips, 25-50 watt 
Saldatori micro per circuiti stampati 15 watt 
Saldatori punta sottIle 30 watt 
ANTIFURTI E SERVOMECCANISMI 

Microinterruttori per porte-finestre L. 950 
Sirene 6-12 V potentisslme L. 7.800 
Reed In ampolle L. 450 
Fotocellula prolett. e ricevIt. 10 m - stagne cad. I.. 23.000 
Filtri a raggi Infrarossi per fotocellule cad. L. 12.800 
Centralino per fotocellule con relé 5 A I L. 34.500 
Centralino per fotocellule solo basetta funzionante L. 11.500 
Relé comandati dalla voce o suono L. 13.500 
Centralino 4 temporIzzazioni: entrata uscita, tempo allarme. 
ripetizione in kit I L. 28.000 
Orologi a 220 V programmabill per varie operazioni L. 27.000 
Batterie rIcaricabill al plombo a' secco eterna: I 
6V 1 AL. 11.200 - 12 V 1.8 AL. 22.500 - 12 ‘i 4.5(A 
Carlca batterie automatico 12 V - 800 mA 
Sirene elettroniche americane, francesi 
Woofers pneumatic! 

pot. 20 W - freq. 
pot. 40 W, - freq. 
pot. 60 W - freq. 

Midranges 
pot. 25 W - freq. 800/10000 - dim. 130 x 6 L. 6.900 
pot. 40 W • freq. 600/9000 - dim. 130 x 8 L. 8.800 

Tweeters a cupola 
pot. 30 W - freq. 2000/20000 - dim. 110x33 L 8.900 

Filtri Cross-Over 2 vie L. 9.400 • 3 Vie L. 12.800 
Lampade Philips colorate per lud i psichedeli he fino a 
100 W L. 5.500 - fino a 40 W L. 1.800 
Giradischl BOR completi. senza mobile. nuovi dIta fedeltä: 
tre velocitä completo di testlna stereo ' L. 20.000 
tre velocitä cambladIschl automatico sollevamenlo pneumai-
co L. 32.000 
Meccanica mangianastrl con testine magnetiche dl registro. 
di ascolto e di cancellazione L. 12.000 
Tasti telegrafici L 2.000 
Tastl telegrafici con oscIllofono L. 10.000 
Cuffie da 2000 ohm Siemens L. 9.000 
Basette di preamplifica microfoni magnetic( e pleno L. 6:500 
Corso di telegrafia L. 3.000 

• Cavo a molla per microfono L. 2.000 
Cavo ROB al m L. 500 
Cavo RG58 aľ m L. 200 

ALIMENTATORI STABILIZZAT1 
A moduli elettronici premontati senza trasformatore 
5 A varlabile fino a 30 V cc L. 11.000 
2 A 12-15-24-30-33 V a rIchiesta stabilizzati L. 5.000 
Survoltori Geloso da 12 G CCA. 220 V CA. 25 W L. 15.000 

da 12 V CC.A 220 V CA. 45 W L. 18.000 

ATTENZIONE: Eseguiamo quarzi su ordinazione per tutte le 
frequenze. L. 7.000 cad. Inviare anticipo L. 3.500'per quarzo. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGHI e 

40/3000 - dim. 206 x 8,1 
40/2000 - dim. 265 x 104 
35/1000 - dim. 315 x 132 

L. 
L. 
L. 
L. 

9.000 
9.800 
6.900 
3.200 

L. 32.000 
L. 21.000 
L. 20.800 

L. 12.000 
L. 19.000 
L. 35.300 

BASSA FREOUENZA 
MONOFON1A 
amplif. a moduli premontati 
1 W 9 V cc L. 1.600 
2 W 12 V cc L. 2.000 
4 W 12 V cc L. 2.600 
6 W 12 V cc L. 4.500 
8 W 12 V cc L. 6.500 

30 W 35 V cc L. 15.000 
50 W 52 V cc L. 22.600 

100 W 32+32 V L. 42.000 
LIBRI TECNICI E DIDATTICI 
Introduzione alla TV a colori L. 8.500 
Le antenne riceventi • L. 5.000 
Riparare un TV ä una cosa semplicissima L. 2.700 
Principi e applicazione dei circuid Integrati linear L. 15.000 
Diod' tunnel L. 2.700 
Alta fedeltä 1-1I -Fl L. 9.500 
La tecnica della stereofonla L. 2.450 
HI -Fl e stereofonia? Una haste! L. 7.000 
Musica elettronica L. 4.000 
Spionaggio elettronico L. 4.000 
Controspionaggio elettronico L. 4.000 
Al larme elettronico L. 5.000 
Guida breve all'uso dei transistor L. 3.000 
Uso pratico degli strumenti di laboratorio L. 3.500 
Semlconduttori, transistor, diodi, raddrizzatori L. 4.500 
Tecnologie elettroniche L. 10.000 
Raddrizzatori SCR - TRIACS • L. 7.000 
Elettrotecnica generale L. 8.000 
Principi di radio L. 4.500 
Laser e Maser L. 3.500 
Guida mondiale dei semiconduttori L. 7.800 
Microonde e radar L. 9.000 
Tecnologie e rIparazione del circuiti stampati L. 3.500 
Radio trasmettitori L. 10.000 
Misure elettriche ad elettroniche L. 7.500 
Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Transistor Handbook, tecnica, Implego dei transist. L. 10.000 
Misure elettroniche: Vol. 1. L. 8.000 • Vol. 2. L. 8.000 
Radiocomunicazioni per CB e Radioamatorl L. 12.000 
Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 
Circuit' logici con transistors L. 9.000 
Elektronice IndustrIale L. 12.000 
Come si diventa CO e Radioamatori L. 4.000 
Manuale dei semiconduttori. Con caratteristiche e contenho-
ri (europei e giappones1). parte 1. L. 6.500 parte 2. L. 7.800 
Manuale degli integratl, con caratteristiche contenitori e 
circuit' Intern'. parte 1. L. 7.400 parte 2. L. 9.900 
C.B. RADIO L. 5.000 
Nuovo manuale del transistors, con Introduzione ai 
circuid integrati L. 8.000 
Tutti i transistors e le loro equivalenze L. 7.000 
La riproduzIone fedele del suono L. 4.000 
Le radio-comunicazioni - Sistemi - Fraseologia L. 3.200 
Moderni circuit' a transistors L. 5.500 
II teievisore a colori - PAL e SECAM - L. 12.000 
Equivalenze transistors (anche 2SA,256,2SC glapp.) L. 5.400 
Ricezione ad onde corte L. 5.000 
Manuale dei regolatori dl tensione NATIONAL L. 3.900 
Amplificatori e altoparlanti HI-FI (Philips) L. 13.000 
II rnanuale delle antenne L. 3.500 
Alimentatori e strumentazione L. 4.500 
Trasmettltori e ricetrasmettitori L. 4.500 
Dal transistor al circuit' IntegratI L. 3.500 
Scelta cd installazione del le antenne -TV-FM L. 6.000 
101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 5.000 
Guide alla massa a punto del ricevitori TV L. 3.200 
Principi e standard dl televisione L. 4.000 
Strumenti per vIdeotecnici - L'oecilloscopio L. 4.500 
Primo avviamento alla conoscenza della radio - 
Principlanti L. 3.500 
Strumenti per radiotecnIcl L. 3.500 
Semiconduttori di commutazione. L. 9.000 
L'ABC dell'elettrotecnica L. 2.500 
I semIconduttorl nel circuit( elettronici. Progettl e appll-
cazioni L. 13.000 
Impiego razIonale del transistor'. Pratica dei semicondut-
tori L. 8.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Apparecchl cd implant' per diffusione sonora L. 5.000 
L'oscilloscoplo moderno L. 8.000 
Dati tecnici del tub' elettronicl cd equivalenze 
dl tutto il mondo ' L. 3.600 
Testl National: Voltage Regulators L. 4.000 

C.MOS national. Caratt. e appl. L. 3.500 
Memory data book. Caret. e app. L. 4.500 
TTL data book L. 4.000 
Linear application L. 7.500 
Audio I.C. Handbook L. 2.500 

BASSA FREOUENZA STEREO 

5+ 5 W c/pre. L. 18.000 
10+ 10 W c/pre, L. 22.000 
12+ 12 W c/pre. L. 29.000 
30+ 30 W s/pre, L. 42.000 
50+ 50 W s/pre. L. 45.200 
30+ 30 W c/pre. L. 66.000 
100+100 W s/pre. L. 84.000 
50+ 50 W s/pre. L. 74.700 
100+100 W c/pre. L. 113.600 



via Berengario, 96 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produ7ione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150° o 210". 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredibill rendimenti. 

Assistenza e installazione stazioni radio 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HOBBY ELETTRONICA - via G. Ferrari, 7 - 20123 MILANO - Tel. 02-8321817 
(ingresso da via Alessi, 6) 

Alimentatorino per radio, mangianastri, regislratori etc. 
entrata 220 V - uscita 6 - 7,5 - 9 -12 Vcc - 0,4 A - 
Attacchi a richiesta secondo marche L. 4.500+s.s. 
Come sopra, con uscita 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 Vcc. - 0,4 A 

L. 4.500+3.s. 
Riduttore di tensione per auto da 12V a 6- 7,5-9 V 
stabilizzata - 0,5 A L. 4.500+s.s. 
V.F.O. per CB sintesi 37.600 Mhz. Permette di sinto-
nizzare dal canale 2 al canale 48/50 della gamma CB, 
compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti 
a richiesta L. 28.000-I-s.s. 
Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi ma-
gnetici senza comandi curva equalizzaz. RIAA 1 dB 
- bilanciamento candi 2 dB - rapporto migliore di 
80 dB - sensibilitä 2/3 mV - alimentazione 18-30 V op-
pure 12 V dopo la resistenza da 3.300 Ohm - dimen-
sioni mm. 80 x 50 L. 5.800+s.s. 
Controllo toni mono esaltazione e attenuazione 20 dB 
da 20 a 20.000 Hz - Max segnale input 50 mV per max 
out 400 mV RMS - Abbinandone due al precedente 
articolo si può ottenere un ottimo preamplificatore 
stereo a comandi totalmente separat! L. 5.800+s.s. 
Modulo per amplificatore 7 Watt con TBA 810 alimen-
tazione 16 V L. 4.800+s.s. 

Amplificatore finale 50 Watt RMS segnale ingresso 
250 mV alimentazione 50 V L. 19.500+s.s. 
VUMeter doppia sensibilitä 100 microAmpere per appa-
recchl stereo dimensioni luce mm. 45 x 37, esterne 
mm. 80 x 40 L. 4.500+ s.s. 
VUMeter monoaurale per impianti di amplificazione 
sensibilitä 100 microAmpere dimens. luce mm. 50 x 28 
esterne mm. 52 x 45 L. 3.000 +s.s. 
Kit per circuiti stampati completo di piastre, inchio-
stro, acido e vaschetta antiacido cm. 180 x 230 

L. 3.000+s.s. 
Come sopra, con vaschetta antiacido cm. 250 x 300 

L. 3.500+s.s. 
Vetronite misure a richiesta L. 4 al cm' 
Bachelite rainata misure a richiesta L. 2 al cm' 
Confezione materiale surplus L. 3.000+ s.s. 

Disponiamo di un vasto assorthnento di transistors, 
circuiti integrati, SCR, Triac e ogni altro tipo di semi-

conduttori. Troverete inoltre accessori per l'elettro-
nice di ogni tipo, come: spinotti, impedenze, zoccoli, 
dissipatori, trasformatori, relé, contatti magnetici, 
vibratori, sirene e accessori per antifurto, ecc. 

INTERPELLATECIM 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non verranno da noi evasl se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minlmo 
di L. 3.000 (tremila), che put) essere a mezzo assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 
Si prega scrivere l'indirizzo in stampatello compreso CAP. 



SOCIETA' INDUSTRIALE 

COSTRUZIONI 
RADIO ELETTRONICHE 

AMPLIFICATORE RF 

PA 1501 A/B 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Impedenza antenna: 50 Ohm 
Potenza uscita Mod. PA 1501/A: 12 
' Potenza uscita Mod. PA 1501/B: 25 
Attenuazione spurie: mighore di 55 
Soglia d'intervento relais: 0,7 W 
Protezione contra i sovraccarichi in 
Dimensioni: 182 x 105 x 57 mm 
Alimentazione: 12.6-13,8 Vcc 

SICREL  
Via Flarninia, 300 - Tel. (071) 500431. /500307 ANCONA -.Italy 

W (1,5-3 W Input) 
W (6-8 W Input) 
dB 

ATTENZIONE!! 
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ingresso 

TRANSCEIVER VHF-FM 144-146 MHz 10 W OUT 

DIGIT 1012 _ST 

AUMENTATORE STABILIZZATO 
con altoparlante ellittico incorporamo 

PS 5153A 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Voltaggio ingresso: 220 Vca 50 Hz 
Voltaggio uscita: 5-15 Vcc regolabili 
Corrente uscita: 3,2 A max 
Ripple: inferiore a 2 mV su 3 A 
Stabilizzazione: migliore dello 0,2% da 0 a 3 A 
Protezione contra j corti circuiti 
Nuova concezione circuitale con integrato 
Impedenza altoparlante: 8 Ohm 
Potenza massima applicabile: 2 W 
Dimensioni: 180 x 135 x 73 mm 

Costruiamo su ordinazione: Trasmettitori e Linean i da 10 a 100 W per radio FM private. 

Richiedete i nostri articoli presso il vostro abituale fornitore. Qualora ne fosse ancora sprovvisto rivolgetevi 
direttamente a noi. 
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/"... DIAC 
4007 400. 
4008 1.850 

. 

INTEGRAT1 
6N74180 
SN74181 

1.150 
2.500 

TBA760 2.300 
TBA780 1.600 

AC190 
AC191 

220 
no 

AU210 
AU213 

• - 

2.200 
2.200 

da 400 V 400 
4009 1.200 
4010 1-.2Z 

CA8048 4.000 
CA3052 4.00 

SN7t182 
' SN74191 

1.200 
2.200 

TBA700 1.800 
TBA800 1.800 

AC 192 
AC193 

220 

240 
AUY21 
AUYn 

1.600 
1.600 

da 500 V 500 4011 *,,,, CA3065 Imo SN74192 2.200 TBA810 2.000 AC193K 300 AUY27 loop 

4012 4n,,..,00 CA3080 2.400 8N74193 2.40o. TBA810.6 2.000 AC194 240 AlJe34 1.200 
4013 CA3085 3.200 88474194 1.500 TBA820 1.700 AC 194K 300 AUY37 1.200 „rz 

4 4014 "W CA3089 61474195 1.200 TBA830 1.900 AD130 goo BC107 220 
RADDRIZZATORI 

4015 249° 
1300 

CA3090 3.m 0 SN74196 2.200 TBA903 2.480 AD139 800 BC108 220 
4016 1.000 L036 2.600 88474197 2.400 TBA920 2.400 AD142 goo BC109 220 
4017 2.600 L120 SN74198 2.400 TBA940 2.500 AD143 800 BC113 220 

B30 C250 250 
1330 C300 350 

4018 2.3°0 
3.000 

L121 3.000 SN74544 2.100 TBA950 2.200 AD145 900 BC114 
BC115 

200 
,,,,, 

B30 C400 .." 
4019 1.399 
4020 2•70° 

L129 1.600 
1130 

SN76001 
,$N76003 

moo 
2.000 

TBA070 2.400 
TBA9440 2.500 

A0148 
AD149 

goo 
800 BC116 

240 
240 

830 C750 450 
B30 C12130 500 

4021 
4022 2.400 

2.000 

1.6o0 
L131 1.600 
" 702 

81475005 
SN76013 

2.200 
2.000 

8C8249 TCA440 2.400 2.400 
AD150 
AD156 

800 
700 

BC117 
BC118 

350 
220 

1340 1000 5.22 
680 C100 '" 

4023 400 
4024 1.250 

--- 1.000 
t/A703 1.000 SN76533 

51476544 
2.000 
2.200 

TCA5I1 2.200 
TCA610 goo 

AD157 
AD161 

700 
650 

BC119 
BC120 

360 
360 

B40 C2200/3200 850 
880 C7500 1.600 
1380 C2200/3200 900 

4025 4°° 
4026 3.500 
4027 1.200 

0A700 goo 

FLA710 
p.A711 11«,03 
pLA723 ggo 

$SNN1766163:8° 
SN16861 

1.200 
22..000000 

TCA640 
TTcCAA660650 4.000 4.200 

4.200 

AD162 
AD262 
AD263 

620 
700 
800 

BC121 
BC125 
BC126 

600 
300 
300 

13100 A30 3.500 4028 2.000 goo SN16/362 2.000 TCA830 2.000 AF102 500 8C134 220 
B200 A30 4029 2.000 

4.4241 

p.A747 2.000 SN74H00 goo TCA910 950 AF105 goo BC135 220 
Valanga controllata 4030 1.000 goo SN74H01 660 TCA920 2.200 AF106 400 BC136 400 

6.000 4033 4.100 
1,A748 
A 733 2.600 SN74H02 650 TCA940 2.200 AF109 400 BC137 350 

13120 C2200 1.100 4035 2.400 5G55.5 two 8N74H03 650 TDA440 2.400 AF114 300 BC138 350 
1380 C6500 1.800 4040 2.300 

8G566 2.200 514741104 600 TDA1040 1.800 AF115 300 BC139 350 
B80 C7000/9000 2.000 4042 

SN7400 SN74H05 660 TDA1041 1.800 AF116 350 BC140 400 

B120 C7000 2.200 
..1._..5°0 
-1 4043 .0uu 

400 

$H7401 go SN74H10 650 TDA1045 1.800 AF117 300 BCI41 350 
B200 C2200 1.500 4045 1.000 8N7402 440 SN74H20 650 TOA2010 3.000 AF118 550 BC142 350 
8400 C1500 700 4049 1.°W 8147403 soo SN74H21 65o TDA2020 5.000 AF121 350 BC143 ago 

13400 C2200 1.500 
6600c2200 1.000 

4°50 1.000 
4051 1.600 

6N7404 600 

SN7405 40o 
SN74H30 
SN74H40  

600 
600 

TDA2620 4.200 
TDA2630 4.200 

AF124 
AF125 

300 
350 

BC144 
BC145 

450 
450 

6100 C5000 1.500 4°52 1.600 SN7406 600 SOE974H50 600 TDA2631 4.200 AF126 300 BC147 200 
13200 C5000 1.500 4053 1.600 SN7407 60o 614741151 660 TDA2640 4.000 

ITDA2660 
AF127 300 BC148 220 

13100 C10000 2.800 48..,,,99 1.600 5147408 400 5N741160 
650 4.000 AF134 250 BC148:, 220 

B200 C20000 3.000 rn"„'"' 1.800 5147410 400 SN741487 3.800 9368 MOD AF135 250 BC153 -1, 220 

13280 C4500 1.800 ''''"' 550 
4075 550 
4082 550 

6N7413 800 
SN7415 400 
SN7416 goo 

SN74L00 
SN74124 
SN74LS2 

Igo 
no 
700 

AS560 2400 S. 
SA9570 2.400 
SAJ110 800 

AF136 
AF137 
AF138 

250 
300 
250 

BC154 
BC157 
BC158 

-N 220  
\ 220 

-Ion...) REGOLATORI E 
STABILIZZATOR1 FE? $147117 600 SN74LS3 700 •SAJ180 2.000 AF139 500 BC159 220 

1,5 A TIPO LIRE S N7420 40o SN74LSIO 700 SA.1220 2.000 AF147 300 BC160 400 
SN7425 goo TAA121 2.000 SAJ310 1.800 SF148 350 BC161 450 

LM340K4 2.600 
SE5246 700 
5E5247 700 

SN7430 400 
St47432 800 

TAA300 
TAA310 

3.200 
2.400 

Sam Iconduttorl 
AF149 
AF150 

350 
300 

BC167 
BC168 

220 
220 

LM340K5 2.600 BC264 700 8847437 go TAA320 1.500 EU3OF 2.500 AF164 250 BC169 220 
LM340K12 2.600 BF244 700 $147443 500 TAA350 3.000 EC8010 2.500 AF166 250 BC171 220 
LM340K15 2.600 BF245 700 S147441 goo TAA435 4.000 EC8100 2.500 AF169 350 BC172 220 
LM340K18 2.600 BFW10 . 1.700 SN7442 1.000 TAA450 4.000 E288CC 3.000 AF170 350 BC173 220 

BFW11 1.700 SN7443 1.400 TAA550 700 AC116K 300 AF171 250 BC177 300 
DISPLAY e LED MPF102 700 5147444 1.300 TAA570 2.200 AC117K 300 AF172 250 BC178 300 

2143819 650 5147445 2.000 TAA611 1.000 AC121 230 AF178 600 BC179 300 

2N3820 1.000 8147448 1.800 TAA611b 1.200 AC122 220 AF181 650 BC180 240 

LED blanco 700 2N3822 1.800 SN7447 1.500 TAA611c 1.600 AC 125 250 AF185 700 BC181 220 

LED rosso 300 2143823 1.800 SN7448 1.goo TAA621 2.000 AC126 250 AF186 700 BC182 220 

LED verdi 600 2145248 700 SN7450 goo TAA630 2.000 AC127 250 4F200 250 BC183 220 
LED gialli 600 2145457 700 6147451 500 TAA640 2.000 AC127K 330 AF201 300 BC184 220 
FND70 2.000 2N5458 700 6187453 500 TAA661a 2.000 AC128 250 AF202 300 BC187 250 

FND500 3.500 MEM564C 1.800 SN7454 500 TAA661b 1.600 AC128K 330 AF239 600 BC201 700 
DL707 2.400 MEM571C 1.500 6147460 500 TAA710 2.200 AC132 250 AF240 600 BC202 700 
(con schema) 40673 1.800 SN7473 goo TAA761 1.800 AC135 250 AF267 1.200 BC203 700 

117805 2.000 3N128 1.500 SN7474 600 TAA775 2.400 AC136 250 AF279 1.200 BC204 220 

117809 2.000 31,1140 1.800 5147475 goo TAA861 2.000 AC138 250 AF280 1.200 BC205 220 
µ7812 2.000 3N187 2.400 $N7476 800 TB625A 1.600 AC138K 330 AF367 1.200 BC206 220 
117815 2.000 8147481 1.800 TB6258 1.600 AC139 250 AL102 1.200 BC207 220 

DARLINGTON 117824 2.000 5147483 1.800 TBB25C 1.600 AC141 250 AL103 1.200 BC208 220 
$147484 1.800 TBA120 1.200 AC141K 330 AL112 1.000 BC209 220 

UNIGIUNZIONI TIPO LIRE SN7485 1.400 TBA221 1.200 AC142 250 AL113 1.000 BC210 400 

2141671 moo 80701 1200 SN7486 1.800 TBA231 1.800 AC142K 330 ASY26 400 BC211 400 

2N2160 1.800 BD702 2.200 5147489 5.000 TBA240 2.200 AC151 250 ASY27 450 BC212 250 

2N2646 850 80699 2.000 SN7490 1.000 TBA261 2.000 AC152 250 ASY28 450 BC213 250 

2N2647 1.000 60700 2.000 8147492 1.100 TBA271 600 AC153 250 ASY29 450 BC214 250 

2N4870 no BDX33 2.200 SN7493 Imp TBA311 2.500 AC153K 350 ASY37 400 BC225 220 

2N487I 700 BDX34 2.200 5N7494 1.100 TBA331 2.000 AC160 220 ASY46 400 BC231 350 

MPU131 400 BDX53 1.800 $N7495 900 TBA400 2650 AC162 220 ASY48 500 BC232 350 
BDX54 1600 SN7498 1.600 TBA440 2.650 AC175K 300 ASY75 400 BC237 220 

TIP120 1.890 51474121 1.000 TBA480 2.000 AC178K 300 ASY77 500 BC238 220 
ZONER TIP121 1.800 51474141 900 TBA41110 2.400 AC179K 300 ASY80 500 BC239 220 

da 400 mW 220 711)122 1.800 SN74142 1.500 TBA4911 2.400 AC180 250 ASY81 500 BC250 220 
da 1 W 300 TIP125 5N74143 2.900 TBA500 2.300 AC180K 300 ASZ15 1.100 BC251 220 
da 4 W 750 

,1.800 
TIP126 1.800 51474144 3.000 TBA520 2.200 AC181 2513 ASZ16 1.100 BC258 220 

da 10 W 1300 71P127 1.800 51474150 2.800 TBA530 2.200 AC181K 300 ASZ17 1.100 BC259 250 
T1P140 2.200 SN74153 2.000 113A540 2.200 AC183 220 ASZ18 1.100 BC267 250 

INTEGRATI TIP141 2.200 5N74154 2.700 TBA550 2.400 AC184 220 AU106 2.200 BC268 250 

DIGITAL' TIP142 2.200 
TIP145 2.200 

SN74160 1.500 
SN74161 1.500 

TBA560 
TBA570 

2.200 
2.300 

AC184K 303 
AC185 220 

AU107 
AU108 

1.500 
1.700 

BC269 
BC270 

250 
250 

COSMOS TIP6007 2.000 $1474162 1.600 TBA1141 2.000 AC185K 300 AU110 2.000 BC286 400 

4000 400 MJ2500 3.000 SN74163 1.600 TBA716 2.300 AC187 240 AU111 2.000 BC287 
BC297 

450 

4001 400 MJ2502 1000 $1474164 1.600 TBA720 2.300 AC187K xe AU112 
AU113 

2.100 
2.000 BC300 

270 

4006 400 \ OE..... 4..002 
2.800 

MJ3000 3.000 
MJ3001 3.100 

5N74170 1.600 
$1474176 1.600 

TBA730 
TBA750 

2.000 
2.300 

AC188 240 
AC188K 300 AU206 2.200 BC301 

4 00 
440 
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130302 440 
BC303 440 
BC304 400 
BC307 220 
BC308 220 
BC309 220 
BC315 290 
BC317 220 
BC318 220 
BC319 220 
B0320 220 
BC321 220 
BC322 220 
BC327 250 
BC328 250 
BC337 230 
BC340 400 
BC341 400 
BC347 250 
BC348 250 
BC349 250 
13C360 400 
BC361 400 
BC384 300 
BC395 300 
BC396 300 
BC413 250 
BC414 250 
BC429 600 
80430 600 
30440 450 
OC-4.41 450 
130460 500 
80461 500 
BC512 250 
BC516 250 
00527 250 
BC528 250 
BC537 250 
BC538 250 
BC547 250 
BC548 250 
80549 250 
BC595 300 
BCY56 320 
BCY58 320 
BCY59 320 
BCY71 320 
BCY72 320 
BCY77 320 
BCY78 320 
BCY79 320 
130106 1.300 
130107 1.300 
130109 1.400 
BD111 1.050 
130112 1.050 
00113 1.050 
00115 700 
80116 1.050 
80117 1.050 
80118 1.150 
BD124 1.500 
130131 1.200 
BD132 1.200 
80135 500 
80136 500 
6D137 600 
80138 600 
90139 600 
BD140 600 
00142 900 
80157 800 
BD158 800 
80159 850 
BD160 2.000 
B0162 650 
80163 700 
80175 600 
BD176 600 
130177 700 
BD178 600 
BD179 600 
BD180 600 
00215 1.000 
00216 1.100 
BD221 600 
80224 700 
130232 600 
80233 600 
80234 600 

SEMICONDUTTORI  
gD23e 600 BF232 500 BU211 3.000" 
130236 700 SF233 300 131)212  3.000 

300 BU310 13D237 600 BF234 2.200 
250 BU311 BD23g 600 BF236 2.200 

BD239 900 BF236 250 89312 2.000 
130240 800 13F237 250 BUY13 4.000 
80241 800 BF23r3 250 BUY14 
80242 800 BF241 300 BUY43 1.200 900 
BD249 3.600 BF242 250 0044 400 

0 813250 3.600 8F251 450 045 400 
80 300 273 0070800 BF254 220 
50274 800 BF257 450 0071 220 
80281 700 BF258 500 0072 220 
130282 700 BF259 500 0074 240 
130301 900 BF261 500 0075 220 
130302 900 I3F271 400 0076 220 
gD3g3 900 BF272 500 0,C169 350 
130304 900 BF273 350 00170 350 
80375 700 BF274 350 00171 350 
130378 700 BF302 400 SFT206 350 
130410 850 13F303 400 SFT214 1.000 
BD432 700 BF334 400 SFT307 220 
130433 800 BF305 500 SFT308 220 
50434 800 BF311 300 SFT316 220 
80436 700 13F332 320 SFT320 2213 
13D437 600 8F333 399 SFT322 220 
130438 700 BF344 350 SFT323 220 
130439 700 BF34.5 400 SFT325 220 
BD461 700 8F394 350 SFT337 240 
BD462 700 BF395 350 SFT351 220 
1313507 600 BF456 500 SFT352 220 
60508 660000 45 BEFF4578 600 SFT367 500 SFT353 220 
60515 300 
5D5.16 600 BF459 700 SFT373  250 
BD585 900 BFY46 500 SFT377 250 
BD586 1.000 BFY50 500 2N174 2.200 
80587 1.000 BFY51 500 2N270 330 
130588 1.000 BFY52 500 2N301 800 
130589 1.000 13r156 500 2N371 350 
80590 1.000 BFY51 500 2N395 300 
1313663 1.000 BFY64 500 2N396 300 
B0664 1.000 BFY74 500 214398 330 
1313677 1.500 BFY90 1.200 2N407 330 
BDY19 1.000 BFW16 1.500 2N409 400 
BDY20 1.000 BFW30 1.600 2N411 900 
130y313 1.300 BFX17 1.200 2N456 900 
BF110 400 BFX34 800 214482 250 
BF115 400 BFX38 600 2N433 230 
13F117 400 BFX39 600 2N526 300 
BF118 400 BFX40 600 2N554 800 
BF119 400 BFX41 600 214696 400 
BF120 400 BFX84 800 2N697 400 
BF123 300 BFX89 1.100 2N699 500 
BF139 450 BSX24 300 2N706 280 
BF152 300 BSx26 300 2N707 400 
BF154 300 BSX45 600 214708 300 
BF155 500 BBSsXx46 47 600 2N709 500 
BF156 500 650 214711 500 
BF157 500 BSX50 600 2N914 280 

350 8F158 320 BSX51 300 214918 
13F159 320 BU21 4.000 214929 320 
BF160 300 BU100 1.500 gN930 320 
BF161 400 BU102 2.000 241038 750 
13F162 300 BU104 2.000 iN1100 5.000 
BF163 300 BU105 4.000 2N1226 350 
13E164 300 BU106 2.000 2N1304 463 
BF166 500 BU107 2.000 2141305 400 
BF167 400 BU198 4.000 2N1307 450 
I3F169 400 BU109 2.000 2N1308 450 
BF173 400 BU111 1.800 2141338 1.200 
BF174 500 BU112 2.000 iN1565 400 
BF176 300 BU113 2.000 2N1566 450 

BF177 I° :N111145 1.800 2141613 300 
BF178 2.400 2N1711 320 
BF179 500 BU120 2.000 2N1890 500 
BF180 600 BU121 1.800 2N1893 500 
BF181 600 BU122 1.800 2141924 

BU124 500 
BF182 700 2•0°B 2N1925 450 
BF184 490 5BuU112265 1.5°° 2141983 

2.200 2N1986 450 BF185 400 450 
BF186 400 13U127 2.200 2141987 450 
ElF194 250 BU128 2.200 2142048 500 

250 BU208 3.ä00 2N2160 BF195 2.000 
4.000 2N2188 BF196 500 220 BU209 

BF197 230 BU210 3.000 2142218 400 
BF198 250 8U133 2.20t3 2142219 400 
BF199 250 BU134 2.000 2N2222 300 

500 13U204 3.500 2N2284 BF200 380 
BF207 400 BU205 3.500 2142904 320 
BF2138 400 BU206 3.500 2N2905 360 
BF222 400 BU207 3.500 2142906 259 

21112907 300 
2142955 1.500 
2143019 500 
2143020 500 
2143053 600 
2N3054 900 
2143055 900 
2N3061 500 
2143232 1.000 
2143300 600 
2143375 5.800 
2113391 229 
2N3442 2.700 
2N3502 400 
2N3702 250 
2143703 250 
2143705 250 
2N3713 2.200 
2143731 2.000 
2N3741 600 
2143771 2.600 
2143772 2.800 
2143773 4.000 
2N3790 4.000 
2143792 4.000 
2N3855 240 
2N3866 1.300 
2143925 5.100 
2144001 500 
2N4031 500 
2144033 500 
2144134 450 
2N4231 800 
2144241 700 
2144347 3.000 
2N4348 3.290 
2N4404 600 
2N4427 1.300 
2144428 3.600 
2N4429 8.000 
2144441 1.200 
2144443 1.600 
2N4444 2.200 
2144904 1.309 
2144912 'LOCO 
2144924 1.300 
2145016 16.000 
2N5131 330 
2145132 330 
2N5177 14.000 
2145320 650 
2145321 650 
2N5322 650 
2145323 700 
2N5589 13 
2145390 13. 
2145649 9.000 
2145703 16.000 
2N5764 15.000 
2N5858 300 
2146122 700 
MJ340 700 
MJE3030 2.000 
MJE3055 1.000 
T I P3055 1.000 
TIP31 800 
TIP32 800 
TIP33 1.000 
TIP34 1.000 
TIP44 900 
TIP45 900 
T1P47 1.200 
TIP48 1.600 
40260 1.000 
40261 1.000 
40262 1.000 
40290 3.000 
PT1017 1.000 
PT2014 1.100 
PT4541 11.000 
PT5649 16.000 
PT8710 16.000 
PT8720 13.000 
812/12 9.000 
825/12 16.000 
1340/12 23.000 
B50/12 28.000 
C3/12 7.000 
C12/12 14.000 
C25/12 21.000 
2SD350 4.000 

LEM 
Via DIglone, 3 
20144 MILANO 

tel.. (02) 4984866 

NON SI ACCETrANO 
ORDINI INFERIOR' 
A LIRE 5000 - 
PAGAMENTO 

CONTRASSEGNO 
SPESE POSTAL' 

ECCEZIONALE OFFERTA n.1 

100 condensatori pin-up 
200 resistente 1/4 - 1/2 - 1 - 2 • 3 - 5 - 7W 
3 polenziometri normall 
3 potenziometrl con Interruttore 
3 potenziometrl cloppl 
3 potenziometri a llio 

10 condensatori elettrolitici 
5 autodlodl 12A 10011 
5 dlodl 40A 100V 
5 diodl 8A 100V 
5 pontl 840/02500 

TUTTO QUEST° MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 
ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 5.000 + s/s 

ECCEZIONALE OFFERTA n.2 
1 varlablle mica 20 X 20 
1 50111 
1 2143055 
1 13D142 
2 2141711 
1 BU100 
2 autodiodi 12A 100V polarlti revers 
2 autodlodl 12A 100V polaritä revers 
2 dlodi 40A 100V polaritä normale 
2 dlodl 40A 100V polaritä revers 
5 zener 1,5W tentionl varle 

100 condensatorl pin-up 
100 resistenze 

TUTTO QUESTO MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 
ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 6.500 + s/s 

ECCEZIONALE OFFERTA n.3 
1 pace° materials surplus vario 

2 Kg. L. 3.000 + s/s 

La Ditta L.E.M aj L comunica alla aftezionata 
Clientela •che a partire dal 1° gennaio 1976 ha 
aperto un nuovo banco di vendita in via Di-
gione. 3 - Milano, con un vasto assortimento 
di semiconduttori e materiale radiantistico. 
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PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO C.E.C.A. 11X con: 
tempo di entrata • tempo di uscita • tempo di allarme 
- tempo di fine allarme - spia contatti spia stand-by - 
spia preallarme - indicatore a memoria di avvenuto 
allarme. INGRESSI ALLARME: normalmente chiuso ri-
tardato ripetitivo - normalmente aperto ritardato ripeti-
tivo - normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - 
normalmente chiuso istantaneo ripetitivo - normalmen-
te aperto istantaneo ripetitivo - normalmente chiuso 
istantaneo non ripetitivo - normalmente chiuso antira-
pina antimanomissione - due uscite separate per si-
rena protette contro i corti circuiti. Alimentazione 12 V. 

L. 55.000 

MINICENTRALE ANTIFURTO (cm 6 x 13) con tempo di 
entrata - tempo di uscita - tempo di allarme - tempo 
di fine allarme - spia contatti - spia preallarme - spia 
stand-by - spia memoria di avvenuto allarme. INGRES-
SI ALLARME normalmente chiuso ritardato ripetitivo - 
normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - antirapina 
- antimanomissione - reli allarme in grado di portare 

fino a 8 A. L. 35.000 

SIRENA ELETTRONICA 12 V 10 W bitonale portata 
m 300 L. 18.000 

L.E.M. 
via Digione, 3 - 20144 MILANO 
tel. (02) 468209 - 4984866 

PIASTRA CARICA BATTERIA con sgancio automatic° 
a batteria carica e ripristino automatico al calare della 
carica • indicatore della intensita dl carica regolatore 
della corrente massima di carica. Ideale per appll-
cazioni in implanti antifurto e In qualsiasi altro caso 
in cul occorra mantenere costantemente canica una 
batteria. L. 20.000 

PIASTRA ALIMENTATORE PROFESSIONALE. Caratteri• 
stiche 12 V 2 A. Rumore residuo 0,03 9.-0,2 %. Adatto 
per impianti antifurto a radar e in ognI altro caso 
occorra una tensione estremamente stabilizzata. 

L. 18.000 

BATTERIE RICARICABILI ferro-nichel 6 V 5 A L. 12.000 

PIASTRA RICEVITORE F.M. con amplificatore F.I. e di-
scriminatore L. 2.500 

CONTATTI MAGNETIC' ANTIFURTO da esterno 
L. 2.500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da incasso 
L. 2.200 

CONTATTI A VIBRAZIONE per anitfurto L. 5.500 

AMPLIFICATORE IBRIDO 3 W uscita 4 11 L. 4.000 

La Ditta comunica alla affezionata cliente-
la che dal r Cannata 1976 ha aperto un nuovo banco 
di vendita in via Digione 3 - Milano. con un vasto as-
sortimento cli semiconduttori e materiale radlantistico. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MONITORE, TÉLECAMERA, GENERATORE PER SSTV E FSTV IN KIT E MONTATI 
AE5STKO Monitore pet SSTV, completo del kit K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, TA, GD, con: 
clnescopio 9"- 90*-P 19 L. 152.250 
cinescoplog"- 90*-P7 L. 155.700 
clneacoplor-iie-p 19 L. 158.250 
clnescoplo 7"-110*-137 L. 158.950 

AE5LRK1 Llmitatore, rIvelatore video, filtro sincronismi 
L. 26.800 

AE5SRK2 Integratore sIncronlsmi, generatore dl raster, In-
vertitore video L. 23.000 

AE5FDK3 Ampllficatore e finale dl defiesalone L. 18.300 

AE5FVK4 Finale video e cancellazIone Momo verticale 
L. 8.800 

.AE5HTK5 Alta tenalone 8 kW e 90 V d.c. L. 21.900 

AE5ASK6 Alimentatore stabIlIzzato +/- 15 V e 11 V d.c. 
L. 24.200 

AE5TA Trasformatore di allmentazione a flusao disperso 
nullo L. 14.300 

AE5GD7 Glogo di deflessione per 7"-110* L. 9.950 

AE5GD9 (3logo di deflessione per 9"- 90» L. 9.250 

A23.14LC anescoplo rettangolare 9"-90*-1319 L. 24.700 

A23.14GM anescoplo rettangolareg"-90•42 7 L. 28.400 
A19.11LC aneacoplo supersquadrato a faccia piana 7"-

110,-P'19 L. 29.500 

A19.11GM Clnescoplo supersquadrato a faccla plana 7"-
110•-P 7 L. 29.950 

AE5M9 MaticherIna 11 x11 cm per clnesc. 7" L. 8.500 

AE2GKO Generators di segnall standard SSTV completo 
del kit Kl, K2, K3, K4 L. 65.000 

AE2GK1 Generators del sincronIsmi dl age e dl quadro 
L. 18.500 

AE5GK2 

AE5GK3 

AE5GK4 

AE3FTKO 

AE3FTK1 

AE3FTK2 

AE3FTK3 

AE4TCK0 

AE4TCK1 

AE4TCK2 

AE4TCK3 

AE4TCK4 

AE4TCK5 

AE4TCK8 

Oscillator' a 1.200, 1.500, 2.300 Hz e filtro segnall 
L. 17.400 

Ouarzl In HC8U 81.200, 1.500, 2.300 Hz. 
L. 19.800 

Allmentatore completo di trasformatore + 5 Vdc, 
12 Vac. L. 16.500 

Monitore a 625 righe CIR, completo di kit Kl, 
K2, K3 L. 132.000 

Circuito stampato del monitore, completo di all-
mentatore L. 79.900 

Meccanica completa dl support° cinescoplo e 
comandi L. 33.900 

Cinescopio 9"-90*-P4 con g logo L. 32.800 

Telecamera per TV a 625 righe e predisposta per 
SSW completa del Kit K1, K2, K3, K4, K5 

L. 214.000 

Vldicon 2/3" con giogo di deflessione L. 76.600 

Circuito ampl if Icatore video completo L. 49.500 

Circuito generators sincronIsmi completo 
L. 46.800 

Circuit° per alta tensione L. 26.500 

Meccanlca dl support° al kit e coperchi di chiu-
SU ra L. 38.900 

Oblettivo 25 mm - 111,8 L. 28.500 

Continuum di vendita: Pagamento: All orthne 
con assegno circolare o valila postale: In 
contvassegno L. 1.006 in più. Spedizione: Con 
pacco postale e apene prndotti 
a canica del cliente. elettroriici 

400611 SAN LAZZARO - BOLOGNA 

Via Alfa Bepubblica. 16 - Tefafono 1051) 46 5130 
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INDUSTRIA W 1 
salita F.IIi Maruca - 88046 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 
tel. 06/6221721 
via Bacchiani, 9 
tel. 06/434876 

ROMA 

ELETTRONICA - 
CASSONE-VERONA 
via Conte Ruggero, 17 
tel. 095/2206024 

CATANIA 

FIORE ALDO 
via Altamura, 52 
tel. 0881/20152 

FOGGIA 

FRATELLI GRECO 
via Cappucini, 57 
tel. 0962/24846 

CROTONE 

FUSARO VITTORIO 
via 4 Novembre, 14 
tel. 079/271163 

SASSARI 

Quests KIT risulta utilissimo sia in campo commer-
ciale che in quelle private in quanta indispensabile 
qualora si voglia utilizzare il proprio telefono, pur 
essendo assenti. 
Con questo KIT si poträ realizzare una segretjia 
telefonica elettronica totalmente automatiza, che di-
to il SUO BASSO COSTO rionché la sua perfeziohe 
tecnica sarä accessibile a chiunque. !Matti essa 
provvederä a lasciare il messaggio da Vol decide-
rato rispondendo alle eventuali telefonate winch a 
registrare per Yoe° conto messaggi da clienti if 
amid. 
I progettisti della • WILBIKIT sempre all'avanguar-
dia, degli automatismi hanno realizzato questo arti-
coin fino ad oggi costoso, complicato od assoluti-
mente non alla portata di tutti, ä diventato ora one 
degli articoli più interessanti ml still che si possa _ 
trovare nel campo elettronico sia per il SUO BASSO 
COSTO e per la SEMPLICITA' DI COSTRUZIONE. 

bikit ELETTRONICA 
LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

STREPITOSA E RIVOLUZIONARIA 
SEGRETERIA TELEFONICA 
KIT. n. 80 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 12-15 Vcc. 
Assorbimento a riposo 2 mA 
Assorbimento max 100 mA 
Tempo di avviso preregolabile tramite 
nota acustica 
Tempo di registrazione regolabile 
Tempo di durata del messaggio program-
mato regolabile 
Tempo di durata di registrazione rego-
labile 
Max corrente applicabile al relé 10A 
Cambio elettronico automatico tra par-
lato e registrazione 
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LECTROTECH all solid-state 5 inch scope: Unique automatic features of TO-60 

GENERATORI 

ALFREED mod. SWWEP 
SWEEP 

MARCONI mod. TF 867 
BOONTON mod. 65B 

BOONTON mod. TS 413 
mod. TS 418 
mod. TS 419 

INLAND E. C. mod. AN/TRM3 

MARCONI 

HEWLETT-PACKARD mod. 683 C 
686 C 
TS 403 
TS 621 • 

POLARAD 

5,7-8,2 KMHz 
26-40 KMHz 

6 gam. 10 KC-30 b.4C AM 

6 gam. 80 KC-30 Mt AM 
75 Hz - 40MHz 
400-1000 MHz 
1000-2100 MHz 

6 gam. 15-400 MC AM - 
CW - Sweep variabile 
con oscilloscopio 

CT218 80 KC-30 MC - AM FM 
6 gamme 

Sweep 2-4 KMHz 
Sweep 8-12 KMHz 
1,8-4 KMHz-AM 
• 3,8-7,6 KMHz-AM 

mod. SG 1218 12-17 KMHz-AM 
MSG4 7-11 KMHz-AM 

NEW!! 

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
R
I
Z
 

Doppia traccia 
DC - 15 Mc 
10 Millivolt 
Triggherato _ 
Tubo 5" faccia piana 
220 Volt 50 cy 
calibratore interno 

PREZZO NETTO L. 530.000 
Strumento nuovo corrente produzione 

STRUMENTI ELETTRONICI RICONDIZIONATI 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX mod. 535 DC-15 MC a cassetti 
545 DC-30 MC a caos. 2 b. t. 
551 DC-30 MC a caos. 2 can. 
567 Sampling digitale 
CASSETTI CA, G, M, 1A4, 1L20, 0, 

Z, altri 
SOLARTRON mod. CD 1212 - DC-40 MC a cassetti 2 tracce 
HEWLETT PACKARD 185 A t ampling 0-1000 MC 2 tracce 

VARI 
MARCONI 

REGATRAN 

BOONTON 63C 

BECKMAN 

WAYNE KER 

ROHDE SCHWARZ 
GERTSCH 
BIRTCHER 

O-METER 30 MC-300 MC 

ALIMENTAZIONE 0-40 V 010 A 

INDUTTANZtMETRO 010 mH 
oscillatore 50-500 KC 
COUNTER 0-20 KMC a valvole 
PONTE Rit 

USVD Test-ricev. 280-940 Mt 
PM4A Moltipl. di frequenza 
70A Prova trans.-tracciacurve 

AVO GENERATORE DI SEGNALI IN AM: 2-250 MHz 

— 7. gamme in fondamentale 

— Attenuatore tarato in Microvolt 
— Strumento di misura di uscita 

— Modulazione sinussoidale e onde quadre 
— Eccellente stabilitä e schermatura 
— Rete 220 V 50 cy 
— -Riondizionato - Garantito 

PREZZO NETTO L. 180.000 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Filiale MILANO - vla M. Macchi, TO 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo generale 
- Fated i richieste dettagliate - Anche presso i nostri 
abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL! DI TORINO E DI MILANO 
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L'Elettronica 
vi dá un4 marcia in più 

(qualunque sa la vostra professione) 

INDUSTRIALE 

BIOLOGO 

OPERAIO 

RICERCATORE  

Imparatéla dal vivo', da casa, 
sui 18 fascicoli 1ST con materiale sperimentale. 
L'elettronica S il" punto e a capo" del nostrc 
secolo I La si puč paragonare a certi eventi 
storicl fondamentali, come l'avvento della ma-
ternatIca. Ve lo immaginereste °got un como 
incapace di calcoli aritmetici? 
Tra qualche anno si fará dlstinzione tra chi 
conosce e chi non conosce l'elettronica. La si 
Indichera airinizio come "materia di cul e 
gradlta la conoscenza" per finire con "mate-
ria di cul e Indispensablle la conoscenza". 
In ogni protesslone: dalroperato alrIngegne-

re, al medico, al professionista, al com-
merciante. ecc. 

In qualsiael ramo: industria, commerclo, arti-
g ianato, ecc. 

A qualslasi hello di studio. 
Per un redditizio Implego del tempo libero. 
Ma se domani l'elettronica sera indispensa. 
bile, oggi costituisce una "marcia in più" per 
quelle persona che desIderano casero sempre 
più avanti degli altri. occupare le posizionl di 
prestigio. guadagnare di più. 
Per imparare l'elettronica non ci modo più 
semplice che studiarla per corrispondenza 
con il metodo iST il metodo "dal vivo" che vi 
offre, accanto alle necessarie pagine di teoria, 
la possibilita reale di fare esperimentl a casa 
vostra, nel tempo libero, SUCIO che man mano 
leggerete il metodo che non caigo nozioni 
specifiche preliminari. 

In questo modo una materia cosi complesse 
sari Imparate velocemente, con un appas-
sionante abbinamento teorico-pratico. 

II corso IST di Elettronica, redatto da esperti 
cOnoscitori della materia. comprende 18 lase-
coli. 6 scatole di materiale per realizzare 
oltre 70 esperimenti diversi, 2 eleganti recce 
glitorl, fogli Uneaten, buste, ecc. 

Chledete subtIto, senza Impegno, 
Ia 1. dispense in visione gratuita 
Vi convincerete delta serietä del noutro me-
todo, della novita dell'insegnamento • svolto 
tutto per corrispondenza, con correzione indi. 
viduale delle soluzioni, da parte di insegnantl 
qualificati; Certificato Finale con votazionl 
delle singole materie e giudizio complessivo. 
ecc. e della facifitä di apprendlmento. 

Spedite it tagliando oggl stesso. Non surets 
visitati da rappresentanti! 

Oltre Pa awn e esperlenta 
"uloveno' In Europe e 20 
In Palle. nelrInneynernento 
Per cordsPondeeue 

rST-ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICAI 
i via S. Pietro 49 / 35-N 
I 21016 LUINO telef. (0332) 53 04 69 

IDesidero ricevere • per posta, In visione gratuita e senza im-
pegno • la 1. dispensa di Eleuronica con dettagnate Informa-lzlont sul corso. 
(Si prega dl scrIvere 1 lettera per caselle 

li HIMH 1111 II! I Ill 
Cognome 

11111 1 1 11 111111 { 111 1 1 
Nome 

ll I I 1 111111M111111 
Vla N. 

111111111111111 MI 
C.A.P. Localitä ILIST 6 runic° Istituto Italiano Membro del CEC - Consiglio I 
Europeo lnsegnamento per Corrispondenza • Bruxelles. ILo studio per corrispondenza ä raccomandato anche dal. 
l'UNESCO - Parigl. 

Non sarete mai visitati da rappresentanti! 
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Mostra mercato di 

• RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 • 

NOVITA' DEL MESE: 

Lineari di potenza con accordatore original! per 19 MK II° e iir. 
Regolatore stroboscopico per inclinazione pale elicatteri - Pezzo unico. 

Computer indictor Zodiac - Roentgens. 

Periscopi infrarossi binoculari, lenti LEITZ, alimentazione transistorizzata 
6 - 12 - 24 Vcc. 

Incisore riproduttore meccanico su pellicole 35 mm della SIMON di 
Londra. Durata di registrazione e ascolto 8 ore. Alimentazione 220 Vac. 

OFFERTA SPECIALE: 

TX Collins ART-13 da 
di schemi. 
TX Collins GRC19 da 
completo di schemi. 

o 

2 18 Mc con sintonia automatica completo 

1.5 -1- 20 Mc con sintonia autonnatica diaitale 

Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AM-CW-SSB 
con i più famosi ricevitori 
americani il 

BC 312 e BC 348 
Perfettamente funzionanti e ccin schemi 

Nuovo catalogo materiale disponlbile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orario al pubblIco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 E' al servizlo del pubblico: 
sabato compreso vasto parchegglo. 
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SEMICONDUTTOR1 

AC107 L. 250 BC114 L. 220 -.- BC309 
AC125 L. 285 BC115 L. 275 50315 
AC126 L. 285 BC116 L. 275 50317 
AC127 L 285 BC117 L. 400 BC318 
AC127K L 375 BC118 L 345 130320 
AC128 L. 285 8C119 L. 410 BC321 
AC128K L. 375 BC120 L. 410 50322 
AC132 L. 285 8C125 L. 345 • BC327 
AC141 L. 285 BC126 L 345 BC328 
AC141K L. 375 50130 L. 320 50337 
ACI42 L. 285 BC134 L. 250 BC338 
AC142K L. 375 BC135 L. 250 BC340 
AC151 L. 285 BC136 L. 460 50341 
AC153 L 285 80137 L. 400 50360 
AC153K L. 400 BC138 L. 400 50361 
AC180 L 285 80139 L. 400 13C393 
ACI8OK L 345 BC140 L 460 BC395 
AC181 L. 285 BC141 L. 400 80396 
AC181K L 345 BCI42 L 400 BC400 
AC184K L. 345 BC143 L 400 BC407 
AC185K L. 345 BC144 L. 400 BC408 
AC187 L. 285 BC 146 L. 400 80409 
AC187K L. 345 BCI47 L. 220 BC413 
AC188 L. 285 BC148 ' L. 220 BC 18 
AC188K L. 345 BCI49 L. 220 BC 29 
AC193 L. 285 BC153 L. 250 BC 30 
AC193K L. 345 50154 L. 250 BC 40 
AC194 L. 285 BC157 L. 250 BC441 
AC194K L. 345 BC158 L. 250 BC460 
A0142 L. 1.000 BC159 L 250 BCeI 
AD143 L. 1.000 BC160 L. 460 BC 56 
AD148 L. 790 BC161 L 460 5CÝ59 
AD149 L. 790 BC167 L. 250 BC`,71 
AD150 L. 790 BC168 L. 250 80106 
AD161 L. 690 BC171 L. 220 BDI OE07 
ADI62 L. 710 BC172 L. 220 BD109 
AD262 L. 790 50173 L. 250 (30111 
AD263 L. 790 BC177 L. 345 BDI12 
AF106 L. 460 50178 L. 345 8D113 
AF109 L. 460 BC179 L. 345 BD115 
AF116 L. 400 BC181 L. 220 BD116 
AF117 L. 345 BC182 L. 250 BD117 
AF118 L. 630 BCI83 L. 250 BD118 
AF121 L 400 BC184 L. 250 1313154 
AFI24 L 345 5C187 L. 285 130135 
AF125 L. 400 13C190 L. 285 BD136 
AF126 L. 345 BC204 L. 220 50137 
AF127 L. 345 BC205 L. 220 BD138 
AF134 L. 285 BC206 L. 220 BD139 
AF135 L. 285 BC207 L. 250 130140 
AF137 L. 345 80208 L. 220 80182 
AF139 L. 575 BC209 L. 220 130157 
AF239 L. 690 BC210 L. 460 BD168 
AF240 L. 690 BC211 L. WO 130159 
AF279 L. 1.380 BC212 L. 285 130160 
AF280 L. 1.380 BC213 L. 250 80162 
AF367 L. 1.380 BC214 L. 250 ..80163 
ASY28 L. 575 BC221 C 250 80177 
ASY30 L. 400 50222 L 250 130178 
ASY31 L. 400 8C225 L. 250 BDIN1 
ASY48 L. 575 BC231 L. 400 BD162 
ASY77 L. 575 BC232 L. 400 801133 

L. 400 5C237 L. 220 I30215 
ASY91 L. 400 BC238 L. 220 130216 
AS215 L. 1.265 BC239 L. 220 BD253 
AS216 L. 1.265 BC250 L. 250 B0234 
ASZ17 L. 1.265 BC251 L. 250 80245 
ASZ18 L. 1.265 BC252 L. 285 50246 
AU103 L. 2.300 BC257 L. 285 80433 
AU106 L. 2.530 BC260 L. 285 BD434 
AU107 L. 1.725 BC262 L. 285 813435 
AUKS L. 1.960 50267 L. 285 13DX71 
AUI10 L. 2.300 BC268 L. 285 BF1 7 
AU111 L. 2.300 8C269 L. 285 BF1 8 
AUI 12 L. 2.415 BC286 L. 460 BF1 9 
AU113 L. 2.300 BC287 L. 460 SF120 
AU206 L. 2.530 BC288 L. 690 BF123 
AU213 L. 2.530 BC297 L. 285 BF139 
AY102 L. 1.150 BC300 L. 510 BF152 
AY103K L. 1.035 BC301 'L. 510 13E154 
AY105K L. 790 BC302 L. 510 BF155 
8010,7 L. 220 BC303 L. 510 BF156 
SC IOS L. 220 BC304 L. 510 BF157 
BC109 L. 220 BC307 L. 220 BFI58 
80113 L. 220 BC308 L. 220 8F159 
I pre721 vinno meggioratI dl I.V.A. 

L 220 BF160 
L. 310 BFI61 
L. 250 BF162 
L. 250 BF163 
L. 285 BF164 
L. 285 5F166 
L. 250 BFI67 
L. 285 BF169 
L. 285 BF173 
L. 220 BF174 
L. 250 BF176 
L. 460 BF177 
L. 460 BF178 
L. 460 BF179 
L. 460 BF180 
L. 745 BF181 
L. 345 BF182 
L. 345 BF194 
L. 460 BF195 
L. 285 BF196 
L. 285 BF197 
L. 285 13E198 
L. 285 BF199 
L. 250 BF200 
L. 690 BF208 
L. 690 BF222 
L. 515 . 8E232 
L. 515 BF233 
L. 575 BF234 
L. 575 BF235 
L. 365 BF236 
L. 365 BF237 
L. 365 ElF238 • 
L. 1.495 BF244 
L. 1.495 BF245 
L. 1.495 BF247 
L. 1.200 BF25I 
L. 1.200 BF254 
L. 1.200 BF257 
L. 790 BF258 
L. 1.200 BF259 
L. 1.200 BF261 
L. 1.320 BF271 
L 1.725 8E272 
L. 575 BF273 
L. 575 BF274 
L. 690 BF302 
L. 690 BF303 
L. 690 13F304 
L. 690 BF305 
L. 1.035 BF332 
L. 790 BF333 
L. 790 BF344 
L. 790 BF345 
L. 2.070 BF457 
L. 745, BF458 
L. 790 BF459 
L. 790 BFY34 
L. 790 BFY45 
L. 1265 BFY46 
L. 1.600 BFY50 
L. 1.600 BFY5I 
L. 1.150 BFY52 
L. 1.150 BFY55 
L. 690 BFY56 
L. 690 BFY57 
L. 1.380 BFY64 
L. 1.380 BFY74 
L 920 BFY75 
L. 920 BFY90 
L. 920 BFW16 
L. 1.460 BFX35 
L. 460 BFX38 
L. 460 BFX89 
L. 460 BFX94 
L 460 BSX19 
L 345 BSX24 
L. 510 BSX26 
L. 345 BSX27 
L. 345 BSX36 
L 575 BSX40 
L. 575 BSX41 
L. 575 BSX45 
L. 365 135X46 
L 375 BSX48 

L 350 BSX50 L. 690 SN7444 L. 1.850 
L. 460 BSX51 L. . 380 SN7447 L. 1.960 
L 365 BU I 00 L. 1.730 SN7448 L. 1.950 
L. 350 13U102 L. 2.300 SN7450 L. 460 
L. 370 BU103 L. 2.480 SN7454 L. 460 
L. 580 BU104 L. 2.300 SN7460 L. 460 
L. 580 BU105 L. 4.600 SN7473 L. 980 
L. 460 13U106 L 2.300 SN74/4 L 940 
L. 460 BU107 L. 2.300 SN7475 L. 1.180 
L. 575 BU108 L. 4.500 SN7476 L. 1.150 
L 380 BU109 L 2.300 SN7486 L. 1.800 
L. 460 BU111 L. 2.070 SN7490 L. 1.035 
L. 460 13U120 L. 2.300 SN7492 L. 1.180 
L. 575 BU121 L. 2.450 SN7493 L. 1.180 
L. 690 BU122 L. 2.300 SN7496 L. 2.300 
L. 690 BU125 L. 1.200 SN74121 L. 1.180 
L. 780 BU126 L. 2.480 SN74123 L. 1.850 
L. 285 BU133 L. 2.570 SN74141 L. 1.350 
L. 290 BU205 L. 4.100 SN74I43 L. 3200 
L. 285 BU208 L. 4.100 SN74154 L. 3,200 
L. 285 BU3I1 L 2.450 SN74192 L. 2.430 
L 285 BUY48 L. 1.490 5N74194 L. 1.850 
L. 285 214708 L. 345 SN75493 L. 2.100 • 
L. 575 214914 L. 360 SN76001 L. 2.950 
L. 460 214918 L. 400 61476013 L. 2.300 
L. 460 2N1304 L. 490 SN76131 L. 2.050 
L. 575 2N1613 L. 380 SN76533 L. 2.300 
L. 345 2N1711 L. 380 SN 76544 L. 2.570 
L. 345 2N2160 L. 1.840 SN76640 L. *2.480 
L. 285 2142221 L. 345 SN 16848 L. 2.300 
L. 285 2N2222 L. 345 SN 16861 L. 2.300 
L. 285 2N2646 L. 790 SN 16862 L. 2.300 
L. 285 2142904 L. 380 1CL8038C L. 5.950 
L. 790 2142905 L. 415 TAA300 L. 2,580 
L. 790 2143019 L. 575 TAA310 L. 2.300 
L. 790 2N3054 L. 1.080 TAA320 L. 1.630 
L. 540 2N3055 L. 980 TAA350 L. 2.300 
L. 345 2N3227 L. 345 TAA550 L. 790 
L. 520 2143704 L. 350 TAA570 L. 2.300 
L. 520 2N377I L. 2.693 TAA611 L. 1.180 
L. 575 2143772 L. 2.850 TAA611B L. 1.380 
L. 590 2143819 L. 790 TAA611C L. 1.850 
L. 520 2N3866 L. 1.480 744621 L. 1.850 
L. 690 2N4033 L. 575 TAA630S L. 2.300 
L. 400 2144347 L. 3.450 TAA661B L. 1.850 
L. 400 2144400 L. 345 TAA700 L. 2.950 
L. 475 2144427 L. 1.490 TAA761 L. 2.070 
L. 475 2145248 L. 1.170 TBA120S L. 1.380 
L. 475 2145447 L. 400 TBA240 L. 2.350 
L. 475 2N5448 L. 400 TBA27I L. 690 
L. 365 2N5642 L. 13.800 TBA311 L. 2.300 
L. 350 2145855 L. 480 78A331 L. 2.300 
L. 400 2145558 L. 460 TBA440 L. 2.870 
L. 460 2145596 L. 1.570 TBA520 L. 2.300 
L. 625 2148124 L. 1.080 TBA530 L. 2.300 
L. 625 MJ900 L. 3.800 TBA540 L. 2.300 
L. 690 MJ1000 L. 3.800 TBA550 L. 2.300 
L. 575 MJ2501 L. 3.650 TBA560 L. 2.530 
L. 575 MJ2955 L. 1.960 TBA641 L. 2.300 
L. 575 MJ3001 L. 3.800 TBA64I BX1 L. 2.750 
L. 575 MJ3055 L. 1.200 TBA720 L. 2.300 
L. 575 ii.A702 L. 1.600 TBA720A L. 2.450 
L. 620 RA709 L. 980 TBA750 L. 2.380 
L. 575 RA723 L. 1.170 TBA760 L. 2.300 
L. 575 RA741 L. 980 TBA780 L. 1.850 
L. 575 RA748 L. 1.200 TBA790 L. 2.050 
L. 575 RA7805 L. 2.300 TBA800 L. 2.100 
L. 660 RA7812 L. 2.300 TBA810S L. 2.300 
L. 575 RA7824 L. 2.300 TBABIOAS L. 2.540 
L. 1.380 14E555 L. 1.450 TBA820 L. 1.950 
L. 1.730 SN7400 L. 360 TBA920 L. 2.850 
L. 650 SN7401 L. 460 TBA950 L. 2.350 
L. 780 SN7402 L. 360 TBA625A L. 2.300 
L. 1.250 SN7403 L. 460 TBA625B L. 2.300 
L. 690 SN7404 L. 490 TBA625C L. 2.300 
L. 345 SN7405 L 460 TCA240 L. 2.850 
L. 360 SN7408 L. 480 TCA440 L. 2.850 
L. 400 SN7409 L 760 TCASI 1 L. 2.560 
L. 345 SN7410 L. 520 TCA610 L. 1.050 
L. 350 SN7413 L. 980 TCA830 L. 1.850 
L. 400 SN7416 L. 840 TC4900 L. 1.150 
L. 400 SN74 i7 L. 760 TCA910 L. 1.230 
L. 690 SN7420 L 380 TDAI040 L. 2.100 
L. 690 SN7427 L. 850 TDA1041 L. 2.100 
L. 345 SN7430 L. 400 TDA1045 L. 2.100 

SN7440 L. 480 TDA2660 L. 3.950 

ANTENNE 

TELESCOPICHE 

Lung. cm. 40 L. 650 

Lung. cm. 95 L. 2.100 

DIAC 

600 V L. 650 

DIODI 

BA100 L. 240 
BAI28 L. 120 
BA129 L. 160 
IN914 L. 120 
IN4148 L. 200 
IN4151 L. 240 
813105 L. 550 
813141 L. 450 
AA119 L. 120 

DISPLAY E LED 

Verde 0 4.5 L. 800 

Rosso L 380 

Gallo L. 803 

Rosso 0 4.5 L. 480 

FN0357 L. 2.500 

FND500 L 3.950 

TRIAC 
• 

1 A 400 V L. 8130 

3A 400V L. 1.300 

4A 600V L. 1.750 

6.5A 600 V L. 2.050 

10A 400V L. 1.850 

10 A 600 V L. 2.580 

15 A 600V L 4.950 
25 A 400 V L. 14.900 

S C R 

IA 100V L. 800 
1.5A 400V L. 920 
2.2 A 200 V L. 1.040 
3A 400V L 1.150 
6.5 A 600 V L. 1.950 
8A 400 V L. 1.840 
8A 600 V L. 2.300 
10 A 600V L. 2.540 , 
15A 600V L. 5.150 
25 A 600 V L. 7.480 

C.E.E. costrueioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 
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CONDIZIONI DI VENDITA: La snerce ě garanti-
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import' anticipati. 
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TURNER M + 2 U 

L. 45.000 
IVA INCLUSA 

TURNER M + L. 48.500 IVA INCLUSA 
+3L. 63.250 TURNER 

TURNER +2L. 52.250 

BLUE LINE HAVEN 
Ricetrasmettitore AM 
23 canali -5 W 
Visualtzazione del canaIe 
a display digitale 

L. 170.000 IVA INCLUSA 

IVA INCLUSA 

IVA INCLUSA 

ZODIAC M-5026 
24 canali AM -5 W 
Un classic° 

L. 190.000 
IVA INCLUSA 

Smet é il primo Ham-Center Ita lano 

P,', - •4 670 

VETRINA 
AET 

ZODIAC CONTACT 24 
24 canali AM 5 W - minime dinensioni 

L. 140.000 IVA INCLUSA 

ROSMETRO-
WATT METRO. 
Misuratore di campo 
Linea moderna 

Efficienza e basso costo. 
Modello 27/120 10 W ES. 

L. 20.000 

ROSMETRO 
WATT METRO SWR-50 
150 MHz - 1 KW 

L 28.000 

IVA INCLUSA 

IVA INCLUSA 

-,*ek 
V52.306 

di Pontecchio 
1) 846 852 

IA Via S. Malt.Crocetissa di RosaJti 
(030i 390.32, 



Vti 

LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 - TEL. 38.062 "•••••••••• 

STRUMENTAZIONE 

• 

t 
t-, _f 

fil-3OE 

, 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

R 390/ URR Copertura 05-32 Mc in 32 gam-
me. Collins Motorola con 4 
filtri meccanici 

R 391/URR Copertura 05-32 Mc in 32 gam-
me. Collins filtro di media a 
cristallo . 

392/URR Copertura 05-32 Mc - Versione 
viecolare a 24 Volt - Filtro di 
media a cristallo . 

R 388/51J3 Copertura 05-32 MC - Fi ltro a 
cristallo 

R 274 Copertura 05-54 Mc in 6 gam-
me. I-fal I icrafters 

5X131 Copertura 05-31 Mc - AM-SSD 
Hallicrafters 

SP 600 JL Copertura 100 Kc 15 Mc in 6 
gamme. HMM 

RA 17 RACAL a sintetizzatore coper-
tura 05 Kc 30 Mc 

CR 100 2-32 Mc radio ricevit. Marconi 

GENERATORI DI SEGNALE R.F. 

PROFESSIONALI 

AN-URM 25D 10 Kc - 50 Mc 

AN-URM 25F 10 Kc - 50 Mc 

TS 413/BU 70 Kc - 40 Mc 

TS 497/BU 

608 D HP 

J1A 

CT 378 B 

SG2.4 TRM3 

TS 419 

TS 403 B 

2 Mc - 400 Mc 

2 Mc - 4Q8 Mc 

15 KL - 40 HLS 

Boonton 

Hevlett-Pakard 

Advance 

2-250 Mc AVO Signal 

Generatore di segnali e Sweep 
con oscilloscopio da 14-400 Mc 
CW AM FM: Deviazione in F.M. 
dal 2% al 20% 
900-2100 Mc 

1800 4000 Mc 

OSCILLOSCOPI 

OS 50 3 Ke - 15-Mc - 3" Scala a spec-
chio - Lavoie 

CT 316 DC - 15 Mc - 4" Hartley 

CT 324 

V200A 

CT 375 

PREZZI A RICHIESTA 

ALTRI TIPI 

Wattmetro 1-400 Mc 20-2500 W 

Volmetro elettronico 

Ponte R.C.L. Wayne 

380  • cg elottronica — - 



LuM 
LIVORNO -I VIA HUME 11 -13 • TEL 38.062 

APPARECCHIATURE PER STAZIONI COMMERCIAL! IN F.M. 

OE 

Trasmettitore T14-TRC/1-H 70 Mc - 103 Mc 50 W 
Trasmettitore T14-TRC/1-A/D 70 Mc - 103 Mc 50 W 
AM8 TRC Amplificatore lineare per FM 250-300 W 70-103 Mc 
AM912 Amplificatore lineare per FM 150-200 W 100-220 Mc 

APPARECCHIATURE EX-MILITARI CHE VENGONO FORNITE REVISIONATE E FUNZIONANTI 
.PREZZO A RICHIESTA 

TELESCRIVENTI 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH TELESCRIVENTI TELETYPE MODELLO 28 

TT117 Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 Alimentazione 115 V RX-X 

TT176 Perforatore scrivente doppio passo con tastiera e trasmetti,tore automatico 
incorporato - Alimentazione 220 V 

TT176 Perforatore scrivente dopWo passo a cofanetto con trasmettitore incorporato 
- Alimentazione universale. 

TT107 Perforatore scrivente doppio passo a cofanetto - Alimentazione 115 V 

mod. 28 KSR 
mod. 28 SR 
mod. 28 KSR Consol 
mod. 28 Perforatore 
mod. 28 Combinata 

PREZZI A RICHIESTA 

febbraio 1977 381 



elettromeccafica' ficci oscilloscopio 3" 8MHz 

21040 cislago (va) via Cesare Battisti 792 - tel. 02/9630672 

COMPONENTI ELETTRONICI 

KIT 

PROGETTAZIONE INDUSTRI ALE 
montato L 195.000 

voltmetro digitale 3 digit e 1/2 voltmetro 3 digit e 1/2 con cambio 

in kit L 70.500 
montato L 88.500 

di portata 

• 

in kit L 79.500 
montato L 97.500 

orologio da pannello 6 cifre da 1/2" orologio da pannello 4 cifre da 1" 

in kit L 33.000 
montato L 37.000 

orologio 6 cifre con sveglia 

in kit L 32.000 
montato L 36.000 mancata tensione L 41.000 

in kit L 33.000 
montato L 37.000 

orologio 6 cifre con sveglia 

funzionante in caso di in kit L 32.000 
montato L 36.000 

contasecondi a predisposizione per contasecondi per camera oscura 
camera oscura 

in kit L 87.000 
montato L 98.000 

ea011.1.11811°>1 

in kit L 40.500 
montato L 45.500 

PRF77I COMPRENSIVI DI IVA 



SIDEBANDER üI 

[
HB 506 e HB 509 Supporti per poter trasformare 
un radiotelefono mobile in portatile 

L. 20.000 
cadauno 
(IVA compresa) 

il supermercato 
dell'elettronica 

SWAN SS 208- VFO 

L. 170.000 (IVA compresa) 

TRIO KENWOOD R-599 S 
Ricevitore decametrico 

Via Fill Bronzetti, 37 
20129 Milano 
Tel. 73.86.051 



NOVITA' 

INDICATORE DI CARICA 
ACCUMULATORE AUTO 
Vlsualizza In ogni istante lo stato 
della baterla dell'auto, con 3 Indi-
cazionI; Led verde: tutto bene, Led 
giallo: attenzione, Led rosso: peri-
colo. Allmentazione 12 V 30 mA. 

KIT L. 5.000 Montato L. 6.000 

AZ-VUS 

INDICATORE 
D'USCITA 
AMPLLFICATO 

AZ PS 

amplIficatorl stereo Integratl 
dlmensloni 65 x 65 x 35 

tipo 337 378 

Potenza 2 +2 W 4+4 W 
12 24V 16-30V 

V Al lmentatore max 500 mA max 700 mA 
I allm 8-16 S2 8-16 11 

Kit ' L. 7.000 8.600 
Montato L. 8.000 9.500 

SpecifIcare nell'ordine il tipo, es.: AZPS378 

Radiator! - Cavl RG8, RG58 • R, L. C • trimmer, potenzlometri, manopole • Alto-
patient! HI•Fl - Transistor • Darlington - TYL, MOS, ECL - Connettori ecc. 
Richledete II catalogo-Ilstino. 

STEREO 

Progettato per luso quale indlcatore di tenslone d'uscita per preamplifIcatorl 
Alta Fedeltä pub essere ottimpmente utilizzato come VU meter per amplificatori 
di potenza. Sensibilltä, per la max deviazione, da 550 mV a 25041V eff - 990 W 
su 8 ,n - AI imentazione magglore dl 9 V cc. 
KIT mono L. 5.000 montato L. 6.000 - KIT stereo L. 10.000 montato L. 10.000 

VENTOLE professionali 

Ventilatore 
centrifugo 
220 V - 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Portata m3/h 23 
L. 6.000 

VENTOLA tangenziale 
220 V 15 W 152 x 100 
220 V 15 W 250 x 100 

L. 5.000 
L. 7.000 

OROLOGI E CRONOMETRI MOS-111 

M 1001.a - National - Modulo ccím-
• pleto 4 digit - redid block L. 15.000 
MM 5311 - National 28 pin BCD mul-

tiplex 6 digit L. 11.000 
MM 5314 - National. 24 pin BCD mul-

tiplex 6 digit L. 9.000 
MK. 50250 - Mostek 28 pin multiplex 
6 digit 24 h - Allarm. L. 12.900 

MK. 5017 - Mostek 24 pin - multiplex 
- 6 digit 3 versionl L. 26.500 

ICM. 7205 - Intersil Crono 24 pin 
mux 3 funzionl 6 digit L. 30.000 

ICM. 7045 - Intersil - crono 28 pin 
mux. 4 funzioni 8 digit L. 45.000 

AY.5-1224-GIE - Orologlo 16 pin' 4 
digit mux. L. 6.500 

MULTI 
M.252 - Generatore di ritrrii L. 10.000 
5024 - Generat. per organo L. 14.000 
8038 - Generat. di funzione L. 5.000 
555 - Timer L. 1.200 
556 - Dual timer L. 2.400 
11 C 90 - Prescaler 10 - 11 - 

650 MHz L. 1OE.500 
UAA.170 - Pilota 16 led per scale 

L. 4.500 
-LM.3900 - OP-AMP - quadruplo 

L. 1.600 
LM.324 - OP-AMP , quadruplo 

L. 4.000 

TRASFERIBILI 
•MECANORMA 

10 striscie L. 1.800 
al rotolo L. 1.800 
Richiedeteci 
I cataloghi 
Mecanorma 
e I istini 

COMPONENTI 

ELETTRONI OECI 

LEDs DIGIT MULTIPLI 

7 display TEXAS lente biänca 
multiplexatl - catodo comune 

12 display TEXAS lente rossa 
9 display piatto rosso 

12 display PANAPLEX gas 

- Forniti con schema collegamenti. 
Disponibilltä display Fairchild, Op-
coa, National, Litronix L. 5.000 

ONTÄTOR EOUENZIM R 
CONVERTITORI A-D 

MK. 5002-5007 - Mostek contatori 4 
digit con display decoder L. 16.000 

MK. 5009 • Mostek base tempi con-
taten i 16 pin DC 1 MHz -L. 25.000 

ICM. 7208 - Intersil - Contatore 
6 MHz 7 digit 28 pin + IVA 

L. 34.000 
ICM. 7207 - Intersil - Base tempi per 

7208 14 pin + IVA L. 9.900 
LD.110 - LD.111 - Sillconix - Coppia 

convertitore AD + Contatore 3/ 
./ 1/2 digit - Mux L. 30.000 

8052-7101 - Intersil - Coppia Con-
vertitore AD - Contatore 3 1/2 di-
git BCD L. 35.000 

3814 - Fairchild - Volmetro digitale 
4 1/2 digit • L. 25.000 

FUNZIONI 
NE.536 - FET - OP-AMP L. 6.000 
SN.76131 - PreamplIfIcatore stereo 

L. 1.800 
ma 739 - Preamplificatore stereo 

L. 1.800-
78XX - Serie .regolatori positIVi 

L. 2.000 
79XX - Serie regolatorl negatiyi 

L. 2.000 
Fp D.810 - Foto isolatore 1300 V 

L. 1.200 
F8 - Microprocessor - Fairchild . 

L. 250.000 

Spediztone: contrassegno - Spese tra-
sporto (tariffe postern a eerie° del de-
stinatario. I prezzi vanno maggioratl di 
IVA - Chiedeteei preventIvi. 

via Varesina 205 
20156 MILANO - 02-3086931 



6 TC-20 

TC-22 

TC-24 

1C-28 

TC-36 

TC-40 

AZP2 

MicroamplIfIcatore con TAA611B 

— Alimentazione 6÷12 V / 85±120 mA 
— Pu efficace 0,7±1,5 W sü .4±80 fl 
— Dimension' 40 x 40 x 25 mm 

KIT L. 3.200 

PREMONTATO 2 L. 4.000 

AZP5 

Mini mplIfIcatore con TBA800 

— Ällmentatore 6÷24 V / 70±300 m 
— Pu efficace 0.35÷4 W su 8÷16 fl 
— Dimension' 50 x 50 x 25 rnm 

KIT i L 4.1 

PREMONTATO L 5.00 

I KITS vengono fore! complet' dl circuito atampato FORATO e SERIGRAFATO. 
componentl van e accessori, schemi elettricl e dl cableggio, istruzioni per II 
montaggio e ‚'uso. 

PINZA PROVA CIRCUIT' INTEGRATI 

Permette un facile accesso ad ogni ple-
dino - Risolve I problemi di prova con 
ogni tipo di sonde"- Evita il pericolo di 
danneggiamento degli integrati. 

modello lire 

TC-8 9.600 

TC-14 5.940 

TC-16 6.220 

TC-16 LSI11.720 

TC-18 13.170 

15.130 

15.130 

18.100 

19.940 

26.050 

27.450 

tät 

Contenitori in. legno con chassis auto-
portante in trafilato di alluminio. Si pre-
sta a montaggi elettronici di qualsiasi 
tipo. 
BSI - Dimensione mobile 

mm 345 x 90' x 220 
Dimensione chassis 
mm 330 x 80 x 210 L. 9.000 

882 - Dimensione mobile 
mm 410 x 105 x 220 
Dimensione chassis 
mm 393 x 95 x 210 L. 10.500 

13S3 - Dimensione mobile 
mm 456 x 120 x 220 
Dimensione chassis 
mm 440 x 110 x 210 L. 12.000 

Sono disponibIll contenitori metallfci di 
vario formato. Richiedere catalogo.• 

1 

KITs 

AZ-IBS 

INDICATORE DI BILANCIAMENTO 
STEREO •AUTOPROTE.TTO 
Utile per il bilanciamento di ampli-
ficatori di potenza da 2 W a 100 W 
R.M.S. mediante regolazione interne. 
Dimension' 40 x 20 x 55 mm 

KIT •L. 4.000 

PREMONTATO L. 5.000 

AZ MM1 • 

METRONOMO MUSICALE con 555 

Regolazione continua del tempo di 
battuta da 40 (grave) a 210 (pre-
stissimo) Indicazione acustIca e 
a LED - Alimentazione 6 ± 12 V / 
/ 25 mA max 
Dimensioni 60 x 45 mm 
KIT L. 6.000 MONTATO L. 7.500 

MICROSPIA 80 110 MHz 
Microspia a modulazione di frequenza con gamma dl emisslone da 
80±110 MHz. L'eccellente rendimento e la lunga autonomia, con le ri-
dottissIme dimensioni fanno in modo che se nascosto opportunamente 
pub captare e trasmettere qualsiasi suono o voce. L. 7.000 

PIASTRE 

PROTOTIPI 

La soluziene americana per una 
rapida realizzazione di prototipi. 
Di facile e comodo uso, garanti-
see una sicurezza di contatto ec-
ceztonale, capacitä di 5 nodi cir-
cuitali in linea, facile inserimen-
to di qualsiasi componente, R. 
C, L. circuiti integrati, transistor 
ecc., recupero totale dei compo-
nenti. Ampla gamma di presta-
zioni: da 728 a 3.648 punti di 
connessione a seconda del tipo. 
con capacitä da 8 a 36 integrati 
14 pin. 

— Maggiori dettagli su richiesta. 

tipo punti C.I. lire 

200-K 728 8 24.750 
203 872 8 37.800 
201-K 1032 12 32.600 
212 1024 12 45.650 
218 1760 18 61.350 
227 2712 27 78.400 
236 3648 36 104.500 

COMPONENTI 

Az_ 
ELETTRONICI 

E' disponibile su rrchiesta II catalogo 
generale e li listino prezzi dl tutti 
materiall a magazzeno. Speclizioni in 
contrassegno. Spese di trasporto a ca-
'rico del destinatario. 

via Varesina 205 
20156 MILANO - 2 02-3086931 

o 



ORION 1001 montato e collaudato 

ORION 1001 elegante e moderno amplificatore 
stereo professionale 30-1-30 WRMS 

Ideale per quegli impianti dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltä sia per la musica 
moderna che classica. 
Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza. protetto contro il sovracca-
rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuiti 
ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratori. 
Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per il controllo della potenza di uscita. 

Potenza 30+30 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 11 
Uscita cuffia 8 11 
Ingressi phono magn. 3 mV 
lngressi aux 100 mV 
Ingress' tuner 250 mV 
Tape monitor reg. 150 mV/100K 
Tape monitor ripr. 250 mV/100K 
Controllo T. bassi 4- 18 dB a 50 Hz 
Controllo T. alti ±-. 18 dB a to kHz 
Banda passante 20+40.000 Hz (-1,5 dB) 
Distorsione armonica < 0,2 % 
Distorsione d'interm. < 0,3 % 
Rapp. segn./distur. 
Ingresso b. livello > 65 dB 

• Rapp. segn./disturb. 
ingresso a. ilvello > 75 dB 
Dimensione 420 x 290 x 120 
Allmentazione 220 V c.ä. 
Speakers system: 
in posiz. off funzIona la cuffia (phones) 
In posiz. A solo 2 box principali 
in posiz. B solo 2 box sussidiari in un'altra 
stanza 
L. 124.000 

ORION 1001 KIT di montaggio con unità premontate L. 102.000 
Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il mod. ORION 1001 
sono disponibili: 

MPS 
AP3OS 
Telaio ORION 1001 
TR90 220 / 42 / 12 + 12 

L. 26.400 
L. 33.800 
L. 7.500 
L. 7.200 

per un perfetto abbinamento DS33 
35 + 40W sistema tre vie a sospens. pneum. 
altoparlanti: 
1 Woofer da 26 cm 
1 Midrange da 12 cm 
1 Tweeter a cupola da 2 cm 

risposta in frequenza 30 ÷ 20.000 Hz 
frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 
impedenza 80 (40 a richiesta) 
dimensioni cm 35 x 55 x 30 

DS33 montato e collaudato -L. 84.000 cad. 
DS33 KIT di montaggio L. 71.500 cad. 
Per chi volesse acquisiare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il mod. DS33 sono disponibili: 

Mobile L. 22.500 Filtro 3-30/8 L. 12.800 MR127/8 L. 6.900 
Pannello L. 2.800 W250/8 L. 18.000 Dom-Tw/8 L. 8.600 

PREZZI NETTI impost' compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit 
di montaggio: Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco 
Per gli ordini rivolgersi al concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONAR1 

Mobile ORION 1001 L. 7.900 
Pannello ORION 1001 L. 3.200 
KIT minuterie ORION 1001 L. 11.400 
V-U meter L. 5.200 

A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

TELSIAR 
ECHO ELECTRONICS 
ELMI 

EMPORIO ELETTRICD 
ADLIETTI a SIENI 
DEL GATT° 
Elett. BENSO 
ADES 
ELM PROFESSIONALE 
Bottega della Musica 
Edison Radio Caruso 

del destinatario. 

- 10128 TORINO 
- 16121 GENOVA 
- 20128 MILANO 
- 34138 TRIESTE 
- 30170 MESTRE (YE) 
- 50129 FIRENZE 
00177 ROMA 
- 12100 CUNEO 
- 36100 VICENZA 
- 60100 ANCONA 
- 29100 PIACENZA 
- 98100 MESSINA 

- via Gioberti, 37/0 
- via Brig. Liguria, 78-80Ir 
- via Cislaghi, 17 
- via Settelontane, 52 
- via Montuna, 24 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Casilina, 51A-516 
- via Negreili, 30 
- vie Margherita, 21 
- via XXIX Setiembre, 8111-c 
- via Farnesiana, 10lb 
- via Garibaldi, BO 
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CENTRO ELETMONICO BISCOSSI 
VIA DELLA GIULIANA, 107 - 00195 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA 
DISTRIBUTORE COMPONENT! E MATERIALI DELLA DITTA CORBETTA 

SERIE DI KIT per la preparazione di circuiti stampati sia con il sistema trachzionale o della fotoincisione 

oppure in serigrafia, il tutto corredato di istruzioni per il corretto uso. Per maggiori chiarimenti basta 
inviare lire 200 (in francobolli) e ricevere ample illustrazioni per il Kit interessato. 

KIT EB 20 . L 3.575 

4 basette per cs. (100 x 160) 
1 penna per il disegno cs. 

48 trasferibili per cl. da 14/16 
190 piazzole terminali SD 3,17 
1 busta di sali 240 gr. dose per 1 lt. 

KIT EB 77 L. 2.145 

4 basette per c.s.. (100 x 160) 
1 flacone inchiostro 
1 acido concentrato (1/2 It.) 
1 pennino da normografo 
1 portapenne plastica per detto 

KIT EB 99 L. 13.500 

1 foglio poliestere con emulsione UN, da mm. 300 x 250 
(Color-Key Orange NEGATIVO) 

1 flacone da 200 c.c. di developer NEGATIVO 
1 foglio di carta nera anti-alo (300 x 250) - 
I flacone da 150 c.c. foto resist NEGATIVO 
1 flacone da 1.000 c.c. di developer per detto . 

FET 

BF 244 L. 650 2N5248 L. 650 
BF 245 L. 650 2N5457 L. 650 
BFW 10 L. 1.500 MEM 564 C L. 1.600 
BFW 11 L. 1.500 MEM 571 C L. 1.300 
MPF 102 L. 650 46073 L. 1.600 
MPF 104 L. 750 3N128 L. 1.300 
2N3819 L. 600 3N140 L. 1.600 
2N3820 L. 900 3N187 L. 1.800 
2N3823 L. 1.500 

TRIAC 

1 A 400 V L. 700 10 A 400 V L. 1.500 
3 A 400V L. 1.100 6 A 600 V L. 1.600 
'6 A 400 V L. 1.300 10 A 600 V L. 1.900 

KIT EB 66 L. 9.500 
1 flacone di fotoreSiSt POSITIVO 
1 flacone developer di foto-resist 

KIT EB 55 L. 25.025 
1- quadro da stampa. giä montato in Estai-Mono da 
cm. 25 x 35 (stampa utile cm. 12 x 17 circa) 

1 spremitore da cm. 16 con gomma speciale 
100 c.c. liquido sgrassante (dose per 600 c.c.) 
50 c.c. polvere abrasiva finissima 
100 c.c. sigillante per nylon 
250 gr. inchiostro autosaldante per c.s. 
1000 c.c. diluente e solvente per detto 
1 pellicola pre-sensibilizzata per matrici 
1 nastro doppio adesivo da 12 mm. x 6 mt. 

FOTO-RESIST negativo o positivo (da specificare sempre) 

Art. EB 701 - (150 c.c.) L. 7.150 
Art. EB 702 - (500 c.c.) L. 21,735 
SVILUPPI (developer) per foto 
Art. EB 705 - da 1.000 c.c. 
Art. EB 706 - da 5 NH 

-resist negativo o positivo 
L. 3.500 
L. 15.000 

DARLINGTON 

BD 699 L. 1.700 
BD 700 L. 1.700 . 
BD 701 L. 1.-800 
TIP 110 L. 1.500 
TIP 120 L. 1.500 
TIP 12$ L. 1.600 
TIP 126 L. 1.600 
TIP 140 L. 1.900 
TIP 141 L. 1.900 
TIP 145 L. 2.000 
MJ2500 L. 2.500 
MJ2501 L. 2.800 
MJ3000 L. 2.500 
MJ3001 L. 2.800 

S C R 

1 A 100 V L. 500 
1,5 A 100 V L. 600 
1,5 A 200 V L. 700 
3 A 400 V L. 900 
8 A 100 V L. 1.000 
8 A 200 V L. 1.100 

6,5 A 400 V L. 1.500 
8 A 400 V L. 1.500 
10 A 400 V L. 1.700 
8 A 600 V L. 1.800 

, LED 

Rossi L. 250 
Verdi L. 400 

'mitre possiamo risolvere e fornirVi qualsiasi amplificatore o convertitore per ricevere le TV straniere es.: 
AMPLIFICATORE ± ALIMENTATORE 5' BANDA L. 10.000 

Disponiamo di una vasta gamma di articoll sia per dilettanti che tecnici. Sarebbe inutile elencarli tanto non aumentano 
mai. I vecchi clienti continuano a scriverci per qualsiasi articolo o informazione abbiano blsogno. Per i nuovl cllenti o 
Ditte possono richiederci preventivi tramite posta o per telefono. Oualslasi variazione di prezzo sad+ nostra premura co-
municarlo. Pertanto ci limIteremo soltanto alla pubblicazione di novitä che possano interessarVi. E' In fase di allestimento 
un laboratorio dove tutti possono accedere con personale a Vostra disposizione sia per le riparazioni che per consulenze, o 
spedirci Vostri progetti non funzionanti con allegati eventuali difetti e indicazion per rintracciare lo schema originale. Con 
tale iniziativa riteniamo andare incontro al desiderio del nostri Clienti e a tutti ridelll che lo diventeranno. 

DILUENT! (thenner) per foto resist 
negativo o positivo 
Art. EB 707 - da 1.000 c.c. L. 8.500 
Art. EB 708 - da 5 Iltri L. 40.000 
INCHIOSTRO speciale per serigra-
fie per la stampa di cs. 
Art. EB 33 - da 1 kg • L. 6.500 
INCHIOSTRO speciale per serlgra-
fia per la stamp su metallo ecc. 
Art. EB 33 - da 1 kg L. 4.950 
ACID' concentrati 
Art. EB 40 - da 1/2  1t L. 600 
Art. EB 41 - da 1 It L. 900 
Art. EB 42 - da 5 It L. 3.575 
VERNICE protettiva autosaldante 
Art. EB 97 - bombola spray L. 4.000 
RESINA acrilica trasparente per la 
protezione di scrItte 

Art. EB 96 - bombola spray L. 3.575 
TRECCIA per dissaidare 
Art. EB 950 - mt 2 L. 12.000 
PENNA per circuiti stampati 
Art. EB 999 L. 2.860 
GRASSO silicone 
Art. EB 882 - gr 100 L. 4.000 
KIT EB 90 - Assortimento sperimen-
tale condotte luminose a FIBRE OT-
TICHE In vetro L. 85.000 
TRECCIA per connessioni 
Art. EB 100/2 cond. L. 50 
Art. EB 100/3 • L. 90 
Art. EB 100/4 L. 150 
Art. EB 100/5 • L 170 
Art. EB 100/6 • L. 180 
Art. EB 100/12 • L. 350 
Art. EB 100/30 L. 1.800 

SCATOLE per montaggi in plastics 
Art. EB 1 - 80 x 50 x 30 L. 550 
Art. EB 2 - 105 x 65 x 40 L. 800 
Art. EB 3 - 155 x 90 x 50 L. 1.200 
Art. EB 4 - 210 x 125 x 70 L. 1.800 

SCATOLE per montaggi In alluminio 
e lamiera 
Art. EB 10 - 30 x 100 x 60 L. 750 
Art. EB 11 - 60 x 125 x 60 L. 850 
Art. EB 12 - 75 x 125 x 100 L. 1.300 
Art. EB 13 - 100 x 150 x 125 L. 1.400 
Art. EB 14 - 100 x 175 x 125 L. 1.500 
Art. EB 15 - 100 x 200 x 150 L. 1.800 
Art. EB 16 - 100 x 250 x 150 L. 
Art. EB 17 80 x 150 x 110 L. 
Art. EB 18 - 120 x 160 x 210 L. 
Art. EB 19 - 200 x 150 x 260 L. 

2.000 
1.300 
2.400 
2.300 

ATTENZIONE: LE OFFERTE DI MATER ALE SONO I.V.A. ESCLUSA. 
Per I materiell non elencati In questa pubblicitä rimangono vallde le offerte dei numen l precedent'. 
Per quanto riguarda la vendita per corrispondenza, i Vs/ ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore, con paga-
mento in contrassegno. 
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Novottbst 
BR EVETTATO 

Classe 1;5 c.c. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN Pill' DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/i/ In ca. 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV 1 V • 2 V - 3 V 

- 6 V• 10 V- 20 V• 30V- 60V-
100 V - 200 V • 300 V - 600 V - 1000 V 

VOLT C.A. II portale: 1.5 V - 15 V - 30 V • 50V - 100V - 150 V 
• 300V- 500V- 1000V• 1500V- 2500V 

AMP. C.C. 12 portale: 50 gA - 100 µA - 0.5 mA - 1 mA 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA -I 500 mA - 
IA- 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portale: 250 µA - 50 mA 500 mA 5 A 
OHMS 6 Portale: x 0.1 - n x 1 - (I x 10 Lilo 100 

fix I K-flx 10K 
REATTANZA 1 portela: da 0 a 10 Mn 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 z 

(condena, ester.) 
VOLT USCITA 11 portale: 1.5 V (condeno, ester.) • 15 V • 30 V - 

DECIBEL 6 portale: da — 10 dB a + 70 dB , 

50 V - 100 V • 150 V • 303 VI - 500 V • 
1000 V - 1500 V - 2500 V 

CAPACITA' 4 portale: da 0 a 0.5 5F (aliment, rete) 
da 0 a 50 gF - da 0 ä 500 gF 
da 0 a 5000 gF (aliment. batterie) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V lo c.a. 
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C.C. 

' VOLT CA. 

15 portale: 150 mV • 300 mV - 1 V - 1.5 V • 2 V 
- 3V - 5V • 10V - 31)V -50V 
- 60V - 100V - 250V - 500V - 
1000 V 

IQ Portale: 1.5 V • 15 V - 30 V - 50V • I 
100V• 300V- 500V- 600 V 
- 1000 V 2500 V 

AMP. C.C. 13 portale: 25 gA - 50 gA • 100 µA 
• 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 
• 10 mA - 50 mA - 100 m 
• 500mA•IA• 5 A- 10/e 

4 portate: 250 gA • 50 mA • 
500 mA - 5 A 

6 portale: 01 x 0.1 • 11 x 1 • 
n x 10 • 01 x 100 - 
flx 1K•ftx 10K 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MO 
FREOUENZA 1 portela: da 0 a 50 Hz 

da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 
VOLT USCITA 10 portale: 1.5 (condes, 

ester.) - 15 V - 30 V - 50 V • 
100 V • 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V • 2500 V 

DECIBEL 5 portale: da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portale: 
da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 
da 0 a 50 gF • da 0 a 500 p.F 

• da 0 a 5000 gF (Am. batterla) 

AMP. C.A. 

OHMS 

MISURE DI INGOMBRO 
mm. 150 x 110 x 46 
sol hippo scalp mm 115 peso pr. 600 

(.) g  

ITALY g eIIi jLit 
20151 Milano • Via Oraclisca, 4 • Telefon) 

N1JOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

0.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIOUTTORE PER 
I CORRENTE 

ALTERNATA 

DEPOSIT' IN ITALIA • _ 
ANIOPOU (Salerno) - Mari • Arcar 

via De swiped, 51 
BARU - Simi. Grimaldi 

via De Laurentis, 23 
1101.06MA - Pi. Slimed One 

via heardi, 2111 

Mod. TA6/N 
portela 25 A - 
50 A - 100 A - 

200 A 

DERIVATORE PER Mod. SH/I50 portela 150 A 
CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 corteta 30 A 

Med. VCS 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

CATANIA - Elettn. Veda 
via Cadameste, 111 

FALCONARA M. OEr Carle ailing 
via E. Leopardi, 12 

FIRENZE - Dr. Alberto Tirait) 
via Fri lartelemee, 

portata 25.000 Vc.C. 

=.112 
CELLULA EOTOELETTRICA 

Mad. LI/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

GENOVA - Pi. Conte Luigi 
Oil P. Salvino, 11 

NAPOLI - Seer) 
Lao A. tucci, 51 

PAOOVA-RONCA6L1A - Alberto 
• via Marconi, 1115 

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. TI/N campo dl minara da — 2511 + 250' 

PESCARA - 6E-COM 
via Anone, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
via Amatrice, 15 

Righetti TORINO - Micheline - Arme 
via Colombette, 2 

• 
IN VENDITA PRESSO Turn I MAGAZZINI DI MATERIALE ELEYTRICO E RADIO TV 



MOD. BRG-22 
ROSMETRO 
WATTAMETRO 

MOD. EIRS-29 
ALIM. STABIL. 
5,15 V 2,5 A 

BREMI 

MOD, BRS-30 
AUK STABIL. 
5.15 V 2.5 A 

PARMA - TEL. 0521/72209 

MOD. BR5-31 

ALIM. STABIL. 
CON OROLOGIO 

DIGITALE 
5.15 V 2.5 A 

CONTENITORE 

IN ALLUMINIO 

170 z 55 z 135 

80 .. (8  

5. sinzezt 

•-• 

BIELLA GEE 
BOLOGNA FANTIN1 
BRESCIA CORTEM 
CASTELVETRANO (TP) MALL 
CATANZARO /LIDO LA NUOVA ELETTRONICA 
COSENZA AGNOTD F 
CREMONA TELCO 
CUNEO ELETTRONICA DR BENSO 
FIRENZE PAOLETTL 
GENOVA CARDELLA ELETTRONICA 
IMOLA CUT 
MILANO A CE I 
MILANO ELETTRONICA CEA 

MILANO ELETTRONICA CORNO 
MILANO L.E 
MODENA ELETTRONICA BIANCHIN1 
NOVARA AUTO HOBBY 
NOVARA BERGAMINI 1 
PARMA HOBBY CENTER 
PARMA ZODIAC 
REGGIO E. FERRETTr 
REGGIO E. SACCHINOE 
ROMA AOUILi ELETTRONICA 
ROMA DE RICA ELETTRONICA 
ROMA GB ELETTRONICA 

MOD. BR 
OROLOGIO DIGITALE 

ELETTRONICO 
CON SVEGLIA 
ALIM. 220 VOLT 

MOD. BRA-50 

CANICA SATT. AUTOM 
ELETTR. 6.12 VSA 

ROMA LYSTON 
ROMA TODARO 5, KOWALSKI 
SAMPIERDARENA (GE) ELETTRONICA VART 
SANREMO RELAIS 
SARZANA ELETTRONICA VART 
TORINO ALLEGRO FRANCESCO 
TORINO TFLSTAR 
TRENTO EL DOM 
VENEZIA AANNAADI 8 
VERCELLI ELETTRONICA DI RELLANO 
VIAREGGIO CENTRO C8 
VIAREGGIO FABBRIN1 M 

MOD. BRL•50 
AMPL. LINEARE 
27 MHz/50 W AM 
100 W SSS 

MOD. BRL-30 

AMPL. LINEARE 
27 MHz/30 W AM 

60 W SSR 

MOO. BRL-I5 

AMPL. LINEARE 

77 MHz/15 W AM 

10 W SSR 
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INDUSTRIA veilbikit ELETTRONICA 
salita F.11i Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

LAVORATE SICURI SUI VOSTRI ESpERIMENTI 

LUCI PSICHEDELICHE 

• Nei locali da bailo dove interes-
sa creare nuovi effetti di luci 

• Nelle vetrine dove interessa e-
videnziare alcuni articoli 

• Ovunque interessi strabiliare gli 
amict accogliendoli in salotti dai 
mille lampi di luce cangianti 

CARATTERISTICHE: 
• Potenza max 8000 W 
• Tensione alimentazione 220 V 
• Tensione lampada 220 V 

8000 W 
Carmin medi L. 14.500 
Canali bassi L. 14.900 
Canal! alti L. 14.500 

2000 W 
Canali medi 
Canali bassi 
Canali alti 

L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 

Kit n 1 - Amplificatore 1,5 W 
Kit n 2 - Amplificatore 6 W R.M.S. 
Kit n 3 - Amplificatore 10 W R.M.S. 
IKt n 4 • AmplIficatore 15 W R.M.S. 
Kit n S - Amplificatore 30 W R.M.S. 
Kit n 6 - Amplificatore 50 W R.M.S. 
Kit n 7 • Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza 
Kit n 8 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc 
Kit n 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc 
Kit n 10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 
Kit n 11 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc 
Kit n 12 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc 
Kit n 13 - Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc 
Kit n 14 - Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 Vcc 
Kit n 15 - Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc 
Kit n 16 • Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc 
Kit n 17 - Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc 
Kit n 18 - Riduttore di tensions per auto 800 mA 

6 Vcc 
Kit n 19 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Vcc 
Kit n 20 - Riduttore di tensions per auto 800 mA 

9 Vcc 
Kit n 21 - Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Kit n 22 - Luci psichedeliche 2.000 W canait medi 
Kit n 23 - Lud psichedeliche 2.000 W canall basai 
Kit n 24 - Lud psichedeliche 2.000 W candi alti 
Kit it 25 - Variatore di tensions alternata 2.000 W 
Kit n 26 - Canoa batterie automatico regolabile da 

0.5 A a 5 A 
Kit n 27 - Antifurto superautomatico . professionals 

per casa 
Kit n 28 • Antifurto automatico per automobile 
Kit n 29 - Variatore dl tenslone alternata 8000 W 
Kit n 30 - Variatore dl tension° alternata 20.000 W 
Kit n 31 - Luci psichedeliche canele medl 8000 W 
Kit n 32 - Luc psichedeliche canale alti 8000 W 
Kit n 33 - Luci psichedeliche canale basai 8000 W 
Kit n 34 - Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 

Kit n 4 
Kit n 35 - Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 

Kit n 5 
Kit n 36 - Allmentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per 

Kit n 6 
Kit n 37 • Preamplificatore Hl-Fi basse lmpedenza 
Kit n 38 • Allm. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 3 A 
Kit n 39 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 5 A 
Kit n 40 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 8 A • 
Kit n 41 - Temporlzzatore da 0 a 60 secondl 

L. 4.500 
L. 7.500 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

7.500 
3.950 
3.950 
3.950 
3.950 
3.950 
7.800 
7.800 
7.830 
7.800 
7.800 

L. 2.950 

L. 2.950 

L. 2.950 
L. 12.000 
L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L. 4.950 

L. 16.500 

L. 28.000 
L 19.500 
L. 12.500 
L. 
L. 14.500 
L. 14.900 
L. 14.500 

L. 

L. 

L. 
L. 

5.500 

5.500 

5.500 
7.500 

L. 12.500 

L 15.500 

L. 18.500 
L. 8.500 

Per le caretteristIche plü dettelate del Kits setiers I numeri 
precedentl dl queste Riviste. 

Kit n 42 
Kit n 43 

Kit n 44 

Kit n 45 
Kit n 46 

Kit n 47 
Kit n 48 

Kit n 49 
Kit n SO 
Kit n 51 
Kit n 52 
Kit n 53 

Kit n 54 
Kit n 55 
Kit n 56 
Kit n 57 
Kit n 58 
Kit n 59 
Kit n 60 
Kit n 61 
Kit n 62 
Kit n 63 

Kit n 64 

Kit n 65 - 

Kit n 66 - 
Kit n 67 - 

Kit n 68 - 
Kit n 69 - 
Kit n 70 - 

Kit n 71 - 

Kit n 72 - 
Kit n 73 - 

- Termostato dl precisione al 1/10 di grado 
- Variatore crepuscolare in aiternata con 

fotocel Ida 
- Variatore crepuscolare in aiternata con 
fotocellula 
- Luci a frequenza variabile 8.000 W 
- Temporizzatore profess. da 0-45 secon-
d, 0-3 minuti, 0-30 minuti 
- Micro trasmettitore FM 1 W 
• Preamplificatore stereo per basse o alta 
Impedenza 

- Amplificatore 5 transistor 4 W 
- Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
• Preamplificatore per kid psichedeliche L. 7.500 
- Carica batterie al Nichai cadmio L. 15.500 
- Aliment, stab, per circ. digltali con generatore a 

livelio iogico di 'moulai. a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
- Contatore digitale per 10 L. 9.750 
• Contatore digitale per 6 L. 9.750 
- Contatore digitale per 2 L. 9.750 
- Contatore digitale per 10 programmabile L. 14.500 
- Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500 
• Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.500 
Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
• Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
- Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
- Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabile L. 18.500 
- Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile L. 18.500 
Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile L. 18.500 
Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Logica conta pezzi digitale con fotocellula 

L. 7.500 
Logica timer digitale con reu e 10 A L. 18.500 
Logica cronometro digitale L. 18.500 
Logica dl programmazlone per conta peul 
digitale a pulsante L. 26.000 
Logica dl programmazione per conta pezzi 
digitale con fotocellula L. 28.000 
Frequenzimetro digitale L. 75.000 
Luci stroboscopiche L. 29.500 

NUOVA PRODUZIONE 

L. 14.500 

L. 5.950 

L. 12.500 
L. 17.500 

L. 18.500 
L. 6,500 

L. 19.500 
L. 6.500 

Kit n 74 - Compressora dinamIco L. 11.800 
Kit n 75 • Luci pslchedeliche a c.c. canall medi L. 6.950 
Kit n 76 - Luci psichedeliche a c.c. canall bassi L. 6.950 
Kit n 77 - Lud psichedellche a c.c. canal' alti L. 6.950 
Kit n 78 - Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit n 79 - interfonico generico, privo dl commut. L. 13.500 
Kit n 80 - Segreteria telefonica elettronlca L. 33.000 

I PREal SONO COMPRENSIVI Dl I.V.A. 

Assistenza tecnIca per iutte le nostra scatole di montagglo. GIS premontate 10% In più. Le ordinazionl possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pegamento antIcIpato oppure sono reperIbIll nel migliori 
negoz1 dl componentl elettronlcl. Cataloghl e InformazIonl a rIchlesta inviando 450 Ilre In francobolll. 
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 

392 cq elettronica 
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FILTRO 

IN 

CA VITA' 

RADIO 
COMMERCIALI 

AMPLIFICAŤORE 

100 W 

UNITA' 

MOBILE 

10 W 

TRASMITTENTE 

200 W 

AMPLIFICATORE 

400 W RF 

PONTE 

RADIO 

TRASMITTENTE 

15 W 

ANTENNA 

COLLINEARE 

ANTENNA 

DIRETTIVA 

AMPLIFICATORE 

800 W RF 

TRASMMONO CON NOSTRE APPARECCHIATURE 
.E SONO LA NOSTRA MIGLIORE PUBBLICITA'! 
.COMUNOUE 

co 

rei 

200 

COSTRUZIONI ELETIMONICHE 
dr. S. Nicolosi e C. 

Utfici e Stabilimento: 
e CAMPOCHIESA DI ALBENGA - 17031 Albenga - C.P. 100 tel. (0182) 57.03.41 

febbralo 1977 393 



PG. Electronics 
APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE 

TAVOLO DA LAVORO 
PIGINO 75 

* L. 66.500 
+ IVA 

DIMENSIONI: 59 x 51 x 15 cm 

DIMENSIONI ulili piano lavoro, 39 x 58 cm. 

DIMENSION' piano luminoso: 15 x 20 cm. 

CARATTERISTICHE: 
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ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 V. a 14 V. con protezione contro 

il cortocircuito - Cahn 2,5 A. - Stabilita 0,1% - Ripple 0,01 V. - Voltmetro 

classe 2% f.s. 

ALTOPARLANTE da 5 Ohm 3 W con uscita a morsetti 

GENERATORE di b.f. a 4 frequenze fisse 200 400 800 1600 Herz - Attenuatore 

d'uscita regolabile da 0 a 5 V. • Uscita ad onda quadra 

t 
' 

PIANO luminoso da t5 x 20 centimetri per osservare I circulti stampati per 

trasparenza 

INTERRUTTORE generale sotto fuslbile 

PRESE di servizlo: N. 2 da 6 A. 220 V. 

PRESA per saldatore con attenuatore (escludibile) della corrente di riscal-

damento del 50% per saldatorl a resistenza. 

MOD. LB101 

* L. 49.000 

+ IVA 

WIFINCIVOZ DM 111.14ENTATOPT t•allIII AM 
• • • • 

l' e,OE es:s 

112.17••• 
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DIMENSIONI: 
605 x 145 x 105 mm. 

STRLIMENTO DA LABORATORIO 

PER HOBBISTI TECNICI 

E RADIOAMATORI 

CARATTERISTICHEr 

ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 V. a 14 V. con protezione contro 
il cortocircuito • Calico 2.5 A. • Stabilita 0.1". • Ripple 0.01 V. - Voltmetro 

classe 2% f.s. 

ALTOPARLANTE da 5 Ohm 3 W con uscita a morselli 

GENERATORE di b.f. a 4 frequenze fisse 250 500 1000 2000 Herz • Attenuatore 
d'uscita regolabile da 0 a 5 V. • Uscita ad onda quadra 

INTERRUTTORE generale sotto fusibile 

Piazza Frassineoi- 46100 FRASSINE 

(hflantova) Italy Tel. 370447 



01-315 

SD 277 
L. 9.000 

SD 277 

DECODER FM STEREO 

Modulo premontato da usarei In unlone a qualslasl sintonizzatore 
in modulazione di lrequenza e particolarrnente idoneo ad essore 
abbinato al ns/ sinlonizzatore FM-177 (01-355). Conaente rascolto 
in stereofonia delle stazionl FM/STEREO (RAI - Emittenti libere 
ecc.) con elevate separazione Ira I caned e commutazIone 
interne automatica MONO/STEREO. 

CARATTERISTICHEOE 

Alimentazione, 12/25 V.c.c. - 50 mA (compreso indicatore stereo) 

Segnale prole: Regolabile mediante trimmer 

Tensione Ingresso hAPX: 1 Vp.p. 

Impedenza d'ingresso: 50 <Ohm nominal' 

Impedenza d'uscita: 43 KOhm nominal) 

Distorsione massima a 1 KHz, < 1% 

Separazione caner a 1 KHz, .≥ 40 dB 

Altenuaz. portante á 19 KHz: 35 dB 

Altenau'. portante a 38 KHz: 40 dB 

Risposta In frequenza: Deenfasi 50 µS secando Standard Europeo 
modificabile 75 µS secondo Standard Americano 

Dimensionl piastre: mm. 65 x 50 circa 

 2 

L. 35.000 

01-355 FM 177 

SINTOPOZZATORE FM BS + 108 MHz. 
Modulo premontato per slntonizzatore a modulazione di frequen-
za con bobine su circuito stempato che consente l'ascolto delle 
emittenti che operano nella banda 88 + 108 MHz. (programml 
RAI ad emittenti llbere). Viene fornito completamente mantilla 
e land° ad ô dotato di 2 potenzianetri a stilts per la sintonia 
delle due porzIoni di banda selezionabill tramite commutator° 
In detallase (gamma bases 88 -µ 98 MHz, gamma alta 98 + 108 
R.1114: diodo LEO di segnalazione del perfeito centragglo del-
l'emillente; piastra metallica di supporta e Schermo. In unione 
al nostro decoder Stereo SD 277 (01-315) COnSente la realIzza-
zIone di un sIntonizzatore stereo di elevate prestazIoni. 

CARATTERISTICHE: 

Banda dl trequenza: 88 + 108 MHz In 2 segment' (1° 88 + 98 / 
2° 98 + 108 MHz) 

Sensibllitä: LOE: 4 µV/20 dB S/N su tutta la gamma 
Media Frequenza: 10,7 MHz e integrato con contrail° automatics 

dl guadagno 

Selettivitä: 250 KHz a ż-3 dB con filtro ceramlco dl dotazione 
RIcezIone alla AM: 50 dB per Vln = 100 mV modutazione 30% 
Uscita B F: 180 rs1.7/10 KOhm 
Distorsione a 1 KHz: ≤ 1% con AF ± 75 KHz 
Deenfasi: Standard europeo (50 µS) modifIcatille »condo Stan-

dard USA (75 µS) 
Ingresso R F: Stadia a PET in configurazione Cascade 
Impedenza Ingresso: 240 300 Ohm blianclall 
AlimentazIone: 12/25 V.c.c. - 35 mA 

Semiconduttorl implegati: 5 FOT + 1 integrato + 1 zener 

Dimension' piastre: mm. 140 x 80 circa 

Dimension' Massimo: mm. 140 x 110 x 40 

GIANNI VECCIIIETTI 

Casella postale 3136 - 401b0 Bologna 
Spedizioni contrassegno n tutt'ITALIA Ll inviatemi it catalogo 1976. allego L. 500 

Richiedete il ns/ catalogo 1976 instando L. 500 anche in francobolli 
Prenotate il ns/ catalogo 1977 (uscita aprile) inviando L. 500 anche in francebolit C 

cognome renne 

via cap niti 

O prenoto il catalogo 1977, allego L. 000 



Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Aperto el pubblico tutti I glomt sabsto compreso 
ore 9 - 12,30 15 - 19,30 

Catalogo generale illustrato e dettagliato di tutte le apparecchiature e 

articoll che noi trattiamo. 

Lo potrete ricevere inviando L. 3.500 500 s.s. a mezzo c/c P.T. 

22/8238, oppure a mezzo vaglia, assegni circolari o francobolli. 

Tutti i versamenti da noi ricevuti saranno evasi ogni giorno e spediti a mezzo 
pacchetto franco di ogni spesa. 

Attenzione: Tutti gli ordini che ci arriveranno per invio in contrassegno Vi 
ir.formiamo che aumenterà di L. 500 per i diritti postali. 

Ouesto Catalogo generale raccoglie tutto dettagliato il materiale da noi posto 
in vendita nell' anno 1976 e in parte pubbiicizzato nelle pagine della Rivista 
« c.q. elattronica » di Bologna come qui vi elenchiamo. 

n. 1 1976 - Wireless Set 62 • 191grAll • 0S8-13/U • BC312 normale • BC312 media A C. 

• n. 2 - 1976 - Oscillografo 0S8-B/U • R390-A • BC312 • TG7 • Perforated • Disfributori 

n. 3 1976 - Antenna verticale 6 metri • Alimentatori A.C. • BC603/683 • Antenne 

n. 4 • 1976 - R390-A • BC312 • Telegrafo per alfabeto Morse • Antenne a canocchiale 

e. 5 - 1976 • R3904 • BC312 • Telefoni da campo tedesc. le e canadesi • Varie 

n. 6 - 1976 - R390-A • BC312 • Telegrafo in cassett. ina • Telefoni da campo 

n. 7 - 1976 - R390-A • R392 • 13C312 • Telescriventi TG7 • 19-MKII • Valvole di ricambio 

n. 8 1976 - R390-A • R392 • BC312 • Perforated da «flare TG7 • Distributed automatici 

n. 9 1976 - Ŕ390.A • R392 • TG7 • Perforated • Distributed automatici • Telefoni 

n. 10 1976 - Wireless 18 • Wireless 48 • Antenne 6 metri • TelegraR • Varlometri 

n.11. 1976. 19MKII • Telegrafo DMK-V • Taal telegrafici • Cristalli di quarzo 

n. 12 - 1976 Nessuna Inserzione pubblicitaria 
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144 - 146 MHz - FM - 12 canali 

Trasmettitore: 3,5 W; spurie —50 dB. 
Ricevitore: 0,35 T.LV (20 dB quieting) squelch 0¡2 pN - 
Selettivitä —70 dB a ± 25 kHz - intermodulazione 
—60 dB - Rit. -i- 30 kHz. • 
Alimentazione: 11 - 15 VDC - 50 - 700 mA. 
Dimensioni e peso: 70 x 152 x 230 mm. - 2.1 Kg' 

Microfono dinamIco con p.t.t. • Altoparlante incorpo-
rato • Presa per altop. ext. o cuffia • Interruttore 
per escludere l'Illuminazione • Protezione contro in-
versioni di polaritä • Filtro antidisturbo sull'alimen-
tazione • Generatore di nota 1750 Hz • RIT (Receiver 
Incremental Tuning) -I- 30 kHz intorno alla frequenza 
di canale). 

Prezzo (inclusa una coppia di quarzi per S20 L 145.500 MHz) e staffa dl supporto per auto L. 198.000 (IVA 12 90 incl.). 
Quarzi per ripetitori e canali simplex:' la coppia L. 7.000 ¡IVA 12 90 incl.). 

=TC ELETTRONICA TELECOMUNiGAZIONI 
20134 MILANO - VIA MANIAGO, 16 
TEL. (02) 21.57.891 

scatola di montaggio 
AK 20 

AK 20 KIT 

KIT completo, con moduli premontati e funzionanti e 
istruzioni di montaggio. Costruzione facile, rapida e 
sicura in due sere di applicazione. Cablaggio giä 
• pronto! 
Prezzo eccezionale: L. 160.000 (IVA 12 90 incl.) con 
una coppia di quarzl (S 20 - 145.500 MHz). 
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ELETTRONICA BIANCHI via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR: 
tel. (0776) 48059 

eo•P`P' 
STAZIONE BASE OLTRE 200 CANALI + LINEARE 20001N 

Apparati di nuova concezione tecnica permettono una escursione senza limitazione per 
oltre 200 canali dando la possibilitä di avere un ampio spazio fuori banda limitando inter-
ferenze e QRM nocivi durante i DX. 

RICE-TRANS GLENN 

Unico apparato commerciale per CB che 
vi permette di avere vitre 200 ch in 
ricezione e trasmissione. Alimentazione 
13,5 VDC. 
Potenza uscita 5 W nominali. 
Comandi: VOL - ANL - LOCAL - DX. 
- LO comando economizzatore 

per uso portatile o einergenza. 

DISPONIAMO DI TUTTI 

Gil ACCESSORI PER 
OM • CB 

DELLE MIGLIORI MARCHE 

PORTATILI 2-3-5W 

• OE 

CONSOLE YC1 LINEARE Y27S3 

Box per trasformare il rice-trans in un 
apparato hase completo di alimentatore 
e altoparlante. 
Optional: orologio digitale o frequenzi-
metro. 

ALIMENTATORI 2-3-5A 

INTERPELLATECI 
PER OGNI 

VOSTRA ESIGENZA 

MICROFONI 

• II 

II più potente amplificatore per CB 5 W 
in ingresso forniscono 900 W AM - 
2000 W SSB. 
Fornito di due potenze. 

ANTENNA OMNIDEREZIONALE 
" FIRENZE 2" 

offerta speciale fino 
a esaurimento 
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RICETRASMETTITORE 
ATLAS 
210X 

NESSUN ACCORDO IN TRASMISSIONE 

10-15 -20 -40- 80 metri 

11 nri. a richiesta 

200 W PEP 

Fisso • Mobile • Portatile 

Accessori: 

Console 220 V 

Staffa supporto 

UFO con lettura digitale 

Noise blanker 

SWAN 45/742 
Antenne mobili per 

10 - 15 -20 -40 - 80 Mod. 45 
20 -40 - 80 Mod. 742 

ININION INTERNATIONAL 
24100 BERGAMO ITALY - VIA G. M. SCOTTI, 34 - TEL. (035) 21.84.41 

1 
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INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITAWA 
dab 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38 A - TEL. 795.762 -795.763 - 780.730 
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KT 417 
KT 418 
KT 419 
KT 420 
KT 421 
KT 422 

KT 423 

KT 424 

KT 425 
-3Z• KT 426 

KT 427 

ALTA FREQUENZA - HIGH FREQUENCY 
KT 413 ;12-1VIIVHH:V1:; 
KT 414 , NalietZo.a.n.fem 0.imPidenza 
KT 415 %croton° preemplificato per RTX CB 

Microphone preampliher with 'table control 

KT 416 Rownelro 
SWP meter 

Watunetro roametro 20:200,2030 W 
20-200-2000 Watt Wattrnetet.„5«11 Meer 

are. .er 
Freminplificatore d' -na CB v. 25db 
Antenne  

Conven B 27 MHz 5404600 KHz 
27 MHz - 540-1600 Kliz CB converter 

Uneare base 70 W 27 LIH. 
70-Wan linear amplifier foc CB 

Misceletore d'antan. CB AIX-autoradio 
Transceiver-car radio mixer 
Commutatore d'antenne a 3 polizioni 
3-position coaxial mvircn vole dummy load 
%amendera 27 MHr 
5-watt - 8-cbannel Ce (27 MHz) transmit», 

Picevilore 27 MHz 
CB receiver 

OF0 SSS-AM 
BFO SSS-AM 

ineare 15 W auto-CB 
15-Wan Drieu amplifier for CS Uaniceivers (27 MHZ) 

VFO a variceP. 27 11,12 vniveraale 
Universel varice, VFO 

/MM 

iv 

e tete 
eG costruirtt 

Pensa\A 5°\° Per 9c3-‘6% t\d‘) 

PRACTICAL 
ELECTRONIC 
SYSTEMS 

MADE IN ITALY G.T.E. NIERNA-ONIAL 
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Sempre in frequenza 
con i versatili 
VHF-FM Standard-Nov. El. 
Ricetrasmettitore VHF-FM standard-Nov.EI. SR-C 928 M 
CARATTERISTICHE: Frequenza144-146 Mhz_ •N.Cana1112(dicui 3quarzati)-Alimentazione 
13.8 V.C.C. • Consumo • Ricezione 0,6 A - Standby 0,2 A. - Trasmissione 2,5 A. 
TRASMETTITORE: (Unico quarzo per trasmissione e ricezione con sgancio per 
ripetitori a 600 Khz.) - Potenza uscita 1-10 Watt • Modulazione FM (Dev. ± 5 KHz) - 

Spurie e armoniche - Almeno 50 dB. 
sotto la portante. 

RICEVITORE: Circuito Su pereterodina 
a doppia conversione • Sensibilitä 

0,4 NV. a 20 dB. S/N - 
Sensibilitä dello squelch 

0,2 u1/. - Selettivitä 
Attenuazione del Rice 

canale trasmettitore adiacente, 
almeno VHF-FM 

60 dB. 
Standard-
Nov. El. 
SR-C146 A 

.-14-;;; 
ti si 

CARATTERIST1CHE: 
Frequenza 144-146 

I
Mhz. - N. Canali 5 
(di cui 2 quarzati) 
Alimentazione 12,5 
V.C.C. Consumo - 
Ricezione 100 mA. - 
Standby 13 mA. - 
Trasmissione 450 mA. 
TRASMETTITORE: 
Potenza uscita 2 Watt - 
Modulazione FM (Day. 
+ S KHz) - Faltre 
moltiplicazione del 
quarzi 12 volte - Spurie 
e armoniche - Almeno 
60 dB. sotto la portante. 
RICEVITORE: 
'Circuito Supereterodina a 
doppia conversione - 
Sensibilitä 0,3 pV. a 20 
dB. SIN - Sensibilitä 
dello squelch 0,2 ;W. - 
Selettivitä Attenuaziohe 
del canale adjacente 
almeno 60 dB. _ 

Radiotelecomunicazioni 

N®V.EL.. 
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - 

Telefono 433817 - 4981022 


